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Введение 


В торая мировая война вошла в историю человечества самым кровопролитным 
и всеохватным военным конфликтом среди всех когда-либо разгоравшихся на зем¬ 
ном шаре. В результате напряженных усилий ученых, конструкторов и технологов 
в распоряжении военных оказались такие чудеса научной мысли, как радар, компью¬ 
тер, реактивный самолет и, наконец, самое мощное оружие — атомная бомба. Все эти 
образцы вооружений прошли испытание боем и внесли весомый вклад в победу, 
а в послевоенное время некоторые из них освоили гражданские профессии. Однако 
нельзя отрицать роль «классической» военной техники, на долю которой пришлось 
основное бремя войны. 

В частности, важную роль во Второй мировой сыграло стрелковое оружие. Несмо¬ 
тря на то что доля потерь от пулевых ранений составляла, в зависимости от театра 
военных действий и периода войны, от 5 до 30%, невозможно представить ни одно 
из сражений, в котором можно было бы обойтись без винтовок и пулеметов. Причем 
этот вид вооружений активно использовался не только «основным потребителем», 
то есть пехотой, — танкисты, артиллеристы и даже летчики не могли и помыслить 
о том, чтобы отправиться в бой без личного оружия. И не в последнюю очередь имен¬ 
но благодаря стрелковому оружию Вторая мировая стала по-настоящему «мировой» 
и проникла в самые укромные уголки земного шара. На затерянный в Тихом океане 
атолл или в непроходимое болото в лесах Белоруссии не могли добраться ни танк, 
ни тягач с орудием, поэтому единственным средством достижения победы оставался 
именно этот «архаичный» вид вооружений. 

Впрочем, тезис об «архаичности» стрелкового оружия весьма спорен. Если совер¬ 
шить экскурс в историю, то можно убедиться, что темпы совершенствования матери¬ 
альной части стрелкового оружия примерно соответствуют скорости развития прочих 
видов вооружений, включая артиллерию и флот. Примерно с середины XIX века у всех 
типов военной техники наметился резкий качественный подъем, при этом стрелковое 
оружие по темпам внедрения инноваций зачастую надолго оставалось лидером, 
и нередко это было вынужденной мерой. Например, внедрение массового нарезного 
оружия значительно увеличило дальность стрельбы среднестатистического пехотин¬ 
ца, поэтому плотные боевые порядки «выкашивались» с поражающей быстротой. 
Результатом стало появление казнозарядного оружия, позволявшего производить 
перезарядку из положений «лежа» или «с колена» и таким образом уменьшить про¬ 
цент потерь. 

Стремительное улучшение технологий производства стрелкового оружия было 
направлено не только на улучшение его боевых качеств. Грамотно построенный про¬ 
цесс изготовления и сборки деталей винтовки либо револьвера заметно снижал сто¬ 
имость каждого экземпляра и обеспечивал его массовое производство силами даже 
небольшой фирмы. Благодаря этому рынок стрелкового оружия быстро заполнился 
самыми разнообразными системами, каждая из которых, возможно, была не идеаль¬ 
ной по своим характеристикам, однако позволила избежать ошибок другим разра¬ 
ботчикам. 

Примерно с той же поры встал вопрос об оценке качества системы стрелкового 
оружия. Разумеется, в предыдущие годы отбор наиболее подходящих образцов 
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оружия тоже практиковался, однако те оружейные комиссии могли позволить себе 
роскошь неторопливого и вдумчивого выбора (в кремневом оружии французский 
батарейный замок без каких-либо изменений просуществовал два столетия). А вот 
с начала XIX века основное оружие пехотинца стало совершенствоваться с невидан¬ 
ной ранее быстротой — в итоге нередка была ситуация, при которой линейные войска 
уже имели на вооружении винтовки с унитарным патроном, тогда как резервные 
части довольствовались дульнозарядным капсюльным штуцером. 

Конечно же, каждая новая система, поступавшая на суд военных экспертов, ха¬ 
рактеризовалась создателем с самой лучшей стороны. Задачами оружейной комиссии 
стали: отсеивание заведомо неудачных систем, принятие на вооружение доведенных 
образцов оружия, а также ведение собственных разработок по наиболее перспектив¬ 
ным моделям, предложенным на суд экспертов. Казалось бы, ничего сложного в такой 
работе нет — в конце концов, достаточно обратить внимание на ту модель винтовки 
либо карабина, что пользуется наибольшим спросом на гражданском рынке, однако 
такой подход является в корне ошибочным. 

Разумеется, ряд параметров одинаково важен как для гражданского, так и для 
военного оружия: кучность боя, живучесть ствола, безотказность работы в сложных 
погодных условиях и т.д. Например, охотник, скрадывающий гризли на Аляске 
или льва в Африке, подвергает свою жизнь вполне реальному риску, и поэтому его 
личные требования к надежности винтовки ничуть не ниже, чем нормы военной при¬ 
емки. А высокая кучность боя охотничьей винтовки Регтіпдіоп МосІеІ 700 стала при¬ 
чиной принятия на вооружение армии и Корпуса морской пехоты США модифициро¬ 
ванного образца этого оружия в качестве снайперского комплекса. Тем не менее ус¬ 
ловия применения гражданского и военного оружия крайне отличаются друг 
от друга. 

При всей экстремальности условий, в которых проходит большинство видов охот, 
на войне к арктическому морозу, пустынной пыли и тропической влажности добав¬ 
ляются окопные грязь и снег либо песок и морская соль с плацдарма высадки. Причем 
на охотничье оружие холод, влажность и песок перестают действовать к моменту 
окончания охоты, экстремальный период длится пару дней, максимум неделю, а пу¬ 
тешествие до охотничьих угодий и обратно винтовка совершает в надежно укрываю¬ 
щем от непогоды чехле. Боевое оружие находится на передовой столько же, сколько 
и его владелец, и потому должно стойко переносить продолжительное воздействие 
всех негативных факторов. 

Основные виды охотничьего оружия (особенно предназначенные для ходовых 
охот) отличаются вполне приемлемой массой, допустимый минимум которой опре¬ 
деляется дульной энергией пули. Армейское оружие ограничено не только по массе, 
но и по размерам: от ранних магазинных винтовок требовалась длина со штыком, 
достаточная для укола пехотинцем атакующего кавалериста, а современные автома¬ 
ты становятся все короче, чтобы мотострелок, ни за что не зацепившись, мог выско¬ 
чить из люка бронетранспортера. 

После каждой охоты хозяин винтовки тщательно (то есть как минимум долго) 
чистит и смазывает свое оружие. Каким бы старательным ни был солдат, в полевых 
условиях возможность привести в порядок оружие выпадает нечасто, да и сама чист¬ 
ка происходит наспех и отнюдь не в идеальных условиях. 

Большинство опытных охотников вдумчиво подбирают боеприпасы к своему ору¬ 
жию, руководствуясь надежностью капсюля, прочностью гильзы, а также стабильно¬ 
стью — как массы пули, так и скорости горения пороха. Неопытные охотники в первую 
очередь обращают внимание на стоимость патронов и марку их производителя, до¬ 
верчиво надеясь на способность крупных компаний отливать пули из известной суб¬ 
станции. Результат такой стратегии выбора патронов по большей части оставляет 
горе-стрелков в состоянии замешательства, однако государственные ведомства, за¬ 
купающие боеприпасы, очень часто ведут себя точно так же. В итоге боеприпасы, 
«числом поболее, ценою подешевле», оседают на армейских складах и непосредст¬ 
венно в воинских частях, а будучи заряженными в армейское оружие, должны безот¬ 
казно реагировать на разбитие капсюля и отправлять пули в цель с не слишком боль¬ 
шим разбросом. 

Однако армейские боеприпасы от охотничьих отличаются не только ценой, еще 
более жесткие ограничения накладываются на их массогабаритные характеристики. 
Чтобы добыть зверя (даже при доборе подранка), охотник может ограничиться десят¬ 
ком патронов. Подсумки магазинных и самозарядных винтовок заметно вместитель- 
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нее охотничьего патронташа, а боекомплект автоматов весит столько же, сколько само 
оружие. Поскольку весь боекомплект пехотинец несет на себе, каждый лишний грамм 
массы одного патрона сокращает их общее количество. 

Неловко оступившись на каменистой либо обледеневшей тропе, охотник может 
выронить оружие или ударить им о твердый предмет, результатом чего становится 
сбитый прицел, скол ложи или царапина на дульном срезе. В сражении же осколки 
и пули могут расщепить ложу пополам, погнуть или пробить ствол и ствольную 
коробку. 

При малейшем повреждении, требующем вмешательства опытного специалиста, 
охотничья винтовка попадает в бережные руки мастера из сервисного центра либо 
оружейной мастерской. Квалификация батальонного оружейника может и не уступать 
упомянутому мастеру, однако сквозь его руки проходит значительно больший поток 
оружия, поэтому времени для изысков в стиле Левши из известной книги Лескова 
у него просто нет. 

Практически в каждой из прошлых войн та или иная сторона испытывала своео¬ 
бразный «винтовочный голод» — нехватку основных видов стрелкового оружия 
(в частности, во время не столь уж и давней Вьетнамской войны американские войска, 
направлявшиеся в Юго-Восточную Азию, вместо ставшей дефицитом винтовки М14 
вооружались «гарандами» времен Второй мировой). Чтобы не попадать в такую ситу¬ 
ацию, большинство стран имеет стратегический запас стрелкового оружия, находя¬ 
щийся в глубокой консервации. 

Каким бы коротким ни было руководство по эксплуатации охотничьей винтовки, 
оно вдумчиво изучается покупателем оружия до мельчайших деталей. Наставление 
по стрелковому делу должно содержать только требуемый минимум информации 
об образце оружия, в противном случае рядовой боец его просто не освоит. 

Теперь следует вспомнить самое скорбное отличие охотничьего оружия от ар¬ 
мейского. При всей вероятности риска, сопровождающего некоторые виды охот, ги¬ 
бель охотника по вине оружия каждый раз считается экстраординарным случаем 
и становится предметом судебного разбирательства. На войне же гибель бойца счи¬ 
тается неизбежным злом. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно составить примерный список тре¬ 
бований, с учетом которых создается армейское стрелковое оружие. Итак: 

— проектируемое изделие обязано сохранять работоспособность при сильном 
загрязнении, высокой влажности и низкой температуре, а также выдерживать макси¬ 
мально возможный интервал между обязательными чистками, причем чистка «на¬ 
спех» не должна выводить из строя оружие либо уменьшать его ресурс; 

— при соблюдении всех прочих условий проектируемое оружие должно обла¬ 
дать минимальными массогабаритами; 

— от разрабатываемого образца требуется простота устройства и сборки-разбор¬ 
ки, а также предотвращение фатальных последствий при неправильной установке 
деталей; 

— оружие должно быть «всеядным» по отношению ко всему спектру официально 
предназначенных для него боеприпасов, включая патроны разных заводов, длитель¬ 
ного хранения и иностранного производства; 

— одновременно следует предельно минимизировать массу и объем боеком¬ 
плекта, сохраняя требуемое количество патронов; 

— оружие должно выдерживать длительные сроки консервационного хранения 
в неидеальных условиях; 

— ремонтопригодность нового образца должна обеспечиваться персоналом 
невысокой квалификации при минимальной слесарной и столярной оснастке и мак¬ 
симальной живучести основных деталей; 

— наконец, учитывая короткую фронтовую жизнь оружия, его производство 
должно быть максимально технологичным при минимальной материало- и ресурсо¬ 
емкости. 

После ознакомления с этим списком читатель может задаться вопросом — 
«А как же точность, скорострельность и дальнобойность?» — и будет совершенно 
прав. Однако указанные характеристики в большинстве случаев являются предметом 
улучшения по сравнению с уже состоящим на вооружении образцом. Именно поэто¬ 
му новому оружию недостаточно стрелять точнее, дальше и чаще — оно как минимум 
должно не уступать предшественнику по надежности, массогабаритам и прочим пе¬ 
речисленным выше параметрам. 
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Тем не менее указанные строгие правила отнюдь не всегда соблюдаются. История 
стрелкового оружия насчитывает немало примеров, когда на вооружение принимал¬ 
ся «сырой», недоведенный образец, при этом положенные испытания либо произво¬ 
дились в неполной мере, либо их результаты фальсифицировались. Причем далеко 
не всегда такие действия были вызваны желанием лоббировать чей-то коммерческий 
интерес — зачастую бюрократические препоны могли поставить крест на вполне 
перспективной разработке, страдавшей лишь «детскими болезнями», а не врожден¬ 
ными дефектами конструкции. Чтобы преодолеть сопротивление околовоенной бю¬ 
рократии, разработчику, будь то крупное предприятие или конструктор-одиночка, 
требовалась солидная репутация в оружейном мире. При этом авторитет конструк¬ 
тора мог быть приобретен не только оборонными изделиями — успешные разработ¬ 
ки гражданского оружия были вполне достаточным аргументом для большинства 
военных комиссий. 

Впрочем, даже самое благоприятное отношение комиссии не могло гарантиро¬ 
вать принятие на вооружение действительно оптимального образца. Зато за рубежом 
эта стрелковая система вполне могла найти спрос, и причиной этого была не косность 
военных, а технологическое несовершенство производственной базы, имевшейся 
у армии и ее гражданских поставщиков. 

В связи с этим нельзя не заметить, что оружейный гений таких конструкторов, как 
Ли, Браунинг, Маннлихер, Гаранд, Дегтярев,Токарев, Судаев, Стонер и Кьеллгрен, про¬ 
являлся не только в удачной конструкции отдельных узлов и всего оружия в целом — 
их разработки идеально «ложились» на имевшиеся в то время технологии производ¬ 
ства. Невозможно было сделать пластиковый магазин в начале XX века — однако 
в начале XXI глупо изготавливать штампованную ствольную коробку, «нашпиговывая» 
ее затем фрезерованными усилителями. 

В целом, анализируя ситуацию со стрелковым оружием, сложившуюся до и во вре¬ 
мя Второй мировой войны, следует принимать во внимание целый ряд факторов. 
Разумеется, основное влияние на тенденции развития этого вида вооружений имела 
военная мысль того периода, причем разными военачальниками роль пехоты трак¬ 
товалась примерно одинаково. Однако различия в деталях, встречавшиеся в концеп¬ 
циях использования стрелковых частей, кардинальным образом воздействовали 
на состав проектировавшегося и производившегося оружия и боеприпасов. Именно 
поэтому вопросам тактики пехотных подразделений в настоящей книге будет оказано 
самое пристальное внимание. 

Развитие стрелкового оружия зависело не только от военных исследований, 
но и от индустриальной базы государства. При этом ограничения накладывались 
не только оружейными технологиями, в число которых, к примеру, можно было бы 
включить деревообработку, металлургию, станочное производство и химическую 
промышленность в той ее части, которая касается производства порохов, лаков и со¬ 
ставов для капсюлей-воспламенителей. Все остальные отрасли индустрии имеют 
ничуть не меньшее значение и тесно связаны с производством стрелкового оружия — 
например, насыщение передовых частей пехоты скорострельным оружием сразу же 
приводит к появлению проблемы со снабжением частей боеприпасами. Для решения 
этой задачи недостаточно наращивания темпов патронного производства — без раз¬ 
витой сети железных дорог и налаженной автомобильной промышленности невоз¬ 
можно обойти ограничения, накладываемые логистикой. К сожалению, взаимоотно¬ 
шение между собственно оружейным производством и прочими видами промышлен¬ 
ности слишком сложны, чтобы дать им исчерпывающую оценку в рамках этой книги, 
поэтому упоминание о них будет иметь общий характер. 



БОЕПРИПАСЫ 
К СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ 



Н е секрет, что в большинстве периодических изданий, 
специализирующихся на «жареных фактах», уровень 
познаний авторов о стрелковом оружии оставляет желать 
лучшего. В своих публикациях по данной теме они демон¬ 
стрируют не только полную неосведомленность в пред¬ 
метной области, но и отсутствие элементарной логики 
мышления. В результате появляются статьи, в которых 
восхваляется очередное «чудо-оружие», стреляющее пи¬ 
столетным патроном с точностью и дальностью снайпер¬ 
ской винтовки. При этом описываемое изделие обладает 
скорострельностью пулемета, пробивным действием про¬ 
тивотанкового ружья, а импульс отдачи слабее, чем у ма¬ 
локалиберной винтовки. К сожалению, иногда такие «от¬ 
кровения» можно встретить и в оружейных журналах. 

Любой добросовестный автор и здравомыслящий чи¬ 
татель понимает — каким бы гениальным ни был кон¬ 
структор, именно используемый боеприпас был, есть 
и будет основным фактором, ограничивающим возможно¬ 
сти проектируемого оружия. Карманный пистолет, по¬ 
строенный вокруг промежуточного патрона, вряд ли вы¬ 
держит больше десятка выстрелов, при этом дальность 
его стрельбы все равно не будет автоматной. Впрочем, 
совсем не винтовочной будет дальность полета и писто¬ 
летной пули, вне зависимости от длины ствола, из которо¬ 
го ее выпустят. 


Отсюда получается, что перед началом конструирова¬ 
ния того или иного образца оружия необходимо выбрать 
подходящий боеприпас. В этой связи необходимо отме¬ 
тить два взаимопротиворечащих момента: 

— зачастую при разработке нового стрелкового ком¬ 
плекса патрон приходится создавать «с нуля» — просто 
потому, что существующие боеприпасы совершенно 
не отвеча ют та кти ко-техн ическому зада н и ю. П ри этом тре¬ 
буются значительные затраты как на проектирование, так 
и на доводку патрона, и далеко не всегда они оказывают¬ 
ся оправданными — боеприпас может так и не выйти 
из экспериментальной стадии; 

— после того как новый патрон пошел в серию и до¬ 
казал свою эффективность, вокруг него создается целая 
серия образцов стрелкового оружия (например, «винтов¬ 
ка + пулемет» либо «пистолет + пистолет-пулемет»). Более 
того, при наличии резервов конструкции боеприпаса он 
может «пережить» не одно поколение спроектированного 
под него оружия. 

Процесс проектирования нового патрона напоми¬ 
нает разработку нового образца оружия, так как при 
этом учитывается целый ряд факторов, как тактических, 
так и технологических. Тем не менее создание боепри¬ 
паса начинается с анализа его баллистических харак¬ 
теристик. 



Общие вопросы баллистики 


Д вижение метательного снаряда, будь то пуля, картечь 
либо стреловидный поражающий элемент, описыва¬ 
ется набором скучных уравнений — от момента накола 
капсюля патрона и вплоть до остановки внутри цели. 
Разумеется, эволюция боеприпасов к стрелковому ору¬ 
жию происходит не равномерно, а своеобразными скач¬ 
ками, однако ни одно резкое изменение в технологии 
патронного производства не может отменить законы 


физики и химии. Именно поэтому для понимания ситуа¬ 
ции с боеприпасами накануне и в процессе Второй ми¬ 
ровой войны необходимо ознакомиться с базовыми по¬ 
нятиями баллистики — науки, изучающей поведение 
метательного снаряда (то есть пули, так как в большинст¬ 
ве образцов стрелкового оружия поражающим элемен¬ 
том является именно она) на протяжении всего его «жиз¬ 
ненного пути». 


ВНУТРЕННЯЯ БАЛЛИСТИКА 


Процессы внутри патронника 

Свое движение пуля начинает с пульного входа, рас¬ 
положенного рядом с его казенной частью ствола. Пройдя 
по каналу ствола, пуля покидает его, минуя дульный срез. 
Раздел баллистики, именуемый «внутренней баллисти¬ 
кой», описывает все происходящее в промежутке между 
этими событиями. В свою очередь, пуля начинает свое 
движение по каналу ствола после того, как на ее донце 
стали давить газы, образующиеся при сгорании порохо¬ 
вого заряда. Именно поэтому внутренняя баллистика так¬ 
же изучает воспламенение и горение заряда, причем с ка¬ 
ждым столетием эти процессы становятся все сложнее. 

Воспламенение пороха в современных боеприпасах 
производится вспышкой, создаваемой капсюлем. В свою 
очередь, инициация капсюля производится либо механи¬ 
ческим (ударом бойка), либо электрическим (подачей им¬ 
пульса) воздействием. Последний вариант особенно «при¬ 
жился» в авиационном вооружении, отменив сложный 
и капризный механизм синхронизации ударно-спусково¬ 
го механизма (УСМ) бортового оружия с положением ло¬ 
пастей вращающегося пропеллера. Впрочем, электриче¬ 
ское воспламенение встречается и в травматическом 
оружии российского производства, где его применение 
обуславливалось попыткой предотвратить переснаряже- 
ние патрона свинцовой пулей вместо резиновой. 

Однако в подавляющем большинстве боеприпасов 
к стрелковому оружию используются капсюли ударного 
действия. Сам процесс выстрела проистекает следующим 


образом: патрон помещается в патронник (область ствола, 
разделанная по форме патрона) либо камору револьвера 
(сквозное отверстие в барабане). Если УСМ оружия взве¬ 
ден, то после того, как стрелок нажмет на спуск, шептало 
освободит ударник (либо курок), устремляющийся под 
действием боевой пружины к капсюлю либо закраине па¬ 
трона — узкому выступу, опоясывающему донце гильзы. 
От того, куда должен ударить боек, зависит тип боеприпа¬ 
са — если пороховой заряд инициируется расположен¬ 
ным в центре донца гильзы капсюлем, то оружие стреляет 
«патроном центрального воспламенения». Если порох 
возгорается от вспышки инициирующего состава, распо¬ 
ложенного между тонкими стенками закраины гильзы, 
то боеприпас называется «патроном кольцевого (либо 
кругового или бокового) воспламенения». 

Вспышка инициирующего состава поджигает порохо¬ 
вой заряд, а образующиеся в результате горения газы дей¬ 
ствуют на стенки гильзы, раздувая ее практически до раз¬ 
мера патронника, а также на донце пули, выталкивая ее 
из гильзы. Выход из патронника гильзы предотвращается 
либо затвором, плоскость которого, расположенная на¬ 
против патронника и именуемая «зеркалом затвора», под¬ 
пирает патрон, либо ствольной коробкой (справедливо 
для револьвера либо оружия с откидным стволом). После 
выхода пули из гильзы пороховые газы продолжают дей¬ 
ствовать на нее, так как выход из ствола им преграждает 
раздувшаяся гильза, при этом предотвращение прорыва 
газов из патронника в ствольную коробку называются «об¬ 
тюрацией патрона». Как только пуля покидает ствол, дав- 
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ление в канале ствола снижается, а гильза практически 
полностью восстанавливает свою исходную форму. 

В боеприпасах центрального воспламенения необхо¬ 
димо также предотвратить прорыв газов сквозь затравоч¬ 
ное отверстие, пронизывающее насквозь донце гильзы 
и служащее для прохода пламени от капсюля. Обтюрация 
затравочного отверстия обеспечивается обжиманием 
капсюля при его установке в углубление донца гильзы. 

Следует отметить, что полностью избежать прорыва 
газов сквозь затравочное отверстие не всегда удается, так 
как слишком сильный удар бойка может привести к про¬ 
бою капсюля. Для этих случаев в конструкции затворов 
большинства современных образцов оружия предусмо¬ 
трены газоотводящие отверстия, направляющие поток 
пороховых газов таким образом, чтобы он не вызывал как 
разрушения оружия, так и поражения стрелка. 

Поведение затвора в момент выстрела зависит 
от вида оружия (приведен крайне упрощенный список): 

— в магазинных винтовках затвор остается на месте 
благодаря его жесткому сцеплению со ствольной короб¬ 
кой либо стволом, его отпирание и отведение в сторону 
с целью извлечения стреляной гильзы (операция называ¬ 
ется «экстрагированием») из патронника, выбрасывания 
его из ствольной коробки и ввода в патронник нового 
патрона из магазина либо ленты («досылание») произво¬ 
дится вручную; 

— в самозарядном и автоматическом оружии с подвиж¬ 
ным стволом либо газовым двигателем сцепленный затвор 
остается запертым большую часть времени движения пули 
по каналу ствола (по крайней мере, до падения давления 
в стволе), затем под действием автоматики происходит его 
отпирание, а также экстрагирование и досылание; 

— в самозарядном и автоматическом оружии со сво¬ 
бодным затвором последний ни с чем не сцеплен, но име¬ 
ет относительно большую массу, поэтому краткий проме¬ 
жуток времени остается на месте благодаря инерции, за¬ 
тем, под действием гильзы, под давлением газов 
выходящей из патронника и воздействующей на зеркало, 
затвор отходит назад, осуществляя экстрагирование и до¬ 


сылание. Поскольку смещение подвижных частей начина¬ 
ется до выхода пули из ствола, гильза приступает к движе¬ 
нию, находясь в «раздутом» состоянии, что может приве¬ 
сти к ее разрыву. Для предотвращения разрыва гильзы 
в патроннике изготавливаются так называемые «канавки 
Ревелли», названные так в честь изобретателя, Абиеля Бе¬ 
теля Ревелли, и представляющие собой ряд продольных 
углублений, начинающихся на некотором расстоянии 
от донца гильзы и заканчивающихся чуть дальше ее дуль¬ 
ца. При выстреле пороховые газы, выходящие следом 
за пулей, попадают в канавки Ревелли и образуют про¬ 
слойку между стенками патронника и гильзы, облегчая ее 
смещение при высоком давлении в стволе. Минусом тако¬ 
го подхода является потеря начальной скорости пули, 
невозможность повторного снаряжения гильзы из-за ее 
деформации канавками, а также выход оружия из строя 
при засорении канавок пороховым нагаром; 

— в самозарядном и автоматическом оружии с полус¬ 
вободным затвором с замедлением отпирания затвор на¬ 
чинает перемещаться сразу же в момент выстрела, однако 
его движение, по сравнению со свободным затвором той же 
массы, сильно замедляется благодаря различным переда¬ 
точным устройствам (рычагам, роликам и т.д.), ускоряющим 
более массивную затворную раму. В результате подвижные 
части автоматики накапливают весь импульс, сообщаемый 
гильзой, что обеспечивает более высокую энергетику при 
экстракции и досылании, однако повышается риск разрыва 
гильзы, что требует применения канавок Ревелли; 

— в самозарядном и автоматическом оружии с полус¬ 
вободным затвором с задержкой отпирания используются 
различные механизмы, оставляющие затвор небольшой 
массы в неподвижном состоянии, затем затвор освобо¬ 
ждается и остаточный импульс гильзы обеспечивает экс¬ 
трагирование и досылание. Такой подход снижает риск 
разрыва гильзы, однако энергетика подвижных частей 
может быть недостаточной при загрязнении оружия, ис¬ 
пользовании в сложных климатических условиях и т. д. 

Впрочем, разрушение гильзы может происходить 
и в системах с жестким запиранием ствола, и даже в мага¬ 
зинных винтовках. Причиной тому является неправильное 
позиционирование гильзы в патроннике. При «проскаки- 
вании» патрона в глубь патронника донце гильзы не под¬ 
пирается зеркалом затвора, поэтому при нарастании дав¬ 
ления стенки гильзы растягиваются в продольном направ¬ 
лении, что может привести к их разрыву. Если же патрон 
не был дослан в патронник до требуемой глубины, то его 
донная часть при выстреле не поддерживается стенками 
патронника и, расширяясь, также может разрушиться. 
В то же время идеального позиционирования патрона в па¬ 
троннике добиться нельзя — этот участок ствола покрыва¬ 
ется пороховым нагаром, расширяется от нагрева при 
стрельбе, его передняя часть подвергается эрозии от горя¬ 
чих пороховых газов высокого давления, а сами патроны, 
из-за ограничений технологии производства, могут разли¬ 
чаться по размеру. Для описания допуска, в пределах кото¬ 
рого патрон может продольно перемещаться внутри па¬ 
тронника, используется термин «зеркальный зазор» (в этом 
случае под «зеркалом» имеется в виду зеркало затвора), 
метод измерения которого зависит от формы гильзы. 

Изначально под зеркальным зазором понималось 
расстояние между зеркалом затвора и пеньком ствола, 
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Позиционирование в патроннике различных типов патронов 


при этом винтовочный патрон с закраиной упирался сво¬ 
им донцем в первую поверхность, а передней плоскостью 
закраины — во вторую. Для патронов без закраины зер¬ 
кальный зазор измеряется другим способом — в частно¬ 
сти, гильза с проточкой в донной части, в которую входит 
зуб экстрактора (детали, извлекающей гильзу из патрон¬ 
ника), упирается донцем в зеркало затвора, а со стороны 
пульного входа ее перемещение ограничивается ее ска¬ 
том, при этом требуемую величину зазора обеспечить 
гораздо сложнее. 

Поскольку всем винтовочным боеприпасам в боль¬ 
шей либо меньшей мере присуща конусность, можно так¬ 
же сказать, что зеркальный зазор определяет расстояние 
между стенками гильзы и поверхностью патронника. По¬ 
этому зазор должен быть достаточно большим, чтобы ком¬ 
пенсировать колебания габаритов и формы патрона, 
а также обеспечить свободное экстрагирование гильзы 
из сильно загрязненного патронника, стенки которого 
покрыты пороховым нагаром, металлическим налетом 
с гильз, смешанной со смазкой пылью и т.д. 

В ряде отечественных публикаций встречается утвер¬ 
ждение, что патрон с закраиной более безопасен, так как, 
в отличие от патрона с проточкой, исключает слишком 
глубокую посадку в патроннике и продольный разрыв 
гильзы. Из этого делается несколько парадоксальный вы¬ 
вод о том, что избыточная глубина патронника для таких 
систем ничем не грозит. Однако сторонники такой точки 
зрения упускают из виду, что перекос плоскости зеркала 
затвора или пенька ствола на незначительную величину 
приведет к такому же смещению донца гильзы, а это, 
в силу эффекта рычага, вызовет значительно большее от¬ 
клонение от центра канала ствола дульца гильзы посажен¬ 
ной в него пулей. В случае слишком свободного патрон¬ 
ника это отклонение не будет компенсироваться его стен¬ 
ками, поэтому пуля будет входить в канал ствола 
со значительным перекосом. 

В то же время слишком глубокий патронник не вызы¬ 
вает проблем и для патронов с проточкой, но только в слу¬ 
чае контролируемого досылания. «Контролируемым» же 
называется такое досылание, при котором патрон, от мо¬ 


мента извлечения из магазина и до момента выбрасыва¬ 
ния из ствольной коробки, остается плотно прижатым 
своим донцем к зеркалу затвора посредством мощной 
«клешни» экстрактора. Очевидно, что столь надежно за¬ 
фиксированный патрон никак не может «провалиться» 
в глубь патронника. 

Помимо патронов с закраиной и проточкой, существу¬ 
ют также боеприпасы с пояском — относительно широким 
(почти в два раза толще обычной закраины) утолщением, 
расположенным над проточкой. В обиход они были введе¬ 
ны английской оружейной фирмой НоІІапсІ&НоІІапсІ и из¬ 
начально предназначались для винтовки на базе системы 
Маннлихер-Шонауэр, в роторный магазин которой патро¬ 
ны с закраиной не влезали, а затворная группа отличалась 
неконтролируемым досыланием. В дальнейшем выяснился 
еще один плюс пояска, работавший и в системах с контро¬ 
лируемым досыланием. У таких систем выемка в пеньке 
ствола под «клешню» экстрактора очень большая, поэтому 
значительный участок донца гильзы «висит в воздухе» 
и при слишком мощном пороховом заряде может разру¬ 
шиться. Поясок в несколько раз увеличивает толщину сте¬ 
нок донца и может выдержать самое высокое давление. 

Движение пули по каналу ствола 

Процесс движения пули по каналу ствола начинается 
с ее прохода сквозь пульный вход. Этот участок ствола 
располагается сразу за патронником и представляет со¬ 
бой плавный переход от гладкой поверхности канала к на¬ 
резной. При начале входа пули в нарезы ее движение за¬ 
медляется, поэтому давление за ней нарастает до уровня, 
называемого «давлением форсирования». При форсиро¬ 
вании пули происходит ее деформация, в результате ко¬ 
торой ее материал (свинец, латунь и т.д.) заполняет наре¬ 
зы ствола. Благодаря этому обеспечивается обтюрация 
пули, то есть предотвращение прорыва пороховых газов 
в канал ствола перед пулей. 

Очевидно, что от состояния пульного входа зависит 
то, как пуля будет двигаться по нарезам. Сильная эрозия 
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пульного входа может привести к недопустимому пере¬ 
косу пули в самом начале ее перемещения по каналу 
ствола, итогом этого будет в лучшем случае пришедшая 
в мишень боком пуля, а в худшем — простреленная 
стенка ствола. Эрозия пульного входа вызывается воз¬ 
действием раскаленных пороховых газов высокого дав¬ 
ления, причем скорость разрушения напрямую связана 
с величиной давления. В частности, винтовочные бое¬ 
припасы класса «магнум», развивающие в патроннике 
давление в 3400 атмосфер, могут разрушить пульный 
вход всего за несколько тысяч выстрелов, в то время как 
ствол армейской винтовки может пропустить через себя 
без особой потери кучности не один десяток тысяч па¬ 
тронов. 

Поведение пули в канале ствола зависит как от ее 
формы, так и от ее конструкции, которые, в свою очередь, 
обычно оптимизированы под определенный вид оружия. 
Принято различать следующие виды пуль: 

— пули для гладкоствольного оружия, среди которых 
наибольшее распространение получили круглые (пред¬ 
ставляющие собой сферу диаметра, равного каналу ство¬ 
ла) свинцовые пули, а также цилиндрические пули состав¬ 
ной конструкции. Наиболее известной из них является 
пуля Бреннеке. Данная пуля представляет собой свинцо¬ 
вый цилиндр с небольшими спиральными ребрами 
на внешней поверхности, к хвостовой части которого 
прикреплен не отделяющийся в полете пыж из пластика 
либо войлока. Пыж служит для обтюрации пули и ее ста¬ 
билизации на траектории (подобно оперению бадминтон¬ 
ного волана), а ребра, вопреки широко распространенно¬ 
му заблуждению, предназначены не для закручивания 
пули в полете, а для уменьшения трения о стенки ствола, 
а также для прохода пули сквозь дульное сужение; 

— в короткоствольном нарезном оружии (пистолетах 
и револьверах) по большей части применяются цилин¬ 
дрические пули малого удлинения, головная часть кото¬ 
рых в сечении имеет вид полусферы, овала (так называе¬ 
мые «оживальные» пули) либо усеченного конуса с закру¬ 
гленными ребрами. По конструкции пистолетные пули 
делятся на безоболочечные, монолитные и оболочечные. 
Безоболочечные и монолитные пули имеют гомогенную 
структуру, причем первые изготавливаются из свинца 
и в короткоствольном оружии широко распространены, 
а вторые производятся из латуни и в пистолетных боепри¬ 
пасах встречаются очень редко. Как правило, безоболо¬ 
чечные пули имеют поперечные круговые канавки, содер¬ 
жащие смазку, снижающую освинцовывание ствола при 
стрельбе, то есть процесс, при котором частицы матери¬ 
ала пули, вследствие высокого давления и температуры, 
остаются в канале ствола. В оболочечных пулях свинцо¬ 
вый сердечник окружен тонкой оболочкой из латуни или 
мягкой стали, которая предотвращает освинцовывание 
ствола. Полуоболочечные пули в головной части имеют 
участок, не закрытый оболочкой, благодаря чему при по¬ 
падании они расширяются, усиливая свое воздействие 
на цель (более подробно об этом аспекте будет рассказа¬ 
но в главе «Терминальная баллистика»). Для целевой 
стрельбы из пистолета применяются также цилиндриче¬ 
ские свинцовые пули, оставляющие в бумажной мишени 
ровные круглые отверстия в отличие от рваных пробоин 
обычных пуль; 


— конструкция оболочечных пуль длинноствольного 
нарезного оружия (винтовочных) по большей части ана¬ 
логична пистолетным пулям, однако, вследствие значи¬ 
тельно более высокого давления в стволе, их оболочка 
отличается большей прочностью и надежностью крепле¬ 
ния к сердечнику. Сам сердечник нередко выполняется 
составным, в этом случае сердечник, изготовленный из за¬ 
каленной стали, окружает свинцовая рубашка. Стальной 
сердечник позволяет повысить пробивное действие, а ру¬ 
башка обеспечивает обтюрацию пули. В свою очередь, 
в безоболочечных винтовочных пулях применяются свин¬ 
цовые сплавы повышенной твердости (с добавлением 
сурьмы) и так называемый «газовый стопор» (даз-сИеск) — 
стальной диск, закрывающий донце пули и предотвраща¬ 
ющий как прорыв газов в канал ствола перед ней, так 
и освинцовывание ствола. Монолитные винтовочные 
пули распространены гораздо шире, чем в пистолетных 
боеприпасах, и для охотничьего применения имеют слож¬ 
ную конструкцию, например, с отверстием глубиной 
от носика пули до ее середины — причины такого услож¬ 
нения будут приведены в главе «Терминальная баллисти¬ 
ка». Удлинение винтовочных пуль значительно больше, 
чем пистолетных, а форма сложнее — в частности, боль¬ 
шинство винтовочных патронов снабжаются остроконеч¬ 
ными пулями, головная часть которых в сечении пред¬ 
ставляет собой две сходящиеся под острым углом кривые 
большого (более 6 диаметров пули) радиуса. Распростра¬ 
нены также пули с конической хвостовой частью, в сече¬ 
нии имеющей вид усеченного конуса. 

При прохождении пули по каналу ствола она закру¬ 
чивается нарезами, обретая стабилизирующий гироско¬ 
пический момент, направленный вдоль ее продольной 
оси. Для описания формы канала ствола используется 
понятие «нарезка». Нарезка, в свою очередь, определя¬ 
ется сечением канала ствола, то есть числом, глубиной 
и формой нарезов, а также их шагом — расстоянием, 
на протяжении которого пуля совершает полный оборот 
вокруг своей продольной оси. Различают несколько на¬ 
резок, из которых наибольшее распространение получи¬ 
ли три: 

— обычная нарезка, при которой канал ствола состо¬ 
ит из нарезов — углубленных участков различной (чаще 
прямоугольной) формы, — а также разделяющих нарезы 
полей. Число нарезов обычно колеблется от двух до ше¬ 
сти (причем далеко не всегда увеличение количества на¬ 
резов ведет к улучшению кучности стрельбы), при этом 
соотношение ширины нарезов и полей может быть самым 
разным; 

— микронарезка, при которой используется большое 
число нарезов малой глубины. Ширина нарезов и полей 
одинаковая и примерно равна глубине нарезов. Стволы 
с такой нарезкой наилучшим образом подходят для круп¬ 
нокалиберных безоболочечных пуль; 

— полигональная нарезка, при которой сечение ка¬ 
нала представляет собой многоугольник (не менее пяти 
вершин) со скругленными вершинами. К положительным 
моментам этой нарезки относятся ослабленное трение 
пули о нарезы, обеспечивающее более высокую началь¬ 
ную скорость и уменьшенные освинцовывание и износ 
ствола, а также меньшую деформацию пули, положитель¬ 
но сказывающуюся на ее аэродинамике. С другой сторо- 
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ны, при повышении давления в патроннике сход пули 
с полигональных нарезов происходит заметно чаще, а из¬ 
быточное освинцовывание ведет к куда более фатальным 
последствиям, чем в стволах с обычной нарезкой, именно 
поэтому стрелять безоболочечными пулями из стволов 
с полигональной нарезкой не рекомендуется. 

Главнейшей количественной характеристикой сече¬ 
ния канала ствола является его «калибр», то есть диаметр. 
В зависимости от страны, под калибром понимается либо 
расстояние между противолежащими нарезами, либо 
между противолежащими полями. В странах, использую¬ 
щих имперскую систему мер (Британское Содружество 
и США), калибр принято приводить в долях дюйма, 
в остальном мире он указывается в миллиметрах. Впро¬ 
чем, далеко не всегда калибр, указанный в долях дюйма, 
отображает истинный диаметр канала ствола — напри¬ 
мер, для некоторых боеприпасов это число относится 
к внешнему диаметру гильзы, для других заведомо иное 
значение указывается, чтобы избежать путаницы с преж¬ 
ними боеприпасами того же калибра. 

В частности, револьверные патроны .38 5&ѴѴ БресіаІ 
и .357 Мадпшт фактически имеют один калибр (фактиче¬ 
ский диаметр пули 0.355-0.357 дюйма), но различаются 
размером гильзы. Аналогично пистолетные патроны 
.38 Бирег (9х235К) и .35751(3 (9x22) имеют одинаковый ди¬ 
аметр пуль 0.355 дюйма, но различаются формой и разме¬ 
ром гильз. 

Соответствие наиболее распространенных калибров 
в дюймовой и метрической системах приведено в следу¬ 
ющей таблице: 


Калибр в дюймовой 
системе 

Номинальный 
калибр, мм 

Фактический 
калибр, мм 

.22 

5,6 

5,42-5,6 

.30, .32 

7,62, 7,63, 7,65 

7,6-7,85 

.357, .38, .380 

9,0 

8,70-9,25 

.40, .41 

10,0 

10,0-10,2 

.45 

11,43 

11,26-11,35 


Патроны, гильзы которых имеют выступающую закра¬ 
ину, обозначаются суффиксом «В» после метрического 
обозначения, например 9x28В (револьверный патрон 
.38 5&ѴѴ БресіаІ). Патроны, гильзы которых имеют полуза¬ 
краину, то есть слегка выступающую закраину, одновре¬ 
менно с проточкой для выбрасывателя, обозначаются 
суффиксом «5К» или «НВ» после метрического обозначе¬ 
ния, например 7,65x175В Вгоѵѵпіпд, 9x235В (.38 Со\Х 5ирег 
Аиіотаііс). Патроны, гильзы которых имеют только про¬ 
точку для выбрасывателя, специальных суффиксов 
не имеют. 

Иногда в обозначение патрона добавляется суффикс 
«+Р» или «+Р+». Такие суффиксы обозначают патроны 
с усиленным зарядом пороха (увеличенным максималь¬ 
ным давлением). Единого стандарта на присвоение этих 
индексов не существует, но, как правило, «+Р» обознача¬ 
ет, что максимальное давление превышает стандарт для 
данного типа патронов на 10%. «+Р+» обозначает, что 
максимальное давление превышает стандарт для данно¬ 
го типа патронов более чем на 10% (как правило, в пре¬ 
делах 25%). 


В гладкоствольном оружии калибром считается число 
круглых пуль, диаметр которых равен диаметру канала 
ствола, отлитых из свинцовой заготовки весом в один 
фунт. Таким образом, чем меньше значение гладкостволь¬ 
ного калибра, тем больше диаметр канала ствола. 

Необходимый шаг нарезов, задающий стабилизирую¬ 
щий гироскопический момент пули, определяется дли¬ 
ной, калибром и начальной скоростью пули, а также ее 
плотностью и распределением массы внутри пули. В неко¬ 
торых системах используется прогрессивная нарезка, при 
которой шаг нарезов уменьшается по мере приближения 
к дульной части. За счет этого пуля испытывает меньшие 
нагрузки при начале движения, когда давление в патрон¬ 
нике максимальное. 


Дульный срез 

Несмотря на кажущуюся простоту этого участка ство¬ 
ла, от состояния дульного среза очень сильно зависит 
кучность оружия. При выходе из ствола донца пули малей¬ 
шая вмятина на срезе становится местом истечения газов, 
следующих за пулей. В этой области давление на донце 
пули уменьшается, поэтому пуля испытывает разворачи¬ 
вающий момент. Чем глубже вмятина, тем сильнее этот 
момент, ухудшающий кучность стрельбы. 

Для защиты от повреждений выходное отверстие ка¬ 
нала ствола заглубляется относительно плоскости дуль¬ 
ного среза, с этой целью ему придают коническую форму 
либо выполняют зенковку. 

Однако такой подход используется в магазинных 
винтовках, в том числе и снайперских. В автоматическом 
оружии наблюдается другая проблема — подброс ство¬ 
ла, возникающий вследствие целого ряда факторов, 
из которых наибольшее влияние имеют давление гиль¬ 
зы на оружие через зеркало затвора и импульс подвиж¬ 
ных частей автоматики. Одним из способов уменьшения 
подброса являются дульные насадки-компенсаторы 
различных типов, направляющие часть пороховых га¬ 
зов, истекающих следом за пулей, вверх. Несмотря 
на негативное влияние насадок-компенсаторов на по¬ 
лет пули, плюсы от подавления подброса ствола пере¬ 
вешивают все минусы. 

Газы, выходящие вслед за пулей, могут выполнять 
и другую работу: направив их назад при помощи дульного 
тормоза, можно значительно уменьшить воздействие от¬ 
дачи на стрелка. Такое решение часто применялось в про¬ 
тивотанковых винтовках, однако при разработке тормоза 
существует определенный предел по его эффективно¬ 
сти — слишком мощная волна газов, направленная в сто¬ 
рону стрелка, будет воздействовать на него не менее нега¬ 
тивно, чем отдача. 

Наконец, существует третий тип дульных насадок, 
предназначенных для уменьшения дульного пламени, 
вызванного несгоревшими частицами пороха, и грохота 
выстрела, обусловленного повышенным давлением газов 
на дульном срезе. С этой целью используются различные 
пламегасители, «дожигающие» внутри себя остатки поро¬ 
ха и рассеивающие звуковую волну. Нередко их функции 
объединяются с дульным тормозом, еще чаще — с насад¬ 
кой компенсатором. 
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ВНЕШНЯЯ БАЛЛИСТИКА 


Как только пуля выходит из ствола, на нее начинают 
действовать несколько сил, из которых наибольшее вли¬ 
яние имеют аэродинамическое сопротивление и сила тя¬ 
жести. Первая замедляет движение пули, вторая притяги¬ 
вает ее к земле, и в целом именно они определяют траек¬ 
торию движения пули. 

Сила тяжести оказывает свое воздействие вне зависи¬ 
мости от остальных факторов — в течение одного и того же 
промежутка времени любые пули опускаются на одно 
и то же расстояние. Очевидно, что чем дольше пуля сохра¬ 
няет высокую скорость, тем большее расстояние она смо¬ 
жет пройти и тем меньше будет превышение траекто¬ 
рии — расстояние между прямой, связывающей дульный 
срез ствола и точку прицеливания, и максимально высо¬ 
кой точкой, через которую проходит пуля. Чем меньше 
превышение, тем более отлогой считается траектория 
и тем меньше зависимость поражения цели от точности 
определения дистанции. Например, для трехлинейного 
патрона при стрельбе на расстояние в полкилометра 
ошибка в определении дистанции на полсотни метров 
при ведет к тому, что пуля пройдет на пол метра выше либо 
ниже цели. Превышение траектории приходится учиты¬ 
вать при расчете вертикальной поправки — смещения 
точки прицеливания вверх/вниз относительно цели — 
либо ввода соответствующих поправок в прицельные при¬ 
способления. 

Дальность, на которой превышение траектории 
не превосходит определенную величину (например, пол¬ 
метра), называется «дистанцией прямого выстрела», при 
нахождении цели в предел ах это го расстояния вертикаль¬ 
ную поправку можно не рассчитывать. 

Воздействие аэродинамического сопротивления 
имеет более сложный характер. Во-первых, замедление 
пули зависит от ее массы — чем она легче, тем, при про¬ 
чих равных условиях, быстрее теряет скорость. В свою 
очередь, из двух одинаковых пуля с большей попереч¬ 
ной нагрузкой (отношением массы к поперечному сече¬ 
нию) сохранит свою скорость дольше. Не меньшее зна¬ 
чение имеет и форма пули — остроконечная с кониче¬ 
ской хвостовой частью пуля лучше сохраняет скорость, 
чем пуля с «оживальным» носиком и цилиндрическим 
донцем. 

Учитывая все разнообразие применяемых пуль, как 
с точки зрения конструкции, так и по части формы, для 
расчета скорости той или иной пули в определенной точ¬ 
ке ее траектории используется так называемый «балли¬ 
стический коэффициент». Данный параметр описывает 
способность пули преодолевать сопротивление воздуха 
и зависит от удлинения пули, ее формы и начальной ско¬ 
рости. Чтобы рассчитать значение скорости, использует¬ 
ся баллистический калькулятор, в который закладывают¬ 
ся масса пули, ее начальная скорость и баллистический 
коэффициент. После довольно-таки сложных расчетов 
можно получить значения скоростей для требуемых ди¬ 
станций. 

Существуют теоретические значения баллистиче¬ 
ских коэффициентов для пуль различной формы, в част¬ 
ности: 



0,501 

0,407 

0,240 


Баллистические коэффициенты 
для пуль различной формы 


Однако далеко не всегда теоретические значения бал¬ 
листического коэффициента соответствуют истинному. 
Для расчета баллистического коэффициента по двум зна¬ 
чениям скорости на двух дистанциях применяется следу¬ 
ющая формула: 


ВС = Кх 


р 2 ~р, 

л/Ц-ѴГ 


где 

ВС — баллистический коэффициент; 

К— коэффициент, равный 0,0052834; 

Э 1 и 0 2 — дистанции замера скорости пули; 

Ѵ 1 и Ѵ 2 — замеренные скорости пули. 

От значения баллистического коэффициента зависит 
также боковой снос пули ветром. Чем выше коэффициент, 
тем меньше снос пули. 

Помимо баллистического коэффициента, на поведе¬ 
ние пули в воздухе влияет полученный ею при движении 
по стволу гироскопический момент. Для задания требуе¬ 
мого значения стабилизирующего момента необходимо 
правильно рассчитать шаг нарезов. С этой целью исполь¬ 
зуется формула Гринхила: 

_ СхО 2 Гр~ 

Т = -X -, 

/. V 10,9 

где 

Т — шаг нарезов; 

С — коэффициент, равный 150 при начальной скоро¬ 
сти до 853 м/с и 180 при более высокой; 

О — диаметр пули; 

І_ — длина пули; 

Р — плотность пули (10,9 в случае свинца). 

Недостаточно стабилизированная пуля под действи¬ 
ем аэродинамического сопротивления разворачивается 
боком, теряя скорость и сходя с траектории. С другой сто¬ 
роны, «перестабилизированная» пуля вызывает ускорен¬ 
ный износ нарезов, а центробежные силы могут разорвать 
ее оболочку. В свою очередь, минимальный дефект в рас¬ 
пределении массы пули относительно ее оси приведет 
к усилению момента прецессии (то есть отклонения оси 
собственно пули от оси ее вращения) и опять-таки вызо¬ 
вет ее сход с траектории. 
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Под терминальной баллистикой принято понимать 
процессы, происходящие в цели после попадания в нее 
пули. Процессы эти можно разделить на две категории: 

— воздействие пули на неживые объекты, защищаю¬ 
щие живую силу противника (полевые фортификационные 
укрытия, стены, индивидуальные средства защиты, одежда); 

— эффект, оказываемый пулей на живые организмы. 

При изучении воздействия пули на предметы в пер¬ 
вую очередь рассматривается ее пробивное действие, 
характеризующееся толщиной того или иного материала, 
насквозь пробиваемого пулей. Например, толщину сталь¬ 
ной пластины, или количество сосновых досок толщиной 
в дюйм, или число слоев кевларовой ткани, которое мо¬ 
жет пробить пуля. 

Помимо пробивного, большое значение имеет за- 
преградное действие пули — если при прохождении пре¬ 
пятствия она теряет свою целостность, оставляя в стене 
или одежде часть оболочки либо сердечника, ее эффек¬ 
тивность по живой силе будет сильно ослаблена. Напри¬ 
мер, так называемая «бронебойная пистолетная пуля», 
в которой стальной сердечник составляет менее 50% мас¬ 
сы пули и ее диаметра, может пробить легко отделяющим¬ 
ся сердечником бронежилет, однако его действие на ор¬ 
ганизм цели будет несравнимо ниже, чем у пули, сохра¬ 
нившей свою целостность при пробитии. 

С другой стороны, пуля, сильно замедлившая свою 
скорость при прохождении сквозь препятствие, также 
малоэффективна, данный недостаток особенно характе¬ 
рен для пуль с малой поперечной нагрузкой. Негативно 
влияет на запреградное действие пули ее неспособность 
сохранять траекторию после пробития препятствия — 
легкие высокоскоростные пули будут рикошетировать 
в разные стороны даже при попытке поразить врага, за¬ 
севшего за кустарником. 

Эффект, с которым пуля воздействует на живой орга¬ 
низм, определяется значительно сложнее, чем ее пробив¬ 
ное и запреградное действие. Принято различать следу¬ 
ющие виды воздействия: 

— останавливающее действие пули (ОДП), эффект от ко¬ 
торого наступает непосредственно после ее попадания; 

— убойное действие пули, вызывающее выход из 
строя живой силы спустя определенный промежуток вре¬ 
мени. 

Убойное действие определяется глубиной проникно¬ 
вения пули и шириной образованного при этом раневого 
канала. Чем глубже пуля попадает в организм, тем больше 
вероятность вывести из строя внутренние органы цели, 
а широкий раневой канал обеспечивает интенсивное кро¬ 
вотечение. 

Останавливающее действие пули имеет куда более 
сложную природу. Разумеется, глубина и ширина ранево¬ 
го канала имеют значение и при определении останавли¬ 
вающего действия, однако важнейшим критерием являет¬ 
ся уровень энергии, передаваемой пулей живым тканям. 
Чтобы отдача энергии была максимальной, пуля должна 
замедлить свое движение в организме вплоть до останов¬ 
ки. С этой целью ее форма и конструкция разрабатывают¬ 
ся таким образом, чтобы обеспечить максимальное «тор¬ 


можение» о живые ткани, при этом существует несколько 
подходов к решению задачи. 

Для пули простой конструкции наилучшей формой бу¬ 
дет та, что сочетает минимальное пробивное действие (для 
преодоления преграды в виде тонкой стены, одежды и т. д.) 
с максимальным останавливающим. Такая пуля имеет сфе¬ 
рическую либо оживальную головную часть, а также голов¬ 
ную часть в форме усеченного конуса и обеспечивает при 
прохождении сквозь живые ткани максимально возмож¬ 
ный раневой канал. Именно такую форму имеют пули пи¬ 
столетных и револьверных патронов — поскольку корот¬ 
коствольное оружие используется накоротке, от боеприпа¬ 
сов для этого вида оружия требуется максимально высокое 
останавливающее действие. Несмотря на многочисленные 
эксперименты, периодически проводящиеся в интересах 
вооруженных сил и правоохранительных органов разных 
стран и оправдывающие применение патронов калибром 
9 мм, многолетний опыт показывает, что при использова¬ 
нии оболочечных пуль для получения приемлемого ОДП 
необходимы боеприпасы более крупного калибра. 

В данном случае не зря упомянуты именно оболочеч¬ 
ные пули —для гражданского и полицейского рынка воз¬ 
можно применение полуоболочечных пуль, в которых 
используется мягкий свинец, а носик лишен латунной 
оболочки. Благодаря этому при попадании в живые ткани 
такие пули «раскрываются», значительно увеличивая свое 
поперечное сечение и гораздо эффективнее передавая 
свою энергию цели. Существует также разновидность по¬ 
луоболочечных пуль, в которых оголенный носик снабжен 
выемкой, обеспечивающей ускоренное раскрытие, — та¬ 
кие пули называются «экспансивными». 

Существуют такие варианты пуль и для длинностволь¬ 
ного оружия, применяются они в охотничьих целях. При 
этом разработчики экспансивных винтовочных пуль, 
обладающих значительно более высокой энергетикой, 
сталкиваются с проблемой сохранения целостности пули 
при прохождении сквозь живые ткани дичи. Для этого по¬ 
вышается прочность оболочки пули, а также надежность 
ее крепления к сердечнику. В частности, в средней части 
некоторых пуль оболочка резко утолщается, либо доходя 
до середины сердечника, либо смыкаясь целиком и деля 
сердечник на две половинки — головную и донную. 
С этой же целью монолитные латунные пули снабжаются 
узким отверстием, проходящим от носика пули до ее се¬ 
редины. В живых тканях такая пуля как бы «выворачива¬ 
ется наизнанку», резко увеличивая свой диаметр и в то же 
время сохраняя свою массу. 

Другой задачей, связанной с разработкой экспансив¬ 
ных винтовочных пуль, является обеспечение их высоко¬ 
го баллистического коэффициента — отверстие в носике 
пули отнюдь не способствует сохранению ее скорости. 
В современных охотничьих боеприпасах отверстие закры¬ 
вается пластиковой заглушкой, которая обеспечивает хо¬ 
рошую аэродинамику пули и в то же время не влияет 
на процесс ее раскрытия в дичи. 

Однако в армейском оружии применение экспансив¬ 
ных боеприпасов запрещено международными конвенци¬ 
ями. Именно поэтому из номенклатуры пистолетных бое- 
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припасов до сих пор никак не удается исключить столетней 
давности патрон .45 АСР калибра 11,43 мм, обеспечиваю¬ 
щий оптимальное сочетание точности и останавливающе¬ 
го действия при стрельбе оболочечными пулями. 

Впрочем, останавливающее действие армейских вин¬ 
товочных боеприпасов, несмотря на совершенную аэро¬ 
динамическую форму их пуль, тоже достаточно велико, что 
определяется их колоссальной энергией. Пули с оживаль- 
ной головной частью, например, монолитные латунные 
пули калибра 6,5 мм итальянской винтовки Парравичино- 
Каркано и оболочечные пули .30 калибра американского 
карабина М1, при попадании в цель эффективно отдают 
свою энергию благодаря притупленному носику. 

У остроконечных пуль механизм поражения слож¬ 
нее — из-за того, что масса пули сконцентрирована в ее 
донной части, при прохождении сквозь живые ткани воз¬ 
никает разворачивающий момент, заставляющий пулю 
«кувыркаться» внутри цели. Чем менее стабилизирована 
пуля и чем тяжелее ее донце относительно носика, тем 
«охотнее» она разворачивается внутри тела. Малостабили¬ 
зированные пули патрона М193 калибра 5,56 мм, выпущен¬ 
ные из ранних вариантов винтовки М16 с шагом нарезов 
356 мм, производили ужасающие раны в телах вьетконгов- 
ских партизан, что и послужило причиной принятия на во¬ 
оружение этой системы. Появившиеся позднее патроны 
М855 (5,56 ЫАТО) для винтовки М16А2 с шагом нарезов 
178 мм обеспечивают повышенное пробивное действие, 
однако ОДП более стабилизированной пули заметно сни¬ 
зился. В советском боеприпасе 7 Н6 калибра 5,45 мм оста¬ 
навливающее действие обеспечивалось воздушной кавер¬ 
ной в носике пули, делавшей ее донце значительно тяже¬ 
лее и вызывавшей ее «кувыркание» при попадании в цель. 

Для высокоскоростных пуль существует еще один 
источник останавливающего действия — ударная волна, 
возникающая в теле человека, состоящего по большей 
части из воды, при прохождении по нему пули. Эта волна 
возникает при скорости пули свыше 700 м/с и распро¬ 
страняется по прилегающим к раневому каналу тканям, 
вызывая их высокочастотную пульсацию и последующее 
разрушение. Если на пути волны оказываются крупные 
нервные узлы, их повреждение ведет к моментальному 
выводу из строя цели. 


Несмотря на известный скептицизм по поводу дан¬ 
ного воздействия на организм, выказываемый некоторы¬ 
ми специалистами по терминальной баллистике (вклю¬ 
чая широко известного Мартина Факлера), многократ¬ 
ные случаи, фиксируемые судебно-медицинскими 
экспертами, демонстрируют факт гибели человека при 
попадании пули в области, расположенные рядом с узла¬ 
ми центральной нервной системы. При этом ни кровоте¬ 
чение, ни повреждения внутренних органов заведомо 
не могли привести к летальному исходу, а сама смерть 
имела симптомы, характерные для вышедшей из строя 
нервной системы (остановка сердца либо дыхания, пара¬ 
лич и т.д.). 

Говоря об останавливающем действии пули, нельзя 
не упомянуть грубые ошибки, регулярно допускаемые 
не слишком образованными деятелями кинематографа и, 
к сожалению, пустившие крепкие корни в сознании зри¬ 
телей. Сплошь и рядом в современных боевиках можно 
увидеть сцену, в которой человек, получив пулю, либо 
отлетает на несколько метров, либо описывает в воздухе 
сальто. Очевидно, что режиссер, вставивший такой кино- 
ляп в свою картину, в школе злостным образом прогули¬ 
вал уроки физики, иначе он бы запомнил третий закон 
Ньютона, гласящий, что «силы, с которыми два тела дейст¬ 
вуют друг на друга, равны по величине и противоположны 
по направлению». Таким образом, стрелок, вызвавший 
столь резвое порхание по воздуху своей цели, должен был 
отлететь от отдачи оружия точно таким же образом — 
и даже сильнее, ибо часть энергии, затраченной на выпуск 
пули из ствола, тратится пулей на преодоление воздуха 
и разрушение тканей тела. 

Другим «шедевром кинематографического искусст¬ 
ва» стали кадры, в которых после сквозного ранения де¬ 
монстрируется «вид сквозь тело», при котором раневой 
канал почему-то представляется в виде аккуратного от¬ 
верстия, больше похожего на последствия выстрела 
из фантастического лазерного оружия. В действитель¬ 
ности входное отверстие огнестрельного ранения до¬ 
вольно маленькое и практически сразу же затягивается 
разрежением, вызываемым прохождением пули, а сам 
раневой канал в большинстве случаев имеет весьма при¬ 
чудливую форму. 


НЕМНОГО ИСТОРИИ 


Эволюция системы воспламенения 

В самом начале своего существования огнестрельное 
оружие представляло собой достаточно примитивное 
устройство — конструкция арбалета того же времени 
была куда сложнее. Именно поэтому глухая металличе¬ 
ская трубка, набитая порохом, снабженная грубой ложей 
и затравочным отверстием для фитиля, стоила на порядок 
дешевле, чем хитроумный аппарат с прочным стальным 
луком, воротком для натяжения тетивы и продуманным 
спусковым механизмом. 

Затем рядом с затравочным отверстием появилась 
полка для пороха, в которую при помощи изогнутой пла¬ 


стины-серпентина опускался тлеющий фитиль. Так был 
создан фитильный замок, позволивший заметно улучшить 
точность стрельбы. Да и в дальнейшей истории развития 
стрелкового оружия рост кучности, обеспечиваемый со¬ 
вершенствованием ствола и боеприпаса, неизбежно тре¬ 
бовал модернизации системы воспламенения заряда. 

Фитильный метод воспламенения сменился искро¬ 
вым, в котором порох на полке поджигался искрами, воз¬ 
никавшими от трения кремня о вращающееся зубчатое 
колесико (колесцовый замок) либо от его удара о сталь¬ 
ную крышку полки (кремневый замок). И хотя стрелок из¬ 
бавлялся от необходимости то и дело раздувать огонь 
на конце фитиля, порох на полке по-прежнему боялся 
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сырости, а от нажатия на спуск до воспламенения основ¬ 
ного заряда проходил недопустимо большой промежуток 
времени. 

Одновременно с улучшением системы воспламенения 
разработчикам огнестрельного оружия приходилось ре¬ 
шать проблемы, связанные с несовершенством метатель¬ 
ного вещества. Дымный порох, состоявший из 75% сели¬ 
тры (выделявшей кислород при нагревании и обеспечи¬ 
вавшей горение остальных компонентов), 15% древесного 
угля (источника тепла для селитры) и 10% серы (воспламе¬ 
нявшейся в первую очередь и поджигавшей остальные 
компоненты), представлял собой не только чрезвычайно 
опасную в производстве и капризную в хранении субстан¬ 
цию. До 50% продуктов сгорания пороха представляли 
собой твердые частицы, образовывавшие плотное облако 
дыма и оседавшие внутри канала ствола. Пороховой нагар 
откладывался столь интенсивно, что стрелок вынужден 
был чистить канал ствола через каждые полсотни выстре¬ 
лов — в противном случае пулю невозможно было осадить 
до казенной части. Еще большие проблемы ожидали 
стрелка при заклинивании пули в момент выстрела — 
ствол оружия при этом просто разрывался. Все это приве¬ 
ло к необходимости отливать пулю меньшего диаметра, 
чем канал ствола, что обусловило появление зазора меж¬ 
ду пулей и стенками ствола (в английском языке он назы¬ 
вается «ѵѵіпсіаде»). Поскольку диаметр пули был заметно 
меньше диаметра канала ствола, часть пороховых газов 
прорывалась вперед, ослабляя давление на пулю и снижая 
ее начальную скорость, однако не это было главной про¬ 
блемой. Сама пуля при движении к дулу ударялась о стен¬ 
ки ствола и вылетала из него не параллельно оси ствола, 
а под некоторым углом к ней. Самым печальным было то, 
что этот угол при каждом выстреле был разным как по сво¬ 
ей величине, так и по направлению. Именно зазор между 
пулей и стенками ствола был основной причиной низкой 
кучности гладкоствольного оружия. 

В 1498 году в Лейпциге (по другим данным — в Вене) 
некто Гаспар Кёльнер догадался снабдить канал ствола 
продольными нарезами, предназначенными для сбора 
частиц порохового нагара. Нарезы позволяли отливать 
пулю с диаметром, практически совпадающим с внутрен¬ 
ним диаметром канала ствола (так называемый «калибр 
по полям», в отличие от «калибра по нарезам», когда из¬ 
меряется диаметр по углублениям, образуемым нареза¬ 
ми). Скорость нагарообразования в нарезном стволе за¬ 
метно уменьшалась, а пуля перестала скакать от стенки 
к стенке. Кроме того, при заряжании пуля касалась не всей 
поверхности стенок ствола, а только его полей, что умень¬ 
шало силу трения при продвижении пули к казенной ча¬ 
сти. Единственной проблемой оставался прорыв порохо¬ 
вых газов через нарезы, однако эти потери, при изготов¬ 
лении большого числа неглубоких нарезов, были 
практически такими же, как и у гладкого ствола, заряжае¬ 
мого пулей с зазором. Впрочем, широкие и глубокие на¬ 
резы, изготавливаемые на несовершенном оборудовании 
того времени, встречались куда чаще, поэтому для исклю¬ 
чения прорыва пуля отливалась несколько большего ка¬ 
либра, чем «по полям», а в ствол она загонялась при помо¬ 
щи деревянного молотка. Мягкий свинец пули допускал 
такое «вольное обращение», заполняя собой нарезы 
и исключая прорыв газов. 


Вскоре выяснилось, что нарезы в форме спирали из¬ 
готавливать куда проще, так как строгание (использова¬ 
лось при выработке прямых нарезов) требует большей 
точности и усилий, чем сверловка (применялась при фор¬ 
мировании витых нарезов). При этом очевиден был и дру¬ 
гой плюс от такого подхода — площадь витых нарезов 
значительно больше, чем площадь прямых, соответствен¬ 
но, «нагаропоглощение» такого ствола заметно выше. 
Приоритет в изготовлении спиральных нарезов также 
является предметом длительных споров, однако на теку¬ 
щий момент считается, что создатель винтовой нарезки — 
Августин Коттер, житель то л и Нюрнберга, толи Аугсбурга, 
добившийся успеха в 1520 году (под другим данным — 
то ли в 1560-м, то ли в 1590 году). 

Практически сразу же выяснилось, что винтовые на¬ 
резы не только лучше аккумулируют нагар, но и обеспе¬ 
чивают повышение кучности огня. Следует отметить, что 
в оружейной литературе принято удивляться, отчего же 
наши недалекие предки не догадались сразу же «закру¬ 
тить» пулю — ведь о стабилизирующем действии закрутки 
было известно практически каждому лучнику, отгибавше¬ 
му оперение своих стрел так, чтобы они вращались в по¬ 
лете вдоль собственной оси. Эти удивляющиеся авторы 
не берут в рассмотрение тот факт, что высокое относи¬ 
тельное удлинение стрелы в сочетании с ее крутой траек¬ 
торией полета делает невозможным более-менее точную 
стрельбу без продольной стабилизации. В то же время 
идеально круглая пуля не нуждается в продольной стаби¬ 
лизации совсем. Возникает вопрос: отчего же возросла 
кучность стрельбы круглой пулей при переходе к винто¬ 
вым нарезам? 

Дело в том, что круглые пули того времени были отнюдь 
не идеальными. Внутренние раковины, неизбежно возни¬ 
кавшие при тогдашних примитивных технологиях отливки, 
вели к разбалансировке пули еще в процессе ее движения 
по каналу ствола. Ну а дефекты внешней поверхности при¬ 
водили к неравномерному обтеканию пули воздухом пра¬ 
ктически сразу же после ее вылета из дула. Вращательный 
момент пули нивелировал несовпадение с геометрическим 
центром пули ее центра масс и центра давления, обеспечи¬ 
вая заметное повышение точности огня. 

Однако вгонять пулю в нарезной ствол оказалось за¬ 
метно сложнее и дольше, а долгий промежуток между 
спуском курка и воспламенением пороха требовал 
от стрелка изрядной сноровки. Именно поэтому новое 
оружие массовым не стало и получило лишь ограничен¬ 
ное применение в XVII—XVIII веках. 

Тем не менее в 1800 году британец Эдвард Чарльз Хо¬ 
вард открыл, а шотландец Александр Форсайт в 1807 году 
решил использовать уникальные свойства нитрила нитро¬ 
уксусной кислоты, в народе именовавшегося «гремучей 
ртутью» — при ударе это вещество детонировало с энер¬ 
гией, достаточной для того, чтобы поджечь пороховой 
заряд. После того как в 1822 году британец Джошуа Шо 
запатентовал процесс помещения смеси на основе грему¬ 
чей ртути в медный колпачок, в распоряжение разработ¬ 
чиков стрелкового оружия поступил капсюль, позволив¬ 
ший заменить кремневый замок на замок ударного вос¬ 
пламенения. Капсюль, надетый на ниппель затравочного 
отверстия, при ударе по нему курком давал вспышку, 
воспламенявшую пороховой заряд. 
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Новая система воспламенения давала на порядок 
меньше осечек, не боялась сырости и не требовала тща¬ 
тельного ухода за кремнем — достаточно было регулярно 
чистить затравочное отверстие замка. Кроме того, удар¬ 
ный замок был куда быстрее при перезарядке, и что еще 
важнее, при воспламенении порохового заряда фактиче¬ 
ски интервал между нажатием на спуск и собственно вы¬ 
стрелом сократился до пренебрежительно малой величи¬ 
ны. В сложившихся обстоятельствах даже рядовой стре¬ 
лок получил возможность стрелять точнее и дальше. 

Осознав это обстоятельство, все ведущие страны 
во второй четверти XIX века принялись лихорадочно ис¬ 
кать решение, которое позволило бы заряжать нарезное 
ружье с той же скоростью, что и гладкоствольное. Факти¬ 
чески все попытки повысить скорострельность сводились 
к двум вариантам: 

— заряжание пулей, калибр которой не превышал ди¬ 
аметр канала ствола, с ее дальнейшей деформацией вбли¬ 
зи казенника при помощи шомпола и внутренних элемен¬ 
тов ствола (стержня либо ступенчатого сужения). В резуль¬ 
тате деформации свинец пули входил в нарезы, вращавшие 
последнюю при ее движении по каналу ствола; 

— использование пули специальной формы — сфе¬ 
рической с ободком либо конической с «ушками», кото¬ 
рые при заряжании входили в нарезы ствола. 

Первый вариант отличался сложностью изготовления 
и чистки ствола в его казенной части, а также падением куч¬ 
ности сильно деформированных (при заряжании в горячке 
боя) пуль, второй не обеспечивал должной обтюрации пули. 
В конечном итоге наибольшее распространение получил 
вариант с деформацией пули, однако ее расширение про¬ 
исходило не при досылании шомполом, а в момент выстре¬ 
ла, под давлением пороховых газов. В 1818 году капитан 
британской армии Джон Нортон предложил пулю с ожи- 
вальной головной и цилиндрической пустотелой донной 
частью, тонкие стенки которой входили в нарезы ствола под 
давлением пороховых газов. Однако тонкие стенки не всег¬ 
да выдерживали давление, допуская прорыв газов перед 
пулей, поэтому в 1836 году лондонский оружейник Уильям 
Гринер предложил свою пулю эллиптической формы, снаб¬ 
женную деревянной пробкой в углублении донной части. 
При выстреле пробка газами вдавливалась в углубление, 
вжимая стенки пули в нарезы. Наиболее удачной оказалась 
пуля, разработанная в 1849 году французским капитаном 
Клодом-Этьеном Минье. Цилиндро-оживальная форма при¬ 
давала ей сходство с пулей Нортона, а железный колпачок 
в донной части (вместо деревянной пробки) — с конструк¬ 
цией Гринера. Однако наибольшую популярность пуля Ми¬ 
нье получила не в Британии, принявшей ее на вооружение, 
и даже не во Франции, а за океаном. В начале 1850-х годов 
Джеймс Бёртон, старший оружейник государственного ар¬ 
сенала армии США в Харпере-Ферри, удлинил пулю и сде¬ 
лал коническим углубление в донной части, благодаря чему 
стенки углубления не пропускали газы вперед и в то же 
время легко расширялись от давления. В результате от же¬ 
лезного колпачка (который нередко пробивал пулю на¬ 
сквозь, оставляя ее в стволе) удалось отказаться, а пехота 
США в 1855 году получила в свое распоряжение «нарезной 
мушкет» (гіЯе-тизке!:) — оружие, сочетавшее точность на¬ 
резного ствола со скорострельностью гладкоствольного 
мушкета. В1861 году на вооружение поступила улучшенная 


версия нарезного мушкета «Спрингфилд», ставшая основ¬ 
ным оружием пехоты северян в Гражданской войне 
США. Средний пехотинец-южанин был вооружен британ¬ 
ским (индустрия Юга была не слишком развитой) нарезным 
мушкетом «Энфилд» образца 1853 года, также заряжавшим¬ 
ся пулями Минье, но только с деревянной пробкой вместо 
железного стаканчика. Обе системы сочетали относительно 
высокую кучность и скорострельность с необходимостью 
заряжания из положения «стоя», что привело к ужасающим 
потерям в боях той войны и заставило американцев навсег¬ 
да запомнить фамилию французского капитана. 

Заряжание с казны 

Первые опыты с казнозарядным оружием относятся 
к 1689 году, когда англичанин Джон Уиллмор снабдил 
свою винтовку затвором в виде перпендикулярно вкручи¬ 
вавшегося в казенную часть винта, головкой которого 
была спусковая скоба. Выкрутив винт и перевернув ору¬ 
жие курком вниз, стрелок мог зарядить ствол пулей и по¬ 
рохом, после ввинчивания затвора на место винтовка 
была готова к выстрелу. В 1704 году англичанин Джон Уор- 
соп объединил в один узел винтовой затвор с кремневым 
замком. На то, чтобы открыть затвор винтовки Уорсопа, 
уходило от 4 до 12 его оборотов. Позднее, в 1721 году, си¬ 
стему улучшил проживавший в Британии французский 
гугенот Исаак де ля Шометт, сделавший в ствольной ко¬ 
робке сквозное отверстие для затвора, благодаря этому 
отпала необходимость вынимать винт и поворачивать 
оружие курком вверх при его заряжании. 

Однако наилучших результатов удалось добиться 
в 1774 году капитану британской армии Патрику Фергю¬ 
сону. Взяв за основу систему де ля Шометта, он снабдил 
затвор многозаходной конической резьбой, поэтому для 
его отпирания достаточно было одного оборота спуско¬ 
вой скобы. Резьба отсутствовала на той части затвора, 
которая была обращена к казеннику, что позволяло 
уменьшить нагарообразование. Остальная резьба снаб¬ 
жалась вертикальными прорезями, собиравшими части¬ 
цы нагара, проникавшие между витками. Винтовка пере¬ 
заряжалась гораздо быстрее любого оружия того времени 
(подготовленный стрелок делал от шести до десяти вы¬ 
стрелов в минуту) и обеспечивала высокую кучность, так 
как ее пуля не деформировалась при досылании шомпо¬ 
лом. При этом одним из плюсов оружия, на который Фер¬ 
гюсон специально обращал внимание, была возможность 
заряжания из положений «с колена» и «лежа», впрочем, 
тогда этой особенности не придали особого значения. 

В отличие от предшествовавших систем, винтовке 
Фергюсона довелось повоевать. Примерно двести винто¬ 
вок поступило на вооружение подразделения британской 
армии, которым командовал сам изобретатель — правда, 
уже в чине майора. Эта воинская часть принимала участие 
в боевых действиях во время Американской войны за неза¬ 
висимость. Наиболее известным для подразделения Фер¬ 
гюсона стало сражение при Брендивайне, в котором новое 
оружие показало высокую кучность боя и не менее высо¬ 
кую скорострельность. К сожалению, во время боя изобре¬ 
татель был тяжело ранен, а его сильно поредевшая часть 
распущена. Винтовки были отправлены на склад. 
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Объяснение такого решения британского руководст¬ 
ва некоторые историки ищут в теории заговора — якобы 
главнокомандующий англичан, генерал Уильям Хоу, сим¬ 
патизировал янки и специально изъял из обращения «чу¬ 
до-винтовки». В действительности же система Фергюсона 
слабо отвечала требованиям британской армии к оружию 
пехотинца, вынужденного орудовать штыком, ибо ее ложа 
была сильно ослаблена вблизи казенной части, вмещав¬ 
шей замок и винтовой затвор. Именно поэтому практиче¬ 
ски каждый уцелевший до наших дней армейский образец 
этой винтовки несет следы ремонта в виде 11-образной 
железной накладки, скреплявшей между собой цевье 
и приклад. Главная же проблема винтовки Фергюсона со¬ 
стояла в том, что она исправно работала только в трени¬ 
рованных руках, так как винтовой затвор требовал частой 
чистки и аккуратной смазки смесью воска и жира, в про¬ 
тивном случае оружие заклинивало после трех-четырех 
выстрелов. Фактически Фергюсон первым столкнулся 
с проблемой, преследовавшей на протяжении первой по¬ 
ловины XIX века всех разработчиков казнозарядного ору¬ 
жия — как обеспечить одновременно и хорошую обтюра¬ 
цию, и свободное отпирание и запирание затвора. 

Одним из вариантов решения этой задачи был разра¬ 
ботанный в 1831 году немецким оружейником Иоганном 
Николаусом фон Дрейзе продольно скользящий поворот¬ 
ный затвор, отличавшийся надежным запиранием, 
но не обеспечивавший необходимую обтюрацию. Впро¬ 
чем, несомненным достижением системы Дрейзе было 
применение унитарного патрона, называемого так пото¬ 
му, что в нем содержались все необходимые компоненты 
для производства выстрела: пуля, метательный заряд 
и воспламенитель. Однако в отличие от современных ме¬ 
таллических гильз, боеприпасы Дрейзе имели пропитан¬ 
ную селитрой бумажную оболочку. 

Вообще-то, бумажные боеприпасы в виде свертка 
обычной бумаги с пулей и порохом использовались в ог¬ 
нестрельном оружии давно, однако при заряжании дуль¬ 
нозарядной системы компоненты патрона использова¬ 
лись по частям. Стрелок «скусывал» пулю, высыпал часть 
пороха на полку, остальной заряд отправлял в ствол, 
а следом досылал шомполом пулю, завернутую в бумагу. 
Разработанный Дрейзе в 1827 году сгорающий унитарный 
бумажный патрон тоже был предназначен для дульноза¬ 
рядной винтовки, однако в ствол он попадал целиком, 
пулей к дульной части. Сама винтовка отличалась отсутст¬ 
вием привычного курка — для воспламенения использо¬ 
валась длинная игла, пронизывавшая насквозь порох 
и разбивавшая капсюль, расположенный в донце пули. 
Сам конструктор предполагал, что такая компоновка па¬ 
трона обеспечивает более полное сгорание как порохо¬ 
вого заряда, так и бумажной оболочки. 

Из-за характерной системы воспламенения винтовки 
конструкции Дрейзе (как дульнозарядная, так и оснащен¬ 
ная продольно скользящим затвором) получили название 
«игольчатых». Наиболее уязвимой деталью этих систем 
была игла, подвергавшаяся при сгорании пороха сильно¬ 
му температурному воздействию. От этого она станови¬ 
лась хрупкой и при ударе о капсюль нередко ломалась. 
У казнозарядной винтовки проблемой была также слож¬ 
ность извлечения из патронника несгоревших остатков 
бумажного патрона и засорение затворной группы поро¬ 


ховым нагаром, не позволявшим до конца закрыть затвор. 
В итоге прорыв газов усиливался, поэтому стрелок был 
вынужден вести огонь «с бедра». 

Появившаяся в 1857 году винтовка француза Антуана 
Альфонса Шасспо тоже имела поворотный продольно 
скользящий затвор и проблему с удалением из патронни¬ 
ка остатков унитарного бумажного патрона. Однако ее 
игла ломалась гораздо реже, так как капсюль располагал¬ 
ся на донце гильзы, а не пули. Да и уровень нагара в за¬ 
творной группе был заметно ниже, так как между личин¬ 
кой затвора и его корпусом располагался каучуковый 
обтюратор, который при выстреле сжимался личинкой 
и преграждал путь пороховым газам. Впрочем, если у си¬ 
стемы Дрейзе часто выходила из строя игла, то у системы 
Шасспо слабым местом был прогоравший обтюратор. Тем 
не менее сразу после Франко-прусской войны 1870- 
1871 годов победители-немцы приняли на вооружение 
копию винтовки противника — уменьшенный (11 мм 
у Шасспо против 15,4 мм у Дрейзе) калибр позволил под¬ 
нять начальную скорость пули (410 м/с против 305 м/с), 
обеспечив ей более отлогую траекторию полета. Это 
крайне положительно сказалось на кучности боя, более 
того — именно с этого момента в стрелковом деле нача¬ 
лась тенденция постепенного снижения калибра. 

Несмотря на то что в XIX веке Европу сотрясали круп¬ 
ные вооруженные конфликты (из которых наибольшее 
влияние на прогресс стрелкового оружия оказали Крым¬ 
ская война 1853-1856 годов,упомянутая Франко-прусская 
война и Русско-турецкая война 1877-1878 годов), основ¬ 
ным толчком к развитию пехотных (и не только) вооруже¬ 
ний оказалась Гражданская война в США. По вовлеченно¬ 
сти сил, интенсивности боевых действий и новациям 
в тактической и стратегической области этот конфликт 
не имел себе равных вплоть до Первой мировой войны. 

Несмотря на скептическое отношение большинства 
европейских военных как к вооружению и технике амери¬ 
канской армии, так и к ее тактической подготовке, такой 
подход далеко не во всем был оправдан. Вооруженные 
силы США имели опыт трех полномасштабных войн (две 
с Британией и одна с Мексикой) и множества конфликтов 
с индейцами, так что как рядовой, так и офицерский состав 
получил достаточную выучку. Кроме того, армии США при¬ 
надлежит приоритет в принятии на вооружение крупносе¬ 
рийно выпускавшегося казнозарядного оружия. В1819 году 
в войска поступила разработанная в 1811 году винтовка 
капитана Джона Хэнкока Холла с откидным вверх-назад 
патронником под бумажный (но не унитарный) патрон, ко¬ 
торый вставлялся своей донной частью. Похожая система 
использовалась в гладкоствольном кавалерийском кара¬ 
бине 1784 года конструкции Дурса Эгга, британского ору¬ 
жейника швейцарского происхождения, однако америка¬ 
нец заметно улучшил ее. После закрытия патронника плот¬ 
но пригнанный к нему ствол своим казенником оказывался 
прямо напротив пули. Кремневый (с 1832 года — капсюль¬ 
ный) замок располагался непосредственно на патроннике, 
который в запертом состоянии удерживался защелкой пе¬ 
ред спусковой скобой. Чтобы при выстреле пороховые газы 
не смещали патронник, он снабжался боковыми выступа¬ 
ми, входившими в вырезы мощной ствольной коробки. 

Принятие на вооружение винтовки Холла значитель¬ 
но стимулировало развитие казнозарядного оружия 
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в США — в первую очередь за счет передовых методов про¬ 
изводства, внедренных этим выдающимся оружейником. 
В частности, практически полный перевод технологии 
на станочные, а не ручные операции позволил использо¬ 
вать неквалифицированный труд (даже самые ответствен¬ 
ные процедуры выполнялись подростками), а развитая 
система калибров обеспечивала полную взаимозаменяе¬ 
мость деталей, изготовленных на разных заводах. При этом 
качество пригонки узлов обеспечивало обтюрацию, доста¬ 
точную для высокой начальной скорости пули, в то же вре¬ 
мя отпирание и запирание патронника не требовали значи¬ 
тельных усилий. 

Тем не менее Гражданскую войну армии как Соеди¬ 
ненных Штатов, так и Конфедерации вели дульнозаряд¬ 
ным нарезным оружием. При этом первоначальная такти¬ 
ка его применения оставалась той же, что и при Наполео¬ 
новских войнах — густые цепи пехоты постепенно 
сближались, периодически останавливаясь и давая залп. 
Однако в отличие от сражений прежних лет, новые нарез¬ 
ные мушкеты били гораздо дальше и точнее, вызывая опу¬ 
стошительные потери в рядах обеих сторон. Наиболее 
естественной реакцией солдат в такой ситуации было 
стремление залечь, однако в этом положении дульноза¬ 
рядное оружие практически невозможно было заря¬ 
дить — требовалось казнозарядное. 

Другой проблемой дульнозарядного оружия было 
многократное заряжание — пехотинец в сумятице боя дей¬ 
ствовал автоматически, поэтому, когда его товарищи заря¬ 
жали свои мушкеты, боец проделывал ту же самую опера¬ 
цию, даже если перед этим он не выстрелил. После сраже¬ 
ния под Геттисбергом на поле боя были найдены мушкеты, 
заряженные пятью-семью пулями и зарядами. В казноза¬ 
рядном оружии повторное заряжание исключено. 

К счастью, после распространения ударного замка 
в США появилось множество систем, обеспечивавших до¬ 
ступ к патроннику с казенной части ствола и использовав¬ 
ших сгорающий бумажный патрон, содержавший пулю и по¬ 
роховой заряд. Самой совершенной из них по праву счита¬ 
ется винтовка Кристиана Шарпса, первый образец которой 
появился в 1848 году. Шарпе, с 1830 года работавший у Джо¬ 
на Холла, внимательно изучил основную проблему, сопро¬ 
вождавшую эксплуатацию винтовки своего начальника, — 
прорыв газов возле пульного входа. Постоянное истечение 
газов через стык между откидным патронником и пульным 
входом приводит к эрозии последнего, причем неравно¬ 
мерной. В результате при входе пули в нарезы пороховые 
газы давят на разные участки ее донца с неодинаковой си¬ 
лой, придавая ей боковое отклонение. Итогом является сни¬ 
жение кучности стрельбы, хорошо знакомое владельцам 
сильно изношенных револьверов — у этого вида оружия 
тоже присутствует зазор между стволом и патронником. 

Именно поэтому патронник винтовки Шарпса распо¬ 
лагался внутри ствола, а бумажный (опять-таки не унитар¬ 
ный) патрон помещался в него после отпирания верти¬ 
кально скользящего затвора. При повороте вперед-вниз 
рычага, совмещенного со спусковой скобой, затвор опу¬ 
скался по направляющим, а расположенная необычно 
низко по отношению к каналу ствола шейка ложи не заго¬ 
раживала собой казенную часть. При возврате на место 
рычага заряжания затвор скользил вверх, срезая острой 
верхней кромкой хвост патрона (и пороховой нагар на ка¬ 


зеннике) и освобождая доступ к пороховому заряду, кото¬ 
рый воспламенялся через затравочное отверстие капсю¬ 
лем, разбиваемым обычным ударным замком. 

Впрочем, часть винтовок Шарпса снабжалась хитроум¬ 
ным устройством Ричарда Лоуренса в виде вертикальной 
латунной трубки-магазина с подающей пружиной и совме¬ 
щенным с замком рычажком. Внутри магазина располага¬ 
лись «таблетки» воспламеняющего состава, которые в мо¬ 
мент спуска курка по одной направлялись рычажком на сво¬ 
еобразную «наковаленку», увенчивавшую затравочное 
отверстие взамен привычного ниппеля. Устройство заметно 
повышало скорострельность, однако по причине его невы¬ 
сокой надежности в боевых условиях, а также дефицитности 
«таблеток» после 1863 года система Шарпса снабжалась 
стандартной капсюльной системой воспламенения. 

Винтовка Шарпса стала самым популярным казноза¬ 
рядным оружием Гражданской войны в США и производи¬ 
лась как на Севере, так и на Юге. Неоценимым плюсом этой 
системы была возможность раздельного заряжания — при 
дефиците селитровой бумаги (что нередко случалось в бо¬ 
евых условиях) стрелку достаточно было в открытый казен¬ 
ник сначала вставить пулю, а затем насыпать мерку пороха, 
закрыть затвор и установить капсюль. Обтюрация винтовки 
улучшалась от одной модели к другой (в 1856 году ее усо¬ 
вершенствовал Иезекия Конант, в 1859-м — Ричард Лоу¬ 
ренс) и к 1860 году стала практически идеальной за счет 
подвижного зеркала затвора. При выстреле пороховые 
газы проходили сквозь маленькое отверстие в центре зер¬ 
кала и расширялись в специальной камере за ним, прижи¬ 
мая зеркало к казеннику. В целом система отличалась вы¬ 
сокой прочностью запирания, и в дальнейшем выпуска¬ 
лись ее варианты под унитарный металлический патрон. 

Впрочем, даже чрезвычайно удачная система Шарпса 
не могла полностью предотвратить прорыв газов. Кроме 
того, длительные марши Гражданской войны, зачастую про¬ 
ходившие под проливным дождем, показали, что бумага 
не в состоянии уберечь пороховой заряд от сырости. С дру¬ 
гой стороны, пропитанный селитрой бумажный патрон 
легко загорался от любой искры и требовал аккуратного 
обращения. Иными словами, для боеприпасов к казноза¬ 
рядному оружию требовался более надежный материал. 

Переход к унитарному патрону 

Пожалуй, главным объединяющим признаком боепри¬ 
пасов, которые будут описаны далее, является метод обтю¬ 
рации — в отличие от предшествовавших систем, прорыв 
газов предотвращался конструкцией не затвора, а гильзы. 

Необходимость перехода к обтюрирующей гильзе 
предугадал еще в 1812 году выдающийся французский 
оружейник швейцарского происхождения Иоганнес (Жан) 
Самюэль Паули. В его унитарном патроне воспламенитель 
из смеси хлората калия, серы и угля располагался точно 
также, как и в большинстве современных боеприпасов, — 
в центре донца гильзы. Само донце изготавливалось из ла¬ 
туни и имело полусферическую форму, плотно прилегая 
к зеркалу затвора в момент выстрела. Дополнительную 
обтюрацию обеспечивал фетровый вкладыш, располагав¬ 
шийся внутри донца. Остальная часть гильзы выполня¬ 
лась из бумаги (в пистолетных патронах — из латуни) и со- 
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Патроны Иоганнеса Самюэля Паули 

держала заряд пороха и пулю. Для перезарядки казенная 
часть неподвижного ствола откидывалась вверх, откры¬ 
вая доступ к патроннику. 

Несмотря на неплохую обтюрацию, система Паули 
была не лишена минусов. Отсутствие капсюля в явном 
виде обусловило не слишком надежное воспламенение 
патрона и прорыв газов сквозь отверстие воспламените¬ 
ля. Позднее, в попытке уменьшить данный прорыв, Паули 
перешел на систему воспламенения, использовавшую 
не ударное действие, а резкое сжатие воздуха возле дон¬ 
ца гильзы, приводившее к сильному нагреву воздуха 
и инициации воспламенителя, однако результатом были 
лишь заметно участившиеся осечки. Бумага, использован¬ 
ная для производства большей части гильзы, не участво¬ 
вала в процессе обтюрации, а ее остатки, вызванные ча¬ 
стичным сгоранием гильзы после выстрела, засоряли 
патронник. В результате при перезарядке его приходи¬ 
лось чистить, впрочем, для охотничьего оружия, которым, 
в общем-то, и являлись ружья Паули, некоторая заминка 
при перезаряжании не страшна, а вот для военного при¬ 
менения такая система не годилась. В свою очередь, пол¬ 
ностью латунные гильзы, использованные в боеприпасах 
пистолетов Паули, имели слишком толстые стенки 
и неплотно прилегали к патроннику при выстреле, 
не обеспечивая должной обтюрации. 

Впрочем, использование картона в качестве матери¬ 
ала гильзы сохранилось практически до наших дней, ибо 
боеприпасы к гладкоствольному оружию совсем недавно 
сменили этот материал на пластик. В целом же заслугу со¬ 
здания полноценного папкового (с картонной гильзой) 
патрона следует отнести на счет французского оружейни¬ 
ка Казимира Лефоше, разработавшего для такого боепри¬ 
паса ружье с откидывающимися стволами. В отличие 
от патрона Паули, с середины 30-х годов XIX века унитар¬ 
ный боеприпас Лефоше имел донце в виде латунной ча¬ 
шечки достаточно большой длины, в которой картонная 
часть гильзы держалась вполне надежно. Сама чашечка 
расширялась при выстреле, надежно преграждая выход 
газам, а после выхода пули из ствола сжималась до исход¬ 
ного размера, позволяя извлечь гильзу из патронника. 

Воспламенение также давало меньше осечек — вме¬ 
сто «пилюли» воспламенителя в центре донца порох вос¬ 
пламенял капсюль на боковой стенке латунной чашечки, 
в который входила шпилька, выступавшая тыльной ча¬ 
стью на противоположной стороне патрона. При ударе 
по шпильке курком она передавала импульс капсюлю, 
который и воспламенял заряд пороха. За шпильку же осу¬ 




ществлялось и экстрагирование, поэтому ранние патроны 
Лефоше не имели четко выраженной закраины. 

Однако довольно скоро мсье Лефоше столкнулся 
с проблемой, встающей каждый раз перед оружейниками, 
проектирующими систему под боеприпасы с обтюрирую¬ 
щей гильзой. При выстреле из одного ствола сила отдачи 
двигала оружие назад, а патрон во втором стволе под воз¬ 
действием инерции оставался на месте. Поскольку бое¬ 
припасы Лефоше были ограничены только от движения 
назад, при выстреле второй патрон проскакивал в глубь 
ствола, а его шпилька либо сгибалась, либо (при особенно 
резкой отдаче) срезалась краем отверстия под шпильку. 

Для решения этой проблемы более поздние патроны 
Лефоше обзавелись закраиной, предотвращавшей слишком 
глубокую посадку патрона в патроннике, которая вызывала 
проблемы не только у систем под шпилечные боеприпасы. 

Впрочем, даже с использованием закраины и в вари¬ 
анте с цельнометаллической гильзой боеприпасы Лефоше 
имели неустраняемый недостаток в лице шпильки. 
Во-первых, сквозь шпилечное отверстие происходил про¬ 
рыв газов, что ограничивало максимальное возможное 
давление в патроннике. Во-вторых, случайный удар 
по торчащей из гильзы шпильке (что совершенно неиз¬ 
бежно в горячке боя) приводил к выстрелу, поэтому для 
военного применения эти боеприпасы не годились. 

А вот за океаном унитарные боеприпасы эволюцио¬ 
нировали по совсем другому пути. Американские оружей¬ 
ники не стремились к разработке унитарного патрона, так 
как ими были разработаны различные устройства автома¬ 
тической подачи воспламенителя к затравочному отвер¬ 
стию. Одно из них, разработанное Лоуренсом для караби¬ 
на Шарпса, было упомянуто выше. Однако более известна 
появившаяся в 1845 году система Эдварда Мэйнарда, ко¬ 
торая использовалась вплоть до недавнего времени — 
правда, в игрушечном оружии. Речь идет о пистонной 
ленте, свернутой в рулон и подаваемой специальным ме¬ 
ханизмом на затравочное отверстие при каждом взведе¬ 
нии курка, избавляя стрелка от возни с капсюлем. Пистон¬ 
ное воспламенение стало настолько популярным, что 
устанавливалось на множество систем, включая нарезной 
мушкет армии США образца 1855 года. 
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Впрочем, в боевых условиях пистонная система нередко 
подводила стрелка. Именно поэтому куда большей популяр¬ 
ности среди американских солдат удалось добиться другой 
разработке Мэйнарда — казнозарядному карабину. Спуско¬ 
вая скоба этого изящного и легкого оружия была удлинен¬ 
ной, образовывая рычаг, при повороте которого вперед- 
вниз ствол откидывался, освобождая доступ к патроннику. 
В этот патронник помещался патрон, который был практиче¬ 
ски идентичен современным боеприпасам и являлся одним 
из первых боеприпасов с цельнометаллической гильзой. 

Латунная гильза патрона системы Мэйнарда изготав¬ 
ливалась из двух частей. К вытянутому «стаканчику» при¬ 
клепывался диск, образовывавший закраину, позициони¬ 
ровавшую патрон в патроннике. В центре заклепки име¬ 
лось маленькое отверстие, заклеенное вощеной бумагой. 
В казеннике напротив этого отверстия располагалось за¬ 
травочное, по которому проходила воспламенявшая по¬ 
роховой заряд вспышка от капсюля либо пистонной ленты. 
При выстреле гильза плотно прилегала к краям патронни¬ 
ка, обеспечивая идеальную обтюрацию, а при перезаряд¬ 
ке легко извлекалась из него. В отличие от системы Паули, 
прорыва газов через затравочное отверстие не происхо¬ 
дило, так как капсюльный замок надежно перекрывал его. 

Помимо обтюрации, металлическая гильза обеспечи¬ 
вала также надежную защиту от непогоды и случайных 
искр. Однако во время Гражданской войны выявилось 
еще одно преимущество латунной гильзы — при доста¬ 
точной толщине стенок их эластичности хватало для пол¬ 
ного возврата первоначальной формы без каких-либо 
повреждений. Благодаря этому в стреляную гильзу можно 
было поместить новый заряд пороха, обжать в ее дульце 
пулю и снова зарядить в оружие. Во время Гражданской 
войны предприимчивые стрелки Конфедерации, испыты¬ 
вавшие постоянную нехватку боеприпасов, умудрялись 
переснаряжать гильзу карабина Мэйнарда до сотни раз. 
В дальнейшем система Мэйнарда с минимальными пере¬ 
делками производилась под унитарные металлические 
боеприпасы различных калибров и фактически стала 
предтечей весьма популярного вида охотничьей винтов¬ 
ки — одностволки с откидным стволом, среди охотников 
известной по немецкому наименованию «кипплауф». 

Впрочем, далеко не все металлические патроны внеш¬ 
него воспламенения имели гильзу привычной формы. 
В более распространенном среди войск Севера карабине 
Амброуза Бёрнсайда образца 1856 года (55 тысяч против 
25 тысяч карабинов Мэйнарда) использовались боепри¬ 
пасы, по внешнему виду почти не отличавшиеся от бумаж¬ 
ных патронов для винтовки Холла, — металлическая гиль¬ 
за заметно суживалась к донцу, снабженному затравоч¬ 
ным отверстием. Вызвано это было схемой заряжания 
карабина, которая тоже практически копировала систему 
Холла — при нажатии на спусковую скобу отдельный па¬ 
тронник поворачивался вверх, позволяя установить в его 
углубление патрон донцем вниз. Обтюрация обеспечива¬ 
лась особой формой дульца гильзы, имевшего род пояска 
чуть ниже среза гильзы, благодаря которому дульце ши¬ 
роко раскрывалось, перекрывая проход газам в стык меж¬ 
ду патронником и стволом. Однако такая форма гильзы 
делала практически невозможным переснаряжение па¬ 
трона в полевых условиях, кроме того, систему Бёрнсайда 
отличало не всегда надежное экстрагирование. 


Приведенный пример с карабином Бёрнсайда служит 
иллюстрацией к тому очевидному тезису, что даже приме¬ 
нение самых совершенных на текущий момент технологий 
в конструкции, основанной на устаревших принципах про¬ 
ектирования, в большинстве случаев не дает положитель¬ 
ного результата. Это правило сохраняется и по сей день. 

При всей удачности металлических патронов внешне¬ 
го воспламенения, по скорости заряжания они уступали 
игольчатым винтовкам. Ну а процедура заряжания на мо¬ 
розе либо под дождем превращалась в непосильную за¬ 
дачу — замерзшие либо мокрые пальцы с трудом удержи¬ 
вали капсюль, который надо было еще надеть на ниппель 
затравочного отверстия. 

Таким образом, оставалось добавить воспламенитель 
в состав металлического патрона. И эта задача была вы¬ 
полнена, причем самыми разными способами. 

Исторически первыми появились металлические уни¬ 
тарные боеприпасы кольцевого воспламенения. В этих 
боеприпасах порох возгорается от вспышки инициирую¬ 
щего состава, расположенного между тонкими стенками 
закраины гильзы. Созданный в 1845 году французом Жа¬ 
ком Флобером, первый патрон кольцевого воспламене¬ 
ния представлял собой увеличенный в размерах капсюль 
с коническим расширением возле донца, в котором ини¬ 
циирующий состав (смесь гремучей ртути, бертолетовой 
соли, серы и угля) по совместительству выполнял функции 
метательного заряда. Его мощности хватало для разгона 
до 240 м/с круглой свинцовой пули .22 калибра (5,6 мм), 
весившей чуть больше грамма. Дульная энергия пули 
не превышала 35 Дж, поэтому оружие под этот патрон ис¬ 
пользовалось в основном для развлекательной стрельбы 
и представляло собой аналог современной «пневматики». 

А за океаном господа Хорас Смит и Дэниел Вессон испы¬ 
тывали серьезные затруднения со сбытом производившего¬ 
ся ими магазинного пистолета «Волка ни к». В этом оружии, 
разработанном в 1848 году Уолтером Хантом и усовершен¬ 
ствованном годом позднее Льюисом Дженнингсом, переза- 
ряжание осуществлялось рычагом под спусковой скобой, 
а боеприпас был в полном смысле этого слова безгильзо- 
вым — метательный заряд пороха размещался в донном 
углублении пули .31 или .41 калибра и «запечатывался» кап¬ 
сюлем. Несмотря на оригинальность идеи, оружие продава¬ 
лось заметно хуже, чем «классические» револьверы кап¬ 
сюльного воспламенения, так как уступало им и по надежно¬ 
сти, и по энергетике боеприпаса, составлявшей всего 
76 Дж. Учитывая скромный объем предназначенной для 
порохового заряда емкости внутри пули, конструкция бое¬ 
припаса вряд ли имела резерв для повышения мощности. 

В то же время боеприпасы Флобера вызвали живей¬ 
ший интерес у Смита и Вессона, решивших использовать 
их в качестве основы для разработки собственного патро¬ 
на. Для начала гильза приобрела четко выраженную закра¬ 
ину, внутри которой располагался инициирующий состав. 
В результате позиционирование патрона в патроннике 
стало более надежным. Круглая свинцовая пуля нового бо¬ 
еприпаса стала весить почти в два раза больше (1,9 грам¬ 
ма), а в гильзе за ней располагалась «пробка» из пушечно¬ 
го сала, исключавшая проникновение влаги внутрь патро¬ 
на. Такие меры предосторожности были продиктованы тем, 
что внутри удлиненной гильзы располагался четверть- 
граммовый заряд дымного пороха, разгонявший пулю 
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до 320 м/с. Дульная энергия в 90 Дж переводила новый 
патрон, названный лаконично «5&ѴѴ N0.1», из разряда иг¬ 
рушек в категорию средств самообороны. Теперь этот бо¬ 
еприпас именуется «.22 БНоП:», то есть «короткий», и ис¬ 
пользуется в большинстве олимпийских стрелковых дис¬ 
циплин. Развитие .22 БНоП:, разработанный фирмой Біеѵепз 
Агітіб в 1887 году патрон .22 І_опд РіЛе, носит простонарод¬ 
ное название «мелкашечного» и является самым популяр¬ 
ным патроном кольцевого воспламенения и имеет спор¬ 
тивное, охотничье, боевое и даже развлекательное приме¬ 
нение, чему способствует его дульная энергия, достигающая 
двухсот Джоулей в некоторых вариантах снаряжения. 

Разумеется, сам по себе патрон стрелять не мог. Имен¬ 
но поэтому Смит и Вессон, продав свое предприятие груп¬ 
пе инвесторов (среди которых был небезызвестный позд¬ 
нее Оливер Винчестер, на тот момент промышлявший из¬ 
готовлением одежды), решили приступить к производству 
созданного Вессоном револьвера, барабан которого имел 
просверленные насквозь (а не глухие, как в капсюльных 
системах) каморы, заряжавшиеся патронами «5&ѴѴ N0.1». 
Правда, для серийного изготовления пришлось заключить 
договор с Роллином Уайтом, бывшим сотрудником Сэмю¬ 
эла Кольта, — тот пришел к идее сквозной каморы несколь¬ 
ко раньше, но так и не сумел заинтересовать своего быв¬ 
шего босса. Начиная с 1857 года, за каждый произведен¬ 
ный револьвер модели «N0.1» Смиту и Вессону пришлось 
заплатить четверть доллара Уайту, однако полученные ими 
исключительные права делали их монополистами. 

Остальные производители, включая недальновидного 
Кольта, вынуждены были до 1872 года пускаться на разно¬ 
го рода ухищрения, вроде патронов чашечного и сосково¬ 
го воспламенения. Эти боеприпасы вставлялись в каморы 
барабана с его переднего торца и воспламенялись практи¬ 
чески также, как и патроны револьвера Смит-Вессон, раз¬ 
ве что инициирующий состав располагался не в закраине, 
а либо в кольцевом выступе, образованном краями вогну¬ 
того донца гильзы, либо внутри небольшого выступа 
в центре выпуклого донца. Еще одним интересным бое¬ 
припасом кольцевого воспламенения был патрон кон¬ 
струкции Криспина для карабина Смита — его гильза име¬ 
ла закраину с инициирующим составом не возле донца, 
а практически на середине своей длины. Это было вызва¬ 
но «переламывающейся» конструкцией винтовки, унасле¬ 
дованной от исходной версии системы Смита, рассчитан¬ 
ной на патрон с гильзой из каучука. Этот патрон в откиды¬ 
вающийся ствол помещался не целиком, а наполовину, 
оставляя донную часть наружу для ручного экстрагирова¬ 
ния, при запирании донце гильзы входило в специальную 
выемку в казеннике, воспламенение же было внешним, 
от обычного капсюля. В модификации под патрон Криспи¬ 
на при выстреле боек бил по опоясывающей середину 
гильзы закраине, опиравшейся на пенек ствола. 

Помимо простоты изготовления, патрон кольцевого 
воспламенения при осечке можно повернуть, подставляя 
под боек другой участок закраины, — в большинстве слу¬ 
чаев повторный удар курка приводит к выстрелу. Однако 
минусов у та кой схемы воспламенения ничуть не меньше, 
чем плюсов. Во-первых, патроны кольцевого воспламене¬ 
ния не переснаряжаемы, впрочем, в условиях валового 
военного производства этим обстоятельством можно пре¬ 
небречь. Во-вторых, воспламенение пороха начинается 
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с одного края гильзы, что ведет к несимметричному горе¬ 
нию заряда и потенциальному перекосу пули при входе 
в нарезы. В-третьих, стенки закраины должны быть доста¬ 
точно мягкими, чтобы обеспечить воспламенение запрес¬ 
сованного между ними инициирующего состава. Это на¬ 
кладывает серьезное ограничение на величину макси¬ 
мально допустимого давления в патроннике. 

Именно поэтому разработчики унитарных металличе¬ 
ских боеприпасов для пехотных винтовок старались по¬ 
местить воспламеняющий состав там, где он не влиял бы 
толщину стенок гильзы и в то же время обеспечивал бы 
надежное и равномерное возгорание порохового заря¬ 
да — то есть в центре донца гильзы. Данные патроны по¬ 
лучили название «боеприпасов центрального воспламе¬ 
нения» и фактически являлись «идейными наследниками» 
металлических патронов с внешним воспламенением, так 
как половина этих конструкций допускает многократное 
переснаряжение. 

Тем не менее первые образцы патронов центрально¬ 
го воспламенения по своей конструкции не сильно отли¬ 
чались от боеприпасов кольцевого воспламенения. 
В частности, первый американский боеприпас такого 
типа, патрон .50-70 для винтовки «Спрингфилд Трапдор» 
с откидным затвором образца 1866 года, оснащался систе¬ 
мой воспламенения полковника Стивена Винсента Бенета. 
В этом боеприпасе внутрь гильзы устанавливалась сталь¬ 
ная либо латунная чашечка, укреплявшая донную часть 
патрона. Чашечка снабжалась углублением в центральной 
части, содержащим инициирующий состав. При ударе 
бойка состав сжимался между центром донца гильзы 
и углублением чашечки и воспламенялся, зажигая поро¬ 
ховой заряд через отверстия в углублении. 

Похожий вариант использовался в патронах системы 
Мартина образца 1865 года. Внутри донца гильзы имелся 
железный брусок с углублением для воспламенителя, иг¬ 
равший род «наковаленки» при ударе курка. Конструкции 
Бенета и Мартина в целом отвечали требованиям к армей¬ 
ским боеприпасам того времени, однако их донце, как 
и закраина патронов кольцевого воспламенения, должно 
было быть достаточно мягким для передачи удара бойка, 
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а это ограничивало максимальное давление в патроннике. 
Кроме того, их переснаряжение также было невозможным. 

Из этого логически следовало, что донце патрона цен¬ 
трального воспламенения должно было быть достаточно 
прочным и не участвовать в процедуре инициации поро¬ 
хового заряда. Вместо этого надлежало снабдить его углу¬ 
блением, внутрь которого можно было бы поместить 
обычный капсюль, а также небольшим отверстием для 
передачи воспламеняющей вспышки пороховому заряду. 

Именно такими принципами руководствовались два 
полковника (американской и британской армий), создав¬ 
шие две схемы воспламенения, применяющиеся по сию 
пору. Одну из них разработал в 1866 году полковник ар¬ 
мии США Хайрэм Бердан, известный в Америке как коман¬ 
дир первого в мире снайперского подразделения (1 51 1). 5. 
зНагрзНооІег гедітепі:), а в России — как создатель одно¬ 
зарядной винтовки с продольно скользящим затвором 
калибра 4,2 линии, легендарной «берданки». Всему же 
миру Бердан известен как разработчик капсюля для па¬ 
трона центрального воспламенения. Точнее говоря, сам 
по себе капсюль практически не отличался от того, что 
использовался в системах внешнего воспламенения, од¬ 
нако в патроне Бердана роль ниппеля затравочного от¬ 
верстия исполняла специальная наковаленка конической 
формы, расположенная в углублении, выполненном 
в центре донца гильзы. На наковаленку помещался кап¬ 
сюль, при ударе бойка воспламенявший пороховой заряд 
через отверстия в наковаленке. 

Чтобы уберечь содержимое патрона от непогоды, 
установленный капсюль герметизировался шеллаком. При 
всей простоте бердановского капсюля он имел серьезный 
недостаток в глазах американских стрелков — извлечение 
капсюля из стреляной гильзы было нетривиальным меро¬ 
приятием. Например, один из рецептов рекомендовал 
поместить гильзу в обжимной пресс для переснаряжения 
и налить в нее воду, вставить в дульце гильзы деревянную 
выколотку, точно подходящую по диаметру, после чего 
сильно ударить по выколотке киянкой, а гидравлическое 
давление должно было выбить капсюль из гнезда. 

Заметно проще происходила процедура извлечения 
капсюля в патроне, разработанном в 1866 году полковни¬ 
ком британской армии Эдвардом Мунье Боксером. В гиль- 
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зе конструкции Боксера имелось лишь углубление для 
капсюля и затравочное отверстие, а наковаленка распо¬ 
лагалась внутри самого капсюля. Из-за этого сложность 
изготовления капсюлей Боксера была несколько выше, 
зато процедура переснаряжения была крайне простой. 

В итоге сложилась парадоксальная ситуация — капсю¬ 
ли американского полковника получили распространение 
в Европе, зато британские капсюли обрели популярность 
в США. Впрочем, патроны, предназначенные для охоты 
на крупную и опасную дичь, изготавливаются и в Европе 
почти исключительно под боксеровский капсюль и пред¬ 
назначены для переснаряжения, что вызвано высокой 
стоимостью крупногабаритной гильзы сложной формы. 

Говоря о форме гильзы металлического унитарного 
патрона, следует отметить, что ее изменение диктовалось 
целым рядом причин. В первую очередь это было связано 
с переходом к меньшему калибру, при котором оружей¬ 
ники стремились наряду с уменьшением массы пули обес¬ 
печить ей более высокую скорость. Добиться этого можно 
было только при сохранении прежнего объема порохово¬ 
го заряда. Однако цилиндрическая гильза меньшего кали¬ 
бра станет непомерно длинной, вызывая чрезвычайную 
мешкотность заряжания. Особенно сильно неудобство 
использования гильзы избыточной длины сказывалось 
на магазинных образцах оружия. 

Боеприпасы для магазинного оружия 

Основным способом компенсирования малого чи¬ 
сленного состава воинского подразделения является по¬ 
вышение его скорострельности. Например, пираты Ново¬ 
го Света шли на абордаж испанских галеонов, увешав себя 
полудюжиной или даже десятком пистолетов — некото¬ 
рые использовали специальную «упряжь» из тканевых 
или кожаных петель, позволявших стрелять, не вынимая 
оружие из крепления. Примерно та же идея использова¬ 
лась в многоствольных системах, при этом оружие оказы¬ 
валось более компактным, чем пиратская пистолетная 
«сбруя», однако вес его был чрезмерен для постоянного 
ношения даже в короткоствольном варианте. 

Идея обеспечить огнестрельное оружие всем необ¬ 
ходимым для производства серии выстрелов без переза- 
ряжания не так уж и нова. Известны разработки кремне¬ 
вого пистолета с двумя магазинами (один содержал пули, 
другой порох) и подающим колесом с тремя емкостями 
(для пули, пороха для полки и пороха для ствола), которое 
при каждом полном обороте поочередно доставляло 
«по адресу» все компоненты для производства выстрела. 
Однако надежность этого устройства не позволила ему 
обрести широкой популярности. 

Истинную революцию в многозарядном короткост¬ 
вольном оружии совершил капсюльный револьвер, сов¬ 
местив компактные габариты, приемлемый вес и повы¬ 
шенную (в пять-шесть раз) огневую мощь с надежностью 
функционирования. Однако, несмотря на все усилия Сэ¬ 
мюела Кольта по продвижению револьверного карабина, 
для длинноствольного оружия такая схема многозаряд- 
ности не подходила — слишком велики были потери дав¬ 
ления при прорыве газов через стык передней стенки 
барабана и пульного входа ствола. 
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Бумажные патроны также не годились для организа¬ 
ции многозарядного оружия — их невысокая прочность 
не позволяла создать достаточно надежную подачу из ма¬ 
газина к патроннику. Фактически лишь с появлением 
цельнометаллических унитарных боеприпасов возникли 
предпосылки для разработки магазинных систем. 

Первым по-настоящему массовым образцом магазин¬ 
ного оружия стал разработанный в 1860 году карабин си¬ 
стемы Кристофера Майнера Спенсера под патрон кольце¬ 
вого воспламенения .56-56 калибра. В этом оружии запи¬ 
рание ствола производилось массивным затвором, 
упиравшимся тыльной стенкой в заднюю часть ствольной 
коробки. Перезаряжание осуществлялось рычагом, сов¬ 
мещенным со спусковой скобой, — при его нажатии за¬ 
твор перемещался сначала строго вниз, вплоть до того 
момента, когда прямоугольная часть его тыльной стенки 
опускалась ниже уровня ствольной коробки. При дальней¬ 
шем нажатии на рычаг он поворачивал затвор вокруг по¬ 
перечной оси всего запирающего узла, при этом ножевид¬ 
ный экстрактор вынимал из ствола за закраину стреляную 
гильзу и выкидывал ее из ствольной коробки. Одновре¬ 
менно полукруглая верхняя стенка затвора, снабженная 
желобом, пропускала над собой очередной патрон из ма¬ 
газина, представлявшего собой трубку внутри приклада, 
снабженную подпружиненным подавателем. 

На обратном ходе рычага патрон подхватывался зерка¬ 
лом затвора и досылался в патронник, а затвор на заключи¬ 
тельном движении рычага поднимался вертикально вверх, 
надежно запирая ствол. Стрелку оставалось лишь взвести 
курок и нажать на спуск. Магазин вмещал семь патронов, для 
его заряжания требовалось открыть крышку в затыльнике 
приклада, вынуть трубку, содержащую пружину с подавате¬ 
лем, и высыпать в приклад новый боезапас. После установки 
на место трубки с подавателем карабин был готов к бою. 

Позднее появилось устройство, разработанное пол¬ 
ковником армии США Эрастусом Блэксли и представляв¬ 
шее собой ящик с шестью, десятью и даже тринадцатью 
металлическими трубками, каждая из которых содержала 
семь патронов. При перезарядке достаточно было вынуть 
трубку с подавателем из приклада, вынуть трубку из ящи¬ 
ка и высыпать из нее патроны в магазин. Фактически 
устройство Блэксли представляло собой предтечу обойм, 
которые позднее стали неотъемлемым элементом боепи¬ 
тания магазинных винтовок. 

Несмотря на всяческие препоны, устраиваемые на¬ 
чальником Отдела вооружений армии США генералом 
Джеймсом Рипли, Спенсеру удалось добиться принятия 
на вооружение его системы — правда, только после лич¬ 
ной демонстрации оружия президенту Аврааму Линколь¬ 
ну. Однако у рядовых солдат популярность системы Спен¬ 
сера выросла настолько, что из всех разновидностей каз¬ 
нозарядного оружия, состоявшего на вооружении армии 
США в годы Гражданской войны, она оказалась второй 
по распространенности, уступая лишь карабину Шарпса 
(73 тысячи Спенсера против 87 тысяч Шарпса). 

Этому факту способствовало то, что дульная энергия 
патрона карабина Спенсера примерно соответствовала 
нарезному мушкету «Спрингфилд», основному оружию 
Гражданской войны, и для 28-граммовой пули, покидав¬ 
шей ствол со скоростью 300 м/с, составляла 1245 Джоу¬ 
лей. Однако скорострельность новой системы была такой, 


что в битве при Геттисберге кавалеристы Конфедерации 
под началом легендарного Джеба Стюарта были вынужде¬ 
ны прекратить обходной маневр после того, как им прег¬ 
радил путь Пятый Мичиганский кавалерийский полк ар¬ 
мии США под командованием Джорджа Армстронга Кас¬ 
тера, вооруженный карабинами Спенсера. Плотность огня 
северян оказалась настолько высокой, что южане перео¬ 
ценили силы противника в пять раз и повернули назад. 

По иронии судьбы, именно генерал Кастер в 1876 году 
накануне битвы с индейцами племен сиу и шайен при Литл 
Биг Хорн выбрал для своих солдат дальнобойные, но од¬ 
нозарядные винтовки «Спрингфилд Трапдор» вместо ма¬ 
газинок Винчестера и Генри, которыми в том сражении 
были вооружены сиу. В результате Кастер погиб, а все его 
солдаты и офицеры были уничтожены до последнего че¬ 
ловека, сам же бой вошел в историю армии США как одно 
из наиболее горьких поражений. 

Следует отметить, что победоносное оружие сиу— ка¬ 
рабин Генри — было разработано еще в 1860 году и вместе 
с системой Спенсера применялось в Гражданской войне, 
однако его вклад был скромен и составлял менее двух ты¬ 
сяч. Фактически эта система представляла собой дальней¬ 
шее развитие пистолета «Волка ни к», но только под более 
мощный патрон кольцевого воспламенения .44 Непгу. Раз¬ 
работчик боеприпаса и карабина Бенджамин Тайлер Генри 
передал права на патент Оливеру Винчестеру, а само ору¬ 
жие производилось на заводе «Ыеѵѵ Наѵеп Аптіб». Запира¬ 
ние и отпирание системы Генри осуществлялось овальным 
рычагом, совмещенным со спусковой скобой, причем по¬ 
пулярность оружия привела к тому, что в ряде стран (в том 
числе и в России) все схемы с рычажным перезаряжанием 
получили название «системы со скобой Генри». 

Патроны в карабине Генри (всего 12) располагались 
в трубке под стволом и по одному перемещались подпру¬ 
жиненным подавателем на лоток, находившийся внутри 
ствольной коробки. При нажатии на скобу перезаряжания 
система рычагов, запиравшая затвор в момент выстрела, 
выходила из положения «мертвой точки» и сдвигала затвор 
назад, который при этом вытаскивал стреляную гильзу 
из патронника. При доходе затвора до крайней задней точ¬ 
ки лоток поднимался вверх, располагая патрон напротив 
патронника. Потянув скобу обратно, стрелок затвором до¬ 
сылал патрон и опускал лоток вниз, устанавливая его напро¬ 
тив магазина. Заключительное движение скобы устанавли¬ 
вало запирающие рычаги в положение «мертвой точки». 

Перезаряжание магазина осуществлялось практически 
так же, как и в системе Спенсера: крышка магазина, распо¬ 
ложенная рядом с дульным срезом, вынималась вместе 
с подавателем и его пружиной, а в трубку магазина засыпа¬ 
лись патроны. Поскольку взведение курка в системе Генри 
осуществлялось автоматически, по скорострельности она 
несколько опережала карабин Спенсера. Однако появление 
устройства Блэксли практически нивелировало эту разницу, 
кроме того, в запасе Спенсера был еще один козырь. 

Дело в том, что массивный затвор Спенсера упирался 
тыльной стенкой в ствольную коробку, выдерживая давле¬ 
ние своего достаточно мощного патрона. Рычажное запира¬ 
ние карабина Генри не обеспечивало требуемой прочности 
запирания, поэтому его боеприпас имел более скромные 
характеристики — 14-граммовая пуля вылетала со скоро¬ 
стью 320 м/с, что давало 716 Джоулей дульной энергии. 
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Именно поэтому военные армии США относились 
скептически к этому карабину, причем их скепсис 
не уменьшился даже после появления более совершен¬ 
ных версий, разработанных уже на заводе «ѴѴіпсГіезІег 
Кереаііпд Агт$» в 1866,1873 и 1876 годах. Новинки отли¬ 
чались от карабина Генри дверцей на правой стороне 
ствольной коробки для пополнения подствольного мага¬ 
зина по одному патрону «на ходу». Но, несмотря на пере¬ 
ход в модели 1873 года к патрону центрального воспламе¬ 
нения .44-40 ѴѴіпсГіезІег и более совершенной баллистике 
(13 граммов, 400 м/с, 1040 Джоулей), а затем и появления 
варианта модели 1876 года под официальный армейский 
патрон .45-70 Соѵегптепі образца 1873 года (26 граммов, 
425 м/с, 2350 Джоулей), в армии США карабины Винчесте¬ 
ра в качестве массового оружия генералитетом не рассма¬ 
тривались. Высшие чины были твердо уверены, что одно¬ 
зарядка «Спрингфилд Трапдор» в калибре .45-70 — это 
все, что нужно рядовому бойцу, будь то кавалерист или 
пехотинец. Очевидно, такая точка зрения в немалой мере 
повлияла на печальный исход событий при Литл БигХорн. 

Следует отметить, что доля истины в рассуждениях аме¬ 
риканских генералов была. Поскольку ни бронетранспор¬ 
теров, ни даже обычных грузовиков в те времена не суще¬ 
ствовало, каждый пехотинец нес свой боекомплект на себе. 
Разумеется, имелись обозы, но рассчитывать на своевре¬ 
менную доставку боеприпасов в горячке боя не приходи¬ 
лось, поэтому плотный огонь мог оставить бойцов безоруж¬ 
ными в самом начале сражения. Еще большую проблему 
частая стрельба создавала солдатам, по каким-либо причи¬ 
нам не имевшим возможности сменить позицию. Клубы 
дыма быстро сгущались при интенсивном огне, и с опреде¬ 
ленного момента стрелять можно было лишь наугад. 

Впрочем, все указанные минусы магазинного оружия 
критичными были для пехотинца. В распоряжении же ка¬ 
валериста имелась лошадь, для которой вес нескольких 
десятков патронов не был такой непосильной ношей, ка¬ 
кой он был для пешего солдата. В свою очередь, стрельба 
на скаку не позволяет тщательно прицеливаться, поэтому 
возможность повторить выстрел без мешкотного переза- 
ряжания особенно ценилась кавалеристами. Ну а клубы 
дыма при этом оставались далеко позади. 

Именно поэтому более дальновидные кавалерийские 
командиры армии США всячески поощряли вооружение 
своих подчиненных «неуставными» карабинами Винчесте¬ 
ра. В многочисленных объявленных и необъявленных 
войнах с индейцами только огневая мощь позволяла ка¬ 
валерии США одерживать победы. Фактически именно 
карабин Винчестера образца 1873 года в калибре .44- 
40 ѴѴіпсГіезІег стал оружием, завоевавшим Запад. 

Среди гражданских жителей Дикого Запада, регуляр¬ 
но вступавших в перестрелку с индейцами и еще чаще друг 
с другом, карабины Винчестера тоже были популярными, 
при этом особенно ценился «комплект» из карабина и ре¬ 
вольвера, стрелявших одним и тем же патроном. Такой 
подход не только упрощал жизнь владельцу, но и сохранял 
ее: спешно перезаряжая оружие, можно было перепутать 
тип патрона с самыми фатальными последствиями. Инте¬ 
ресно отметить, что принцип «единого боеприпаса» для 
длинноствольного и короткоствольного оружия сохра¬ 
нился до нынешних дней, так как большинство пистоле¬ 
тов-пулеметов использует те же патроны, что и пистолеты. 


Тем не менее скептическое отношение к магазинному 
оружию разделяли не только военачальники армии 
США — практически все европейские армии до опреде¬ 
ленного момента обходились однозарядными винтовка¬ 
ми и карабинами. Однако осенью 1877 года произошли 
события, которые в очередной раз доказали преимущест¬ 
во магазинных систем — на этот раз на Европейском теа¬ 
тре военных действий. 

После того как турецкая армия потопила в крови вос¬ 
стание болгарского народа, Россия объявила войну Ос¬ 
манской империи 12 апреля 1877 года. Эта война прине¬ 
сла свободу Болгарии, однако она досталась дорогой це¬ 
ной — погибло и было ранено более двухсот тысяч русских 
солдат и офицеров. Одними из наиболее кровопролитных 
эпизодов Русско-турецкой войны 1877-1878 годов стали 
штурм и последовавшая осада Плевны в июле-октябре 
1877 года. Турецкие солдаты, оборонявшие редуты вокруг 
города, были вооружены как однозарядными дальнобой¬ 
ными винтовками Пибоди-Мартини, так и карабинами 
Винчестера образца 1866/73 года. При выдвижении к ту¬ 
рецким укреплениям на русские войска сыпались пули 
Пибоди-Мартини, а в самый решительный момент турки 
обрушивали буквально ураганный огонь из карабинов 
Винчестера. Интересно отметить, что в данной тактиче¬ 
ской ситуации скорострельные «магазинки» под относи¬ 
тельно маломощный патрон сыграли роль пи Столетов-пу¬ 
леметов более позднего времени. В конечном итоге Плев¬ 
на пала, что явилось переломным этапом в войне. В свою 
очередь, события у Плевны стали тревожным звоночком, 
прозвучавшим в сознании многих военных. 

Этот звоночек разразился оглушительной сиреной 
спустя менее двух лет, когда в ходе Англо-зулусской войны 
битва при Исандлване 22 января 1879 года закончилась 
практически полным уничтожением британского войска 
в составе 1400 человек. И хотя потери противника были 
вдвое больше (три тысячи убитыми и столько же ранены¬ 
ми), уровень его вооружения (ассагаи, щиты и немного 
старых мушкетов) делал это поражение особенно позор¬ 
ным для англичан, вооруженных вполне современными, 
хотя и однозарядными, винтовками Генри-Мартини. 
И хотя незамедлительно за этим последовала героическая 
оборона британцев при Роркс-Дрифт, победа этого ма¬ 
ленького гарнизона была обеспечена не превосходством 
в оружии, а грамотно построенной обороной. 

Итак, вопрос о переводе пехоты на магазинную винтов¬ 
ку был практически решен в большинстве армий. Однако 
перед этим необходимо было решить несколько проблем. 

В поисках оптимального калибра 

Пожалуй, главной проблемой при переходе к мага¬ 
зинной винтовке была необходимость обеспечения пехо¬ 
тинца приемлемым количеством патронов при резком 
росте их расходования и жестком ограничении по допу¬ 
стимой массе боекомплекта. Поскольку наибольший 
вклад в массу патрона обеспечивала пуля, наиболее ло¬ 
гичным шагом было уменьшение ее калибра. Предпосы¬ 
лок к такому решению было несколько: 

— при переходе к заряжанию с казенной части отпала 
необходимость в полости в донной части, имевшейся 
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в пуле Минье. В результате при прежней массе пуля 
сплошной конструкции имела заметно меньший объем; 

— дальнейшее уменьшение диаметра пули при сохра¬ 
нении ее длины позволяло увеличить ее поперечную на¬ 
грузку, что в итоге повышало пробивное действие; 

— снижение массы пули, сопровождавшее уменьшение 
ее калибра, позволило заметно повысить ее начальную ско¬ 
рость без увеличения импульса отдачи. В то же время такой 
шаг обеспечивал рост дульной энергии, более отлогую тра¬ 
екторию пули и уменьшенное время ее подлета к цели, что 
положительно сказывалось на точности стрельбы. 

Однако простым уменьшением диаметра пули обой¬ 
тись было нельзя. Рост начальной скорости был возможен 
лишь при разработке нового сортамента ствольных ста¬ 
лей, выдерживавших заметно увеличившееся давление 
пороховых газов. Это было обусловлено более быстрым 
движением пули по каналу ствола, что требовало ускорен¬ 
ного образования новых «порций» пороховых газов. 
В свою очередь, ускоренное сгорание пороха приводило 
к росту его пикового давления в патроннике. Скачок тех¬ 
нологий металлургической промышленности, вызванный 
спешной «гонкой брони и снаряда» на флоте, обеспечил 
оружейников сталями повышенной прочности. Однако 
довольно скоро они столкнулись с другой проблемой. 

Если использовать для боеприпасов гильзу с прямы¬ 
ми стенками, то одновременно с уменьшением калибра 
пули будет уменьшаться и диаметр гильзы. Поскольку для 
обеспечения высокой начальной скорости объем порохо¬ 
вого заряда уменьшать нельзя, единственным выходом 
было удлинение гильзы. Однако слишком длинная гильза 
малоприемлема даже для однозарядного оружия, а мага¬ 
зинному она просто противопоказана, так кактракт пода¬ 
чи патрона будет слишком продолжительным, а его узкие 
места неминуемо вызовут перекосы как при выходе бое¬ 
припасов из магазина, так и при их досылании в патрон¬ 
ник. К счастью, еще в 1866 году появилось два боеприпаса, 
форма гильзы которых стала стандартной для большинст¬ 
ва армейских винтовочных патронов. 

Упомянутый выше карабин Спенсера обеспечивал от¬ 
личное останавливающее действие как по человеку, так 
и по лошади (ибо кавалерия в те времена была одним из ос¬ 
новных родов войск), однако охотникам по некрупной дичи 
просто не требовался патрон со столь мощной энергетикой. 
С другой стороны, траектория пули этого патрона была 
не слишком отлогой — даже небольшая погрешность при 
расчете дистанции могла привести к промаху. С этой целью 
в 1866 году на базе стандартного армейского боеприпаса 
был разработан охотничий патрон с пулей .44 калибра, по¬ 
лучивший индекс «.56-46». Чтобы избежать переделки мага¬ 
зина и затворной группы оружия, дульце штатного патрона 
просто переобжали под пулю меньшего калибра, в резуль¬ 
тате стенки гильзы вблизи дульца приобрели характерную 
«ступеньку». Это отличие стало «родовой чертой» всех поя¬ 
вившихся позднее боеприпасов с бутылочной гильзой. 
Ну а новый патрон, благодаря гильзе большого объема, 
обеспечил облегченной на четверть 21-граммовой пуле 
прирост скорости на 20% (367 м/с), в результате дульная 
энергия выросла на 17% и составила 1455 Джоулей. Самое 
главное, что при этом пуля летела по более отлогой траек¬ 
тории, позволяя охотникам не подкрадываться к пугливой 
дичи поближе, а уверенно стрелять с большей дистанции. 


В это же время за океаном, в мирной Швейцарии, ре¬ 
шался вопрос об обеспечении нейтралитета страны. Как 
обычно, в качестве наиболее действенного средства по до¬ 
стижению этой цели было признано перевооружение ар¬ 
мии (которую составляло почти все дееспособное мужское 
население страны) наиболее совершенной системой 
стрелкового оружия. После тщательного анализа только 
что отгремевшей Гражданской войны в США, в которой 
на стороне Севера живое участие принимали стрелки 
швейцарского происхождения (в основном в составе снай¬ 
перского полка под командованием Бердана), было реше¬ 
но, что штатным оружием швейцарской армии станет ма¬ 
газинная винтовка под металлический патрон. В результа¬ 
те такого решения Швейцария стала первой европейской 
страной, принявшей в 1866 году на вооружение многоза¬ 
рядную систему в качестве основного пехотного оружия. 

Автором этой системы был Фридрих Веттерли, совме¬ 
стивший в своей винтовке продольно скользящий пово¬ 
ротный затвор, характерный для европейских систем, 
с подствольным магазином карабина Генри, причем такая 
конструкция на двадцать лет стала стандартной для боль¬ 
шинства европейских «магазинок». Для обеспечения хо¬ 
рошей баллистики решено было совместить мощный по¬ 
роховой заряд с пулей относительно малого калибра, 
в результате появился первый европейский патрон с бу¬ 
тылочной гильзой, обозначавшийся «10.4x38В». По срав¬ 
нению с патроном .56-46 к карабину Спенсера гильза 
швейцарского боеприпаса была в полтора раза длиннее 
и вмещала больший заряд пороха. Благодаря этому пуля 
чуть большей массы (22 грамма) вылетала из ствола со ско¬ 
ростью, превышавшей американский боеприпас на 11% 
(408 м/с). Столь незаметное на первый взгляд приращение 
скорости обеспечивало 25%-ный прирост дульной энер¬ 
гии, составлявшей 1820 Джоулей. Магазин винтовки Вет¬ 
терли вмещал 11 таких патронов, причем еще один можно 
было положить на лоток и еще один вложить в патронник, 
в сумме обеспечивая швейцарского пехотинца 13 заряда¬ 
ми, которые могли быть выпущены менее чем за минуту. 

Однако каким бы скоротечным ни был процесс рас¬ 
стрела магазина, его наполнение происходило гораздо 
медленнее. Требовалась система питания, позволяющая 
заряжать оружие не по одному патрону, а разом, наподо¬ 
бие устройства Блэксли. 

Консервативно настроенные военные чины противи¬ 
лись такому решению, мотивируя это невозможностью 
обеспечить требуемый боекомплект пехотинца. Вместо это¬ 
го они снабдили многозарядную систему отсечкой магази¬ 
на, позволявшей сохранить боезапас для «решающего мо¬ 
мента», а до той поры заряжать оружие по одному патрону. 
Фактически вооружив своих стрелководнозарядными вин¬ 
товками, эти сторонники «рационального подхода» упусти¬ 
ли из виду важный момент — поскольку каждый пехотинец 
сам решал, какой момент считать «решающим», нередко 
магазин оказывался опустошенным задолго до того, как на¬ 
ступала по-настоящему критическая ситуация. 

В сложившейся ситуации выходом послужило очеред¬ 
ное уменьшение калибра пули — на этот раз с 10-11 мм 
до 8-7 мм и менее. Масса пули при этом снижалась в два 
раза, а превышение траектории — в несколько раз. Уве¬ 
личившийся боезапас обусловил переход к более «скоро¬ 
стрельным» схемам магазина — не подствольного, а сре- 
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динного, в котором горизонтально ориентированные 
патроны располагались внутри вертикальной шахты, 
снабженной подпружиненным подавателем, выталкиваю¬ 
щим боеприпасы по одному на линию досылания. Очевид¬ 
ным преимуществом таких схем питания была возмож¬ 
ность использования остроконечных пуль — в подстволь¬ 
ном магазине острый носик пули под действием отдачи 
мог наколоть капсюль расположенного впереди патрона. 
Кроме того, в срединных магазинах могло использоваться 
обойменное и пачечное заряжание, при котором патроны 
(в количестве, соответствующем емкости магазина) рас¬ 
полагались внутри металлического либо картонного дер¬ 
жателя различной формы. При заряжании винтовки ее 
затвор открывался, а патроны либо выдавливались в ма¬ 
газин из обоймы, либо помещались в его шахту вместе 
с обоймой (в таком случае последняя называлась «пач¬ 
кой»). Такая операция даже у малоподготовленного стрел¬ 
ка занимала лишь несколько секунд, обеспечивая высо¬ 
кую скорострельность не до момента исчерпания магази¬ 
на, а до полного израсходования носимого боезапаса. 
Однако на пути к по-настоящему скорострельному пехот¬ 
ному оружию встали еще две проблемы. 

При очередном переходе к уменьшенному калибру 
выяснилось, что для придания десятиграммовой пуле 
энергии, достаточной для вывода из строя лошади (основ¬ 
ной движущей силы кавалерии) ей необходимо сообщить 
начальную скорость не менее 600 м/с. Однако при такой 
скорости в стволе создавалось столь высокое давление, 
что пуля из мягких сплавов свинца сходила с нарезов и по¬ 
кидала ствол практически нестабилизированной. При 
переходе на сплавы с добавлением сурьмы твердость 
пули удавалось довести до уровня, достаточного для удер¬ 
жания пули на нарезах, однако освинцовывание ствола 
оставалось на слишком высоком уровне. Впрочем, особой 
новостью это явление не было, и определенные меры 
по борьбе с ним были приняты еще при предыдущем 
уменьшении калибра — некоторые 10- и 11 -миллиметро¬ 
вые боеприпасы имели пулю, обернутую бумагой. Благо¬ 
даря бумажной прослойке между свинцом и сталью ство¬ 
ла скорость освинцовывания удалось несколько снизить. 

Тем не менее настоящим решением проблемы могло 
стать оснащение пули некоторым покрытием, пластич¬ 
ность которого обеспечивала бы нормальный вход пули 
в нарезы. При этом прочность этого покрытия должна быть 
такой, чтобы его частицы оседали в канале ствола не так 
«охотно», как это делали свинцовые сплавы. Первым такую 
пулю, названную «оболочечной», разработал в 1874 году 
прусский подполковник Боде, предложивший помещать 
свинцовый сердечник в медную либо стальную оболочку. 
Затем его работы продолжил полковник швейцарской ар¬ 
мии Эдуард Рубин, разработавший к 1883 году различные 
варианты свинцовых пуль с медной оболочкой. Одним 
из наиболее известных успехов Рубина стал разработан¬ 
ный в 1888 году британский патрон .303 ВгШзИ, 14-граммо¬ 
вая пуля которого имела круглый носик и мельхиоровую 
оболочку, а ствол принятой в тот же год на вооружение 
винтовки Ли-Метфорд покидала со скоростью 565 м/с. Что¬ 
бы разогнать пулю до таких скоростей, разработчики па¬ 
трона спрессовали дымный порох в форме цилиндриче¬ 
ской шашки с центральным отверстием, сквозь которое 
проходила вспышка капсюля. По мере сгорания шашки 


увеличивалась площадь воспламенявшегося пороха, бла¬ 
годаря этому обеспечивалась требуемая скорость горения. 

Впрочем, один лишь переход к оболочечной пуле 
не мог окончательно решить задачу сохранения чистоты 
канала ствола. Дымный порох не только окутывал стрелка, 
мешая ему вести точный огонь, — его несгоревшие части¬ 
цы, скапливаясь в стволе, ухудшали кучность и дальность 
стрельбы. Таким образом, помимо «чистых» пуль требо¬ 
вался «чистый» порох. 

Эксперименты по использованию веществ, сгораю¬ 
щих с большей эффективностью, начались еще в 1845 году, 
когда Христиан Фридрих Шёнбайн, поместив хлопковую 
вату в смесь азотной и серной кислот, получил нитроцел¬ 
люлозу, называвшуюся также «пироксилином». Это веще¬ 
ство, содержавшее в одной молекуле источник тепла — 
углерод и источник кислорода — нитрат, при нагревании 
распадалось с выделением большого количества тепла 
и газа, причем в газ превращался практически весь пирок¬ 
силин. Однако процесс распада был слишком стремитель¬ 
ным, чтобы пироксилин можно было использовать вместо 
пороха. По-настоящему промышленное производство 
пороха на основе нитроцеллюлозы удалось начать только 
в 1884 году, когда французский химик Поль Вьель пласти¬ 
фицировал пироксилин, смешав его со спиртом или эфи¬ 
ром. После высыхания раствора получалось твердое, ли¬ 
шенное пор вещество, названное Вьелем «бездымным 
порохом», которое после измельчения могло использо¬ 
ваться как обычный порох. Разумеется, новый порох отли¬ 
чался от дымного — при сгорании он давал куда больший 
объем газов, поэтому для разгона пули одинаковой массы 
до одинаковой скорости требовалось 3-4 грамма дымно¬ 
го пороха и лишь один грамм бездымного. Однако куда 
большим плюсом было значительное уменьшение объема 
несгоревших частиц, почти отсутствовавших в бездымном 
порохе. Благодаря этому даже продолжительный огонь 
не мешал стрелку продолжать бой — его позиция не вы¬ 
давала себя врагу клубами дыма, а ствол оставался отно¬ 
сительно чистым. Другим плюсом от перехода на бездым¬ 
ный порох стало ослабление отдачи выстрела, обуслов¬ 
ленное отсутствием вылетающих из ствола частиц 
дымного пороха, реактивный импульс которых склады¬ 
вался с импульсом оружия. Наконец, значительно осла¬ 
бленное нагарообразование позволило приступить к раз¬ 
работке по-настоящему эффективных автоматических 
и самозарядных систем оружия. 

Благодаря открытию Вьеля в 1886 году французская 
армия первой получила на вооружение патрон 8х50К 
с бездымным порохом. 15-граммовая оболочечная пуля 
ВаІІе М калибра 8 мм разгонялась до 633 м/с. Правда, ору¬ 
жие, стрелявшее новым патроном, никак не соответство¬ 
вало своему боеприпасу— созданная на базе устаревшей 
системы Гра-Кропачека, с мешкотно заряжавшимся под¬ 
ствольным магазином, винтовка системы Лебеля была 
самым слабым звеном в комплексе «оружие-патрон». 

Необходимо отметить, что большинству армий, при¬ 
нявших на вооружение винтовки под 8- и 7-миллиметро¬ 
вые боеприпасы с дымным порохом, удалось перевести 
эти системы на патроны с бездымным порохом. В частно¬ 
сти, уже упомянутый патрон .303 ВгШбИ с 1891 года снаря¬ 
жался метательным веществом, имевшим вид спагетти 
и называвшимся «кордит» (от английского словосочетания 
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«согсі роѵѵсіег» — «тянутый порох»). От пороха, созданного 
Вьелем, кордит отличался главным образом технологией 
изготовления, разработанной сэрами Фредериком Абелем 
и Джеймсом Дьюаром и использовавшей вазелин и нитро¬ 
глицерин в составе метательного вещества, ацетон — в ка¬ 
честве растворителя, а также процесс экструзии, сходный 
с производством макаронных изделий. Однако переход 
на новый вид пороха, позволивший заметно повысить на¬ 
чальную скорость пули, потребовал также изменить нарез¬ 
ку ствола британских винтовок. Прежняя, разработанная 
американцем Метфордом, отличалась неглубокими окру¬ 
глыми нарезами, которые быстро «съедались» при стрель¬ 
бе новыми мощными патронами. Переход на нарезку 
с прямоугольными углубленными нарезами, разработан¬ 
ную в Энфилдском арсенале, дал новую жизнь оружию, под 
обозначением «Ли-Энфилд» прослужившему британской 
армии вплоть до 50-х годов прошлого века. 

Несмотря на все достижения британских и француз¬ 
ских разработчиков, патрон, послуживший примером для 
подавляющего большинства разрабатывавшихся позднее 
винтовочных боеприпасов, был создан в 1888 году в арсе¬ 
нале Шпандау усилиями германской винтовочной комис¬ 
сии — СеѵѵеНг-РгйШпдБ-КоттІББІоп (СРК). Патрон 7,92x57, 
принятый на вооружение вместе с винтовкой, разработан¬ 
ной в том же году СРК, вобрал в себя все положительные 
черты предшествовавших боеприпасов — свинцовая 
14,7-граммовая пуля в стальной, плакированной томпа¬ 
ком оболочке разгонялась зарядом бездымного пороха 
до начальной скорости в 626 м/с. Однако настоящей «изю¬ 
минкой» новинки была форма донца гильзы. Взяв за осно¬ 
ву разработки уже упоминавшегося Эдуарда Рубина, 
немецкие разработчики решили отказаться от ставшей 
уже привычной закраины и использовать для экстрагиро¬ 
вания стреляной гильзы проточку вокруг ее донца. 

Поначалу проблем от нововведения ожидалось боль¬ 
ше, чем выгод. Во-первых, при такой конструкции донце 
гильзы заметно ослаблялось, из-за чего требовалось уве¬ 
личивать толщину его внутренней части. Во-вторых, пози¬ 
ционирование нового патрона в стволе осуществлялось 
по скату гильзы, поэтому в процессе развертывания па¬ 
тронника необходимо было обеспечивать допуски, не тре¬ 
бовавшиеся до сих пор. В прессе даже разразился скандал 
(по слухам, усиленно поддерживавшийся фирмой Маузер, 
не допущенной к разработке винтовки образца 1888 года) 
из-за того, что ранние экземпляры винтовок, изготовлен¬ 
ные с прежним уровнем точности, регулярно «отрывали» 
дульце стреляной гильзы. 

Однако «детские болезни» нового боеприпаса в конце 
концов были преодолены, а вот выгода от практически пол¬ 
ного прекращения задержек, ранее возникавших при по¬ 
даче патронов из магазина и их досылании, осталась. Еще 
очевидней было преимущество от применения проточки 
при проектировании автоматического оружия, для которо¬ 
го требовались магазины в несколько раз большей емко¬ 
сти, а досылание патрона должно быть безукоризненным. 

Усилия по уменьшению калибра винтовочного патро¬ 
на привели к несколько парадоксальному результату — 
страны, являвшиеся очевидными лидерами оружейного 
прогресса, решили «остановиться» на калибрах в диапа¬ 
зоне от 8 до 7,5 мм. А вот государства, включившиеся 
в «гонку калибров» позднее, довели диаметр пули 


до 6,5 мм (Италия, Швеция, Япония) и даже до 6 мм (ВМФ 
США). Что характерно, поперечная нагрузка пуль этих бо¬ 
еприпасов обеспечивала им настолько эффективную бал¬ 
листику, что в ряде случаев перехода на остроконечную 
форму пули, речь о котором пойдет дальше, так и не про¬ 
изошло. Такое уменьшение калибра аргументировалось 
разными причинами, в том числе и достаточно экзотиче¬ 
скими — например, для японского 6,5-миллиметрового 
патрона винтовки Арисака обоснованием служило скром¬ 
ное телосложение большинства солдат микадо. В свою 
очередь, принятие на вооружение флота США 6-миллиме- 
трового боеприпаса винтовки Ли-Нейви образца 1895 года 
трактовалось необходимостью как снабдить солидным 
боезапасом морского пехотинца во время участившихся 
«экспедиций» в Азии и Южной Америке, так и обеспечить 
пробитие борта миноносца, ставшего реальной угрозой 
для броненосца на закате XIX века, пока еще не обзавед¬ 
шегося эффективной скорострельной артиллерией. 

В большинстве случаев уменьшение калибра сопро¬ 
вождалось некоторым ослаблением энергетики патрона. 
Причиной тому послужили совместные разработки вид¬ 
ных европейских оружейников, швейцарца Фридриха 
Вильгельма Хеблера и чеха Карела Крнки, увенчавшиеся 
в 1892 году созданием комплекса из 5-миллиметрового 
патрона и компактной винтовки. Доводы этих уважаемых 
ученых были вполне разумны — при существовавших тог¬ 
да механических прицельных приспособлениях средней 
подготовки стрелок мог идентифицировать и поразить 
цель размером с человека на дистанции, не превышавшей 
300 метров. Все остальные Джоули оказывались «лишни¬ 
ми», а вот отказ от них, помимо очевидного увеличения 
боекомплекта и уменьшения материалоемкости, сулил 
дополнительные реальные выгоды. В частности, осла¬ 
бленный импульс отдачи меньше утомлял стрелка и по¬ 
зволял быстрее вернуть оружие на линию прицеливания, 
а в самой винтовке можно было облегчить и упростить как 
ствольную коробку, так и затворную группу. 

Однако разразившиеся в самом начале XX века вой¬ 
ны — Русско-японская и Испано-американская — нагляд¬ 
но показали, что раневой канал малокалиберных патро¬ 
нов, несмотря на их высокую поперечную нагрузку, слиш¬ 
ком мал и недостаточно эффективно выводит из строя 
противника при стрельбе на большие расстояния. 
Ну а при стрельбе накоротке пули с круглым носиком, ко¬ 
торыми снаряжались патроны Арисака и Ли-Нейви, не то¬ 
ропились разворачиваться в тканях цели, а их скорость, 
по сравнению с малокалиберными патронами второй 
половины XX века, была недостаточной для образования 
ударной волны в теле. 

Выводы эти были подтверждены и дополнены сраже¬ 
ниями Первой мировой войны, поэтому в конечном итоге 
все успевшие получить боевой опыт страны постарались 
перейти на более крупный калибр. Правда, спустя шесть¬ 
десят лет гонка по уменьшению калибра возобновилась, 
однако на этот раз на совершенно новых условиях. Впро¬ 
чем, эти условия были сформулированы уже по итогам 
Второй мировой войны, которая является предметом из¬ 
учения настоящей книги. Поскольку в XX веке отличия 
между разными типами патронов еще больше усугуби¬ 
лись, дальнейший анализ боеприпасов, использовавших¬ 
ся в ВМВ, будет вестись согласно области их применения. 



Винтовочные патроны 


ВВЕДЕНИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫХ ПУЛЬ 


Н есмотря на все преимущества французского винто¬ 
вочного патрона 8x50В, в 1898 году решено было 
улучшить его внешнюю баллистику путем перехода 
к остроконечной пуле с коническим донцем. Новая 
12,8-граммовая монолитная латунная пуля ВаІІе О, разра¬ 
ботанная полковником Десалё, покидала ствол заметно 
быстрее (725 м/с), а за счет увеличившегося в два раза 
баллистического коэффициента эффективная дальность 
стрельбы значительно возросла. Относительно крупный 
калибр обеспечивал широкий раневой канал при стрель¬ 
бе на большие дистанции, а при выстреле «накоротке» 
ударную волну давала высокая начальная скорость пули 
и способность к «кувырканию», характерная для всех 
остроконечных пуль. 

Следует отметить, что при этом пришлось предпри¬ 
нять особые меры предосторожности от случайного на- 
кола капсюля острым носиком пули при выстреле — для 
этого вокруг гнезда капсюля изготавливалась предохра¬ 
нительная кольцевая проточка. В целом пуля ВаІІе О, в от¬ 
личие от гильзы патрона 8x50В, зарекомендовала себя 
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Патрон 8x50/? ВаІІе О (8тт іеЬе!) 


Тип патрона 

8х50Р ВаІІе Р, РІѴЫ 

Изготовитель 

МА5, Франция 

Масса пули, г 

12,8 

Начальная скорость, м/с 

725 

Дульная энергия, Дж 

3376 

Примечание 

Монолитная латунная пуля 
с коническим донцем 


с наилучшей стороны во время ПМВ и стала образцом при 
проектировании пулеметного боеприпаса. 

В 1917 году появилась версия патрона с оболочечной 
(мельхиоровая оболочка) остроконечной пулей весом 
12,6 грамма, которую в 1923 году сменила пуля той же мас¬ 
сы, но большей длины (35,2 мм вместо 32 мм) и с оболоч¬ 
кой из плакированной мельхиором стали. Наконец, 
в 1932 году произошел возврат к пуле с коническим дон¬ 
цем, на этот раз она была оболочечной, весила 15 граммов 
и вошла в историю как ВаІІе N. 

Помимо повышения дальности эффективной стрель¬ 
бы, переход на остроконечные пули имел еще одну цель. 
Массовая эйфория по поводу перехода на малый калибр 
уже в конце XIX века сменилась пугающими известиями 
из колониальных владений Британской империи — ан¬ 
глийская армия, вооруженная новейшими винтовками 
Ли-Энфилд, стала испытывать проблемы во время кампа¬ 
нии при Читрале 1895 года (современный Пакистан) при 
столкновении с восставшими племенами. Британский 
стрелок мог попасть в противника, но не наблюдать види¬ 
мого эффекта, так как туземец, нередко находившийся под 
воздействием наркотических средств либо религиозного 
экстаза, ранение просто игнорировал. Вызвано это было 
тем, что скорость пули была ниже той, что требовалась для 
возникновения ударной волны, оболочка не давала свин¬ 
цовому сердечнику расплющиться, а малый калибр 
не обеспечивал достаточно широкого раневого канала. 
Эксперименты с полуоболочечными пулями, которые 
проводил капитан Бёрти Клэй в арсенале Дум-Дум рядом 
с Калькуттой в 1897 году, заключались в удалении оболоч¬ 
ки с носика штатной пули Мк.ІІ и привели к появлению 
полуоболочечных пуль. Во время кампании 1897-1898 го¬ 
дов у Хайберского перевала эти пули показали себя пре¬ 
восходным образом и были названы в честь арсенала 
«дум-дум». 

В метрополии тем временем самостоятельно дошли 
до идеи расширяющейся пули, и Вулвичский арсенал вы¬ 
пустил свой вариант пули — на этот раз не полуоболочеч¬ 
ной, а экспансивной. В официально принятой на вооруже¬ 
ние в 1897 году пуле Мк.ІІІ тонкое отверстие в носике, 
прикрытое мельхиоровым колпачком, доходило почти 
до ее центра, заметно усиливая экспансивный эффект. 
Чуть позже в том же году появился улучшенный вариант 
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Мк.ІѴ, в котором колпачка уже не было — он ослаблял 
экспансивный эффект, но при этом не обеспечивал возла¬ 
гавшееся на него снижение аэродинамического сопротив¬ 
ления. Первое же боевое применение новых пуль под 
Омдурманом в Суданской кампании 1898 года зарекомен¬ 
довало новинку с наилучшей стороны. 

Неприятным побочным эффектом было отделение 
оболочки от сердечника, причем нередко оно случалось 
непосредственно внутри ствола, и при последующем вы¬ 
стреле винтовку могло разорвать. Отрыв сердечника был 
вызван конструкцией пули Мк.ІІ, служившей прототи¬ 
пом, — в ней оболочка покрывала пулю не полностью, 
оставляя открытым донце. Поскольку в пулях Мк.ІІІ и Мк.ІѴ 
оболочка не покрывала целиком носик, давление газов 
«выдувало» сердечник из оболочки. Кстати, точно та¬ 
кой же эффект наблюдался у тех «сообразительных» сол¬ 
дат, что спиливали напильником носики своих пуль Мк.ІІ, 
пытаясь придать им экспансивное действие. Поэтому 
в 1899 году появилась пуля Мк.Ѵ, в которой донце гильзы 
было полностью закрыто оболочкой, предохранявшей 
сердечник от выдавливания его пороховыми газами. Кро¬ 
ме того, свинцовый сердечник изготавливался из сплава 
с добавлением сурьмы, отличавшегося повышенной твер¬ 
достью и предотвращавшего слишком раннее раскрытие 
пули при прохождении через толстую одежду. 

Поскольку максимальный эффект достигался при на¬ 
личии свинцового сердечника, страны, принявшие на во¬ 
оружение монолитные пули, для раскрытия которых тре¬ 
бовались куда более высокие скорости, почувствовали 
себя обделенными. В конечном итоге полуоболочечные 
пули были таким образом освещены в прессе заинтересо¬ 
ванных государств, что повергли в ужас мировое сообще¬ 
ство и были запрещены Гаагской конвенцией 1899 года. 

В результате в 1903 году в сражении при Гумбурре 
(современное Сомали) британский отряд из 200 человек 
был разгромлен дервишами. Немногие уцелевшие глав¬ 
ной причиной поражения называли неэффективность 
пули Мк.ІІ, поэтому в 1904 году британцы разработали 
пулю Мк.ѴІ, носик которой имел оболочку минимальной 
толщины, однако требуемого экспансивного эффекта она 
не обеспечивала. 

Однако в 1903 году немецкий оружейник Артур Гляй- 
них разработал остороконечную пулю для штатного 
немецкого патрона 7,92x57, оживальная часть которой 
была столь же длинной, что и цилиндрическая. В прежней 
пуле цилиндрическая часть занимала всю пулю, кроме ее 
носика. Поскольку по нарезам пулю вела именно цилин¬ 
дрическая часть, а газы давили на ее донце с огромной 
силой, ее малейший перекос при прохождении пульного 
входа сохранялся на протяжении всего движения в канале 
ствола. Сам Гляйних был потрясен моментальными фотог¬ 
рафиями вылетавших из дульного среза пуль его кон¬ 
струкции — ось направления некоторых была отклонена 
от оси ствола на 45 градусов! Сами пули, облегченные 
до 10 граммов, вылетали из ствола со скоростью 895 м/с, 
что само по себе гарантировало ударную волну при попа¬ 
дании в тело, а момент прецессии, получаемый из-за недо¬ 
статочной длины ведущей части, способствовал «кувыр¬ 
канию» в тканях. Из-за повышенного баллистического 
коэффициента пуля, несмотря на уменьшенный вес, доста¬ 
точно долго сохраняла скорость. В итоге патрон с этой 


пулей был принят на вооружение немецкой армии 
в 1905 году под индексом «7.9тіл 5 Раігопе» («5» обозна¬ 
чало «БріІідезсНоБЗ», то есть «остроконечная»). 

Однако британцам этот путь не годился. Во-первых, 
объем гильзы патрона .303 не позволял разместить заряд 
пороха, достаточный для достижения высокой скорости, 
во-вторых, столь высокое давление в патроннике не смо¬ 
гла бы выдержать затворная группа винтовки Ли-Энфилд. 
Поскольку высоких скоростей добиться было нельзя, бри¬ 
танцы, памятуя Англо-бурскую войну, в которой воору¬ 
женные дальнобойными «маузерами» буры доставили 
немало хлопот английской армии, решили сохранить име¬ 
ющуюся скромную скорость. Для этого британцы отказа¬ 
лись уменьшать массу пули ниже 11,3 грамма, за счет чего 
она дольше сохраняла скорость. Затем решено было сде¬ 
лать пулю заметно длиннее немецкой (33 мм вместо 
28,2 мм), обеспечив ей таким образом более высокий бал¬ 
листический коэффициент. Кроме того, была удлинена 
цилиндрическая часть, за счет чего момент прецессии был 
заметно снижен. Последнее действие заметно улучшало 
кучность боя на дальних дистанциях — несмотря на улуч¬ 
шившуюся внешнюю баллистику, немецкие остроконеч¬ 
ные пули точностью стрельбы не отличались. 

Таким образом, сохранение высокой скорости обес¬ 
печивало пуле шоковое воздействие, однако разработчи¬ 
ки на этом не остановились. Поскольку новая британская 
пуля должна была вести себя в теле гораздо устойчивей 
немецкой, для обеспечения более высокого ОДП решено 
было заполнить головную часть (почти на треть длины 
пули) алюминиевой вставкой. Смещение центра масс на¬ 
зад обеспечивало пуле практически гарантированное 
«кувыркание» при попадании вживую ткань. В 1910 году 
получившаяся пуля, названная Мк.ѴІІ, была принята на во¬ 
оружение и оказалась настолько удачной, что была «де¬ 
мобилизована» со службы лишь в 1958 году, после пере¬ 
хода британской армии на боеприпасы НАТО. 

В свою очередь, немецкое военное руководство с на¬ 
чалом Первой мировой выяснило, что предмет их гордо- 



|І 111 |ТІ ІІрІІ 11И ІТ| IIII { ІІ 11111И111II111111NI Ір IМ1111 Г| ИIЦМ1 1"| ИI ф I 

ДстАмм] Е 3 Ч 5 Б 7 


Патрон .303 ВгіІізТі Мк.ѴІІ 


Тип патрона 

Мк.ѴІІ, РМ^ 

Изготовитель 

КупосЬ, Великобритания 

Масса пули, г 

11,4 

Начальная скорость, м/с 

745 

Дульная энергия, Дж 

3164 

Примечание 

Оболочечная пуля с облегчен¬ 
ным носиком 
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сти, пуля «5», имеет куда меньшую дальность выстрела, 
чем французская ВаІІе О, поэтому из «дуэли» станковых 
пулеметов французские расчеты выходили победителями 
куда чаще, эффективно действуя как в атаке, так и в обо¬ 
роне. Такое состояние дел немцев категорически не устра¬ 
ивало, поэтому специально для пулеметов была разрабо¬ 
тана тяжелая (12,8 грамма) удлиненная (35 мм) пуля с ко¬ 
ническим донцем, использовавшаяся в патроне «7.9тт 
зБ Раігопе» («зсНѵѵегез БріІгдезсНозз», то есть «тяжелая 
остроконечная»). Из-за большей массы начальная ско¬ 
рость новинки была меньше, чем у пули «5». Однако от¬ 
личный баллистический коэффициент и высокая попе¬ 
речная нагрузка обеспечивали на дистанциях свыше 
350 метров пуле «зБ» скорость более высокую, чем у ее 
облегченной предшественницы, в целом же дальность 
выстрела превышала прежнюю на 2 километра. 

Первоначально новая пуля использовалась только 
в пулеметах, однако уже с 1936 года решено было приме¬ 
нять ее и в качестве винтовочной, что должно было пре¬ 
дотвратить проблемы с логистикой в грядущей «молние¬ 
носной» войне. 
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Патрон 7,92x57 (7.9тт з5 Раігопе) 


Тип патрона 

7.9тт $5 Раігопе, РІѴІІ 

Изготовитель 

ЭѴѴМ, Германия 

Масса пули, г 

12,8 

Начальная скорость, м/с 

750 

Дульная энергия, Дж 

3600 

Примечание 

Оболочечная пуля с кониче¬ 
ским донцем 


Нехватка свинца вынудила германских оружейников 
разработать пули с мягким стальным сердечником. В пуле 
5тЕ («БріІідезсНозз тИ: Еізепкегп», то есть «остроконечная 
пуля со стальным сердечником») он был короче, в пуле 
5тЕ (Іапд) («Іапд», то есть «длинная») — длиннее. Необхо¬ 
димость сохранить приемлемую массу (11,5 и 10,5 грамма 
соответственно) привела к существенному удлинению 
пуль — до 36,8 мм у 5тЕ и 40 мм у БтЕ (Іапд). 

Американские военные вторыми по счету приняли 
на вооружение пулю, подобную немецкой «5», однако это¬ 
му предшествовал весьма бурный процесс выбора опти¬ 
мального патрона и наиболее совершенной винтовки. 
К концу XIX века в американской оружейной промышлен¬ 
ности сложилась парадоксальная ситуация — несмотря 
на большое число выдающихся оружейников, чьи идеи 
охотно использовались в Европе (Снайдер, Пибоди, Мет- 
форд, Ли, Гочкис, Браунинг), и обилие частных компаний, 


снабжавших весь мир качественной продукцией, амери¬ 
канская армия была вооружена допотопными винтовками 
«Спрингфилд Трапдор», разработанными сразу же после 
Гражданской войны в качестве переделочного комплекта 
к нарезному мушкету. На рубеже веков вопрос о перево¬ 
оружении армии уже нельзя было игнорировать, поэтому 
решено было отобрать наиболее подходящую модель ма¬ 
газинной винтовки и боеприпаса с бездымным порохом. 

Выбор американских военных остановился 
в 1892 году на довольно необычной системе Краг-Йорген- 
сен норвежской разработки. В отличие от большинства 
магазинных винтовок того времени, при ее заряжании 
не использовались обоймы либо пачки, однако, в отличие 
от системы Лебель, наполнение магазина происходило 
достаточно быстро. Для этого достаточно было откинуть 
дверцу на правой стороне ствольной коробки, при этом 
специальный рычажок поджимал подаватель магазина 
к дверце, и высыпать внутрь магазина пять патронов. По¬ 
сле закрытия крышки подаватель освобождался и давил 
на патроны, располагавшиеся горизонтально под ство¬ 
лом. Изогнутая левая стенка магазина направляла самый 
дальний от подавателя патрон вверх по часовой стрелке, 
прямо на линию досылания. 

Необычность системы заряжания заставила многих 
недоумевать по поводу выбора руководства армии США, 
однако все встает на свои места, если вспомнить практику 
многолетних индейских войн. Частые перестрелки с пре¬ 
восходящим по численности противником приучили сол¬ 
дат, вооруженных в массе своей карабинами Винчестера, 
при каждой удобной минуте пополнять магазин оружия, 
добавляя по одному патрону. Конструкция карабина по¬ 
зволяла выполнять эту операцию с закрытым затвором 
и патроном в патроннике, поэтому солдат не рисковал 
быть захваченным врасплох. Система Краг-Йоргенсен тоже 
позволяла пополнять магазин, не открывая затвор, при 
этом скорость заряжания пустого магазина была практи¬ 
чески такой же, как и при обойменно-пачечном заряжании. 

При всех преимуществах магазина американского ва¬ 
рианта Краг-Йоргенсен его затворная группа оказалась 
не идеальной. Затвор, благодаря единственному боевому 
выступу, ходил очень плавно, но при этом обеспечивал 
прочное запирание только для патрона .30-40, которым 
и стреляла эта винтовка. Сам же патрон, снабженный за¬ 
краиной и стрелявший 14,3-граммовыми пулями с кру¬ 
глым носиком, разгонял их до 610 м/с, что было вполне 
приемлемо по тем временам, однако в целом конкретно 
американский «краг» резервов по совершенствованию 
боеприпаса не имел. В частности, после усиления 
в 1898 году порохового заряда и доведения начальной 
скорости пули до 670 м/с нарезка стала быстро изнаши¬ 
ваться, а ствольная коробка — давать трещины. Это по¬ 
служило дополнительным поводом для перехода на си¬ 
стему Маузера, однако ее разработка показала, что при¬ 
чиной разрушения ствольных коробок «крагов» была 
не конструкция норвежцев, а низкое качество американ¬ 
ской стали, используемой на государстве иных о ружейных 
заводах. Норвежские «краги», переделанные в ходе Вто¬ 
рой мировой под патрон 7,92x57, никаких признаков раз¬ 
рушения не демонстрировали. 

Опыт Испано-американской войны наглядно показал 
военачальникам США преимущество противника, воору- 
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женного испанской винтовкой Маузер образца 1893 года, 
стрелявшей патроном с проточкой калибра 7x57, кото¬ 
рый, из-за отсутствия закраины, не давал сбоев при по¬ 
даче и обладал чуть лучшей, чем у боеприпасов .30-40, 
внешней баллистикой. В результате, после эксперимен¬ 
тальной модели 1901 года, на вооружение всех родов 
войск США поступила винтовка Спрингфилд образца 
1903 года под патрон .30 калибра. Патрон имел гильзу 
с проточкой и снаряжался 14,3-граммовой пулей с кру¬ 
глым носиком, покидавшей ствол на скорости 700- 
730 м/с. На гражданском рынке патрон стал известен под 
индексом «.30-03» либо «7,62x63 мм». В 1906 году армия 
США, получив опыт Филиппинской кампании с никак 
не желающими умирать туземцами, решила повысить 
ОДП нового патрона, взяв за образец, как было выше ска¬ 
зано, немецкую пулю «5». Гильза была укорочена с 64,5 
до 63 миллиметров, масса остроконечной пули с длин¬ 
ной оживальной частью и мельхиоровой оболочкой 
уменьшена до 9,7 грамма, а начальная скорость возросла 
до 820 м/с. Новый патрон получил армейский индекс 
«М1906» и имел эффективную дальность в 3000-3100 ме¬ 
тров. Остальному миру этот патрон стал известен под 
легендарным названием «.30-06» и по сию пору остается 
наиболее популярным охотничьим боеприпасом всех 
времен. 

После вступления Америки в ПМВ в 1917 году контин¬ 
гент экспедиционного корпуса США был вооружен нем¬ 
ногочисленными американскими и большим количеством 
французских и британских пулеметов, так как в Штатах 
наблюдалась заметная нехватка этого вида оружия. Аме¬ 
риканские пулеметчики с удивлением выяснили, что их 
патрон по дальнобойности уступает почти в два раза как 
английскому Мк.ѴІІ, так и французской ВаІІе О. 

Примерно в это же время сотрудники Отдела во¬ 
оружений армии США знакомились с швейцарским пат¬ 
роном образца 1911 года, снаряженным остроконечной 
11,3-граммовой пулей с коническим донцем. Калибр 
швейцарской пули совпадал с американским, а вот балли¬ 
стические характеристики оказались намного лучше. 
В результате на вооружение армии США в 1925 году был 
принят патрон М1 с 11,3-граммовой, совпадающей по кон¬ 
струкции со швейцарской пулей в мельхиоровой оболоч¬ 
ке, покидавшей ствол со скоростью 805 м/с и имевшей 
дальность стрельбы в 5 километров. 

Впрочем, проблем это не убавило. На складах армии 
оставалось 2 миллиарда старых патронов М1906, которые 
необходимо было отстрелять в первую очередь, и когда 
они в 1936 году закончились, выяснилось, что стрельбищ, 
обваловка которых позволяет безопасно стрелять патро¬ 
ном М1, просто нет. Кроме того, импульс отдачи получил¬ 
ся чрезмерным. Исходя из этого, было решено вернуться 
к первому варианту остроконечной пули, а в армии США 
появился патрон М2, стрелявший 9,7-граммовыми остро¬ 
конечными пулями с плоским донцем, оживальная часть 
которого была скопирована с М1, а начальная скорость 
составляла от 850 до 880 м/с. При этом боекомплект сол¬ 
дата из такого же числа патронов весил меньше, а утомля¬ 
емость бойца от отдачи снижалась. В итоге именно с этим 
патроном США встретили Вторую мировую, а его балли¬ 
стика послужила отправной точкой при проектировании 
послевоенного боеприпаса 7,62 НАТО. 
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Псимм] 2 Э Ч 5 Л 7 В 

V _ _-у.. .-, . 


Патрон .30-06 М2 


Тип патрона 

0.30-06 М2, ті 

Изготовитель 

ѴѴСС, США 

Масса пули, г 

9,7 

Начальная скорость, м/с 

850 

Дульная энергия, Дж 

3601 

Примечание 

Оболочечная пуля с плоским 
донцем 


История создания российского трехлинейного винто¬ 
вочного патрона (7,62х54Р) в литературе освещена чрез¬ 
вычайно противоречиво. По одним источникам, его раз¬ 
работчиком является полковник Роговцев, предложив¬ 
ший в 1887 году прототип боеприпаса в калибре 3,15 линии 
(8 мм), снаряженный дымным порохом. Затем калибр 
уменьшили до 3 линий (7,62 мм), а патрон стали снаряжать 
бездымным порохом, производство которого было нала¬ 
жено гениальным химиком Д.И. Менделеевым на Охтен- 
ском заводе в 1889-1890 годах. Проблема в том, что 
ни изображения, ни описания прототипа история не со¬ 
хранила. 

Иные авторы указывают, что образцом для трехлиней¬ 
ного патрона послужил австрийский винтовочный бое¬ 
припас к системе Маннлихера образца 1888 года, посту¬ 
пивший в распоряжение российской комиссии по выбору 
системы новой винтовки уменьшенного калибра. С другой 
стороны, в 1889 году той же комиссии французскими во¬ 
енными была прислана винтовка системы Лебель и ком¬ 
поненты ее патрона (гильза и пуля). Поскольку по габари¬ 
там гильза трехлинейного патрона больше соответствует 
австрийскому боеприпасу, а по характерной фаске нижне¬ 
го края закраины — французскому, можно заключить, что 
новинка сочетала в себе все лучшие черты предшествен¬ 
ников. Фаска закраины предназначена для уменьшения 
влияния грязи и нагара, набивающегося по стыку зеркала 
и венчика затвора. Затвор винтовки Маннлихера образца 
1888 года не имел чашечки, поэтому ее патрон не нуждал¬ 
ся в фаске закраины. 

Скорее всего, трехлинейный патрон являлся плодом 
коллективной работы комиссии, не исключено, что и Ро¬ 
говцев принимал в ней участие. Калибр и конструкция 
пули трехлинейного патрона были предложены уже упо¬ 
минавшимся швейцарским оружейником Хеблером, од¬ 
нако вместо рекомендованной им стальной использова¬ 
лась мельхиоровая оболочка. Имевшая круглый носик, 
13,7-граммовая пуля покидала ствол винтовки образца 
1891 года со скоростью 640 м/с и обладала неплохой по¬ 
перечной нагрузкой, обеспечивавшей более высокую, 
чем у пули винтовки Лебеля, пробивную способность. 
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Однако опыт Русско-японской войны показал необхо¬ 
димость перехода на остроконечную пулю, поэтому Рос¬ 
сия в 1908 году (третьей по счету, если считать Германию 
и США) приняла на вооружение 9,6-граммовую пулю «Л» 
(от слова «легкая»), форма которой соответствовала раз¬ 
работкам Гляйниха, а начальная скорость достигала 
880 м/с. В 30-х годах XX века наряду с модернизацией вин¬ 
товки образца 1891 года был усовершенствован и патрон, 
получивший более тяжелую остроконечную пулю весом 
11,8 грамма с коническим донцем и начальной скоростью 
в 780 м/с. В целом, несмотря на архаичную закраину, за¬ 
труднявшую использование в автоматическом оружии, 
трехлинейный патрон продемонстрировал хороший ре¬ 
зерв для значительного улучшения баллистических пока¬ 
зателей. В то же время толщина его гильзы не так отрица¬ 
тельно сказывалась на проектируемом оружии, как это 
было с боеприпасом винтовки Лебеля. 



1 11 іірі іуп 1 1 1 1 ІІТрІ 11 1 1 1 1111 111 1 11 11 1111 1 1 11111 11 1 1 1 11 1 1 1 ГК 1 1 11П | нвр [ 
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Патрон 7,62х54К (трехлинейный) 


Тип патрона 

7,62x54В образца 1930 года, РІѴЦ 

Изготовитель 

ТПЗ, СССР 

Масса пули, г 

11,80 

Начальная скорость, м/с 

780 

Дульная энергия, Дж 

3590 

Примечание 

Оболочечная пуля с коническим 
донцем 


Наиболее удачные магазинные винтовки Австро-Вен¬ 
герской империи обязаны своим появлением на свет ве¬ 
ликому оружейнику Фердинанду Риттеру фон Маннлихе- 
ру. В своих работах он во многом предвосхитил его эпоху, 
создав проект ручного пулемета еще в 1885 году — с вер¬ 
хним расположением магазина, как у большинства «руч¬ 
ников» Второй мировой, и автоматикой на коротком ходе 
ствола с ускорителем затвора, как у пулемета Браунинга 
образца 1917 года. В 1895 году Маннлихер предложил са¬ 
мозарядную винтовку, сходство которой с появившейся 
позднее системой Гаранда было просто невероятным, го¬ 
дом позже появилась еще одна «самозарядка», которая 
одной из первых использовала газоотвод с коротким хо¬ 
дом поршня. К сожалению, уровень технологий кон¬ 
ца XIX века не позволил Маннлихеру реализовать все его 
идеи. 

Тем не менее мировую известность гениальному кон¬ 
структору принесла созданная им система пачечного за¬ 
ряжания, обеспечивавшая более быстрое, чем при ис¬ 
пользовании обойм, заряжание оружия. Кроме того, при 
выдавливании из обоймы патронов с закраиной сущест¬ 


вовал риск перекоса донцев гильз, отчего закраина вер¬ 
хнего патрона могла зацепиться за закраину нижнего 
и заклинить магазин. Пачечное заряжание было лишено 
таких проблем, однако стрелок должен был вставлять 
несимметричную пачку в магазин правильной стороной, 
для чего верхний край пачки имел насечку для определе¬ 
ния его на ощупь. 

Впервые примененная в винтовке Маннлихера кали¬ 
бра 11 мм образца 1886 года, пачечная система перекоче¬ 
вала и в появившуюся двумя годами позднее систему. 
Винтовка Маннлихера образца 1888 года, кроме умень¬ 
шенного до 8 мм калибра, практически ничем не отлича¬ 
лась от предшественницы — ее затвор прямого действия 
запирался не боевыми упорами при повороте, а защелкой 
в нижней задней части. Патрон 8x50В снаряжался прессо¬ 
ванным дымным порохом и оболочечной 15,8-граммовой 
пулей с круглым носиком, покидавшей ствол со скоростью 
530 м/с. Спустя всего два года патрон стал снаряжаться 
малодымным порохом, отличавшимся от обычного более 
полным сгоранием заряда, а пуля, оставшаяся прежней, 
разгонялась уже до 594 м/с. Новый патрон получил обо¬ 
значение «8x52В», хотя длина гильзы не изменялась, — 
некоторые источники указывают, что официальное назва¬ 
ние боеприпаса с дымным порохом было «8,2x53В». 

Так или иначе, к 1893 году пороховой заряд стал без¬ 
дымным, а длина гильзы укоротилась с 52,4 до 50,6 мм. Все 
та же пуля с круглым носиком разгонялась до 625 м/с, а па¬ 
трон уж по праву получил обозначение «8x50В». Как 
ни странно, но австрийцы оказались вполне довольны 
характеристиками своего патрона, поэтому остро¬ 
конечная 10-граммовая пуля с начальной скоростью 
в 850 м/с была принята в 1908 году в ограниченном коли¬ 
честве, так как была бронебойной. Окончательный пере¬ 
вод австрийских винтовочных боеприпасов на остроко¬ 
нечную пулю произошел уже после ПМВ. 



Патрон 8x50/? Зіеуг 


Тип патрона 

8x50В, АР 

Изготовитель 

Мапітесі ѴѴеізз РаІгопепІ'аЬгіск, 
Австро-Венгрия 

Масса пули, г 

10,0 

Начальная скорость, м/с 

850 

Дульная энергия, Дж 

3613 

Примечание 

Бронебойная пуля 


Винтовки системы Маннлихер были весьма популяр¬ 
ны в Европе на рубеже ХІХ-ХХ веков, так как производст¬ 
венные мощности концерна ОзІеггеісЫзсИе ѴѴаТГепТаЬгікБ- 
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ОезеІІзсИа^, более известного как 5іеуг (по названию го¬ 
рода Штайр, в котором располагался концерн), позволяли 
ему выполнять зарубежные заказы без ущерба нужд ав¬ 
стрийской армии. В 1892 году Маннлихер разработал но¬ 
вую систему, в которой был учтен опыт немецкой «комис¬ 
сионной» винтовки образца 1888 года — пачка стала сим¬ 
метричной и могла вставляться любой стороной, 
а запирание стало более надежным, так как обеспечива¬ 
лось не защелкой, а куда более прочной парой боевых 
выступов, входивших в ствольную коробку при повороте 
затвора. 

Эта система была принята на вооружение румынской 
и голландской армй в 1892 и 1895 годах соответственно. 
Патрон также был одинаковым и обозначался «6,5x54В», 
в ходу были также наименования «6,5 мм голландский 
Маннлихер» и «6,5 мм румынский Маннлихер». Оба бое¬ 
припаса имели гильзу с закраиной, однако паз внутри 
пачки позволил расположить патроны не ступенчато, 
а бок о бок, что и обеспечило пачке симметричность. Обо¬ 
лочечная 10,5-граммовая пуля с круглым носиком поки¬ 
дала ствол со скоростью 730 м/с, что обеспечивало хоро¬ 
шую дальность стрельбы даже без перехода на остроко¬ 
нечную пулю. Однако слабое ОДП этих пуль, выявленное 
в 1906 и 1908 годах в ходе покорения княжеств острова 
Бали в Голландской Индии (современная Индонезия), вы¬ 
нудило голландское военное руководство провести 
в 1910 году расследование, приведшее к выводу о необ¬ 
ходимости перехода к калибру 7,92 мм и остроконечной 
пуле. Переход этот произошел только в 1925 году и ко¬ 
снулся только станковых пулеметов — винтовки и ручные 
пулеметы по ряду технических (усиленная отдача патрона, 
рост нагрузки на транспортные службы из-за более тяже¬ 
лых боеприпасов) и экономических причин остались 
в прежнем калибре. Румынская армия также встретила 
ВМВ с прежним патроном. 



Патрон 6,5х54Н (6,5 мм голландский Маннлихер, 
6,5 мм румынский Маннлихер) 


Тип патрона 

6,5x54В, Ш] 

Изготовитель 

АгШегіе ІпгісЬтіпдеп, 

Голландия 

Масса пули, г 

10,15 

Начальная скорость, м/с 

745 

Дульная энергия, Дж 

2858 

Примечание 

Оболочечная пуля 


Греческой армии, первоначально обходившейся ав¬ 
стрийскими винтовками Маннлихера, к 1903 году потре¬ 
бовалась система оригинальной разработки. В качестве 


таковой была принята экспериментальная винтовка 
Маннлихера-Шонауэра, оснащенная роторным магази¬ 
ном, практически полностью исключавшим задержки при 
подаче патрона на линию досылания. Следуя моде 
на уменьшенный калибр, Греция приняла на вооружение 
вариант патрона 6,5x54В, в котором гильза вместо закра¬ 
ины оснащалась проточкой. По остальным параметрам, 
включая баллистику, основные размеры гильзы (диаметр, 
конусность и длину дульца, ската и корпуса), а также фор¬ 
му и калибр пули, греческий патрон «6,5x54» был аналоги¬ 
чен голландско-румынскому боеприпасу. 
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Патрон 6,5x54 (6,5 мм Маннлихер-Шонауэр) 


Тип патрона 

6,5x54, 

Изготовитель 

ОзІеггеісЫзсГіе ѴѴа^ГепІ'аЬгікз- 
СезеІІзсГіаІі:, Австрия 

Масса пули, г 

10,15 

Начальная скорость, м/с 

730 

Дульная энергия, Дж 

2704 

Примечание 

Оболочечная пуля 


Другой страной, вошедшей во Вторую мировую со ста¬ 
рым патроном, была Италия. Разработанный в 1891 году 
графом Луиджи Скотти, патрон 6,5x52 (называемый также 
«6,5 мм Парравичино-Каркано») отличался от румынско¬ 
го и голландского гильзой без закраины и разгонял 
10,5-граммовую оболочечную пулю с закругленным носи¬ 
ком до 700 м/с. Среди итальянских историков распростра¬ 
нено мнение, что Маннлихер, которому был отослан ран¬ 
ний вариант патрона (с закраиной) и предложено участ¬ 
вовать в конкурсе на итальянскую винтовку, позаимствовал 
этот боеприпас в качестве исходного при разработке ру¬ 
мынской и голландской винтовок. Внешняя баллистика 
нового патрона также устраивала военное руководство 
Италии, поэтому, как и у австрийцев, единственной остро¬ 
конечной пулей была 8-граммовая бронебойная — с зака¬ 
ленным стальным сердечником в свинцовой рубашке 
и начальной скоростью 800 м/с. 

В 1894 году появился боеприпас, который и поныне 
считается одним из лучших целевых патронов — 6,5x55, 
известный также под обозначениями «6,5 мм Маузер», 
«6,5 мм Краг-Йоргенсен», «6,5 мм шведский» и «6,5 мм нор¬ 
вежский». Единодушие этих Скандинавских стран в выбо¬ 
ре патрона объясняется тем, что до 1905 года они состоя¬ 
ли в личной унии — политическом объединении во главе 
со шведским королем. Впрочем, это не помешало армиям 
выбрать разные системы винтовок — в Швеции был при¬ 
нят Маузер, в Норвегии — Краг-Йоргенсен. Оболочечная 
10,1-граммовая пуля с круглым носиком покидала ствол 
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Патрон 6,5x52 (6,5 мм Сагсапо) 


Тип патрона 

6,5x52, АР 

Изготовитель 

РігоІесЬпіса сіе Воіопіа, Италия 

Масса пули, г 

8,0 

Начальная скорость, м/с 

800 

Дульная энергия, Дж 

2798 

Примечание 

Бронебойная пуля 
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Патрон 6,5x55 т/41 


Тип патрона 

6,5x55, Ш] 

Изготовитель 

КагІзЬогд Атитзрп^аЬпк, Швеция 

Масса пули, г 

9,0 

Начальная скорость, м/с 

800 

Дульная энергия, Дж 

2880 

Примечание 

Оболочечная пуля 


со скоростью 720 м/с, так что дальность прямого выстрела 
боеприпаса была вполне приемлемой. Поскольку швед¬ 
ские военные планировали воевать только с «цивилизо¬ 
ванным» противником, а не с крепкими на рану туземца¬ 
ми, они посчитали, что модернизация оружия под патрон 
с остроконечной 9-граммовой пулей, появившийся 
на гражданском рынке еще в 1905 году, будет излишней 
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Патрон 6,5x55 т/94 

(6,5 мм Маузер, 6,5 мм Краг-Йоргенсен, 6,5 мм шведский, 

6,5 мм норвежский) 

тратой денег. Только в 1941 году этот патрон был принят 
на вооружение шведской армии под индексом «іл/41». 
Норвежская армия вооружилась этим боеприпасом гора¬ 
здо раньше — в 1923 году, одновременно с появлением 
снайперской модификации винтовки Краг-Йоргенсен. 

Последней в клуб «калибр 6,5 мм» вступила Япония, 
приняв на вооружение в 1897 году патрон 6,5х505К к вин¬ 
товке Арисака. Обозначение «5К» гласило о том, что гиль¬ 
за была с полузакраиной, то есть имела и проточку, и слег¬ 
ка выступающую закраину, что обеспечивало как надеж¬ 
ное позиционирование боеприпаса в патроннике, так 
и отсутствие проблем при подаче патрона на линию досы¬ 
лания. Оболочечная 10,5-граммовая пуля с круглым носи¬ 
ком покидала ствол со скоростью 720 м/с. В 1905 году 
была разработана остроконечная 8,9-граммовая пуля 
оригинальной конструкции — с очень толстой оболочкой 
в носовой части, достигавшей середины пули и затем за¬ 
метно утончавшейся. Японские разработчики утвержда¬ 
ли, что такая структура была вызвана желанием обеспе¬ 
чить более высокое пробивное действие, на деле же пуля 


приобрела свойства британской Мк.ѴІІ — перетяжелен- 
ное донце, за счет чего охотно начинала «кувыркаться» 
при попадании в тело. 
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Патрон 6,5x505/? (6,5 тт Атака) 


Тип патрона 

6,5x505В, Ш] 

Изготовитель 

Арсенал в Осаке, Япония 

Масса пули, г 

9,0 

Начальная скорость, м/с 

820 

Дульная энергия, Дж 

3025 

Примечание 

Оболочечная пуля 


Следует отметить, что у систем Маннлихера имелся дос¬ 
тойный конкурент в лице винтовки Маузер, причем австрий¬ 
ский оружейник предлагал самые разные варианты магази¬ 
нов и затворных групп, в то время как германский концерн 
упорно совершенствовал одну и туже систему. Одной из та¬ 
ких промежуточных, но в то же время достаточно удачных 
систем стала принятая на вооружение бельгийской армии 
винтовка Маузер образца 1889 года. Еще более удачным был 
ее боеприпас 7,65x53 — фактически первый патрон умень¬ 
шенного калибра, использовавшийся в винтовке Маузера. 
Этот патрон с гильзой с проточкой оказался настолько удач¬ 
ным, что позднее его приняли на вооружение Турция, Ар¬ 
гентина, Перу, Боливия, Колумбия и Парагвай. 

Первоначальный вариант снаряжения использовал 
14,7-граммовую оболочечную пулю с круглым носиком, 
которая разгонялась до 600 м/с. В 1910 году появилась 
остроконечная пуля весом 10 граммов, достигавшая ско- 
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рости 830 м/с. В 1930 году был создан вариант пули с ко¬ 
ническим донцем, ее масса составляла 11,4 грамма, а на¬ 
чальная скорость — 750 м/с. 



Патрон 7,65x53 


Тип патрона 

7,65x53, РМ^ 

Изготовитель 

РаЬгіцие ІМайопаІе сІАгтез сіе Оиегге, 
сіе Негзіаі, Бельгия 

Масса пули, г 

11,4 

Начальная скорость, м/с 

750 

Дульная энергия, Дж 

3206 

Примечание 

Оболочечная пуля 
с коническим донцем 


Дания до 1814 года включала в свой состав Норвегию, 
поэтому связи между этими странами сохранялись до¬ 


вольно долго — по крайней мере, вплоть до 1889 года, 
когда на вооружение датской армии поступила норвеж¬ 
ская система Краг-Йоргенсен. Патрон 8х58К датской вин¬ 
товки, учитывая время ее принятия на вооружение, был 
менее совершенным, чем шведско-норвежский боепри¬ 
пас, — гильза с закраиной снаряжалась оболочечной 
15,4-граммовой пулей с круглым носиком и начальной 
скоростью 605 м/с. Уже спустя три года масса пули умень¬ 
шилась до 14,7 грамма, а в 1908 году на вооружение была 
принята остроконечная 12,7-граммовая пуля с начальной 
скоростью 770 м/с. 



Тип патрона 

8x58В, РМ^ 

Изготовитель 

Наегепз АттипШопз 

Агзепаіе*, Дания 

Масса пули, г 

12,7 

Начальная скорость, м/с 

750 

Дульная энергия, Дж 

3572 

Примечание 

Оболочечная пуля 


ПЕРВЫЕ «МАГНУМЫ» 


В 1906 году канадский разработчик и производитель 
оружия сэр Чарльз Росс предложил рынку свою винтовку 
модели 10. Ее патрон, .280 Робб, разгонял 9,5-граммовую 
пулю до умопомрачительных 945 м/с. Это стало качествен¬ 
но новой ступенью в развитии стрелкового оружия, 
и с той поры патрон, который претендовал на звание «маг- 
нум», должен был разгонять пулю до скоростей не менее 
900 м/с. Сама же винтовка активно использовалась канад¬ 
ским контингентом в ходе Первой мировой в качестве 
снайперской, так как малое подлетное время и огромная 



Патрон 280 /?055 


Тип патрона 

.280 Кобб, РМ^ 

Изготовитель 

ѴѴіпсНезІег, США 

Масса пули, г 

9,5 

Начальная скорость, м/с 

945 

Дульная энергия, Дж 

4242 

Примечание 

Оболочечная пуля 
с коническим донцем 


по тем временам дистанция прямого выстрела прощали 
ошибки в определении дистанции до цели и позволяли 
не обращать особого внимания на ветер. 

Более того, вся британская армия имела шанс всту¬ 
пить в ПМВ, будучи вооруженной винтовками класса 
«магнум». По результатам Англо-бурской войны британ¬ 
ское руководство сделало неутешительные выводы — 
противник, вооруженный винтовками Маузера образца 
1895 года в калибре 7x57, имел решительное превосход- 



Патрон 276 ЕпбеІсІ 


Тип патрона 

.276 Епбеісі, ЕМ.І 

Изготовитель 

Королевский арсенал в Вулвиче, 
Великобритания 

Масса пули, г 

10,7 

Начальная скорость, м/с 

853 

Дульная энергия, Дж 

3893 

Примечание 

Оболочечная пуля 
с коническим донцем 
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Максим Попенкер, Марин Милчев. Стрелковое оружие Второй мировой 


ство в дальности прямого выстрела. Поэтому к 1912 году 
был разработан патрон .276 ЕпбеІсІ, разгонявший остро¬ 
конечную 10,7-граммовую пулю до 853 м/с. Однако высо¬ 
кая отдача, яркое дульное пламя и ускоренный износ 


нарезки поставили крест на этом боеприпасе, а разрабо¬ 
танная для него винтовка Раііегп 13 выпускалась в стан¬ 
дартном британском калибре .303 под обозначением 
РаПегп 14. 


УРОКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 


Как уже было сказано, большинство конфликтов, 
предшествовавших Первой мировой, показали не слиш¬ 
ком высокую эффективность малокалиберных винтовоч¬ 
ных патронов. В ходе ПМВ и близких по времени военных 
конфликтов эффективность этих патронов оказалась еще 
более низкой, что, помимо упомянутых причин, было об¬ 
условлено еще несколькими обстоятельствами. 

В ходе войны скорость передвижения войск, несмо¬ 
тря на их всемерную моторизацию, была крайне невы¬ 
сокой — бесконечные линии окопов способствовали 
всемерному распространению различных средств защи¬ 
ты в виде касок, щитков пулеметов и орудий, и даже пер¬ 
вых образцов бронежилетов. Защищенности пехотинца 
способствовала и полевая фортификация. Таким обра¬ 
зом, энергии пули должно было хватать на пробитие 
не только бруствера траншеи, но и каски противника. 
Эффективную бронебойную пулю в малом калибре изго¬ 
товить было чрезвычайно трудно, так как между сталь¬ 
ным закаленным сердечником требуемой массы и латун¬ 
ной (либо томпаковой, либо мельхиоровой) оболочкой 
пули обязательно должна присутствовать мягкая свин¬ 
цовая рубашка. 

В то же время упомянутая моторизация войск была 
действительно всеобщей — вплоть до небес, по которым 
неторопливо двигались дирижабли и с ревом носились 
аэропланы. Чтобы вывести из строя грузовик или самолет, 
необходимо поджечь его топливную систему, но для этого 
нужна зажигательная пуля, которую в малокалиберном 
варианте изготовить было крайне сложно. 

Наконец, траншейная война показала эффективность 
использования станкового пулемета не только для оборо¬ 
няющейся, но, как это ни парадоксально, и для атакующей 
стороны. При стрельбе по навесной траектории, поверх 
собственных атакующих войск, станковые пулеметы, осна¬ 
щенные прицелами для стрельбы с закрытых позиций 
(наподобие артиллерийских), обеспечивали надежное 
поражение вражеских окопов пулями, падающими сверху 
вниз под большим углом. Причем, в отличие от артилле¬ 
рийских систем, у станковых пулеметов, располагавшихся 
на массивных станинах, откат практически отсутствовал, 
что позволяло с высокой точностью раз за разом «накры¬ 
вать» одни и те же траншеи противника — снаряды же, как 
известно, падать «в одну и ту же воронку» не спешат. Од¬ 
нако такое применение станковых пулеметов возможно 
было лишь в том случае, когда они стреляли тяжелыми 
(не менее 15-14 граммов) пулями с высоким баллистиче¬ 
ским коэффициентом. 

В целом следует отметить, что на межвоенный период 
не пришлось революционных открытий в области дизай¬ 
на винтовочных пуль. Фактически все усилия оружейни¬ 
ков сводились к следующим задачам: 


— разработке пуль специального назначения (зажи¬ 
гательной, бронебойной, трассирующей, пристрелочной); 

— разработке патронов увеличенного калибра для 
применения в первую очередь в станковых пулеметах; 

— разработке патронов, оптимизированных для при¬ 
менения в автоматических и самозарядных винтовках. 

Вопросы разработки специальных пуль в целом были 
решены еще в годы Первой мировой: 

— зажигательные пули использовали составы на ос¬ 
нове желтого фосфора, воспламенявшегося на воздухе 
после разгерметизации пули, либо смеси ударного вос¬ 
пламенения, зажигавшиеся при столкновении с целью; 

— трассирующие пули оснащались укороченным сер¬ 
дечником, позади которого находился трассирующий со¬ 
став, включавший в себя порошкообразное горючее (алю¬ 
миний, магний) с высокой температурой горения (благо¬ 
даря чему достигалось яркое свечение) и окислитель 
(селитру). Состав воспламенялся от высокой температуры 
при выстреле и давал заметный след на траектории пули; 

— пристрелочные пули, именуемые также «разрыв¬ 
ными», служили для определения дистанции до цели, да¬ 
вая при столкновении вспышку и/или облако дыма. Фак¬ 
тически они представляли собой миниатюрный фугасный 
снаряд, снабженный ударником, капсюлем и зарядом 
взрывчатого вещества, отвечавшего за образование дыма. 

В межвоенный период шло усовершенствование кон¬ 
струкций, а также разработка пуль совмещенного дейст¬ 
вия — бронебойно-трассирующих, бронебойно-зажига¬ 
тельных, бронебойно-зажигательно-трассирующих, а так¬ 
же зажигательно-пристрелочных. 

К созданию патронов увеличенного калибра присту¬ 
пили главным образом те страны, в которых винтовочные 
боеприпасы имели калибр 6,5 мм, в частности, в Италии 
было создано целых два таких патрона. 

Сначала был разработан чисто пулеметный патрон 
8x59, создание которого началось еще в 20-х годах и за¬ 
кончилось принятием на вооружение в 1935 году однов¬ 
ременно с пулеметом Фиат-Ревелли. Интересной особен¬ 
ностью гильзы было то, что диаметр закраины был мень¬ 
ше диаметра донца гильзы. Остроконечные оболочечные 
пули с коническим донцем имели массу 13,4 грамма и раз¬ 
гонялись до 900 м/с. Патрон, получивший также обозна¬ 
чение «8тіл Вгесіа», оказался весьма удачным, совмещая 
высокую огневую мощь с компактными габаритами, поэ¬ 
тому оставался на вооружении вплоть до 60-х годов прош¬ 
лого века. 

Вторая Итало-эфиопская война (1935-1936 гг.) окон¬ 
чательно убедила итальянских военных в излишней «гу¬ 
манности» их штатного винтовочного патрона. В связи 
с этим в 1938 году решено было принять на вооружение 
более мощный боеприпас 7,35x51, созданный Джузеппе 
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Патрон 8x59 (8тт Вгесіа) 


Тип патрона 

8x59, РМЭ 

Изготовитель 

5осіеі:а МеТаІІигдіса Ііаііапа, 
Италия 

Масса пули, г 

13,4 

Начальная скорость, м/с 

800 

Дульная энергия, Дж 

4288 

Примечание 

Оболочечная пуля 
с коническим донцем 


Майнарди и известный также под наименованием 
«7,35тт Сагсапо». Его оболочечная 8,28-граммовая пуля 
имела оригинальную форму и конструкцию. Оживальная 
часть пули имела не заостренный, а круглый носик малого 
диаметра, а перед свинцовым сердечником располагался 
алюминиевый вкладыш, который, очевидно, должен был 
обеспечить «кувыркание» в тканях, подобно английской 
пуле Мк.ѴІІ. Однако сил итальянской промышленности 
на полное перевооружение армии явно не хватало, что 
военные Италии, к счастью, вовремя поняли. Все новое 
оружие в калибре 7,35 мм было перестволено под старый 
боеприпас 6,5x52, а оставшиеся винтовки, рассчитанные 
на новый патрон, были распроданы (в частности, в Фин¬ 
ляндию). 



Патрон 7,35x51 (7,35тт Сагсапо) 


Тип патрона 

7,35x51, РІѴЦ 

Изготовитель 

Зосіеіа МеТаІІигдіса ІТаІіапа, 
Италия 

Масса пули, г 

8,28 

Начальная скорость, м/с 

760 

Дульная энергия, Дж 

2391 

Примечание 

Оболочечная пуля 


По опыту как сражений Первой мировой, так и боев 
с Гоминьданом японские военные пришли к тем же выво¬ 


дам, что и их европейские коллеги, — для эффективного 
пулеметного огня калибр 6,5 мм недостаточен. Поэтому 
в 1929 году японская армия приняла на вооружение но¬ 
вый патрон увеличенного калибра — 7,7х585К (как 
и прежний патрон 6,5x505В, он имел гильзу с полузакраи¬ 
ной). Этот патрон назывался также «7,7 мм тип 92», его 
остроконечная 13,2-граммовая оболочечная пуля с кони¬ 
ческим донцем покидала ствол со скоростью 730 м/с. 
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Патрон 7,7x5858 (7,7 мм тип 92) 


Тип патрона 

7,7х585К, РМ^ 

Изготовитель 

Арсенал в Осаке, Япония 

Масса пули, г 

13,2 

Начальная скорость, м/с 

730 

Дульная энергия, Дж 

3517 

Примечание 

Оболочечная пуля 
с коническим донцем 


Полномасштабный конфликт в Китае показал, что 
останавливающее действие пули калибра 6,5 мм, даже 
при остроконечной форме и со смещенным центром масс, 
далеко не всегда обеспечивает требуемый эффект. Кроме 
того, использование разных боеприпасов для винтовки 
и пулемета не лучшим образом сказывалось на армей¬ 
ской логистике. Поэтому уже в 1939 году появился еще 
один боеприпас в калибре 7,7 мм — патрон 7,7x58 (на этот 
раз в гильзе с проточкой), или «7,7 мм тип 99», которому 
суждено было стать единым винтовочно-пулеметным. 
В варианте для пулемета использовалась более тяжелая 
пуля патрона 7,7x585В, винтовочная пуля была легче 
(11,3 грамма) и без конического донца. До конца войны 
планировалось полностью избавиться от оружия и бое¬ 
припасов в калибре 6,5 мм, но этого так и не произошло. 
Виноватой в этом была не только перегруженная япон¬ 
ская промышленность — для скромного телосложения 
японских солдат отдача нового патрона оказалась избы¬ 
точной. 

Скандинавские страны не воевали в ПМВ, однако это 
не означало, что будущие войны не коснутся их (по край¬ 
ней мере, Норвегии не удалось избежать участия во Вто¬ 
рой мировой). Поэтому опыт Великой войны был тщатель¬ 
но изучен, а на вооружение пулеметных расчетов Швеции 
и Норвегии в 30-х годах поступили очень мощные патро¬ 
ны — 8x63 и 7,92x61 соответственно. 

Норвежский пулеметный патрон 7,92x61, именуемый 
также «7,92 норвежский», был принят на вооружение 
в 1929 году и предназначался только для пулеметов. 
В гильзу с проточкой снаряжалась оболочечная 
14,2-граммовая пуля с коническим донцем, имевшая на- 
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Максим Попенкер, Марин Милчев. Стрелковое оружие Второй мировой 



Патрон 7,7x58 (7,7 мм тип 99, 7,7 Агізака) 


Тип патрона 

7,7x58, Ш] 

Изготовитель 

Арсенал в Осаке, Япония 

Масса пули, г 

11,3 

Начальная скорость, м/с 

730 

Дульная энергия, Дж 

3007 

Примечание 

Оболочечная пуля с кониче¬ 
ским донцем 


чальную скорость 775 м/с. Пулеметы Браунинг М1917, 
выполненные в этом калибре и получившие у норвежцев 
обозначение «гп/29», сыграли ключевую роль в ходе боев 
по отражению гитлеровского нападения на Норвегию 
в 1940 году. 
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Патрон 7,92x6 7 (7,92 норвежский) 


Тип патрона 

7,92x61, 

Изготовитель 

КаЩоББ АттипІБІопІ'аЬгіккег, 
Норвегия 

Масса пули, г 

14,2 

Начальная скорость, м/с 

775 

Дульная энергия, Дж 

4264 

Примечание 

Оболочечная пуля 
с коническим донцем 


Как уже было сказано выше, колониальный опыт гол¬ 
ландской армии показал необходимость перехода на тя¬ 
желую остроконечную пулю, однако смена калибра косну¬ 
лась лишь станковых пулеметов. В 1925 году был принят 
на вооружение патрон «7,92х57К» с тяжелой (12,0 грамма) 
остроконечной оболочечной пулей с коническим донцем. 
Интересно отметить, что новый патрон имел гильзу с за¬ 
краиной, обусловленную особенностями автоматиких 
пулеметов, состоявших на вооружении Нидерландов. 

Впрочем, закраину имел и новый австрийский па¬ 
трон — 8x56В, который своим появлением обязан новому 
ручному пулемету швейцарско-австрийского производ¬ 
ства «Біеуг-БоІоіНигп 52-200». Прежний австрийский «им¬ 
перский» патрон 8x50В оказался недостаточно мощным, 
поэтому в 1930 году решено было удлинить гильзу, сна¬ 
рядив ее увеличенным зарядом пороха, и снабдить бое- 



Патрон 7,92x578 (7,92тт Зсііѵѵагііозе, 8x578 голландский) 


Тип патрона 

7,92х57К, 

Изготовитель 

АгЛІІегіе ІпгісЬЛпдеп, Голландия 

Масса пули, г 

12,0 

Начальная скорость, м/с 

750 

Дульная энергия, Дж 

3375 

Примечание 

Оболочечная пуля с коническим 
донцем 


припас остроконечной оболочечной пулей. При массе 
13,3 грамма она разгонялась до 700 м/с, обеспечивая хо¬ 
рошее пробивное и останавливающее действие. Полу¬ 
ченный патрон, называвшийся также «8тіл БоІоіНигп», 
несмотря на архаичную закраину, оказался довольно 
успешным и применялся не только в пулеметах 52-200, 
но и в перестволенных винтовках Маннлихер образца 
1895 года, став в 1931 году штатным патроном Австрии, 
Венгрии и Болгарии. 
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Патрон 8x568 Зіеуг 


Тип патрона 

8х56К, ті 

Изготовитель 

Военная фабрика, Казанлък, 
Болгария 

Масса пули, г 

13,3 

Начальная скорость, м/с 

700 

Дульная энергия, Дж 

3259 

Примечание 

Оболочечная пуля 


Еще в 1910 году на вооружение французской армии 
был принят комплекс из самозарядной винтовки 5ТА А6 си¬ 
стемы Мёнье и мощного патрона 7x59 с гильзой с прото¬ 
чкой, однако из-за разразившейся войны успели изгото¬ 
вить всего тысячу указанных самозарядок. Хотя фронтовые 
испытания доказали высокие качества системы Мёнье, 
постоянная нехватка боеприпасов и появление «самоза¬ 
рядки» МІе 1917 К5С под стандартный французский патрон 
8х50К поставили крест на дальнейшей разработке нового 
комплекса — по крайней мере, до конца войны. 
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После войны разработки нового боеприпаса возоб¬ 
новились, так как, несмотря на превосходную баллистику 
пули ВаІІе О, французские оружейники ненавидели свой 
винтовочный патрон. Его «пухлая» гильза не позволяла 
не только обеспечить нормальную подачу патрона — 
даже обыкновенная «магазинка» Бертье в пятизарядном 
варианте представляла собой нечто невообразимо урод¬ 
ливое. Одновременно решено было уменьшить калибр 
пули до 7,5 мм (калибр 7 мм образца 1910 года, с учетом 
военного опыта, показался слишком радикальным), со¬ 
хранив ее прежнюю поперечную нагрузку и обеспечив, 
таким образом, требуемые внешнюю баллистику и про¬ 
бивное действие. В результате в 1924 году французские 
военные создали вполне современный винтовочный бо¬ 
еприпас, взяв за основу патрон противника, 7,92x57, и со¬ 
здав на его базе свой 7,5x58, имевший компактную гильзу 
с проточкой и известный также как «7.5тіл М1924». Од¬ 
новременно был разработан ручной пулемет с тем же ин¬ 
дексом, выявивший некоторые проблемы нового боепри¬ 
паса при досылании и экстракции, кроме того, бойцы 
легко путали этот патрон с немецким прототипом, что 
вело к печальным последствиям. Поэтому гильзу укоро¬ 
тили на 4 мм — так появился очень удачный патрон 7,5x54, 
называемый также «7.5тіл М1929». Он выпускался в двух 
основных вариантах, «М1929С» и «М1929Э». Первый сна¬ 
ряжался оболочечной остроконечной 9-граммовой пулей 
типа немецкой «5» и предназначался для винтовок, второй 
использовался в пулеметах и потому оснащался оболо¬ 
чечной остроконечной пулей с коническим донцем и ве¬ 
сом 12,4 грамма. Патроны до сих пор используются 
во Франции и ее бывших колониях, однако к началу Вто¬ 
рой мировой французским военным не удалось полно¬ 
стью перевести свой арсенал на новые боеприпасы. 

Кроме Франции, только одна страна рассматривала 
вариант перехода на винтовочный патрон уменьшенного 
калибра. В США в конце 1920-х с подачи конструктора 
Джона Педерсена начались работы по созданию патрона 
винтовочного уменьшенного калибра и самозарядной 
винтовки под него. После целого ряда опытов в попытке 
определить оптимальный калибр с точки зрения внешней 
и терминальной баллистики (траекторий и убойного дей¬ 
ствия пуль) армейские эксперты отдали предпочтение 
патрону .276 Ресіегзеп (7x51), хотя суммарно наилучшие 
результаты в тестах показал патрон калибра .256 (6,35 мм). 
Новый патрон был заметно легче и компактнее, чем штат¬ 
ный на тот момент патрон .30-06, и обеспечивал меньшую 
отдачу при стрельбе. Его оболочечная остроконечная 
пуля весом 9,1 грамма покидала ствол со скоростью 
730 м/с. 

Однако в 1932 году волевым решением начальника 
Генерального штаба Дугласа МакАртура работы по ново¬ 
му патрону были прекращены по целому ряду причин: 



Тип патрона 

М1929С, 

М1929Р, ті 

Изготовитель 

МапигіЬп, Франция 

МапигіНп, Франция 

Масса пули, г 

9,0 

12,4 

Начальная 
скорость, м/с 

823 

694 

Дульная 
энергия, Дж 

3048 

2986 

Примечание 

Оболочечная пуля 

Оболочечная пуля 
с коническим донцем 


— отчасти отказ был обоснован соображениями эко¬ 
номии, так как имелось большое количество оружия, ко¬ 
торое требовало либо списания в утиль, либо перество- 
ливания под новый патрон; 

— при сохранении старого патрона наряду с новым 
возникали серьезные проблемы с логистикой; 

— с учетом опыта ПМВ имелись сомнения в эффек¬ 
тивности новой пули уменьшенного калибра при стрель¬ 
бе на большие дальности из пулеметов; 

— наконец, сказался также негативный опыт исполь¬ 
зования 6-мм винтовок системы Ли в ВМФ и морской пе¬ 
хоте США в конце XIX — начале XX века. 



Патрон 276 Ресіегзеп 


Тип патрона 

.276 Ресіегзеп, РМ1 

Изготовитель 

РгапИоП АгзепаІ, США 

Масса пули, г 

9,1 

Начальная скорость, м/с 

730 

Дульная энергия, Дж 

2425 

Примечание 

Оболочечная пуля 





Пистолетные патроны 


П ожалуй, не будет преувеличением сказать, что на бое¬ 
припасы к короткоствольному оружию изобретение 
бездымного пороха повлияло едва ли не сильнее, чем 
на винтовочные патроны. Дело в том, что заряд дымного 
пороха, использовавшийся в винтовочных боеприпасах, 
был настолько сильным, что при переходе на бездымные 
метательные вещества увеличение его мощности «в разы» 
могло привести к разрушению оружия. Для револьверных 
патронов основной задачей было не столько увеличение 
их мощности, сколько обеспечение удобства путем огра¬ 
ничения габаритов. В то же время прогресс в области ме¬ 
таллургических технологий позволил увеличить ресурс 
нагруженных деталей револьвера (ствола, рамки и бара¬ 
бана) в несколько раз. 

Таким образом, возникли предпосылки для резкого 
роста мощности патрона, ограничивавшиеся лишь его 
объемом. С переходом на бездымный порох возникло 
сразу два варианта по усовершенствованию — укорачи¬ 
вание гильзы с достижением баллистики прежних «дым¬ 
ных» боеприпасов либо снаряжение в старую гильзу без¬ 
дымного метательного вещества с получением значитель¬ 
но более мощного патрона. В частности, такой подход 
использовался при модификации на рубеже веков патро¬ 
на .44 Виззіап, известного в России как «4,2-линейный па¬ 
трон к револьверу Смит-Вессон». После некоторого удли¬ 
нения гильзы, предпринятого с целью того, чтобы новый 
боеприпас нельзя было снарядить в старый револьвер, 
и снаряжения бездымным порохом был получен патрон 
.44 БресіаІ, отличавшийся превосходным останавливаю¬ 
щим действием. В свою очередь, уже в 50-х годах XX века 
после удлинения гильзы .44 БресіаІ и снаряжения ее но¬ 
вым вариантом пороха был создан патрон .44 Ветіпдіоп 
Мадпшл, ОДП которого было рассчитано даже не на чело¬ 
века, а на медведя. Дело в том, что изначально комплекс 
из револьвера Смит-Вессон модели 29 и патрона .44 Вепгі- 
іпдіоп Мадпшт предназначался для жителей Аляски и се¬ 
вера Канады в качестве средства самообороны от этих 
опасных животных, популяция которых в тех краях значи¬ 
тельно многочисленнее людского населения. 

Ну а боеприпасы для автоматических пистолетов со¬ 
здавались в полном смысле этого слова «на пустом месте», 
ибо такого вида оружия в эпоху дымного пороха практи¬ 
чески не существовало. Такой «с чистого листа» подход 


позволил разработать боеприпасы высокой эффективно¬ 
сти, имеющие значительный конструкционный резерв 
по повышению мощности. Фактически многие новые пи¬ 
столетные патроны по своей мощности приблизились 
к «карабинным» боеприпасам XIX века. В конечном итоге 
после появления в ПМВ первых пистолетов-пулеметов 
повторилась ситуация, имевшая место при освоении Ди¬ 
кого Запада: стрелок оказался вооружен как короткост¬ 
вольным, так и длинноствольным оружием под один 
и тот же патрон. 

При оценке влияния пистолетных патронов на боевые 
действия Второй мировой (в основном в аспекте их при¬ 
менения в пистолетах-пулеметах) принято упоминать ис¬ 
ключительно отрицательные стороны этих боеприпасов. 
Регулярно указывается малая дальность ведения огня 
и большое превышение траектории, а также повышенное 
рассеивание, ну а в качестве единственного достоинства 
признается высокая плотность огня накоротке. 

Между тем все критики мощных пистолетных боепри¬ 
пасов упускают из виду сразу несколько моментов. 
Во-первых, внешняя баллистика этих патронов мало усту¬ 
пала боеприпасам карабинов Гражданской войны в США, 
которые считались наиболее эффективным оружием того 
времени — напомним, что случившееся позже уменьше¬ 
ние винтовочного калибра диктовалось в первую очередь 
желанием увеличить боекомплект. Во-вторых, относитель¬ 
но тяжелые пули большинства пистолетных патронов 
обеспечивали приемлемое ОДП на дистанции вплоть 
до 200 метров, что, с учетом работ Хеблера и Крнка, 
не слишком уступает возможностям среднего стрелка. 
В-третьих, большое превышение траектории этих боепри¬ 
пасов с лихвой компенсируется естественным рассеива¬ 
нием пуль по вертикали, обеспечивающим, в некотором 
роде, коррекцию погрешности при вводе вертикальной 
поправки. В-четвертых, низкое (по сравнению с винтовоч¬ 
ными боеприпасами) давление в патроннике обеспечива¬ 
ло безотказную экстракцию гильзы в пистолетах-пулеме¬ 
тах даже при условии сильного загрязнения. 

Однако самым главным преимуществом пистолетных 
патронов в условиях Второй мировой войны были их 
скромные, по сравнению с винтовочными боеприпасами, 
массогабаритные характеристики. Носимый боекомплект 
автоматчика РККА, вооруженного пистолетом-пулеметом 
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ППІ1І-41, или британского бойца «коммандос», использо¬ 
вавшего пистолет-пулемет Томпсона М1 928, был достаточ¬ 
но большим, чтобы эти стрелки представляли собой эф¬ 
фективную боевую единицу даже при отрыве от своей 
службы снабжения. Лишь после полной моторизации пе¬ 
хоты, случившейся уже после Второй мировой, эта крайне 
выгодная особенность пистолетного патрона стала терять 
свое значение. 


Следует отметить, что среди всех пистолетных па¬ 
тронов, применявшихся в ходе Второй мировой, наи¬ 
большее распространение имело всего несколько ти¬ 
пов. Остальные боеприпасы применялись куда более 
ограниченно, причем новые образцы оружия под эти 
патроны перестали появляться либо сразу же по окон¬ 
чании ВМВ, либо в течение первых двух послевоенных 
десятилетий. 


ТРОЙКА ЛИДЕРОВ 


Хотя и во время ВМВ, и после нее в пистолетах и ре¬ 
вольверах применялись боеприпасы самого разного ка¬ 
либра и мощности, максимальных объемов производства 
удалось добиться лишь трем типам патронов, которые 
по совместительству оказались еще и одними из наиболее 
мощных — 7,62x25 ТТ, 9тіл І_идег и .45АСР. Собственно, 
именно их мощность и предопределила массовость их 
производства, так как высокая энергетика пули обуслови¬ 
ла их применение в пистолетах-пулеметах — крайне «про¬ 
жорливом» по части боеприпасов виде оружия. 

Среди перечисленной троицы первым на рынок вы¬ 
шел 7,62x25 ТТ, точнее, его предок — 7,63x25 Маизег (из¬ 
вестный в США как «.30 Маизег»). Патрон 7,63x25 был раз¬ 
работан немецкой компанией Маизег ѴѴегке в 1896 году 
вместе с пистолетом Маизег С96. За основу при разработке 
был взят патрон 7,65x25 ВогсНагсІ, созданный в 1893 году 
конструктором Хьюго Борхардом для своего оружия — 
первого в истории самозарядного пистолета С93. В конце 
20-х годов патрон 7,63 мм Маузер был принят в СССР как 
боеприпас для перспективных самозарядных пистолетов, 
так как, во-первых, этот патрон был хорошо знаком в СССР 
благодаря закупкам пистолетов С96. Во-вторых, калибр 
этого патрона позволял изготавливать стволы под него 
на том же оборудовании, что и стволы 7,62-мм винтовок 
Мосина и револьверов Нагана. В ходе освоения патрон был 
слегка модернизирован, при этом изменился размер кап¬ 
сюля (на советских патронах используются более жесткие 
капсюли большего диаметра) и немного увеличился раз¬ 
мер проточки для выбрасывателя в донной части гильзы. 

В целом патроны 7,62x25 Маузер и оригинальные со¬ 
ветские 7,62x25 ТТ считаются взаимозаменяемыми, что 
на практике было доказано немецким опытом эксплуата¬ 
ции трофейных советских пистолетов-пулеметов. Несмо¬ 
тря на успешные результаты переделки ППШ-41 под штат¬ 
ный немецкий патрон 9x19, ограничивавшейся установ¬ 
кой нового ствола и приемника под магазины немецкого 
пистолета-пулемета МР.40, полученный вариант, МР.41 (г), 
не имел такого внушительного боекомплекта, как исход¬ 
ный ППШ с дисковым магазином (71 патрон). Между тем 
именно большая емкость магазина советского оружия 
в первую очередь привлекала немецких солдат. Именно 
поэтому для частей ѴѴаІТеп-55, зачастую вооруженных са¬ 
мыми экзотическими образцами оружия, было решено 
под индексом «МР717 (г)» принять на вооружение ориги¬ 
нальный вариант пистолета-пулемета и производить для 
него патроны 7,63x25 Маизег, так как соответствующая 
оснастка на немецких патронных заводах сохранилась. 


В ходе войны СССР были разработаны патроны кали¬ 
бра 7,62x25 с трассирующей, а также бронебойно-зажига¬ 
тельной трассирующей пулей. В 1951 году на смену патро¬ 
ну с пулей, имевшей цельносвинцовый сердечник, при¬ 
шли патроны с пулей со стальным сердечником. 
Использование стального сердечника позволило как 
удешевить пулю, так и увеличить ее пробивное действие. 
Однако нужно иметь в виду, что в послевоенный период 
в ряде стран — участниц организации Варшавского дого¬ 
вора были разработаны усиленные варианты этого патро¬ 
на, предназначенные для использования в пистолетах-пу¬ 
леметах. Основными производителями таких патронов 
были Польша, Чехословакия и Югославия. Использование 
усиленных патронов в пистолетах ТТ или Ѵг.52 приводит 
к их ускоренному износу, в пистолетах С96 фирмы Маузер 
стрельба такими патронами может привести к разруше¬ 
нию оружия и травмированию стрелка. 


ОТТ 
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Патрон 7,62x25 (.30 Маизег) 


Тип патрона 

РѴѴМ 403 

57-Н-134 С 

Изготовитель 

РѴѴМ, Германия 

Масса пули, г 

5,5 

5,5 

Начальная 
скорость, м/с 

424 

430 

Дульная энергия, 
Дж 

494 

508 

Примечание 

7,63 мм Маузер — 
исходный вариант 

Советский 
пистолетный 
патрон с пулей 
со стальным 
сердечником (1951) 


Примечание: для патронов, рассчитанных на писто¬ 
леты-пулеметы, скорость пули дана для пистоле¬ 
та ТТ-33. 
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Упомянутый выше патрон 7,65x25 ВогсГіагсІ послужил 
базой не только для боеприпаса 7,63x25 Маизег. После 
оптимизации расположения запирающих рычагов в пи¬ 
столете Борхарда оружейником Георгом Люгером 
в 1898 году был создан новый пистолет, знаменитый «Па¬ 
рабеллум», получивший новый патрон под индексом 
«7,65x21 РагаЬеІІит», разработанный немецкой фирмой 
ЭеиІБсГіе ѴѴаІТеп ипсі Мипкіопз РаЬгікеп (ЭѴѴМ). В 1900 году 
пистолеты под этот патрон были приняты на вооружение 
в Швейцарии и Болгарии. Тем не менее из-за недостаточ¬ 
ного ОДП в настоящее время этот патрон практически 
не используется в качестве боевого. 
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Патрон 7,65x21 (.30 РагаЬеІІит, .30 Шдег) 


Тип патрона 

РМ^ 

Изготовитель 

РѴѴМ, Германия 

Масса пули, г 

6,03 

Начальная скорость, м/с 

370 

Дульная энергия, Дж 

412 

Примечание 

Оболочечная пуля 


Впрочем, мощность новинки показалась недостаточ¬ 
ной уже на момент ее появления, поэтому уже в 1902 году 
на базе гильзы патрона 7,65x21 РагаЬеІІит по требованию 
ВМФ кайзеровской Германии, заинтересовавшегося пи¬ 
столетом системы Георга Люгера, но считавшего недоста¬ 
точным эффективность пули калибра 7,65 мм, был создан 
наиболее массовый пистолетный боеприпас. Он получил 
индекс «9x19», однако известен был и под другими «име¬ 
нами» — «9тт І_идег», «9тт РагаЬеІІит», а также под ко¬ 
ротко-фамильярным «9тт Рага». В 1904 году патрон 9x19, 
оснащенный оболочечной пулей с носовой частью в виде 
усеченного конуса, был принят на вооружение Кригсма- 
рине (Военно-морского флота Германии), а в 1908 году 
вместе с модифицированным пистолетом системы Люге¬ 
ра Р.08 этот патрон был принят на вооружение Рейхсвера 
(армии) Германии. С 1917 года германские патроны 
9x19 военного образца оснащались пулями с головной 
частью оживальной формы, повысившими надежность 
подачи патронов в самозарядном оружии. Патрон оказал¬ 
ся весьма удачным, обеспечивая разумный баланс между 
размерами патрона, оружия под него и их эффективно¬ 
стью. В межвоенный период значительное влияние 
на рост популярности этого патрона оказало создание 


в Бельгии в 1935 году пистолета РІ\І Вгоѵѵпіпд НідЬ Роѵѵег, 
получившего популярность по обе стороны фронтов Вто¬ 
рой мировой войны. После того как в середине 50-х годов 
патрон 9x19 был стандартизован в рамках блока НАТО, его 
будущее было окончательно упрочнено. В 1985 году этот 
патрон был принят на вооружение в США, а в 2003 году, 
через 101 год после его создания, в России на вооружение 
также был принят вариант этого патрона, с усиленным за¬ 
рядом и бронебойной пулей. 

В настоящее время в мире выпускаются сотни вариан¬ 
тов патронов 9x19, отличающихся вариантами снаряжения, 
типами пуль, развиваемой дульной энергией и пиковыми 
давлениями. Так как во многих странах мира помимо пи¬ 
столетов под этот патрон создавались и пистолеты-пулеме¬ 
ты, имевшие более длинный и прочный ствол, выпускались 
и специальные усиленные патроны под них. Использова¬ 
ние таких патронов в обычных пистолетах, как правило, 
приводит к их ускоренному износу, а иногда и к разруше¬ 
нию оружия при стрельбе. Тем не менее в ряде стран уси¬ 
ленные патроны являются штатными для всего армейского 
оружия, как пистолетов, так и пистолетов-пулеметов. 



Тип патрона 

Р. Раігопе 08 

Изготовитель 

Германия 

Масса пули, г 

8 

Начальная скорость, м/с 

340 

Дульная энергия, Дж 

460 

Примечание 



Последний в нашей тройке патрон был самым «моло¬ 
дым» и по времени своего появления — .45 АСР (АШо- 
таЛс Сок РібТоі), известный также под метрическим ин¬ 
дексом «11,43x25», был разработан Джоном Мозесом 
Браунингом в 1905 году по результатам исследований 
эффективности пуль различныхтипов и калибров, прове¬ 
денных в 1904 году американскими офицерами Джоном 
Тальферра Томпсоном и Луисом Ла Гарде. Проведение 
этих исследований было обусловлено чрезвычайно низ¬ 
кой эффективностью револьверов Кольта модели ІМеѵѵ 
Агпгіу в калибре .38 1_опд Сок, выяснившейся в ходе Филип- 
пино-американской войны 1899-1902 годов. ОДП этого 
патрона было столь слабым, что даже шесть пуль, попав¬ 
ших в грудную клетку атакующего филиппинца, не всегда 
могли его остановить. 

В итоге армия США учредила смешанную комиссию 
из представителей Службы вооружений и Медицинской 
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службы для изучения проблемы. Задачей комиссии стало 
как можно более научное определение параметров, обес¬ 
печивающих ОДП короткоствольного оружия. 

Комиссия была собрана в начале 1904 года. Со сторо¬ 
ны Службы вооружений старшим офицером был полков¬ 
ник Джон Томпсон, а доктор Луис Ла Гарде (І_оиІ51_а Сагсіе) 
был представителем Медицинской службы. Комиссия ис¬ 
пытала широкий диапазон револьверных и пистолетных 
патронов. Калибр варьировался от .30 до .476, масса 
пули — от 6 до 18,7 грамма, а начальные скорости пуль — 
от 213 до 433 м/с. Типы тестируемых пуль включали безо¬ 
болочечную с закругленным носиком, оболочечную, по¬ 
луоболочечную, а также две экспансивных с выемками 
различной емкости. Отстрел проводился на 16 коровах, 
двух лошадях, а также десяти трупах из медицинского учи¬ 
лища. После длительных стрельб и изучения результатов 
вскрытия по результатам наблюдений комиссия заключи¬ 
ла, что для будущих револьверов и автоматических писто¬ 
летов армия США должна использовать только .45 калибр. 
Боевой опыт подтвердил выводы комиссии. Револьверы 
.45 калибра оказались действенными в сражениях на Фи¬ 
липпинах. После замены оружия .38 калибра вариантами 
под .45 калибр поток жалоб иссяк. 

Размышляя спустя 30 лет над результатами тестов Том¬ 
псона—Ла Гарде, генерал Джулиан Хатчер разработал 
формулу, позволявшую рассчитать относительное ОДП 
(Р5Р, геІаЛѵе зіорріпд роѵѵег). Хатчер пришел к выводу, что 
ОДП определяется кинетической энергией пули, площа¬ 
дью ее поперечного сечения, а также параметром, зави¬ 
сящим от формы и строения пули. Когда Хатчер применил 
свою формулу к данным, полученным Ла Гарде, его значе¬ 
ния относительного ОДП почти совпадали с результатами 
реального отстрела. 

Первоначальный вариант патрона был выполнен 
на основе сильно укороченной гильзы винтовочного па¬ 
трона .30-03, оснащенной оболочечной пулей калибра 
0,45 дюйма и массой 200 гран (12,96 грамма). Позже масса 
пули была увеличена до 230 гран (14,9 грамма), и в таком 
варианте этот патрон вместе с пистолетом системы Брау¬ 
нинга, выпущенным фирмой Со\Х, был принят на вооруже¬ 
ние под обозначением М1911. Патроны калибра .45 АСР 
состояли на вооружении ВС США до 1985 года, а в силах 
специальных операций используются до сих пор. Кроме 
США, боеприпасы и оружие .45 калибра широко исполь¬ 
зовались в странах Латинской Америки, а также в ряде 
европейских стран, в основном тех, что получали военную 


РАЗРАБОТКИ 


Будучи весьма предприимчивым конструктором, Бра¬ 
унинг не ограничивался разработкой одних только систем 
оружия. Поскольку на успех того или иного образца ору¬ 
жия огромное влияние имеет используемый патрон, а си¬ 
туация с пистолетными на рубеже ХІХ-ХХ веков оставляла 
желать лучшего, Браунинг самостоятельно решил эту про¬ 
блему, разработав, помимо .45АСР, целое семейство раз¬ 
личных боеприпасов для короткоствольного оружия. 
Причина того, что большая часть этих патронов «прижи¬ 


помощь от США. Основное достоинство патронов калибра 
.45 АСР — высокое останавливающее действие крупнока¬ 
либерных пуль. Недостаток — достаточно большие габа¬ 
риты и масса патронов. Существующее мнение об избы¬ 
точной отдаче оружия калибра .45 АСР является ошибоч¬ 
ным, в полноразмерных служебных пистолетах типа 
М1911 и иных отдача при стрельбе стандартными патро¬ 
нами переносится вполне комфортно и по ощущениям 
близка к отдаче патронов калибра 9x19 в оружии анало¬ 
гичной массы. 

Еще одним плюсом данного патрона является тяжелая 
низкоскоростная пуля, не вызывающая в полете ударной 
звуковой волны и потому идеальная при разработке ору¬ 
жия с глушителем. В «бесшумных» системах под более вы¬ 
сокоскоростные боеприпасы (вроде того же 9тіл І_идег) 
скорость пули приходится снижать искусственным путем, 
в частности, просверливая отверстия в стенках ствола для 
«стравливания» пороховых газов. 

Армейские варианты патронов .45 АСР оснащались 
оболочечными пулями массой 230 гран, в полиции чаще 
всего используются экспансивные пули различной кон¬ 
струкции массой 185 или 230 гран (11,99 или 14,9 грамма). 



Патрон 11,43x25 (.45 АСР) 


Тип патрона 

М1911 ЬаІІ 

Изготовитель 


Масса пули, г 

14,9 

Начальная скорость, м/с 

275 

Дульная энергия, Дж 

563 

Примечание 

Оригинальный армейский вариант 
патрона, принятый в 1911 году 


БРАУНИНГА 


лась», крылась не только в авторитете Браунинга, имевше¬ 
го к тому моменту множество удачных образцов оружия, 
но и в продуманности конструкции боеприпасов, сочетав¬ 
ших минимальные габариты с ОДП, требуемых от писто¬ 
лета такого класса. 

Отличительной чертой всех (кроме .45АСР и .380АСР) 
патронов Браунинга была гильза с полузакраиной — вы¬ 
ступающей закраиной небольшой высоты в сочетании 
с проточкой для выбрасывателя. Такая конструкция объ- 
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ясняется желанием использовать этот патрон не только 
в самозарядных пистолетах, но и в карманных револьве¬ 
рах, популярных в Европе в конце XIX — первом десяти¬ 
летии XX века. Последний факт вызывает особенный ин¬ 
терес, так как разработкой револьверов Браунинг не за¬ 
нимался, однако таким решением он обеспечил 
производителям патронов «запасной вариант» для при¬ 
менения новых боеприпасов в отработанных системах 
оружия, если самозарядные пистолеты по какой-либо 
причине не добьются коммерческого успеха. 

Первый патрон из этой серии конструктор разработал 
еще в 1897 году, он получил индекс «.38АСР» и планиро¬ 
вался для использования в системе Браунинга, которая 
появилась на рынке лишь спустя три года под наименова¬ 
нием «Кольт образца 1900 года» и стала прототипом для 
целого ряда последующих пистолетов Браунинга. 

Практически одновременно с мощным .38АСР Джо¬ 
ном Браунингом был разработан патрон 7,65x17 5Р для его 
экспериментального пистолета со свободным затвором, 
созданного в 1896-1897 годах. В 1897 году Браунинг про¬ 
дал права на пистолет (получивший названия «РІ\! Вгоѵѵп- 
іпд М1900» либо «Браунинг, модель № 1») и патрон бель¬ 
гийской фирме РаЬгіцие ІМаІіопаІе, и на следующие сорок 
или пятьдесят лет этот боеприпас стал одним из самых 
популярных полицейских патронов в Европе. В годы Вто¬ 
рой мировой войны под этот патрон также было выпуще¬ 
но несколько образцов военных пистолетов, в основном 
в Германии. 

Впрочем, патрон 7,65x17 5Р, обеспечивавший компак¬ 
тность пистолету, пользовался также устойчивым успехом 
в гражданском оружии самообороны. Другой пистолет Бра¬ 
унинга в этом калибре, РІМ Вгоѵѵпіпд М1910, вошел в исто¬ 
рию как «пистолет, начавший Первую мировую войну», 
после того как сербский экстремист Гаврила Принцип рас¬ 
стрелял из этого оружия эрцгерцога Франца Фердинанда. 

В США этот патрон появился в 1903 году под обозна¬ 
чением .32 АСР (АіДотаІіс СоІІ Рібіоі) вместе с карманным 




Потрон 7,65x17 5/? (.32 АСР) 


Тип патрона 

ті 

Изготовитель 

РІМ, Бельгия 

Масса пули, г 

4,6 

Начальная скорость, м/с 

280 

Дульная энергия, Дж 

180 

Примечание 

Оболочечная пуля 


пистолетом СоІІ М1903 Напгіппегіезз, также разработанным 
Браунингом. В настоящее время этот патрон используется 
практически только в компактных гражданских пистоле¬ 
тах скрытого ношения. Основным вариантом снаряжения 
патрона до настоящего времени остается оболочечная 
пуля, так как на малых скоростях, типичных для данного 
патрона, экспансивные пули практически не деформиру¬ 
ются при попадании в цель. 

Однако в качестве армейского боеприпаса эффектив¬ 
ность патрона калибра 7,65 мм все же оставляла желать 
лучшего. С другой стороны, сложная конструкция писто¬ 
летов с жестким запиранием негативно влияла на их на¬ 
дежность и существенно повышала стоимость. Именно 
поэтому уже в 1903 году появился «чисто европейский» 
патрон Браунинга — 9x20 5В, известный также под индек¬ 
сом «9тіл Вгоѵѵпіпд І_опд». Использовавшийся в пистоле¬ 
те РІМ Вгоѵѵпіпд М1903 («Браунинг, модель № 2»), этот бое¬ 
припас позволил применить в данном оружии схему 
со свободным затвором и в то же время обеспечил вполне 
приемлемое ОДП. Именно поэтому Браунинг № 2 состоял 
на вооружении во многих странах, в том числе был табель¬ 
ным оружием некоторых подразделений российской по¬ 
лиции. 



Патрон 9x20 5Р (9тт Вгоѵѵпіпд іопд) 


Тип патрона 

ті 

Изготовитель 

Низдѵагпа, Швеция 

Масса пули, г 

7,1 

Начальная скорость, м/с 

340 

Дульная энергия, Дж 

431 

Примечание 

Оболочечная пуля 


Стремясь довести габариты оружия до минимума, 
в 1905 году Браунинг разработал патрон, споры об эф¬ 
фективности которого не утихают до сих пор. Патрон 
6,35x16 5В (известный также под индексом «.25АСР») 
позволил изготовить пистолет предельно компактных 
габаритов, помещающийся в жилетный карман, однако 
его ОДП вряд ли можно считать достаточным для выво¬ 
да из строя противника. Впрочем, при попадании в жиз¬ 
ненно важные органы пуля этого боеприпаса вполне 
эффективна, а малая отдача способствует прицельной 
стрельбе — очевидно, именно этим можно объяснить 
тот факт, что оружие под данный патрон до сих пор про¬ 
изводится. 

Наконец, последним по времени появления патроном 
Браунинга был 9x17, известный также как «9тт Вгоѵѵпіпд 
БНоИ:», «9тт Кигг» и «.380АСР». Он был разработан Брау- 
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Патрон 6,35x16 5/? (.25 АСР) 


Тип патрона 

ЛНР 

РМ^ 

Изготовитель 

РІ\І, Бельгия 

РІ\І, Бельгия 

Масса пули, г 

2,9 

3,2 

Начальная 
скорость, м/с 

248 

230 

Дульная энергия, Дж 

89 

88 

Примечание 

Экспансивная пуля 

Оболочечная пуля 


нингом в 1908 году для американского пистолета СоІІ 
М1908 (модификация пистолета М1903 Натітіегіезз кали¬ 
бра .32 АСР). В 1 912 году этот патрон появился и в Европе, 
будучи впервые использован в пистолете РІМ Вгоѵѵпіпд 
М1910. В предвоенный и военный периоды патрон 
9x17 широко использовался в Европе в качестве полицей¬ 
ского и армейского боеприпаса. Он состоял на вооруже¬ 
нии армий Италии, Чехословакии и Югославии, использо¬ 
вался и в Вооруженных силах Германии. В послевоенный 
период популярность этого патрона как военного резко 


пошла на убыль, а в полиции он начал сходить со сцены 
в 70-х годах. В настоящее время этот боеприпас в основ¬ 
ном используется в компактном оружии скрытого ноше¬ 
ния, гражданском и, реже, полицейском. 


О 1 

1 -*| 

1 МП ММ М! 

ИММІІММ 1 









Патрон 9x17 (9тт Вгоѵѵпіпд ЗІіогі, 9тт Кип; .380 АСР) 


Тип патрона 

ті 

Изготовитель 

РІМ, Бельгия 

Масса пули, г 

6,16 

Начальная скорость, м/с 

290 

Дульная энергия, Дж 

260 

Примечание 

Оболочечная пуля, оригиналь¬ 
ный вариант патрона 


РЕВОЛЬВЕРНЫЕ ПАТРОНЫ 


Несмотря на широкое распространение самозаряд¬ 
ных пистолетов еще в годы Первой мировой, военные 
целого ряда стран не торопились расставаться с револь¬ 
верами. Признавая мешкотность заряжания некоторых 
образцов этого вида оружия, сторонники «классики» 
справедливо указывали на неоспоримые преимущества 
револьвера, сохранившиеся до сих пор: 

— в случае осечки стрелок может взвести курок боль¬ 
шим пальцем удерживающей револьвер руки, чтобы по¬ 
дать на линию ствола следующий патрон, а в самовзвод¬ 
ной модели для этого достаточно всего лишь повторно 
нажать на спуск. В пистолете необходимо передернуть 
затвор, для чего необходима вторая рука; 

— револьвер может храниться заряженным и пол¬ 
ностью готовым к бою неограниченно долго, так как, 
в отличие от пистолета, его конструкция не содержит 
нагруженных пружин ни в УСМ, ни в тракте подачи па¬ 
трона. Самовзводный либо имеющий открытый курок 
пистолет тоже не имеет взведенных пружин в УСМ, од¬ 
нако пружина в его магазине при длительном хранении 
может ослабнуть. 

Исходя из этого, американские военные оставили 
на вооружении револьверы, сохранились они и в РККА. 
Однако наибольшую «верность» этому виду оружия про¬ 
демонстрировали британцы. 


Несмотря на признание «громоздким» и «тяжелым», 
а также жалобы на сильную отдачу, на вооружении бри¬ 
танских войск в ВМВ оставалось некоторое количество 
револьверов Веблей модели VI в калибре .455 ѴѴеЫеу. Па- 



Патрон .455 ѴѴеЫеу М/с II 


Тип патрона 

ті 

Изготовитель 

КупосЬ, Великобритания 

Масса пули, г 

17,2 

Начальная скорость, м/с 

190 

Дульная энергия, Дж 

301 

Примечание 

Оболочечная пуля 
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трон этот, несмотря на все жалобы в его адрес, был по- 
настоящему удачным боеприпасом короткоствольного 
оружия, обеспечивая превосходное ОДП (согласно выше¬ 
упомянутым тестам Томпсона—Ла Гарде, этот боеприпас 
в безоболочечном экспансивном варианте занял второе 
место, уступив лишь .476 ЕІеу). К началу ВМВ на вооруже¬ 
нии остались только варианты с оболочечной пулей, од¬ 
нако крупный калибр обеспечивал этому патрону требу¬ 
емую эффективность. 

Тем не менее британское военное руководство, 
не обращая внимание на выводы комиссии Томпсона— 
Ла Гарде, решило перевести короткоствольное оружие 
на уменьшенный калибр. Главной причиной тому были 
сильные потери в боях ПМВ, приведшие к развертыва¬ 
нию вместо маленькой и тренированной большой и хуже 
обученной армии. В этих обстоятельствах решено было 
упор делать на возможность, а не эффективность попа¬ 
дания. 

В качестве базового боеприпаса был принят создан¬ 
ный еще в далеком 1877 году патрон .38 5ті1:Гі&Ѵ\/е550п. 
Британской фирмой КупосГі в 1922 году был разработан 
вариант снаряжения с 200-грановой (13 граммов) пулей, 
которая очень быстро теряла устойчивость в живых тка¬ 
нях. По весу пули патрон получил наименование 
«.380/200», однако на вооружение был принят более «гу¬ 
манный» вариант, с оболочечной пулей, который называл¬ 
ся «.380 Мк II 2 » и имел еще меньшее ОДП. 



Патрон .380 Мк Их 


Тип патрона 

І_КІ\І 

Ш) 

Изготовитель 

КупосЬ, 

Великобритания 

КупосН, 

Великобритания 

Масса пули, г 

13,0 

11,6 

Начальная 
скорость, м/с 

190 

190 

Дульная энергия, 
Дж 

239 

209 

Примечание 

Безоболочечная пуля 

Оболочечная пуля 


Револьверный боеприпас РККА тоже был создан 
еще в XIX веке, однако его отличало более эффектив¬ 
ное использование порохового заряда. Патрон ре¬ 
вольвера Нагана образца 1895 года снаряжался обо¬ 
лочечной пулей, полностью спрятанной внутри длин¬ 
ной (39 мм) гильзы. Дульце гильзы при выстреле 
вдвигалось в пульный вход, обеспечивая идеальную 
обтюрацию и высокую начальную скорость. Несмотря 
на довольно высокую энергию пули, ее ОДП из-за 
небольшого калибра был недостаточным, однако обес¬ 
печивал хорошее пробивное действие, что было осо¬ 


бенно важно в зимних условиях, когда противник но¬ 
сил плотную одежду. 



Патрон 7,62 Наган 


Тип патрона 

ті 

Изготовитель 

ТПЗ, СССР 

Масса пули, г 

7,0 

Начальная скорость, м/с 

295 

Дульная энергия, Дж 

305 

Примечание 

Оболочечная пуля 


Несмотря на обилие различных револьверных бое¬ 
припасов, в США наиболее распространенным патро¬ 
ном стал .38 БресіаІ, известный в Европе как «9x29 К». 
Разработанный в 1902 году фирмой 5тИ:Гі&\/\/е550п 
на базе печально известного по Филиппинской кампа¬ 
нии .38 і-опд СоІІ, новый патрон отличался удлиненной 
на 3 мм гильзой, за счет чего разгонял более тяжелые 
пули до более высоких скоростей. Со временем боль¬ 
шой объем гильзы позволил дополнительно поднять 
давление пороховых газов, и на текущий момент патрон 
.38 БресіаІ считается наиболее распространенным ре¬ 
вольверным боеприпасом. В годы Второй мировой вой¬ 
ны этот патрон широко применялся в Вооруженных си¬ 
лах США вместе с револьверами фирм Кольт и Смит-Вес- 
сон, в основном для вооружения пилотов и тылового 
персонала. 



Патрон .38 ЗресіаІ (9x29 8) 


Тип патрона 

ЛНР 

ті 

І_КІ\І 

Изготовитель 

5&ѴѴ, США 

5 Ш, США 

5Ш, США 

Масса пули, г 

7,1 

8,4 

10,2 

Начальная 
скорость, м/с 

300 

250 

230 

Дульная энергия, 
Дж 

319 

256 

282 

Примечание 

Патрон 

с экспансивной 
пулей 

Патрон 
с оболо¬ 
чечной 
пулей 

Патрон 
с безоболо¬ 
чечной 
пулей 
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УШЕДШИЕ В НЕБЫТИЕ 


Патроны, о которых пойдет речь дальше, по большин¬ 
ству своих характеристик ни в чем не уступали вышеупо¬ 
мянутым боеприпасам. Однако на их послевоенную судь¬ 
бу повлияло сразу несколько факторов: 

— в Западной Европе послевоенная стандартизация 
в рамках блока НАТО автоматически исключила «местные» 
боеприпасы из рассмотрения при проектировании новых 
армейских образцов оружия; 

— в Восточной Европе примерно такую же роль сыг¬ 
рала Организация Варшавского договора; 

— распространение по всему миру трофейного 
немецкого оружия в калибрах Браунинга и 9тіл Рага об¬ 
условило переориентирование патронного производства 
на эти боеприпасы, что сократило долю «национальных» 
патронов; 

— при проектировании гражданского короткост¬ 
вольного оружия боеприпасы Браунинга, в силу своей 
компактности и конструктивных резервов, были призна¬ 
ны оптимальными для разработки малогабаритных писто¬ 
летов. 

Тем не менее во время ВМВ эти боеприпасы ис¬ 
пользовались достаточно интенсивно, поэтому имеет 
смысл уделить внимание наиболее распространен¬ 
ным патронам. Интересно отметить, что среди этих 
боеприпасов был наиболее распространен калибр 
9 мм, причем их мощность варьировалась в широком 
пределе. 

Пожалуй, самым слабым боеприпасом в этом кали¬ 
бре был патрон 9тіл Сіізепіі, использовавшийся в ита¬ 
льянских образцах оружия. Созданный в 1910 году 
на базе патрона 9тіл Рага, этот боеприпас внешне от¬ 


личался лишь чуть меньшими габаритами, а вну¬ 
тренне — ослабленным пороховым зарядом, что по¬ 
требовало размещения пыжа между пулей и порохом. 
Слабая энергетика позволяла проектировать на базе 
этого патрона пистолеты либо со свободным затвором, 
либо с менее жестким запиранием. Тем не менее избы¬ 
точные, по сравнению с .380 АСР, габариты гильзы об¬ 
условили резкое падение его популярности после вой¬ 
ны. Интересно отметить, что данный патрон явился 
первым боеприпасом, использовавшимся в пистоле¬ 
тах-пулеметах, — практика его применения в этом ору¬ 
жии относится еще к 1915 году, когда был создан двуст¬ 
вольный скорострельный «легкий пулемет» системы 
Ревелли. Дальнейшие итальянские разработки писто¬ 
летов-пулеметов ориентировались на аналогичный 
по размерам, но куда более мощный патрон 9тіл Рага, 
более того, существовал вариант его снаряжения, на¬ 
зывавшийся «М1938», он отличался усиленным заря¬ 
дом пороха, обеспечивавшим пуле 13%-ный прирост 
начальной скорости. 

Заметно мощнее итальянского был другой 9-милли¬ 
метровый боеприпас, имевший индекс «9x23». Он был 
разработан в первом десятилетии XX века для пистолетов 
и пистолетов-пулеметов немецкой фирмы ТГіеосІог Вегд- 
ілапп и принят на вооружение в Дании и Испании. Встре¬ 
чающееся обозначение «9тіл Вегдтапп-ВауагсІ» указыва¬ 
ет на то, что этот патрон использовался в пистолетах Бер¬ 
гмана, выпускавшихся по лицензии в Бельгии под 
торговой маркой ВауагсІ. 



Патрон 9т т СІізепіі 


Тип патрона 

ті 

Изготовитель 

Ріоссі, Италия 

Масса пули, г 

8,1 

Начальная скорость, м/с 

290 

Дульная энергия, Дж 

341 

Примечание 

Армейский вариант патрона 


В Испании оружие под патрон «9x23», получивший 
там обозначение «9тіл І_агдо» (9-мм большой), состояло 
на вооружении вплоть до начала 80-х годов. Базовым 
вариантом снаряжения патрона является оболочечная 
пуля. 

Одним из штатных пистолетных боеприпасов Австро- 
Венгерской империи в годы ПМВ был патрон 9тіл 51:еуг, 
имевший габариты практически те же, что и 9тіл Вегд- 
тапп-ВауагсІ, разве что у «немца» гильза была чуть длин¬ 
нее, шире в донце и имела ярко выраженную конусность. 
Гильза австрийского патрона была чуть короче 23 мм 
и имела цилиндрическую форму, что несколько затрудня¬ 
ло экстракцию. После войны патрон сохранился на воо¬ 
ружении австрийской армии и полиции, однако после 
аншлюса с нацистской Германией все образцы оружия под 
мощные пистолетные боеприпасы выпускались в калибре 
9тіл І_идег. С окончанием Второй мировой выяснилось, 
что спрос на оружие в «национальном» 9-миллиметровом 
калибре (отличавшемся от 9тіл І_идег лишь габаритами 





50 


Максим Попенкер, Марин Милчев. Стрелковое оружие Второй мировой 



NN 

1Ш 

ПИШИ 

МП 

ІТТІ 

ТТЛ 


ст 

1 

2 


3 


Патрон 9x23 (9тт 1_агдо) 


Тип патрона 

РМ^ 

Изготовитель 

Вегдтапп, Дания 

Масса пули, г 

8,1 

Начальная скорость, м/с 

341 

Дульная энергия, Дж 

470 

Примечание 

Армейский вариант патрона 


гильзы, но не баллистикой) близок к нулевому, поэтому 
новых систем под патрон 9тіл Біеуг не появлялось. 



Патрон 9тт Зіеуг 


Тип патрона 

РМ^ 

Изготовитель 

Біеуг, Австрия 

Масса пули, г 

7,5 

Начальная скорость, м/с 

360 

Дульная энергия, Дж 

486 

Примечание 

Армейский вариант патрона 



Патрон 9x25 (9тт Маизег Ехрогі) 


Тип патрона 

РМ^ 

Изготовитель 

РѴѴМ, Германия 

Масса пули, г 

8,3 

Начальная скорость, м/с 

415 

Дульная энергия, Дж 

715 

Примечание 

Патрон с оболочечной пулей 


Кроме 9-миллиметровых, на вооружении стран-участ- 
ниц ВМВ состояли пистолетные боеприпасы меньшего 
калибра. В частности, в японских вооруженных силах име¬ 
лось не менее четырех образцов оружия под разработан¬ 
ный в 1904 году патрон 8x22, известный также как «8тт 
ЫатЬи». Несмотря на относительно большую гильзу бу¬ 
тылочной формы, его мощность была слишком низкой, 
именно поэтому пи столет-пулемет «Тип 100», использо¬ 
вавший этот боеприпас, не получил должной оценки сре¬ 
ди японских военных. В послевоенной Японии, жившей 
по «макартуровской» конституции, гражданское оружие 
оказалось вне закона, а в служебном и армейском приме¬ 
нялись более мощные боеприпасы, поэтому 8тіл ЫатЬи 
и использовавшее его оружие очень быстро вышли 
из употребления. 



Патрон 8x22 (8тт ИатЬи) 


Помимо патрона .38 Бирег, наиболее мощным писто¬ 
летным боеприпасом первой половины XX века был па¬ 
трон 9x25, известный также под наименованием «9тіл 
Маизег Ехрогі». Он был создан в 1908 году на базе патрона 
7,63x25 Маизег путем расширения дульца гильзы до 9 мм. 
После ПМВ, вследствие ограничений, наложенных Вер¬ 
сальскими соглашениями, производство этого боеприпа¬ 
са было прекращено, однако в 1933 году выпуск этого 
патрона возобновился, причем использовался он практи¬ 
чески исключительно в новых пистолетах-пулеметах. По¬ 
сле войны его нишу в короткоствольном оружии заняли 
варианты 9тіл Рага усиленного снаряжения, однако его 
гильза, имевшая коническое утолщение стенок в донной 
части, послужила основой при разработке чрезвычайно 
мощного патрона 9x23 ѴѴіпсИезІег. 


Тип патрона 

РМ^ 

Изготовитель 


Масса пули, г 

6,6 

Начальная скорость, м/с 

291 

Дульная энергия, Дж 

280 

Примечание 

Патрон с оболочечной пулей 


Причудливым был путь, приведший к появлению 
французского пистолетного боеприпаса «7,65x20», 
во Франции известного как «7,65тт І_опдие» и «7,65тт 
МАБ», а в США — как «.32 РгепсН І_опд». В 1915 году амери¬ 
канский оружейник Педерсен предложил относительно 
простое средство повышения огневой мощи американ- 
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ского пехотинца. Его приспособление, неофициально име¬ 
нуемое «устройство Педерсена», а официально — «Аиіо- 
таііс Рібіоі, СаІіЬег .30, МосІеІ о^ 1918», устанавливалось 
вместо затворной группы штатной американской винтов¬ 
ки М1 903 Спрингфилд, его питание обеспечивал торчащий 
вверх-вправо магазин. Магазин вмещал 40 патронов 
.30 Ресіегзеп, созданных на базе удлиненной гильзы патро¬ 
на .32АСР. За счет большего объема гильзы и длинного 
ствола пуле удалось сообщить в полтора раза более высо¬ 
кую скорость (394 м/с), а малая отдача боеприпаса обусло¬ 
вила применение автоматики со свободным затвором. 

По мысли изобретателя, шквал огня наступающих 
американских пехотинцев должен был подавить любую 
огневую точку врага, однако война в Европе закончилась 
до того, как генералы решились применить устройство 
Педерсена. В целях секретности сразу же после окончания 
боевых действий все устройства были уничтожены, одна¬ 
ко боеприпас, использованный в них, привлек присталь¬ 
ное внимание французских военных. В конечном итоге, 
на сотые доли миллиметра увеличив гильзу по всем изме¬ 
рениям, французы приняли этот патрон в 1925 году в ка¬ 
честве штатного для своего короткоствольного оружия 
и пистолетов-пулеметов. Несмотря на явно заниженное 
ОДП, оружие в этом калибре производилось как во время 


немецкой оккупации, так и после освобождения Франции. 
На вооружении французской армии этот патрон простоял 
до 50-х годов XX века, в полиции он продержался 
до 80-х годов. 



Патрон 7,65x20 (7,65тт іопдие, 7,65тт МА5, .32 РгепсТі іопд) 


Тип патрона 

РШ 

Изготовитель 

МА5, Франция 

Масса пули, г 

5,6 

Начальная скорость, м/с 

305 

Дульная энергия, Дж 

260 

Примечание 

Патрон с оболочечной пулей 


НАСЛЕДИЕ ВМВ 


Хотя рассматриваемые далее патроны были спроекти¬ 
рованы до Второй мировой, их принятие на вооружение 
с началом войны было задержано. Тем не менее опыт, полу¬ 
ченный в ходе войны, утвердил разработчиков в правиль¬ 
ности хода их мысли и послужил дополнительным аргумен¬ 
том в пользу этих патронов. Интересно отметить, что бал¬ 
листика этих боеприпасов была практически идентичной, 
однако судьбы у них оказались совершенно разными. 

Патрон 9x18 Шга был разработан в середине 30-х го¬ 
дов в Германии компанией СЕСО. Заказчиком разработки 
выступали ВВС фашистской Германии, желавшие получить 
пистолет со свободным затвором (то есть простой кон¬ 
струкции) под патрон максимально мощный в рамках за¬ 
данных габаритов и массы оружия. В довоенный период 
эти разработки развития не получили, но в начале 70-х го¬ 
дов проект слегка модифицированного патрона 9x18, уже 
под обозначением 9x18 Роіісе, был предложен для воору¬ 
жения полиции ФРГ. Опять-таки, этот патрон предполага¬ 
лось использовать в оружии со свободным затвором. Под 
него были выпущены пистолеты 5ІС-5аиег Р230 и ѴѴаКГіег 
РР 5ирег, однако решение о переходе немецкой полиции 
на патрон 9x19 похоронило проект 9x18 Роіісе. Патроны 
9x18 Роіісе снабжались только оболочечными пулями, 
имевшими головную часть в виде усеченного конуса. 

Патрон калибра 9x18 был разработан в СССР перед 
самой войной как оптимальный для использования в ком¬ 
пактных пистолетах со свободным затвором. Патрон был 
создан конструктором Семиным, и так как боеприпас со¬ 
здавался, в общем, под те же требования, что и немецкий 
патрон 9x18 Шга, их характеристики получились близки¬ 
ми. Главным отличием стал иной фактический калибр со- 



Патрон 9x18 ІІІіга (9x18 Роіісе) 


Тип патрона 

1РР 

ЯР 

Изготовитель 

ОЕСО, ФРГ 

НігіепЬегдег, 

Австрия 

Масса пули, г 

6,09 

6,48 

Начальная скорость, м/с 

320 

323 

Дульная энергия, Дж 

312 

338 

Примечание 




ветского патрона по сравнению с иностранными боепри¬ 
пасами, имевшими тот же номинальный калибр 9 милли¬ 
метров. Так как в СССР было принято измерять калибр 
по полям нарезов, диаметр пули советского патрона 
9x18 оказался 9,2 мм. Первоначально патрон имел оболо¬ 
чечную пулю оживальной формы со свинцовым сердечни¬ 
ком, но позже в конструкцию пули был включен грибоо¬ 
бразный сердечник из мягкой стали, являвшейся более 
дешевым наполнителем, нежели свинец. Позже был разра- 
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ботан вариант патрона с трассирующей пулей. В силу недо¬ 
статочного останавливающего действия оболочечной 
пули по заказу КГБ СССР перед Олимпиадой 1980 года были 
разработаны патроны 9x18 СП-7 с экспансивными пулями. 
Кроме того, специально для проведения антитеррористи- 
ческих операций на борту пассажирских самолетов был 
создан вариант патрона СП-8 с пулей с пониженной про¬ 
бивной способностью. В начале 90-х годов в рамках кон¬ 
курса «Грач» на армейский пистолет был создан усиленный 
вариант патрона 9x18 ПММ (57-Н-181 СМ), имевший уси¬ 
ленный заряд пороха и более легкую пулю. Популярности 
этот боеприпас не получил в силу опасности его заряжания 
в пистолеты под обычный патрон 9x18 ПМ, что приведет 
к ускоренному износу оружия и чрезмерной отдаче. 

Кроме СССР, оружие под патрон 9x18 ПМ использова¬ 
лось во многих странах Организации Варшавского дого¬ 
вора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехослова¬ 
кия), а также в Китайской Народной Республике. Во всех 
этих странах производились и боеприпасы калибра 
9x18 ПМ.Так как многие образцы оружия из этих стран 
позже поступили в продажу на гражданских рынках Евро¬ 
пы и США, варианты патронов 9x18 ПМ выпускаются и ря¬ 
дом западных коммерческих фирм. Российские заводы 
также производят патроны 9x18 не только для «внутрен¬ 
него потребления», но и на экспорт. 



Патрон 9x18 ПМ 


Тип патрона 

57-Н-181 С 

57-Н-181 СМ 
(7 Н16) 

Изготовитель 

СССР/Россия 

Россия 

Масса пули, г 

6,1 

5,5 

Начальная скорость, м/с 

315 

410 

Дульная энергия, Дж 

302 

462 

Примечание 

Штатный 
патрон ПМ 

Усиленный 
патрон ПММ 




Промежуточные патроны 


П осле того как борьба с площадными и групповыми це¬ 
лями стала прерогативой пулеметов и артиллерии, для 
пехотных винтовок отпала необходимость в возможности 
обеспечения стрельбы залпами по таким целям на больших 
(более 600-800 метров) дальностях. Более того, опыт боль¬ 
шинства военных кампаний, а также вышеупомянутые ис¬ 
следования Хеблера и Крнки гласили, что сколько-нибудь 
прицельный огонь обычный пехотинец в большинстве слу¬ 
чаев ведет на дальности не более 200-400 метров, так как 
на больших дальностях в условиях боя крайне трудно как 
обнаружить отдельную цель, так и прицельно поразить ее. 

Элементарная логика подсказывает, что отказ от из¬ 
быточной мощности патрона (необходимой для обеспе¬ 
чения нужного убойного действия пули на больших даль¬ 
ностях) позволил бы уменьшить размеры и вес как патро¬ 
на, так и оружия под него, сделать его более дешевым, 
более маневренным, с большим боекомплектом, а значит, 
и более эффективным в большинстве боевых ситуаций. 
Кроме того, опыт ПМВ, в ходе которой появились первые 
образцы самозарядных и автоматических винтовок, по¬ 
ставил перед разработчиками этого вида оружия ряд схо¬ 
жих проблем: 

— мощный импульс винтовочного патрона требовал 
затвора с надежной схемой запирания и массивной кон¬ 
струкции ствольной коробки; 

— в режиме непрерывного огня системы с относи¬ 
тельно малой массой не позволяли эффективно контроли¬ 
ровать оружие. 


В связи с этим непосредственно в ходе Первой миро¬ 
вой и после ее окончания наметились две тенденции при 
проектировании автоматического оружия: 

— создание систем относительно большой (по срав¬ 
нению со штатной винтовкой) массы и использование их 
в качестве оружия мобильной огневой поддержки. В даль¬ 
нейшем такие системы классифицировались как «ручные 
пулеметы». В американской классификации более прижи¬ 
лось название «аиіотаііс гіЯе» («автоматическая винтов¬ 
ка»), присвоенное как первой системе такого класса — 
Вгоѵѵпіпд АіДотаІіс ВіЛе (ВАК) М1918, «автоматическая 
винтовка Браунинга образца 1918 года»; 

— использование патрона уменьшенной мощности, на¬ 
званного позднее «промежуточным», позволявшего снизить 
массогабаритные характеристики оружия до уровня, при¬ 
емлемого для вооружения основной части личного состава. 

Хотя указанные пути развития автоматических систем 
были четко сформулированы лишь по результатам военных 
действий, боеприпасы, отвечавшие требованиям, предъявля¬ 
емым к промежуточному патрону, появились задолго до Пер¬ 
вой мировой. Вызвано это было гибкостью рынка гражданско¬ 
го и охотничьего оружия, предлагавшего покупателю наиболее 
современный комплекс «оружие + патрон», который только 
можно было создать в рамках существующих технологий. По¬ 
скольку на пути между производителем и потребителем 
не имелось препятствий в лице различных военных комиссий 
по вооружениям, прогресс в области охотничьих самозаряд¬ 
ных винтовок и карабинов был просто стремительным. 


РАННИЕ ВАРИАНТЫ 


Первым семейством боеприпасов, которые можно 
отнести к категории «промежуточных», является появив¬ 
шаяся в 1905 году серия патронов фирмы Ветіпд1:оп в со¬ 
ставе .25 Ветіпдіоп (6.35x52), .30 Ветіпдіюп (7,62x51), 
.35 Ветіпдіюп (9x51). Боеприпасы отличались гильзой 
с проточкой и бездымным порохом, предназначались для 
самозарядной винтовки системы Браунинга, выпускав¬ 
шейся в США под обозначениями Ретіпдіоп тосіеі 8 
и тосіеі 81, и обеспечивали баллистику, примерно соот¬ 
ветствовавшую самому популярному охотничьему патро¬ 


ну США, первой американской коммерческой разработке 
под бездымный порох — .30-30 ѴѴіпсНезІег. Про боепри¬ 
пас .30-30 ѴѴіпсНезІег сказано, что на его долю приходится 
наибольшая доля оленей, когда-либо добытая в США. При¬ 
мечательно, что с течением времени эта доля не уменьша¬ 
ется, так как оружие в этом калибре продолжает выпу¬ 
скаться. Вызвано это тем, что .30-30 ѴѴіпсНезІег отличается 
оптимальным сочетанием точности и отдачи и при этом 
обеспечивает ОДП, достаточное для добычи такого круп¬ 
ного животного, как олень. 
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Патрон 32 Кетіпдіоп 


Тип патрона 

.25 Ветіпдіоп, 
Э5Р 

.30 Ретіпдіоп, 
РІѴЦ 

.35 Ретіпдіоп, 
Э5Р 

Изготови¬ 

тель 

Ретіпдіоп, 

США 

Ретіпдіоп, 

США 

Ретіпдіоп, 

США 

Масса пули, г 

7,6 

10,4 

13,0 

Начальная 
скорость, м/с 

697 

667 

660 

Дульная 
энергия, Дж 

1843 

2305 

2830 

Примечание 

Патрон 
с полуоболо¬ 
чечной пулей 

Патрон 
с оболочеч¬ 
ной пулей 

Патрон 
с полуоболо¬ 
чечной пулей 


В 1903 году в Австрии появился экспериментальный 
самозарядный карабин конструкции Фердинанда фон 
Маннлихера под новый, экспериментальный патрон ка¬ 
либра 7,65x32 с бутылочной гильзой. Этот патрон (со¬ 
зданный путем удлинения гильзы пистолетного патрона 
7,65x25 Маннлихер), по сути, являлся прямым предшест¬ 
венником современных промежуточных патронов. К со¬ 
жалению, смерть Маннлихера в начале 1904 года поло¬ 
жила конец этому, несомненно, крайне любопытному 
образцу. 



Патрон 7,65x32 Маннлихер 


В 1905 году главный извечный конкурент компании 
Ремингтон американская же компания Винчестер вывела 
на рынок два новых патрона, .32 Ѵ\/5І_ (7,65 мм) и .35 Ѵ\/5І_ 
(9 мм), для самозарядного охотничьего карабина Ѵ\/іп- 
сНезІег МосІеІ 1905 БеИЧоасІіпд. Эти патроны имели ци¬ 
линдрическую гильзу с проточкой, заряд бездымного 
пороха небольшой мощности и тупоконечную пулю, эф¬ 
фективную на дальностях не более 150-200 метров, поэ¬ 
тому с точки зрения баллистики патроны фирмы Винче¬ 
стер можно отнести к нижнему спектру «промежуточных». 
Уже всего через два года на рынке появилась усовершен¬ 
ствованная модификация карабина, ѴѴіпсНезІег МосІеІ 
1907 БеІМоасІіпд, имевшая схожую конструкцию, но рас¬ 
считанная на вдвое более мощные патроны (с более длин¬ 
ной гильзой) калибра .351 (9 мм), а в 1910 году появился 
вариант калибра .401 (10 мм). 

Тупоконечные охотничьи пули этих боеприпасов ока¬ 
зались не минусом, а плюсом, так как обеспечивали высо¬ 
кое ОДП по сравнению как с пистолетными (за счет боль¬ 
шей энергии), так и с традиционными винтовочными пу¬ 
лями (за счет сравнительно большого калибра — самым 
популярным был калибр .351/9 мм). 



Патрон 35 ѴѴіпсІіезіег ЗеІНІ-оасІіпд 


Тип 

патрона 

.32ѴѴ5Ц 

15Р 

.35 ѴѴ5Ц 

15Р 

.351 ѴѴ5І_, 
ті 

.401 ѴѴ5І_, 

15Р 

Изгото¬ 

витель 

ѴѴіпсЬезІег, 

США 

ѴѴіпсНезІег, 

США 

ѴѴіпсНезІег, 

США 

ѴѴіпсЬезІег, 

США 

Масса 
пули, г 

10,7 

11,7 

11,7 

13,0 

Начальная 

скорость, 

м/с 

421 

421 

561 

606 

Дульная 

энергия, 

Дж 

949 

1036 

1834 

2382 

Приме¬ 

чание 

Патрон 
с полуобо¬ 
лочечной 
пулей 

Патрон 
с полуобо¬ 
лочечной 
пулей 

Патрон 
с оболо¬ 
чечной 
пулей 

Патрон 
с полуобо¬ 
лочечной 
пулей 


В отличие от винтовки Ремингтон, карабину Винче¬ 
стер пришлось «надеть военную форму». С началом Пер¬ 
вой мировой войны, в 1915 году, Франция заказала в США 
несколько тысяч карабинов модели 1907 года для воору¬ 
жения наблюдателей военных аэропланов, а когда мало¬ 
мощные самозарядные карабины были вытеснены с небес 
на землю пулеметами, им нашлось применение в транше¬ 
ях — компактные, разворотистые и скорострельные ка¬ 
рабины со сравнительно крупнокалиберной пулей оказа¬ 
лись весьма эффективным оружием для боя на малых 
дистанциях, для зачистки вражеских траншей и обороны 
своих. Вообще, влияние именно карабина Винчестер и его 
патронов на развитие автоматов трудно переоценить, ибо 
как конструкция карабина, так и патроны .32 и .351 кали¬ 
бров послужили базой для создания целого ряда образ¬ 
цов оружия и боеприпасов в межвоенный период. 

Следующим в этом ряду, несомненно, идет наш сооте¬ 
чественник Федоров, начавший еще в 1906 году работы над 
созданием самозарядной винтовки под штатный на тот 
момент винтовочный патрон калибра 7,62 мм. Испытания 
этой винтовки прошли в 1911 -1912 годах в целом успешно, 



Патрон 6,5x57 Федорова 


Тип патрона 

6,5x57, Ш] 

Изготовитель 

ТПЗ, Россия 

Масса пули, г 

8,5 

Начальная скорость, м/с 

850 

Дульная энергия, Дж 

3070 

Примечание 

Патрон с оболочечной пулей 










ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПАТРОНЫ. ПОСЛЕВОЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 


55 


и уже в следующем году Федоров предложил на испытания 
винтовку под патрон 6,5x57 собственной конструкции. 
Нужно отметить, что этот патрон даже по сегодняшним 
меркам является скорее винтовочным уменьшенного ка¬ 
либра, нежели промежуточным, но тут более важен сам 
факт создания нового патрона, оптимизированного для 
применения в автоматическом оружии (в отличие от штат¬ 
ного патрона калибра 7,62 мм, созданного в расчете 


на магазинные винтовки, выпускавшиеся по устаревшим 
технологиям). Дополнительно нужно заметить, что еще 
в тот период Федоров как теоретически, так и практически 
(на натурных стрельбах) обосновал практичность умень¬ 
шения калибра армейской винтовки с 7,62 до 6-6,5 мм. 
Однако нужно заметить, что основные работы по знамени¬ 
тому автомату Федорова приходятся на следующие пери¬ 
оды — собственно Великую войну и послевоенный период. 


В ОКОПАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 


Как это ни странно, но самые массовые автоматы ПМВ 
(французское «ружье-пулемет» С5ВС МІе .1915 полковника 
Шоша и российский автомат Федорова образца 1916 года) 
использовали обычные винтовочные боеприпасы винто¬ 
вок Лебель и Арисака соответственно. Тем не менее фран¬ 
цузы, опираясь на свой обширный опыт использования 
самозарядных и автоматических винтовок, а также автома¬ 
тических карабинов Винчестер, пришли к выводу, что по¬ 
следний является весьма перспективным образцом, одна¬ 
ко патрон с 9-мм тупоконечной пулей имеет недостаточно 
настильную траекторию. Уже в 1918 году инженер Рибей- 
роль (один из создателей автоматической винтовки С5ВС 
М1915) создал на базе патрона .351 ѴѴ5І- полноценный про¬ 
межуточный патрон 8x35, обжав дульце гильзы винчесте- 
ровского патрона и снарядив его остроконечной 8-мм пу¬ 
лей «ВаІІе О» от штатного 8-мм винтовочного патрона. 

Использовать новый патрон предполагалось в моди¬ 
фицированных карабинах Винчестер, однако общее отсут¬ 
ствие интереса в высших армейских кругах к новым раз¬ 
работкам не позволило развить эту весьма перспектив¬ 
ную идею. Несколькими годами позже Рибейроль 
попытался уменьшить калибр нового патрона до 7 мм, 
дабы улучшить его баллистику и уменьшить отдачу, 



Патрон 8x35 (8тт КіЬеугоІІе) 


Тип патрона 

8тт ВіЬеугоІІе, РМ1 

Изготовитель 

МА5, Франция 

Масса пули, г 

12,5 

Начальная скорость, м/с 

442 

Дульная энергия, Дж 

1221 

Примечание 

Патрон с оболочечной пулей 


но и тут не встретил понимания «в верхах». Армейская 
верхушка Франции предпочла создать новый ручной пу¬ 
лемет и патрон под него, что и было сделано в 1924 году 
(патрон калибра 7,5 мм был модернизирован в 1929 году 
путем укорочения гильзы с 59 до 54 мм), а затем был начат 
долгий, многоступенчатый конкурс на разработку само¬ 
зарядной винтовки под этот патрон, закончившийся фак¬ 
тически лишь к концу Второй мировой войны. 


ПОСЛЕВОЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 


Хотя в 1928 году Наркоматом вооружений было при¬ 
нято решение о прекращении всех работ по оружию кали¬ 
бра 6,5 мм и концентрации усилий на разработке самоза¬ 
рядных и автоматических винтовок под штатный патрон 
7,62x54В, встречались и голоса, утверждавшие необходи¬ 
мость перехода на патрон меньшего калибра и с несколько 
ослабленной баллистикой. Помимо уже упомянутого 
В. Г. Федорова, активным пропонентом этой идеи в сере¬ 
дине 1930-х годов был В. Е. Маркевич, в то время сотрудник 
одного из испытательных полигонов. В своих работах он 
указывал на неправильность разработки новых автомати¬ 
ческих карабинов на базе пистолетных патронов (то есть 
пистолетов-пулеметов) по причине слабой баллистики 
и недостаточной эффективной дальности стрельбы, пред¬ 
лагая вместо этого взять за основу патрон уменьшенного 
калибра, например американский охотничий патрон 
.25 Ветіпдіюп (6.35x52). По сути, это было повторением 
идей Федорова при незначительном уменьшении калибра. 


Тем временем в тихой, мирной и нейтральной Швей¬ 
царии работал полковник Фуррер, суперинтендант (на¬ 
чальник) государственного оружейного завода в Берне 
(ѴѴаТГепТаЬгік Вегп), разработавший улучшенный вариант 
автоматики пулеметов системы Максим и пистолетов си¬ 
стемы Люгер. Эта автоматика использовалась в автомате, 
созданном Фуррером в 1921 году под новый, специально 
разработанный патрон калибра 7,65x35 с бутылочной 
гильзой и тупоконечной пулей (всего через год патрон 
был модернизирован, получив гильзу длиной 37 мм 
и остроконечную пулю). К сожалению, патрон, в силу недо¬ 
статочной дальности стрельбы (а швейцарцы и тогда, 
и сейчас были едва ли не помешаны на прицельной 
стрельбе, в том числе и на большие дальности), в серию 
не пошел. Незадолго до начала войны в Швейцарии поя¬ 
вился еще один промежуточный патрон калибра 7,65x38, 
однако под какой образец оружия он был рассчитан — 
до сих пор неизвестно. 
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Максим Попенкер, Марин Милчев. Стрелковое оружие Второй мировой 



Патрон 7,65x35 Фуррер 


Еще одна тихая, но вполне «оружейная» на тот период 
страна Дания также отметилась разработкой комплекса 
«автомат + промежуточный патрон», выпустив в 1932 году 
весьма любопытный автомат системы Вейбель. Это ору¬ 
жие использовало специально разработанный патрон 
калибра 7x44 мм с остроконечной пулей и бутылочной 
гильзой, однако проблемы с надежностью автомата нега¬ 
тивно сказались и на судьбе боеприпаса. 



Патрон 7x44 ѴѴеіЬеІ 


Тип патрона 

7,7x44, РМ^ 

Изготовитель 

Масізеп, Дания 

Масса пули, г 

7,78 

Начальная скорость, м/с 

660 

Дульная энергия, Дж 

1695 

Примечание 

Патрон с оболочечной пулей 


В данном контексте также нельзя не упомянуть таин¬ 
ственный экспериментальный итальянский автомат арсе¬ 
нала Терни калибра 7,35x34 (испытывавшийся в США в на¬ 
чале 1930-х годов) и экспериментальный же греческий 
автомат под патрон 7,92x36 (созданный на базе укорочен¬ 
ной гильзы патрона 6,5 мм Маннлихер). Из-за отсутствия 
сколько-нибудь надежной детальной информации судить 
о достоинствах и недостатках этих боеприпасов невоз¬ 
можно. 

Отдельно следует отметить появившийся в 1923 году 
патрон .45 Ветіпд1:оп-ТГіотр50п,хотя его внешняя балли¬ 
стика и не позволяет отнести его к категории промежуточ¬ 
ных боеприпасов. Однако останавливающее действие 
тяжелой 16,7-граммовой пули с закругленным носиком, 
вылетавшей из 355-миллиметрового ствола со скоростью 
442 м/с, было очень высоким и обеспечивало надежное 
поражение цели на дистанции вплоть до 400 метров. 


Своим появлением этот патрон был обязан теории 
генерала Томпсона, считавшего необходимым иметь в ар¬ 
сенале армии США скорострельное оружие под боепри¬ 
пас, промежуточный по мощности между пистолетным 
и винтовочным. В отличие от остальных разработчиков 
автоматных боеприпасов, создатели .45 Ветіпдіоп- 
ТГіотрзоп применили неукороченную винтовочную гиль¬ 
зу, а удлиненную (до 26 мм) пистолетную, от патрона 
.45АСР. Полученный боеприпас благодаря тяжелой пуле 
имел отличную энергетику накоротке, а вот прицельная 
стрельба на «автоматной» дистанции требовала точного 
определения расстояния, так как из-за большого превы¬ 
шения траектории вероятность поражения цели одиноч¬ 
ным выстрелом была невысокой. Фактически внешняя 
баллистика .45 ВетіпдІюп-ТГіотрБОп соответствовала «ка- 
рабинным» вариантам снаряжения патрона .45-70 Соѵ- 
еттепС впрочем, режим непрерывного огня и вызван¬ 
ное им естественное рассеивание пуль по вертикали 
должны были компенсировать погрешность в определе¬ 
нии дистанции до цели. 

Разработанный генералом Томпсоном комплекс 
из пистолета-пулемета образца 1923 года и патрона 
.45 ВетіпдІюп-ТГіотрБОп планировался им в качестве за¬ 
мены автоматической винтовки Браунинга образца 
1918 года и имел преимущество как по массогабаритным 
характеристикам самого оружия и боекомплекта к нему, 
так и по управляемости в режиме непрерывного огня. Од¬ 
нако необходимость вводить новый патрон в номенкла¬ 
туру боеприпасов и слабое пробивное действие пули 
не вызвало энтузиазма у военного руководства США, по¬ 
этому .45 ВетіпдІюп-ТГіотрБОп «не прижился». 



Патрон .45 Кетіпдіоп-ТТіотрзоп 


Тип патрона 

.45 КепліпдІоп-ТНотрзоп, РМ^ 

Изготовитель 

Кетіпдіоп, США 

Масса пули, г 

16,7 

Начальная скорость, м/с 

442 

Дульная энергия, Дж 

1631 

Примечание 

Патрон с оболочечной пулей 


КУРЦ-ПАТРОН, ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И КОНКУРЕНТЫ 


Еще задолго до прихода к власти в Германии Гитлера, 
вскоре после окончания Первой мировой войны, гаупт- 
ман Пидерит (Рісіегіі:), служивший в испытательной ружей¬ 
ной комиссии Рейхсвера, начал продвигать идею созда¬ 


ния промежуточного патрона для вооружения пехоты. 
Поводом к этому послужил неудовлетворительный, с его 
точки зрения, опыт применения немецких пи Столетов-пу¬ 
леметов в ходе ПМВ. Уже в 1927 году компания Берлин- 
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Карлсруе Индустриеверке (ВегІіп-КагІзгиГіег Іпсіизітіеѵѵегке 
АО, бывшая компания ЭММ) начала опыты по созданию 
промежуточных патронов, судя по всему, не без швейцар¬ 
ского влияния. Тем не менее мгновенного результата 
не получилось, и прошло еще несколько лет, прежде чем 
сразу несколько крупных германских компаний не при¬ 
ступили к разработке новых образцов автоматического 
оружия и патронов для них, подстегнутые милитаристски¬ 
ми планами фюрера и его окружения. 

Первый немецкий автомат (точнее, стрелковый ком¬ 
плекс из автоматического карабина и промежуточного 
патрона для него) появился в 1935 году стараниями фирм 
Сизіаѵе СепзсГюѵѵ, сокращенно «Оесо» (Геко) и ѴоІІтег- 
ѴѴегке МаБсГііпепГаЬгік(Фольмер-Верке). Первая компания 
создала новый патрон с номинальным обозначением 
7,75x40 (фактический калибр был 7,9 мм, идентичный ка¬ 
либру штатных винтовочных патронов 7,9x57 Маузер), 
вторая — автоматический карабин системы Фольмера. 
Этот карабин, иногда обозначавшийся как М35, довольно 
успешно прошел армейские тесты и был выпущен 
в нескольких экспериментальных вариантах, однако офи¬ 
циальных заказов на него так и не последовало, и про¬ 
грамма была официально закрыта в августе 1939 года, 
за считаные дни до начала Второй мировой войны. 

Однако работы над патроном продолжались в иници¬ 
ативном порядке, в результате в 1942 году длина гильзы 
была уменьшена до 39 мм, а калибр — до 7,62 мм. Полу¬ 
ченный боеприпас был настолько похож на советский 
автоматный патрон образца 1943 года, что многие исто¬ 
рики оружия считают отечественную разработку прямой 
копией немецкой. Дополнительным основанием считает¬ 
ся форма донца гильзы — что у одного, что у другого па¬ 
трона она практически полностью копирует итальянский 
патрон 6,5 мм Парравичино-Каркано. Впрочем, советская 
сторона ни опровержение, ни подтверждение этой вер¬ 
сии никогда не приводила. 



Патрон 7,75x40 Сесо 


Тип патрона 

7,75x40, 

Изготовитель 

Сесо, Германия 

Масса пули, г 

9,0 

Начальная скорость, м/с 

695 

Дульная энергия, Дж 

2174 

Примечание 

Патрон с оболочечной пулей 


В середине 30-х годов компания ЭѴѴМ снова верну¬ 
лась к идее промежуточного патрона, создав новый па¬ 
трон 7x39. Специально под него компания Вальтер (СагІ 
ѴѴаІіГіег) выпустила самозарядный карабин, однако на тот 
момент Имперское управление вооружений сосредото¬ 
чило свое внимание на разработке компании Польте 
(РоІІіе ѴѴегке) — промежуточном патроне 7,92x33. 
В 1938 году эта компания получила официальный кон¬ 


тракт на разработку «коротких» патронов и вскоре отра¬ 
ботала целый ряд экспериментальных образцов следую¬ 
щей номенклатуры: 7,92x45, 7,92x30, два варианта 
7,92x33 и 7x45. Во всех этих вариантах за основу была 
взята укороченная гильза от штатного винтовочного па¬ 
трона 7,92x57, укороченная и переобжатая в дульце 
до необходимой длины и формы. Практически одновре¬ 
менно (в середине 1938 года) был выдан и еще один кон¬ 
тракт на разработку, на сей раз уже автоматического ка¬ 
рабина. Этот контракт получила компания Хэнель 
(С.С. НаепеІ), в которой трудился известный оружейный 
конструктор Хуго Шмайссер. 

Основные требования к новому карабину включали 
в себя требования к эффективной стрельбе одиночными 
выстрелами и автоматическим огнем на дальности 
до 400 метров, возможность установки штыка и дульного 
гранатомета-мортирки. То есть де-факто это были требо¬ 
вания на полноценный автомат под промежуточный па¬ 
трон, вполне резонно названный в технической докумен¬ 
тации того времени как МазсЫпеп КагаЫпег — автомати¬ 
ческий карабин, или кратко «МКЬ». 
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Патрон 7,92x33 

(7.9 Іпіапіегіе Кип Раігопе, 7.9 Іпіапіегіе Кип Раігопе, 
Різіоіеп Раігопе 43 т.Е., Кип Раігопе 43 т.Е.) 


Тип патрона 

7,92x33, РМ^ 

Изготовитель 

Роке, Германия 

Масса пули, г 

6,95 

Начальная скорость, м/с 

650 

Дульная энергия, Дж 

1468 

Примечание 

Патрон с оболочечной пулей 


Итак, в межвоенный период в большинстве стран, 
невзирая на более или менее удачные опыты с промежу¬ 
точными патронами как стандартных, так и уменьшенных 
калибров, никаких серьезных попыток в данном направ¬ 
лении сделано не было. Даже в Германии, где подобные 
работы велись, пожалуй, наиболее активно, они не выш¬ 
ли из этапа опытных разработок и экспериментов. 
По сути, даже контракт, выданный в 1938 году германским 
департаментом вооружений фирме Польте на создание 
укороченного патрона, шел вразрез с позицией Гене¬ 
рального штаба Вермахта, не выражавшего интереса в ав¬ 
томатическом оружии под промежуточный патрон. Такое 
отношение выразилось в строгой конспирации опытно- 
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конструкторских работ, доводившей до комичных ситуа¬ 
ций. В частности, сам патрон 7,92x33 менял свое наиме¬ 
нование от «7.9 I п^апііегіе Киг т. Раітопе» (короткий пехот¬ 
ный патрон) и «МазсЫпепкагаЫпег Раітопе 5» (патрон 
автоматического карабина с остроконечной пулей) 
до «Різіоіеп Раітопе 43 пгі. Е.» (пистолетный патрон образ¬ 


ца 1943 года), оказавшись к концу войны просто «укоро¬ 
ченным патроном образца 1943 года» (Кигг Раітопе 
43 т.Е.). Впрочем, это не помешало ему стать одним 
из первых массовых промежуточных патронов и оказать 
значительное влияние на послевоенные разработки 
в этой области. 


БОЕПРИПАС САМОГО МАССОВОГО ОРУЖИЯ ВМВ 


Нельзя сказать, что в межвоенный период в США 
не велись разработки новых патронов, однако к катего¬ 
рии «промежуточных» вышеупомянутые боеприпасы 
.276 Ресіегзеп (7x51) и .256 Ресіегзеп (6.35 мм) отнести никак 
было нельзя. Однако еще в 1938 году некоторые амери¬ 
канские эксперты выдвинули идею замены пистолетов, 
состоявших на вооружении нижних чинов в боевых частях 
(расчеты орудий и боевой техники, штабной персонал, 
водители и т. п.), на легкие и компактные карабины. Основ¬ 
ным аргументом в пользу такой замены было то, что осво¬ 
ить основы прицельной стрельбы из карабина, как прави¬ 
ло, значительно легче, чем основы стрельбы из пистолета, 
особенно когда идет речь о дальностях более 15-20 ме¬ 
тров и о стрельбе в состоянии стресса. Одним из претен¬ 
дентов на эту роль «персонального оружия самооборо¬ 
ны» военнослужащих мог бы стать пистолет-пулемет, 
но единственный имевшийся на вооружении в США на тот 
момент пистолет-пулемет Томпсона был слишком тяжел 
и дорог в производстве, да и боекомплект к нему весил 
немало. В 1938 году идею эту пообсуждали и забыли, 
но в июне 1940 года департамент вооружений армии США 
выпустил предварительные требования к легкой винтовке 
массой не более 5 фунтов (2,3 кг) с эффективной дально¬ 
стью не менее 300 ярдов (270 метров). Изначально было 
очевидно, что под такую винтовку надо создавать и новый 
патрон, и с целью экономии средств за основу был взят 
упомянутый выше охотничий патрон .32 Ѵ\/5І_ фирмы Вин¬ 
честер. Контракт на создание нового боеприпаса получи¬ 
ло патронное подразделение все той же фирмы Винче¬ 
стер, и уже через несколько месяцев вниманию военных 
был предложен патрон «СаПтісІде, .30 саІіЬег, 5І_, М1», из¬ 
вестный также под индексом «.30 СагЬіпе»или «7,62x33» 
в метрическом обозначении. Благодаря наличию нового 
патрона уже в октябре 1940 года департамент вооруже¬ 
ний публикует «требования к легкой самозарядной вин¬ 
товке как возможной замене пистолетов и пи Столетов-пу¬ 
леметов». В результате последовавших разработок на во¬ 
оружение сначала американской, а потом и целого ряда 
других армий поступило самое массовое оружие Второй 
мировой — карабин М1, выпущенный в количестве более 
6 миллионов экземпляров. 

В свете принятия на вооружение патрона, дополни¬ 
тельного к стандартному винтовочному .30-06, предшест¬ 
вовавшее этому решение МакАртура об отказе от .276 Ре¬ 
сіегзеп казалось неоправданным. Однако сторонники этой 
точки зрения упускали из виду два обстоятельства: 

— новый патрон первоначально предназначался от¬ 
нюдь не каждому пехотинцу, а лишь тем военнослужащим, 
которые изначально были вооружены пистолетами. 
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Патрон .30 СагЫпе (7.62x33) 


Тип патрона 

.30 СагЫпе, РМ1 

Изготовитель 

ѴѴіпсЬезТег, США 

Масса пули, г 

7,1 

Начальная скорость, м/с 

605 

Дульная энергия, Дж 

1299 

Примечание 

Патрон с оболочечной пулей 


В свою очередь, .276 Ресіегзеп должен был заменить .30- 
06 только в «самозарядках», а в станковых пулеметах и ма¬ 
газинных винтовках оставался штатный винтовочный па¬ 
трон. В результате процентное соотношение нового и ста¬ 
рого винтовочного патронов было бы примерно равным, 
в то время как доля боеприпаса .30 СагЫпе оказалась го¬ 
раздо скромней; 

— хотя в конечном итоге произошло насыщение 
войск карабинами, это сказалось на логистике войск 
не отрицательным, а положительным образом. Поскольку 
как по габаритам, так и по массе патрон .30 СагЫпе значи¬ 
тельно уступал винтовочному боеприпасу, даже возрос¬ 
ший расход боекомплекта (обусловленный чрезвычайно 
мягкой отдачей, провоцирующей на частую стрельбу) 
не вызвал каких-либо затруднений у служб тыла Воору¬ 
женных сил США. 

В отличие от немецкого патрона 7,92x33, американ¬ 
ский 7,62x33 практически не принимался во внимание 
при послевоенных разработках промежуточных боепри¬ 
пасов. Тем не менее после ВМВ этот патрон (в комплексе 
с оружием) применялся в двух крупных войнах (корей¬ 
ской и вьетнамской) и множестве локальных конфликтов, 
а в некоторых странах (Израиль) до сих пор остается 
на вооружении полиции. Кроме того, благодаря широко¬ 
му распространению этого боеприпаса под него был раз¬ 
работано большое число образцов как длинноствольного, 
так и короткоствольного оружия. 




ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПАТРОНЫ. СОВЕТСКИЕ, ФИНСКИЕ И ЧЕШСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
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СОВЕТСКИЕ, ФИНСКИЕ И ЧЕШСКИЕ РАЗРАБОТКИ 


Зимой 1942/43 года первые образцы новых герман¬ 
ских автоматических карабинов МкЬ.42 (Н) попали в каче¬ 
стве трофеев советским войскам на Волховском фронте. 
Новый автомат, естественно, не мог не привлечь внима¬ 
ния советских военных, и в июле 1943 года на специаль¬ 
ном заседании Наркомата вооружений было проведено 
обсуждение как германского трофея, так и полученного 
из США карабина М1 калибра 7,62x33. По результатам об¬ 
суждения было принято решение о возможности и необ¬ 
ходимости создания оружия аналогичного класса, с эф¬ 
фективной дальностью стрельбы порядка 400-500 ме¬ 
тров. Поскольку боеприпасов для подобного оружия 
в СССР на тот момент не существовало, было принято 
решение о разработке нового патрона. При активном уча¬ 
стии генерала Федорова в техническое задание на новый 
патрон было заложено сразу несколько вариантов кали¬ 
бров — 5,6; 6,5 и 7,62 мм. Разработка базового варианта 
была произведена в рекордные сроки конструкторами 
Елизаровым и Семиным, и уже в октябре того же года 
на совещании в Наркомате вооружений был принят для 
дальнейшей разработки новый патрон уменьшенной 
мощности 7,62x41, имевший остроконечную оболочечную 
пулю со свинцовым сердечником и гильзу бутылочной 
формы без выступающей закраины. Дульная энергия но¬ 
вого патрона, получившего индекс ГРАУ «57-Н-231», со¬ 
ставляла примерно 2/3 от дульной энергии штатного вин¬ 
товочного патрона 7,62х54Р. Пробная партия патронов 
была выпущена в декабре 1943 года, и на свет появились 
первые тактико-технические требования (ТТТ) на новое 
оружие пехоты. 

Уже через год была разработана новая пуля — удли¬ 
ненная, с более заостренным носиком, коническим дон¬ 
цем и стальным сердечником, уменьшавшим потребление 
дефицитного свинца. Из-за необходимости сохранить об¬ 
щую длину патрона после удлинения пули боеприпас по¬ 
лучил укороченную на 2 мм гильзу и в таком виде был 



Патрон 7,62x39 (М43) 


Тип патрона 

7,62x39, РІѴГІ 

Изготовитель 

ТПЗ, СССР 

Масса пули, г 

7,9 

Начальная скорость, м/с 

710 

Дульная энергия, Дж 

1991 

Примечание 

Патрон с оболочечной пулей 


принят на вооружение. В историю он вошел под наимено¬ 
ванием «7,62x39», или «М43», став самым распространен¬ 
ным промежуточным патроном в мире. В 60-х годах даже 
поднимался вопрос о стандартизации его в качестве до¬ 
полнительного автоматного патрона НАТО, дальнейшему 
решению этого вопроса помешало лишь появление мало¬ 
импульсного боеприпаса 5,56x45. Разумеется, немалую 
роль в «популяризации» 7,62x39 сыграла военная помощь 
Советского Союза различным странам и «освободитель¬ 
ным движениям». Однако тот факт, что данный боеприпас 
остается на вооружении не только современной Россий¬ 
ской армии, но и целого ряда вооруженных сил других 
государств (в том числе и членов НАТО), говорит о глубо¬ 
ком потенциале разработанного еще в 1943 году патрона. 



Патрон 7,62x35 Лахти 


Тип патрона 

7,62x35, РІѴЛ 

Изготовитель 

Оу Атпгшз, Финляндия 

Масса пули, г 

8,0 

Начальная скорость, м/с 

670 

Дульная энергия, Дж 

1796 

Примечание 

Патрон с оболочечной пулей 


В 1943 году разработкой нового автомата отметилась 
Финляндия, на тот момент еще являвшаяся союзницей 
Германии в войне с Советским Союзом. Известный фин¬ 
ский конструктор оружия Аймо Лахти (Аіто І_аГі1:і), бази- 
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Патрон 7,62x45 (Ѵх.52) 


Тип патрона 

7,62x45, РІѴЛ 

Изготовитель 

Брно, Чехия 

Масса пули, г 

8,4 

Начальная скорость, м/с 

745 

Дульная энергия, Дж 

2331 

Примечание 

Патрон с оболочечной пулей 
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руясь на пистолете-пулемете 5иоті М/31 своей же кон¬ 
струкции, разработал так называемый «тяжелый писто¬ 
лет-пулемет» (а по сути — автомат) под промежуточный 
патрон 7,62x35 с остроконечной пулей и бутылочной 
гильзой. По баллистике новый патрон был близок к немец¬ 
кому патрону 7,92x33. Новый автомат получил индекс 
АЬ43 и внешне более всего походил на слегка увеличен¬ 
ный в размерах пистолет-пулемет Суоми. Подобно своему 
предшественнику, АІ.-43 был довольно тяжел, сложен 
в изготовлении и требовал значительных ресурсов для 
производства. Осознавая бесперспективность дальней¬ 
шего ведения войны на стороне проигрывавшей Герма¬ 
нии, Финляндия в 1944 году заключила сепаратный мир 
с СССР, так что и автомат конструкции Лахти, и менее из¬ 


вестный автомат системы Лилья (Ща) так и остались 
в виде прототипов. 

В отличие от финских оружейников, чешские предста¬ 
вили свой вариант промежуточного боеприпаса уже по¬ 
сле войны. Однако полученный образец оказался более 
продуманным и мощным и находился на вооружении чеш¬ 
ской армии довольно продолжительный срок, пока 
в 1957 году не был окончательно вытеснен советским па¬ 
троном образца 1943 года из соображений унификации 
в рамках ОВД. После этого самозарядный карабин образ¬ 
ца 1952 года и ручные пулеметы, использовавшие этот 
патрон, вместе с изрядным боекомплектом были проданы 
Сирии и показали себя с наилучшей стороны во время 
Суэцкого кризиса. 


КОРЕЙСКИЙ ОПЫТ И ОТЧЕТ ОКО 


Очевидно, потрясение от Второй мировой было на¬ 
столько сильным для человечества, что даже длительная 
полномасштабная война с большими людскими потерями, 
случившаяся спустя всего лишь шесть лет, не привлекла 
особого внимания мировой общественности. «Забытая 
война» — именно так называют в США вооруженный кон¬ 
фликт, протекавший на Корейском полуострове в 1951- 
1953 годах. Причиной такого поверхностного внимания 
к Корейской войне в Америке принято считать заметно 
меньший (по сравнению с ВМВ) уровень потерь американ¬ 
ского контингента. Впрочем, небольшое число погибших 
объясняется революционными методами эвакуации ра¬ 
неных с поля боя (вертолетами) и оказания им хирургиче¬ 
ской помощи в госпиталях, развернутых в непосредствен¬ 
ной близости от линии фронта, что не только было отме¬ 
чено военными наблюдателями всех следивших 
за конфликтом стран, но и стало частью американской 
культуры в форме одного из самых популярных телесе¬ 
риалов. 

К сожалению, тактические аспекты Корейской войны 
привлекли куда меньшее внимание, причем со стороны 
не только общества, но и специалистов. Фактически же 
этот конфликт, в отличие от ВМВ, был «войной ног, а не мо¬ 
торов» — особенности рельефа Кореи обусловили доми¬ 
нирующую роль пехоты, а не танков, что стало отличитель¬ 
ной чертой большинства последовавших локальных 
войн XX века. Поэтому изучение выводов, сделанных аме¬ 
риканскими военными по опыту этого конфликта, способ¬ 
но пролить свет на некоторые на первый взгляд парадок¬ 
сальные решения Пентагона. 

Холмистый характер ландшафта Кореи и насыщение 
пехотных частей южнокорейской армии и войск ООН 
(куда входили американский, британский, канадский, ав¬ 
стралийский, турецкий, греческий и другие контингенты) 
противотанковым оружием не позволил северокорей¬ 
ской армии применить тактику «блицкрига» в полной 
мере даже в начальный период войны. Хотя противник 
КНДР и был прижат к морю, ее танковые войска к этому 
моменту практически перестали существовать. Дальней¬ 
шие удары северокорейской стороны наносились силами 
пехоты, впрочем, в наступлении войск Южной Кореи 


и ООН танки тоже имели скорее вспомогательную роль — 
например, тактические морские десанты оказали куда 
большее влияние на успех американских частей. 
Ну а со вступлением в войну китайских добровольцев вой¬ 
на окончательно превратилась в «полупартизанскую» — 
наиболее характерную форму конфликта второй полови¬ 
ны XX века. В результате наибольшая нагрузка по выводу 
живой силы противника из строя легла на стрелковое 
оружие, при этом суровые условия корейского климата 
(жаркое лето и холодная зима) стали дополнительным 
фактором «отсева» неудачных конструкций. 

Американская пехота, равно как и пехота остальных 
контингентов ООН и южнокорейской армии, вступила 
в боевые действия, имея на вооружении те же системы, 
которые использовались ею во время Второй мировой. 
Отличие американского пехотинца этой войны от бойца 
ВМВ заключалось в несколько более удобной униформе 
и снаряжении (не все были согласны с этой точкой зрения) 
и более широком распространении автоматического ору¬ 
жия. Это выражалось в более плотном насыщении пехот¬ 
ных подразделений пулеметами М1919 (как на станке, так 
и на сошке) и автоматическими винтовками ВАК М1918, 
кроме того, почти половина стрелков была вооружена 
карабинами М2, занимавшими нишу автоматов. 

Это легкое автоматическое оружие под промежуточ¬ 
ный патрон имело ту же емкость магазина, что и немецкий 
«штурмгевер» (30 патронов), сравнимыми были скоро¬ 
стрельность и баллистика пули. Однако весил М2 в два 
раза меньше, что и было причиной популярности этого 
оружия — многочасовые марши по корейским холмам 
заставляли пехотинца считать каждый грамм своего сна¬ 
ряжения, безжалостно избавляясь от всего, казавшегося 
ненужным (в том числе спальных мешков, что нередко 
приводило к обморожениям). Малый вес карабина давал 
ему отличную «разворотливость», бесценную в ближнем 
бою, а оживальный носик пули обеспечил хорошее ОДП, 
опять-таки, при стрельбе «накоротке». А вот при стрельбе 
на дальние дистанции результат был совсем другим. 

Малый вес оружия в этом случае играл не положи¬ 
тельную, а отрицательную роль — подброс ствола кара¬ 
бина был столь сильным, что вертикальное рассеивание 
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уже не компенсировало превышение траектории, а при¬ 
водило к пустой трате боекомплекта. В то же время огонь 
одиночными выстрелами на «винтовочной» дистанции 
не обеспечивал требуемой точности. Фактически по бал¬ 
листике М2 оказался между пистолетами-пулеметами 
и самозарядной винтовкой М1 Гаранд, причем первым он 
уступал в управляемости при стрельбе непрерывным ог¬ 
нем, а второй — вероятности поражения отдаленной цели 
одиночным выстрелом. 

Результат анализа эффективности стрелкового ору¬ 
жия в Корейской войне оказался удручающим для кара¬ 
бина М2. Боекомплект этого вида оружия исчерпывался 
в первую очередь (затем наступал черед пистолета-пуле¬ 
мета, потом ВАР М1918, в последнюю очередь — винтовки 
М1 Гаранд), зато процент противника, пораженного пуля¬ 
ми из М2, был минимальным. И без того скептическое от¬ 
ношение к баллистике патрона для М2 усугубилось от¬ 
нюдь не идеальным поведением автоматики карабина 
в морозную погоду, поэтому в новой американской но¬ 
менклатуре пехотного оружия образцам под промежуточ¬ 
ный патрон места не нашлось. 

Вместо этого перед американскими разработчиками 
была поставлена задача создать винтовку с баллистикой 
М1 Гаранд, возможностью вести непрерывный огонь 
и уменьшенным (по сравнению с тем же М1 Гаранд) ве¬ 
сом. Режим непрерывного огня требовал, с одной сторо¬ 
ны, увеличения боекомплекта, а с другой — перехода 
с пачечного (как у М1 Гаранд) на магазинное питание. 
Оба этих требования подразумевали заметное сокраще¬ 
ние габаритов патрона. В результате был создан патрон 
Т65, баллистика которого соответствовала боеприпасу 
.30-06 винтовки М1 Гаранд. Несмотря на отчаянные уси¬ 
лия европейских союзников по только что сформирован¬ 
ному альянсу НАТО, американские военные настояли, 
чтобы стандартным винтовочным патроном в рамках 
данной организации был именно Т65, получивший наи¬ 
менование «7,62x51 НАТО». 

Тем не менее надежды на разработку патрона, соче¬ 
тавшего «винтовочную» баллистику с «пистолетным» им¬ 
пульсом отдачи, не покидали американских военных. 
Решение этой проблемы, как тогда показалось, лежало 


в результатах тестов, инициированных армией США 
и проведенных Организацией по исследованию опера¬ 
ций (ОрегаЛопз РезеагсГі Огдапігаііоп, ОРЮ). Они не толь¬ 
ко подтвердили полувековой давности выводы Хеблера 
и Крнки о пределе эффективности в 300 метров, но и по¬ 
казали, что малокалиберные высокоскоростные пули 
калибром от 5,5 до 6,5 мм и весом от 2,6 до 3,6 грамма 
обладают высокой эффективностью на дальностях 
до 400 метров. Результатом этих исследований стал за¬ 
прос командования Континентальной армии США 
(СОЫАІЮ) к коммерческим производителям боеприпасов 
на разработку высокоскоростного патрона калибра 
5,56 мм и штурмовой винтовки малой массы под этот бое¬ 
припас. 

Итогом последовавшей драматической эпопеи стало 
принятие в 1979 году на вооружение альянса НАТО мало¬ 
импульсного патрона 5,56x45, появление множества авто¬ 
матов и пулеметов в этом калибре и поспешный перевод 
боеприпаса 7,62 НАТО в категорию «винтовочно-пулемет¬ 
ного». Однако выводы, сделанные ОРЮ и обосновывавшие 
переход на малоимпульсный патрон, не принимали 
во внимание те случаи, когда обстреливаемые вражеские 
цели располагались за густой растительностью либо за¬ 
щитой из мешков с песком, земляных насыпей или бревен. 
Исследование подразумевало, что между стрелком и це¬ 
лью нет ничего, что могло бы повлиять на полет пули. Кро¬ 
ме того, ограничение в 300 метров в немалой степени 
обосновывалось несовершенством прицельных приспо¬ 
соблений того времени. 

Массовые закупки армией США недорогих оптиче¬ 
ских прицелов, а также широкое распространение среди 
ее противников средств индивидуальной защиты привело 
к возвращению патрона 7,62 НАТО в качестве автоматного 
боеприпаса. Флот США под индексом «Мк.17 МосІ 0» при¬ 
нял на вооружение автомат ГЫ 5САР-Н под патрон 
7,62 НАТО, это оружие должно стать штатным для амери¬ 
канских войск спецназначения. Все это напоминает собы¬ 
тия вековой давности, когда малокалиберную флотскую 
винтовку Ли-Нейви сменил «Спрингфилд» М1903 в кали¬ 
бре .30-06, баллистика которого была практически иден¬ 
тична патрону 7,62 НАТО. 



Патроны для крупнокалиберных 

пулеметов 


Н еобходимость в оснащении пехоты автоматическим 
оружием высокой мощности осознавалась военными 
аналитиками еще в XIX веке. Более того, ранние образцы 
картечниц как Гатлинга, так и его последователей имели 
варианты, которые трудно было считать стрелковым ору¬ 
жием. В частности, шестиствольная картечница Гатлинга 
была рассчитана под патрон 25.4x104В, стрелявший ком¬ 
бинацией из калиберной пули и шести картечин меньше¬ 
го диаметра. В свою очередь, 25-мм четырехствольная 
картечница Норденфельда стреляла 205-граммовыми 
стальными пулями, а 37-мм пятиствольная картечница 


Гочкиса выпускала 450-граммовые чугунные снаряды, 
причем некоторые варианты имели фугасную начинку. 
Предназначалась эта артиллерия для двух целей: колони¬ 
альной войны с туземцами (в чем они, в отличие от кар¬ 
течниц винтовочных калибров, особо не преуспели) и за¬ 
щиты броненосцев от атакующих миноносцев. Таким 
образом, уже в конце XIX века появились крупнокалибер¬ 
ные автоматические системы, предназначенные для вы¬ 
вода из строя техники противника. Однако по-настоящему 
востребованными они стали лишь после моторизации 
армий, случившейся в годы Первой мировой. 


ПОЯВЛЕНИЕ КРУПНОКАЛИБЕРНЫХ ПУЛЕМЕТОВ 
В ХОДЕ И ПОСЛЕ ПМВ 


Всемерное уменьшение винтовочных калибров обес¬ 
печило пехоту патронами с отличной внешней и терми¬ 
нальной баллистикой, однако необходимость в специаль¬ 
ных пулях привела к переоценке боеприпасов крупного 
калибра, объявленных «устаревшими». В частности, 
до массового распространения авиации злейшим врагом 
был зависший в воздухе аэростат противника, обитатель 
которого по телефону подсказывал своим артиллеристам, 
куда именно падают снаряды и как накрыть цель следую¬ 
щим залпом. Для надежного поражения такого «воздуш¬ 
ного шарика» недостаточно было его пробить — пуля 
должна была поджечь аэростат. С этой целью француз¬ 
ские оружейники в 1917 году снарядили бездымным по¬ 
рохом патрон винтовки Гра, а ее пулю калибром 11 мм 
мсье Девинь снабдил длительно горящим трассером, 
обозначив ее «МагкХІ». Полученный боеприпас исполь¬ 
зовался в «противоаэростатном» пулемете системы Гоч¬ 
киса образца 1917 года, переделанного из модели 
1914 года. Кроме того, патрон производился в США и Бри¬ 
тании и применялся в переделочном варианте пулемета 
системы Виккерса. 

Ввод англичанами в боевые действия танков вызвал 
некоторую панику среди германского военного руковод¬ 
ства. Винтовки не брали броню даже ранних моделей тан¬ 
ков, а скорость переноса огня полевой артиллерии не по¬ 


зволяла попадать в эти на первый взгляд неповоротливые 
машины. 

Решением «танковой проблемы» стала разработка па¬ 
трона, энергетика которого позволила бы пробить борто¬ 
вую броню, а также винтовок и пулеметов под этот боепри- 
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Патрон 11x59 /? 


Тип патрона 

11x59 В, 1 

Изготовитель 

ѴѴезІегп СагТгісІде Сотрапу, США 

Масса пули, г 

17,5 

Начальная скорость, м/с 

610 

Дульная энергия, Дж 

17011 

Примечание 

Патрон с зажигательной пулей 
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пас. Для этого существовали два пути — разгон винтовоч¬ 
ной пули до скоростей, позволяющих ей пробить броню 
(такой подход использовался в межвоенный период, 
но оказался тупиковым), либо использование тяжелой 
пули увеличенного калибра, лучше сохраняющей началь¬ 
ную скорость. Поскольку порохов, обеспечивающих сверх¬ 
высокие скорости, к ПМВ не появилось, решено было пе¬ 
рейти на более крупный калибр. Так появился патрон 
13x92 5В с полузакраиной, использовавшийся в однозаряд¬ 
ной противотанковой винтовке М1918, представлявшей 
собой пропорционально увеличенную систему Маузера 
образца 1898 года (ее затвор имел в хвостовой части до¬ 
полнительную пару боевых упоров), а также пулемете 
МС.18ТиР («ТапкипсІ РІіедег», «танк и самолет»), являвшем¬ 
ся масштабированным вариантом пулемета Максим. 
Несмотря на хорошую бронепробиваемость, новое оружие 
не получило поддержки — сила отдачи винтовки не позво¬ 
ляла стрелку сосредоточиться на цели, а избыточный вес 
пулемета ограничил его мобильность. Впрочем, эти разра- 



Патрон 73x925/? 


Тип патрона 

13x92 5В, АР 

Изготовитель 

Роке, Германия 

Масса пули, г 

52,5 

Начальная скорость, м/с 

805 

Дульная энергия, Дж 

17011 

Примечание 

Патрон с бронебойной пулей 


ботки были внимательно изучены и нашли свое развитие 
в межвоенный период — но только не в Германии. 


РАЗВИТИЕ БОЕПРИПАСОВ ПЕРЕД ВОЙНОЙ 


Военные Соединенных Штатов также заинтересова¬ 
лись возможностью борьбы станками и самолетами круп¬ 
нокалиберным автоматическим оружием, причем до того, 
как в их руки попал немецкий пулеметТиР и его боепри¬ 
пас. В результате интенсивной работы сначала появился 
крупнокалиберный пулемет Браунинга М1918 (не путать 
с автоматической винтовкой ВДВ М1918), являвшийся 
укрупненным вариантом станкового М1917, а патрон 
к нему, после длительных экспериментов с формой и объ¬ 
емом гильзы, начавшихся в 1918 году, появился только 
в 1921 году, одновременно с пулеметом М1921. Новый 
патрон 12,7x99, названный «.50 Вгоѵѵпіпд», представлял 
собой пропорционально увеличенный в размерах винто¬ 
вочный боеприпас армии США .30-06 и снаряжался обо¬ 
лочечной остроконечной 51,3-граммовой пулей с кони¬ 
ческим донцем и стальным сердечником. В 1931 году 
появилась версия патрона под индексом «.50 М1», снаря¬ 
жавшаяся пулей весом 48 граммов. В 1941 году пуля «по- 



Патрон .50 Вгоѵѵпіпд 


Тип патрона 

.50 Вгоѵѵпіпд, АР 

Изготовитель 

ѴѴіпсНезІег, США 

Масса пули, г 

46,0 

Начальная скорость, м/с 

890 

Дульная энергия, Дж 

18218 

Примечание 

Патрон с бронебойной пулей 
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Патрон 12,7x108 


Тип патрона 

12,7x108, АР 

Изготовитель 

ТПЗ, СССР 

Масса пули, г 

51,0 

Начальная скорость, м/с 

860 

Дульная энергия, Дж 

18860 

Примечание 

Патрон с бронебойной пулей 


худела» в очередной раз, получив индекс «.50 М2» и массу 
46 граммов. В годы войны оружие под этот патрон оказа¬ 
лось одним из наиболее эффективных, действуя «на зем¬ 
ле, в небесах и на море». 

В Советском Союзе разработки крупнокалиберного 
патрона велись в 30-х годах с целью создания противотан¬ 
кового ружья, однако во время Второй мировой он ис¬ 
пользовался в пулеметах ДШК, имевших главным образом 
противозенитное применение. Принятый на вооружение 
в 1930 году, патрон 12,7x108, как и его американский со¬ 
брат, более восьмидесяти лет «остается в строю». Его 
остроконечная бронебойная пуля БЗО с коническим дон¬ 
цем весит 51 грамм и разгоняется до 860 м/с. 

Примерно вто же время в необходимости разработки 
крупнокалиберного пулемета убедились французские 
оружейники. В конце 20-х годов с целью разработки про¬ 
тивозенитного пулемета ими был опробован целый 
спектр калибров — от 9 до 15 мм. В конечном итоге 
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Патрон 13,2x95 


Тип патрона 

13,2x99, АР 

Изготовитель 

МапигіЬп, СССР 

Масса пули, г 

52,0 

Начальная скорость, м/с 

790 

Дульная энергия, Дж 

16200 

Примечание 

Патрон с бронебойной пулей 


за основу решено было взять патрон .50 Вгоѵѵпіпд, только 
калибр был увеличен до 13,2 мм. В 1930 году на вооруже¬ 
ние был принят пулемет Гочкис под патрон 13,2x99, актив¬ 
но поставлявшийся на экспорт в Чили, Мексику, Польшу 
и Румынию. В Японии и Италии под этот патрон были раз¬ 
работаны крупнокалиберные пулеметы «Тип 93» и «Бре¬ 
да». В ходе работ по совершенствованию патрона был 
создан его вариант с укороченным дульцем гильзы, имев¬ 
ший общую длину 96 мм. Этот патрон был полностью вза¬ 
имозаменяем с предшественником с 99-мм гильзой и ис¬ 
пользовался параллельно с ним. 

Конец производству этого в целом удачного патрона 
положило появление блока НАТО, в котором штатным бо¬ 
еприпасом крупнокалиберного оружия стал американ¬ 
ский патрон 12,7x99 (.50 Вгоѵѵпіпд). 






СИСТЕМЫ СТРЕЛКОВОГО 
ОРУЖИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 



С писок стрелковых систем, так или иначе использо¬ 
вавшихся во Второй мировой, настолько велик, что 
сам по себе, без конкретного описания образцов ору¬ 
жия, может составить отдельную главу. Туда могло бы 
войти оружие специального назначения, вроде стреля¬ 
ющих авторучек, предназначенное для персонала аме¬ 
риканского Управления специальных служб или гер¬ 
манского Абвера. Там могли быть перечислены и уста¬ 
ревшие системы, вроде однозарядных винтовок под 
дымный порох, которыми вооружались партизаны, 


части народного ополчения и колониальные войска. 
Однако все эти экзотические виды оружия представля¬ 
ют скорее академический интерес, так как их вклад 
в победы той или иной воюющей стороны был очень 
скромен. 

Именно поэтому авторы намереваются ограничить 
внимание читателя только теми образцами оружия, кото¬ 
рые либо сыграли ключевую роль в сражениях Второй 
мировой, либо оказали заметное влияние на появившие¬ 
ся после них более массовые системы. 



Основные параметры 


МЕХАНИЗМЫ АВТОМАТИКИ И ЗАПИРАНИЯ СТВОЛА 


М еханизм запирания ствола обеспечивает удержание 
гильзы в патроннике на время выстрела, противодей¬ 
ствуя ее преждевременному выходу из ствола под давле¬ 
нием пороховых газов, действующих на донце гильзы. 
Необходимость в таком запирании следует из того, что 
гильза имеет ограниченную прочность, и в случае ее пре¬ 
ждевременного выхода из патронника, где ее стенки под¬ 
держиваются стволом, высокое давление может деформи¬ 
ровать и даже разорвать гильзу, что приведет к поврежде¬ 
нию оружия и, возможно, травмам стрелка. Автоматика же 
используется для автоматического удаления из ствола 
стреляной гильзы, заряжания следующего патрона и взве¬ 
дения ударно-спускового механизма. В самозарядных (по¬ 
луавтоматических) системах этим функции автоматики 
и ограничиваются, в полностью автоматических системах 
спуск и произведение следующего выстрела также могут 
производиться автоматически, пока стрелок удерживает 
спусковой крючок или клавишу в нажатом состоянии. 

Механизм со свободным затвором 

В схемах со свободным затвором удержание гильзы 
в патроннике осуществляется за счет инерции тяжелого за¬ 
твора и упругости возвратной пружины затвора. Фактически 
жесткого запирания ствола в момент выстрела нет, гильза 
начинает свое движение назад из патронника в первый мо¬ 
мент выстрела, когда давление в стволе еще высоко. Поэто¬ 
му подобные механизмы, как правило, используются в ору¬ 
жии под патроны небольшой мощности, так как в противном 
случае необходимо либо увеличивать усилие сжатия воз¬ 
вратной пружины, что затрудняет ручную перезарядку, либо 
увеличивать массу затвора. Иногда для замедления отката 
затвора в первый момент выстрела на внутренней повер¬ 



хности патронника выполняются поперечные или спираль¬ 
ные канавки. Высокое давление внутри гильзы в первый 
момент выстрела вжимает ее стенки в эти канавки, повышая 
трение. С падением давления в стволе упругие стенки гиль¬ 
зы отчасти возвращаются в исходное положение, позволяя 
извлечь ее. Для снижения ощущаемой отдачи и износа ору¬ 
жия некоторые пистолеты, имеющие автоматику со свобод¬ 
ным затвором, дополнительно имеют буфер отката затвора 
(пружинный либо из упругого материала), смягчающий удар 
затвора о рамку при его приходе в крайнее заднее положе¬ 
ние. Энергия отката затвора в этой схеме используется для 
привода остальных элементов автоматики, включая взведе¬ 
ние УСМ и цикл перезарядки. 

В некоторых случаях используется так называемый 
«выкат затвора», при котором накалывание капсюля про¬ 
изводится до момента прихода затвора в крайнее пере¬ 
днее положение, благодаря чему для запирания ствола 
используется не только сила сжатия возвратной пружины 
и масса затвора, но и накопленный момент инерции под¬ 
вижных частей автоматики. Такое решение позволяет ис¬ 
пользовать затвор меньшей массы и снижает ударные 
нагрузки, возникающие от прихода подвижных частей 
автоматики в переднее положение. 

Механизмы с полусвободным затвором 

Как уже было сказано, механизмы с полусвободным 
затвором подразделяются на системы с замедлением от¬ 
пирания и системы с задержкой отпирания. Первые обес¬ 
печивают более высокую энергетику подвижным частям 
автоматики, что положительно сказывается на эксплуата¬ 
ции загрязненного оружия при неблагоприятных услови¬ 
ях окружающей среды. Вторые уменьшают риск разрыва 
гильзы. В приведенных ниже примерах перечислены ме¬ 
ханизмы обоих типов. 

Механизм с рычажным замедлением затвора 

Этот механизм относится к категории систем с замед¬ 
лением отпирания, он был впервые запатентован вен¬ 
гром Палом Киралем (РаІ Кігаіу) еще в 1912 году, однако 
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Автоматика с полусвободным затвором 
пулемета Шварцлозе 



Автоматика с рычажным замедлением 
из патента Пала Кираля 


в серийном оружии был воплощен лишь двадцатью 
с лишним годами позже, в венгерских пистолетах-пулеме¬ 
тах 39 М и 43 М под мощный патрон 9x25 Маузер. Затвор¬ 
ная группа по системе Кираля состоит из двух частей: 
более легкого собственно затвора и более тяжелой за¬ 
творной рамы. На затворе установлен двуплечий рычаг, 
своим нижним плечом при переднем (закрытом) положе¬ 
нии затвора упирающийся в неподвижную опорную по¬ 
верхность в ствольной коробке, а верхним — в затворную 
раму. При выстреле пороховые газы давят на дно гильзы, 
заставляя ее двигаться назад в патроннике и давить 
на зеркало затвора. При этом нижнее плечо рычага упи¬ 
рается в неподвижный упор, а верхнее передает движе¬ 
ние массивной затворной раме. За счет разницы плеч 
в первый момент после выстрела сам затвор движется 
медленно, а разгоняется в основном затворная рама. 
К тому моменту, когда давление в патроннике спадает 
до безопасного, рычаг-замедлитель выходит из зацепле¬ 
ния с упором, и дальше затвор с затворной рамой движут¬ 
ся вместе, с одной скоростью, сжимая возвратную пружи¬ 
ну. При этом извлекается и выбрасывается стреляная 
гильза, а на обратном ходе затворной группы подается 
новый патрон. 


Механизм с газовым торможением затвора, 
или схема Барнитцке 

Этот вид автоматики является системой с задержкой 
отпирания, он был разработан в конце Второй мировой 
войны немцем Барнитцке (Вагпіііке) на заводе СизІІо^ 
ѴѴегке. Идея метода состоит в отводе части пороховых га¬ 
зов из ствола в газовый цилиндр, где эти газы воздейству¬ 
ют на поршень, связанный с затвором. Пока пуля находит¬ 
ся в стволе и давление газов велико, оно (давление) дей¬ 
ствует на поршень, противодействуя открытию затвора. 
После выхода пули из ствола давление в нем и в связан¬ 
ном с ним газовом цилиндре падает, так что дальнейшее 
открытие затвора уже происходит без дополнительного 
торможения. В первоначальном варианте схема Барнит¬ 
цке предполагала размещение газового цилиндра вокруг 
ствола, в самом затворе, при этом в роли кольцевого пор¬ 
шня выступал элемент затвора. 


Механизм с роликовым торможением затвора 

Торможение полусвободного затвора при помощи 
пары роликов, относящееся к системам с замедлением 
отпирания, было предложено в конце Второй мировой 
войны практически одновременно сотрудниками фирм 
Маизег и Сгоззііізз, в опытных автомате и едином пулеме¬ 
те соответственно. Замедление открытия затвора осу¬ 
ществляется при помощи пары роликов, расположенных 
между отдельной боевой личинкой затвора и телом затво¬ 
ра. В момент выстрела тело затвора под давлением воз¬ 
вратной пружины находится в крайнем переднем поло¬ 
жении и своей передней скошенной частью вытесняет 
ролики из затвора наружу, в пазы в муфте ствола. Под 
давлением пороховых газов на дно гильзы боевая личин¬ 
ка начинает двигаться назад. При этом за счет конфигура- 
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Автоматика с роликовым торможением разработки 
Людвига Форгриммлера 

ции пазов в муфте ствола ролики как бы вдавливаются 
в затвор, действуя на скошенную переднюю часть тела 
затвора и тем самым заставляя ее двигаться назад отно¬ 
сительно боевой личинки. За счет большей массы тела 
затвора и соответствующей конфигурации деталей в пер¬ 
воначальный момент выстрела боевая личинка двигается 
достаточно медленно, и ролики полностью убираются 
в затвор только к тому моменту, когда давление в стволе 
спадет до безопасных значений. После этого момента вся 
затворная группа (личинка и тело затвора) движется на¬ 
зад как единое целое, извлекая стреляную гильзу 
и на обратном пути подавая в ствол новый патрон. 


Механизмы с жестким запиранием 
ствола 

Схемы с жестким запиранием ствола могут использо¬ 
вать для приведения в действие автоматики два основных 
принципа — отвод пороховых газов в отдельный газоот¬ 
водный механизм, где давление газов используется для 
отпирания и движения затворной группы, и использова¬ 
ние энергии отдачи при подвижном стволе. Каждая 
из этих двух схем имеет свои варианты. 

В газоотводных системах, как правило, различают три 
основных варианта — с длинным ходом газового поршня, 
с коротким ходом газового поршня и с непосредственным 
воздействием пороховых газов на затворную группу. 
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Газоотвод с длинным ходом поршня пулемета фирмы 
«Магііп» 


В системах с длинным ходом газового поршня он 
жестко связан с затворной группой, и под действием по¬ 
роховых газов, отведенных из ствола в отдельный газо¬ 
вый цилиндр, поршень отходит назад вместе со всей за¬ 
творной группой. Наиболее известными для рассматри¬ 
ваемого периода системами с длинным ходом газового 
поршня могут быть названы ручные пулеметы 2В-26 
(Чехословакия) и его вариант Вгеп (Англия), ДП-27 (СССР), 
автомат МР-44 (Германия), самозарядная винтовка Гаран- 
даМІ (США). 



Газоотвод с коротким ходом поршня, общая схема 


В системах с коротким ходом газового поршня по¬ 
следний не связан жестко с затворной рамой, и после ко¬ 
роткого толчка под действием пороховых газов, переда¬ 
ваемого через шток поршня затворной группе, поршень 
останавливается, а затворная группа осуществляет даль¬ 
нейшее движение самостоятельно, по инерции. Поршень 
может как иметь свою собственную возвратную пружину, 
так и не иметь ее. Достоинством такой системы по сравне¬ 
нию с предыдущей является разделение масс подвижных 
частей, что положительно сказывается на точности 
стрельбы, недостатком — некоторое усложнение кон¬ 
струкции. Наиболее типичными представителями этой 
схемы могут считаться советская самозарядная винтовка 
Токарева СВТ-38 и СВТ-40, американские карабины 
М1 и М2. 

Схема с непосредственным отводом пороховых газов 
через длинную трубку к передней части затвора в рассма¬ 
триваемый период получила крайне незначительное рас¬ 
пространение и была использована в ряде французских 
опытных самозарядных винтовок, а также в шведской 
винтовке Люнгмана АС-42. 
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Газоотвод с прямым отводом пороховых газов 
из патента Люнгмана 

Системы с использованием энергии отдачи при под¬ 
вижном стволе также разделяются на два основных клас¬ 
са — с коротким ходом ствола (его откат значительно 
короче длины патрона) и с длинным ходом ствола (откат 
ствола равен или больше длины патрона). В рассматрива¬ 
емый период второй вариант в стрелковом оружии пра¬ 
ктически не использовался. 



Автоматика с коротким ходом ствола, общая схема 



^////////^^ 



Автоматика с длинным ходом ствола, общая схема 

Схема Браунинга с коротким ходом ствола 
и его перекосом 

В данной схеме жесткое запирание ствола затвором 
осуществляется путем сцепления одного или нескольких 
боевых упоров, выполненных на верхней поверхности 
казенной части ствола, с соответствующими вырезами 
на затворе. В первые мгновения выстрела, пока давление 
в стволе еще велико, ствол и затвор откатываются назад 
под действием отдачи, будучи жестко сцепленными вме¬ 
сте, при этом длина их свободного отката заметно меньше 
полной длины патрона. Расцепление ствола с затвором 
осуществляется после того, как давление в стволе упадет 
до приемлемого, путем перекоса (снижения) казенной 
части ствола вниз, так что его боевые упоры выходят 
из зацепления со стволом. В первоначальном варианте 
этой схемы, запатентованном Браунингом еще в 1896— 
1897 годах, ствол снижался параллельно затвору на двух 
шарнирно качающихся серьгах, образующих вместе 
с рамкой и стволом параллелограмм. В 1909 году Брау¬ 
нинг переконструировал эту систему, отказавшись от пе¬ 
редней серьги. Вместо этого дульная часть ствола кача¬ 
лась в отверстии, выполненном в муфте, вставленной 
в передний торец затвора, тогда как задняя (казенная) 
часть ствола оставалась связанной с рамкой качающейся 
серьгой. Подобная схема использована в американских 
пистолетах М1911 фирмы Со\Х, во французских пистолетах 
МІе.1935 и МІе.1950, в советском пистолете Токарева ТТ 
и некоторых других образцах. 
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Автоматика с коротким ходом ствола и его перекосом , 
схема с «серьгой» Браунинга 

В 1923 году Браунинг подал заявку на очередную мо¬ 
дификацию этой схемы запирания, но патент на нее был 
выдан только в 1927 году, уже после смерти конструктора. 
В этой схеме снижение казенной части ствола осуществ¬ 
ляется при взаимодействии фигурного паза, выполненно¬ 
го в приливе под казенной частью ствола, с элементами 



Различные варианты снижения ствола 



Автоматика с коротким ходом ствола и его перекосом, 
схема с «фигурным пазом» Браунинга 


рамки оружия. Так как паз в приливе имеет как горизон¬ 
тальную, так и наклонную составляющую, снижение ство¬ 
ла начинается не сразу же в первый момент отката, 
а с небольшой задержкой, что повышает надежность кон¬ 
струкции. Впервые реализованная в пистолете РЫ Вгоѵѵп- 
іпд НідН Роѵѵег в 1934-1935 годах, в настоящее время эта 
схема является наиболее популярной для использования 
в боевых пистолетах. Встречаются самые разные вариа¬ 
ции этой схемы, где фигурный паз под стволом может 
иметь открытую или закрытую конфигурацию либо роль 
паза может исполнять сам прилив, имеющий наклонную 
форму и входящий в соответствующий паз в рамке. Кон¬ 
фигурация боевых упоров также может различаться, 
в частности пазы на затворе могут выполняться на его 
внутренней поверхности либо боевой упор ствола может 
сцепляться с увеличенным окном для выброса гильз 
на затворе. 

Схема с запиранием ствола качающейся личинкой 
при его коротком ходе 

Данная схема была впервые реализована в пистолете 
Маизег С96 образца 1896 года. В существенно модифици¬ 
рованном виде эта схема была возрождена в пистолете 
ѴѴаІіНег НР/Р.38 в конце 30-х годов. В данной схеме ствол 
пистолета также имеет возможность продольного пере¬ 
мещения в рамке. Под стволом располагается связанная 
с ним боевая личинка, имеющая возможность качаться 
вверх и вниз при взаимодействии с фигурными скосами 
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Автоматика с коротким ходом ствола 
и качающейся личинкой, 1/1 /аІіГіег Р.38 


в рамке. В переднем положении ствола (перед выстрелом) 
личинка своей нижней поверхностью лежит на «полочке» 
в рамке, своими выступами входя в пазы затвора и жестко 
запирая его со стволом. В процессе отката запирающая 
личинка сходит с «полки» и под действием специальной 
детали совершает качательное движение вниз, выходя 
из зацепления с затвором и позволяя затвору открывать¬ 
ся после того, как ствол остановится, упершись в элемен¬ 
ты рамки оружия. При обратном движении затвора тот 
наезжает на ствол, и в процессе движения ствола вперед 
запирающая личинка «наезжает» на полочку в рамке, со¬ 
вершает качательное движение вверх и снова жестко сце¬ 
пляет ствол и затвор. 

Схема с запиранием поворотом затвора 
или запирающей втулки 

В этом варианте сцепление ствола и затвора осу¬ 
ществляется выступами на затворе, входящими в вырезы 


на казенной части ствола или на внутренней поверхности 
надетой на казенную часть втулки. При откате ствола за¬ 
твор либо втулка взаимодействует с фигурным пазом 
на неподвижной ствольной коробке, что приводит к по¬ 
вороту запирающей детали вплоть до расцепления затво¬ 
ра со стволом. После расцепления затвор продолжает 
движение назад по инерции, а ствол останавливается. 
Для повышения надежности работы механизмов часто 
вводится ускоритель отката затвора, преобразующий 
энергию отката ствола в дополнительную энергию отката 
затвора. 

В газоотводных системах ствол остается неподвиж¬ 
ным, а движение затвора осуществляется при помощи 
затворной рамы, связанной с газовым поршнем. Отпира¬ 
ние при этом осуществляется при взаимодействии затвор¬ 
ной рамы и затвора, имеющих возможность движения 
относительно друг друга. 

Наиболее типичными представителями систем с запи¬ 
ранием поворотом затвора при использовании газоот¬ 
водной автоматики являются американские винтовка 
М1 и карабин М1, при использовании автоматики с под¬ 
вижным стволом — пулемет МС 34. 

Схема с запиранием перекосом затвора 

В этой схеме запирание осуществляется путем сме¬ 
щения задней части затвора в сторону (чаще вниз или 
вверх, реже вбок) таким образом, чтобы опорная пло¬ 
щадка в задней части затвора вошла в соприкосновение 
с вырезом или вкладышем в ствольной коробке оружия, 
обеспечив тем самым жесткое запирание патронника 
в момент выстрела. Чаще всего такая схема применялась 



Газоотводная автоматика с поворотом затвора 


Газоотводная автоматика с перекосом затвора 
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в оружии с газоотводной автоматикой, где за попереч¬ 
ное и продольное перемещение затвора отвечала за¬ 
творная рама, связанная с газовым поршнем. Наиболее 
типичными образцами оружия, использующими такую 
схему автоматики, были советская винтовка СВТ-40 (пе¬ 
рекос затвора вниз) и чешский пулемет 2В-26 (перекос 
затвора вверх), а также советский пулемет СГ-43 (перекос 
затвора вбок). 


Схема с использованием симметрично разводимых 
вбок боевых упоров 

Данная схема имеет две базовые вариации — в од¬ 
ной используются две боевые личинки, расположенные 
по бокам затвора и для запирания выдвигаемые наружу 
таким образом, чтобы они входили в вырезы на стенках 
ствольной коробки. Как правило, это осуществлялось пу¬ 
тем вдвигания в тело затвора клиновидого выступа, свя¬ 
занного с затворной рамой и выталкивающего боевые 
упоры (личинки затвора) наружу. При отпирании этот 
клиновидный выступ отводился назад, после чего боевые 
упоры вдвигались в тело затвора при взаимодействии 
с наклонными поверхностями на затворной раме. При 
этом существовало два подварианта размещения боевых 
упоров — с осью их вращения в передней части (при этом 
боевые упоры имели относительно простую форму и ра¬ 
ботали на сжатие) и с размещением оси вращения в их 
средней или задней части (при этом передняя часть за¬ 
пирающих личинок имела специальные запирающие вы¬ 
ступы, а сами личинки работали на растяжение). Класси¬ 
ческим примером первого варианта являлся советский 
ручной пулемет ДП-27, второго — германская самозаряд- 





Автоматика с коротким ходом ствола и симметрично 
расходящимися боевыми личинками 



Автоматика с коротким ходом ствола и симметрично 
расходящимися роликами, пулемет МС42 


ная винтовка К43, при этом как для приведенных приме¬ 
ров, так и для большинства других систем, использующих 
данную схему, превалировала газоотводная схема авто¬ 
матики. 

Вторым вариантом этой схемы запирания является 
разработанная в Германии схема, где в качестве запира¬ 
ющих элементов используются два ролика, расположен¬ 
ных в передней части затвора. В момент запирания эти 
ролики выдавливаются клиновидной передней частью 
тела затвора, входящего в переднюю часть затвора. При 
этом ролики входят в вырезы на хвостовике ствола, жест¬ 
ко соединяя переднюю часть затвора и ствол. Для отпи¬ 
рания затвора задняя часть затвора отводится назад, по¬ 
зволяя роликам уйти внутрь тела передней части затвора. 
Отведение задней части затвора могло осуществляться 
при помощи газоотводной автоматики (ствол при этом 
оставался неподвижен) или при откате ствола, при взаи¬ 
модействии роликов с фигурными вырезами в ствольной 
коробке. 

Вариант роликового запирания с неподвижным ство¬ 
лом использовался в опытном автомате фирмы Маузер, 
а вариант с использованием отката ствола — в одном 
из самых удачных пулеметов своего времени — герман¬ 
ском же МС 42. 
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Схема с использованием коленчатой пары рычагов 

Эта схема запирания, в рассматриваемый период ис¬ 
пользовавшаяся только в оружии с автоматикой на осно¬ 
ве отката ствола, на самом деле возникла еще в XVIII веке 
и использовалась в магазинных винтовках Винчестера, 
откуда ее в 80-х годах XVIII века и позаимствовал Хай рем 
Максим. В дальнейшем эта схема была использована в пу¬ 
леметах, базирующихся на патентах сэра Хайрема, а также 
в германском пистолете системы Люгера. Основу узла за¬ 
пирания составляет коленчатая пара рычагов, при этом 
передний рычаг спереди шарнирно закреплен на затворе, 
а задний также шарнирно закреплен своим задним кон¬ 
цом на хвостовике ствола. При переднем положении за¬ 
твора коленчатая пара рычагов находится в положении 
мертвой точки и жестко запирает затвор относительно 
ствола. После выстрела ствол вместе с затвором начинает 
откат, и после короткого совместного отката коленчатая 
пара выводится из положения мертвой точки (переламы¬ 
вается), как правило, при взаимодействии с фигурными 
выступами на неподвижной рамке оружия (пистолет Лю¬ 
гера) или при взаимодействии насаженной на ось заднего 
рычага рукоятки взведения затвора с неподвижным роли¬ 
ком, закрепленным на стенке ствольной коробки (пулемет 
Максима). После этого затвор получает возможность дви¬ 
гаться относительно ствола, осуществляя тем самым цикл 
перезарядки оружия. Автоматика с коротким ходом ствола 

и коленчатой парой рычагов 



ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 


Механический прицел 

Основное предназначение любого образца оружия — 
обеспечить попадание метаемого снаряда в цель. В свою 
очередь, для надежного поражения цели прицельные 
приспособления стрелковой системы должны быть адек¬ 
ватны той точности, которую обеспечивают боеприпас 
и собственно оружие. 



Нерегулируемый открытый целик 


В частности, до широкого распространения нарезного 
оружия прицельная дальность пехотного оружия, включав¬ 
шего в себя главным образом гладкоствольные ружья, 
не превышала сотни метров. В такой ситуации достаточным 
было наличие мушки на дульном срезе ствола (в форме 
стерженька, пластины либо шарика) и простейшего целика 
в казенной части оружия (в форме щитка с треугольной, 
прямоугольной либо полукруглой прорези). При прицели¬ 
вании стрелок совмещал мушку с прорезью в целике, под¬ 
водил мушку под цель и нажимал на спуск. При этом совпа¬ 
дение мушки с прорезью целика теоретически гарантиро¬ 
вало, что ось канала ствола параллельна линии 
прицеливания, соединяющей глаз стрелка, прицельные 
приспособления и цель. На практике механические повре¬ 
ждения вышеупомянутых прицельных приспособлений, 
именуемых «открытым механическим прицелом», приво¬ 
дили к промахам. Для исправления этой ситуации произ¬ 
водилась операция «пристрелки» (называемой также «при¬ 
ведением к нормальному бою»), при которой смещение 
либо механическая обработка (опиловка мушки, выколачи¬ 
вание целика в пазу ствольной коробки) прицельных при¬ 
способлений совмещалась со стрельбой по мишени. Как 
только стрелок добивался устойчивого попадания в точку 
прицеливания, оружие считалось «пристрелянным». 

Такое устройство прицельных приспособлений со¬ 
хранилось и в современном гладкоствольном оружии, 
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более того, современные ружья редко оснащаются цели¬ 
ками, так как выравнивание ствола относительно линии 
прицеливания обеспечивается правильной прикладкой 
стрелка, при которой его глаз при каждом выстреле рас¬ 
полагается в одном и том же месте. В некоторых системах 
для контроля горизонтального смещения линии прицели¬ 
вания служит планка, идущая поверх ствола. 

Форма и размер прорези целика могут быть самыми 
разными, однако она должна отвечать двум требованиям: 

— с одной стороны, прорезь должна обеспечивать 
четкое распознавание мушки для ее совмещения с целью, 
для этого размер прорези должен быть максимально воз¬ 
можным; 

— с другой стороны, для максимально точного совме¬ 
щения линии прицеливания с каналом ствола мушка 
должна предельно точно позиционироваться относитель¬ 
но целика, в идеале — сливаться с его прорезью. 

Таким образом, разработчик открытого прицела вы¬ 
нужден каждый раз принимать компромиссное решение. 
Кроме того, указанная «классическая» форма прицельных 
приспособлений требует значительных затрат времени 
на совмещение мушки с целиком, а затем — мушки с це¬ 
лью. Именно поэтому проводились неоднократные по¬ 
пытки оптимизировать форму открытого прицела, среди 
которых наиболее известной следует считать прицел типа 
«экспресс». 



Прицел типа «экспресс» 


точкой прорези (что происходит очень быстро), при этом 
оставшееся пространство прорези обеспечивает стрелку 
большое поле зрения. 

Однако прицел «экспресс» не обеспечивает высокой 
точности при стрельбе на достаточно большое расстоя¬ 
ние, так как крупная мушка не позволяет «поймать» цель, 
размер которой больше самой мушки. Поэтому во второй 
половине XX века в армейском стрелковом оружии полу¬ 
чил распространение кольцевой прицел, ошибочно назы¬ 
ваемый «диоптрическим». Оба этих механических прицела 
имеют схожую конструкцию целика и относятся к апертур¬ 
ным прицелам, однако их предназначение совершенно 
разное. 





Целик кольцевого прицела 


Свое название эти прицельные приспособления по¬ 
лучили по виду оружия, которое ими оснащалось: «нитро¬ 
экспрессами» (потом просто «экспрессами») назывались 
крупнокалиберные винтовки под высокоскоростные 
пули с откидывающимися стволами, предназначенные 
для охоты на крупную и опасную дичь. Такой вид охоты 
подразумевает стрельбу навскидку «накоротке» и точное 
попадание в «убойное место» дичи, для чего мушка долж¬ 
на моментально «впрыгивать» в прорезь целика, при этом 
поле зрения стрелка должно оставаться максимальным. 
С этой целью мушка прицела «экспресс» выполняется 
в виде достаточно крупного круглого предмета (цилин¬ 
дра либо шарика) белого цвета (в классической версии 
используется слоновая кость), а прорезь целика име¬ 
ет Ѵ-образную форму с широким углом раствора. При 
прицеливании необходимо совместить мушку с нижней 


Кольцевой прицел состоит из обычной мушки и цели¬ 
ка в виде небольшого диска с отверстием относительно 
крупного диаметра. Кольцевой целик расположен доста¬ 
точно близко от глаза стрелка (в большинстве случаев 
в задней части ствольной коробки) по сравнению с откры¬ 
тым целиком, находящимся над патронником оружия. При 
таком расположении стрелок, в отличие от стрельбы с от¬ 
крытым прицелом, не может сфокусировать зрение од¬ 
новременно на мушке и на целике. В результате ему при¬ 
ходится смотреть сквозь отверстие целика, инстинктивно 
выравнивая линию прицеливания за счет повышенной 
яркости в центре «призрачного» изображения кольца, 
проецируемого на сетчатку глаза. 

Именно за счет «призрачности» кольцевого целика 
в английском языке прицелы с целиком в форме тонкого 
кольца получили наименование «дНозІ гіпд». 
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Целик «дііозі гіпд» 

По быстроте прицеливания кольцевой прицел 
несколько уступает прицелам «экспресс», однако за счет 
возможности использования тонкой мушки он обеспечи¬ 
вает заметно более высокую точность. Обычный же от¬ 
крытый прицел уступает кольцевому практически 
по всем параметрам — по длине прицельной линии (рас¬ 
стояние от мушки до целика, чем оно больше, тем меньше 
сказываются погрешности прицеливания), скорости на¬ 
ведения, удобству стрельбы при ослабленном освеще¬ 
нии, а также полю зрения стрелка. Надо отметить, что 
в отечественной оружейной литературе принято было 
утверждать, что все без исключения апертурные прице¬ 
лы в сумерках менее эффективны, чем открытый прицел, 
однако такая точка зрения справедлива только для диоп¬ 
трических систем. 

Совокупность качеств кольцевого прицела сделало 
его весьма популярным при проектировании послевоен¬ 
ных самозарядных винтовок и автоматов. Боец получал 
как средство быстрого поражения стремительно появля¬ 
ющихся и исчезающих целей на современном поле боя, 
так и инструмент для попадания в относительно далеко 
расположенный объект. 

Если же требования к точности заметно повышаются, 
необходимо использовать второй вариант апертурного Целик диоптрического прицела 


прицела, именуемый «диоптрическим». Его целик тоже 
располагается вблизи от глаза стрелка и оснащается 
не прорезью, а отверстием-диоптром, однако диаметр 
диоптра заметно меньше диаметра отверстия кольцевого 
целика. Кроме того, щиток диоптрического целика до¬ 
вольно большой и полностью перекрывает поле зрения 
глаза — собственно, его действие сродни съемке каме¬ 
рой-обскурой, при которой сквозь маленькое отверстие 
в одной стенке камеры фотографируемое изображение 
проецируется на фотопластинку, закрепленную на другой 
стенке. За счет малого диаметра отверстия обскуры фор¬ 
мируемое им изображение отличается высокой резко¬ 
стью деталей. При прицеливании роль фотопластинки 
играет человеческий глаз, на который сквозь диоптр по¬ 
падает чрезвычайно резкое изображение как мушки, так 
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и цели, благодаря чему зрение стрелка напрягается замет¬ 
но меньше. 

Минусом диоптрического прицела является крайне 
узкое поле зрения, а также заметное падение яркости 
формируемого целиком изображения. Последнее обсто¬ 
ятельство делает диоптр неприемлемым для стрельбы 
в сумерках, однако при той же освещенности остальные 
виды механических прицелов остаются вполне пригодны¬ 
ми. Ряд производителей диоптрических прицелов снаб¬ 
жают целики своих изделий регулируемой диафрагмой, 
наподобие той, что применяется в объективах фотоаппа¬ 
ратов. Диафрагма в общем виде состоит из нескольких 
серповидных металлических лепестков, которые, сдвига¬ 
ясь и раздвигаясь, изменяют диаметр отверстия целика 
и позволяют скорректировать его для текущего освеще¬ 
ния. Однако такая конструкция оказалась слишком слож¬ 
ной для армейского оружия, поэтому в конечном итоге 
диоптрический прицел не прижился ни в армейском, 
ни в охотничьем оружии, зато в спортивном он стал стан¬ 
дартом «де-факто». 



Квазидиоптрический целик 


Следует отметить, что достаточно большое число 
винтовок оснащалось целиком, который нельзя было 
с полной уверенностью отнести ни к кольцевым, ни к ди¬ 
оптрическим прицелам. С одной стороны, круглый щи¬ 
ток имел слишком малый диаметр, чтобы полностью 
перекрыть поле зрения глаза, с другой стороны, проде¬ 
ланное в нем отверстие было недостаточно большим, 
чтобы обеспечить эффект «призрачности» целика. В ре¬ 
зультате целик, который правильнее всего следует назы¬ 
вать «квазидиоптрическим», не обеспечивал ни скоро¬ 
сти прицеливания кольцевого прицела, ни точности 
диоптрического. 

Точность попадания также зависит от формы мушки. 
Треугольная либо тонкая прямоугольная мушка обеспе¬ 
чивает более точное ее позиционирование на цели, одна¬ 
ко при этом труднее ее расположить ровно посредине 
прорези целика. 



Треугольная мушка 



Тонкая прямоугольная мушка 



Широкая прямоугольная мушка 


В свою очередь, широкую прямоугольную мушку, тол¬ 
щина которой совпадает с шириной прорези, можно легко 
выровнять относительно целика, однако совместить ее 
с целью очень тяжело. Для упрощения этой задачи посре¬ 
дине мушки выполняется узкая прорезь либо тонкий вы¬ 
ступ. Круглая мушка на тонком основании используется 
с апертурными целиками. 

Открытое расположение мушки на дульном срезе 
обеспечивает хороший обзор стрелку, но при этом слу¬ 
чайный удар по мушке может сбить прицел. 

Для защиты от повреждений используется намушник, 
который может быть закрытым, закрывающим мушку 
со всех сторон, или открытым, в виде предохраняющих 
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Открытая мушка 



Закрытый намушник 



Открытый намушник 


от боковых ударов «крыльев». Основной недостаток на- 
мушника заключается в том, что он ограничивает поле 
зрения стрелка. 

Ввод поправок 

С распространением нарезных стволов точность 
стрелкового оружия значительно возросла, поэтому пе¬ 
хотинец, стрелявший из пристрелянной винтовки по цели, 
расположенной внутри дистанции прямого выстрела, 
в случае промаха должен был винить только самого себя. 
Однако как бы точно ни была пристреляна винтовка, тра¬ 
ектория полета выпущенной из нее пули представляет 
собой не прямую, а кривую линию, поэтому при расстоя¬ 


нии, превышающем дистанцию прямого выстрела, стре¬ 
лок должен был вводить вертикальную поправку, подни¬ 
мая целик над ствольной коробкой. Для этого конструк¬ 
ция целика заметно усложнялась — необходимо было, 
чтобы его щиток с прорезью перемещался вверх-вниз, 
при этом его положение для разных дистанций должно 
было быть «повторяемым». Под этим подразумевается, что 
при переключении прицела от одной дистанции стрельбы 
к другой и обратно расстояние от щитка целика до стволь¬ 
ной коробки должно было оставаться одним и тем же. 

Разумеется, ввод поправок требовал дополнительно¬ 
го обучения стрелков, лишних расходов при изготовлении 
винтовки и техническом уходе за ней, однако отказ от при¬ 
цельных приспособлений с корректируемой дистанцией 
стрельбы мог обеспечить противнику недопустимую 
«фору». В частности, при вышеупомянутой битве под 
Плевной турецкие стрелки, вооруженные винтовками Пи- 
бод и-Марти ни, имели возможность ввода вертикальной 
поправки на дистанцию вплоть до полутора километров. 
Русские войска, располагавшиеся в плотных штурмовых 
колоннах с большой глубиной построения, представляли 
собой отличную цель еще на рубеже выдвижения, так как 
тяжелая 31-граммовая пуля Пибоди-Мартини сохраняла 
убойное действие даже на столь высокой дистанции. 

В первых регулируемых прицелах, появившихся еще 
в кремневом нарезном оружии, для ввода вертикальных 
поправок вместо перемещения целика по вертикали его 
заменяли другим, большей высоты. Для этого рядом с ос¬ 
новным неподвижным целиком, рассчитанным на дистан¬ 
цию прямого выстрела, располагалась пара дополнитель¬ 
ных складывавшихся целиков, предназначенных для 
стрельбы с большего расстояния. Вся система называлась 
«откидной прицел». 

Поскольку число целиков было ограничено тремя- 
четырьмя, оружейники вынуждены были либо ограничи¬ 
вать диапазон прицельныхдистанций,либо использовать 
слишком большие интервалы между ними. Так как крем¬ 
невый замок не обеспечивал достаточной точности, вы¬ 
бирался первый вариант. 



Откидной прицел 


Использование откидных прицелов сохранилось 
в наши дни в винтовках «экспресс», так как они предназ¬ 
начаются для стрельбы на не слишком большую даль¬ 
ность — попытка добыть крупное и опасное животное 
на дистанции больше двухсот метров превращалась в ло- 
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терею, результатом которой мог стать как подранок, так 
серьезная травма охотника. С другой стороны, отсутствие 
какого-либо механизма вертикального перемещения по¬ 
вышало прочность целика, что для оружия такой высокой 
мощности было немаловажным фактором. 

В годы Второй мировой откидные прицелы были при¬ 
менены в армейском оружии с малой дистанцией стрель¬ 
бы, для которого механизм ввода поправок считался 
«непозволительной роскошью».Такое определение в пол¬ 
ной мере справедливо для пистолетов-пулеметов, в част¬ 
ности, знаменитый немецкий МП.40 оснащался постоян¬ 
ным целиком на 100 метров и откидным — на 200 метров. 



Рамочный прицел 


С появлением капсюльного воспламенения точность 
оружия многократно повысилась, в результате с 1840 года 
распространение получили рамочные прицелы, состояв¬ 
шие из установленной на шарнире в районе патронника 


подпружиненной откидной рамки, принимавшей верти¬ 
кальное положение при стрельбе на большие расстояния. 
При стрельбе на дистанцию прямого выстрела рамка ле¬ 
жала горизонтально, а для прицеливания использовался 
открытый целик, расположенный на одном из краев рам¬ 
ки перпендикулярно ее плоскости. Ранний вариант рамки 
оснащался несколькими апертурами, размещенными 
на разной высоте, однако уже в 1846 году появился фран¬ 
цузский стержневой штуцер Тувенена, снабженный ра¬ 
мочным прицелом современного типа. Внутри откинутой 
вертикально рамки двигался подпружиненный хомутик, 
снабженный прорезью и выполнявший функции открыто¬ 
го целика, а на рамку была нанесена шкала дистанций 
от 900 до 1000 метров. Перемещение хомутика в прицеле 
штуцера Тувенена (и многих других) осуществлялось 
вручную, в более поздних вариантах для более точного 
позиционирования целика его передвижение производи¬ 
лось при помощи вертикального винта. Сам целик мог 
быть как открытым, так и апертурным, фиксировался он 
либо винтовым зажимом, либо пружинной защелкой. 



Стоечный прицел с диоптрическим целиком 



Стоечный прицел с кольцевым целиком 

Впрочем, апертурный целик чаще применялся в поя¬ 
вившейся чуть позднее разновидности рамочного прице¬ 
ла, именуемой «стоечным прицелом». Стоечный прицел 
чаще всего устанавливался на шейке ложи винтовки в ка¬ 
честве дополнительного, рассчитанного на большие ди¬ 
станции устройства. В сложенном состоянии стоечный 
прицел лежал вдоль шейки ложи, в боевом положении он 
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поднимался примерно перпендикулярно каналу ствола, 
так что целик, диоптрический либо кольцевой, оказывал¬ 
ся у самого глаза стрелка. Диоптрический целик двигался 
вдоль насеченной на стойке шкалы дистанций и фиксиро¬ 
вался винтом либо пружиной, кольцевой поднимался 
и опускался на сравнительно небольшое расстояние пу¬ 
тем вывинчивания из цилиндрической стойки, снабжен¬ 
ной внутренней резьбой. Стоечные прицелы получили 
распространение в целевом и охотничьем оружии, в бое¬ 
вом доминировали рамочные. 

Ступенчато-рамочный прицел 

Основным плюсом рамочного прицела была возмож¬ 
ность ведения огня на максимально возможную дистан¬ 
цию, так как градуировка рамки очень точно соответство¬ 
вала отнюдь не отлогой траектории полета тяжелых круп¬ 
нокалиберных пуль. Однако края рамки ограничивали 
поле зрения стрелка, кроме того, хомутик легко сбивался 
с выбранной позиции, а рамку легко можно было погнуть. 
Именно поэтому рамка стала защищаться боковинами ко¬ 
лодки прицела, которые, начиная с британского нарезного 
мушкета образца 1853 года, приобрели характерную сту¬ 
пенчатую форму. Хомутик рамки, в свою очередь, был шире 
боковин и, будучи установленным на одну из ступенек, 
приподнимал рамку вверх относительно ее шарнира. В ре¬ 
зультате целик прямого выстрела, расположенный на про¬ 
тивоположном от шарнира крае рамки, тоже поднимался, 
благодаря чему стрелок мог вести огонь в определенном 
диапазоне дистанций (к примеру, от 100 до 500 метров) без 
ограничений поля зрения, накладываемых боковыми кра¬ 
ями рамки. Сам прицел назывался «ступенчато-рамочным» 
и стал наиболее распространенным устройством вплоть 
до появления винтовок с высокой настильностью огня. 

В германской оружейной школе с середины XIX века 
распространение получил квадрантный прицел, ошибоч¬ 
но называемый «секторным». В квадрантном прицеле, 
называемом в России «гессенским», прицельная планка 
также шарнирно крепится к стволу и защищена бокови¬ 
нами колодки, на противоположном от шарнира крае 
планки укреплен открытый целик. Сами боковины изну¬ 
три имеют насечку, в которую упирается защелка при¬ 
цельной планки, а снаружи — шкалу расстояний. Главным 
минусом квадрантного прицела является сложность уста¬ 
новки планки на требуемое расстояние, так как шкала 
дистанций имеет очень мелкий шаг. К Первой мировой 
прицел такого типа сохранился лишь в швейцарской вин¬ 
товке Шмидт-Рубин образца 1899 года. 

Развитием квадрантного стал секторный прицел, он 
получил распространение с уменьшением калибра и уве¬ 
личением начальной скорости пуль, что сделало траекто¬ 
рию их полета заметно более отлогой. В секторных прице¬ 
лах хомутик был надет на подпружиненную прицельную 
планку, снабженную шкалой расстояний и прижимавшую 
его к боковинам колодки. Эти боковины имели криволи¬ 
нейную форму, и когда хомутик при вводе поправок пере¬ 
мещался вперед-назад по планке, он поднимал либо опу¬ 
скал целик, прикрепленный к ее заднему краю. На требу¬ 
емой дистанции прицельной планки хомутик удерживался 
пружинным фиксатором. 



Ступенчато-рамочный прицел 


Впрочем, даже после значительного улучшения бал¬ 
листики рамочный и стоечный прицелы не ушли из армей¬ 
ского оружия. Распространение навесного огня из пуле¬ 
метов тяжелыми пулями с коническим донцем, использо¬ 
вавшееся при стрельбе поверх собственной атакующей 
пехоты, потребовало прицельных приспособлений «ар¬ 
тиллерийского» уровня сложности. Некоторые модели 
оснащались даже перископическими прицелами, однако 
большинство обходилось стоечным (правда, не с диоп¬ 
трическим, а с открытым целиком), а не рамочным прице¬ 
лом. Правда, режим «минометного» огня потерял свою 
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Квадрантный прицел 


актуальность с первых дней Второй мировой, однако спо¬ 
собность пулемета вести кучный огонь по групповым це¬ 
лям на большом расстоянии обусловила сохранение ра¬ 
мочных и стоечных прицелов вплоть до наших дней. 

Одновременно со сложными рамочными и квадран¬ 
тными прицелами в длинноствольном нарезном ору¬ 
жии XIX века использовались довольно простые устрой¬ 
ства, рассчитанные максимум на две дистанции стрельбы. 
Как правило, этим оружием были карабины с рычажным 
перезаряжанием, рассчитанные на относительно мощ¬ 
ный, но все же револьверный патрон, вроде .44-40 ѴѴіп- 
сГіезІег. Сознавая ограниченность баллистики своего ору¬ 
жия, производители, наряду с моделями с рамочным 
и секторным прицелами, предлагали рынку карабины 
с перекидным (Ьобразным в профиль) целиком, рассчи¬ 
танным на две дистанции (как правило, 100 и 200 метров). 
В частности, именно такими карабинами Винчестера 
образца 1866 года были вооружены турецкие войска, обо¬ 
ронявшие Плевну. 


Как уже было сказано, в этом сражении карабины 
со скобой Генри выполняли тактические функции писто¬ 
летов-пулеметов, поэтому неудивительно, что в годы Вто¬ 
рой мировой точно таким же перекидным прицелом осна¬ 
щался модернизированный вариант пистолета-пулемета 
ППШ-41, пистолет-пулемет ППС-43, а также целый ряд 
других моделей данного вида оружия. Позднее похожим 
перекидным целиком (только кольцевым, а не открытым) 
комплектовался ранний вариант одного из самых распро¬ 
страненных автоматов — М16А1. 

Помимо расстояния до цели, на точку попадания пули 
влияет также направление и скорость ветра, особенно 
актуально это воздействие для пуль большого удлинения 



Секторный прицел 
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Перекидной прицел с кольцевым целиком 


и малой массы. При сильном ветре, дующем перпендику¬ 
лярно к направлению полета пули, большая «парусность» 
последней ведет к сильному сносу с траектории. Для уче¬ 
та влияния ветра некоторые прицелы снабжаются меха¬ 
низмом ввода горизонтальной поправки, обеспечиваю¬ 
щем смещение мушки либо целика влево-вправо. В боль¬ 
шинстве случаев данный механизм представляет собой 
винт, оснащенный головкой с накаткой, при повороте 
перемещающий мушку либо целик по горизонтали пер¬ 


пендикулярно каналу ствола. Головка оснащена шкалой, 
позволяющей вводить поправку не «на глазок», а по зара¬ 
нее рассчитанным значениям, соответствующим ветру 
определенного направления и скорости. 

Впрочем, большая часть пехотного оружия использу¬ 
ется на дистанциях, при которых воздействием ветра 
можно пренебречь. Однако интенсивное применение 
оружия ведет к износу и повреждениям его компонентов 
(гнутию ствола, выбоинам на дульном срезе), которые 
приводят к смещению точки попадания. Кроме того, ме¬ 
ханическому воздействию могут подвергнуться и при¬ 
цельные приспособления, что приведет к аналогичному 
результату. При этом следует учитывать, что горизонталь¬ 
ное рассеивание чаще приводит к промаху, чем верти¬ 
кальное, так как цель вида «человек» вытянута в высоту, 
а не в ширину. 

Поэтому периодически необходимо приводить ору¬ 
жие к нормальному бою, для чего конструкция либо муш¬ 
ки, либо целика должна обеспечивать горизонтальное 
смещение. Наиболее простой вариант такой конструкции 
содержит винт, фиксирующий прицельное приспособле¬ 
ние в пазу типа «ласточкин хвост», при этом для ввода 
поправки винт ослабляется, а после требуемого смещения 
мушки или целика затягивается вновь. 

В целом механические прицельные приспособления 
могут обеспечить высокую точность стрельбы на доста¬ 
точно большие расстояния — вплоть до дистанций, на ко¬ 
торых возникают трудности с идентификацией цели. 
Именно поэтому для стрельбы на большие расстояния 
применяются оптические прицелы, обеспечивающие уве¬ 
личение углового размера цели. 

Оптические прицелы 

По своей конструкции оптический прицел, увеличи¬ 
вающий угловой размер цели (то есть наблюдаемое 
в окуляр изображение), больше всего напоминает теле¬ 
скоп, отчего в ряде случаев это устройство именуется 
«телескопическим прицелом». Одним из главных параме¬ 
тров телескопического прицела является его крат¬ 
ность — отношение углового размера цели, наблюдае¬ 
мой невооруженным глазом, к угловому размеру изобра¬ 
жения, формируемого прицелом. Таким образом, прицел 
с кратностью «ЗХ» «рисует» изображение цели, в три раза 
превышающее ее видимый размер. 

Говоря об оптическом прицеле, в первую очередь сле¬ 
дует оценить способ его крепления к оружию. С этой це¬ 
лью используются различные виды кронштейнов — бы¬ 
стросъемные и постоянные, с единой базой и с двумя 
раздельными основаниями под крепежные кольца, с уста¬ 
новкой на планку «ласточкин хвост» и с винтовым крепле¬ 
нием. Однако главным признаком кронштейна является 
то, как высоко он поднимает прицел над стволом. 

Высокопрофильные крепления позволяют использо¬ 
вать штатный механический прицел при выходе из строя 
оптики и не мешают заряжанию винтовки. 

Низкопрофильные устройства позволяют стрелку 
прицеливаться, не вытягивая вверх шею, кроме того, при 
стрельбе на короткую дистанцию нет необходимости учи¬ 
тывать расстояние от прицела до канала ствола. 
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Оптический прицел высокопрофильного крепления 


В свою очередь, среди компонентов телескопического 
прицела основой является корпус, содержащий как мини¬ 
мум две системы линз — увеличивающую (ответственную 
за наблюдаемый угловой размер цели) и оборачивающую 
(разворачивающую «перевернутое» изображение, сфор¬ 
мированное увеличивающей системой, в нормальное по¬ 
ложение). Кроме того, в одной из фокальных плоскостей 
прицела (воображаемая плоскость, на которую проециру¬ 
ется формируемое линзовой системой изображение) рас¬ 
полагается прицельная марка, либо образованная пересе¬ 
чением двух тонких проволочек, л ибо выполненная в виде 
тонкой стеклянной пластинки с выгравированными лини¬ 
ями. Стеклянная марка допускает применение более слож- 






ного рисунка (в том числе и без пересечения нитей), одна¬ 
ко ее прочность ниже, кроме того, при прохождении сте¬ 
клянной пластинки ослабляется световой поток. 

Для ввода вертикальной и горизонтальной поправок 
либо марка прикрепляется к специальным механизмам, пе¬ 
ремещающим ее вверх-вниз и влево-вправо, л ибо оборачи¬ 
вающая система располагается внутри отдельной подпру¬ 
жиненной трубки, передвижение которой смещает точку 
попадания, так как прицельная марка закреплена на пере¬ 
днем торце этой трубки. Второй вариант предпочтительнее, 
так как в этом случае перекрестье марки неизменно распо¬ 
лагается в центре формируемого прицелом изображения, 
помогая инстинктивному прицеливанию. Механизмы ввода 
поправок должны обеспечивать повторяемость положений 
марки, причем для телескопических прицелов это требова¬ 
ние более актуально, чем для механических, так как с уче¬ 
том больших дистанций даже малая погрешность в распо¬ 
ложении марки ведет к гарантированному промаху. 

По своей конструкции телескопические прицелы по¬ 
дразделяются на фиксированные (обеспечивающие одну 
и ту же кратность) и панкратические, кратность увеличения 
которых можно регулировать. Фиксированные прицелы 
могут использоваться только в определенном диапазоне 
дистанций, так как высокая кратность делает неудобным 
стрельбу по ближним целям, а низкая кратность бесполез¬ 
на при попытке поразить удаленный объект. Панкратиче¬ 
ские прицелы обладают большей гибкостью применения, 
позволяя вести огонь как по ближним, так и по дальним 
целям, однако их конструкция значительно сложнее и хуже 
переносит механическое воздействие в виде вибраций 
и ударов. Кроме того, изменение кратности неправильно 
сконструированной увеличивающей системы может при¬ 
вести к сдвигу точки попадания из-за смещения светового 
потока, проходящего через прицельную марку. 

Следует отметить, что от расположения прицельной мар¬ 
ки зависит ее вид при увеличении/уменьшении кратности 
прицела. Если марка находится в первой фокальной плоско¬ 
сти, расположенной внутри увеличивающей системы, то при 
изменении кратности прицела будет расти либо уменьшаться 
и размер марки. При расположении марки внутри второй 
фокальной плоскости, принадлежащей оборачивающей си¬ 
стеме, смена кратности не влияет на габариты марки. Каждая 
из конструкций имеет как плюсы, так и минусы. 

Нередко прицелы оснащаются расположенными 
на марке дальномерными шкалами, представляющими со¬ 
бой ряд линий или точек, отстоящих друг от друга на опре¬ 
деленном расстоянии, соответствующем размеру цели вида 
«человек» на определенной дистанции. При марке неиз¬ 
менных размеров дальномерной шкалой можно пользо¬ 
ваться только при строго определенной кратности прице¬ 
ла, так как цена деления шкалы будет изменяться при изме¬ 
нении кратности и не соответствовать действительности. 

Марка изменяющихся габаритов обеспечивает коррек¬ 
тность дальномерной шкалы на всем диапазоне кратностей 
прицела, а также отличается чуть более высокой прочно¬ 
стью. Тем не менее она не лишена недостатков — линии 
марки становятся слишком толстыми при максимальной 
кратности и слишком тонкими при минимальной. 

Среди других особенностей конструкции марки сле¬ 
дует упомянуть прицелы с подсветкой этой дета¬ 
ли — в условиях слабой освещенности черные линии 
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перекрестья теряются на фоне изображения цели, ис¬ 
пользование подсветки марки позволяет вести стрельбу 
в сумерках либо в темном помещении. Для подсветки ис¬ 
пользуется либо самосветящийся состав (например, 
на тритиевой основе), либо светодиод, питание которого 
обеспечивает источник электрического тока. 

Говоря о яркости прицельной марки, следует рассмо¬ 
треть, от чего зависит яркость формируемого прицелом 
изображения, называемого «выходным зрачком». Теорети¬ 
чески рассуждая, в случае идеального оптического прице¬ 
ла, в котором потери светового потока, обусловленные 
переходом на границе двух оптических сред (воздуха 
и стеклянной линзы), сведены к нулю, основными параме¬ 
трами, определяющими диаметр выходного зрачка, следо¬ 
вательно, и его яркость, являются диаметр входной линзы 
объектива и кратность прицела. Чем ниже кратность при¬ 
цела и чем больше диаметр линзы, тем больше будет диа¬ 
метр выходного зрачка. Впрочем, размер выходного зрач¬ 
ка влияет на восприятие формируемого прицелом изобра¬ 
жения только для стрелков молодого возраста, у которых 
в темноте зрачок глаза раскрывается до 7 мм. С возрастом 
зрачок человеческого глаза перестает раскрываться так 
широко, поэтому оптические приборы (бинокли, зритель¬ 
ные трубы и прицелы) разрабатываются с тем, чтобы обес¬ 
печивать выходной зрачок диаметром 5 мм. Таким обра¬ 
зом, телескопический прицел 3-9X40 (кратность которого 
изменяется от ЗХ до 9Х, а диаметр входной линзы равен 
40 мм) обеспечивает выходной зрачок в 13 мм при кратно¬ 
сти ЗХ и зрачок в 4,5 мм при кратности 9Х. 

От диаметра входной линзы зависит не только яр¬ 
кость, но и четкость выходного зрачка. Давным-давно 
ученый по фамилии Рэйли рассчитал константу, которая 
при делении на диаметр входной линзы объектива опре¬ 
деляет разрешающую способность оптической системы 
в угловых секундах. Например, при делении данной кон¬ 
станты (равняющейся 114,3) на 40 (диаметр в миллиметрах 
входной линзы упомянутого выше прицела 3-9X40) полу¬ 
чается максимальное разрешение оптической системы 
в 2,9 угловой секунды. Чтобы определить максимальную 
кратность увеличения, при которой глаз сможет исполь¬ 
зовать такое оптическое разрешение, делим 60 секунд 
(то есть минуту — разрешающую способность невоору¬ 
женного человеческого глаза) на 2,9 секунды и получаем 
кратность порядка 20Х. Прицел с диаметром объектива 
50 мм поднимает разрешение до величины, допускающей 
кратность увеличения порядка 26Х. 

Помимо диаметра выходного зрачка, ключевое значе¬ 
ние имеет также его вынесенная линия, равная максималь¬ 
ному расстоянию от глаза до окуляра прицела, при котором 
формируемое оптикой изображение остается различимым. 
При длинной вынесенной линии окуляра (этот параметр 
иногда именуется и таким образом) стрелок может прице¬ 
ливаться издалека, не опасаясь, что прицел при выстреле 
ударит его в глаз. Данный параметр особенно важен при 
стрельбе под мощный патрон с сильной отдачей, так как 
неправильно установленный прицел может нанести се¬ 
рьезную травму — от рассеченной брови до потери глаза. 

Говоря об отдаче, следует помнить, что не все прице¬ 
лы совместимы с оружием под мощный боеприпас, так как 
оптика, рассчитанная на патрон кольцевого воспламене¬ 
ния .22 калибра, при установке на винтовку под боеприпас 


класса «магнум» тоже может «получить травму» — начи¬ 
ная со смещения прицельной марки и заканчивая выпа¬ 
дением линзовых элементов из посадочных гнезд. 

В ряде прицелов далеко не весь свет, собранный вход¬ 
ной линзой, участвует в формировании изображения. При 
внутреннем диафрагмировании световой поток, проходя¬ 
щий сквозь входную линзу, попадает на светонепроница¬ 
емую перегородку с отверстием в центре, причем диаметр 
этого отверстия меньше, чем ширина светового потока. 
Такое решение позволяет избавиться от краевых искаже¬ 
ний изображения, к числу которых относятся хроматиче¬ 
ские аберрации, дисторсия и кривизна поля: 

— хроматические аберрации выражаются в появле¬ 
нии цветной каймы на стыке контрастных областей фор¬ 
мируемого прицелом изображения; 

— дисторсия представляет собой подушкообразные 
и бочкообразные искажения геометрии цели; 

— кривизна поля обуславливает падение резкости 
в периферийных областях изображения. 

Кроме того, диафрагмирование несколько повышает 
четкость изображения, однако за все указанные плюсы 
приходится платить понижением яркости выходного зрач¬ 
ка — точно так же, как это происходит при «зажатии» ди¬ 
афрагмы в объективе фотоаппарата. Именно поэтому 
с хроматическими аберрациями принято бороться, ком¬ 
бинируя положительные и отрицательные линзы из сте¬ 
кла с разными коэффициентами рассеивания, кривизну 
поля нейтрализуют путем подбора линз с различной кри¬ 
визной поверхностей, а дисторсию подавляют, используя 
асферические линзы с параболическими, эллиптическими 
и другими поверхностями. 

При рассмотрении зависимости яркости выходного 
зрачка от параметров прицела не случайно был упомянут 
идеальный прицел — реальные устройства понижают яр¬ 
кость формируемого ими изображения из-за потерь све¬ 
тового потока при прохождении сквозь линзовую систему. 
Для улучшения светопропускания линзовые элементы 
прицелов снабжают различными покрытиями, которые 
возвращают в линзу те лучи, что отразились от ее стеклян¬ 
ной поверхности. 

Другие покрытия, наносимые на внешние линзы при¬ 
цела (объективные и окулярные), служат для предотвра¬ 
щения отпотевания оптических поверхностей. Благодаря 
нанесенному на стекло составу сконденсировавшаяся 
в виде тумана влага собирается в крупные капли, сквозь 
которые цель можно рассмотреть. Для борьбы с конден¬ 
сатом внутри прицела его корпус заполняют азотом, а за¬ 
тем тщательно герметизируют, в результате пыль и влага 
не оседают на его внутренних линзах и прицельной марке. 

Первый документированный случай изготовления оп¬ 
тического прицела относится к периоду между 1835 
и 1840 годами. Джон Чепмен разработал и оформил в виде 
чертежей прицел, содержащий увеличивающую и обора¬ 
чивающую систему линз, а также прицельную марку. Про¬ 
изводством этого прицела занялся Морган Джеймс из Ути- 
ки, штат Нью-Йорк. Позднее, в 1855 году, изготовление 
схожих устройств начал Уильям Малкольм из Сиракуз, 
расположенных в том же Нью-Йорке, причем его прицелы 
содержали ахроматические линзы, не дающие цветную 
окантовку стыка контрастных областей изображениям ре¬ 
гулировка прицельной марки была более точной. Конку- 
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ренцию этим прицелам составляла продукция Л.М. Эми- 
дона из Вермонта, в целом оба этих производителя были 
основными поставщиками оптических прицелов во время 
Гражданской войны в США. В свою очередь, основными 
потребителями этих изделий были снайперские подразде¬ 
ления янки и конфедератов, частенько добивавшиеся впе¬ 
чатляющих успехов при стрельбе на дальние дистанции. 

Впрочем, следует отметить, что изначально стрелки 
этих подразделений использовались в качестве застрель¬ 
щиков, двигавшихся в рассыпном строю перед основными 
силами и выполнявших задачи по «прощупыванию» вра¬ 
жеских порядков и выведению из строя приоритетных 
целей (офицеров, знаменосцев и артиллерийских расче¬ 
тов). Поскольку ближе к концу Гражданской войны линей¬ 
ная пехота тоже перешла на рассыпное построение, 
на снайперов стали возлагаться другие задачи, ставшие 
их отличительной чертой вплоть до настоящего времени. 

Задачи эти были обусловлены резким возрастанием 
числа полевых фортификационных сооружений с разви¬ 
тием Гражданской войны, что, в свою очередь, было выз¬ 
вано значительным увеличением дальности стрельбы 
нарезного оружия. Получившие боевой опыт части стре¬ 
мились окапываться при каждой появившейся возможно¬ 
сти, поэтому в ряде сражений (при Фредериксберге, Чан- 
селорсвилле,Спотсилвейни ит.д.) боевые действия несли 
характер позиционной войны, более знакомой большин¬ 
ству наших современников по боям Первой мировой. 
В этой ситуации особое значение получило умение снай¬ 
перов поражать с большого расстояния малоразмерные 
цели, появлявшиеся на короткий промежуток времени. 

После окончания Гражданской войны американская 
пехота (в отличие от кавалерии, занятой в войнах с индей¬ 
цами) на долгое время осталась не у дел, поэтому снайпер¬ 
ские подразделения, как слишком дорогой инструмент 
ведения боя, были распущены. В последовавших европей¬ 
ских войнах подразделения снайперов также не планиро¬ 
вались, так как кампании, включая осады вроде плевнен- 
ской, имели относительно скоротечный характер. 

Положение кардинальным образом изменилось 
в годы Первой мировой. Сеть траншей, опутавшая Европу, 
надежно прятала пехотинца за земляным бруствером, по¬ 
этому для поражения противника необходимо было уметь 
попадать в такую небольшую цель, как голова вражеского 
солдата. К этому моменту в наиболее выигрышном поло¬ 
жении оказались немецкие снайперы, имевшие в своем 
распоряжении винтовки, оснащенные телескопическими 
прицелами. Частые случаи смертельных ранений в голову 
поначалу вызвали у англичан впечатление несчастливых 
случайностей, однако после того, как в результате одной 
из атак в руки британских солдат попал «маузер», осна¬ 
щенный оптикой, военное начальство Англии приступило 
к разработке собственного снайперского комплекса. В ка¬ 
честве временной меры использовались винтовки Раі- 
Іегп 14 (известные британцам под названием «Эддистон», 
а американцам — под наименованием «Энфилд»), снаб¬ 
женные кольцевым регулируемым прицелом, а также ка¬ 
надские винтовки системы Росса с квазидиоптрическим 
целиком. 

Следует отметить, что на начальном этапе Второй ми¬ 
ровой немецкими войсками использовались оптические 
прицелы 2Р-40 и 2Р-41 необычного типа. Они располага¬ 


лись не над затворной группой (там их устанавливают, что¬ 
бы уменьшить расстояние от глаза стрелка до окуляра), 
а в районе прицельной колодки, при этом их кратность 
составляла всего 1,5Х, зато вынесенная линия окуляра 
была непривычно длинной. Применение таких прицелов 
обуславливалось характером «молниеносной» войны того 
времени — «окопного сидения» просто не планировалось. 
От стрелка требовалась высокая скорость в идентифика¬ 
ции целей и достаточно широкое поле зрения, для чего 
прицелы 2Р-40 и 2Р-41 подходили идеально, так как стре¬ 
лок мог прицеливаться при обоих открытых глазах. 

Фактически комплекс из такого прицела и магазинной 
винтовки представлял собой предтечу концепции винтов¬ 
ки типа «скаут», пропагандировавшейся Джеффом Купе¬ 
ром, известным специалистом в области стрелкового ору¬ 
жия второй половины XX века. В данном оружии тоже 
применяется прицел с минимальной кратностью увеличе¬ 
ния и длинной вынесенной линией, благодаря чему нет 
необходимости зажмуривать второй глаз. При этом обес¬ 
печивается очень быстрое «схватывание» цели, так как 
используется еще одно неоценимое качество оптического 
прицела — он помещает изображение прицельной марки 
и цели в одну фокальную область, благодаря чему глазу 
стрелка нет необходимости попеременно фокусировать¬ 
ся на целике, мушке и цели. 

В настоящее время концепция «скаут» с успехом при¬ 
меняется американскими войсками в «горячих точках» 
планеты — для этого на винтовку М16 или карабин 
М4 устанавливается неувеличивающий (IX) прицел Аіт- 
Роіпі модели М68, благодаря чему возможность пораже¬ 
ния цели первым выстрелом резко возрастает. 

Тем не менее практически сразу же после нападения 
гитлеровской Германии на СССР наиболее желанными 
трофеями немецкого солдата стали снайперские вариан¬ 
ты советских винтовок, как магазинной образца 
1891/30 года, так и самозарядной Токарева образца 
1938/40 года. Такое проявление интереса к советскому 
оружию объяснялось наличием у винтовок прицелов ПЕ 
(созданный на основе немецкой оптики прицел Емелья¬ 
нова, кратность4X30) и ПУ (прицел универсальный, крат¬ 
ность 3,6X22), имевших более высокое увеличение и рас¬ 
полагавшихся гораздо ближе к глазу стрелка. Эта оптика 
оказалась более эффективной после краха концепции 
«блицкрига» и перевода снайперского «рабочего диапа¬ 
зона» в более привычный интервал расстояний — 
от 300 метров и дальше. 

С целью покрыть этот диапазон под индексом «2Р-42» 
были приняты на вооружение различные коммерческие 
прицелы с кратностью от 4Х до 6Х, зачастую не во всем 
отвечавшие требованиям к армейскому оборудованию 
(в частности, отмечались случаи поломки прицелов — как 
при небрежном обращении, так и вследствие действия 
отдачи). Лишь с 1943 года в Германии появился дешевый 
и надежный прицел 2Р-4, названный так по своей кратно¬ 
сти, составлявшей 4Х, и спроектированный под влиянием 
советского прицела ПУ. Прицел 2Р-4 устанавливался по¬ 
средством быстросъемного кронштейна на привычное 
место над затворной группой и обеспечивал поражение 
целей на «штатной» дистанции снайпера. Тем не менее 
производство «скаут»-прицела 2Р-41/1 сохранилось 
вплоть до 1945 года. 
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Номенклатура телескопических прицелов других 
противоборствовавших сторон не включала в себя оптику 
«скаут», все устройства были «классического» типа: 

— в Японии использовались низкопрофильные, силь¬ 
но смещенные клевому краю ствольной коробки прице¬ 
лы, в частности, регулируемый только по вертикали Тип 97 
с кратностью 2,5Х, нерегулируемый Тип 2 с кратностью 4Х 
и полностью регулируемый Тип 4 с той же кратностью. 
Смещение прицела позволяло снаряжать винтовку 
из обоймы, зато резко ухудшало баланс оружия; 

— в Британии снайперские варианты винтовки Ли- 
Энфилд снабжались очень прочным прицелом N0.32 мо¬ 
делей Мк.1 и Мк.2 (обе с кратностью 3,5X19), а также Мк.З 
(с кратностью 4X19), различавшихся лишь механизмами 
ввода поправок. Со времен ПМВ сохранились также вин¬ 
товки «Эддистон», которые оснащались полностью регу¬ 
лируемым прицелом фирмы Регізсоріс Ргібіті Со. моде¬ 
ли 1918 (кратность ЗХ) с высокопрофильным, затрудняв¬ 
шим прицеливание креплением, а также появившимся 
позднее прицелом АІсІіз Мк. III с кратностью ЗХ, регулиров¬ 
кой только по вертикали и низкопрофильным кронштей¬ 
ном, нарушавшим баланс из-за смещения оптики влево; 

— основной снайперской винтовкой французской ар¬ 
мии была старая добрая система Лебеля, мощная ствольная 
коробка которой обеспечивала высокую кучность стрель¬ 
бы. Винтовка оснащалась оптическими прицелами фирмы 
Риіеаих моделей АРХ16/АРХ17 (3X22) и АРХ21 (3X25,4). Все 
они оснащались механизмом ввода вертикальных попра¬ 
вок и имели низкопрофильное, смещенное клевому краю 
крепление, что было вызвано сложностью процедуры за¬ 
ряжания подствольного магазина системы Лебеля; 

— винтовки Спрингфилд модели М1903А4, поступив¬ 
шие на вооружение армии США в 1943 году, не имели 
никаких механических прицельных приспособлений, при 
стрельбе использовалась только оптика. Первоначально 


планировалось оснастить винтовку водонепроницаемым 
прицелом І_утап АІазкап (кратность 2,5X22), военный ин¬ 
декс которого был М73, однако нехватка линз у концерна 
ВаизГі&І_отЬ, субподрядчика фирмы І_утап, вынудила от¬ 
казаться от этой модели. Вместо нее винтовки стали осна¬ 
щать негерметичным и обвиняемым в «хрупкости» теле¬ 
скопическим прицелом ѴѴеаѵег ЗЗОС (кратность 2,5X19), 
который получил армейское обозначение М73В1 — инте¬ 
ресно отметить, что этот «хрупкий» прицел выдерживал 
отдачу противотанкового орудия М3 калибра 37 мм. В са¬ 
мом конце войны на снайперские варианты «самозаряд¬ 
ки» М1 Гаранд (как на переделочный М1С, так и на специ¬ 
ально разработанный самим Джоном Гарандом М1 0) ста¬ 
вились в ограниченном порядке прицелы І_утап АІазкап 
под индексами М81 и М82 (кратность 2,5X22), которые 
отличались только рисунком прицельной марки. Уже на¬ 
кануне окончания войны в Европе на вооружение был 
принят водонепроницаемый прицел М84, отличавшийся 
чуть меньшей кратностью (2,2X22) и более ярким выход¬ 
ным зрачком. 

Хранитель традиций точной стрельбы, Корпус мор¬ 
ской пехоты США обзавелся снайперским оружием еще 
в самом начале войны, установив на стандартную винтов¬ 
ку М1903 прицелы І_утап 5А и ѴѴіпсГіезІег А5, оба с крат¬ 
ностью 5X19 (фактически это был прицел разработки 
ѴѴіпсГіезІег, производившийся также по лицензии 
и с небольшими усовершенствованиями фирмой І_утап). 
Не удовлетворившись этой оптикой, специалисты КМП 
в конце концов установили на винтовку М1903А1 прицел 
ІІпеП:І невиданной по военным меркам кратности 8Х 
(если точнее, то 7,8X32). Учитывая возможности оптики, 
а также кучность данного оружия при стрельбе специаль¬ 
ным патроном М72 (разброс не более 89 мм на дистанции 
540 м), эту винтовку по праву можно считать «выбором 
снайпера ВМВ». 


ВОЗМОЖНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 


В прежних работах, посвященных стрелковому ору¬ 
жию Второй мировой, встречаются три наиболее распро¬ 
страненных ошибочных заявления относительно произ¬ 
водства этого вида вооружений: 

— указывается, что массовое производство стрелко¬ 
вых систем на непрофильных предприятиях с использо¬ 
ванием высокотехнологичных операций началось только 
в годы Второй мировой; 

— также постулируется, что наиболее распростра¬ 
ненные системы были выпущены с использованием мак¬ 
симально технологичных операций (штамповка, точечная 
сварка и т.д.); 

— кроме того, утверждается, что именно со Второй 
мировой началось применение эрзац-материалов. 

В действительности же все эти инженерные решения 
впервые были применены еще в годы Великой войны: 

— французское «ружье-пулемет» С5ВС МІе.1915, бо¬ 
лее известное как «ручной пулемет Шоша», собиралось 
на велосипедной фабрике «Гладиатор» из деталей, постав¬ 
ляемых субподрядчиками, и состояло по большей части 


из цилиндрических деталей простой формы (иными сло¬ 
вами, из труб); 

— самые массовые образцы самозарядного оружия 
под винтовочный и промежуточный патрон (винтов¬ 
ка М1 Гаранд и карабин М1) отличались сложной кон¬ 
струкцией ствольной коробки, выполнявшейся при боль¬ 
шом числе фрезеровочных операций; 

— стальные сердечники пуль были введены немцами 
еще в годы ПМВ, причем использовались они не для по¬ 
вышения бронебойного действия, а для экономии свинца. 
В те же годы в Германии для экономии латуни появились 
стальные гильзы, покрытые лаком (для предохранения 
от ржавчины) и тонким слоем воска (для улучшения экс¬ 
тракции). 

Так или иначе, в годы Второй мировой степень заня¬ 
тости тех или иных отраслей промышленности в произ¬ 
водстве стрелкового оружия значительно варьировалась 
от страны к стране. Исходя из этого, анализ стрелковой 
промышленности будет вестись по территориальному 
принципу. 
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Германия 

Не будет преувеличением сказать, что Германия на¬ 
ходилась в наиболее выгодном положении с точки зре¬ 
ния как разработки, так и производства стрелкового ору¬ 
жия. В распоряжении германского Управления вооруже¬ 
ний были ресурсы таких опытных компаний, как Маузер, 
Вальтер, Хенель, Эрма, Бергман, Рейнметалл, Зауэр, 
Кнорр-Бремзе, Густлофф, ДВМ, Зимсон, Меркель и Криг- 
хоф. Помимо них, после аншлюса на германскую оборону 
стала работать австрийская фирма Штайр, крупнейший 
производитель оружия в Европе. Затем произошел захват 
Чехии, после чего ресурсы немецкой стрелковой про¬ 
мышленности возросли еще больше, включив в себя за¬ 
воды в Брно, Страконице, Ухерском Броде, Пльзене, Пра¬ 
ге и других городах. Заметим, что все эти «приобретения» 
Третий рейх сделал до начала военных действий, причем 
разработки чешских производителей были одними из на¬ 
иболее передовых для того времени. Бонусом для немцев 
служило и то, что основной магазинной винтовкой, изго¬ 
тавливаемой чехами, была модификация системы Маузер 
образца 1898 года, так что пополнение арсенала вермах¬ 
та чешским оружием не требовало переучивания солдат. 

После начала полномасштабных боевых действий 
против Польши, закончившихся поражением польской 
армии (но не народа, продолжившего борьбу в подполье 
и в армиях других стран), Вермахт обогатился новыми тро¬ 
феями, среди которых были, опять-таки, винтовки Мау- 
зер-98, а также пулеметы в стандартном немецком кали¬ 
бре 7,92x57. В распоряжении оккупантов оказались ору¬ 
жейные заводы в Варшаве и Радоме. 

Затем настал черед Дании и Норвегии. Вторжение 
в Данию, стоившее жизни 39 датским солдатам, привело 
к заключению мира спустя всего два часа после нападения 
Германии. Благодаря такой «сговорчивости» Дания полу¬ 
чила определенную независимость (и до 1943 года даже 
сохраняла часть армии), поэтому прямой передачи дат¬ 
ской оружейной промышленности в руки Управления во¬ 
оружений не произошло. 

Норвегия сопротивлялась куда ожесточеннее 
(не в последнюю очередь благодаря британской помощи), 
поэтому ее оккупация происходила «всерьез». После па¬ 
дения Норвегии немцы получили в свое распоряжение 
оружейный завод в Консберге. Впрочем, норвежцы всяче¬ 
ски саботировали производство, поэтому то немногое 
количество винтовок, что было изготовлено в годы окку¬ 
пации, пошло на вооружение коллаборационистских сил. 

Столь же малозначительным был вклад в немецкую 
оружейную промышленность голландского завода вХем- 
бруге, так как свою потребность в стрелковом оружии 
Голландия восполняла в основном за счет импорта. Куда 
больший прок обнаружился после захвата Бельгии — 
несмотря на то что страну покинули ведущие разработчи¬ 
ки (в частности, в Великобританию перебрался Дьедоне 
Сэв, автор ГЫ РАІ_ — самого распространенного автомата 
в калибре 7,62 НАТО), все ее производственные мощности, 
включая государственный оружейный завод в Льеже 
и фирму РаЬгірие ЫаЛопаІе в Герстале, достались немцам. 

Таким образом, в течение практически всей войны 
на германское Управление вооружений работала почти 
вся европейская стрелковая индустрия. Разумеется, нем¬ 


цам приходилось делать определенную скидку на явный 
саботаж, однако по сравнению с английскими и уж тем 
более советскими оружейниками германские находились 
в «тепличных» условиях. Отчасти это сказалось в конце 
войны, когда безвозвратные потери оружия в сочетании 
с утерей промышленной базы как в Восточной, так и в За¬ 
падной Европе привели кострой необходимости в резком 
наращивании темпов производства стрелкового воору¬ 
жения. Предложенные немецкими оружейниками систе¬ 
мы по своей примитивности оставили далеко позади 
образцы оружия союзников, включая наиболее упрощен¬ 
ные модели. Косвенным свидетельством качества данных 
систем может служить тот факт, что «счастливые» облада¬ 
тели данных моделей при каждом удобном случае стара¬ 
лись обменять их на другое оружие. 

Тем не менее переход на новые технологии, последо¬ 
вательно осуществлявшийся немецкими оружейниками 
с самого начала войны, привел к появлению целого ряда 
систем, послуживших эталоном для проектирования ору¬ 
жия данного типа. Это в первую очередь относится к пи¬ 
столету-пулемету МР.40, автомату МР.43 и пулемету МС.42, 
так как при производстве этих систем широко применя¬ 
лись штамповочные операции и точечная сварка, заметно 
уменьшившие материало- и трудоемкость изделий. 

В свою очередь, при производстве магазинных винто¬ 
вок использовалась ложа из многослойной древесины, 
которая позволила отказаться от длительной просушки 
заготовок и допускала применение дерева с нерегуляр¬ 
ной структурой волокон (при изготовлении монолитной 
ложи из такой заготовки ее бы сильно вело при намока¬ 
нии). Широкое распространение получили штампованные 
детали прибора винтовки, тем не менее к концу войны все 
эти нововведения так и не позволили догнать союзников 
по темпам производства стрелкового оружия. 

Италия 

Италия традиционно имела сильную оружейную про¬ 
мышленность, насчитывающую столетия опыта в выпуске 
гражданского и военного оружия. Кроме того, в стране 
имелись казенные арсеналы, занимавшиеся главным 
образом выпуском винтовок, и, надо заметить, весьма 
неплохих. Если говорить об индивидуальном стрелковом 
оружии — пистолетах, винтовках и пистолетах-пулеме¬ 
тах, то конструкторы и промышленность Италии смогли 
обеспечить армию вполне достойными образцами — 
винтовки системы Каркано и пистолеты фирмы Вегета 
если и не отличались большой мощностью боеприпаса, 
то по крайней мере были надежны и удобны в использо¬ 
вании, ну а итальянские пистолеты-пулеметы фирмы Ве¬ 
гета вообще считались одними из лучших в своем классе. 
С самозарядными винтовками дело обстояло хуже — 
невзирая на патрон, позволявший сделать не только 
самозарядные, но и автоматические винтовки умеренных 
габаритов и массы, создать массовый образец итальян¬ 
ским конструкторам так и не удалось, а все прототипы, 
как правило, имели чересчур сложную конструкцию. Од¬ 
нако всю эту картину радикально портила ситуация с пу¬ 
леметами. По не совсем понятным ныне причинам важ¬ 
нейшая функция разработки и массового выпуска этого 
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весьма важного элемента вооружения войск была отдана 
на откуп компаниям, не имевшим к производству оружия 
ну совершенно никакого отношения — автомобильной 
корпорации РІАТ и паровозостроительной компании 
Вгесіа. В результате итальянская армия имела на воору¬ 
жении пулеметы весьма необычных и далеко не самых 
удачных конструкций, пусть и сделанные достаточно ка¬ 
чественно. 

Япония 

Если говорить о японской оружейной промышлен¬ 
ности, то основной проблемой здесь была острая нехват¬ 
ка ресурсов на островах. Сталь, уголь, нефть — все это 
приходилось импортировать из других стран или с окку¬ 
пированных территорий, поэтому когда военная форту¬ 
на отвернулась от Японии, оружейная промышленность 
Империи восходящего солнца резко пришла в упадок. 
При этом сам технический уровень японской промыш¬ 
ленности был достаточно высок и созданные перед Вто¬ 
рой мировой войной образцы винтовок и пулеметов 
имели достаточно хороший технический уровень (япон¬ 
ские винтовки системы Арисака довоенного выпуска 
до сих пор считаются оружием качественным, прочным 
и надежным). С пистолетами дело, правда, обстояло 
хуже, но, по сути, пистолеты оказывали крайне малое 
влияние на ход боев Второй мировой войны. Одной 
из основных проблем японской оружейной промышлен¬ 
ности была, пожалуй, «двуглавость» японской военной 
машины, когда флот и армия занимались разработкой 
и закупкой вооружений не просто независимо друг 
от друга, но и зачастую вступая в конкуренцию. Это при¬ 
водило к неоправданному расширению номенклатуры 
оружия и боеприпасов, а значит, повышало нагрузку как 
на промышленность, так и на логистические структуры. 
В результате под конец войны японская промышлен¬ 
ность была вынуждена выпускать не то что винтовки 
из второсортной стали (которые ныне продают коллек¬ 
ционерам с сопровождающей табличкой «Не стрелять! 
Опасно для жизни»), но и совсем уж «безнадежное» ору¬ 
жие вроде копий и арбалетов. 

Великобритания 

После огромных потерь в оружии, понесенных при 
Дюнкерке, английской промышленности пришлось сроч¬ 
но разворачивать массовое производство оружия как 
существующих систем, так и спешно создавать новые си¬ 
стемы, более приспособленные к условиям, когда количе¬ 
ство стволов гораздо важнее качества их отделки. Именно 
из этой ситуации родились такие системы, как пулемет 
ВезаІ (в серию так и не пошедший) и пистолет-пулемет 
СТЭН, воплотивший в себе французский опыт производ¬ 
ства ручных пулеметов Шоша времен Первой мировой 
войны. Основное производство стрелкового оружия в Ве¬ 
ликобритании было сосредоточено на правительствен¬ 
ном арсенале в Энфилде, однако ситуацию для метропо¬ 
лии в значительной мере спасали колонии — арсеналы 
в Австралии, Индии и Канаде развернули массовый вы¬ 


пуск винтовок І_ее-ЕпбеІсІ 5МІ_Е и ручных пулеметов Вгеп. 
Вторым по объему выпуска стало частное предприятие 
В5А, выпускавшее винтовки и танковые пулеметы. Перво¬ 
начально все производство было сконцентрировано в од¬ 
ном месте, однако после одного особенно успешного на¬ 
лета германской авиации, в результате которого был пол¬ 
ностью разрушен ствольный цех, было решено 
децентрализовать производство. Значительное количест¬ 
во оборудования было вывезено с основного завода 
и размещено на небольших частных предприятиях по все¬ 
му Бирмингему, что значительно повысило защищенность 
производства от рейдов Люфтваффе. Кроме того, стрелко¬ 
вое оружие активно закупалось в США — в первую оче¬ 
редь это были крупнокалиберные пулеметы Браунинга 
и пистолеты-пулеметы (на раннем этапе войны). Посколь¬ 
ку своего производства самозарядных пистолетов в Вели¬ 
кобритании к началу войны не было (фирма ѴѴеЫеу-5со1Т 
свернула производство пистолетов еще в конце 1920-х го¬ 
дов, сосредоточившись на револьверах), для нужд войск 
(в первую очередь — частей специального назначения) 
самозарядные пистолеты закупались за рубежом, глав¬ 
ным образом в Канаде (пистолеты Браунинг НідН Роѵѵег 
производства фирмы Іпдііз & Со), США (пистолеты Кольт 
М1903 и М1911 А1) и Аргентине (пистолеты ВаІІезІег-МоІ- 
Ііпа). Кроме того, в США закупались и револьверы под 
штатный английский патрон .38/200. 

Одним из главных «достижений» английской военной 
промышленности того периода стал пистолет-пулемет 
СТЭН, имевший максимально упрощенную конструкцию, 
ориентированную на массовое производство в условиях 
небольших предприятий с минимумом металлообрабаты¬ 
вающего оборудования. Пистолет-пулемет этот вышел 
не слишком удачным, но зато он стал массовым, а это было 
гораздо важнее. При этом были также предприняты по¬ 
пытки создать и ручной пулемет с использованием схожих 
технологий, но в массовое производство он запущен так 
и не был. 

СССР 

В начальный период войны промышленность СССР 
оказалась в наиболее тяжелом положении — потеря как 
огромных запасов оружия, так и производственных мощ¬ 
ностей на оккупированных территориях в 1941 году по¬ 
ставила страну и армию в тяжелейшее положение. Необ¬ 
ходимость эвакуации заводов, находившихся под угрозой 
оккупации, еще более усугубляла положение. При этом 
на производствах, остававшихся на месте, работа не пре¬ 
кращалась даже тогда, когда заводы буквально находи¬ 
лись подогнем противника —Тульский оружейный завод 
во время обороны Тулы выпускал небольшими партиями 
пистолеты-пулеметы системы Коровина (официально 
на вооружение не принимавшиеся), которые прямо из це¬ 
хов отправлялись на фронт вместе с бойцами ополчения, 
а в блокадном Ленинграде под бомбежками немцев шел 
выпуск пистолетов-пулеметов Судаева. 

В сложившихся условиях огромных потерь оружия 
было принято решение сосредоточиться на производстве 
максимально простых и дешевых образцов, в связи с чем 
с началом войны было начато свертывание производства 
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самозарядных винтовок СВТ-40 в пользу магазинных вин¬ 
товок Мосина образца 1891/30 года, ас 1944 года — кара¬ 
бинов образца 1944 года. Несомненно, по боевым качест¬ 
вам СВТ заметно превосходила устаревшую винтовку 
Мосина, но тот факт, что по трудоемкости шесть винтовок 
СВТ примерно равнялись десяти винтовкам Мосина, ре¬ 
шил вопрос в пользу последней. Впрочем, сворачивание 
производства самозарядокбыло постепенным и продол¬ 
жалось до конца войны. Значительным достижением оте¬ 
чественной промышленности стало создание новых пи¬ 
столетов-пулеметов, которые при удешевленной и опти¬ 
мизированной под массовое производство конструкции 
сохранили высокие боевые качества и удобство в обра¬ 
щении (последнее западным конструкторам «массовых» 
пистолетов-пулеметов того периода давалось не всегда). 
Созданный по опыту «зимней войны» с Финляндией, пи¬ 
столет-пулемет Шпагина максимально использовал штам¬ 
повку из стального листа и сварку, что позволяло изготав¬ 
ливать его на широком спектре металлообрабатывающих 
производств. Еще дальше пошел конструктор Судаев, со¬ 
здав даже более простой и технологичный, но в чем-то 
еще более эффективный образец ППС-42 и ППС-43. Будучи 
в два-три раза менее ресурсоемким, ППС тем не менее так 
и не смог заменить ППШ, так как перестройка массового 
производства под новый образец заняла бы некоторое 
время и тем самым нанесла бы удар по бесперебойному 
снабжению войск столь нужным оружием. В результате 
под производство ППС-43 были отведены лишь неболь¬ 
шие и неспециализированные производственные мощно¬ 
сти, а основу производства составил ППШ-41, ставший 
одним из самых массовых образцов стрелкового оружия 
Второй мировой войны. 

Если говорить о пулеметах, то тут отечественная про¬ 
мышленность оказалась, вероятно, в самом тяжелом по¬ 
ложении. В связи с принятием на вооружение в 1939 году 
станкового пулемета ДС-39 производство устаревшего 
пулемета Максима образа 1910/30 года стало сворачи¬ 
ваться, однако с началом войны выяснилось, что новый 
пулемет имеет недостаточную надежность и в существу¬ 
ющем виде не может удовлетворить нужды войск. В ре¬ 
зультате в тяжелейших условиях эвакуации оружейным 
заводам пришлось срочно наращивать производство 
сложных и малотехнологичных пулеметов Максима, ко¬ 
торые по крайней мере были освоены в войсках и рабо¬ 
тали более или менее надежно. О том, какой подвиг со¬ 
вершили отечественные оружейники, говорит хотя бы тот 
факт, что по сравнению с последним довоенным годом 
в 1942 году производство пулеметов Максима выросло 
в пять с половиной раз — с примерно 10 тысяч в год 
до 55 тысяч. 

Тяжелая ситуация сложилась и с боеприпасами, осо¬ 
бенно с порохами (в значительной мере повторяя ситуа¬ 
цию времен Первой мировой войны). Здесь своих сил 
промышленности не хватало, и значительное количество 
винтовочного пороха было поставлено из США по про¬ 
грамме ленд-лиза. При этом американцы, разумеется, по¬ 
ставляли свой собственный порох, существенно отличав¬ 
шийся по характеристикам горения от отечественного. 
Это стало одним из источников проблем в эксплуатации 
самозарядных винтовок СВТ (на работу винтовок с ручной 
перезарядкой эти отличия не влияли вовсе). 


США 

В США, как и в большинстве других капиталистиче¬ 
ских стран того периода, вопросы обеспечения армии 
оружием решали как государственные арсеналы, так 
и частные компании. При этом именно в США основным 
центром по разработке новых систем оружия и координа¬ 
ции его промышленного выпуска являлся государствен¬ 
ный арсенал в городе Спрингфилд, штат Массачусетс 
(БргіпдбеІсІ Аптюгу). В этом арсенале велось как серийное 
производство оружия для нужд армии (винтовки, пулеме¬ 
ты), так и работы по созданию и испытанию новых систем. 
В принципе, частным фирмам не возбранялось вести свои 
работы в данной сфере и по объявленным конкурсам или 
в инициативном порядке представлять свои образцы 
на рассмотрение военных. Помимо упомянутого арсена¬ 
ла, ядро американской оружейной промышленности 
(в разрезе стрелкового оружия и боеприпасов) составля¬ 
ло менее полудюжины крупных частных компаний. Этот 
список включал в себя следующие имена: Сок Ріге агпгіз Со 
(пистолеты, пулеметы Браунинга), Баѵаде аптіз Со (винтов¬ 
ки, гладкоствольные ружья), Кетіпдіоп Агпгіз Со (винтов¬ 
ки, ружья, боеприпасы), ѴѴіпсГіезІег/ОІіп (винтовки, ружья, 
боеприпасы), Магііп Рігеаптіз Со (винтовки, ружья). В мир¬ 
ное время эти компании занимались главным образом 
выпуском коммерческих образцов, однако они имели все 
необходимые ресурсы и для выпуска армейского оружия. 

С началом войны в Европе, точнее — с началом боевых 
действий Германии против Англии, целый ряд американ¬ 
ских частных оружейных компаний получил значительные 
заказы на производство патронов и стрелкового оружия 
для покрытия потерь, понесенных английской армией при 
Дюнкерке, а также для вооружения дополнительно моби¬ 
лизованных сил. Интересно, что изначально англичане хо¬ 
тели заказать в США свои новые винтовки 5МІ_Е N0.4, одна¬ 
ко развертывание их производства на заводах компании 
Ремингтон заняло бы по меньшей мере два года, и потому 
англичане согласились на поставки винтовок американ¬ 
ской системы М1903, упрощенных усилиями инженеров 
и конструкторов фирмы Кетіпдіоп Аптіз. Впрочем, в связи 
с вступлением США в войну в декабре 1941 года большая 
часть винтовок Ветіпдіоп была направлена в собственные 
войска. Вообще, благодаря наличию значительного числа 
ресурсов и отсутствию прямой угрозы вторжения амери¬ 
канцам удалось развернуть неслыханные промышленные 
мощности — если в 1939 году в той же компании Ремингтон 
числилось не более 4 тысяч сотрудников, то в 1943 году 
суммарный штат всех патронных и оружейных заводов, 
находившихся в управлении компании, составил уже более 
80 тысяч человек, а общий выпуск оружия и боеприпасов 
составил более 1,8 миллиона винтовок и свыше 16 милли¬ 
ардов патронов. И это только одна компания из «большой 
пятерки».Тем не менее запросы собственных вооруженных 
сил и сил союзников были столь велики, что к производст¬ 
ву оружия стали активно подключать и непрофильные 
предприятия. Например, к выпуску карабина М1 (одного 
из самых массовых образцов оружия того периода, общий 
выпуск более 6 миллионов) была привлечена не только 
оружейная компания ѴѴіпсГіезІег, но и несколько подразде¬ 
лений автомобильной корпорации СепегаІ Моіогз, а также 
такие уж совсем «невоенные» компании, как Іпіегпабопаі 
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Визіпезз МасЫпез (ІВМ) и Воск-ОІа (последняя компания 
до войны вообще выпускала музыкальные автоматы!). При 
этом часть компаний не выпускала оружие целиком, а лишь 
отдельные компоненты, направлявшиеся затем в компа- 
нию-смежник, занимающуюся окончательной сборкой ору¬ 
жия. Автомобильные корни имели и такие образцы ору¬ 
жия, как пистолет-пулемет М3 или пистолет ЫЬегаІог. 
Об объемах производства оружия в США говорит хотя бы 
тот факт, что выпуск только пехотного варианта крупнока¬ 
либерного пулемета Браунинга М2 превысил 400 тысяч 
штук — примерно столько же, сколько в Германии было 
выпущено обычных, гораздо более легких и дешевых пуле¬ 
метов МС 42! Общий же выпуск крупнокалиберных пуле¬ 
метов (включая авиационные и зенитные для ВМФ) в США 
за период войны превысил 2 миллиона единиц, из которых 
значительная часть была поставлена по программе ленд- 
лиза в СССР и Великобританию. 

Если говорить о новых технологиях, то тут США нахо¬ 
дились примерно в общем потоке — в ходе войны широ¬ 
кое применение получили штамповка из стали, сварка, 
упрощение конструкции оружия. Главным же достижени¬ 
ем предвоенной индустрии США была высокая культура 
производства, позволявшая выпускать авиационные дви¬ 
гатели (РоІІз-Роусе Мегііп) на автомобильных предприяти¬ 
ях (РаскагсІ) с допусками, обеспечивавшими взаимозаме¬ 
няемость деталей от разных моторов (на британских пред¬ 
приятиях все детали подгонялись вручную). 

Франция 

Вклад Франции в историю стрелкового оружия 
трудно переоценить — оружейникам именно этой стра¬ 
ны принадлежит честь изобретения наиболее эффек¬ 
тивного кремневого замка, а также первого патрона 
с бездымным порохом. В годы Первой мировой Фран¬ 
ции удалось наладить производство ручных и крупно¬ 
калиберных пулеметов и самозарядных винтовок, одна¬ 
ко «винтовочный голод», затронувший почти все стра¬ 
ны-участницы той войны, сказался и на французской 
армии. Это, в свою очередь, наложило отпечаток на все 
межвоенные разработки. 

Не меньшее влияние оказало стремление сохранить 
в тайне все ведущиеся опытно-конструкторские работы, 
сочетавшееся с желанием довести любое изделие до со¬ 
вершенного состояния перед его запуском в массовое 
производство. Эти три фактора привели к неготовности 
французской системы стрелкового оружия к началу Вто¬ 
рой мировой войны. 

В частности, попытки сохранить в эксплуатации систе¬ 
мы Лебеля и Бертье одновременно с развертыванием 
производства более технологичной винтовки МА5-36 при¬ 
вело к задержке начала массового выпуска новой модели. 
Та же судьба постигла пистолет-пулемет МА5-1938, кото¬ 
рый, будучи вполне передовой конструкцией, все же 
не до конца удовлетворял требованиям французских во¬ 
енных, а «обкатку боем» ни он, ни его предшественник 
МА5-1935 по соображениям секретности не проходили — 
в отличие от немецких систем, американского «томмига- 
на» и финского «суоми», успевших повоевать в большин¬ 
стве межвоенных конфликтов. 


В свою очередь, желание французов довести до со¬ 
вершенства свою самозарядную винтовку оставило 
ее в категории экспериментальной модели вплоть 
до 1944 года. При этом послевоенное применение данно¬ 
го оружия в Индокитае и в Алжире показало высокие бо¬ 
евые качества винтовки, предпосылки для массового про¬ 
изводства которой существовали еще до начала войны. 

Следует отметить, что поставленные на серийный 
поток образцы оружия, такие, как ручной пулемет 
МАС МІе 1924/29 и пистолеты МІе 1935А и МІе 19355, ока¬ 
зались вполне удачными образцами оружия, включенны¬ 
ми в систему вооружения Вермахта после оккупации 
Франции немецкими войсками. Однако передовые мето¬ 
ды производства, включая штамповку и сварку, француз¬ 
ские разработчики не практиковали, поэтому их вклад 
в развитие оружейных технологий ограничивался кон¬ 
структивными находками, вроде газоотводной системы 
прямого действия. 

Финляндия 

Высокий уровень оружейной промышленности Фин¬ 
ляндии в наше время не вызывает сомнения ни у кого — 
винтовки 5ако иТікка пользуются заслуженной популяр¬ 
ностью во многих странах. Однако в начале 20-х годов 
прошлого века финский ВПК находился в зачаточном со¬ 
стоянии, а основную систему своих вооруженных сил — 
трехлинейную винтовку — финны вынуждены были соби¬ 
рать по всему свету. 

Впрочем, положение довольно быстро изменилось — 
уже через шесть лет на вооружение финской армии посту¬ 
пили пистолет-пулемет и ручной пулемет собственной 
конструкции и производства. И если пулемет системы 
Лахти-Салоранта особого успеха добиться не смог, то пи¬ 
столет-пулемет «суоми» явился образцом для подражания 
многих моделей. 

Несомненной движущей силой финской оружейной 
промышленности был выдающийся конструктор Аймо 
Лахти, создавший, помимо упомянутых ручного пулемета 
и пистолета-пулемета, пистолет І_-35, отличавшийся высо¬ 
кой надежностью в экстремальных погодных условиях. 
Кроме того, Лахти разработал также противотанковое ру¬ 
жье І_-39, рассчитанное на патрон 20х138ттВ швейцар¬ 
ской фирмы БоІоіНигп. 

Применение швейцарского боеприпаса было не слу¬ 
чайно — финскую и швейцарскую оружейные промышлен¬ 
ности связывали давние узы. В 20-е годы Швейцария по¬ 
ставляла в Финляндию новые стволы для трехлинеек, а так¬ 
же лицензионные версии пистолета-пулемета системы 
Шмайссера. Во время войны, в свою очередь, Финляндия 
сначала экспортировала в Швейцарию пи столет-пулемет 
«суоми», а затем продала лицензию на его производство. 

Впрочем, внимательное изучение истории финского 
ВПК не может не привести к мысли, что достижения Фин¬ 
ляндии в области стрелкового оружия выглядят несколь¬ 
ко преувеличенными. В частности, пистолетов І_-35 было 
выпущено 9000, пулеметов системы Лахти-Салоранта — 
6200, а противотанковых ружей І_-39 — 1900 экземпляров. 
Предмет гордости финнов, знаменитый «суоми», за про¬ 
межуток между 1931 и 1944 годами был произведен в ко- 
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личестве 80 тысяч штук. Для сравнения следует сказать, 
что не менее сложный в изготовлении пистолет-пулемет 
Томпсона летом 1942 года выпускался «ежемесячным ти¬ 
ражом» в 90 тысяч экземпляров. 

Китай 

Будучи родиной пороха, Китай тем не менее катастро¬ 
фически отстал в области разработки огнестрельного ору¬ 
жия как от западных, так и от восточных соседей. Тем не ме¬ 
нее уже с 1895 года началось лицензионное производство 
немецкой «комиссионной» винтовки СеѵѵеГіг 88. С переры¬ 
вами, вызванными Боксерским восстанием, Китайской 
революцией и последовавшей за ней перманентной гра¬ 
жданской войной, перемежавшейся с японскими вторже¬ 
ниями, это оружие производилось вплоть до 1944 года, 
когда оно окончательно было вытеснено системой Маузе¬ 
ра образца 1898 года, прозванной «винтовкой Чан Кайши». 

В целом китайские оружейники демонстрировали 
устойчивое увлечение именно немецкой ветвью стрелко¬ 
вого оружия. В частности, именно в Китае знаменитый 
пистолет Маизег С-96, выпускавшийся в калибрах от «род¬ 
ного» 7,62x25 до более эффективного накоротке .45 АСР 
(продукция Шансийского арсенала), превратился из сред¬ 
ства самозащиты в основное оружие пехотинца. С увели¬ 
ченным до 20 патронов магазином и примкнутым прикла¬ 


дом, «маузер» был наиболее эффективным инструментом 
ближнего боя, уступая лишь пистолету-пулемету МР.28 си¬ 
стемы Шмайссера, который также производился китай¬ 
скими арсеналами. 

Период с 1933 по 1937 год представлял собой расцвет 
китайско-германского сотрудничества, результатом кото¬ 
рого стало обучение китайских войск германскими ин¬ 
структорами, а также широчайшее распространение 
немецкого военного оснащения и вооружения — вплоть 
до характерных немецких касок, носившихся бойцами Го¬ 
миньдана. На китайских арсеналах производились немец¬ 
кие модели минометов и германские варианты пулеметов 
системы Максима, а также пулеметы МС.34. Однако с на¬ 
чалом Японо-китайской войны в 1938 году китайско- 
немецкое сотрудничество прекратилось и куда более за¬ 
метным стало советское и американское влияние. 

Первые китайские копии американского пистолета- 
пулемета системы Томпсона были выпущены еще в конце 
20-х годов Шансийским и Тайюаньским арсеналами, само 
производство длилось вплоть до середины 40-х годов. 
Основным отличием китайских моделей была иероглифи¬ 
ческая маркировка и более короткое цевье с выемками 
для пальцев (хотя встречались и варианты с цевьем аме¬ 
риканского типа, а также с передней рукояткой). Благода¬ 
ря высокой живучести автоматики Томпсона эти образцы 
удержались на вооружении вплоть до 50-х годов и прини¬ 
мали участие в Корейской войне. 


«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 


Под «человеческим фактором» следует понимать 
в первую очередь степень военной и технической подго¬ 
товки личного состава противоборствующих сторон. В этом 
отношении наблюдалось следующее правило, примерно 
соответствующее каждой из противоборствующих сторон: 

— призывники городского происхождения имели бо¬ 
лее полную подготовку с технической стороны, однако 
бойцы из сельской местности были лучше подготовлены 
к тяготам жизни «в поле», в том числе и по части физиче¬ 
ской и стрелковой подготовки; 

— страны с приоритетом государства над личностью 
(Германия, Япония, СССР и Италия) имели целевые про¬ 
граммы допризывного военного обучения, что заметно 
облегчало процесс подготовки солдат. 

С другой стороны, указанные правила не всегда со¬ 
блюдались. В частности, широкая механизация аграрного 
хозяйства привела к значительному возрастанию доли 
технически подготовленных солдат сельского происхож¬ 
дения. Кроме того, различного рода спортивно-молодеж¬ 
ные движения (вроде бойскаутов) обеспечили Великоб¬ 
ританию и США мобилизационным резервом ничуть 
не меньшего качества, чем аналогичные организации 
СССР, Германии, Италии и Японии. 

В целом же уровень сложности наиболее массовых 
образцов стрелкового оружия (магазинных винтовок 
и пистолетов-пулеметов) не вызывал у среднего солдата 
особых затруднений при освоении. После надлежащей 
подготовки самозарядная винтовка и ручной пулемет так¬ 


же становились привычными устройствами для бойца. 
Станковый пулемет, будучи наиболее сложным видом ору¬ 
жия, поддерживался в боеготовом состоянии усилиями 
всего расчета. 

В повседневной практике наибольшие проблемы вы¬ 
зывало не применение оружия, а уход за ним. Необходи¬ 
мость чистки не только ствола, но и газоотводного тракта, 
а также достаточно высокий (по сравнению с нынешними 
сортами порохов) уровень нагарообразования обуслови¬ 
ли скептицизм военного руководства большинства стран 
по части популярности самозарядного либо автоматиче¬ 
ского оружия у рядовых бойцов. Армейские чины считали, 
что, с точки зрения смертельно уставшего за день войны 
солдата, все преимущества «самозарядки» не будут стоить 
той возни, которую оружие такого типа потребует при ка¬ 
ждой свободной минуте бойца. В этой ситуации пистоле¬ 
ты-пулеметы, с их автоматикой на свободном затворе — 
примитивной и потому требующей куда меньше усилий 
по уходу, — военным руководством считались более про¬ 
стым средством повышения огневой мощи пехоты. 

Тем не менее самозарядные винтовки поступили 
на вооружение нескольких стран, а в американской армии 
они стали основным оружием пехотинца. Точно такая же 
судьба могла ожидать и советскую СВТ-40, однако помимо 
чисто технических причин, негативную роль в ее судьбе 
сыграла непосильная нагрузка, взваленная на плечи бой¬ 
ца РККА, а также недостаточный уровень его базовой под¬ 
готовки. 
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ПИСТОЛЕТЫ И РЕВОЛЬВЕРЫ 


Короткоствольное оружие под унитарный патрон по¬ 
явилось практически вместе с самим патроном, то есть 
примерно в 60-х годах XIX века, в виде однозарядных пи¬ 
столетов и револьверов. К началу XX века револьверы 
достигли фактического пика в своем конструктивном раз¬ 
витии, так что в дальнейшем их совершенствование шло 
главным образом в сторону повышения технологичности 
производства и использования новых материалов. Нужно 
отметить, что к началу Второй мировой войны лишь нем¬ 
ногие армии сохранили на вооружении револьверы 


в сколько-нибудь существенных количествах, так как пре¬ 
имущества самозарядных пистолетов были для большин¬ 
ства совершенно очевидны. Фактически в рассматривае¬ 
мый период лишь одна крупная армия использовала ре¬ 
вольверы в качестве основного короткоствольного 
оружия — армия Великобритании, и еще две армии — 
американская и советская — массово использовали ре¬ 
вольверы параллельно с самозарядными пистолетами. 

Сперва следует кратко остановиться на сравнении 
пистолетов и револьверов по состоянию на начало 




Револьвер ѴѴеЫеу Мк.ІѴ калибра .38/200 


ЕпбеІсІ N 0 .2 Магк 1, Великобритания 



УСМ: двойного действия (Магк 1) или только двойного 
действия (Магк 1* и Магк 1**) 

Калибр: .38/200 (.385Ш) 

Вес без патронов: 765 г 
Длина: 260 мм 
Длина ствола: 127 мм 
Емкость барабана: 6 патронов 

В конце 1930-х годов по требованию командования 
Британского танкового корпуса револьвер был модифи¬ 
цирован — курок лишился «шпоры» для взведения, и УСМ 
был изменен так, что стрельба стала возможна только са¬ 


мовзводом. Кроме того, несколько изменилась форма 
пластиковых щечек рукоятки револьвера. Новый револь¬ 
вер получил обозначение ЕпБеІсІ N 0 .2 Магк 1*, и большин¬ 
ство ранее выпущенных револьверов ЕпБеІсІ N 0 . 2 Магк 1 
было конвертировано под новый стандарт. Такая модифи¬ 
кация объясняется тем, что ранние револьверы имели 
неприятную привычку цепляться торчащей спицей курка 
за внутренности танка, что создавало танкистам лишние 
проблемы. 

В 1942 году был начат выпуск револьверов ЕпБеІсІ N 0 .2 
Магк 1 **, отличавшихся от ЕпБеІсІ N 0 2 Магк 1 * только неко¬ 
торыми упрощениями в конструкции и технологии согласно 
требованиям военного времени. После 1945 года все такие 
револьверы были отозваны из войск и переделаны под стан¬ 
дарт N 0 .2 Магк 1*. 

Револьверы Энфилд № 2 имели ударно-спусковой ме¬ 
ханизм двойного действия, характерную рамку, «переламы¬ 
вающуюся» в нижней передней части. При «переламыва¬ 
нии» автоматически включается экстрактор, одновременно 
выдвигающий из барабана стреляные гильзы. Запирание 
рамки осуществляется достаточно простым замком, имею¬ 
щим вид П-образной скобы, поперечной перекладиной за¬ 
хватывающей хвостовик верхней половины рамки. Замок 
управляется рычагом на левой стороне рамки, при нажатии 
на который перекладина отходит назад и освобождает верх¬ 
нюю часть рамки. На правой стороне рамки открыто распо¬ 
ложена Ѵ-образная плоская пружина замка. 
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Револьвер Наган обр. 1895 года, СССР 



УСМ: двойного действия 
Калибр: 7,62 мм Наган 

Вес без патронов: 750 г 
Длина: 230 мм 
Длина ствола: 114 мм 
Емкость барабана: 7 патронов 


Бельгийцы братья Наган (Ыадапі:) начали разработку 
револьверов еще в 1880-х годах, а к 1894 году ими были по¬ 
лучены патенты на револьвер с обтюрацией пороховых 
газов. В 1895 году револьвер системы братьев Наган был 
принят на вооружение в царской России, причем — в двух 
вариантах — для офицеров и полиции предусматривался 
обычный револьвер с УСМ двойного действия, а для нижних 
чинов револьверы имели упрощенный УСМ одинарного 
действия. Первые поставки револьверов в Россию были 
из Бельгии, но примерно с 1898 года производство револь¬ 
веров обр. 1895 года было налажено в России, в Туле. В Со¬ 
ветской России официально состояли на вооружении и про¬ 
изводились только револьверы с УСМ двойного действия. 
Официально Наганы были признаны устаревшими в России 
в 1930 году, с принятием на вооружение пистолета ТТ обр. 
1930 года, однако производство Наганов продолжалось 
вплоть до 1950 года, и револьверы обр. 1895 года широко 
использовались как в войне с Финляндией 1940 года, так 
и в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Всего 
в России было выпущено более 2 миллионов револьверов 
системы Наган. 


Револьвер системы Наган обр. 1895 года имел цельную 
рамку и неотделяемый для перезарядки барабан на 7 патро¬ 
нов. Ударно-спусковой механизм — двойного действия, 
длинный ударник жестко закреплен на курке, курок с отбо¬ 
ем. Заряжание и экстракция осуществляются по одному па¬ 
трону через откидную дверцу на правой стороне рамки, для 
экстрагирования используется специальный стержень-экс¬ 
трактор, в походном положении частично скрытый внутри 
полой оси барабана. В рабочее положение экстрактор пере¬ 
водится путем извлечения его вперед и поворота на специ¬ 
альном рычаге-качалке, вращающемся вокруг ствола. 
В обычных револьверах при выстреле часть пороховых га¬ 
зов прорывается в зазор между барабаном и стволом, 
но в Нагане эта проблема была успешно решена. При взве¬ 
дении курка специальный рычаг подавал барабан слегка 
вперед, при этом хвостовая часть ствола входила в углубле¬ 
ние в барабане. Кроме того, специальный патрон калибра 
7,62 мм имел удлиненную гильзу, полностью скрывавшую 
пулю внутри. Дульце гильзы было заужено, и при продвиже¬ 
нии барабана вперед оно входило в казенную часть ствола, 
обеспечивая дополнительную обтюрацию. Такая конструк¬ 
ция заметно усложняла устройство револьвера и обеспечи¬ 
вала реальные преимущества перед традиционными систе¬ 
мами только в том случае, если возникала необходимость 
использовать револьвер с глушителем. Специальные глуши¬ 
тели, разработанные в 1920-х годах в России братьями Ми¬ 
тиными («устройство Брамит»), успешно использовались 
разведывательно-диверсионными и другими подразделе¬ 
ниями РККА и НКВД в ходе Великой Отечественной войны. 


40-х годов XX века. Во-первых, большинство пистолетов 
имело большую, чем у револьверов, емкость магазина 
(наибольшей емкостью барабана отличался советский 
Наган — 7 патронов, емкость магазинов армейских писто¬ 
летов колебалась от 7 патронов в Кольте М1911 А1 и до 13 
в Браунинге СР-35, наиболее типичным вариантом была 
емкость в 8 патронов). Во-вторых, перезарядка пистолета 
занимала гораздо меньше времени (при наличии запасно¬ 
го магазина). Надежность пистолетов к рассматриваемому 
периоду тоже была уже на уровне револьверов. Кроме 
того, в большинстве стран армейские пистолеты были 
унифицированы по патрону с резко «вошедшими в моду» 
пистолетами-пулеметами, что значительно упрощало 
снабжение войск. Сохранение же на вооружении револь¬ 
веров можно объяснить отчасти консервативностью выс¬ 
ших военных чинов в сочетании с заниженной оценкой 
роли короткоствольного оружия в грядущей войне, а от¬ 
части невозможностью промышленности полностью 


обеспечить потребности вооруженных сил самозарядны¬ 
ми пистолетами. Последнее было актуально в большей 
степени для СССР, тогда как в США сочли, что там, где ве¬ 
роятность применения оружия невелика, будет достаточ¬ 
но и револьверов, благо их производство в коммерческих 
целях было отлично отлажено и имелся большой задел 
как оружия, так и патронов к нему. 

Здесь также необходимо и рассмотреть роль коротко¬ 
ствольного оружия (неважно, пистолета или револьвера) 
в армии того времени. 

В первую очередь такое оружие трактовалось как 
средство самозащиты для офицеров, на случай крайних 
и непредвиденных обстоятельств. Кроме того, табельный 
пистолет офицера в известной мере являлся высшим ар¬ 
гументом при решении дисциплинарных проблем в во¬ 
енное время, а зачастую и просто символом статуса его 
владельца. В реальных фронтовых условиях и солдаты, 
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Маи$ег С-96, Германия 



Пистолет Маузер С-96 модели 1930 года с присоединенной кобурой-прикладом 




Китайский клон системы Маузера под американский 
патрон А5АСР, выпускавшийся в 1930-х годах 

УСМ: одинарного действия 

Калибр: 7,63х25тт Маизег, 9x19тт І_идеі7РагаЬеІІит 

и 9х25тт Маизег 

Вес без патронов: 1250 г 

Длина: 312 мм (со стволом 140 мм) 

Длина ствола: 140 мм (также 99 мм и другие) 

Емкость магазина: 10 патронов в неотъемном 
коробчатом магазине (также 6 и 20 патронов) 

Разработка пистолета была начата братьями Федерле, 
сотрудниками немецкой фирмы Маузер, примерно 
в 1894 году. В 1895 году появились первые образцы, тогда же 
был получен патент на имя Пауля Маузера. Первые образцы 
появились в 1896 году и были представлены для испытаний 
германской армии, однако приняты на вооружение не были. 
Тем не менее пистолеты Маизег С-96 пользовались немалым 
успехом на рынке гражданского оружия вплоть до 1930-х го¬ 
дов — они были популярны среди путешественников, ис¬ 
следователей, бандитов — всех тех, кто нуждался в доста¬ 
точно компактном и мощном оружии с приличной эффек¬ 
тивной дальностью стрельбы, а по этому параметру Маизег 
С-96 до сих пор выглядит очень неплохо, а по сравнению 
со многими пистолетами и револьверами начала XX века он 
имел превосходство по дальности в разы. Пистолет неодно¬ 
кратно подвергался различным модификациям, из которых 
наиболее существенными были переход к куркам умень¬ 
шенного размера, новые типы предохранителя (менялись 
несколько раз), изменение длины ствола. Кроме того, в на- 


Пистолет Маузер С-96 МодеІІ 712 ЗсІіпеІКеиег, 
с переводчиком режимов огня и отсоединенным 
20-зарядным магазином 

чале 1930-х годов немцы выпускают модели с отъемными 
коробчатыми магазинами, в том числе и с возможностью 
ведения автоматического огня. 

Маизег С-96 участвовал во многих войнах, начиная с Ан¬ 
гло-бурской войны в Южной Африке (1899-1902), в Первой 
и Второй мировых войнах, в гражданских войнах в России 
и Испании (в последнем случае использовались в основном 
копии Маузеров местного производства). Кроме того, Маизег 
С-96 закупались в 1930-е годы Китаем и даже производились 
там по лицензии, причем под патрон .45 АКП (11,43 мм). 

Маизег С-96 — это самозарядный пистолет, построен¬ 
ный на основе автоматики с коротким ходом ствола и запи¬ 
ранием расположенной под затвором боевой личинкой, 
качающиеся в вертикальной плоскости при взаимодействии 
с элементами рамки пистолета. Личинка соединяется с под¬ 
вижной ствольной коробкой, в которую спереди ввернут 
ствол, а внутри нее движется затвор прямоугольного сече¬ 
ния. Двумя зубами на верхней поверхности личинка заце¬ 
пляет затвор, а при отходе группы ствол-коробка-затвор 
назад личинка опускается, освобождая затвор и останавли¬ 
вая ствол. Затвор при отходе назад выбрасывает вверх стре¬ 
ляную гильзу, взводит открытый курок и досылает в ствол 
новый патрон. Магазины коробчатые, расположены перед 
спусковой скобой, у большинства моделей — неотъемные, 
на 10 патронов. Выпускались также (малыми партиями) ва¬ 
рианты с магазинами на 6 или 20 патронов. Все магазины — 
двухрядные, с наполнением сверху при открытом затворе, 
по одному патрону или из специальной обоймы на 10. При 
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необходимости разряжения пистолета каждый патрон 
из магазина надо было удалить, отработав затвором вруч¬ 
ную весь цикл перезаряжания, что являлось значительным 
недостатком конструкции. Позже, с появлением отъемных 
магазинов, этот недостаток конструкции был устранен. Ры¬ 
чаг предохранителя находился в задней части рамки, слева 
от курка, и в моделях разных годов выпуска мог запирать 
УСМ либо при любом положении курка (ранние модели), 
либо только после того, как курок вручную отведен слегка 
назад до разъединения с шепталом (начиная с 1912 года, так 
называемый «предохранитель нового типа», обозначался 
N5 — «Ыеие БісГіегипд»). Прицельные приспособления — 
либо фиксированные, либо с регулируемым по дальности 
целиком, насеченном до 1000 метров. Конечно, это был 
не более чем маркетинговый ход — на дальности в 1000 ме¬ 
тров даже в самых лучших условиях разброс попаданий 
превышал 3 метра. Однако на дальностях до 150-200 метров 
Маизег С-96 обеспечивал вполне приемлемую точность 
стрельбы и убойность, особенно при использовании штат¬ 
ной кобуры-приклада. 

Большинство Маузеров было выпущено под патрон 
7,63 мм Маузер (почти полностью аналогичен отечествен¬ 
ному патрону 7,62x25 мм ТТ). В 1915 году германская армия 
заказала Маузеры под свой штатный патрон 9 мм Парабел- 


Продолжение Моизег С-96, Ггрмания 

лум. Такие пистолеты обозначались большой цифрой «9», 
вырезанной на щечках рукоятки и залитой красной краской. 
Кроме того, незначительное количество Маизег С-96 было 
выпущено под патрон 9x25 мм Маузер Экспорт. 

С приходом к власти в Германии Гитлера производство 
армейского оружия разворачивается там с новой силой, 
и в начале 1930-х годов немцы разрабатывают новые моди¬ 
фикации Маизег С-96, в том числе модели 711 и 712. Обе 
модели имели отъемные магазины на 10 или 20 (иногда даже 
40) патронов, а модель 712, кроме того, имела еще и пере¬ 
водчик режимов огня на левой стороне рамки (в Германии 
такие пистолеты назывались Маизег БсИпеІІТеиег). Темп 
стрельбы модели 712 достигал 900-1000 выстрелов в мину¬ 
ту, что при легком стволе и мощном патроне ограничивало 
применение автоматического огня короткими очередями 
и требовало использования присоединенной кобуры-при¬ 
клада для обеспечения мало-мальски приемлемой точности. 

В целом Машег С-96 является в некотором роде этап¬ 
ным, классическим образцом самозарядных пистолетов. Он 
имеет как несомненные достоинства (высокую дальность 
и точность стрельбы), так и недостатки (значительная масса 
и размеры, неудобство заряжания-разряжания, неудобная 
рукоятка). В рассматриваемый период этот пистолет состоял 
на вооружении частей ѴѴаПеп 55. 


$ті(Іі&ѴѴе550п «Ѵісіогу», США 



Револьвер ЗтііН&ѴѴеззоп «Ѵісіогу» британского заказа, под патрон .38/200 


УСМ: двойного действия 

Калибр: .38 БресіаІ (9х29К), .38/200 (9х20К) 

Вес без патронов: около 1000 г 
Длина: 236 мм 
Длина ствола: 102 мм 
Емкость барабана: 6 патронов 

Револьверы серии БтііГі&ѴѴеззоп «Ѵісіогу» представ¬ 
ляют собой оружие с ударно-спусковым механизмом двой¬ 
ного действия с открытым курком и ударником, смонтиро¬ 
ванным на курке. Барабан емкостью 6 патронов откидыва¬ 


ется влево и в закрытом положении фиксируется в двух 
точках — в задней части стержня экстрактора при помощи 
замка, управляемого подвижной вперед-назад клавишей, 
расположенной на левой стороне рамки позади барабана, 
и в передней части стержня экстрактора (под стволом) — 
подпружиненной защелкой. Выброс стреляных гильз — од¬ 
новременный при нажатии на стержень экстрактора в пе¬ 
редней части барабана, после его откидывания вбок. При¬ 
цельные приспособления фиксированные, целик выполнен 
в виде продольной канавки на верхней части рамки над 
барабаном. 


и офицеры предпочитали оружие более эффективное, 
чем пистолет, как правило, пистолет-пуле мет или кара¬ 
бин, так как сколько-нибудь эффективная стрельба из ко¬ 
роткоствольного оружия в условиях стресса требует 
немалой и регулярной стрелковой и психологической 
подготовки. 


Лишь в немногих случаях пистолет становился основ¬ 
ным оружием бойца — либо от безысходности (как в слу¬ 
чае с американскими пистолетами ЫЬегаІог, единствен¬ 
ным назначением которых было убить хотя бы одного 
противника и забрать у него нормальное оружие — если 
повезет, конечно), либо при решении специальныхопера- 
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Ьидег Р-08 «РагаЬеІІит», Германия 
ТТХ для штатного пистолета Р08 



Пистолет Люгера Р-08 выпуска 7 936 года с эмблемой Пистолет Люгера Р-08 выпуска 7 942 года 

Национал-социалистической рабочей партии Германии /Ѵ50ЛР 


УСМ: одинарного действия 
Калибр: 9x19 мм Люгер/Парабеллум 

Вес без патронов: 870 г 
Длина: 217 мм 
Длина ствола: 98 мм 
Емкость магазина: 8 патронов 


П истолет Різіоіе 08 (Р.08), более извести ы й ка к Ра га ЬеІ I и т 
(название происходит от латинской пословицы 5і ѵіз расет, 
Рага ЬеІІит — Хочешь мира, готовься к войне) или как І_идег 
(по фамилии создателя), представляет собой самозарядный 
пистолет с ударниковым УСМ одинарного действия. Писто¬ 
лет построен по схеме с коротким ходом ствола и запирани¬ 
ем коленчатой системой рычагов. В запертом положении 
рычаги находятся в положении «мертвой точки», жестко 
фиксируя затвор в связанной со стволом подвижной стволь¬ 
ной коробке. При отходе всей системы рычагов назад под 
воздействием отдачи после выстрела рычаги своей цен¬ 


тральной осью находят на выступы рамки пистолета, кото¬ 
рый заставляет их пройти «мертвую точку» и «сложиться» 
вверх, отпирая ствол и позволяя затвору уйти назад. Воз¬ 
вратная пружина находилась в рукоятке и была связана 
с рычажной парой затвора через систему тяг и качалок. Руч¬ 
ной предохранитель расположен на рамке слева. Магазин 
однорядный, емкостью 8 патронов, прицел фиксированный. 

Пистолет отличался хорошей (особенно для своего вре¬ 
мени) эргономикой, однако он был чувствителен к загрязне¬ 
нию и качеству патронов, слабым местом конструкции также 
были магазины, при малейших деформациях которых начи¬ 
нались проблемы с подачей патронов. Благодаря необычно¬ 
му виду вокруг этого пистолета со временем образовалась 
некая «аура», сделавшая Л югер весьма популярным трофеем 
среди солдат и офицеров всех стран, воевавших против Гер¬ 
мании, при том, что в середине 40-х годов творение Георга 
Люгера уже было далеко не столь передовым и совершен¬ 
ным, как в момент его появления на свет в начале века. 


ций в разведке или диверсионной деятельности. В по¬ 
следнем случае на первое место выходила компактность 
пистолета и (для ряда образцов) несложность установки 
на него глушителя звука выстрела. 

В целом же нужно признать, что пистолеты и револь¬ 
веры в этой войне в массе своей были оружием не то что 
второстепенным, но скорее даже третьестепенным. Тем 
не менее они были оружием, безусловно, заслуживающим 
определенного внимания, и ниже будет дан самый общий 
обзор основных образцов оружия, участвовавших во Вто¬ 
рой мировой войне. 

Сначала для простоты остановимся на револьверах, 
благо, как упоминалось выше, их типов было весьма нем¬ 
ного. Английская армия в войну использовала два основ¬ 
ных типа револьверов, весьма сходных между собой 
по конструкции и имевших один калибр — ѴѴеЫеу Мк.ІѴ 
и ЕпбеІсІ Ыо.2. Сходство этих револьверов не случайно, так 
как Энфилд был создан на правительственном оружейном 
заводе в одноименном городе на базе коммерческого ре¬ 
вольвера фирмы ѴѴеЫеу&БсоІІ:. С началом войны в связи 
с недостаточностью выпуска Энфилдов армия также заку¬ 
пала и револьверы Веблей. Использовался в них сравни¬ 
тельно маломощный патрон .38/200 (9х20К). 


В СССР, невзирая на принятие на вооружение в начале 
1930-х годов самозарядного пистолета, продолжался 
и выпуск револьверов бельгийской системы Нагана, при¬ 
нятых на вооружение Российской армии еще в 1895 году 
и морально устаревших тогда же. Устарелость выражалась 
в первую очередь мешкотной схемой перезарядки, при 
которой экстракция патронов производилась при помо¬ 
щи специального откидного шомпола-экстрактора по од¬ 
ному патрону через дверцу на правой стороне оружия. 
Весьма значительное усилие на спуске и патрон, к началу 
войны значительно уступавший по энергетике и останав¬ 
ливающему действию основным иностранным конкурен¬ 
там, довершали картину. В пользу же Нагана говорила его 
сравнительно высокая надежность, освоенность в вой¬ 
сках и, что особенно важно, освоенность в производстве. 
Кроме того, револьвер Нагана был фактически единствен¬ 
ным в своем классе образцом, допускавшим простую уста¬ 
новку глушителя звука выстрела без каких-либо модифи¬ 
каций оружия, тогда как подобная операция для штатного 
пистолета ТТ потребовала бы как минимум замены ствола 
и возможно отладки механизмов. 

Если говорить о США, то там к началу войны в произ¬ 
водстве находились десятки моделей револьверов самых 
разных калибров и производителей, однако в военные 
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РМ Вгошпіпд М1922, Бельгия 

Этот пистолет был разработан по заказу Королевства 
Югославия на базе более раннего карманного пистолета РЫ 
М1910, разработанного Джоном Браунингом. Югославская 
армия желала иметь пистолет несколько более точный и ем¬ 
кий, нежели исходный, и бельгийские инженеры подошли 
к решению проблемы наиболее простым образом — они 
удлинили ствол и магазин пистолета М1910, полностью со¬ 
хранив его устройство. При этом, разумеется, пришлось уве¬ 
личить длину рукоятки и нарастить затвор путем установки 
в его передней части съемной муфты. Пистолет оказался 
довольно удачным, он поставлялся на экспорт в ряд евро¬ 
пейских стран, а в годы войны использовался германскими 
вооруженными силами (частями ѴѴаГРеп 55, полицией и т. п.). 

Пистолет М1922 использовал автоматику со свободным 
затвором при неподвижном, но легкосъемном стволе, закре¬ 
пленном в рамке при помощи сухарного соединения. Возврат- 
„ ная пружина расположена вокруг ствола. Ударно-спусковой 

УСМ: одинарного действия механизм ударниковый, одинарного действия. В конструкции 

Калибр: 7,65x17 мм Браунинг, 9x17 мм Браунинг предусмотрены ручной и автоматический предохранители. 

Вес без патронов: 700 г Магазины однорядные, емкостью 8 патронов. 

Длина: 178 мм В германских вооруженных силах пистолеты М1922 

Длина ствола: 113 мм имели обозначение Різіоіе 626 (Ь) в калибре 7,65 мм и РЫо- 

Емкость магазина: 8 патронов Іе 641 (Ь) в калибре 9 мм. 



5*еуг М191 1, Австрия 



УСМ: одинарного действия 
Калибр: 9x23 мм, 9x19 мм 

Вес без патронов: 700 г 
Длина: 178 мм 
Длина ствола: 113 мм 
Емкость магазина: 8 патронов 


Пистолет М1911 был разработан в Австрии чешским 
конструктором Карелом Крнка (КагеІ Кгпка) и выпускался 
на оружейном заводе в городе Штайр (51:еуг). В 1911 году 
этот пистолет был принят на вооружение австро-венгер¬ 
ской армии, после развала империи он остался основным 
пистолетом австрийской армии. Кроме того, эти пистолеты 
в межвоенный период широко поставлялись на экспорт 
в Латинскую Америку. После аншлюса Австрии фашистской 
Германией значительное количество пистолетов М1911 
было захвачено и передано на вооружение Вермахта и гер¬ 
манских полицейских формирований, при этом у большин¬ 


ства захваченных пистолетов ствол заменялся на новый, под 
штатный германский патрон 9 мм Р. Раіг 08 (9x19). 

Пистолет 5іеуг М1911 имел автоматику с использовани¬ 
ем энергии отдачи при коротком ходе ствола. Запирание 
осуществлялось при повороте ствола, посредством пары 
радиальных боевых упоров на нем, входивших в пазы 
на внутренней поверхности затвора. Поворот ствола при 
откате и накате обеспечивался фигурным вырезом в рамке 
оружия, в который входил специальный выступ в нижней 
части ствола. Пистолет имел курковый ударно-спусковой 
механизм одинарного действия с открытым курком. Отли¬ 
чительной чертой этого пистолета был неотъемный магазин 
в рукоятке, наполнявшийся из специальных обойм сверху 
при открытом и поставленном на затворную задержку за¬ 
творе. Невзирая на такую явно устарелую систему заряжа¬ 
ния, пистолет этот отличался высокой прочностью и надеж¬ 
ностью. В германских вооруженных силах пистолеты М1911 
калибра 9x19 имели обозначение Різіоіе 12 (б). 
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Рготтег 37 М, Венгрия 



УСМ: одинарного действия 

Калибр: 7,65x17 мм Браунинг, 9x17 мм Браунинг 

Вес без патронов: 700 г 
Длина: 178 мм 
Длина ствола: 113 мм 
Емкость магазина: 8 патронов 

Пистолет Рготтег 37 М использовал автоматику 
со свободным затвором и неподвижным стволом. Ствол 
был легкосъемным, крепился к рамке при помощи сухар¬ 
ного соединения (каку пистолетов Браунинга), возвратная 
пружина располагалась под стволом. Ударно-спусковой 
механизм курковый, одинарного действия. В исходном 
варианте, состоявшем на вооружении в Венгрии, пистолет 
имел только автоматический предохранитель на рукоятке, 
вариант, поставлявшийся в Германию (главным образом 
для вооружения персонала ВВС), имел дополнительный 
ручной предохранитель на рамке. Магазин однорядный, 
отъемный. В германских вооруженных силах пистолеты 
37 М калибра 7,65 мм имели обозначение Різіоіе 37 (и). 


годы основу армейских закупок составили револьверы 
фирмы БтііГі&ѴѴеззоп модели «Ѵісіогу», выпускавшиеся 
в калибрах .38 БресіаІ и .38/200 (для поставок в Англию 
по ленд-лизу). Этот револьвер являлся вариантом чрезвы¬ 
чайно удачной модели БтііГі&ѴѴеззоп «МіІИжу&РоІісе», 
находившейся в производстве с незначительными изме¬ 
нениями с 1905 года (и выпускаемой до сих пор, кстати). 
Вариант «Ѵісіогу» отличался от базовой модели упрощен¬ 
ной внешней отделкой и гладкими щечками рукоятки, 
а также только одной конфигурацией — со стволом дли¬ 
ной 4 дюйма (10 см). Эти револьверы широко использова¬ 
лись вне фронтовой зоны, военной полицией, различными 
службами охраны, пилотами авиации, флотскими чинами. 

Создание первых самозарядных пистолетов в значи¬ 
тельной мере стало возможно с появлением бездымных 
порохов, не вызывавших свойственного дымным порохам 
чрезмерно быстрого засорения компактных механизмов 
продуктами сгорания. Еще одним, безусловно, важным 
фактором стало развитие машиностроительной промыш¬ 
ленности и металлургии. Первым серийно выпускавшимся 
в Европе самозарядным пистолетом стал пистолет С93 
конструкции Хуго Борхарда (Нидо ВогсГіагсІ), запатенто¬ 


ванный и впервые выпущенный в Германии в 1893 году. 
Нужно отметить, что компоновка пистолета Борхарда, при 
всей его внешней неуклюжести, вполне соответствовала 
современному представлению о боевом пистолете. 
С93 имел достаточно мощный патрон калибра 7,63 мм (по¬ 
служивший в дальнейшем базой для создания целого ряда 
других патронов), схему автоматики с жестким запирани¬ 
ем ствола в момент выстрела и отъемный коробчатый 
магазин, размещенный в рукоятке. До окончания XIX века 
было создано еще несколько более или менее технически 
успешных образцов пистолетов, среди которых нужно от¬ 
метить образец С96 конструкции братьев Федерле (РесІ- 
егіе), созданный в 1896 году в Германии на фирме Маизег, 
и ряд образцов конструкции Шмайссера, созданных и вы¬ 
пускавшихся на заводе Вегдтапп (также в Германии). 

На рубеже веков появились два пистолета, в значи¬ 
тельной мере определившие облик современных образ¬ 
цов этого класса. Во-первых, речь идет о 7,65-мм пистоле¬ 
те Георга Люгера (Сеогд І_идег) «РагаЬеІІит», выпущенном 
в 1900 году заводом ЭѴѴІѴІ в Германии и тогда же принятом 
на вооружение в Швейцарии и Болгарии. Пистолет Люге¬ 
ра являлся дальнейшим развитием пистолета С93 кон¬ 
струкции Борхарда, однако был гораздо более практичен, 
так как имел значительно лучшую эргономику, меньшие 
размеры и вес. Во-вторых, это бельгийский пистолет 
РІ\І МІе.1 900 конструкции легендарного американца Джо¬ 
на Браунинга (-ІоРіп Вгоѵѵпіпд), сформировавший совре¬ 
менное представление о компактном оружии самооборо¬ 
ны, в первую очередь для полицейских и гражданских 
нужд. Указанные пистолеты также заложили две самые 
распространенные схемы автоматики для пистолетов — 
схему с использованием отдачи ствола при его коротком 
ходе с жестким запиранием в момент выстрела (Бор- 
хард — Люгер) и схему со свободным затвором и непод¬ 
вижным стволом (Браунинг). 

Вплоть до начала Первой мировой войны в Европе 
законодателями мод в создании пистолетов становятся 
Германия и Бельгия. Основной «заслугой» Германии сле¬ 
дует считать принятие на вооружение 9-мм патрона 
образца 1908 года, более известного как 9-мм Парабеллум 
(РагаЬеІІит, торговая марка концерна ОѴѴІѴІ) или 9-мм Лю¬ 
гер (І_идег, фамилия создателя). Этот патрон, имеющий 
метрическое обозначение 9x19, оказался оптимальным 
по соотношению мощности и габаритов, благодаря чему 
со временем стал самым распространенным пистолетным 
боеприпасом в мире. Заслуга бельгийцев в этот период 
состоит в реализации идей Джона Браунинга, выразив¬ 
шихся в пистолетах РІ\І МІе.1 903 и МІе.1 910. Кроме того, 
стараниями РІ\І патроны, созданные Браунингом, стали 
весьма популярны в компактном оружии самообороны, 
в том числе и в армейском оружии того периода (речь 
в первую очередь о патронах 7,65x175К и 9x17, также из¬ 
вестных как 7,65-мм Браунинг и 9-мм Браунинг короткий). 

Из образцов, созданных в период перед Первой миро¬ 
вой войной, нужно также отметить австрийские пистолеты 
РоіГі-Біеуг М1907 и Біеуг-НаГіп М1911/М1912 конструкции 
Карела Крнка (КагеІ Кгпка). Эти пистолеты ввели в обиход 
новый вариант запирания ствола при его повороте вокруг 
продольной оси, а пистолет КоіИ-Біеуг М1907 — еще и схе¬ 
му «безопасного» ударно-спускового механизма с предва¬ 
рительным взведением ударника, воскрешенную через 
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ѴѴакНег РР и РРК, Германия 



Пистолет 1/1 (аІРпег РР в дорогом подарочном Пистолет 1/1 /а/іЬег РР в базовом исполнении 

или наградном варианте 



Пистолет ѴѴаІіІіег РРК, 
использовавшийся полицией Вермахта 

УСМ: двойного действия 

Калибр: 221В, 6,35x17 мм Браунинг, 7,65x17 мм Брау¬ 
нинг, 9x17 мм Браунинг 

Общая длина: 173 мм РР, 154 мм РРК 
Вес: 682 г РР, 568 г РРК 
Длина ствола: 99 мм РР, 84 мм РРК 
Емкость магазина: 8 (РР), 7 (РРК) патронов 

Пистолет ѴѴаІіГіег РР (Роіігеі Різіоіе — полицейский писто¬ 
лет) был создан фирмой Вальтер в 1929 году. Его уменьшенная 
модификация РРК (Роіігеі Різіоіе КгітіпаІ — пистолет для кри¬ 
минальной полиции, то есть для скрытого ношения) был со¬ 
здан чуть позже, в 1931 году. Оба этих пистолета вошли в исто¬ 
рию как первые по-настоящему успешные образцы самоза¬ 
рядных пистолетов с УСМ двойного действия (впервые УСМ 
двойного действия у самозарядных пистолетов появился 
примерно в 1910 году). В дальнейшем и РР, и РРК послужили 
образцами для многих других моделей оружия. Пистолеты 
ѴѴакИег РР и РРК широко использовались полицией и Воору¬ 
женными силами гитлеровской Германии, кроме того, еще 
в довоенный период эти пистолеты поставлялись на экспорт. 

Пистолеты ѴѴаШзег РР и РРК отличаются лишь размерами, 
конструкцией рамки в районе рукоятки и формой щечек ру¬ 
коятки, а также емкостью магазина.Технически они представ¬ 



Наградной гравированный вариант РРК 


ляют собой самозарядные пистолеты с автоматикой на осно¬ 
ве свободного затвора. Ударно-спусковой механизм курко¬ 
вый, двойного действия, довольно сложный по устройству 
и отличается значительным усилием на спуске при стрельбе 
самовзводом. Предохранитель расположен слева на затворе 
и характеризуется тем, что для перевода в состояние «огонь» 
его надо перевести в верхнее положение, что не очень удоб¬ 
но. При включении предохранителя курок автоматически 
снимается с боевого взвода. Пистолеты РР и РРК (кроме ва¬ 
риантов калибра 5,6 мм и пистолетов поздневоенных выпу¬ 
сков) имеют индикатор наличия патрона в патроннике в виде 
штифта, выступающего из задней части затвора над головкой 
курка. Магазин однорядный, защелка магазина на большин¬ 
стве вариантов расположена слева на рамке, позади спуско¬ 
вого крючка, и имеет вид кнопки. Однако встречались и ва¬ 
рианты с защелкой магазина в основании рукоятки. За все 
время производства пистолеты РР и РРК выпускались в 4 раз¬ 
личных калибрах. Самым массовым из них был 7,65x17 мм 
Браунинг, следом шел 9x17 Браунинг короткий, затем .22І_Р 
(5,6 мм кольцевого воспламенения). Самым редким вариан¬ 
том является калибр 6,35x16 мм Браунинг, так как выпуск 
пистолетов РР в этом калибре составил всего порядка 
1000 штук, а РРК — и того меньше, тогда как суммарный вы¬ 
пуск этих пистолетов заметно превышает миллион штук. 
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РІѴІ О га п сіе Ршззапсе МІе. 1935/Вгоѵѵпіпд НІдН Роѵѵег/РІМ СР-35, Бельгия 



Пистолет РИ Вгоѵѵпіпд Нідіп Роѵѵег довоенного выпуска Пистолет ГЛ/ Вгоѵѵпіпд Нідіп Роѵѵег, выпущенный в годы 

германской оккупации для нужд Вермахта 



Пистолет ГЛ/ Вгоѵѵпіпд Нідіп Роѵѵег с приставной кобурой-прикладом 


УСМ: одинарного действия 
Калибр: 9x19 мм 
Вес без патронов: 885 г 
Длина: 200 мм 
Длина ствола: 118 мм 
Емкость магазина: 13 патронов 


Джон Мозес Браунинг начал разрабатывать новый бое¬ 
вой пистолет по заказу бельгийской компании РЫ Негзіаі 
в самом начале 1920-х годов. В основу этого заказа, в свою 
очередь, лег запрос французского правительства о возмож¬ 
ности разработки самозарядного пистолета калибра 9 мм 
с магазином емкостью в 15 патронов, полученный РЫ 
в 1921 году. Так как Браунинг не выказал особого интереса 
к разработке магазина большой емкости (считая его потен¬ 
циально ненадежным), за работу взялся главный конструк¬ 
тор РЫ Дидьен Сэв, который разработал экспериментальный 
15-зарядный магазин для опытного модифицированного 
пистолета РЫ/Вгоѵѵпіпд МІе.1903. После очередного визита 
в Бельгию Браунингувез домой в США два магазина, создан¬ 
ных Сэвом, и к 1922 году разработал два экспериментальных 
прототипа новых пистолетов — один со свободным затво¬ 
ром, а второй — с использованием энергии отдачи и жест¬ 


ким запиранием ствола. В 1923 году он подал заявку на па¬ 
тент, описывающий несколько ключевых конструктивных 
особенностей пистолета, впоследствии ставшего самым 
популярным в мире в своем классе. Сам американский па¬ 
тент был выдан в феврале 1927 года, через несколько меся¬ 
цев после смерти конструктора (произошедшей в Бельгии 
прямо на рабочем месте на заводе РІ\І). В то же время в Бель¬ 
гии под руководством Вэла Браунинга, сына Джона, были 
созданы два 15-зарядных прототипа пистолета, известные 
как РЫ Мосіеіе 1922 «СгапсІ Вепсіетепі:» («большое достиже¬ 
ние»). Визуально прототипы 1922 года отличались от буду¬ 
щих серийных пистолетов тем, что затвор имел характерный 
«горб» в задней части, скрывающий отдельный отъемный 
узел затвора с ударно-спусковым механизмом, а также тем, 
что затвор двигался на направляющих, выполненных на вну¬ 
тренней поверхности рамки. Прототипы 1922 года, один 
из которых имел ствол длиной 150 мм, а второй — 200 мм, 
а также крепления для кобуры-приклада, были продемон¬ 
стрированы представителям Франции. Пистолеты показали 
хорошие результаты, но не удовлетворили французов из-за 
отсутствия хорошо видимого индикатора взведения 
УСМ. Дальнейшей доводкой нового пистолета занялся Ди¬ 
дьен Сэв. Следуя требованиям французов, он заменил удар- 
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никовый УСМ на более безопасный в обращении курковый 
механизм в 1923 году, а в 1925 году новый прототип был 
снова показан французской комиссии. В 1926-1927 годах Сэв 
облегчает конструкцию пистолета, уменьшив емкость мага¬ 
зина до 13 патронов и сделав затвор более компактным, при 
сохранении отъемного тела затвора. В 1928 году, с истечени¬ 
ем сроков действия нескольких патентов фирмы Сок, ис¬ 
пользованных в пистолете М1911, Сэв создает новый писто¬ 
лет, с затвором, двигающимся по наружным направляющим 
рамки, уже не имеющим отдельного отъемного тела затвора. 
Этот пистолет визуально отличался от пистолетов НідГі 
Роѵѵег, какими мы их знаем, только прямой формой тыльной 
части рукоятки. В 1929 году рукоятка получила характерную 
скругленную в верхней части тыльную часть рукоятки, 
а в 1931 году исчезла позаимствованная в 1928 году из пи¬ 
столета М1911 дульная втулка, и пистолет НідГі Роѵѵег факти¬ 
чески приобрел свои окончательные формы. Нужно отме¬ 
тить, что, невзирая на успех пистолета у французской комис¬ 
сии, французы (изрядные шовинисты) предпочли принять 
на вооружение образец, разработанный во Франции. При¬ 
нятый там на вооружение пистолет МА5 1935А значительно 
уступал пистолету НідИ Роѵѵег как по емкости магазина (8 па¬ 
тронов против 13), так и по мощности (патрон 9x19 заметно 
превосходил французский патрон 7,65x20 І_опдие). 

В 1934 году пистолет был готов к серийному производст¬ 
ву, а в 1 935 году бельгийцы принимают на вооружение писто¬ 
лет Різіоіеі АіДотаІіідие Вгоѵѵпіпд РІ\І Мосіеіе 1935 сіе Сгапсіе 
Риіззапсе (автоматический пистолет Браунинга/ФН образца 
1935 года большой мощности), и фирма получает первый 
официальный заказ на 1000 пистолетов. За бельгийским за¬ 
казом следуют заказы из ряда европейских стран (в том числе 
Голландии, Дании, Литвы), однако в 1940 году фашистская 
Германия оккупирует Бельгию, и вплоть до 1945 года бельгий¬ 
ские пистолеты СР-35 поступают на вооружение Вермахта 
под обозначением Різіоіе 640 (Ь). В то же время группа бель¬ 
гийцев (включая Сэва) успевает покинуть оккупированную 
родину, увезя с собой значительное количество технической 


документации. На основе этой документации в Канаде на фир¬ 
ме ЭоИп Іпдііз Со разворачивается производство пистолетов 
СР-35 для нужд союзников. Кроме Вооруженных сил Великоб¬ 
ритании и Канады, пистолеты Іпдііз Магк I и Магк I* получают 
и войска Китая, ведущие борьбу с японцами. 

При этом в ходе всего выпуска пистолетов НідГі Роѵѵег 
они предлагались в достаточно широком спектре вариан¬ 
тов. Довоенные пистолеты СР-35 выпускались либо с фикси¬ 
рованным прицелом, либо с регулируемым по дальности 
тангентным целиком, маркированным до 500 метров, и па¬ 
зом на рукоятке для отъемной кобуры — приклада. 

Пистолет НідГі Роѵѵег построен на основе ставшей клас¬ 
сической схемы с использованием энергии отдачи при ко¬ 
ротком ходе ствола и его жестком запирании. Сцепление 
ствола и затвора осуществляется двумя боевыми упорами, 
расположенными перед патронником на верхней поверхно¬ 
сти ствола за соответствующие пазы на внутренней повер¬ 
хности затвора. Снижение казенной части ствола при отдаче 
осуществляется благодаря фигурному вырезу в приливе под 
стволом, взаимодействующему со штифтом, запрессован¬ 
ным в рамку оружия. Движение ствола вперед ограничива¬ 
ется осью рычажка затворной задержки, так что для разбор¬ 
ки оружия после отведения затвора назад ось ствольной 
задержки выдавливается из рамки, после чего ствол с затво¬ 
ром и возвратной пружиной снимается с рамки движением 
вперед. Ударно-спусковой механизм несамовзводный (оди¬ 
нарного действия), с открыто расположенным курком и пре¬ 
дохранителем, расположенным в задней части рамки. Вин¬ 
товая боевая пружина расположена в канале тыльной части 
рукоятки, позади магазина, и воздействует на курок через 
длинный толкатель. Дополнительно в конструкции имеются 
разобщитель (в виде расположенного в затворе рычага — 
коромысла), не допускающий выстрелов при не полностью 
закрытом затворе, и магазинный предохранитель, блокиру¬ 
ющий стрельбу при извлеченном магазине. 


70 лет в австрийских же пистолетах фирмы СІоск. Еще одна 
модель, точнее, модельный ряд, оставивший заметный 
след в истории, — это пистолеты Вегдтапп «Магз» кон¬ 
струкции Теодора Бергмана, принятые на вооружение 
в Дании и в Испании, а также введшие в обращение до сих 
пор сохраняющий некоторую популярность патрон 9-мм 
Ларго (І_агдо, он же 9x23 Вегдтапп-ВауагсІ). 

Кроме того, на территории нынешней Венгрии, вхо¬ 
дившей тогда в Австро-Венгерскую империю, было разра¬ 
ботано и выпускалось целое семейство пистолетов систе¬ 
мы Рудольфа Фроммера (РисІоІТ Рготтег), отличавшихся 
автоматикой с использованием отдачи при длинном ходе 
ствола и его запирании поворотным затвором. Наиболее 
известным из пистолетов Фроммера был 51ор калибров 
7,65x175В и 9x17, разработанный в 1912 году и состояв¬ 
ший на вооружении венгерской армии до конца 20-х го¬ 
дов, когда ему на смену пришли значительно более про¬ 
стые по устройству пистолеты системы Фроммера со сво¬ 
бодным затвором в тех же калибрах. 

Первая мировая война, начавшаяся, как известно, 
с выстрелов пистолета Браунинга образца 1900 года, под¬ 
черкнула жизненность самой концепции самозарядного 
пистолета, его пригодность к роли массового армейского 
оружия. Кроме того, война положила начало такому спе¬ 


цифичному и достаточно слабо очерченному подклассу 
короткоствольного оружия, как штурмовые пистолеты. 

В период между двумя войнами в Европе шло непре¬ 
рывное развитие и совершенствование конструкций пи¬ 
столетов, при этом на острие прогресса оставались глав¬ 
ным образом Германия и Бельгия. Основной заслугой 
бел ьги й цев, а точнее компа н и и РІЧ, следует сч итать созда¬ 
ние пистолета РІ\І СгапсІ Риіззапсе МІе.1935, более извест¬ 
ного под англоязычным наименованием Вгоѵѵпіпд НідГі 
Роѵѵег (краткое наименование РІМ-СР 35 или РІМ-НР 35 со¬ 
ответственно). Нужно отметить, что имя Джона Браунинга, 
скончавшегося в 1926 году, было использовано главным 
образом в рекламных целях, так как не меньшая, а возмож¬ 
но, и большая часть работ по созданию и доводке писто¬ 
лета была проведена бельгийцем Дидьеном Сэвом 
(Оіеисіоппё Баіѵе). В частности, именно Сэв разработал 
удачный отъемный коробчатый магазин повышенной ем¬ 
кости (13 патронов). Он же разработал более удобный 
и безопасный в обращении курковый УСМ пистолета РІМ- 
СР 35, так как первые прототипы, созданные Браунингом 
незадолго до его смерти, имели ударниковый УСМ. Глав¬ 
ной заслугой Джона Браунинга в этот период и в данной 
сфере следует считать создание нового, самого массового 
и успешного варианта схемы автоматики с коротким 
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ѴѴаКНег Р38, Германия 



Пистолет Р38 раннего выпуска 


Пистолет Р38 выпуска 7 944 года 


УСМ: двойного действия 
Калибр: 9x19 мм 
Общая длина: 216 мм 
Вес: 840 г 

Длина ствола: 125 мм 
Емкость магазина: 8 патронов 

Пистолет Р38 был разработан еще во второй половине 
30-х годов специально как армейское оружие и стал куль¬ 
минацией довольно длинной линейки опытных пистолетов 
этой фирмы. Первым его пользователем стала Швеция, за¬ 
купившая в 1938 году небольшое количество пистолетов 
ѴѴаІШег НР (НеегезРізІоІе, то есть армейский пистолет), 
в 1940 году этот пистолет под официальным обозначением 
Різіоіе 38 был принят на вооружение Вермахта и широко 
использовался входе Второй мировой войны. 

Р38 — самозарядный пистолет с самовзводным курко¬ 
вым УСМ (двойного действия). Автоматика пистолета по¬ 
строена по схеме с использованием энергии отдачи при 
коротком ходе ствола. Сцепление ствола и затвора осу¬ 
ществляется специальной личинкой, расположенной под 
стволом и качающейся в вертикальной плоскости. При вы¬ 
стреле ствол вместе с затвором отходит на несколько мил¬ 
лиметров назад. Затем личинка «натыкается» на рамку пи¬ 
столета и опускается вниз, расцепляясь с затвором. Ствол 
с укрепленной под ним личинкой останавливается, а затвор 
продолжает свое движение назад, производя полный цикл 
перезаряжания оружия. Пистолет имеет характерный вид, 
обусловленный коротким затвором с большим окном свер¬ 
ху. Еще одна отличительная особенность конструкции пи¬ 
столета — наличие двух возвратных пружин, расположен¬ 


ных по бокам рамки под затвором. На задней стороне за¬ 
твора, над открытым курком, расположен индикатор 
наличия патрона в патроннике в виде выступающего назад 
при заряженном оружии стержня. Предохранитель распо¬ 
ложен на затворе слева, на рамке под предохранителем 
расположена защелка затворной задержки. При включении 
предохранителя ударник запирается и отводится от курка, 
после чего производится безопасный спуск курка с боево¬ 
го взвода. В передней части рамки слева расположена за¬ 
щелка-фиксатор для разборки пистолета. Интересная осо¬ 
бенность конструкции Р38 — спусковая тяга расположена 
снаружи рамки, на правой стороне оружия. Щечки рукоят¬ 
ки выполнены из черного или коричневого пластика, за¬ 
щелка магазина выполнена на пятке рукоятки. Прицел по¬ 
стоянный. 

Нужно отметить, что при всех его достоинствах писто¬ 
лет Р38, пожалуй что, слишком залегендирован. Его даже 
иногда называют «лучшим пистолетом Второй мировой 
войны», что мало похоже на истину, даже с учетом того, что 
«лучшего пистолета вообще» существовать не может 
в принципе. Безусловно, Р38 был вполне адекватным сво¬ 
ему времени оружием, теоретически обеспечивавшим 
повышенную безопасность в обращении за счет само¬ 
взводного УСМ. С другой стороны, пистолет этот отличался 
изрядной сложностью конструкции (для сравнения: в нем 
было одиннадцать пружин против семи в пистолете Люге- 
ра Р08, причем большая часть этих пружин имела весьма 
небольшие размеры). Для восьмизарядного магазина пи¬ 
столет имел слишком толстую и не для всех удобную руко¬ 
ятку, а значительное усилие на спусковом крючке при 
стрельбе самовзводом заметно влияло на точность перво¬ 
го выстрела. 


ходом ствола и его жестким запиранием. Абсолютное 
большинство самозарядных пистолетов под патроны 
9x19 или более мощные, созданные после Второй миро¬ 
вой войны, используют ту или иную вариацию системы 
автоматики, впервые реализованной в пистолете Н\1-СР 35. 

Заслуги немцев в рассматриваемый период совер¬ 
шенствования самозарядных пистолетов более многог¬ 
ранны и не менее значительны. Во-первых, нужно отме¬ 
тить заслуги фирмы СагІ ѴѴаІіНег, популяризировавшей 
полицейское и, позже, армейское оружие с самовзводным 
ударно-спусковым механизмом (также называемым меха¬ 
низмом двойного действия). Первый успешный пистолет 


с самовзводным УСМ, ѴѴаКНег Роіігеі Різіоіе (РР), появился 
в 1929 году, а следом за ним, в 1931 году, появился и более 
компактный вариант — ѴѴаКНег Роіігеі Різіоіе КгітіпаІ 
(РРК). Эти пистолеты широко использовались как поли¬ 
цией Германии, так и в гитлеровском Вермахте и иных 
военизированных формированиях. Фирме ѴѴаКНег при¬ 
надлежит также честь создания первого армейского пи¬ 
столета с самовзводным УСМ под достаточно мощный 
патрон 9x19. Пошедший в серийное производство 
в 1938 году под обозначением ѴѴаІіНег НР и принятый 
на вооружение шведской армии в 1938 году и Вермахта 
(Вооруженных сил гитлеровской Германии) в 1940 году 
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Баиег 38Н, 



УСМ: двойного действия 
Калибр: 7,65x17 мм Браунинг 

Общая длина: 171 мм 
Вес: 705 г 

Длина ствола: 83 мм 
Емкость магазина: 8 патронов 

Разработку нового карманного пистолета с самовзвод- 
ным ударно-спусковым механизмом и пригодного для гра¬ 
жданского и полицейского использования старинная не¬ 
мецкая оружейная фирма 1Р. 5аиег&5оп начала еще 
в 1933 году. Однако разработка по разным причинам затя¬ 
нулась на 5 лет, и окончательный вариант пистолета поя¬ 
вился только в 1938 году, под обозначением Баиег 38Н (бук¬ 
ва Н обозначает «ГіаГіп», то есть курок, все предыдущие 
пистолеты фирмы Зауэр имели ударниковые УСМ). Писто¬ 
лет получился исключительно удачным, удобным в обраще¬ 
нии и достаточно надежным. В годы Второй мировой войны 
несколько десятков тысяч таких пистолетов было закупле¬ 
но для Вооруженных сил гитлеровской Германии. В самом 
конце войны, в связи с возрастающими потребностями 
в оружии отступающего Вермахта, компания Зауэр посте¬ 
пенно стала упрощать конструкцию и внешнюю отделку 


Германия 



своих пистолетов, отказываясь от «избыточных» органов 
управления. 

Пистолет Баиег 38Н использует автоматику со свобод¬ 
ным затвором и неподвижным стволом. Возвратная пружи¬ 
на размещается вокруг ствола. Для разборки оружия служит 
специальный фиксатор, расположенный внутри спусковой 
скобы и выдвигаемый вниз. Особенность конструкции пи¬ 
столета в том, что внутри кожуха-затвора располагается от¬ 
дельный затворный вкладыш, в котором находятся экстрак¬ 
тор, ударник и индикатор наличия патрона в патроннике. 
Вкладыш фиксируется в затворе поперечным штифтом. Ин¬ 
дикатор наличия патрона в патроннике имеет вид штырька, 
выдвигающегося из заднего торца затвора назад, если па¬ 
трон находится в стволе. 

Ударно-спусковой механизм курковый, двойного дей¬ 
ствия (самовзводный), со скрытым курком. Взведение 
и спуск курка могут осуществляться как нажатием на спуско¬ 
вой крючок, так и нажатием на специальный рычаг, распо¬ 
ложенный под левой щечкой рукоятки. Дополнительно име¬ 
ется ручной предохранитель на затворе, при включении 
запирающий курок. Магазины однорядные, емкостью 8 па¬ 
тронов. Защелка магазина имеет вид кнопки и расположена 
в основании спусковой скобы слева. 


под обозначением Різіоіе 38 (Р.38), этот пистолет в моди¬ 
фицированном виде состоял на вооружении вплоть до се¬ 
редины 1990-х годов. Он также послужил образцом для 
нескольких послевоенных подражаний в части устройст¬ 
ва узла запирания ствола и УСМ. 

В 1938 году фирма 1Р. Баиег&БоГіп представила еще 
один компактный пистолет, использовавшийся полицией 
и Вооруженными силами Германии, — Баиег 38Н. Помимо 
самовзводного УСМ, пистолет Баиег 38Н одним из первых 
получил такой полезный механизм, как отдельный рычаг 
безопасного спуска курка (в 1935 году аналогичный меха¬ 
низм появился в польском армейском пистоле¬ 
те ѴІБ Р.35 калибра 9x19). Усилиями этой же фирмы этот 
нехитрый, но, безусловно, удобный механизм получил 
широкое распространение почти сорока годами позже 
в линейке пистолетов БІС-Баиег. В довоенный период нем¬ 
цы также активно экспериментировали с созданием об¬ 
легченных рамок пистолетов из алюминиевых сплавов 
типа ЭигаІ, фирмы Баиег и ѴѴаІіГіег до войны даже выпусти¬ 


ли небольшие партии компактных пистолетов, в основном 
калибра 7,65x17 мм. 

В 30-е годы компания Маузер выпустила два пистоле¬ 
та, достаточно широко использовавшихся в Вооруженных 
силах и полиции Германии. Первым стал пистолет М1934, 
являвшийся развитием карманного пистолета, созданно¬ 
го еще в 1914 году. Это было удобное и надежное оружие, 
пусть и отличавшееся небольшой мощностью патрона, 
зато компактное. В принципе, коммерческий потенциал 
пистолета М1934 был достаточно велик, однако стреми¬ 
тельный рост популярности нового Вальтера с самовзвод- 
ным УСМ вынудил инженеров Маузера искать ему альтер¬ 
нативу. В результате к концу 30-х годов компания Маузер 
запустила в серию третий вариант своего самовзводного 
пистолета (первые два варианта, модели А и В, так и оста¬ 
лись опытными). Как и предшественник, новый пистолет, 
получивший индекс НБс, в довольно значительных коли¬ 
чествах поставлялся в полицию, ВМФ и ВВС гитлеровской 
Германии. Пистолет оказался весьма удачным и пользо- 
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Максим Попенкер, Марин Милчев. Стрелковое оружие Второй мировой 


Маизег М1934, Германия 



УСМ: двойного действия 

Калибр: 7,65x17 мм Браунинг 

Общая длина: 152 мм 

Вес: 600 г 

Длина ствола: 86 мм 

Емкость магазина: 8 патронов 

В 1909 году конструкторы известного оружейного пред¬ 
приятия Маузер-верке (Маизег ѴѴегке) начали разработку 
нового пистолета под только что принятый на вооружение 
патрон 9x19 мм Р. Раіт.08 (более известный как 9 мм Люгер/ 
Парабеллум). В основу конструкции легла необычная схема 
автоматики с полусвободным затвором, а также ставшая 
ныне традиционной компоновка оружия с отъемным мага¬ 
зином в рукоятке. Первые прототипы такого пистолета поя¬ 
вились в 1910 году, а его усовершенствованная модель, из¬ 
вестная как Маизег 1910/12, даже была выпущена небольшой 
серией (несколько сот пистолетов) по заказу Бразилии. Од¬ 
нако в ходе разработки выяснилось, что принятая схема 


не слишком удачна, зато при отказе от полусвободного затво¬ 
ра и уменьшении габаритов оружия может получиться непло¬ 
хой карманный пистолет. Таким образом на свет появился 
пистолет Маузер модели 1910 года, рассчитанный под отно¬ 
сительно слабый, но весьма популярный в ту эпоху патрон 
6,35 мм Браунинг. Пистолет оказался удачным, и в 1914 году 
фирма Маузер выпустила слегка увеличенный вариант моде¬ 
ли 1910 года под более мощный патрон 7,65 мм Браунинг. Этот 
пистолет получил обозначение по году выпуска — модель 
1914. Значительное количество пистолетов образца 
1910/14 года было использовано Рейхсвером (армией кайзе¬ 
ровской Германии) в ходе Первой мировой войны, причем 
закупались пистолеты как по официальным каналам, так 
и на личные средства офицеров. В1934 году пистолет модели 
1914 года слегка обновили, внеся в конструкцию большей 
частью косметические изменения, и на свет появился писто¬ 
лет Маузер образца 1934 года. Этот пистолет состоял в каче¬ 
стве оружия ограниченного стандарта на вооружении Криг- 
смарине (ВМФ) и Люфтваффе (ВВС) фашистской Германии, 
а также в полиции и других вооруженных формированиях. 

По устройству пистолеты Маузер 1910,1914 и 1934 го¬ 
дов имеют минимум отличий, большая часть из которых — 
косметические. Все эти пистолеты имели автоматику со сво¬ 
бодным затвором. Ствол неподвижный при стрельбе, одна¬ 
ко легко снимается при разборке. Крепление ствола 
к рамке довольно необычно — при помощи продольного 
долинного стержня, вставляемого спереди под стволом 
и проходящего через отверстия в двух упорах, выполнен¬ 
ных на нижней поверхности ствола. Ударно-спусковой ме¬ 
ханизм ударниковый, несамовзводный (одинарного дейст¬ 
вия). Ручной предохранитель расположен слева в вырезе 
щечек рукоятки. В конструкции пистолета предусмотрена 
затворная задержка, однако ее выключение осуществляет¬ 
ся только вставлением очередного магазина (неважно — 
полного или пустого). Защелка магазина расположена в ос¬ 
новании рукоятки. Щечки рукоятки — деревянные либо 
пластиковые. 


вался немалой популярностью как трофей среди солдат 
стран антигитлеровской коалиции. 

Пистолет Маизег Н5с был разработан в качестве ком¬ 
пактного оружия самообороны, пригодного для скрытого 
ношения, известнейшей германской фирмой Маузер 
в 1937-1938 годах. Обозначение Н5с является сокращени¬ 
ем от НаГіп-БеІЬзІІзраппег різіоіе аизГишпд С, или пистолет 
с самовзводным курком, модификация 3 (С). 

С началом Второй мировой войны практически весь 
вы пуск этих пи Столетов пошел на вооружение германской 
военнной машины, в основном в Люфтваффе (ВВС Герма¬ 
нии) и Кригсмарине (ВМФ). 

Итальянцы в 1910 году приняли на вооружение само¬ 
зарядный пистолет компании Сіізепіі под ослабленный 
вариант немецкого патрона 9x19, известный как 9 мм 
СІізепЛ. Разработал этот пистолет офицер итальянской ар¬ 
мии Бетель Абель Ревелли (ВеіГіеІ АЬіеІ ВеѵеІІі), более из¬ 
вестный как автор первого в мире пистолета-пулемета, 
а также ряда пулеметов для итальянской армии. В1912 году 
этот пистолет был модифицирован и в этом варианте более 
известен как Вгіхіа М1912. Однако и модифицированный 
вариант по-прежнему имел недостаточную прочность. 
В 1915 году появился и первый самозарядный пистолет 


знаменитой компании Ріеіго ВегеКа. Как и все последую¬ 
щие разработки этой компании, созданные до начала 
50-х годов, пистолет ВегеКа М1915 имел затвор характер¬ 
ного вида, открытый сверху в передней части, и автомати¬ 
ку со свободным затвором. Венцом линейки пистолетов 
Вегета в довоенный период стали пистолеты М1934 (ка¬ 
либр 9x17) и практически идентичный ему М1935 (калибр 
7,65x17). Эти пистолеты со свободным затвором отлича¬ 
лись прочностью и надежностью и стали основным корот¬ 
коствольным оружием Вооруженных сил Италии во Второй 
мировой войне. Пистолеты калибра 9 мм поступали на во¬ 
оружение сухопутных войск, тогда как пистолеты калибра 
7,65 мм состояли на вооружении ВВС и ВМФ Италии. 

В СССР разработки армейских самозарядных пистоле¬ 
тов для замены устаревшего револьвера Нагана образца 
1895 года начались в конце 1920-х годов, хотя первые ра¬ 
боты над карманными пистолетами в Туле были начаты 
конструктором Коровиным еще в первой половине этого 
десятилетия. В результате в 1931 году на вооружение был 
принят пистолет системы Токарева, хорошо известный как 
ТТ. Этот пистолет имел свои достоинства и недостатки 
и широко применялся в Вооруженных силах СССР вплоть 
до 1970-х годов. Копии и клоны ТТ производились и до сих 
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Маи$ег Н5с, Германия 



УСМ: двойного действия 
Калибр: 7,65x17 мм Браунинг 

Общая длина: 152 мм 

Вес: 600 г 

Длина ствола: 86 мм 
Емкость магазина: 8 патронов 


Пистолет Маизег Н5с представляет собой самозарядный 
пистолет, построенный на автоматике со свободным затво¬ 
ром и имеющий ударно-спусковой механизм двойного дей¬ 
ствия. Из особенностей конструкции нужно отметить следу¬ 
ющие: ствол фиксируется на рамке при помощи защелки, 
расположенной внутри спусковой скобы, и может быть снят 
при разборке. Возвратная пружина расположена вокруг 
ствола. Курок практически полностью скрыт затвором, и на¬ 
ружу выступает лишь небольшая плоская спица, позволяю¬ 
щая при необходимости взвести курок вручную, но практи¬ 
чески исключающая возможность зацепиться курком за оде¬ 
жду при выхватывании оружия. Кроме того, такая 
конструкция уменьшает вероятность попадания грязи 
внутрь оружия. Предохранитель расположен на затворе сле¬ 
ва, и при включении (нижнее положение) он отводит заднюю 
часть ударника от курка и блокирует ударник, так что случай¬ 
ный выстрел полностью исключается. Форма пистолета 
и прицельные приспособления также оптимизированы для 
скрытого ношения: мушка небольшой высоты скрыта в про¬ 
дольной канавке, выполненной в затворе, и не выступает 
за контур оружия, также уменьшая возможность зацепиться 
ею за элементы одежды или снаряжения при извлечении 
пистолета. Защелка магазина расположена в нижней части 
рукоятки, магазин вмещает 7 или 8 патронов, в зависимости 
от калибра. 


ВегеПа М1934, М1935, Италия 



УСМ: одинарного действия 

Калибр: 9x17 мм Браунинг (М34), 7,65x17 мм Брау¬ 
нинг (М35) 

Общая длина: 150 мм 

Вес: 750 г 

Длина ствола: 88 мм 

Емкость магазина: 7 патронов 

Пистолет Беретта М1934 использует автоматику со сво¬ 
бодным затвором. Возвратная пружина расположена под 
стволом, ударно-спусковой механизм курковый, одинарно¬ 
го действия. Ручной предохранитель расположен слева 
на рамке. Питание патронами осуществляется из отъемного 
коробчатого магазина емкостью 7 патронов. 

Пистолеты Беретта М1934 отличались внушительным 
для своих габаритов весом, однако обратной стороной та¬ 
кой массивной конструкции являлась исключительная про¬ 
чность и живучесть этих пистолетов. Надежность также была 
на высоте, и это оружие пользовалось заслуженной попу¬ 
лярностью, даже невзирая на сравнительно малую мощ¬ 
ность патрона и малую емкость магазина. 


пор производятся во многих странах, в том числе в Венг¬ 
рии, Китае, Польше, Югославии и других странах. Пистолет 
ТТ в значительной мере базировался на американской 
системе Кольт-Браунинг М1911. Основной заслугой Тока¬ 
рева следует считать создание отделяемого модуля УСМ 
(впервые в мире), а также существенное технологическое 
упрощение конструкции пистолета. В СССР также велись 
работы по созданию более совершенных пистолетов, в том 
числе и с магазинами повышенной емкости, однако начав¬ 
шаяся война помешала этим разработкам. В частности, 
по результатам проведенного в 1938-1939 годах и позднее 
конкурса весной 1941 года был рекомендован к принятию 


на вооружение 7,62-мм пистолет Воеводина, имевший ма¬ 
газин емкостью 18 патронов и комплектовавшийся отъем¬ 
ной кобурой-прикладом. В этот же период была начата 
проработка компактных пистолетов калибра 9 мм со сво¬ 
бодным затвором, завершившаяся уже в послевоенный 
период принятием на вооружение пистолета Макарова. 

Во Франции в 1935 году швейцарским инженером Шар¬ 
лем Петтером (СИагІез РеІТег) был разработан пистолет МА5 
МІе.1 935, с точки зрения автоматики подражавший амери¬ 
канскому пистолету СоІІ М1911 .Пистолет МА5 МІе.1 935 имел 
отъемный модуль УСМ, отчасти подобный созданному пя¬ 
тью годами ранее Федором Токаревым в советском писто- 
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Токарев ТТ обр. 



УСМ: одинарного действия 

Калибр: 7,62x25 мм 

Общая длина: 195 мм 

Вес: 910 г 

Длина ствола: 116 мм 

Емкость магазина: 8 патронов 

Для своего времени пистолет ТТ представлял достаточ¬ 
но совершенное оружие, мощное и надежное, простое в об¬ 
служивании и ремонте. Его главными недостатками явля¬ 
лись пониженная безопасность в обращении из-за отсутст¬ 
вия полноценных предохранительных устройств, 
сравнительно невысокое останавливающее действие лег¬ 
кой 7,62-мм пули и не самая удобная форма рукоятки. 
В 1942 году был создан, но массово не выпускался вариант 
ТТ с двухрядным магазином повышенной емкости (14 патро¬ 
нов). В этом варианте защелка магазина была перенесена 
в основание рукоятки, к донцу магазина. 

Пистолет Токарева образца 1933 года построен на ос¬ 
нове автоматики, использующей энергию отдачи при ко¬ 
ротком ходе ствола. Запирание ствола осуществляется его 
перекосом в вертикальной плоскости при помощи качаю¬ 


1933 года, СССР 



щейся серьги (по типу системы Сок/Вгоѵѵпіпд М1911). Запи¬ 
рающие выступы на стволе выполнены по всей его окруж¬ 
ности, что упростило изготовление ствола — вместо слож¬ 
ной фрезеровки боевые упоры выполнялись простой 
обточкой на токарных станках. Ударно-спусковой меха¬ 
низм — курковый, одинарного действия, выполнен в виде 
единого легкосъемного модуля, объединяющего в себе 
курок с боевой пружиной и шептало. Боевая пружина рас¬ 
положена в канале внутри курка. Предохранительных 
устройств нет, для относительно безопасного ношения пи¬ 
столета с патроном в патроннике предусмотрен предохра¬ 
нительный полувзвод курка, однако при изношенных ча¬ 
стях УСМ падение пистолета с курком на полувзводе могло 
привести к случайному выстрелу, поэтому пистолет часто 
носили с пустым патронником. Прицел открытый, нерегу¬ 
лируемый, пистолеты пристреливались на дальность 25 ме¬ 
тров. Щечки рукоятки — пластиковые или деревянные, 
с крупным вертикальным рифлением. В нижней части ру¬ 
коятки имеется антабка для пистолетного ремня. Питание 
патронами — из отъемных однорядных коробчатых мага¬ 
зинов емкостью 8 патронов. Защелка магазина — кнопоч¬ 
ная, расположена в основании спусковой скобы слева. 


лете ТТ. В 1937 году патенты Петтера были куплены швей¬ 
царской компанией БІО, которая на их основе приступила 
к разработке нового армейского пистолета для швейцар¬ 
ской армии, продолжавшейся вплоть до 1947 года. 

Испания, еще один крупный производитель и постав¬ 
щик оружия, в межвоенный период стала источником 
множества копий и подражаний самых популярных си¬ 
стем, таких, как Маизег С96 (копии выпускались компа¬ 
нией АзТга), СоІТ М1911 (компании 5Таг и Пата).Также ши¬ 
роко выпускались подражания различным бельгийским 
пистолетам системы Браунинга со свободным затвором. 
Правда, были и оригинальные разработки, такие, как зна¬ 
менитый пистолет Аз*га 400, отличавшийся возможностью 
без каких-либо модификаций использовать самые разные 
патроны калибра 9 мм — 9x17 Вгоѵѵпіпд БНоП, 9x19 Рага- 
ЬеІІиіл, 9x23 І_агдо, 9x23 ЗТеуг, 9x235В Сок Бирег Аиіотаімс. 
Еще одна, менее популярная, особенность этого пистоле¬ 
та заключалась в том, что он имел автоматику со свобод¬ 
ным затвором и, как следствие, требовал значительных 
усилий для взведения затвора из-за по необходимости 
мощной возвратной пружины затвора. Несколько умень¬ 
шенный вариант этого пистолета, рассчитанный только 


под патрон 9x19, имел обозначение Азіта 600/43 и постав¬ 
лялся в Германию в ходе Второй мировой войны. 

Чехословакия, получившая независимость после раз¬ 
вала Австро-Венгерской империи в результате окончания 
Первой мировой войны, создала целый ряд самозарядных 
пистолетов, отличавшихся высоким качеством изготовле¬ 
ния, но не внесших сколько-нибудь существенного вклада 
в дальнейшее развитие оружия. Вообще нужно отметить, 
что чехословацкие оружейники достигли наибольших вы¬ 
сот не в разработке принципиально новых систем, а в до¬ 
ведении до совершенства образцов, базирующихся 
на удачных чужих идеях. 

Польша в 1935 году приняла на вооружение новый пи¬ 
столет «домашней» разработки, известный какѴІБ ѵѵ2.35.Этот 
пистолет представлял из себя комбинацию идей и решений, 
заимствованных у двух лучших пистолетов Браунинга (Кольт 
М1911 и Браунинг ГП-35), и нескольких оригинальных кон¬ 
структивных решений. Пистолет этот оказался безусловно 
удачным — он был надежен, имел хорошую эргономику,хотя 
и был излишне тяжел. Однако в скоротечной войне с Герма¬ 
нией Польше эти пистолеты помогли слабо, и в результате 
большая часть польских ѴІБ ѵѵі.35 оказалась на вооружении 
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МІе.1935А/МІѲ.19355, Франция 



Пистолет МІе. 1935А 


УСМ: одинарного действия 

Калибр: 7,65x20 мм 

Общая длина: 188 мм 

Вес: 790 г 

Длина ствола: 105 мм 

Емкость магазина: 8 патронов 

Пистолеты образца 1935 года (по-французски — Мосіеіе 
или МІе. 1935) были разработаны швейцарским инженером 
Шарлем Петтером, работавшим на французскую компанию 
БАСМ. Как следует из названия, пистолет был принят на во¬ 
оружение французской армии в 1935 году, однако его про¬ 
изводство началось только в 1936 году и шло довольно низ¬ 
кими темпами, а потому в 1938 году конструкция пистолета 
была пересмотрена в сторону упрощения. Обновленный 
вариант получил обозначение МІе. 19355, тогда как исход¬ 
ный вариант стал называться МІе. 1935А. Новые пистолеты 
производились правительственными арсеналами МАТ 



Пистолет МІе.1 9355 


и МАБ и частной компанией 5АСЕМ. Основными отличиями 
модели МІе. 19355 стали упрощенная форма рукоятки, уко¬ 
роченная рамка и слегка укороченный затвор, так что дуль¬ 
ная часть ствола стала слегка торчать вперед из затвора. 

Основным недостатком пистолетов МІе. 1935 считается 
используемый патрон калибра 7,65 мм, имеющий недоста¬ 
точное останавливающее действие и, по сути, являющийся 
копией американского патрона .30 Ресіегзеп, разработанно¬ 
го в 1918 году. 

Пистолет МІе. 1935 А построен по схеме с коротким ходом 
ствола, запирание — перекосом ствола при помощи качаю¬ 
щейся серьги Браунинга (по типу Кольт М1911). Ударно-спу¬ 
сковой механизм курковый, одинарного действия, смонтиро¬ 
ван в виде отдельного модуля, извлекаемого при неполной 
разборке как единое целое. Предохранитель расположен 
на затворе и во включенном состоянии блокирует ударник, 
кроме того, в конструкции предусмотрен магазинный предо¬ 
хранитель, блокирующий УСМ при вынутом магазине. 


А$іга 600, Испания 



УСМ: одинарного действия 
Калибр: 9x19 мм 
Общая длина: 205 мм 
Вес: 1080 г 

Длина ствола: 135 мм 
Емкость магазина: 8 патронов 


Пистолет Астра модель 600 (иногда также встречается 
обозначением модель 600/43) является чуть уменьшенным 
вариантом штатного армейского пистолета испанской ар¬ 


мии Астра М1921 (коммерческое обозначение модель 400). 
Невзирая на достаточно мощные патроны, пистолеты Астра 
использовали автоматику со свободным затвором и ряд ре¬ 
шений, заимствованных у бельгийского пистолета Браунин¬ 
га модели 1910 года — сухарное крепление ствола к рамке 
и размещение возвратной пружины вокруг ствола. Ударно¬ 
спусковой механизм ударниковый, одинарного действия 
(несамовзводный), ручной предохранитель расположен 
слева на рамке. Магазин отъемный, коробчатый, с располо¬ 
жением патронов в один ряд. 
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5(аг МосІ.В, Испания 



УСМ: одинарного действия 
Калибр: 9x19 мм 
Общая длина: 215 мм 
Вес: 1060 г 

Длина ствола: 125 мм 
Емкость магазина: 8 патронов 


Пистолеты фирмы Стар армейского образца ведут свою 
родословную от модели 1921 года и конструктивно несут 
на себе заметный отпечаток влияния американского писто¬ 
лета Кольт М1911. В 30-40-е годы фирма Стар выпускала 
варианты этих пистолетов под все основные калибры, имев¬ 
шие хождение в мире, — испанский 9x23 Ларго (модель А), 
германский 9x19 (модель В), германский же 7,63x25 Маузер 
(модель 5, пользовалась спросом в Китае), американский 
.45 АСР (модель Р). В ходе Второй мировой войны пистолеты 
модели В в существенных количествах поставлялись в Гер¬ 
манию. Оружие это отличалось удачной эргономикой и хо¬ 
рошей точностью стрельбы. 

Пистолет 51:аг В имел автоматику с использованием 
энергии отдачи при коротком ходе ствола. Запирание ствола 
осуществлялось сцеплением пары боевых упоров на его 
верхней поверхности с пазами в затворе, отпирание при от¬ 
кате — при снижении ствола, соединенного в казенной ча¬ 
сти с рамкой при помощи качающейся серьги (по типу Кольт 
М1911). Ударно-спусковой механизм курковый, одинарного 
действия (несамовзводный), ручной предохранитель удобно 
расположен слева на рамке. Магазин однорядный, коробча¬ 
тый, кнопочная защелка расположена в основании рукоятки. 


Ѵг.27, Чехословакия 



Пистолет Ут.27 Пистолет Ут.27 с удлиненным стволом и съемным 

глушителем , выпущенный в годы войны для Абвера — 
германской разведки 


УСМ: одинарного действия 
Калибр: 7,65x17 мм 

Общая длина: 155 мм 

Вес: 670 г 

Длина ствола: 99 мм 
Емкость магазина: 8 патронов 


ПистолетѴг.27 (также известный под коммерческим 
обозначением С2 27, в германских войсках имел индекс 
Різіоіе 27 (г) использовал автоматику со свободным за¬ 


твором при неподвижном стволе. Ствол крепился к рам¬ 
ке на сухарном соединении и при разборке оружия сни¬ 
мался, возвратная пружина располагалась под стволом. 
Ударно-спусковой механизм курковый, одинарного дей¬ 
ствия (несамовзводный). Магазин коробчатый, одно¬ 
рядный. 

По заказу германской разведки на оккупированных за¬ 
водах в Брно выпускался специальный вариант этого писто¬ 
лета с удлиненным стволом, на который устанавливался 
быстросъемный глушитель. 


войск оккупантов. Немцам этот пистолет безусловно нравил¬ 
ся (особенно учитывая то, что он использовал штатные для 
Вермахта патроны 9x19), из-за чего его производство для 
нужд Третьего рейха продолжалось в Польше вплоть 
до 1944 года, когда из-за приближения союзных войск остав¬ 
шийся задел деталей был вывезен в Австрию, где на заводе 


в городе Штайр из них собирали пистолеты до конца войны. 
Нужно отметить, что оригинальные польские пистолеты от¬ 
личались весьма высоким качеством выделки, однако ближе 
к концу войны для ускорения и удешевления выпуска как 
в отделку, так и в конструкцию пистолетов было внесено зна¬ 
чительное количество упрощений. 
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Ѵг.38, Чехословакия 



Пистолеты Ѵі.38, нижний — из болгарской поставки, 
с предохранителем на рамке 


УСМ: двойного действия 
Калибр: 9x17 мм 
Общая длина: 190 мм 
Вес: 980 г 

Длина ствола: 118 мм 
Емкость магазина: 9 патронов 


Пистолет Ѵг.38 (также известный под коммерческим 
обозначением С2 38, в германских войсках имел индекс 
Різііоіе 38 (1:) представлял собой попытку создать более эф¬ 
фективный и простой в обращении образец оружия, нежели 
его предшественник Ѵг.27. Для этого конструктор пистолета 
принял несколько более мощный патрон 9x17 Браунинг, 
увеличил емкость магазина, а главное — использовал в кон¬ 
струкции ударно-спусковой механизм с самовзводом для 
каждого выстрела. В теории это должно было повысить без¬ 
опасность обращения с оружием, но на практике из-за 
очень большого усилия на спуске от такого решения изряд¬ 
но пострадала точность стрельбы. В силу этого пистоле¬ 
ты Ѵг.38, доставшиеся немцам и производившиеся на окку¬ 
пированном заводе под их присмотром, попали главным 
образом в такие небоевые формирования, как полиция 
и Имперская служба трудовой повинности. 

Пистолет Ѵг.38 использовал автоматику со свободным 
затвором при неподвижном стволе. Ствол был выполнен 
откидным вверх (шарнир под дульной частью) для удобства 
чистки и обслуживания оружия. Ударно-спусковой меха¬ 
низм курковый, только двойного действия (самовзводный 
для каждого выстрела). В базовом «немецком» варианте пи¬ 
столета ручного предохранителя не имелось, в варианте, 
поставлявшемся в Болгарию, имелся дополнительный руч¬ 
ной предохранитель на рамке. 


ѴІ5 №2.35, Польша 



Пистолет ѵѵѵ.35 довоенного выпуска, 
с польским гербом на затворе 


Пистолет Р35(р), 

выпущенный во время немецкой оккупации 


УСМ: одинарного действия 
Калибр: 9x19 мм 
Общая длина: 204 мм 
Вес: 1200 г 

Длина ствола: 117 мм 
Емкость магазина: 8 патронов 


Пистолет ѴІ5 ѵѵг.35 (в германских войсках имел индекс 
Різііоіе 35 (р) имел автоматику с использованием отдачи при 
коротком откате ствола. Запирание ствола осуществляется 
двумя упорами, выполненными на верхней поверхности 
ствола перед казенной частью. Упоры входят в соответст¬ 
вующие пазы на внутренней поверхности верхней части 
затвора. Снижение казенной части ствола при отпирании 


производится при помощи фигурного выступа под казен¬ 
ной частью ствола, взаимодействующего с неподвижной 
рамкой. Ударно-спусковой механизм курковый, одинарно¬ 
го действия (несамовзводный). В силу того что пистолет, 
помимо других родов войск, планировалось использовать 
в кавалерии для стрельбы из седла, в нем были приняты 
повышенные меры для повышения безопасности обраще¬ 
ния с оружием на скаку. В частности, помимо обычного 
ручного предохранителя слева на рамке был введен авто¬ 
матический предохранитель на рукоятке, а слева на затво¬ 
ре был выполнен рычаг безопасного спуска курка с боево¬ 
го взвода. На пистолетах поздневоенных выпусков из соо¬ 
бражений экономии иногда ручной предохранитель 
не устанавливался. 
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Один из образчиков германских «народных пистолетов» — 
Ѵоікзрізіоіе, выпуск которых немцы пытались наладить 
в конце Второй мировой войны. Пистолет, 
предположительно разработанный компанией Маизег, имел 
максимально упрощенную и удешевленную конструкцию, 
с широким использованием штамповки из стального листа 



Опытный пистолет фирмы Вальтер, выпущенный в конце 
войны с максимально широким использованием 
штампованных стальных деталей 


Намбу Тип 14, Япония 



Ранний вариант пистолета Намбу Тип 14 


Поздний вариант пистолета Намбу Тип 14 


УСМ: одинарного действия 
Калибр: 8x22 мм Намбу 

Вес без патронов: 900 г 
Длина: 230 мм 
Длина ствола: 117 мм 
Емкость магазина: 8 патронов 

Пистолет Намбу Тип 14 был разработан японским гене¬ 
ралом Киджиро Намбу на базе его более раннего пистолета 
Тип «А» (также известен как Тип 04, создан в 4-м году прав¬ 
ления императора Тайсё, или в 1915-м по нашему летосчи¬ 
слению). Пистолет Тип 14 был создан в 1925 году (14-й год 
правления императора Тайсё по японскому летосчислению, 
отсюда и официальное обозначение пистолета — Тип 14 
[года]) и вплоть до конца Второй мировой войны являлся 
основным пистолетом Императорской японской армии. 

Пистолет Тип 14 построен на основе автоматики с ко¬ 
ротким ходом ствола. Запирание осуществляется отдельной 
боевой личинкой, расположенной под стволом и качающей¬ 
ся в вертикальной плоскости при взаимодействии с непод¬ 
вижной рамкой пистолета. Затвор расположен внутри под¬ 
вижной ствольной коробки, выполненной зацело со ство¬ 


лом, и в закрытом состоянии из ствольной коробки сзади 
выступает лишь насеченная круглая головка затвора, за ко¬ 
торую производится его взведение. Затвор имеет две сим¬ 
метрично расположенные по бокам возвратные пружины. 
Ударно-спусковой механизм ударниковый, одинарного дей¬ 
ствия, с неавтоматическим предохранителем на левой сто¬ 
роне рамки над спусковой скобой. Магазин однорядный, 
на 8 патронов, его защелка расположена позади спусковой 
скобы на рукоятке. По израсходовании всех патронов в ма¬ 
газине его подаватель фиксировал затвор в открытом поло¬ 
жении, однако из-за отсутствия затворной задержки как 
отдельной детали при извлечении пустого магазина затвор 
сразу же закрывался. Прицельные приспособления нерегу¬ 
лируемые. Сзади на рамке, над рукояткой, расположена 
петля для пистолетного ремня. По опыту Маньчжурской 
кампании в 1940 году японская армия усовершенствовала 
пистолет, слегка изменив устройство предохранителя и уве¬ 
личив спусковую скобу для обеспечения возможности 
стрельбы в зимних перчатках. Кроме того, в передней части 
рукоятки появилась дополнительная пружина, удерживав¬ 
шая магазин на месте (из-за проблем с выпадением магази¬ 
на при стрельбе на пистолетах ранних выпусков). 
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Намбу Тип 94, Япония 



Пистолет Намбу Тип 94 


УСМ: одинарного действия 
Калибр: 8x22 мм Намбу 

Вес без патронов: 580 г 
Длина: 181 мм 
Длина ствола: 87 мм 
Емкость магазина: 6 патронов 

Пистолет Намбу Тип 94 был разработан в Японии в на¬ 
чале 1930-х годов и принят на вооружение Императорской 
японской армии в 1934 году (2594 году по тогдашнему ка¬ 
лендарю Японии). Пистолет предназначался для дополне¬ 
ния и замены более старого образца, Намбу Тип 14, однако 
выпуск пистолетов Тип 94 был явно недостаточен для пол¬ 
ной замены. Кроме того, этот пистолет изначально имел 
не самую удачную конструкцию и был небезопасен в обра¬ 
щении, а к концу Второй мировой войны, когда у японцев 
стало совсем плохо с ресурсами, пистолеты Намбу Тип 94 


стали откровенно плохими по качеству и зачастую считают¬ 
ся худшими из армейских пистолетов того периода. Общий 
выпуск пистолетов Намбу Тип 94 с 1934 по 1945 год оцени¬ 
вается в 65-70 тысяч штук. 

Пистолет Намбу Тип 94 использует автоматику с корот¬ 
ким ходом ствола. Сцепление ствола и затвора осуществля¬ 
ется вертикальном скользящим клином, расположенным 
ниже ствола в вертикально пазу. При переднем положении 
ствола и затвора клин находится в верхнем положении, под¬ 
пираемый снизу выступом на рамке, и его боковые выступы 
входят в вырезы в стенках затвора. После короткого отката 
сцепленных ствола и затвора клин, следуя скосу на раке, 
опускается вниз и освобождает затвор, после чего ствол 
останавливается, а затвор продолжает цикл перезарядки. 
Отличительной конструкцией затвора является то, что он 
состоит из двух частей — наружного кожуха и вставляемого 
в него в задней части собственно затвора, соединяемых по¬ 
перечным штифтом. Ударно-спусковой механизм одинарно¬ 
го действия, со скрытым курком. Спусковая тяга, соединяю¬ 
щая спусковой крючок и шептало, расположена открыто 
на левой стенке рамки и двигается в поперечной плоскости, 
так что при взведенном курке случайное нажатие на тягу 
может вызвать неожиданный выстрел без нажатия на спу¬ 
сковой крючок. Ручной предохранитель расположен на рам¬ 
ке слева, над щечкой рукоятки. Прицельные приспособле¬ 
ния фиксированные, магазин однорядный, емкостью 6 па¬ 
тронов. Кнопка защелки магазина расположена на левой 
стороне рукоятки, в основании спусковой скобы. В кон¬ 
струкции предусмотрена упрощенная внутренняя затвор¬ 
ная задержка, реализуемая непосредственно выступом 
подавателя магазина и останавливающая затвор в открытом 
положении по израсходовании патронов в магазине. При 
этом при извлечении пустого магазина затвор пистолета 
автоматически закрывается, так что после вставления пол¬ 
ного магазина затвор нужно передернуть рукой. 


С началом Второй мировой войны большая часть раз¬ 
работок была заморожена, и все основные производители 
сосредоточились на создании существующих систем ору¬ 
жия, требующихся воюющим армиям во все возрастаю¬ 
щих количествах. Тем не менее определенные работы 
в области самозарядных пистолетов не прекращались, 
и в первую очередь они велись в направлении предель¬ 
ного упрощения и удешевления оружия. Немецкие про¬ 
граммы народного пистолета — Ѵоікзрізіюіе, начатые 
со второй половины войны, ориентировались на созда¬ 
ние пистолетов с максимально широким использованием 
штамповки и сварки взамен сложных и дорогостоящих 
операций машинной обработки. Кроме того, в рамках этих 
программ были отработаны некоторые новые системы 
автоматики, главным образом с полусвободным затвором, 
которые нашли применение уже в послевоенный период. 

В той же Германии к концу войны также шло актив¬ 
ное упрощение уже существовавших моделей путем 
отказа от качественной внешней отделки и даже от ряда 
«ненужных» деталей, вроде индикатора наличия патро¬ 
на в патроннике на Вальтере Р38 или предохранителя 
на Зауэре 38 Н. 

В Японии пистолетам уделялось не слишком большое 
внимание, и японские пистолеты по сравнению с амери¬ 
канскими и европейскими аналогами особого интереса 


не представляли, более того, к концу войны отсутствие ка¬ 
чественных сталей привело к значительному падению ка¬ 
чества японского оружия вообще и пистолетов в частно¬ 
сти. Эта ситуация усугублялась достаточно слабым патро¬ 
ном калибра 8 мм, и среди американцев, воевавших против 
японской армии, как правило, более котировались трофей¬ 
ные самурайские мечи, нежели трофейные же пистолеты. 

Развитие американских самозарядных пистолетов 
в первой половине XX века практически неразрывно свя¬ 
зано с именем Джона Мозеса Браунинга. К 1900 году Бра¬ 
унинг в сотрудничестве с фирмой Сок Рігеагтз разработал 
мощный самозарядный пистолет с автоматикой, исполь¬ 
зующей отдачу ствола при его коротком ходе и с жестким 
запиранием ствола в момент выстрела, базировавшейся 
на его патенте 1896 года. Параллельно с пистолетом был 
создан и достаточно мощный для того времени боеприпас 
калибра 9 мм, именуемый .38 СоІІ АШотаЛс (.38АСР, 
9х235Р). В 1902-1905 годах фирма Сок выпустила более 
совершенные варианты этой же системы. После знамени¬ 
тых тестов Томпсона и Ла-Гарда, проведенных по заданию 
армии США в 1904 году и призванных определить эффек¬ 
тивность различных боеприпасов короткоствольного ору¬ 
жия и найти оптимальный калибр для будущих его образ¬ 
цов, американская армия приняла решение о том, что ее 
будущий пистолет должен иметь калибр .45 (11,43 мм). 
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М1911 А1, США 



Пистолет М1911А1 производства компании КетіпдІоп-КапсІ, военный выпуск 


УСМ: одинарного действия 

Калибр: 11,43x25 (.45 АСР) 

Общая длина: 216 мм 

Вес: 1075 г 

Длина ствола: 127 мм 

Емкость магазина: 7 патронов 

Пистолет, более всего известный под обозначением 
М1911 (коммерческое обозначение фирмы Кольт — Соѵегп- 
тепі: тосіеі = Правительственная Модель), был разработан 
в США Джоном Мозесом Браунингом на фирме Сок'з Раіепі: 
Рігеагтз МапікасШгіпд в период с 1905 по 1910 год для уча¬ 
стия в конкурсе на пистолет для армии США. В 1911 году пи¬ 
столет принят на вооружение армии США. 

В 1926 году пистолет прошел частичную модернизацию 
и с тех пор и до середины 1980-х годов оставался на дейст¬ 
вительной военной службе под обозначением М1911 А1, 
став, таким образом, самым долгоживущим армейским пи¬ 
столетом. Кроме США, пистолеты М1911 и М1911 А1 состоя¬ 
ли на вооружении в Аргентине, Бразилии, Великобритании, 
Норвегии и еще во многих странах мира. 

В годы Второй мировой войны, кроме компании Сок, 
выпуском пистолетов М1911 по заказу правительства США 
занимался еще целый ряд частных фирм и правительствен¬ 
ных арсеналов. 

Пистолет М1911 построен на основе автоматики с ис¬ 
пользованием энергии отдачи при коротком ходе ствола. 
Запирание ствола осуществляется двумя боевыми упорами, 
выполненными на верхней поверхности ствола перед казен¬ 


ной частью. Упоры входят в соответствующие пазы на вну¬ 
тренней поверхности верхней части затвора. Снижение ка¬ 
зенной части ствола при отпирании производится при по¬ 
мощи качающейся серьги, связывающей казенную часть 
ствола с рамкой. Нижней осью серьги служит поперечная 
ось рычажка затворной задержки. В дульной части затвора 
расположена съемная втулка, удерживающая дульную часть 
ствола. Возвратная пружина расположена под стволом. Удар¬ 
но-спусковой механизм курковый, одинарного действия. 
В конструкции УСМ предусмотрен разобщитель, не допуска¬ 
ющий выстрела при не полностью закрытом затворе, а также 
автоматический предохранитель на тыльной стороне руко¬ 
ятки. При правильном охвате рукоятки автоматический пре¬ 
дохранитель разблокирует шептало, позволяя произвести 
выстрел. Особенностью УСМ является то, что спусковой крю¬ 
чок не качается на поперечной оси, а движется в рамке про¬ 
дольно-поступательно и связан с шепталом двумя симме¬ 
тричными тягами, охватывающими с боков шахту магазина 
в рукоятке оружия. Неавтоматический предохранитель рас¬ 
положен слева на рамке и при включении блокирует шепта¬ 
ло и затвор. Кнопка защелки магазина находится в основа¬ 
нии спусковой скобы. В армейских вариантах прицел откры¬ 
тый, нерегулируемый. Коммерческие варианты могут иметь 
регулируемые прицельные приспособления. 

Отделка пистолетов армейского исполнения — вороне¬ 
ние или серое фосфатное покрытие, пистолеты для полиции 
современных выпусков могут иметь матовую стальную по¬ 
верхность, воронение или матовое полимерное покрытие 
различных типов. 


С 1905 года начался долгий и многоэтапный конкурс на но¬ 
вый пистолет для Вооруженных сил США, в котором при¬ 
няла участие и фирма Сок с пистолетами Браунинга. В ходе 
конкурса конструкция пистолетов фирмы Сок претерпела 
заметные изменения, и с 1909 года определились два фа¬ 
ворита — пистолет фирмы Сок системы Браунинга и пи¬ 
столет фирмы Баѵаде конструкции Элберта Сирла (ЕІЬек 
Беагіе). В 1911 году было объявлено, что победителем 
в конкурсе вышел пистолет фирмы Сок, получивший офи¬ 
циальное обозначение «1)5 Рібіоі, 45 саІіЬге, Беппіаікоппаііс, 
М1911». В 1926 году по опыту эксплуатации пистолет пре¬ 
терпел незначительные модификации и под обозначени¬ 
ем М1911 А1 оставался на вооружении ВС США в качестве 
основного образца короткоствольного оружия вплоть 
до 1985 года. Пистолеты фирмы Баѵаде отличались авто¬ 


матикой с полусвободным затвором и вращающимся ство¬ 
лом и в межвоенный период поставлялись в Португалию 
и ряд других стран, где состояли на вооружении в вариан¬ 
те под патрон 9x17 Браунинг короткий. Нужно сказать, что 
полиция США в абсолютном большинстве предпочитала 
использовать револьверы, и кроме как среди военных, 
особого спроса на новые самозарядные пистолеты 
не было. Конечно, фирма Сок выпускала для гражданско¬ 
го рынка варианты пистолета М1911 под обозначением 
Сок Соѵегптепі: МосІеІ под патроны .45 АСР и .385ирег 
Аиіотаііс (усиленный вариант патрона .38 АСР, созданный 
в 1929 году). Кроме того, эта же фирма выпускала и вари¬ 
анты пистолетов Браунинга со свободным затвором, мо¬ 
делей Сок 1903 и 1908 НаттегІезБ, использовавшиеся 
в небольших количествах в вооруженных силах как ору- 




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. ПИСТОЛЕТЫ И РЕВОЛЬВЕРЫ 


113 


жие самообороны высших офицерских чинов (СепегаІ ОГ- 
бсег'з тосіеі). 

С началом Второй мировой войны в США был расши¬ 
рен выпуск пистолетов М1911 и различных револьверов. 
В ходе войны также велись работы по удешевлению произ¬ 
водства пистолетов путем создания варианта пистолета 
М1911 с рамкой и затвором, изготовленными из штампо¬ 
ванных стальных деталей, соединенных сваркой. При этом 
нужно отметить, что, в отличие от Германии, в США эти 



Пистолет СоІІІѴП 903 калибра 7,65 мм, использовавшийся 
для вооружения высшего командного состава ВС США 



Экспериментальный прототип пистолета .45 калибра, 
созданный в годы войны из штампованного стального 
листа на базе конструкции пистолета М1911 



Пистолет НЬегаіог 


работы особого развития после войны не получили. Входе 
войны также был создан такой экзотический образец ору¬ 
жия, как ЫЬегаІог — предельно простой и дешевый одно¬ 
зарядный партизанский пистолет. Его предполагалось сбра¬ 
сывать с самолетов в районах действия антигерманского 
сопротивления в Европе, чтобы местные партизаны полу¬ 
чили хоть какой-то шанс против оккупантов, дабы в даль¬ 
нейшем завладеть более эффективным трофейным оружи¬ 
ем. Надо сказать, что шансы эти были невелики, как упоми¬ 
налось выше, пистолет ЫЬегаІог был однозарядным, а из-за 
ненарезного ствола и крайне примитивного прицела даль¬ 
ность эффективной стрельбы из него составляла всего 
несколько шагов. Перезарядка пистолета была довольно 
длительной, и потому у его владельца был ровно один вы¬ 
стрел, а сбрасывавшийся с пистолетом запас патронов (аж 
десять штук на пистолет) скорее всего предполагалось ис¬ 
пользовать для тренировки. Кроме того, с каждым пистоле¬ 
том поставлялась инструкция в картинках, доступная любо¬ 
му безотносительно к знанию иностранных языков. 



Инструкция к пистолету НЬегаіог в картинках. 
Однозарядный пистолет НЬегаіог, предназначенный для 
забрасывания партизанам в тыл германских войск 
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ПИСТОЛЕТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 


К этому классу в рассматриваемый период относи¬ 
лось главным образом бесшумное оружие, предназначен¬ 
ное для использования разведчиками и различными си¬ 
лами специальных операций (Соттапсіо, 055 и т. д.). 

Чаще всего для этих целей использовались существу¬ 
ющие образцы оружия, оснащенные глушителями расши¬ 
рительного типа. В СССР это были револьверы Наган 
М1895 с глушителем «Брамит» системы братьев Митиных, 
в Германии — пистолеты Р08, Р38 и чешские Р27 (I), также 
со съемными глушителями. В США специально для офиса 
специальных операций (055, предшественник современ¬ 
ного ЦРУ) выпускался вариант малокалиберного пистоле¬ 
та фирмы НідГі 5ТапсІагсІ с интегральным (неотъемным) 


глушителем. Этот пистолет среди пользователей получил 
прозвище НизГі Рирру («тихо, щенок»), так как его часто 
использовали для бесшумного обезвреживания немецких 
сторожевых собак. 

Дальше всех в создании бесшумного оружия про¬ 
двинулись в Великобритании, где был создан специаль¬ 
ный бесшумный пистолет ѴѴеІгосІ. Отличительной осо¬ 
бенностью большинства «бесшумных» образцов 
(за исключением разве что револьвера Наган с глушите¬ 
лем Брамит) было то, что при заметном снижении звука 
выстрела, генерируемого вырывающимися из ствола 
пороховыми газами, оставался еще достаточно громкий 
металлический звук удара затвора пистолета при откате 


ѴѴеІгосІ Мк.І, Великобритания 



Сравнительное фото двух пистолетов ѴѴеІгосІ: 

7,6-мм Мк.ІІ (вверху) и 9-мм Мк.І (внизу) 

УСМ: одинарного действия 

Калибр: 9x19 

Общая длина: 365 мм 

Вес: 1200 г 

Длина ствола: нет данных 

Емкость магазина: 6 патронов 

Бесшумный пистолет ѴѴеІгосІ был разработан в годы Вто¬ 
рой мировой войны сотрудниками британской секретной 
службы 5ресіаІ ОрегаНопБ ЕхесіДіѵе (5.О.Е.), отвечавшей 
за проведение разведывательных и диверсионных опера¬ 
ций в тылу врага, а также за поддержку антигитлеровских 
сил Сопротивления в оккупированных Германией странах. 
Использование обычного оружия (традиционных пистоле¬ 
тов) с глушителем в подобных операциях несколько затруд¬ 
нялось шумом, создаваемым подвижными частями оружия 
(затвором) при автоматической перезарядке после каждого 
выстрела, а потому было решено разработать практически 
полностью бесшумное оружие с ручной перезарядкой. Пер¬ 
вые прототипы такого оружия под патроны 7,65x17 Брау¬ 
нинги 9x19 Люгер появились во второй половине 1942 года, 
а серийное производство пистолетов калибра 7,65 мм 
(.32 АСР) было развернуто в конце 1943 года на заводе ан¬ 
глийской компании Вігтіпдііат 5таІ Агтз Со, иб (В5А). 
Предполагается, что в течение 1944 года для нужд 5.О.Е. 
было выпущено не менее 14 тысяч 7,65-мм бесшумных пи¬ 
столетов ѴѴеІгосІ Мк.ІІ. По опыту использования этого оружия 


бойцами 5А5 и других подразделений специального назна¬ 
чения было выдвинуто требование о выпуске более мощно¬ 
го и убойного оружия, удовлетворенное в конце 1944 года 
с запуском в серию 9-мм пистолета ѴѴеІгосІ Мк.І. Помимо 
магазинных пистолетов, было также разработано одноза¬ 
рядное стреляющее устройство ѴѴеІгосІ калибра 7,65 мм, 
имевшее вид толстого цилиндра со спусковой кнопкой у од¬ 
ного торца, которое предполагалось использовать для 
убийства «в упор» высокопоставленных чинов германской 
армии и иных оккупационных сил, при этом само оружие 
скрывалось в рукаве одежды стрелявшего. 

После войны пистолеты линейки ѴѴеІгосІ еще длитель¬ 
ное время оставались в арсеналах британских спецслужб 
и войск специального назначения. По имеющимся данным, 
9-мм бесшумные пистолеты ѴѴеІгосІ Мк.І использовались 
бойцами 5А5 в ходе операций против Ирака в 1991 году. 

Бесшумный пистолет ѴѴеІгосІ Мк.ІІ — это магазинное 
оружие с ручной перезарядкой. Запирание ствола осу¬ 
ществляется поворотным затвором с двумя боевыми упора¬ 
ми. Движение затвора контролируется вручную, при помо¬ 
щи насеченной втулки, расположенной в задней части ци¬ 
линдрической ствольной коробки оружия. Передняя часть 
ствольной коробки служит корпусом интегрального глуши¬ 
теля, внутри которого между металлическими перегородка¬ 
ми расположены резиновые сепараторы. При каждом вы¬ 
стреле пуля должна пробивать сепараторы насквозь, из-за 
чего срок службы их комплекта исчисляется не более чем 
15 выстрелами, затем эффективность глушителя резко сни¬ 
жается. Однако, учитывая предполагающиеся методы ис¬ 
пользования пистолетов ѴѴеІгосІ, для одной операции этого, 
как правило, было более чем достаточно, а в спокойных 
условиях комплект сепараторов можно было заменить по¬ 
сле разборки глушителя. Питание патронами осуществля¬ 
лось из отъемных коробчатых магазинов, служивших также 
и рукояткой для удержания оружия (для чего на магазин 
в нижней его части надевался резиновый кожух). Ударно¬ 
спусковой механизм одинарного действия, ударниковый, 
в тыльной части приемника магазина расположен автома¬ 
тический предохранитель, выключаемый стреляющей ру¬ 
кой при правильном удержании оружия. Прицельные при¬ 
способления фиксированные, со светящимися вставками. 

Бесшумный пистолет ѴѴеІгосІ Мк.І помимо калибра отли¬ 
чался от предшественника Мк.ІІ отъемной для хранения 
и ношения передней частью глушителя, а также наличием 
спусковой скобы и неавтоматического предохранителя в до¬ 
полнение к автоматическому на рукоятке. 
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НідКк БіапсІагсІ НРМ 055, США 



УСМ: одинарного действия 

Калибр: .22І_В (5,6x16ВР) 

Общая длина: 350 мм 

Вес: 1360 г 

Длина ствола: 171 мм 

Емкость магазина: 10 патронов 

В начале Второй мировой войны в США была создана 
новая объединенная разведывательная организация — ОТ 
бсе оШгаІедіс Бегѵісез (055). В числе прочих обязанностей 
055 вменялась и оперативная разведывательная и дивер¬ 
сионная деятельность на территории противника, для ко¬ 
торой, разумеется, нужно было специальное оружие, в том 
числе и бесшумное. Разработкой самозарядных бесшумных 
пистолетов для 055 занялась компания ВеІІ ТеІерГіопе І_аЬ5, 
оснастившая в целях испытаний несколько моделей мало¬ 
калиберных пистолетов фирм СоІІ и НідГі БіапсІагсІ съемны¬ 
ми или интегральными глушителями. По результатам испы¬ 


таний 055 в 1943 году приняла на вооружение бесшумный 
пистолет НідИ 5іапсІагсІ (Ні-5і:апсІагсІ) НИМ, базировавшийся 
на спортивно-тренировочном малокалиберном пистолете 
МосІеІ И-0 Мііііагу фирмы НідГі 5іапсІагсІ. Этой же фирме был 
выдан и контракт на производство новых бесшумных пис¬ 
толетов. 

В1945 году 055 было реформировано в СІА (Сепітаі Іпіеі- 
Іедепсе Адепсу — ЦРУ), которое сохранило на вооружении 
пистолеты НідГі 5іапсІагсІ НИМ. Одним из самых известных 
«пользователей» этих пистолетов был Фрэнцис Пауэрс — 
летчик самолета-шпиона 112, сбитого советской ракетой 
1 мая 1960 года над Свердловском (Екатеринбургом). 

Пистолет НідГі БіапсІагсІ НЮМ имеет автоматику со сво¬ 
бодным затвором и неподвижным стволом. Ударно-спуско¬ 
вой механизм курковый, одинарного действия. Ствол в пе¬ 
редней части имеет перфорацию и заключен в интеграль¬ 
ный глушитель. Внутри корпуса глушителя вокруг ствола 
расположен рулон мелкой латунной сетки, а в передней 
части — набор металлических диафрагм с отверстиями для 
прохода пули. Глушитель закреплен на стволе резьбой 
и пружинным фиксатором и может сниматься для чистки 
ствола. Сам глушитель неразборный, его срок службы опре¬ 
делялся в 200 выстрелов, что было более чем достаточно 
для использования в ходе реальных операций, а трениров¬ 
ки можно было производить с обычными пистолетами НідГі 
БіапсІагсІ без глушителя. Согласно имеющимся данным, глу¬ 
шитель обеспечивал снижение звука выстрела примерно 
на 22 дБ. 


и накате после каждого выстрела, слышимый тихой но¬ 
чью на добрую сотню метров. В пистолете ѴѴеІгосІ эта 
проблема была решена радикально — путем отказа 
от автоматической перезарядки оружия в принципе. 
Вместо этого пистолет имел ручную перезарядку, что 
обеспечивало практически полную бесшумность вы¬ 
стрела в сочетании с интегральным глушителем. Кроме 
того, пистолет не имел рукоятки как таковой — вместо 
нее использовался отъемный коробчатый магазин, за¬ 
ключенный в резиновый кожух. Это позволяло умень¬ 
шить габариты оружия в незаряженном виде, так как 
использовать его предполагалось не только бойцам 


групп коммандос, действующим в военной форме и пол¬ 
ном снаряжении, но и тайным агентам разведки. Писто¬ 
лет этот выпускался в двух вариантах — Мк.І калибра 
9x19 и Мк.ІІ калибра 7,65x17 Браунинг. Судя по всему, 
первый вариант более активно использовался британ¬ 
скими коммандос, тогда как второй вариант активно по¬ 
ставлялся бойцам антифашистского Сопротивления 
в Норвегии и других европейских странах. В отличие 
от американского пистолета ЫЬегаІог (более массового 
и также забрасывавшегося в германские тылы различ¬ 
ным партизанам), английский ѴѴеІгосІ был полноценным 
оружием, хотя и узконишевым. 




П и стол еты - пул еметы 


ВВЕДЕНИЕ 


В торую мировую иногда называют «войной пистоле¬ 
тов-пулеметов», и отнюдь не только потому, что уси¬ 
лиями кинематографа и мемуарной литературы в массо¬ 
вом сознании укрепился визуальный образ пехотинца 
Второй мировой, вооруженного исключительно этим 
видом оружия. Со страниц и киноэкранов строчат оче¬ 
редями из МР.40,5ТЕЫ и ППШ панцергренадеры Вермах¬ 
та, британские парашютисты и гвардейцы РККА. И если 
на попытку очередного режиссера поголовно воору¬ 
жить немецкую армию пистолетами-пулеметами можно 
лишь скептически улыбнуться, то критическое отноше¬ 
ние к роли этого вида оружия в английской и советской 
армиях, учитывая объемы его выпуска, вряд ли оправ¬ 
данно. 


Впрочем, в странах «оси» пистолетам-пулеметам уде¬ 
ляли внимания ничуть не меньше, чем в государствах ан¬ 
тигитлеровской коалиции, а более широкому их распро¬ 
странению мешали как ограничения производственной 
базы, так и разработки, направленные на развитие других 
видов стрелкового оружия. В целом жени один из исполь¬ 
зовавшихся во Второй мировой видов оружия не имел 
столь массового применения по обе стороны фронта 
и не прогрессировал с такой скоростью как в тактическом, 
так и в технологическом плане. Более того, послевоенные 
разработки новых видов оружия под промежуточный па¬ 
трон не смогли вытеснить пистолет-пулемет из целого 
ряда «экологических ниш», в которых он существует 
вплоть до наших времен. 


РАННИЕ ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ 


Европейские опыты 

Самый первый пистолет-пулемет был создан в годы 
Первой мировой итальянскими оружейниками и, несмо¬ 
тря на свой необычный вид, в целом соответствовал той 
тактической нише, в которой он применялся. Разработан¬ 
ный синьором Абиелем Бетелем Ревелли и выпускавший¬ 
ся на заводах ОШссіпе сіі ѴіІІаг Регоза, РІАТ и Сапасііап 
СепегаІ Еіесітіс Сотрапу ІХд, легкий пулемет образца 
1915 года фактически представлял собой спарку из двух 
пистолетов-пулеметов. Автоматика каждой из «полови¬ 
нок» этого легкого пулемета была основана на полусво¬ 
бодном затворе, поворачивавшемся вокруг продольной 
оси при отпирании ствола за счет наклонного паза в ци¬ 
линдрической ствольной коробке, взаимодействовавше¬ 
го с выступом на корпусе затвора. Ударник, проходивший 
сквозь канал в затворе, мог достичь капсюля только при 
затворе, полностью повернувшемся в «запертое» поло¬ 
жение. 

Система боепитания использовала по одному сектор¬ 
ному магазину (емкость каждого составляла 25 патронов 
9тт СІІБепІі) верхнего расположения. Сама спарка ком¬ 
плектовалась двуногой сошкой и затыльником с двумя Пистолет-пулемет Ревелли образца 1915 года на станке 
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Пистолет-пулемет Ревелли образца 1915 года 


рукоятями на манер пулемета «максим», таким образом, 
«пулеметным» у оружия было не только название, 
но и внешность. Спусков также было два, поэтому стрелок 
мог опустошать магазины одновременно либо по очере¬ 
ди, что было крайне актуально, учитывая очень высокий 
(1200 выстрелов в минуту) темп стрельбы. Столь высокий 
темп стрельбы обуславливался планировавшимся приме¬ 
нением данной системы в качестве самолетной турельной 
установки. Однако мощности пистолетного патрона 
не хватало для уверенного поражения аэропланов, даже 
столь хлипких, что летали в то время, поэтому, после дол¬ 
гих мытарств, легкий пулемет в 1916 году «спустился 
на землю», где его стали использовать в качестве оружия 
поддержки горно-стрелковых войск. Для этого легкий пу¬ 
лемет снабжался либо щитовой установкой, либо тренож¬ 
ным станком. 

Поскольку с пулеметной ролью система Ревелли 
справлялась не очень хорошо, решено было использо¬ 
вать ее для поддержки атакующей пехоты — главным 
образом штурмовых подразделений «ардити». Для этого 
стрелок оснащался специальной «сбруей», делавшей его 
похожим на коробейника, только на «подносе» вместо 
товара располагался легкий пулемет. С целью поддержки 
атакующих «ардити» оружие, несмотря на своеобразную 
эргономику, вполне справилось, так как небольшие габа¬ 
риты (533,4 мм в длину), приемлемый вес (6,49 кг) и, что 
самое главное, возможность взять большой запас патро¬ 


Наименование 

РізТоІа тіТгадІіаТгісе ѴіІІаг 
Регоза-КеѵеІІі тосі. 1915 

Калибр 

9тт ОІізепй 

Масса, кг 

6,49 

Длина, мм 

533,4 

Темп стрельбы, в/м 

1200 


нов обеспечили легкому пулемету превосходную мобиль¬ 
ность. Именно поэтому стрелок, вооруженный этим пуле¬ 
метом, при атаке располагался не «где-то сзади», а в пер¬ 
вых рядах штурмующей пехоты, причем для большего 
удобства с 1917 года оружие стали снабжать деревянным 
прикладом. 

К концу 1915 года идея оснастить штурмовые группы 
автоматическим оружием под пистолетный патрон посе¬ 
тила и немецких оружейников. Попытки приспособить 
под непрерывный огонь пистолеты «парабеллум» и «мау- 
зер-С96» положительного результата не дали из-за слиш¬ 
ком высокого темпа стрельбы полученных образцов. Зна¬ 
чительно большего успеха достиг созданный Гуго Шмайс- 
сером и производившийся на предприятии Теодора 
Бергманна пистолет-пулемет МР.18 (МазсГііпепрІБІоІе 18, 
то есть «автоматический пистолет»), победивший берлин¬ 
скую разработку Андреаса Шварцлозе. МР.18 имел дизайн, 
более привычный для индивидуального оружия, а точнее 
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Пистолет-пулемет Ревелли образца 1915 года 


Магазин-«улитка» ТМ.08 


Ствольная коробка пистолета-пулемета системы 
Шмайссера МР.18 


Приспособление для заряжания магазина-«улитки» 



Наименование 

МазсЫпепрізІоІе 18 


Калибр 

9тпл І_идег 


Масса, кг 

5,24 


Длина, мм 

815 


Темп стрельбы, в/м 

400 
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говоря, карабина — главным образом за счет деревянной 
винтовочной ложи, снабженной прикладом и цевьем, 
а также расположенного на «положенном месте» (перед 
шейкой ложи) спуска. Необычным в оружии были корот¬ 
кий ствол, позаимствованный от артиллерийской модели 
пистолета «парабеллум» и заключенный в перфорирован¬ 
ный кожух, а также торчащий сбоку магазин-«улитка» 
ТМ.08 на 32 патрона калибра 9x19, также позаимствован¬ 
ный от артиллерийского «парабеллума». «Улитка» сильно 
нарушала баланс оружия из-за сосредоточения массы 
у самого края, при этом интересно отметить, что прототип 
пистолета-пулемета питался от коробчатого двухрядного 
магазина на 20 патронов, также примыкавшего сбоку (бла¬ 
годаря этому стрелок мог вести огонь из положения 
«лежа»), но отличавшегося заметно меньшим «опрокиды¬ 
вавшим моментом». Относительно невысокий темп 
стрельбы (400 выстрелов в минуту) в сочетании с немалой 
массой МР.18 (около 5 кг) благотворно сказывался на куч¬ 
ности оружия в режиме непрерывного огня. 

Несмотря на настойчивые попытки немецких писате¬ 
лей присвоить оружейникам-соотечественникам приори¬ 
тет в создании пистолета-пулемета, их аргументы трудно 
назвать убедительными. Действительно, МР.18 имел куда 
больше наследников, чем итальянский «легкий пулемет», 
однако автоматическое оружие под пистолетный патрон 
существовало в итальянской армии не только в столь эк¬ 
зотическом виде. В самом начале 1918 года для повыше¬ 
ния разворотистости оружия, столь необходимой в тран¬ 
шеях и ходах сообщения, спарку решено было «располо¬ 
винить», так что в распоряжении итальянских солдат 
оказались вполне обычного вида и малого веса (3,3 кг) 
пистолеты-пулеметы Вегета 1918. Система сохранила ав¬ 
томатику и систему боепитания предшественника, правда, 
теперь ствольная коробка прежней «половинки» «легкого 


Пистолет-пулемет системы Маренгони Вегеііа 1918 


Наименование 

МозсЬеІЮ Аиіотаіісо Вегеііа 
тосіеііо 1918 

Калибр 

9тт Оіізепіі 

Масса і, кг 

3,72 

Длина, мм 

776 

Темп стрельбы, в/м 

900 


пулемета» укладывалась в ложу винтовочного типа 
со ствольной накладкой и снабжалась привычным спу¬ 
ском и откидным игольчатым штыком, из-за чего оружие 
выглядело точной копией кавалерийского карабина Па- 
равиччино-Каркано. В дальнейшем разработчик Вегеііа 
1918, Туллио Маренгони, путем развития своей системы 
создал целый ряд отличных пистолетов-пулеметов. 

«Окопная метла» 

Тем временем за океаном созревал совершенно иной 
тип пистолета-пулемета. Если итальянская система за¬ 
мышлялась как легкий пулемет, а МР.18 — как автоматиче¬ 
ский карабин, то «окопная метла» генерала Джона Талья- 
ферра Томпсона предназначалась исключительно для 
«зачистки» траншей и ходов сообщения. Именно поэтому 
оружие проектировалось предельно компактным (без 
приклада и с настолько смещенной вперед рукояткой 
управления огнем, что передняя часть спусковой скобы 
вплотную примыкала к магазину) и эргономичным (для 
лучшей управляемости под стволом, заключенным в тол¬ 
стый кожух, располагалась дополнительная рукоятка). 
Разработка велась силами основанной Томпсоном 
в 1916 году фирмой Аиіо-Огсіпапсе Согрогаііоп. 

Первоначальный вариант оружия, появившийся осе¬ 
нью 1917 года и названный «Убеждающим» (Регзиасіег), 
имел экзотическую для пистолета-пулемета систему бо¬ 
епитания — патроны .45АСР (как уже говорилось, разра¬ 
ботанные при участии самого Томпсона) подавались 
не из магазина, а из ленты. Чисто теоретически такой 
вариант боепитания мог обеспечить оружию солидный 
боезапас, однако уже следующий вариант пистолета-пу¬ 
лемета, названный «Уничтожителем» (АппіЫІаІог), ис¬ 
пользовал более практичное магазинное питание и усо¬ 
вершенствованный затвор. Прицел обеих моделей был 
самым примитивным, так как, по справедливому рассу¬ 
ждению Томпсона, огонь из «Уничтожителя» должен был 
вестись в основном от пояса. 

Объединяющей чертой всех пистолетов-пулеметов 
Томпсона была разработанная Теодором Айкхоффом 
и Джорджем Голлом система полусвободного затвора, 
по поводу которой до сих пор встречаются досадные за¬ 
блуждения. Даже в серьезных изданиях затворная группа 
этого оружия представляется как пример успешного при¬ 
менения «эффекта Блиша», названного так в честь Джона 
Белла Блиша, офицера флота США. Согласно теории, по¬ 
ложенной в основу этого эффекта, две сопрягаемых под 
углом детали затворного механизма якобы «прилипают» 
друг к другу при высоком давлении в патроннике, а с его 
падением теряют взаимное сцепление и расходятся под 
воздействием остаточного давления в стволе. Однако 
многочисленные опыты показали, что отпирание затвора, 
основанного на «эффекте Блиша», происходит при высо¬ 
ком давлении в патроннике, а замедление отпирания про¬ 
исходит за счет взаимного сопротивления частей при их 
перемещении по наклонным поверхностям (в частности, 
по такому же принципу работала одна из эксперименталь¬ 
ных самозарядных винтовок Маннлихера). Именно поэто¬ 
му предтеча «окопной метлы», автоматическая винтовка 
Томпсона в калибре .30-06 и с затвором, основанным 
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на «эффекте Блиша», имела хронические проблемы с экс¬ 
трагированием гильзы, если только та не была покрыта 
слоем воска, а запирающий узел изнашивался с устрашав¬ 
шей быстротой. 

Затвор, использованный в пистолете-пулемете Томп¬ 
сона, по замыслу авторов тоже должен был использовать 
эффект взаимного «прилипания» своих частей. Однако 
съемка с высокой скоростью, запечатлевшая «поведение» 
подвижных частей оружия при стрельбе, наглядно пока¬ 
зала, что смещение затвора назад начинается в момент 
выстрела, а не мгновением позже, как это предусматрива¬ 
ет «эффект Блиша». Но за счет в целом удачной схемы за¬ 
медления и низкого давления в патроннике, развиваемо¬ 
го пистолетным боеприпасом, пистолет-пулемет работает 
безотказно. 

Полусвободный затвор пистолета-пулемета Томпсона 
представляет собой деталь сложной формы: его передняя 
часть, содержащая экстрактор и ударник, выполнена 
в виде относительно длинного цилиндра диаметром чуть 
больше патрона. Такое решение обусловлено особенно¬ 
стью системы боепитания оружия, в которой боеприпасы 
от губок магазина подаются в патронник сквозь узкий 
(в ширину патрона) канал, снабженный чрезвычайно по¬ 
логой рампой. Благодаря отсутствию в тракте подачи рез¬ 
ких переходов и возможности разворота патрона задер¬ 
жка при досылании боеприпасов практически исключена. 
Ударник, заключенный внутри цилиндрической части за¬ 
твора, подпружинен и в задней части снабжен рычагом- 
курком. 

Цилиндрическая часть затвора при движении не ка¬ 
сается стенок ствольной коробки, так как направление 
движения подвижных частей обеспечивает задняя часть 
затвора, выполненная в форме полого параллелепипеда, 
открытого сверху и сзади. Сквозь отверстие в задней 
стенке этого параллелепипеда проходят возвратная пру¬ 
жина и ее направляющий стержень, в передней нижней 
части изготовлены выступы для удержания на боевом 
взводе затвора, а в передней стенке имеется прорезь для 
курка. 

С точки зрения автоматики пистолета-пулемета наи¬ 
более важными вырезами, выполненными в теле затвора, 
являются боковые пазы, расположенные в передней ча¬ 
сти параллелепипеда и имеющие угол наклона назад 
в 72 градуса по отношению к оси ствола. В этих пазах за¬ 
подлицо располагается и перемещается Н-образный 
вкладыш, снабженный двумя боковыми выступами, выхо¬ 
дящими за габариты затвора. Выступы скошены назад под 
углом в 45 градусов относительно оси ствола, при пере¬ 
мещении подвижных частей они скользят внутри пазов, 
выполненных в ствольной коробке. Пазы ствольной ко¬ 
робки в передней части имеют наклон в 45 градусов, под¬ 
нимаясь примерно до уровня цилиндрической части за¬ 
твора (являющейся продолжением верхней передней 
стенки параллелепипеда), затем пазы идут строго гори¬ 
зонтально. 

В верхней части параллелепипед полностью открыт, 
внутри него находится взводитель, на верхней стенке ко¬ 
торого расположена шаровидная рукоятка с продольной 
прорезью для прицеливания, а на нижней — вилочный 
выступ, поперечная прорезь которого наклонена назад 
под углом в 10 градусов. Внутрь вилочного выступа входит 


перемычка Н-образного вкладыша, при этом профиль пе¬ 
ремычки соответствует прорези выступа. В заднюю стенку 
взводителя упирается возвратная пружина. При оттягива¬ 
нии взводителя назад он сначала поднимает вкладыш 
в пазах ствольной коробки, одновременно смещая назад 
затвор, затем вкладыш прекращает вертикальное переме¬ 
щение, а подвижные части доходят до положения боевого 
взвода. 

Пистолет-пулемет Томпсона стреляет с открытого за¬ 
твора («с заднего шептала»), поэтому после нажатия 
на спуск пружина толкает вперед взводитель, а тот, по¬ 
средством кинематической связи, обеспечиваемой 
Н-образным вкладышем, двигает вперед затвор. При дви¬ 
жении вперед цилиндрическая часть затвора подхваты¬ 
вает верхний патрон из магазина (имеющего двухрядный 
выход, исключающий расклинивание патронов) и поме¬ 
щает его в патронник, одновременно взводитель, толкая 
вкладыш, смещает его вниз по наклонным пазам стволь¬ 
ной коробки. В момент дохода затвора в крайнее пере¬ 
днее положение курок, ударяясь о ствольную коробку, 
толкает ударник вперед, осуществляя накол капсюля. 
Газы, образующиеся при сгорании порохового заряда, 
одновременно давят на пулю и на донце гильзы, переда¬ 
вая импульс затвору через его цилиндрическую часть. 
Затвор, смещаясь назад, давит на вкладыш, в результате 
тот скользит своими выступами внутри наклонных пазов 
ствольной коробки и поднимается вверх по боковым па¬ 
зам затвора. Благодаря наклону этих пазов вкладыш, при 
смещении подвижных частей назад, получает дополни¬ 
тельное ускорение относительно затвора. В свою оче¬ 
редь, взводитель, благодаря наклонному профилю своей 
прорези, также получает ускорение относительно затво¬ 
ра, замедляя его полное открытие до момента падения 
давления в стволе до безопасного уровня, что происходит 
именно тогда, когда боковые выступы вкладыша достига¬ 
ют горизонтального участка пазов ствольной коробки. 
После этого затвор, под действием остаточного давления 
в стволе, движется назад, выбрасывая гильзу из стволь¬ 
ной коробки. При достижении подвижными частями 
крайнего заднего положения затвор ударяется в каучуко¬ 
вый буфер, расположенный внутри направляющего стер¬ 
жня возвратной пружины. 

Ударно-спусковой механизм оружия вместе с рукоят¬ 
кой управления огнем был объединен колодкой, крепив¬ 
шейся к нижней стенке ствольной коробки. Перед и над 
рукояткой размещались рычажки, управлявшие защелкой 
магазина, переводчиком режимов огня и предохраните¬ 
лем. Такое расположение позволяло управлять пистоле¬ 
том-пулеметом при помощи одной руки. Питание осу¬ 
ществлялось из коробчатых магазинов на 20 и 30 патро¬ 
нов, а также из дисковых на 50 и на 100 патронов. 
В наиболее распространенных моделях, появившихся уже 
после Первой мировой, внешняя сторона передней части 
спусковой скобы содержала вертикальные пазы, в которые 
вставлялись направляющие коробчатых магазинов, а для 
установки дисковых магазинов ствольная коробка в обла¬ 
сти губок магазина оснащалась поперечными пазами. 

Практически все детали пистолета-пулемета Томпсона 
были изготовлены фрезерованием, что обуславливало его 
немалую стоимость (розничная цена — 225 долларов вре¬ 
мен 20-х годов прошлого века) и массу (4,7 кг со снаряжен- 
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Пистолет-пулемет системы Томпсона Регзиасіег 


ным 20-зарядным магазином). Впрочем, эта же масса обес¬ 
печивала оружию устойчивость при непрерывном огне 
с темпом стрельбы порядка 1000 выстрелов в минуту, а ее 
распределение было настолько удачным, что баланс пи¬ 
столета-пулемета (в том числе и с учетом перемещения 
подвижных частей), по ощущениям авторов, без преуве¬ 
личения можно назвать «идеальным». 

Интересно отметить, что сам генерал Томпсон считал 
свою систему наиболее эффективной при использовании 
промежуточного патрона, а пистолетный считал времен¬ 
ным, «тестовым» решением. Именно поэтому в системе 
присутствовало замедление отпирания — фактически это 
было ее резервом на случай перехода к более мощному 
боеприпасу. В связи с этим особенно забавно выглядят 
различные «разоблачения Томпсона», в которых указыва¬ 
ется на то, что автоматика пистолета-пулемета работала 
и при вынутом Н-образном вкладыше. Правда, «разобла¬ 
чители» при этом забывали упомянуть, что в таком случае 
оружие просто невозможно было бы взвести, так как от- 



Пистолет-пулемет системы Томпсона АппіЫІаіог 


Наименование 

ТНоплрзоп «АппіЫІаІог» 

Калибр 

.45 АСР 

Масса, кг 

4,7 

Длина, мм 

635 

Темп стрельбы, в/м 

1000 


сутствовала бы связь между взводителем и собственно 
затвором. 

К сожалению, к моменту прибытия в доки Нью-Йорка 
первой партии «Уничтожителей»Томпсона, предназначен¬ 
ных для отправки в Европу, Первая мировая уже день как 
была закончена. «Крещение огнем» новое оружие пройти 
не успело. 


МЕЖВОЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ 


Анализируя разработки пистолетов-пулеметов, вед¬ 
шиеся как в годы Первой мировой, так и в межвоенный 
период, нельзя не обратить внимание на одну закономер¬ 
ность — как правило, наиболее интенсивные и плодот¬ 
ворные усилия в этом направлении продемонстрировали 
оружейники тех стран, армии которых во время сражений 
ПМВ имели весьма скромную практику применения руч¬ 
ных пулеметов. В самом деле, Франция и Великобритания, 
прошедшие ПМВ с поставлявшимися в достаточных коли¬ 
чествах ручными пулеметами Льюиса и Шоша, к началу 
Второй мировой либо имели мелкосерийные и экспери¬ 
ментальные модели пистолетов-пулеметов, либо не рас¬ 
полагали ими совсем. В то же время Германия, Италия, 
Чехия, Венгрия и Австрия (наследницы Австро-Венгер¬ 


ской империи), а также СССР и Финляндия (наследницы 
Российской империи) могли похвастаться сразу несколь¬ 
кими моделями пистолетов-пулеметов, как правило, 
вполне удачными и подготовленными к крупносерийному 
выпуску. Правда, имелось и одно исключение из этого 
правила. 

В руках гангстеров и на полицейской 
службе 

По результатам Первой мировой армия США убеди¬ 
лась в эффективности такого класса оружия, как ручной 
пулемет, причем не слишком радужное впечатление сол- 
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Пистолет-пулемет системы Томпсона образца 7 92 7 года 


Наименование 

ТЬотрзоп зиЬтасЫпе дип, М1921 

Калибр 

.45 АСР 

Масса; кг 

5,44 

Длина, мм 

857 

Темп стрельбы, в/м 

800 


дат американского экспедиционного корпуса от системы 
Шоша с лихвой перекрывалось энтузиазмом от примене¬ 
ния автоматической винтовки Браунинга образца 
1918 года. В свою очередь, вместо «окопной метлы» в око¬ 
пах ПМВ с большим успехом применялись помповые ру¬ 


жья, ибо заряд картечи 12-мм калибра был ничуть не ме¬ 
нее эффективен, чем очередь пуль калибра 9тіл І_идег 
из немецкого МР.18. Необходимость «пристроить» много¬ 
обещающее, как был уверен генерал Томпсон, оружие 
в мирное время потребовала для начала определиться 
с его названием. Поскольку для «окопной метлы» работы 
больше не осталось, а по тактике применения оружие 
больше всего было похоже на пулемет (тасЫпедип), его 
решили назвать «зиЬтасЫпе дип», то есть «малый пуле¬ 
мет» (если дословно, то «подпулемет»). В честь создателя 
полное наименование пистолета-пулемета звучало 
«ТЬоппрзоп зиЬтасЫпе дип», однако в историю это ору¬ 
жие вошло под более фамильярным прозвищем «томми- 
ган» (Іотту дип). 

Помимо названия, «томмиган» образца 1921 года, 
производившийся на мощностях фирмы Сок, отличался 
уменьшенным до 900 в/м темпом стрельбы, а также замет¬ 
но изменил внешность. Ствол стал длиннее, лишился ко¬ 
жуха и обзавелся поперечными ребрами для рассеива- 



Пистолет-пулемет системы Томпсона образца 7 923 года 


Наименование 

ТЬотрзоп зиЬтасЫпе дип, М1923 

Калибр 

.45 ВетіпдІоп-ТЬотрзоп 

Масса, кг 

5,75 

Длина, мм 

914 

Темп стрельбы, в/м 

400 
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ния тепла. К задней части колодки, объединявшей УСМ раза импульсом отдачи, поэтому темп стрельбы необхо- 

и рукоятку управления, при помощи винта крепился димо было значительно снизить. Его удалось довести 

удобный приклад, а в задней части верхней стенки до 400 выстрелов в минуту путем замены взводителя дру- 

ствольной коробки располагался рамочный прицел с ин- гим, большей массы, а само оружие представляло собой 

тервалами дистанций в 50 ярдов (45 метров), вплоть неудачную (в коммерческом, а не в тактическом или тех- 

до оптимистичных 600 ярдов. Последнее обстоятельство ническом смысле) попытку замены автоматической вин- 

наиболее явно характеризовало радикальную смену кон- товки Браунинга. 

цепции применения данного оружия — отныне в его обя- Помимо не слишком впечатляющей баллистики 

занности вменялась огневая поддержка атакующей пехо- .45 КетіпдІоп-ТНотрБоп, настороженное отношение аме- 

ты на всех дистанциях, доступных для патрона с пистолет- риканских военных к «военной модели» было вызвано 

ной баллистикой. В попытке увеличить эффективную отсутствием опыта применения «томмигана», в отличие 

дальность «томмигана», в 1923 году была выпущена так от ВДВ М1918, заставшей конец ПМВ. В результате модель 

называемая «военная модель» в калибре .45 Ветіпдіоп- 1923 года была выпущена мизерной серией, а первые про- 

ТИотрзоп, с длинным (355 мм) стволом, цевьем квадрат- дажи модели 1921 года пришлись на рынки гражданского 

ного сечения и возможностью установки сошки и штыка. и полицейского оружия, в том числе и зарубежные, чему 

Новый патрон, являвшийся попыткой перейти к проме- способствовала мультикалиберность пистолета-пулемета, 

жуточному боеприпасу, отличался увеличившимся в два выпускавшегося в вариантах под патроны 9тіл І_идег, 



Пистолет-пулемет системы Томпсона образца 1928 года 
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.221В, 32АСР и 38АСР. В самих США пистолет-пулемет ре¬ 
кламировался в качестве «антибандитского оружия» — 
на рекламном плакате Аиіо-Огсіпапсе Согрогаііоп ковбой 
одного из приграничных штатов лихо отстреливался 
из «томмига на» от банды мексиканских угонщиков скота. 
Впрочем, благодаря «сухому закону» и контрабанде спир¬ 
тным бандитов в «гремящие двадцатые» хватало и в самом 
сердце США, и именно они, по иронии судьбы, стали наи¬ 
более благодарными клиентами Аиіо-Огсіпапсе Согрога- 
Ііоп, заодно окрестив оружие «чикагской пишущей машин¬ 
кой». Оценив практику применения пистолетов-пулеметов 
противоположной стороной, правоохранительные органы 
тоже решили вооружиться новинкой. Из федеральных ор¬ 
ганов одним из первых клиентов АіДо-ОгсІпапсе Согрога- 
Ііоп стала Береговая охрана США, снабдившая «томмига- 
нами» свои досмотровые партии, занимавшиеся поиском 
контрабандного алкоголя на подозрительных судах. Затем 
пистолеты-пулеметы получили морские пехотинцы, охра¬ 
нявшие транспорт Федеральной почтовой службы. К тому 
моменту управляемость модели 1921 года была значитель¬ 
но улучшена за счет дульного компенсатора Каттса, вве¬ 
денного в конструкцию в 1926 году и представлявшего 
собой цилиндрическую насадку с поперечными горизон¬ 
тальными прорезями, отклонявшими пороховые газы 
вверх. Возникавший реактивный эффект заметно снижал 
подброс ствола. 

Тем не менее данный опыт применения относился 
к гражданской сфере и потому совершенно не восприни¬ 
мался военными. «Джон Дилинджер и Пулеметчик Келли», 
говорили они, «не имеют ничего общего с Гансом и Фри¬ 
цем». Положение стало изменяться лишь к 1927 году, ког¬ 
да во время интервенции в Никарагуа Корпус морской 
пехоты США срочно заказал партию из 200 пи столето в-пу¬ 
леметов — опыт применения «томмиганов» (еще из числа 
тех, что использовались для охраны почтового транспор¬ 
та) в городе и в джунглях был сочтен более чем положи¬ 
тельным. Годом позже последовал заказ от флота США, 
нуждавшегося в оружии с высокой плотностью огня для 
своих канонерских лодок, несших колониальную службу. 
Однако флотское командование не устраивал слишком 
высокий темп стрельбы оружия и «хрупкая», по их мне¬ 
нию, передняя рукоятка управления огнем. Темп стрельбы 
за счет замены взводителя была снижен до 600 выстрелов 
в минуту, а вместо рукоятки пистолет-пулемет обзавелся 
цевьем от «военной модели». Так появилась первая офи¬ 
циально принятая на вооружение модель «томмигана», 
называвшаяся «11.5. Ыаѵу МосІеІ оГ 1928». Двумя годами 
позже пистолет-пулемет был официально принят на воо¬ 
ружение Корпуса морской пехоты. Еще парой лет спустя 



Прицел пистолета-пулемета системы Томпсона 
образца 1928 года 



Британский вариант пистолета-пулемета системы 
Томпсона образца 1928 года 


Наименование 

ТЬотрзоп зиЬтасЫпе дип, М1928 

Калибр 

.45 АСР 

Масса, кг 

5,44 

Длина, мм 

857 

Темп стрельбы, в/м 

600 


армия США в качестве «ограниченного стандарта» воору¬ 
жила «томмиганами» кавалеристов и экипажи бронема¬ 
шин. В 1936 году стандарт для кавалеристов из «ограни¬ 
ченного» стал «обязательным», а в сентябре 1938 года 
оружие официально было принято на вооружение армии 
США под индексом «БиЬтасГііпе дип, СаІіЬег .45 М1928А1». 

Кроме фирмы СоІТ, пи столет-пулемет Томпсона по ли¬ 
цензии производился английской фирмой В5А. Британ¬ 
ский вариант «В5А 1926» (названный так по году своего 
появления) отличался другим набором калибров (содер¬ 
жавшим, в частности, 7,62x25), однако особого интереса 
не вызвал и потому выпущен был крайне малочисленной 
серией. Одной из причин этого было «усовершенствова¬ 
ние», введенное английскими инженерами, — они лиши¬ 
ли оружие рукоятки управления огнем, переместили спу¬ 
сковую скобу к задней стенке ствольной коробки и осна¬ 
стили пистолет-пулемет прикладом, форма которого была 
скопирована с ложи британской винтовки Ли-Энфилд, 
а шейка ложи крепилась к задней стенке ствольной короб¬ 
ки. В результате габариты модели В5А 1926 выросли, а ба¬ 
ланс ухудшился. Интересно отметить, что за несколько лет 
до появления британских версий фирма Аиіо-Огсіпапсе 
СогрогаЛоп самостоятельно разработала «томмиган» в ка¬ 
либре 9тіл І_идег с такой же «винтовочной» ложей, одна¬ 
ко дальнейшего развития эта модель не получила. 

Влияние пистолета-пулемета Томпсона на американ¬ 
ские разработки в этой области было настолько велико, 
что целый ряд как экспериментальных, так и серийных 
моделей, созданных в США, в той или иной мере походил 
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на эту систему. Одними из основных конкурентов «томми- 
гана» были пистолеты-пулеметы конструкции Джорджа 
Хайда, первая версия которых, Модель 35, появилась еще 
в середине 30-х, а ее прототип был создан в 1933 году. Ком¬ 
поновка этого пистолета-пулемета калибра .45АСР очень 
напоминала один из ранних (1919 года) вариантов «томми- 
гана» под индексом «8», так как его рукоятка управления 
огнем тоже была сдвинута назад. Из других «фамильных» 
черт, роднивших Модель 35 с системой Томпсона, следует 
назвать расположение приемника магазина и органов 
управления, ствол с оребрением и передней рукояткой 
для удержания, а также «пристегивающийся» приклад. Од¬ 
нако все остальное сильно отличалось от «томмигана»: 
свободный затвор перемещался внутри цилиндрической 
ствольной коробки, а рукоятка взведения представляла 
собой шток, торчащий из затыльника коробки. При стрель¬ 
бе этот шток выскакивал из коробки на полтора сантиме¬ 
тра назад, сильно нервируя стрелка, и именно это обстоя¬ 
тельство, вкупе с многочисленными недоработками 
остальной конструкции (УСМ, пружина подавателя мага¬ 
зина и зеркало затвора), не дало Модели 35 заменить со¬ 
бою «томмиган» в роли штатного оружия армии США. 

В то же время пистолет-пулемет Хайда обошел систе¬ 
му Томпсона по тестам на загрязнение, а его система пи¬ 
тания представляла немалый интерес — в дополнение 
к обычному магазину на 20 патронов имелись спарки «бок 
о бок» двух и трех магазинов емкостью 40 и 60 патронов. 
По израсходованию патронов спарку достаточно было 
сдвинуть вбок и продолжить стрельбу, при этом не возни¬ 
кало повышенной нагрузки на пружину, как это повсе¬ 
местно было с 30-зарядными магазинами, а стрелок был 
избавлен от необходимости залезать в подсумок. Однако 
в открытый магазин неиспользованной части спарки мо¬ 
гли попасть вода, грязь и песок, а его губки не были ничем 
защищены от повреждений, при этом дисковый магазин 
«томмигана» указанных недостатков был лишен. 

Другой системой, в дизайне которой прослеживалось 
сходство с «томмиганом», была появившаяся уже после 
войны «Модель 6» Гордона Ингрэма. Смещенная к магази- 



Пистолет-пулемет системы Хойдо образца 7 935 года 


Наименование 

Нусіе зиЬтасЫпе дип, М35 

Калибр 

.45 АСР 

Масса, кг 

4,78 

Длина, мм 

875 

Темп стрельбы, в/м 

725 



Пистолет-пулемет системы Ингрэма Мб 


Наименование 

Іпдгат зиЬтасЫпе дип, Мб 

Калибр 

.45 АСР 

Масса, кг 

4,08 

Длина, мм 

750 

Темп стрельбы, в/м 

600 


ну рукоятка управления огнем, сильно скошенный вниз 
деревянный приклад, двухрядный выход патронов из ма¬ 
газина, а также оребренный ствол, снабженный дополни¬ 
тельной рукояткой, пришлись по вкусу не только боль¬ 
шинству полицейских управлений США, но и руководству 
армии Перу. В результате эта модель, изготавливавшаяся 
в калибрах 9тіл І_идег, .45АСР и .385ирег, стала наиболее 
массово выпускавшимся американским пи столетом-пуле¬ 
метом послевоенного периода, а в Перу было развернуто 
ее производство по лицензии. 

Наследники «шмайссера» 

Вышеуказанная трансформация пи столета-пулемета 
Томпсона из «окопной метлы» в эрзац ручного пулемета 
отнюдь не была исключением — большая часть образцов 
данного вида оружия снабжалась длинным стволом, сек¬ 
торным прицелом и деревянным прикладом. Некоторые 
модели даже снабжались сошкой, но дальше всех пошли 
разработчики из швейцарской фирмы ѴѴаГРепГаЬгік Боіо- 
Шигп, предложившие под индексом «517-100» станко¬ 
вый (!) вариант пистолета-пулемета, снабженный вместо 
приклада гашеткой. Судя по всему, по замыслу создателей 
тактическая ниша этого оружия была такой же, как и у ита¬ 
льянского «легкого пулемета» Ревелли — поддержка гор¬ 
но-стрелковых и кавалерийских частей. Треножный ста¬ 
нок модели 517-100 был солидной и продуманной кон¬ 
струкцией, однако к моменту появления этого оружия 
(начало 30-х годов) были разработаны ручные пулеметы 
в винтовочном калибре, допускающие установку на ста¬ 
нок и, при вдвое большем весе, обеспечивающие 
в несколько раз большую дальность стрельбы. Именно 
поэтому производство станкового пистолета-пулемета 
не вышло за рамки экспериментального образца. 
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Пистолет-пулемет 517-100 
швейцарской фирмы ѴѴаІТепГаЬгік ЗоІоіТіит 


Интересно отметить, что предтечей (а также источни¬ 
ком базовой автоматики) 517-100 был пистолет-пулемет 
БоІоіНигп 51-100 с компоновкой, аналогичной модели 
Гуго Шмайссера (деревянная винтовочная ложа, коробча¬ 
тый магазин бокового расположения и ствол в перфори¬ 
рованном кожухе), разве что в нижней части цевья име¬ 
лась колодка для установки оружия на треножный станок. 
Такое сходство дизайна неудивительно, если учесть, что 
прототип 51-100 появился в начале 20-х годов в стенах 
немецкого концерна КНеіптеІаІІ. Причина «смены флага», 
под которым производился и продавался этот и многие 
другие немецкие пистолеты-пулеметы, следует искать 
в ограничениях, наложенных на Германию после ПМВ. 

Итак, после окончания Первой мировой Германии 
было запрещено иметь целый ряд вооружений, а на остав¬ 
шиеся были наложены ограничения (в частности, для раз¬ 
личных типов стрелкового оружия регламентировались 
максимально допустимые калибр, длина ствола и т.д.). 
Несмотря на скептическое отношение Антанты к пистоле¬ 
там-пулеметам, этот вид оружия также попал в разряд «за¬ 
прещенных» (очевидно, исходя из принципа «на всякий 
случай», вообще же более уродливые и нелогичные огра¬ 
ничения можно встретить разве что в оружейном законо¬ 
дательстве современной Европы). Впрочем, определен¬ 
ные поблажки Германии по части пи Столетов-пулеметов 
были даны после осознания Антантой угрозы установле¬ 
ния в этой стране диктатуры пролетариата. В 1919 году, 
после успешного применения МР.18 частями Фрайкорпса 
(полувоенной организации правого толка, взявшей 
на себя обязанности по защите Веймарской республики) 
в уличных боях против спартаковцев (марксистской орга¬ 
низации), ограниченное количество пистолетов-пулеме¬ 
тов было распределено среди полицейских подразделе¬ 
ний. Впоследствии именно это обстоятельство позволило 



Пистолет-пулемет МР 18.1 


Наименование 

МазсЫпепрізІоІе 18.1 

Калибр 

9тпл І_идег 

Масса, кг 

5,24 

Длина, мм 

815 

Темп стрельбы, в/м 

450 


противникам данного вида вооружений в СССР (и в других 
странах тоже) называть пистолет-пулемет «исключительно 
полицейским оружием, предназначенным для расстрела 
демонстраций». 
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Пистолет-пулемет Вгеѵеі Вегдтстп 
швейцарского концерна 51(3 


Наименование 

Вгеѵеі Вегдтапп 

Калибр 

7,63x25 Маизег 

Масса, кг 

5,04 

Длина, мм 

840 

Темп стрельбы, в/м 

600 


Поскольку «улиточные» магазины к «парабеллуму» 
были запрещены, «легальные шмайссеры», находившиеся 
на вооружении полиции Веймарской республики, были 
модифицированы — приемник магазина был заменен тем, 
что стоял на прототипе и был предназначена для короб¬ 
чатых 20-зарядных магазинов с одинарным выходом 
(позднее они были дополнены 32-зарядными). Перерабо¬ 
танные МР.18 имели штамп «1920», свидетельствовавший 
о том, что данное оружие не является тайно изготовлен¬ 
ным образцом либо наследием ПМВ. 

Так как предприятию Теодора Бергманна было за¬ 
прещено изготавливать пистолеты-пулеметы, производ¬ 
ство было перенесено в Швейцарию, где выпуском ко¬ 
пии МР.18 с 1920 года занимался концерн 5ІС. Швейцар¬ 
ская модель несла маркировку Вгеѵеі: Вегдтапп (патент 
Бергманна) и выпускалась в калибрах 7,65x22 І_идег 
и 7,63x25 Маизег. Если МР.18 оснащался перекидным це¬ 
ликом на 100 и 200 метров, то Вгеѵеі: Вегдтапп, по рас¬ 
пространившейся тогда моде, идентифицировавшей 
пистолет-пулемет как «оружие поддержки», снабжался 
секторным прицелом, причем за максимальную была 


Наименование 

ТАШЫЫ МосІеІ 1923 

Калибр 

9x20 Вгоѵѵпіпд І_опд 

Масса, кг 

5,02 

Длина, мм 

809 

Темп стрельбы, в/м 

600 



Пистолет-пулемет Таллиннского арсенала 
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принята совсем уж оптимистичная дистанция в кило¬ 
метр. Емкость 50-зарядного магазина выросла почти 
в полтора раза, а выход патронов был двухрядным, что 
исключало вероятность расклинивания патронов. 

Оружие производилось до 1927 года, а наиболее из¬ 
вестными зарубежными покупателями были Финляндия 
и Япония, принявшие его на вооружение в калибрах 
7,65x22 1_идег и 7,63x25 Маизег соответственно. По прибы¬ 
тии очередной партии пистолетов-пулеметов в Японию 
на кожух ствола устанавливалась специальная шина, по¬ 
зволявшая прикреплять к оружию штык. В 1930 году кон¬ 
церн 510 предложил слегка модифицированный вари¬ 
ант — с дополнительной рукояткой в передней части це¬ 
вья и перенесенным на правую сторону приемником 
магазина. Изменение расположения приемника должно 
было повысить надежность оружия — в боевом запале 
стрелок нередко использовал магазин в качестве допол¬ 
нительной рукоятки, что вызывало перекос при подаче 
патрона. Тем не менее коммерческого успеха данная мо¬ 
дель не снискала. 

Интересно отметить, что 1923 году глубокую модифи¬ 
кацию МР.18 выпускал Таллиннский арсенал. От оригина¬ 
ла внешне она отличалась сильнее отклоненным книзу 
прикладом, продольными отверстиями кожуха ствола, 
а также секторным прицелом, рассчитанным на дистан¬ 
ции от 100 до 600 метров. Этот пистолет-пулемет исполь¬ 
зовал патроны калибра 9x20 мм Браунинг длинный, его 
магазин был рассчитан на 40 патронов, отличался мини¬ 
мальной шириной и имел двухрядный выход, существен¬ 
но повышавший надежность оружия. Затвор также замет¬ 
но отличался от немецкого прототипа, так как для надеж¬ 
ности досылания его передняя часть имела уменьшенный 
диаметр (каку «томмигана»). Выпуск оружия был неболь¬ 
шим, и в середине 30-х годов большая их часть была про¬ 
дана в Испанию. 

В конце 20-х годов появилась модель МР.28, выпускав¬ 
шаяся уже не заводом Бергманна, а фирмой С. О. НаепеІ 
ѴѴаГРепГаЬгік, главным разработчиком которой был Гуго 
Шмайссер. МР.28 отличалась от предшественницы как 
внешне, так и внутренне. Наружное отличие новинки за¬ 
ключалось в появлении секторного прицела с шагом 
100 метров и максимальной дистанцией в километр, а так¬ 
же переводчика огня в виде поперечной кнопки, распо¬ 
ложенной над спусковой скобой. Предохранитель, как 
и в предыдущей модели, практически отсутствовал — его 
роль играла Г-образный вырез, которым заканчивалась 
расположенная с правой стороны ствольной коробки 
продольная прорезь для рукоятки взведения. Заведенная 
в этот вырез рукоятка удерживала затвор в заднем поло¬ 
жении. 

Внутренние изменения включали в себя применение 
пружины большого диаметра, упиравшейся в ударник. 
В отличие от МР.18, он представлял собой отдельную де¬ 
таль, подпиравшую собою затвор. Благодаря такому ре¬ 
шению, в случае участившихся осечек, вызванных недохо- 
дом бойка до капсюля, достаточно было заменить удар¬ 
ник, а не весь затвор. 

К семейству магазинов добавился 50-зарядный, а сам 
пистолет-пулемет изготавливался в нескольких кали¬ 
брах— к9тіл І_идег добавились9тт І_агдо, 7,65x22 1_іідег, 
7,63x25 Маизег, а также .45АСР. Такое разнообразие объя¬ 


снялось международным спросом на оружие, которое 
выпускалось вплоть до конца 30-х годов и применялось 
во множестве конфликтов — от войны Гран-Чако до Граж¬ 
данской войны в Испании. 

МР.28 послужил также образцом для копирования 
во многих странах. Охотнее всего этим занимались раз¬ 
личные арсеналы в Китае, кроме того, во время Гра¬ 
жданской войны в Испании выпускалась «нелицензи- 



Пистолет-пулемет МР.28 


Наименование 

МазсЫпепрізІоІе 28 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

4,7 

Длина, мм 

812 

Темп стрельбы, в/м 

500 
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Пистолет-пулемет МР.34 бельгийской фирмы 
Апсіепз ЕіаЫіззетепі РіерегЗ.А. 


онная копия» в калибре 9тт І_агдо, называвшаяся 
Ыагапіего и отличавшаяся очень большой рукояткой 
взведения и латунными приемником магазина и спу¬ 
сковой скобой. 

Впрочем, в Бельгии МР.28 выпускался с 1934 года фир¬ 
мой Апсіепз ЕіаЫіззетепІ Ріерег 5.А. на вполне законных 
основаниях и назывался «модель 34», в том же году он был 
принят на вооружение армии этой страны. 

В середине 30-х годов Гуго Шмайссер разработал 
пистолет-пулемет кардинально новой конструкции, что 
выражалось в самом названии оружия — «МК.36» (Маз- 
сЫпеп КагаЬіпег, то есть «автоматический карабин»). 
От остальных систем МК.36 отличался очень большой 
длиной (более метра), из которой полметра приходи¬ 
лось на ствол. Кожух ствола отсутствовал, а ложа лишь 
немногим не доходила до дульной части, отчего «авто¬ 
матический карабин» был действительно очень похож 
на штатное оружие немецкой армии — карабин систе¬ 
мы Маузера К98 к. Другим визуальным отличием 
от МР.28 было расположение магазина, приемник кото¬ 
рого был перенесен на нижнюю сторону ствольной ко¬ 
робки. Магазин с однорядным выходом отличался 
небольшой длиной, что объяснялось его невысокой 
(25 патронов) емкостью. Рукоятка взведения перекоче¬ 
вала на левую сторону, благодаря чему стрелок мог за¬ 


ряжать оружие, не отнимая правую руку от спускового 
крючка. 

Остальные детали конструкции МК.36 унаследовал 
от МР.28 — секторный прицел с разметкой до километра, 
Г-образный вырез в качестве предохранителя и кнопоч¬ 
ный переводчик огня. Основное отличие от предыдущей 
модели было внутри ствольной коробки — затвор, как 
и в МР.28, «надевался» на ударник, однако пружина затво¬ 
ра помещалась внутри системы телескопических трубок. 
Такое решение впервые появилось в пистолетах-пулеме¬ 
тах, разработанных Хайнрихом Фолльмером, что послу¬ 
жило поводом для угрозы судебного иска и отказа от про¬ 
изводства МК.36. Впрочем, вряд ли данная модель пош¬ 
ла бы в производство даже в том случае, если б ее 
автоматика не нарушала ничьих патентов — выигрыш 
в начальной скорости пули был слишком мал, чтобы 
оправдать значительное увеличение габаритов и массы. 



Пистолет-пулемет системы Шмайссера МК.36 


Наименование 

МазсЫпеп КагаЬіпег 36 

Калибр 

9плпл І_идег 

Масса, кг 

4,77 

Длина, мм 

1130 

Темп стрельбы, в/м 

500 


После продажи прав на производство МР.18 швейцар¬ 
скому концерну 5ІС сын Теодора Бергманна, Эмиль Берг- 
манн, вместе с инженером Мюллером в 1932 году разра¬ 
ботал новый вариант пистолета-пулемета, названный ВМК 
(Вегдтапп МазсГііпеп КагаЬіпег). Прототип был изготовлен 
датской фирмой БсГіиКі&І-агзеп, серийное производство 
усовершенствованной модели МР.34/1 велось на заводе 
СагІ ѴѴаКГіег. Всего было изготовлено около 2000 штук в ка¬ 
либрах 9тіл І_идег, 9тт І_агдо, 7,63x25 Маизег, а также 
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.45АСР. Кроме того, имелись версии в очень мощном ка¬ 
либре 9тіл Маизег ЕхроП:. 

В конструкции МР.34/1 явным образом прослеживался 
швейцарский опыт производства Вгеѵе* Вегдтапп, так как 
приемник магазина располагался с правой стороны 
ствольной коробки, а сам он имел двухрядный выход. Ем¬ 
кость составляла 16,24 и 32 патрона — опыт эксплуатации 
показал, что магазины емкостью 40 и более патронов 
слишком уж сильно нарушают баланс оружия. Секторный 
прицел имел разметку от 50 метров до километра с шагом 
в 50 метров. Пистолет-пулемет выпускался с длинным 
(320 мм) либо коротким (200 мм) стволом, снабженным 
в дульной части встроенным компенсатором. При необ¬ 
ходимости ствол легко вынимался — достаточно было 
нажать донцем гильзы на замыкатель, расположенный 
в нижней части ствольной коробки прямо под патронни¬ 
ком. Некоторые модели позволяли примкнуть штык. 

УСМ МР.34/1 кардинальным образом отличался 
от МР.18/МР.28. Флажковый предохранитель располагал¬ 
ся с левой стороны ствольной коробки, чуть позади сек¬ 
торного прицела. Переводчика огня как такового 
не было, вместо этого имелись передний и задний спу¬ 
сковые крючки. Одиночными выстрелами стрельба ве¬ 
лась при нажатии переднего крючка наполовину, при 
выжимании его целиком задействовался задний крючок, 
включавший режим непрерывного огня. Подпружинен¬ 
ный ударник накалывал капсюль только по приходе за¬ 
твора в крайнее переднее положение, для этого ударник 
был связан с курком, перемещавшимся в пазу ствольной 
коробки и поворачивавшимся от удара о край паза. В це¬ 
лом УСМ этой модели сильно напоминал итальянские 
пистолеты-пулеметы фирмы ВегеКа, речь о которых пой¬ 
дет дальше. 

Пожалуй, самой необычной частью конструкции 
МР.34/1 была его система взведения, практически полно¬ 
стью исключавшая вероятность попадания внутрь грязи 
и пыли. Затыльник ствольной коробки заканчивался муф¬ 
той с торчащей вправо рукоятью, остававшейся непод¬ 
вижной в процессе стрельбы. Для взведения пистолета- 
пулемета стрелок поворачивал рукоять вправо-вверх, 
затем тянул на себя — это движение полностью копиро¬ 
вало действия при перезарядке винтовки с продольно 
скользящим затвором. Внутри ствольной коробки взводи- 
тель при повороте рукоятки входил своими выступами 
в выемки затвора, а при движении назад отводил затвор 
во взведенное положение — оружие вело огонь с откры¬ 
того затвора. Затем стрелок возвращал на место взводи- 
тель (опять-таки, на «винтовочный» манер), после чего 
пистолет-пулемет был готов к бою. 

Основными потребителями МР.34/1 были немецкая 
полиция и армия Боливии. Годом позже появилась моди¬ 
фикация МР.35/1, отличавшаяся незначительными измене¬ 
ниями и принимавшая участие в Гражданской войне в Ис¬ 
пании. Кроме того, оружие закупалось Эфиопией, а под 
индексом «т/39» было принято на вооружение Швеции 
в 1939 году. В Дании оружие в исходном варианте ВМК 
и в калибре 9тіл І_агдо производилось фирмой 
5сГіиІ1:2&І_аг5еп. 

Тем не менее наибольшее число МР.35/1 было закупле¬ 
но внутри самой Германии. Оценив высокую надежность 
и хорошую кучность оружия, представители ѴѴаГГеп 55 



Пистолет-пулемет системы Бергманна МР.35/1 


Наименование 

МазсЫпепрізІоІе 35/1 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

4,73 

Длина, мм 

840 

Темп стрельбы, в/м 

650 


поспособствовали передаче лицензии на производство 
МР.35/1 компании ^пкег&ВиГі А. О. Производство началось 
в конце 1940 года и продолжалась вплоть до 1945 года. 
Всего было выпущено порядка 40 тысяч пи сто лето в-пуле¬ 
метов, причем практически все они поступили в распоря¬ 
жение ѴѴаІТеп 55. Единственным слабым местом МР.35/1 
была нередко ломавшаяся тонкая шейка пистолетной 
ложи, впрочем, к концу войны ложа изготавливалась 
из клееной многослойной древесины, за счет чего ее вес 
несколько возрос, зато снизилась вероятность поломки. 

В конце 20-х годов концерн ВГіеіпппеІаІІ решил полу¬ 
чить свой «кусок пирога» на перспективном рынке писто¬ 
летов-пулеметов, тем более что один из ее разработчиков, 
Луис Штанге, еще в 1919 году предложил весьма многоо¬ 
бещающую конструкцию. Чтобы обойти послевоенные 
ограничения, концерном ВГіеіпппеІаІІ в 1929 году была 
поглощена швейцарская компания ѴѴаІТепГаЬгік 5оІо- 
{Гшгп А.С., задачей которой были разработка, производ¬ 
ство и продажи нового пистолета-пулемета на внешнем 
рынке. 

Прототипы оружия, созданные еще в Германии, ис¬ 
пользовали ложу и ствол с кожухом от МР.18, определен¬ 
ное сходство с системой Гуго Шмайссера сохранится 
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и в дальнейших моделях. Однако конструкция ствольной вперед откидывалась только крышка ствольной коробки, 
коробки, а главное — внутреннее устройство пистолета- закрепленная на шарнире, расположенном сразу за при- 
пулемета Штанге было совсем другим. При разборке емником магазина. 

МР.18 ствольная коробка поворачивалась вверх-вперед Такая конструкция объяснялась расположением воз- 

на шарнире, укрепленном в передней части цевья, цели- вратной пружины — разработчик поместил ее внутрь 
ком выходя из ложи. В пистолете-пулемете Штанге вверх- стальной трубки, проходящей сквозь приклад. С затвором 



Пистолет-пулемет австрийского концерна Зіеуг-Оаітіег-Рисіі А.6. МР.34 
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Максим Попенкер, Марин Милчев. Стрелковое оружие Второй мировой 



Затвор пистолета-пулемета МР.34 


пружина соединялась шарнирно закрепленным штоком- 
толкателем. Благодаря такому решению длина пружины 
была довольно большой, поэтому данный узел работал 
под меньшей нагрузкой и не сжимался до состояния «ви¬ 
ток к витку», что благоприятно сказывалось на его живу¬ 
чести. Кроме того, при интенсивной стрельбе пружина 
не могла нагреться, так как не контактировала со стволь¬ 
ной коробкой. 

Оружие вело огонь с открытого затвора, имевшего 
суженную переднюю часть, что уменьшало шанс перекоса 
патрона при досылании. Ударник был отдельной, заменя¬ 
емой при поломке деталью. Приемник магазина находил¬ 
ся с левой стороны ствольной коробки, магазины емко¬ 
стью 32 патрона имели двухрядный выход. Сдвижной 
переводчик огня располагался с левой стороны ложи, 
перед спусковой скобой. Вместо предохранителя, как 
и в моделях МР.18/МР.28, в ранних сериях пистолета-пуле¬ 
мета использовался Г-образный вырез в конце прорези 
для рукоятки взведения, в более поздних версиях появил¬ 
ся отдельный сдвижной предохранитель, расположенный 
перед колодкой секторного прицела, размеченного от 50 
до 500 метров с шагом 50 метров. 

Поскольку производственные мощности фирмы 
ѴѴаГРепГаЬгік БоІоіНигп А.С. не обеспечивали требуемых 
объемов выпуска, решено было задействовать субподряд¬ 
чика в лице австрийского концерна 5і:еуг-ОаіппІег-Ри- 
сГіА.С., крупнейшего производителя оружия в Европе. 
Выпуск серийного варианта пистолета-пулемета, получив¬ 
шего название 5оІо1:Гіигп 51-100, начался в 1930 году 
и продолжался до конца 1940 года. Оружие предлагалось 
на мировом рынке от лица совместного производства 
5іеуг-5оІо1:Гіигп ѴѴаГГеп А.С., имевшего штаб-квартиру 
в Цюрихе. 

От прототипа серийная модель отличалась более из¬ 
ящной ложей, открытым намушником и выходящим за га¬ 
бариты кожуха стволом. Кроме того, с определенного 
момента приемник магазина обзавелся специальным 
устройством, в которое снизу вставлялся пустой магазин, 
а сверху — обойма с патронами, после чего одним нажа¬ 
тием руки патроны помещались в магазин. 

5оІо1:Гіигп 51-100 выпускался в калибрах 9тіл І_идег, 
9тт 5іеуг, 7,63x25 Маизег, 7,65x25 ВогсГіагсІ, .45АСР, а так¬ 
же 9тіл Маизег ЕхроП. Модификация в калибре .45АСР 
оснащалась дополнительной рукояткой в передней части 
цевья. Ряд моделей допускал установку штыка. Очень ог¬ 
раниченная часть пистолетов-пулеметов выпускалась 
с необычно длинным (600 мм) стволом, ранние образцы 
снабжались также колодкой в нижней части цевья для 


установки оружия на треножный станок. Оба варианта 
не пользовались спросом и быстро исчезли из предлага¬ 
емого ассортимента фирмы. 

Основными покупателями ЗоІоіГіигп 51-100 были 
страны Латинской Америки — Чили, Сальвадор, Боливия 
и Уругвай, а «дебют» оружия пришелся на войну Гран-Чако. 
В 1935 году Португалия закупила партию п и Столетов-пул е- 



Пистолет-пулемет 51-100 
швейцарской фирмы ѴѴаІТепГаЬгік ЗоІоіНигп 


Наименование 

БоІоЩигп 51-100 

Калибр 

9тпл І_идег 

Масса, кг 

4,48 

Длина, мм 

850 

Темп стрельбы, в/м 

500 
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метов в калибре 7,65x21 І_идег, приняв их на вооружение 
под индексом «іл/935». Вариант в калибре 7,63x25 Маизег 
в ограниченном количестве использовался как Японией, 
так и Китаем на протяжении Второй мировой. 

Концерн Біеуг-ОаітІег-РисГі А.С. производил этот пи¬ 
столет-пулемет и для нужд собственной страны. Модель 
1930 года в калибре 9тіл 5іеуг состояла на вооружении 
австрийской полиции и от остальных версий данной си¬ 
стемы отличалась необычной формы прикладом, особой 
конструкцией фиксатора возвратной пружины, а также 
флажковым предохранителем, расположенным у пере¬ 
дней стенки спусковой скобы. Под индексом МР.34 и в ка¬ 
либре 9тіл Маизег ЕхроП: пистолет-пулемет поступил 
на вооружение австрийской армии. После аншлюса, начи¬ 
ная с конца 1939 года, эта модификация выпускалась в ка¬ 
либре 9тіл І_идег для частей Вермахта под индексом 
МР.34 (О), кроме того, остатки этой серии закупались Пор¬ 
тугалией, где оружие получило индекс іл/42. 

Разработчик самого узнаваемого в мире пистолета- 
пулемета (МР.40), Хайнрих Фолльмер, приступил к разра¬ 
ботке пистолета-пулемета в 1925 году, финансирование 
работ осуществлял Рейхсвер, надеясь на скорую отмену 
послевоенных ограничений. Когда выяснилось, что огра¬ 
ничения остаются в силе на неопределенный срок, фи¬ 
нансирование Фолльмера прекратилось, однако он про¬ 
должил работу. В том же году появилась первая модель, 
в деревянной ложе и со стволом, заключенным в перфо¬ 
рированный кожух. Предохранитель у пистолета-пулеме¬ 
та отсутствовал, зато позади магазина имелась необычно 
выглядевшая дополнительная рукоять (позднее она ста¬ 
нет отличительной чертой большинства моделей этого 
конструктора). Сам магазин тоже был необычным для того 
периода — дисковым, рассчитанным на 25 патронов 



Пистолет-пулемет системы Фолльмера 


(по сути, это был магазин-«улитка» ТМ.08 от пистолета Лю- 
гер, лишенный длинной горловины). Годом позже появи¬ 
лась модификация, выглядевшая еще более необычно — 
ее ствол был лишен кожуха, а в районе патронника был 
втрое толще остальной своей части. Кроме того, появил¬ 
ся Г-образный вырез для рукоятки взведения, игравший 
роль предохранителя. 

Объединяла эти две модели (а также все последую¬ 
щие) чрезвычайно простая процедура разборки —доста¬ 
точно было одновременно нажать на спусковой крючок 
и защелку, расположенную позади спусковой скобы, и по¬ 
вернуть ствол со ствольной коробкой вдоль продольной 
оси против часовой стрелки, после чего вытянуть их впе¬ 
ред из затыльника ствольной коробки. Отсутствие всяко¬ 
го рода шарниров и крышек делало конструкцию простой 
и надежной. Прицельные приспособления состояли из пе¬ 
рекидного целика и мушки — в отличие от большинства 
других производителей, Фолльмер не выдавал свое ору¬ 
жие в качестве замены ручного пулемета. 

Модели 1925 и 1926 годов изготавливались в кали¬ 
брах 9тіл І_идег, 7,63x25 Маизег, 7,65x25 ВогсГіагсІ, а также 
9тіл Маизег ЕхроП:. Однако к 1929 году удалось продать 
не более 400 единиц оружия, поэтому Фолльмеру при¬ 
шлось начать поиски партнера. 

В 1930 году появилась конструкция, в чертах кото¬ 
рой уже явным образом прослеживалась связь с буду¬ 
щим МР.40: 

— лишенный кожуха, конического сечения, ствол дли¬ 
ной 200 мм, охлаждавшийся за счет своей массы, закре¬ 
плялся в ствольной коробке накидной гайкой; 

— возвратная пружина была заключена внутри систе¬ 
мы телескопических трубок, благодаря чему была надеж¬ 
но защищена от пыли и грязи. 

Система телескопических трубок играла также роль 
пневматического демпфера, замедлявшего откат подвиж¬ 
ных частей и, соответственно, темп стрельбы оружия. Над 
спусковой скобой появился флажковый переводчик огня, 
функции предохранителя по-прежнему выполнял Г-образ¬ 
ный вырез. Питание осуществлялось из примыкавшего 
с левой стороны ствольной коробки магазина емкостью 
20,32,40 и 50 патронов с двухрядным выходом, приемник 
которого был слегка отклонен вперед. 

Поддавшись общей моде, Фолльмер выпустил «кара- 
бинный» вариант, снабженный удлиненным до 320 мм 
стволом, секторным прицелом с диапазоном от 50 метров 
до километра, а также одноногой сошкой, которая теле¬ 
скопически складывалась внутрь передней рукоятки, по¬ 
добно штативу-моноподу для фотоаппарата. 

В 1931 году Фолльмер передал права на производст¬ 
во своего пистолета-пулемета образца 1930 года фирме 
ЕгГиПег МазсГііпепГаЬгік ВегіГіоІсІ СеіреІ СтЫН, более из¬ 
вестной как Егта-ѴѴегке. Руководил фирмой Бертольд Гай¬ 
пель, а сам Фолльмер получил должность главного инже¬ 
нера на этом предприятии. Продажи оружия, выпускав¬ 
шегося в калибрах 9тіл І_идег, 7,63x25 Маизег 
и 7,65x25 ВогсГіагсІ, охватили ряд стран Южной Америки, 
а также Францию и Мексику. Встречалось это оружие 
и на полях Гражданской войны в Испании. 

В начале 30-х годов в стенах Егта-ѴѴегке появился пи- 
столет-пулемет ЕМР (сокращение от «Егпгіа МазсГііпеп Різ- 
Іоіе»), выпускавшийся в трех моделях. Чертами, объеди- 







Наименование 

ЕМР 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

4,84 

Длина, мм 

892 

Темп стрельбы, в/м 

500 


Пистолет-пулемет системы Фолльмера Егта ЕМР 


нявшими все модели, были автоматика, унаследованная 
от предшественницы, а также перфорированный кожух 
ствола. Первая модель, нередко обозначаемая ЕМР 35 
(по году появления — 1935), снабжалась длинным (303 мм) 
стволом, секторным прицелом и креплением для штыка. 
Практически вся партия была продана в Югославию. Вто¬ 
рая модель комплектовалась более коротким (250 мм) 
стволом и могла оснащаться как секторным прицелом, так 
и перекидным целиком. Кроме длины ствола, ее внешнее 
отличие заключалось в форме ложи, лишенной передней 


рукоятки и снабженной цевьем в стиле МР.18. Некоторые 
модели комплектовались дополнительным флажковым 
предохранителем, расположенным в верхней части 
ствольной коробки позади приемника магазина и замы¬ 
кавшим затвор в переднем положении. Третья и наиболее 
долго (вплоть до 1938 года) выпускавшаяся модель ЕМР 
снова обзавелась передней рукояткой ложи, а флажковый 
предохранитель имелся у каждого экземпляра оружия. 
Прицел мог быть как секторным, так и с перекидным це¬ 
ликом. 
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Оружие выпускалось только в калибре 9тт І_идег 
и в основном поставлялось в Испанию и во Францию, где 
были разработаны модификации, оснащенные глушите¬ 
лем очень большой длины (составлявшей половину дли¬ 
ны всего оружия). Кроме того, пистолет-пулемет ЕМР вы¬ 
пускался в Испании, сначала в годы Гражданской войны 
в виде «нелицензионной копии» калибра 9тіл І_идег, из¬ 
готавливавшейся республиканцами на заводе ІпсІиБІтіаБ 
сіе АІЬегідие. Затем этот пистолет производился уже по ли¬ 
цензии под индексом «М'1941/44» в калибре 9тіл І_агдо 
под патрон специального варианта снаряжения, обозна¬ 
чавшегося «Р» и обеспечивавшего пуле начальную ско¬ 
рость в 425 м/с вместо штатных 390. Оружие, выпускавше¬ 
еся предприятием РаЬгіса сіе Агтаз сіе І_а Согипа вплоть 
до середины 50-х годов, применялось в полиции и специ¬ 
альных войсках испанской армии. От стандартного ЕМР 
испанский вариант отличался предохранителем, замыкав¬ 
шим затвор в переднем положении и выполненным в фор¬ 
ме штока, головка которого располагалась в нижней части 
ложи перед спусковой скобой. 

«Автоматические мушкеты» Италии 

Несмотря на столь анахроническое для русского уха 
звучание, итальянское название пистолета-пулемета, 
«мозсРіеШэ аиіотаіісо», имеет вполне современное зна¬ 
чение и переводится как «автоматический карабин». Кста¬ 
ти говоря, вплоть до 50-х годов XX века британцы называ¬ 
ли свои пистолеты-пулеметы схожим образом — «тасРііпе 
сагЫпе», то есть «автоматический карабин». 

Первым послевоенным «автоматическим карабином» 
Италии был второй вариант «утилизации» половинок лег¬ 
кого пулемета Ревелли. В начале 20-х годов компания- 
производитель оружия, СЖіссіпе сіі ѴіІІаг Регоза, осознала, 
что в существующем виде спарка никому не нужна, поэто¬ 
му, по примеру фирмы ВегеКа, разработала любопытный 
вариант пистолета-пулемета. Как и система фирмы Вегета, 
модель О.Ѵ.Р. (сокращение от названия компании-разра¬ 
ботчика) по своей автоматике ничем не отличалась от ба¬ 
зового легкого пулемета, разве что к затыльнику стволь¬ 
ной коробки был прикреплен чрезвычайно изящный 
приклад, на ее нижней части был установлен УСМ. Однако 
наибольший интерес представляла система взведения, 
состоявшая из подвижного цилиндрического цевья с на¬ 
сечкой, изготовленного из стали и охватывавшего почти 
целиком ствольную коробку за приемником магазина. 
В нижней части цевье имело паз для корпуса УСМ, так как 
для взведения цевье надо было отвести назад, а потом 
вернуть на место. По многочисленным свидетельствам 
следует, что О.Ѵ.Р. имел ограниченное применение во вре¬ 
мя войны с Эфиопией, а также в Северной Африке во вре¬ 
мя Второй мировой. 

А вот Туллио Маренгони разработал новую модель 
автоматического оружия под пистолетный патрон лишь 
к 1930 году. Самозарядный карабин Вегета модели 
1918/30 в калибре 9тіл І_идег не имел непрерывного ре¬ 
жима огня и имел много общего с системой ВегеІТа 
1918 года — в первую очередь это касается деревянной 
винтовочной ложи с прямой шейкой и откидного штыка. 
Однако новое оружие могло похвастаться многими «изю- 



Пистолет-пулемет О.Ѵ.Р. 


Наименование 

О.Ѵ.Р. 

Калибр 

9тт СІізепЦ 

Масса, кг 

4,02 

Длина, мм 

776 

Темп стрельбы, в/м 

900 


минками» конструкции, впоследствии ставшими «фа¬ 
мильными чертами» пистолетов-пулеметов Маренгони. 
Например, приемник магазина, перекочевавший 
на нижнюю сторону цевья, закрывался сдвигающейся 
пластинкой, предотвращающей попадание в ствольную 
коробку пыли и грязи. 

Оружие стреляло с закрытого затвора и потому осна¬ 
щалось курковым УСМ. Предохранителей было два — 
один ручной, расположенный внутри спусковой скобы, 
второй автоматический, включавшийся при отсутствии 
магазина. Магазины емкостью 10 и 25 патронов имели 
одинарный выход, при их установке в оружие затвор сни¬ 
мался с задержки, досылая патрон в патронник. Необыч¬ 
ным было устройство взведения — чтобы предотвратить 
попадание пыли и грязи в ствольную коробку, Маренгони 
снабдил затвор взводителем в виде кольца, расположен¬ 
ного у затыльника ствольной коробки. Потянув и отпустив 
его, стрелок взводил УСМ и заряжал оружие, при стрельбе 
кольцо оставалось неподвижным. 

Согласно распространившейся в 30-годах моде, Ве- 
геІТа модель 1918/30 снабжалась секторным прицелом, 
расположенным перед экстракционным окном, однако 
пистолетная баллистика делала подобные устройства ско¬ 
рее рекламным элементом, чем по-настоящему необходи¬ 
мой деталью. Тем не менее оружие поступило на воору¬ 
жение аргентинской и итальянской полиций, а также ар¬ 
мии Италии, поэтому уже в 1935 году появился еще один 
самозарядный карабин разработки Маренгони. ВегеІТа 
модели 1935 отличалась формой спусковой скобы, писто¬ 
летной шейкой ложи и отсутствием складного штыка, а уд¬ 
линенный ствол был заключен в перфорированный кожух 
и снабжен дульным компенсатором, помогавшим возвра¬ 
щать оружие на линию прицеливания при беглом огне. 
Секторный прицел расположился позади экстракционно¬ 
го окна, значительно удлинив прицельную линию и улуч¬ 
шив таким образом кучность стрельбы. 
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Затвор пистолета-пулемета 
системы Маренгони Вегеііа 1 918/30 

Наименование МозсИеПо АіДотайсо ВегеПа 
тосіеііо 1918/30 

Калибр 9тт І_идег 

Масса, кг 3,8 

Длина, мм 780 

Темп стрельбы, в/м Одиночный 




- * 

мж 

, дз я .Е1 - І 41 


_I 


V 



Пистолет-пулемет системы Маренгони Вегеііа М1935 


Наименование 

МозсНеШ) АіДотаІісо ВегеПа 
тосіеііо 1935 


Калибр 

9тт І_идег 


Масса, кг 

4,75 


Длина, мм 

950 


Темп стрельбы, в/м 

Одиночный 



Пистолет-пулемет системы Маренгони Вегеііа 1918/30 
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МозсИеИо Аиіютаіісо ВегеКа тосіеііо 1938А 


Наименование 


Калибр 


Масса, кг 


Длина, мм 


Темп стрельбы, в/м 


Пистолет-пулемет системы Маренгони Вегеііа М 7 938 
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Максим Попенкер, Марин Милчев. Стрелковое оружие Второй мировой 


Тем не менее соревноваться с винтовкой по части 
дальности стрельбы карабин под пистолетный патрон 
никак не мог. Поэтому логичным было решение разрабо¬ 
тать образец оружия с непрерывным огнем на базе хоро¬ 
шо отработанной системы. В результате к 1938 году Ма- 
ренгони создал один из лучших пистолетов-пулеметов 
Второй мировой в калибре 9тіл І_идег — ВегеІТа моде¬ 
ли 1938А. 

Внешне новое оружие напоминало самозарядную мо¬ 
дель 1935 года, однако при внимательном рассмотрении 
обнаруживались отличия. Поскольку модель 1938А вела 
огонь с открытого затвора, вместо расположенного у за¬ 
тыльника ствольной коробки кольца для взведения пи¬ 
столета-пулемета использовалась рукоятка, установлен¬ 
ная на правой стороне ствольной коробки. При стрельбе 
она оставалась на месте, надежно закрывая «внутренно¬ 
сти» оружия от попадания пыли и грязи, а для взведения 
необходимо было потянуть ее назад, затем вернуть в пе¬ 
реднее положение. Рукоятка взведения доходит до па¬ 
тронника оружия, поэтому экстракционное окно распо¬ 
лагается елевой стороны ствольной коробки. 

Подпружиненный ударник находился в запертом со¬ 
стоянии до прихода подвижных частей в переднее поло¬ 
жение, после чего курок, ударяясь об отражатель, посы¬ 
лал ударник вперед, и тот разбивал капсюль патрона. 
Такие меры предосторожности были предприняты в свя¬ 
зи с тем, что специально для модели 1938А были разра¬ 
ботаны усиленные варианты снаряжения патронов 9тіл 
І_идег, обеспечивавшие прирост начальной скорости 
в 50 м/с, поэтому преждевременный накол капсюля был 
крайне нежелателен. Длинная возвратная пружина мало¬ 
го диаметра наполовину входила внутрь свободного за¬ 
твора. Канал пружины внутри затвора снабжался направ¬ 
ляющим стержнем, другим концом пружина входила 
в полую трубку, прикрепленную к затыльнику ствольной 
коробки. 

Оружие питалось из коробчатых магазинов емкостью 
10,20,30 и 40 патронов, имевших двухрядный выход и по¬ 
тому обеспечивавших высокую надежность модели 1938А 
в самых тяжелых условиях, включая пустынные бури в Се¬ 
верной Африке и морозы на перевалах в Альпах. Прием¬ 
ник магазина, как и у самозарядных карабинов, закрывал¬ 
ся сдвижной крышкой, защищавшей оружие от грязи 
и пыли. Предохранитель находился с левой стороны 
стольной коробки, чуть впереди от спусковой скобы. 

Хотя деревянная ложа, перфорированный кожух 
ствола с компенсатором и секторный открытый целик Ве¬ 
гета 1938А придавали этому пистолету-пулемету вполне 
обыденный для предвоенной модели вид, некоторые осо¬ 
бенности резко отличали его от других систем. В частно¬ 
сти, два ранних варианта оружия (внешне отличавшихся 
формой отверстий кожуха ствола) комплектовались клин¬ 
ковым штык-ножом, причем в походных условиях лезвие 
могло складываться назад, наполовину прячась внутри 
рукоятки. 

Впрочем, уже на третьей версии оружия, появившей¬ 
ся в конце 1938 года и отличавшейся более эффективной 
формой компенсатора, крепление штык-ножа отсутство¬ 
вало. Зато сохранилась другая особенность, наличество¬ 
вавшая у всех версий, начиная с самой первой, — два 
спусковых крючка. Маренгони, посчитав, что лишний пе¬ 


реключатель будет лишь путать стрелков в горячке боя, 
предложил простое и изящное решение — при нажатии 
переднего крючка пистолет-пулемет стрелял только оди¬ 
ночными, при нажатии заднего велся непрерывный 
огонь. Начиная со второго варианта оружия внутри спу¬ 
сковой скобы появился дополнительный предохрани¬ 
тель, правда, замыкал он только задний спусковой крю¬ 
чок, при этом оружие могло вести огонь, но только оди¬ 
ночными. 

Оружие оказалось крайне удачным и пользовалось 
успехом не только у итальянских, но и у немецких солдат. 
Кроме того, в 1939 году его закупала Румыния, а в 1947-м — 
Аргентина. Фирма ВегеКа производила эту модель вплоть 
до 1950 года; последняя версия, появившаяся в 1949 году, 
отличалась нерегулируемым целиком и предохраните¬ 
лем, представлявшим собой поперечно перемещавшуюся 
кнопку вместо прежнего флажка. 

Многоликий «суоми» 

Молодое финское государство, появившееся в ре¬ 
зультате Октябрьской революции в России, не располага¬ 
ло достаточными материальными, индустриальными 
и мобилизационными ресурсами для ведения «классиче¬ 
ской» войны. Именно поэтому военное руководство стра¬ 
ны уделяло пристальное внимание новым течениям воен¬ 
ной мысли, в частности — пистолетам-пулеметам. 

Разработкой этого вида оружия в Финляндии зани¬ 
мался Аймо Йоханнес Лахти. Прототипы серии, получив¬ 
шей в 1925 году название «5иоті» (что означало «Фин¬ 
ляндия»), появились еще в 1921 году, были выполнены 
в калибре .32АСР и фактически представляли собой дей¬ 
ствующую модель длиной всего 30 см. Годом позже твор¬ 
ческий коллектив, в который входили также капитан Кор¬ 
пела и лейтенанты Коскинен и Бойер-Спуф, разработал 
пистолет-пулемет в значительно более мощном калибре 
7,65x22 І_идег, с относительно короткой ствольной короб¬ 
кой и длинным стволом, который снабжался поперечны¬ 
ми ребрами охлаждения и был помещен в перфориро¬ 
ванный кожух. Очевидно, именно большая длина ствола 
послужила основанием для установки на оружие сектор¬ 
ного прицела. Наибольший интерес вызывал механизм 
быстрой смены ствола, благодаря которому оружие тео¬ 
ретически могло вести огонь очередями в течение про¬ 
должительного промежутка времени. 

Ударник накалывал капсюль только в момент прихода 
свободного затвора в крайнее переднее положение. Для 
этого ударник блокировался специальной деталью, рас¬ 
положенной в верхней части затвора, при полном досы¬ 
лании патрона блокиратор ударника частично входил 
в выемку в верхней части ствольной коробки и освобо¬ 
ждал ударник. Пистолет-пулемет снабжался деревянной 
ложей, практически лишенной цевья. С правой стороны 
ложи, прямо над спусковой скобой, располагался флажко¬ 
вый переводчик огня, над ним в прорези ствольной ко¬ 
робки перемещалась рукоятка взведения. Сильно изогну¬ 
тый магазин вставлялся в приемник, расположенный 
у переднего края нижней части ложи. В 1923 году появи¬ 
лась опытная модель с укороченным стволом и удлинен¬ 
ной ствольной коробкой, снабженная сразу двумя прием- 
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никами магазина — один располагался на прежнем месте, 
другой находился с левой стороны ствольной коробки. 
В результате магазин можно было примкнуть как горизон¬ 
тально, так и вертикально, однако такая тактическая гиб¬ 
кость развития не получила. 

К 1926 году непроизводительный расход патронов 
подвигнул создателей оружия на разработку устройства, 
понижавшего темп стрельбы. Для этого свободный за¬ 
твор оружия был плотно пригнан к ствольной коробке 
и при движении внутри нее работал как поршень насоса. 
При откате подвижных частей воздух, сжимаемый затво¬ 
ром, выходит через перепускной клапан, расположен¬ 
ный на затыльнике ствольной коробки, при этом сжима¬ 
емый воздух играет роль буфера. При накате подвижных 
частей клапан закрывается, а за затвором образуется 
зона пониженного давления, замедляющая его движение 
вперед. 

Такое решение имеет как плюсы, так и минусы. Отсут¬ 
ствие различных вкладышей, роликов и рычагов, харак¬ 
терных для систем с полусвободным затвором, благопри¬ 
ятно сказывается на надежности оружия. Однако при этом 
требуется крайне тщательная обработка как внутренних 
поверхностей ствольной коробки, так и корпуса затвора. 
Кроме того, замедление затвора при движении вперед 
негативно сказывается на надежности досылания. 

Чтобы вместить пневматический замедлитель, «суо¬ 
ми» образца 1926 года снабжался удлиненной ствольной 
коробкой. Из-за введения замедлителя изменилась и си¬ 
стема взведения — под ствольной коробкой находилась 
тяга, связанная с рукояткой, расположенной под затыль¬ 
ником коробки и отогнутой вправо. При стрельбе тяга 
и рукоятка оставались неподвижными. Для взведения 
оружия стрелок тянул рукоятку назад, смещая затвор на¬ 
зад, затем отпускал рукоятку, которая под действием соб¬ 
ственной пружины возвращалась на место. 

Пистолет-пулемет питался из сильно изогнутого мага¬ 
зина емкостью 36 патронов калибра 7,65x22 І_идег, имев¬ 
шего двухрядный выход. От прежних моделей образец 
1926 года сохранил быстросъемный ствол длиной 344 мм, 
секторный прицел, размеченный до полукилометра, 
и расположение флажкового переводчика огня, выпол¬ 
нявшего также функции предохранителя. Модели, выпу¬ 
скавшиеся в конце 20-х годов, снабжались фиксирован¬ 
ным ударником вместо блокиратора ударника. 

«Суоми» образца 1926 года был закуплен финской ар¬ 
мией в количестве 60 штук, причем по цене в два раза 
меньшей, чем стоимость предлагавшегося швейцарцами 
Вегдтапп Вгеѵеі. В экспортных целях разрабатывались 
также варианты в калибре 7,63x25 Маизег, ствольная ко¬ 
робка которых, рассчитанная на более мощный патрон, 
была заметно длиннее, однако серийных образцов не по¬ 
следовало. 

Надо сказать, что «суоми» составляли конкуренцию 
как зарубежные производители, так и финские компании. 
В частности, предприятие Леонарда Линделэфа еще 
с 1922 года изготавливало лицензионные копии МР.18 в ка¬ 
либре 7,65x22 І_идег, снабжая ими подразделения «шюц- 
кора», финской национальной гвардии. Амбициозные 
планы Линделэфа стать монополистом на рынке финских 
пистолетов-пулеметов нарушила лишь партия Вегдтапп 
Вгеѵеі, предложенная в 1923 году швейцарцами для «шюц- 




Наименование 

Коперізіооіі 5иоті т/26 

Калибр 

7,65x25 ВогсЬагсІ 

Масса, кг 

5,04 

Длина, мм 

913 

Темп стрельбы, в/м 

750 


кора» по демпинговым ценам. Замешательство Линделэ¬ 
фа, вызванное этим шагом, дало возможность Лахти дове¬ 
сти свое оружие до совершенства и выпустить в 1931 году 
его очередную модификацию. 

«Суоми» образца 1931 года изготавливался в более 
мощном и универсальном калибре 9тт І_идег. Сохранив 
основные черты предшественника (секторный прицел, 
съемный ствол, пневматический замедлитель и непод¬ 
вижную при стрельбе рукоятку взведения), новый обра¬ 
зец отличался более продуманной конструкцией. Фикса¬ 
тор слегка укороченного (314 мм) ствола был усовершен¬ 
ствован, а его кожух имел скошенный край, выполнявший 
функции компенсатора, некоторые версии комплектова¬ 
лись специальным фрезерованным компенсатором. Фор¬ 
ма ложи была изменена в сторону большего удобства 
и прочности, а сдвижной предохранитель/переводчик 
огня располагался на нижней части ложи перед спусковой 
скобой (часть пистолетов-пулеметов изготавливалась 
с прежним флажковым предохранителем). 

Наибольшие изменения постигли затвор и магазин 
пистолета-пулемета. Новый затвор отличался суженной 
передней частью, снижавшей шанс перекоса патрона при 
досылании. Ударник был вмонтирован в зеркало затвора 
и несколько выдавался вперед, поэтому накалывание кап¬ 
сюля происходило до полного досылания патрона, реали¬ 
зуя выкат затвора. 

Смена боеприпаса вызвала также смену магазинов. 
Новая модель комплектовалась коробчатым 20-зарядным 
либо дисковым 40-зарядным магазинами, разработанны¬ 
ми самим Лахти. Дисковый вариант отличался очень боль¬ 
шим «мертвым» весом (массой без патронов), неудобным 
заряжанием и невысокой надежностью. В1936 году Коски- 
нен разработал новый 70-зарядный дисковый магазин, 
который легко снаряжался, не давал задержек при стрель¬ 
бе и в полностью снаряженном состоянии весил столь¬ 
ко же, сколько 40-зарядный диск системы Лахти. Именно 
этот магазин стал наиболее распространенным и обеспе¬ 
чил узнаваемость «суоми», кроме того, он послужил осно¬ 
вой при разработке других дисковых магазинов. 
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Пистолет-пулемет системы Лахти 5иоті т/31 


Наименование 

КоперізТооІі 5иоті т/31 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

7,04 

Длина, мм 

870 

Темп стрельбы, в/м 

900 


Следует отметить, что финским солдатам строго-на¬ 
строго запрещалось удерживать «суоми» за магазин, так 
как это вело к расшатыванию его защелки и приемника. 
Для удержания предназначался кожух ствола либо уча¬ 
сток ложи между спусковой скобой и приемником мага¬ 
зина, более того, имелись модели с дополнительной ру¬ 
кояткой, расположенной сразу за магазином. Однако 
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множество фотографий свидетельствует, что горячие 
финские автоматчики в суматохе боя не всегда соблюда¬ 
ли эти правила и нередко использовали магазин для 
удержания — особенно при стрельбе с плеча из «суоми», 
снабженного диском Коскинена, так как в этом случае 
до кожуха было просто не дотянуться. Позднее эту мане¬ 
ру у них переняли бойцы РККА, удерживая за диск ППД 
и ППШ. 



Танковый вариант пистолета-пулемета 5иоті т/31 

Некоторые модели «суоми» образца 1931 года снаб¬ 
жались двуногой сошкой, устанавливаемой возле дуль¬ 
ного среза. Кроме того, имелся экспериментальный 
образец 1933 года для Персии, с верхним расположени¬ 
ем приемника 30-зарядного магазина — на манер руч¬ 
ного пулемета 2В-26. Этот вариант снабжался двуногой 
сошкой, шарнир которой располагался рядом с фикса¬ 
тором ствола, в походном положении сошка складыва¬ 
лась вперед-вверх, под ствол оружия. Второй вариант 
этого оружия был чуть тяжелее (5 кг вместо 4,7 кг), имел 
пистолетную рукоятку управления огнем и съемный 
приклад. Оба варианта изготавливались в считаных эк¬ 
земплярах. 

Имелся также вариант для установки в фортификаци¬ 
онных сооружениях, отличавшийся длинным (435 мм) 
стволом, кожух которого был «сплющен» возле дульного 
среза, образуя узкую горизонтальную щель, высота кото¬ 
рой диктовалась размерами бойницы. Мушка располага¬ 
лась с левой стороны кожуха, а вместо приклада оружие 
комплектовалось пистолетной рукояткой. Всего было 
изготовлено 500 таких модификаций. Кроме того, был вы¬ 
пущен 31 экземпляр для закрепления в шаровых установ¬ 
ках танков, отличавшийся формой кожуха и пистолетной 
рукояткой. 



Экспериментальный образец пистолета-пулемета 
Зиоті 7 933 года для Персии 


После принятия «суоми» образца 1931 года на воору¬ 
жение финской армии встал вопрос о массовом произ¬ 
водстве этого оружия. Права на производство были пере¬ 
даны концерну Тіккакозкі Оу, однако темп выпуска не осо¬ 
бенно возрос — до 1934 года финская армия получила 
всего 375 экземпляров, а до 1940 года в ее распоряжении 
оказалось 4 тысячи пистолетов-пулеметов. Это не поме¬ 
шало оружию продаваться на экспорт — в 1933 году поль¬ 
ская полиция закупила 20 экземпляров, затем были про¬ 
дажи противоборствовавшим сторонам в войне Гран-Ча¬ 
ко и Гражданской войне в Испании. В 1938 году 
485 экземпляров было закуплено Эстонией. Наибольших 
объемов экспорт «суоми» достиг в годы Второй мировой: 
в Швецию поступило 420 экземпляров, в Данию — 33, 
в Швейцарию — 100 и в Хорватию — 500. Больше всех 
(3042 пистолета-пулемета) досталось Германии, где они 
были распределены в основном среди ѴѴаГРеп 55. Всего 
до 1953 года было выпущено 80 тысяч единиц «суоми» 
образца 1931 года. 

За рубежом это оружие производилось по лицензии 
в трех странах. Первой к выпуску пистолета-пулемета 
приступила Швеция, в которой оружие было сильно пе¬ 
реработано. Шведская модель «т/37», разработанная 
концерном Низдѵагпа в 1937 году, стреляла патроном 
9тт Вгоѵѵпіпд І_опд, ее ствол был укорочен до 213 мм, 
гребень приклада заметно поднят (это должно было 
уменьшить подброс ствола), а секторный прицел заме¬ 
нен перекидным целиком. Кроме того, шведские разра¬ 
ботчики посчитали, что диск Коскинена дорог в произ¬ 
водстве и неудобен при размещении в подсумке, поэтому 
разработали собственный четырехрядный коробчатый 
магазин емкостью 56 патронов, фактически состоявший 
из двух расположенных бок о бок магазинов с шахмат¬ 
ным расположением патронов, выходы которых сведены 
в один. 

Двумя годами позже появился пистолет-пулемет 
«т/37-39», отличавшийся от предыдущей модели только 
калибром 9тт І_идег и, помимо шведской армии, прио¬ 
бретавшийся Норвегией, Данией, Индонезией и Египтом. 
Новый четырехрядный коробчатый магазин, рассчитан¬ 
ный на 50 патронов, от предыдущей модели отличался 
уменьшенной высотой. Данный магазин, названный фин- 



Пистолет-пулемет шведского концерна 
Нищѵата т/37-39 — развитие п/п Зиоті 
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Сравнение деталей финского п/п 5иоті т/31 и шведского п/п т/37-39 


нами «гробом» из-за характерной формы, весил в два раза 
меньше и был проще в производстве, поэтому с 1941 года 
сами финны купили лицензию у Низрѵагпа на его произ¬ 
водство. Однако очень скоро выяснилась масса недостат¬ 
ков «гроба» — без специального устройства в него нельзя 
было снарядить больше десятка патронов, патроны легко 
расклинивались от удара в верхней части магазина, а пру¬ 
жины (которые поставлялись из Швеции, так как сталь 
такого качества в Финляндии отсутствовала) имели тен¬ 
денцию ослабляться. Поэтому уже к 1943 году Финляндия 
прекратила производство 50-зарядного магазина, вер¬ 
нувшись к проверенному временем и войной диску Кос- 
кинена. 

Следует отметить, что уже после войны в Швеции был 
разработан коробчатый магазин на 36 патронов к пистоле¬ 
ту-пулемету СагІ Сизіа^, признанный наиболее надежным 
устройством такого типа. В сечении магазин имел трапеци¬ 
евидную форму, поэтому патроны в нем, имея двойной 
выход, при досылании извлекались не прямо, а под углом 
к продольной оси оружия, направляясь точно в патронник 
без лишнего соударения со стенками ствольной коробки. 


Приемники магазинов финских и шведских «суоми» были 
переделаны так, что могли принимать как старые диски 
и «гробы», так и новые 36-зарядные магазины. 

В Дании производством «суоми» занимался концерн 
Эапзк Іпсіизіті Бупсіікаі (Масізеп). Появившаяся в 1941 году 
модель получила индекс «іл/41» и состояла на вооруже¬ 
нии немецких частей, расположенных в этой стране, а так¬ 
же местных коллаборационистов. Единственным отличи¬ 
ем этой модели была более облагороженная форма ложи, 
а также открытый намушник. 

Наконец, швейцарская фирма Нізрапо-Биіга в 1942 го¬ 
ду приобрела лицензию на производство «суоми». От фин¬ 
ского прототипа модель МР.43/44 отличалась перекидным 
целиком на 100 и 200 метров, в качестве магазина исполь¬ 
зовался 50-зарядный «гроб». Всего было изготовлено 
22 500 экземпляров МР.43/44. 

В целом «суоми» показал высокую долговечность кон¬ 
струкции, способную при замене мелких деталей оста¬ 
ваться исправной на протяжении многих лет. Именно по¬ 
этому в финской армии он продержался на вооружении 
вплоть до 90-х годов XX века. 
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Французские опыты 

После ознакомления с немецким МР.18 французское 
военное руководство в 1921 году выдвинуло тактико-тех¬ 
ническое задание (ТТЗ) на пистолет-пулемет, предназна¬ 
ченный для налетов и зачистки траншей. Оружие должно 
было стрелять патроном 9тіл І_идег с темпом стрельбы 
400-500 в/м и дальностью не менее 200 метров, иметь про¬ 
стую и надежную конструкцию и малый вес — от 3 до 4 кг. 

Однако уже в 1919 году, еще до формирования ТТЗ, 
Отдел военной техники (Бесбоп ТесНпідие сіе ГАгілёе) при¬ 
ступил к разработке пистолета-пулемета. Различные ва¬ 
рианты с индексом РМ 5ТА (Різіоіеі МіТгаіІІеиг сіе Бесбоп 
ТесНпідие сіе ГАплёе, «пистолет-пулемет Отдела военной 
техники» — французское название оказалось наиболее 
близким русскому) были созданы в интервале от 1921 
до 1925 года, однако с 1924 года у этой серии появился 
конкурент. 

Оружейный завод в Сент-Этьенне, известный под аб¬ 
бревиатурой «МАБ» (Мапи^асШге сГАгте сіе Баіпі-Еііеппе), 
разработал свои варианты этого вида оружия в калибре 
9тіл І_идег и под индексом «МАБ 24 тип 1» и «МАБ 24 тип 
1 бис». После сравнения продукции 5ТА и МАБ со «шмайс- 
сером» и «томми га ном» французское военное руководст¬ 
во посчитало импортные разработки слишком тяжелыми 


и сосредоточилось на отечественных моделях. После 
сравнительных испытаний РМ 5ТА и МАБ 24, прошедших 
весной 1925 года, армейское руководство в качестве пер¬ 
вого французского пистолета-пулемета приняло на воо¬ 
ружение разработку Отдела артиллерийской техники. 
Новинка, получившая индекс «МІе 1924», то есть «образец 
1924 года», была заказана в количестве 8250 штук. 

Оружие отличалось малым весом (3,5 кг) и приемле¬ 
мым темпом стрельбы (650 в/м). Внешне, благодаря вин¬ 
товочной ложе, оно напоминало легкий карабин, сходст¬ 
во усиливалось отсутствием кожуха у ствола. Ствольная 
коробка имела цилиндрическую форму, возле ее затыль¬ 
ника располагался ступенчатый прицел с кольцевым 
целиком, размеченный на дистанцию до 600 метров. 
Оружие вело огонь с открытого затвора, рукоятка взве¬ 
дения располагалась с правой стороны ствольной ко¬ 
робки и двигалась в прорези при стрельбе. Функции 


Наименование 

РізТоІеІ; МіТгаіІІеиг МІеІ 924 

Калибр 

9тпл І_идег 

Масса, кг 

3,4 

Длина, мм 

830 

Темп стрельбы, в/м 

650 



Пистолет-пулемет РМ 5ТА МІе 1924 
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предохранителя при взведенном затворе выполнял 
Г-образный вырез в задней части прорези взведения. 
При переднем положении затвора прорезь закрывалась 
специальной крышкой, сдвигавшейся по часовой стрел¬ 
ке относительно оси ствола и перекрывавшей прорезь 
взведения, в результате рукоятка взведения блокирова¬ 
лась, а ствольная коробка была защищена от попадания 
посторонних частиц. 

У переднего края ствольной коробки, прямо перед це¬ 
вьем, располагался приемник магазина, снабженный отки¬ 
дывающейся назад крышкой, предотвращавшей попада¬ 
ние в ствольную коробку пыли и грязи, — позднее этот 
элемент войдет в конструкции практически каждого фран¬ 
цузского пистолета-пулемета. Секторный магазин на 32 па¬ 
трона калибра 9тіл І_идег вставлялся в приемник верти¬ 
кально снизу. Для разборки оружия достаточно было по¬ 
вернуть рычаг на верхней части шейки ложи и откинуть 
ствольную коробку вперед (на манер охотничьей двуствол¬ 
ки), затем снимался установленный на сухарном соедине¬ 
нии затыльник коробки. После этого от затвора отделялась 
рукоятка взведения, затем вынимались подвижные части. 

Интересным отличием МІе 1924 была складывавшаяся 
вниз-назад двуногая сошка, укрепленная возле дульного 
среза, — на оружие возлагались также функции ручного 
пулемета. Такой подход объясним, учитывая не слишком 
совершенную конструкцию ручного пулемета системы 
Шоша, штатного оружия данного класса, состоявшего на во¬ 
оружении французской армии во время Первой мировой. 

Однако сошкой оснащались лишь первые серии МІе 
1924, а вскоре и производство самого оружия сошло 
на убыль после изготовления первой тысячи экземпля¬ 
ров. Такая смена настроений французских военных объя¬ 
снялась вводом в серийное производство ручного пуле¬ 
мета МІе 1924/29, возможности которого считались доста¬ 
точными для восполнения потребностей отделения 
в автоматическом оружии. Кроме того, принятие на воо¬ 
ружение патрона 7,5x55 и необходимость создания раз¬ 
личных образцов оружия в этом калибре вызвали нехват¬ 
ку финансовых средств, поэтому проектирование и про¬ 
изводство пистолетов-пулеметов в калибре 9тіл І_идег 
были заметно сокращены. 

Зато был дан зеленый свет разработкам под свеже¬ 
принятый пистолетный патрон 7,65тіл І_опдие. Это было 
вызвано резкой сменой концепции применения пистоле¬ 
та-пулемета — из средства огневой поддержки его пере¬ 
квалифицировали в оружие самообороны для офицер¬ 
ского состава, связистов, водителей, пулеметчиков, артил¬ 
лерийских расчетов и танковых экипажей. В связи с этим 
на первый план вышло требование минимального веса 
и максимальной компактности, причем для уменьшения 
габаритов оружия допускалось выполнять складными 
некоторые его узлы. 

В промежутке с 1924 по 1935 год МА5 предложил раз¬ 
личные варианты оружия в калибрах 9тіл І_идег и 7,65тт 
І_опдие, все они базировались на модели МА5 24 и в конце 
концов привели к появлению пистолета-пулемета МА5 МІе 
1935. Оружие отличалось стволом, лишенным вентиляци¬ 
онного кожуха, и прямоугольной компактной ствольной 
коробкой, длина которой не превышала суммарной ши¬ 
рины рукоятки управления огнем, спусковой скобы и при¬ 
емника магазина, который снабжался откидывающейся 


вперед защитной шторкой. Другой мерой, предотвращав¬ 
шей попадание посторонних частиц внутрь оружия, была 
конструкция взводителя, расположенного с правой сторо¬ 
ны ствольной коробки. В крайнем переднем положении 
он прикрывал экстракционное окно, а после отвода взво¬ 
дителя назад (в результате чего затвор вставал на боевой 
взвод) это устройство оставалось в крайнем заднем поло¬ 
жении и не двигалось во время стрельбы. 

Переводчика огня не было, МА5 МІе 1935 был рассчи¬ 
тан только на непрерывный огонь с темпом 600 в/м. Ори¬ 
гинальным образом был реализован предохранитель 
пистолета-пулемета — для его включения спусковой крю¬ 
чок достаточно было повернуть вперед-вверх, в результа¬ 
те затвор блокировался как в открытом, так и в закрытом 
положении. Не менее оригинально выглядели прицель¬ 
ные приспособления оружия, состоявшие из мушки, уста¬ 
новленной на дульном срезе ствола, лишенного вентиля¬ 
ционного кожуха, и двух откидных квазидиоптрических 
целиков. Они крепились на одной оси, но передний, ис¬ 
пользовавшийся на дистанции 200 м, складывался вниз- 
вперед, а задний, рассчитанный на 100 м, — вниз-назад, 
при этом в сложенном состоянии они не выходили за га¬ 
бариты ствольной коробки. 

Магазин на 32 патрона калибра 7,65тіл І_опдие, имев¬ 
ший двухрядный выход, вставлялся снизу и был заметно 
отклонен вперед, что объяснялось необычной автомати¬ 
кой свободного затвора МА5 МІе 1935. При стрельбе ци¬ 
линдрический затвор, длина которого равнялась длине 
ствольной коробки, откатывался не параллельно оси 
ствола, а под заметным углом к ней, смещаясь вниз отно¬ 
сительно патронника. За счет этого он испытывал трение 
о верхнюю часть трубки, внутри которой перемещался, 
что замедляло его движение и снижало темп стрельбы. 
Возвратная пружина оружия располагалась в трубке, 
по которой двигался затвор, сама трубка выходила из за¬ 
тыльника ствольной коробки под небольшим углом вниз 
и заканчивалась металлической пластиной. Пластина в со¬ 
четании с трубкой играла роль плечевого упора, в ее 
нижний край упирался стержень, передний конец которо¬ 
го был закреплен под трубкой с возвратной пружиной. 
При разборке оружия плечевой упор снимался, вынима¬ 
лись подвижные части, затем снималась рукоятка управ¬ 
ления огнем, содержавшая УСМ. 

В целом оружие отличалось небольшой массой 
(2,9 кг), высокой надежностью, превосходной эргономи¬ 
кой и прекрасной управляемостью во время стрельбы, 
а основным минусом был слабый патрон. Впрочем, для 
французского военного руководства недостатком также 
была невозможность снабдить оружие складным прикла¬ 
дом, поэтому МА5 МІе 1935 был признан бесперспектив¬ 
ным с точки зрения оружия самообороны. 

Зато реальным кандидатом на эту роль был появив¬ 
шийся вто же время пистолет-пулемет Е.Т.Ѵ.5., названный 
так в честь разработчика, Версальского технического уч¬ 
реждения (ЕіаЫіББетепІ ТесНтцие сіе ѴегБаіІІеБ). Это ору¬ 
жие не могло похвастаться оригинальной автоматикой — 
его свободный затвор перемещался обычным образом, 
а ствольная коробка была заметно крупнее, чем у МА5 МІе 
1935. Впрочем, ряд черт у обеих моделей был общим — 
ствол не имел кожуха, магазин на 32 патрона калибра 
7,65тт І_опдие вставлялся снизу, рукоятка взведения рас- 
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Пистолет-пулемет Е.Т.Ѵ.5. 


Наименование 

Е.Т.Ѵ.5 

Калибр 

7,65тт І_опдие 

Масса, кг 

3,26 

Длина, мм 

670/420 

Темп стрельбы, в/м 

500 


полагалась с правой стороны ствольной коробки, а апер¬ 
турный перекидной целик был рассчитан на дистанции 
100 и 200 метров. Как и оружие из Сент-Этьенна, Е.Т.Ѵ.5. 


поддерживал только непрерывный режим огня, сходным 
был и темп стрельбы, составлявший 500 в/м. 

Главной особенностью Е.Т.Ѵ.5., привлекшей внимание 
французской армии, была возможность сложить магазин 
под ствол, повернув его приемник вперед, что позволяло 
заметно уменьшить габариты оружия. Кроме того, перед 
этим боец мог сложить закрепленный на шарнире дере¬ 
вянный приклад, расположив его вдоль левой стороны 
ствольной коробки. Держатель, совмещенный с прием¬ 
ником магазина, при повороте последнего вперед захва¬ 
тывал сложенный приклад, образуя компактную кон¬ 
струкцию. Главным недостатком этого «трансформера» 
была полная невозможность вести огонь из сложенного 
состояния. 


Наименование 

РізТоІеІ: МіТгаіІІеиг МА5 МІеІ 938 

Калибр 

7,65тт І_опдие 

Масса, кг 

3,36 

Длина, мм 

623 

Темп стрельбы, в/м 

600 



Пистолет-пулемет МА5 МІе 1938 
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В 1937 году появился еще один претендент на роль 
оружия самообороны — пистолет-пулемет Шарля Петте¬ 
ра, разработавшего двумя годами ранее пистолет МІе 
1935А для французской армии. Конструкция Петтера, рас¬ 
считанная на патрон 7,65тт І_опдие, также имела повора¬ 
чивающийся вперед, под ствол, приемник магазина, одна¬ 
ко его приклад не складывался, а отсоединялся от оружия. 
При этом в нижней задней части ствольной коробки име¬ 
лась рукоятка управления огнем, поэтому из оружия мож¬ 
но было стрелять даже в походном положении. От осталь¬ 
ных систем пистолет-пулемет Петтера отличался кожухом 
ствола, причем вентиляционных отверстий на нем не было. 

Система Петтера настолько понравилась француз¬ 
ским военным, что они заказали ее в количестве 3000 штук 
для проведения войсковых испытаний. Однако завод 
5АСМ (Босіёіё АІзасіеппе сіе Соп$1:гис1:іоп Мёсапідие) был 
настолько занят выпуском иной военной продукции 
(включая пистолет МІе 1935А), что от заказа пришлось от¬ 
казаться, предоставив армии всего 50 штук. Столько же 
единиц Е.Т.Ѵ.5. представило в войска Версальское техни¬ 
ческое учреждение. 

В конечном итоге выяснилось, что к массовому про¬ 
изводству готов только пистолет-пулемет из Сент-Этьен на. 
После того как вместо металлического плечевого упора 
его снабдили деревянным прикладом, содержавшим 
трубку для направляющей пружины, улучшилась и без 
того отличная эргономика оружия, и оно в конечном ито¬ 
ге было принято на вооружение французской армии под 
индексом «МА5 МІе 1938». Однако задержки с разверты¬ 
ванием серийного производства привели к тому, что к мо¬ 
менту капитуляции Франции было изготовлено менее 
двух тысяч этих пистолетов-пулеметов. Дальнейшее про¬ 
изводство продолжилось в условиях немецкой оккупа¬ 
ции, Вермахт принял эту модель на вооружение под ин¬ 
дексом «МР.722 (О». 

После окончания Второй мировой оружейный завод 
в Сент-Этьенне продолжил изготовление МА5 МІе 1938 
вплоть до 1949 года, когда его заменил более технологич¬ 
ный МАТ-49, к тому же рассчитанный на куда более попу¬ 
лярный патрон 9тіл І_идег. Пи столет- пулемет из Сент-Эть- 
енна состоял на вооружении французской армии вплоть 
до 60-х годов, чему способствовала его прочная конструк¬ 
ция из фрезерованных деталей (впрочем, она же послужи¬ 
ла причиной задержек с вводом в производство накануне 
войны). Этот образец оружия, помимо Второй мировой, 
участвовал в Индокитайской и Алжирской войнах, где его 
надежность, точность и удобство в пользовании снискали 
ему популярность как среди французских солдат, так 
и среди их противников. Вполне вероятно, что использо¬ 
вание более мощного патрона, вроде 9тіл І_идег, позво¬ 
лило бы претендовать МА5 МІе 1938 на звание «лучшего 
пистолета-пулемета Второй мировой». 



Чешский долгожитель 

Прототип первого чешского пистолета-пулемета 
появился в 1933 году на фабрике 2Ьго]оѵка Вгпо, его 
авторами были Йожеф и Франтишек Коуцки. На доводку 
своего детища братьям потребовалось несколько лет, 
поэтому в производство модель 2К-383 пошла уже 
в конце 30-х годов. Своей деревянной ложей, боковым 
расположением магазина и перфорированным кожу¬ 
хом ствола оружие напоминало одного из наследников 
«шмайссера», однако при более близком ознакомлении 
обнаруживало большое количество технических «изю¬ 
минок». 



Пистолет-пулемет 7.К-383 


Наименование 

7.К 383 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

4,83 

Длина, мм 

875 

Темп стрельбы, в/м 

500/700 


Затвор пистолета-пулемета МА5 МІе 1938 
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Во-первых, ложа не была несущим элементом кон¬ 
струкции пистолета-пулемета — цевье крепилось винтом 
к цилиндрической ствольной коробке, которая была од¬ 
ним целым с кожухом ствола. Приклад, в свою очередь, 
надевался на трубку, внутри которой размещалась воз¬ 
вратная пружина, шарнирным штоком-толкателем связан¬ 
ная с затвором. Такая компоновка обеспечивала 2К-383 
преимущества, которые были у модели БоІоіГіигп 51-100. 
Свободный затвор имел суженную головную часть, благо¬ 
приятно сказывавшуюся на досылании патронов. Его 
неповторимой особенностью была переменная масса, 
обеспечивавшая различный темп стрельбы. Установив 
в широкую часть затвора специальный вкладыш, стрелок 
получал оружие с темпом стрельбы 500 в/м, со снятым 
вкладышем пистолет-пулемет делал 700 в/м. 

Еще большую тактическую гибкость 2К-383 обеспечи¬ 
вали легкосъемный ствол, а также складная двуногая со¬ 
шка, расположенная посредине длины кожуха. В поход¬ 
ном положении сошка складывалась внутрь цевья, а при 
стрельбе из положения лежа с упора значительно повы¬ 
шала кучность оружия. Приемник 30-зарядного магазина, 
имевшего двойной выход, располагался елевой стороны 
ствольной коробки, над ним находился секторный при¬ 
цел, размеченный от 100 до 800 метров. Рукоятка взведе¬ 
ния двигалась в прорези, расположенной над спусковой 
скобой. Между спусковой скобой и прорезью имелись 
кнопочный предохранитель и флажковый переводчик 
огня, по совместительству служивший фиксатором при 
разборке оружия. 

Оружие выпускалось вплоть до 1948 года в трех вари¬ 
антах. Помимо вышеуказанной модели, существовал ва¬ 
риант 2К-383Р (полицейский), не имевший сошки и снаб¬ 
жавшийся перекидным целиком вместо секторного при¬ 
цела. Кроме того, после войны появилась модификация 
2К-383Н, отличавшаяся формой кожуха ствола и цевья, 
а также вертикальным расположением магазина, в поход¬ 
ном положении складывавшегося вниз-вперед под ствол. 

Высокие характеристики оружия обусловили его при¬ 
менение в ѴѴаГРеп-ББ и словацкой армии. Кроме того, 
2К-383 закупался Венесуэлой и Бразилией. Однако основ¬ 
ным потребителем этого пистолета-пулемета была бол¬ 
гарская армия, которая приняла его на вооружение в ка¬ 
честве основного еще до начала Второй мировой и эк¬ 
сплуатировала вплоть до 1966 года. 

Первые советские модели 

Поскольку большинство соседних государств были 
настроены к СССР не слишком дружелюбно, задаче обес¬ 
печения обороноспособности страны придавалось осо¬ 
бое значение. С этой целью всемерная поддержка оказы¬ 
валась развитию наиболее современных видов военной 
техники, это касалось и автоматического стрелкового 
оружия. Несмотря на разруху, вызванную Гражданской 
войной, благодаря всеобщей волне энтузиазма Советско¬ 
му Союзу в довольно короткий срок удалось частично 
восстановить свой промышленный потенциал, и уже че¬ 
рез несколько лет после окончания боев появился целый 
ряд автоматических систем различного назначения, со¬ 
зданных на базе автомата Федорова и пулемета Максима. 


И хотя их распространенность не была достаточно велика, 
в их разработке принимали участие конструкторы, позд¬ 
нее составившие ядро отечественной оружейной школы. 

Одним из них был Федор Васильевич Токарев, присту¬ 
пивший к разработке автоматического оружия еще 
в 1907 году. Он же стал автором первого советского писто¬ 
лета-пулемета, появившегося в 1926 году. Легкое (2,8 кг) 
изящное оружие внешне больше напоминало карабин, 
так как длинный ствол был закрыт ствольной накладкой, 
крепившейся к ложе ложевым кольцом. Автоматика ору¬ 
жия была основана на свободном затворе, а питание осу¬ 
ществлялось из вставляемого снизу секторного магазина 
на 21 патрон. Прицельные приспособления включали 
в себя мушку в намушнике и откидные целики — один от¬ 
крытый и два кольцевых на дистанции 100 и 150 метров. 
Предохранитель располагался внутри спусковой скобы. 

Ряд конструкторских идей, использованных в данном 
образце, был применен впервые в истории оружия. 
В частности, для удобства удержания имелась деревянная 
рукоятка, охватывавшая собою переднюю часть магазина, 
благодаря этому у стрелка не возникало искушение ис¬ 
пользовать в качестве рукоятки собственно магазин 



Экспериментальные пистолеты-пулеметы системы 
Токарева 1927 и 1928 годов 



Экспериментальный пистолет-пулемет системы Токарева 
1928 года 


Наименование 

Пистолет-карабин Токарева 
образца 1926 года 

Калибр 

7,62х39К 

Масса, кг 

3,3 

Длина, мм 

805 

Темп стрельбы, в/м 

1200 
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(позднее удлиненные приемники магазинов, играющие 
роль рукоятки, появятся на многих пистолетах-пулеметах). 
Кроме того, вместо переводчика огня Федор Васильевич 
использовал пару спусковых крючков, из которых пере¬ 
дний отвечал за непрерывный огонь, задний — за одиноч¬ 
ный. Туллио Маренгони такую схему использовал лишь 
спустя более десятка лет. 

Главными минусами этого пистолета-пулемета были 
чрезмерно высокий темп стрельбы (1100-1200 в/м), об¬ 
условленный малым ходом подвижных частей, а также 
абсолютно не приспособленный для автоматического 
оружия патрон револьвера Нагана. Крайне неудачная 
форма гильзы (с закраиной и пулей, полностью утоплен¬ 
ной в дульце гильзы) послужила причиной почти всех за¬ 
держек. После 1928 года появилась версия в калибре 
7,62x25, однако значительно более мощный патрон еще 
больше увеличил темп стрельбы оружия и негативно ска¬ 
зался на живучести подвижных частей. 

В конечном итоге в 1931 году было заказано 500 пи¬ 
столетов-пулеметов Токарева в калибре 7,62 Наган для 
войсковых испытаний. Там выяснилось, что слабая балли¬ 
стика этого патрона ограничивает эффективную даль¬ 
ность стрельбы и сильно уступает баллистике пистолета 
образца 1930 года, так же созданного Федором Василье¬ 
вичем. После этого решено при разработке новых систем 
ориентироваться только на патрон 7,62x25. В целом же 
система Токарева заложила основы советского подхода 
к разработке пистолета-пулемета — не нарушавшее ба¬ 
ланс оружия вертикальное расположение магазина, вы¬ 
сокий темп стрельбы, а также наличие переводчиков огня 
и полноценных предохранителей. 

Впрочем, появившийся в 1929 году второй проект оте¬ 
чественного пистолета-пулемета имел совершенно ори¬ 
гинальную компоновку. Его автором был Василий Алексе¬ 
евич Дегтярев, создавший свою первую автоматическую 
систему, основанную на симметричном запирании, 
в 1916 году. С тех пор Василий Алексеевич применял схему 
с горизонтально расходящимися боевыми упорами почти 
в каждом своем опытном образце, что увенчалось 
в 1927 году успехом — на вооружение РККА был принят 
ручной пулемет ДП-27, получивший от зарубежных эк¬ 
спертов оценку «один из лучших и наиболее технологич¬ 
ный ручной пулемет Второй мировой». 

Подобную схему Дегтярев решил использовать в сво¬ 
ем пистолете-пулемете, правда, жесткое запирание он 
заменил полусвободным, исключив из состава автоматики 
газовый привод. От ДП-27 была позаимствована и схема 
боепитания — дисковый магазин на 22 патрона 
7,62x25 располагался над ствольной коробкой и удержи¬ 
вался защелкой, совмещенной с колодкой секторного 
прицела, размеченного до 200 метров. Ствол оружия был 
заключен в перфорированный кожух, к которому снизу 
была прикреплена рукоятка для удержания. Конструкция 
массивной ствольной коробки также была позаимствова¬ 
на от ДП-27, с ее правой стороны на уровне прицельной 
колодки располагалась рукоятка взведения, а над спуско¬ 
вой скобой слева находился флажок предохранителя, 
а с правой — переводчика огня. Приклад с пистолетной 
шейкой крепился к затыльнику ствольной коробки. 

Несмотря на полусвободный затвор, пистолет-пуле¬ 
мет имел очень высокий темп стрельбы, значительно пре- 



Экспериментальный пистолет-пулемет 
системы Дегтярева 1925 года 


Наименование 

Пистолет-пулемет Дегтярева 
образца 1929 года 

Калибр 

7,62x25 

Масса, кг 

3,3 

Длина, мм 

825 

Темп стрельбы, в/м 

1200 


вышавший заданные в ТТТ 500 в/м. Кроме того, он весил 
3,3 кг, что опять-таки превышало лимит массы в 2,5 кг. 

Годом позже разработал свой первый пистолет-пуле¬ 
мет Сергей Александрович Коровин, один из немногих 
отечественных оружейников, имевший опыт работы на за¬ 
рубежном предприятии. Его пистолетТК в калибре .25АСР, 
созданный в 1926 году, был первым советским автомати¬ 
ческим пистолетом и пользовался популярностью среди 
высшего командного состава РККА и оперативного персо¬ 
нала НКВД. 



Эксп ер им ент альный пистолет-нулем ет 
системы Коровина 1930 года 


В своем пистолете-пулемете образца 1930 года Сергей 
Александрович, с одной стороны, применил апробиро¬ 
ванные решения — свободный затвор, деревянная ложа, 
перфорированный кожух ствола, а с другой стороны, ис¬ 
пользовал ряд нестандартных решений. В частности, для 
поглощения удара подвижных частей при их откате с вну¬ 
тренней стороны затыльника ствольной коробки имелся 
фибровый амортизатор. Позднее это решение найдет 
применение как в отечественных, так и в зарубежных раз¬ 
работках. Кроме того, УСМ куркового типа, более харак¬ 
терный для автоматического оружия под винтовочный 
патрон, исключал необходимость в автоматических пре¬ 
дохранителях для ударника. 

Питание пистолета-пулемета обеспечивал вставляе¬ 
мый снизу коробчатый магазин на 30 патронов 7,62x25, 
приемник которого располагался перед цевьем. В задней 
части ствольной коробки имелся секторный прицел с раз- 











ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ. МЕЖВОЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ 


149 


меткой до полукилометра. Рукоятка взведения находи¬ 
лась в верхней части ствольной коробки, флажки предо¬ 
хранителя и переводчика огня располагались с левой 
и с правой сторон ложи возле спусковой скобы. 

Из всех ранних систем пи столет-пулемет Коровина, 
весивший 2,7 кг, ближе всех подходил к требованиям сис¬ 
темы вооружений с точки зрения массы оружия, однако 
его курковый УСМ заметно усложнял конструкцию. 

В 1931 году Токарев предложил пистолет-пулемет 
в калибре 7,25x25, использовавший автоматику Браунин¬ 
га с коротким ходом снижающегося ствола, располагав¬ 
шегося внутри цилиндрического перфорированного ко¬ 
жуха, который вместе со ствольной коробкой был уложен 
в деревянную ложу. Рукоятка взведения двигалась в про¬ 
рези ствольной коробки с правой стороны оружия. Трех¬ 
позиционный переводчик огня/предохранитель распола¬ 
гался внутри спусковой скобы и управлял курковым УСМ. 
Открытый целик пистолета-пулемета был рассчитан 
на 50 метров, два откидных кольцевых — на 100 и 200 м. 
Питание осуществлялось из коробчатого 22-зарядного 
магазина. 



Экспериментальные пистолеты-пулеметы 
системы Токарева 1931 года 


В целом конструкция этого образца отличалась чрез¬ 
вычайной сложностью (например, наряду с предохрани¬ 
телем имелся специальный стопор для удержания затвора 
в заднем положении при смене магазина), поэтому о се¬ 
рийном производстве речи идти не могло. 

Одновременно с Токаревым свой второй проект 
предложил Дегтярев. На этот раз Василий Алексеевич ис¬ 
пользовал обычную деревянную ложу и применил авто¬ 
матику с полусвободным затвором, которая была анало- 



Экспериментальный пистолет-пулемет 
системы Дегтярева 1931 года 



Экспериментальный пистолет-пулемет 
системы Дегтярева 1935 года 



Экспериментальный пистолет-пулемет 
системы Дегтярева 1937 года 


гична легкому пулемету Ревелли — при накате подвижных 
частей затвор поворачивался, освобождая ударник для 
накола капсюля. Для замедления темпа стрельбы исполь¬ 
зовалась специальная деталь большой массы. Перевод¬ 
чик огня располагался с левой стороны оружия, ступен¬ 
чато-рамочный прицел был размечен на дистанцию 
до 500 м. 

Конструкция пистолета-пулемета включала ряд осо¬ 
бенностей, которые появились в последующих моделях 
Василия Алексеевича. В частности, ствольная коробка 
и ее затыльник, а также затвор имели цилиндрическую 
форму, удобную для обработки на токарном станке. Ко¬ 
робчатый магазин на 25 патронов калибра 7,25x25 встав¬ 
лялся в приемник, расположенный на нижней стороне 
ложи. Внешне оружие сильно напоминало карабин из-за 
ствольной накладки, прикрепленной к ложе ложевым 
кольцом и закрывавшей ствол вплоть до мушки. 

В 1932 году Дегтярев окончательно отказался от авто¬ 
матики с полусвободным затвором в пользу свободного 
затвора. Его новый пистолет-пулемет в калибре 
7,25x25 унаследовал от предыдущей модели деревянную 
ложу, расположение и емкость секторного магазина, а так¬ 
же цилиндрические затвор и ствольную коробку. Затыль¬ 
ник ствольной коробки, тоже цилиндрический, навинчи¬ 
вался на резьбе, после его откручивания достаточно было 
вынуть возвратную пружину и затвор. Ударник, связанный 
с закрепленным в затворе качающимся курком, выдвигал¬ 
ся вперед только после прихода подвижных частей 
в крайнее переднее положение и удара курка о пенек 
ствола. Темп стрельбы достигал 800 в/м. 

Флажковый переводчик огня располагался в пере¬ 
дней части спусковой скобы, секторный прицел был раз¬ 
мечен от 50 до 500 метров с шагом 50 метров. Ствол за¬ 
ключался в перфорированный кожух, рукоятка взведения 
двигалась в пазу ствольной коробки с правой стороны. 
Остроумно и эффективно был реализован предохрани¬ 
тель — он представлял собой сдвижной фиксатор, распо¬ 
ложенный на рукоятке взведения. Фиксатор входил в один 
из двух прямоугольных вырезов, находившихся над про¬ 
резью взведения, и замыкал затвор во взведенном 
и в крайнем переднем положениях. 

В 1934 году эта модель была принята на вооружение 
РККА под индексом ППД-34 (пистолет-пулемет Дегтярева 
образца 1934 года), выдержав соревнование с разработ¬ 
ками Токарева, Коровина, Прилуцкого и Колесникова. Од¬ 
нако его поставка в войска шла довольно неторопливо — 
к 1938 году, когда произошла первая модернизация ору¬ 
жия, было изготовлено менее двух с половиной тысяч 
единиц этого оружия. 

Модернизированная модель, названная ППД-34/38, 
отличалась несколько измененной конструкцией ряда 
деталей, а также уменьшенным числом отверстий кожуха 
ствола, которые приобрели вытянутую овальную форму. 
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Пистолет-пулемет системы Дегтярева ППД-34 


Наименование 

Пистолет-пулемет Дегтярева 
образца 1934 года 

Калибр 

7,62x25 

Масса, кг 

4,05 

Длина, мм 

785 

Темп стрельбы, в/м 

900 



Ранний вариант пистолета-пулемета 
системы Дегтярева ППД-34/38 


На поздних сериях пистолета-пулемета курок был упразд¬ 
нен, а ударник вмонтирован в зеркало затвора, что долж¬ 
но было уменьшить себестоимость оружия. 

Весной 1939 года все пистолеты-пулеметы были сня¬ 
ты с производства и вооружения, а имевшиеся в войсках 
экземпляры были сданы на склад. Это нелогичное 
на первый взгляд решение объяснялось двумя обстоя¬ 
тельствами. Во-первых, было развернуто массовое про¬ 
изводство самозарядной винтовки Токарева, а степень 
насыщения войск ручными пулеметами ДП-27 достигла 
требуемого уровня. Оба этих образца имели, по сообра¬ 
жению военных, более широкое тактическое примене¬ 
ние и могли полностью заменить пистолет-пулемет. 
Во-вторых, из-за несовершенной технологии производ¬ 
ства ППД-34 его закупочная цена превышала стоимость 
винтовки СВТ-38. 



Пистолет-пулемет системы Дегтярева ПП Д-34/38 


Наименование 

Пистолет-пулемет Дегтярева 
образца 1934/38 года 

Калибр 

7,62x25 

Масса, кг 

5,7 

Длина, мм 

785 

Темп стрельбы, в/м 

800 


Однако начавшаяся уже в ноябре того же года Совет¬ 
ско-финская война показала, что при умелом тактическом 
применении пистолет-пулемет не может быть заменен 
ни одним существовавшим на тот момент видом оружия. 
Поэтому уже в конце года решено было приступить к мас¬ 
совому производству ППД, а в начале 1940 года он был 
возвращен в номенклатуру вооружений РККА. Кроме того, 
по опыту войны Дегтярев вместе Иринархом Андрееви¬ 
чем Комарицким разработал модификацию дискового 
73-зарядного магазина, основанную на диске Коскинена 
от пистолета-пулемета «суоми». От оригинала диск Дегтя- 
рева-Комарицкого отличался дополнительной горлови- 
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ной, необходимой для доставки патронов в ствольную 
коробку сквозь цевье ППД-34/38. 

Одновременно Василий Алексеевич разработал бо¬ 
лее технологичный вариант своего пистолета-пулемета, 
названный ППД-40. Большинство деталей было упрощено, 
однако пришлось вернуться к подвижному ударнику, 
управляемому курком, так как во время войны варианты 
с неподвижным ударником продемонстрировали привер¬ 
женность к осечкам либо преждевременным наколам 
капсюля. Главным внешним отличием новой модели была 
разрезная ложа, разделенная приемником дискового ма¬ 
газина на короткое цевье и остальную часть с шейкой 
и прикладом. Сам магазин лишился горловины, служив¬ 
шей постоянным источником задержек, и выглядел пра¬ 
ктически точной копией диска Коскинена, за исключени¬ 
ем того, что в пистолет-пулемет он устанавливался с на¬ 
клоном вперед — это обеспечивало более надежное 
досылание. 



Пистолеты-пулеметы системы Дегтярева ППД-34 и ППД-40 


Поздние модели ППД-40 отличались также упрощен¬ 
ным перекидным целиком, так как ограничения баллисти¬ 
ки патрона 7,25x25 стали очевидны всем. Само оружие, 
несмотря на большой вес (5,4 кг в снаряженном состоя¬ 
нии), отличалось хорошей эргономикой благодаря удоб¬ 
ной ложе с цевьем (которого не было у последовавших 
моделей) и удачному балансу. Простая процедура разбор¬ 
ки способствовала быстрому освоению пистолета-пуле¬ 
мета бойцами, а подвижный ударник обеспечивал своев¬ 
ременность инициации капсюля. В целом ППД-40 пред- 



Пистолет-пулемет системы Дегтярева ППД-40 


Наименование 

Пистолет-пулемет Дегтярева 
образца 1940 года 

Калибр 

7,62x25 

Масса, кг 

5,4 

Длина, мм 

790 

Темп стрельбы, в/м 

800 
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ставлял собой надежное, удобное и мощное оружие, 
главным недостатком которого была трудоемкость произ¬ 
водства, характерная практически для всех пистоле¬ 
тов-пулеметов начального периода Второй мировой. 

Масіе іп №рап 

Первые опыты японских конструкторов по разработ¬ 
ке пистолетов-пулеметов относятся к 30-м годам. Несмо¬ 
тря на то что наиболее оригинальные конструкции так 
и не попали на сборочный конвейер, использованные 
в них идеи представляют несомненный интерес. 



Большинство этих систем представляло собой боль¬ 
шой автоматический пистолет со свободным затвором, 
так как возвратная пружина в них располагалась между 
стволом и перфорированным кожухом ствола. Кожух был 
жестко связан с компактным затвором и при стрельбе дви¬ 
гался вперед-назад. Позади неподвижной цилиндриче¬ 
ской ствольной коробки, диаметр которой был больше, 
чем у кожуха ствола, имелся пневматический буфер затво¬ 
ра, выполненный в виде цилиндра еще большего диаме¬ 
тра. Буфер обеспечивал замедление затвора, снижая темп 
стрельбы. Наиболее распространены были две компонов¬ 
ки, каждая из которых использовала вставлявшийся снизу 
секторный магазин. В одной из компоновок, «классиче¬ 
ской», использовалась деревянная ложа обычной, хотя 
и несколько причудливой формы — с отверстием, внутри 
которого располагался спусковой крючок. В другой ком¬ 
поновке, которую можно назвать предтечей «компоновки 
1121» (английский термин звучит как «ІІгідгір»), удлинен¬ 
ный приемник магазина, перед которым находилась спу¬ 
сковая скоба, играл роль рукоятки удержания, а для при¬ 
целивания к ствольной коробке крепился небольшой 
приклад. Ахиллесовой пятой всех этих систем было рас¬ 
положение возвратной пружины, температура которой 
быстро росла от нагревавшегося ствола, что вело к нару¬ 
шению ее механических свойств. 

В апреле 1939 года фирма ІМатЬи БеІБакизИо решила 
отказаться от всех авангардных «изюминок» и разработа¬ 
ла достаточно стандартный по своей компоновке писто¬ 
лет-пулемет в основном японском пистолетном калибре 
8тіл ІМатЬи. Снабженное ложей, напоминающей япон¬ 
ские винтовки системы Арисака, это оружие имело заклю¬ 
ченный в перфорированный кожух ствол и чрезвычайно 
длинную цилиндрическую ствольную коробку. Приемник 



Японский экспериментальный пистолет-пулемет Тип II 


Наименование 

Тип II 

Калибр 

8тт ІМатЬи 

Масса, кг 

3,51 

Длина, мм 

638 

Темп стрельбы, в/м 

600 


магазина располагался с левой стороны и был заметно 
наклонен вперед, сам магазин, рассчитанный на 30 патро¬ 
нов, имел секторную форму. Такая конфигурация прием¬ 
ника и магазина обуславливалась бутылочной формой 
гильзы. Для исключения перекосов при досылании мага¬ 
зин имел двухрядный выход. 

Свободный затвор пистолета-пулемета отличался 
двумя интересными особенностями. Ударник выполнял¬ 
ся в виде вывинчивающейся детали, что позволяло заме¬ 
нить при поломке только его, а не весь затвор. Кроме 
того, имелась специальная деталь, предотвращавшая 
накол капсюля до полного досылания патрона в патрон¬ 
ник. Рукоятка взведения ходила в прорези, расположен¬ 
ной с правой стороны ствольной коробки. Ее необычно 



Японский пистолет-пулемет Тип 100 
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длинный ход обеспечивал приемлемый темп стрельбы 
оружия (450 в/м). 

Под кожухом ствола в дульной части располагалась 
крупная цилиндрическая деталь, предназначенная для 
установки штыка. Кроме того, в редких случаях к ней кре¬ 
пилась сошка, повышавшая кучность стрельбы, а дульный 
срез мог оснащаться компенсатором. Наиболее грамот¬ 
ной инновацией японских конструкторов было хромиро¬ 
вание канала ствола, предотвращавшее его ржавление 
во влажном тропическом климате. 



Японский пистолет-пулемет Тип 100 


Роль предохранителя играл сдвижной рычажок, рас¬ 
положенный в нижней части ложи перед спусковой ско¬ 
бой. Секторный прицел оснащался кольцевым целиком 
и располагался у затыльника ствольной коробки. Его раз- 
метка вызывала сильное удивление — максимальную ди¬ 
станцию в полтора километра при боеприпасе, дульная 
энергия которого была примерно равна патрону 380АСР, 
иначе как «ничем не обоснованным оптимизмом» назвать 
было нельзя. 

Оружие было принято на вооружение японской ар¬ 
мии в 1940 году и поэтому было названо, в соответствии 



с японским летосчислением, Тип 100. Однако массовое 
производство началось лишь в 1942 году, когда бои с аме¬ 
риканскими частями, в достаточном количестве оснащен¬ 
ными «томмиганами», показали преимущество этого вида 
оружия. 

Специально для воздушно-десантных войск была раз¬ 
работана модификация со складным прикладом. Шарнир, 
расположенный сразу же спусковой скобой, позволял 
сложить приклад вдоль правой стороны оружия. 

С 1944 года Тип 100 стал выпускаться в несколько из¬ 
мененном виде. Из-под ствола исчез нелепый цилиндри¬ 
ческий придаток для установки штыка, при этом к оружию 
по-прежнему можно было примкнуть штык. Дульный срез 
теперь оснащался компенсатором на перманентной осно¬ 
ве. Вместо сложного секторного прицела новая модель 
оснащалась фиксированным кольцевым целиком, рассчи¬ 
танным на стометровую дистанцию. Остальные элементы 
конструкции остались прежними. 

Главными недостатками японских пистолетов-пулеме¬ 
тов были слабый патрон 8тіл ЫатЬи и малые объемы 
выпуска. Впрочем, учитывая общее состояние японского 
автоматического стрелкового оружия, такое положение 
дел следует считать скорее нормой, чем исключением. 



Японский пистолет-пулемет Тип 100 Японский пистолет-пулемет Тип 100 


Наименование 

Тип 100(1940) 

Калибр 

8тт ЫатЬи 

Масса, кг 

3,92 

Длина, мм 

850 

Темп стрельбы, в/м 

450 


Наименование 

Тип 100(1944) 

Калибр 

8тт ЫатЬи 

Масса, кг 

4,4 

Длина, мм 

900 

Темп стрельбы, в/м 

800 


НАЧАЛО ВОЙНЫ 


Опыт вооруженных конфликтов 20-30-х годов убе¬ 
дительно показал, что секторные прицелы пистоле¬ 
тов-пулеметов, размеченные на дистанцию в километр, 
в условиях реального боевого применения представля¬ 
ют собой напрасный расход металла, так как попасть 
на таком расстоянии в цель было проблематично даже 
при использовании винтовочного боеприпаса. В то же 


время на дистанциях до 200 метров пистолет-пулемет 
безоговорочно доминировал на поле боя, обеспечивая 
стрелку высокую плотность огня в сочетании с хорошей 
управляемостью оружия. Отсутствие сложного газоот¬ 
водного механизма и малое давление в патроннике обес¬ 
печивали пистолету-пулемету работоспособность при 
нерегулярном уходе в неблагоприятных окружающих 
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условиях, а также при некондиционных порохах и нека¬ 
чественных гильзах. 

Несмотря на то что в концепции вооружения пехот¬ 
ного отделения основная роль по-прежнему отводи¬ 
лась винтовкам (самозарядным и магазинным), поддер¬ 
жанным ручными пулеметами, пистолет-пулемет стано¬ 
вится объектом более пристального внимания военных. 
Для начала решено использовать его в качестве сред¬ 
ства повышения плотности огня в ключевой момент 
боя, поэтому оружием наделяются командиры взводов 
либо отделений. Страны, в которых налажено серийное 
производство пистолетов-пулеметов, размещают зака¬ 
зы на предприятиях. Остальные спешно приступают 
к собственным разработкам либо закупают оружие 
на стороне. 

Перспективность пистолета-пулемета была подтвер¬ 
ждена в первых же сражениях Второй мировой — как для 
маневренной войны, характерной для начального пери¬ 
ода «блицкрига», так и для оборонительных боев, кото¬ 
рые вела финская армия против наступавшей РККА. По¬ 
сле этого интенсивность работ по созданию и производ¬ 
ству пистолетов-пулеметов возросла еще больше. 


Любимое оружие коммандос 
и его «соотечественники» 

Понимая, что развертывание крупносерийного про¬ 
изводства собственных пистолетов-пулеметов может 
сильно затянуться, Англия и Франция лихорадочно при¬ 
ступили к закупке уже имеющихся на рынке моделей. Осе¬ 
нью 1939 года одной из немногих отработанных систем, 
доступных для закупки, был «томмиган», поэтому уже в но¬ 
ябре французская комиссия по закупкам заказала 3750 пи¬ 
столетов-пулеметов Томпсона, а в марте следующего 
года — еще 3000, однако Франция пала, оставив в распо¬ 
ряжении АіДо-ОгсІпапсе Согрогаііоп порядка 6000 недо¬ 
полученных единиц оружия. Затем последовал заказ 
от британских военных, которые с февраля 1940 года 
и до конца войны закупили 107 500 «томмиганов». Нако¬ 
нец, в декабре 1940 года армия США заказала 20450 пи¬ 
столетов-пулеметов. 

Поскольку достаточных мощностей у Аиіо-Огсіпапсе 
Согрогаііоп не имелось, а Сок, памятуя о негативном «ганг¬ 
стерском» имидже «томмигана», от сотрудничества отка¬ 
залась, руководство фирмы нашло партнера в лице ком¬ 
пании Баѵаде Аптіб Сотрапу. Решение было своевремен¬ 
ным, так как уже в августе 1941 года армия США, изучив 
опыт как ранних кампаний Второй мировой, так и Совет¬ 
ско-финской войны, заказала 319000 пистолетов-пулеме¬ 
тов. К февралю 1942 года был готов юбилейный полумил¬ 
лионный «томмиган». К 1944 году, когда производство 
этого пи столета-пулемета было прекращено, было выпу¬ 
щено 1 750000 экземпляров, а также 250000 комплектов 
запасных частей. Впрочем, далеко не все выпущенные 
образцы были «классической» моделью 1928 года. 

Первыми изменениями в конструкции были отказ 
от рамочного прицела в пользу перекидного целика, ис¬ 
чезновение насечки на органах управления и ребер охла¬ 
ждения на стволе. Вслед за косметическими изменениями 
наступил черед структурных — к апрелю 1942 года специ- 



Пистолет-пулемет системы Томпсона М1 и М1А1 











ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ. НАЧАЛО ВОЙНЫ 


155 


Наименование 

ТНотрзоп зиЬтасЫпе дип, М1А1 

Калибр 

.45АСР 

Масса; кг 

5,3 

Длина, мм 

813 

Темп стрельбы, в/м 

700 


алисты Баѵаде решительно отказались от полусвободного 
затвора, заменив его более массивным свободным. В ре¬ 
зультате выросли темп стрельбы и импульс подвижных 
частей, что в сочетании с отказом от компенсатора Каттса 
привело к заметному падению кучности при непрерыв¬ 
ном огне. Исчезли поперечные пазы в ствольной коробке, 
так что новый образец, получивший армейский индекс 
«М1», мог питаться только от коробчатых магазинов. Руко¬ 
ятка перезаряжания перешла на правую сторону стволь¬ 
ной коробки, поэтому взводить оружие левой рукой стало 
неудобно. Наибольшим поводом для замечаний со сторо¬ 
ны частей специального назначения (коммандос и пара¬ 
шютистов) стал неотъемный приклад, сделавший оружие 
неудобным для десантирования. Практически сразу же 
появилась еще одна «модификация», М1А1, в которой 
вместо подпружиненного ударника с курком использо¬ 
вался боек, отфрезерованный в передней стенке затвора. 



Затвор пистолета-пулемета системы Томпсона М1 


Несмотря на упрощения, вызвавшие явное ухудше¬ 
ние характеристик пистолета-пулемета Томпсона, он 
даже в варианте М1А1 нравился как американским, так 
и британским солдатам. Появившиеся позднее более тех¬ 
нологичные образцы пистолетов-пулеметов, вроде БТЕЫ 
и «масленки» М3, вызывали куда более скептическое от¬ 
ношение, а некоторые подразделения (в частности, бри¬ 
танские коммандос) в ультимативной форме отказались 
от перевооружения, сохранив свои «устаревшие» «том- 
миганы». Более того, привязанность английских комман¬ 
дос к данному оружию была продемонстрирована в яв¬ 
ном виде, так как пи столет-пулемет Томпсона в своем 
классическом виде (с передней рукояткой) являлся эле¬ 
ментом официальной эмблемы этих спецподразделений. 
С учетом требований частей специального назначения 
некоторые образцы «томмиганов» снабжались глушите¬ 
лями, эффективно подавлявшими грохот выстрела патро¬ 
на .45АСР. 

Во время войны было изготовлено также несколько 
экспериментальных модификаций пистолета-пулемета 
Томпсона. В частности, в начале 1942 года проходил испы¬ 
тания образец с прямым прикладом, охватывавшим за- 



Экспериментальный пистолет-пулемет системы Томпсона 
с прямым прикладом 

тыльник ствольной коробки сверху и снизу, так что ось 
ствола находилась ниже плеча стрелка, заметно снижая 
подскок ствола при непрерывном огне. Мушка распола¬ 
галась на очень высоком основании, ее дополнял откид¬ 
ной кольцевой целик, поднятый над ствольной коробкой 
на специальном кронштейне. Оружие не вышло за рамки 
экспериментальной модели. 

К сожалению, не получила развития и другая модифи¬ 
кация «томмигана», имевшая вполне привычный вид, 
но предназначенная для стрельбы промежуточными па¬ 
тронами .30 СагЬіпе, то есть тем видом боеприпасов, для 
которого и проектировал свое оружие генерал Томпсон. 
Однако высокая, по сравнению с карабином М1, масса 
оружия дала повод назвать пистолет-пулемет в этом кали¬ 
бре «бесперспективным» и вместо его доработки снаб¬ 
дить карабин УСМ с возможностью ведения непрерывно¬ 
го огня. Тем не менее при непрерывном огне масса ору¬ 
жия только способствует его устойчивости, а вот малая 
масса карабина М2, получившего возможность вести 
огонь очередями, привела к безрезультатному расходу 
боекомплекта. 



Экспериментальный пистолет-пулемет системы Томпсона 
в калибре .30 СагЫпе 


Как бы то ни было, «томмиган» копировался в Китае, 
пережил множество межвоенных конфликтов, Вторую ми¬ 
ровую и Корейскую войны и даже участвовал в начальной 
стадии Вьетнамской войны, что наглядно свидетельствует 
о высокой надежности его конструкции. 

Зато подобного нельзя было сказать о втором по объ¬ 
емам выпуска американском пи столете-пулемете, появив¬ 
шемся в начальный период войны. Созданные в 1940 году 
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Пистолет-пулемет системы Райзинг М50 


Юджином Райзингом «Модель 50» и «Модель 55» калибра 
.45АСР производились компанией НаггіпдІоп&КісНагсІБОП 
Аптіб Сотрапу, успевшей выпустить до 1945 года около 
100000 единиц этого оружия. По мнению многих, выбор 
производителя послужил еще одной причиной невысоких 
боевых качеств оружия, так как большинство выпускае¬ 
мой Наггіпдгоп&РісИагсІБОп техники «славилось» не слиш¬ 
ком высокой надежностью. 

Тем не менее определенные конструктивные особен¬ 
ности пистолета-пулемета Райзинга и сами по себе были 
источником проблем. В частности, конструктор разрабо¬ 
тал автоматику с полусвободным затвором, задняя часть 
которого при доходе подвижных частей в переднее поло¬ 
жение поднималась вверх и заходила в чуть скошенную 
назад выемку ствольной коробки. После выстрела, выпол¬ 
нявшегося при запертом затворе, верхняя часть задней 


Наименование 

Веізіпд зиЬтасЫпе діт, М50 

Калибр 

.45АСР 

Масса, кг 

3,63 

Длина, мм 

908 

Темп стрельбы, в/м 

550 


грани затвора, также имевшая скос, под давлением гильзы 
скользила по этой выемке и за счет этого замедляла отпи¬ 
рание затвора. Чтобы исключить выстрел при незапертом 
стволе, конструктор снабдил бивший по ударнику цилин¬ 
дрический курок выемкой, в которую попадал ударник 
при нижнем положении затвора. При всей разумности 
этого подхода существовал один принципиальный недо¬ 
статок — выемка в ствольной коробке представляла со- 
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бой идеальное место для накопления грязи, попавшей 
в ствольную коробку в виде нагара, пыли, смазки, частиц 
металла и т. д. Эта грязь не «выметалась» подвижными ча¬ 
стями при стрельбе, а утрамбовывалась до того момента, 
когда затвор уже не мог подняться на достаточную высоту, 
а курок не доставал до ударника. А чтобы добраться 
до выемки, необходимо было произвести разборку ору¬ 
жия, поэтому при возникновении такой проблемы в ходе 
боя морские пехотинцы, которых «осчастливили» этим 
оружием, предпочитали использовать «райзинг» в каче¬ 
стве дубинки. 

Другим источником проблем был 20-зарядный короб¬ 
чатый магазин с однорядным выходом патронов. Впрочем, 
сознавая потенциальную опасность расклинивания бое¬ 
комплекта, Райзинг предложил для своего оружия 12-за¬ 
рядный магазин, в котором патроны располагались в один 
ряд. Разумеется, с таким боекомплектом желательно было 
переводчик огня (служивший по совместительству предо¬ 
хранителем) установить в положение «одиночный огонь». 
Впрочем, за счет стрельбы с закрытого затвора и удобной 
деревянной ложи, в которую «по-винтовочному» была 
уложена ствольная коробка оружия, точность была до¬ 
вольно высокой. Кучность непрерывным огнем также 
была высокой благодаря дульному компенсатору, невысо¬ 
кому темпу стрельбы (550 в/м) и относительно малой мас¬ 
се подвижных частей. Кроме того, немалая доля массы 
подвижных частей приходилась на взводитель, жестко 
связанный с затвором и расположенный в полом цевье, 
то есть ниже оси ствола — за счет этого подброс ствола 
также уменьшался. 

Модель 55 отличалась от Модели 50 отсутствием ком¬ 
пенсатора, проволочным плечевым упором и пистолет¬ 
ной рукояткой. Владельцы этого варианта скорбно шути¬ 
ли: «Может л и что-нибудь быть хуже «райзинга»? Может — 
«райзинг» Модели 55», — намекая на не самую удачную 
конструкцию упора. Впрочем, вполне вероятно, что нега¬ 
тивное отношение к этим пистолетам-пулеметам не сов¬ 
сем заслуженно, так как на полицейской службе они пока- 



Пистолет-пулемет системы Райзинг М55 


Наименование 

Веізіпд зиЬтасЫпе дип, М55 

Калибр 

.45АСР 

Масса, кг 

3,47 

Длина, мм 

781/556 

Темп стрельбы, в/м 

550 


зали себя превосходно. 

В целом же, как показывает практика, вероятность 
негативных отзывов об оружии напрямую зависит отуров- 
ня квалификации его владельца. Рядовой пехотинец лиш¬ 
ний раз будет чистить оружие только в случае высокой 


вероятности его отказа, при этом негативное отношение 
к «проклятой железяке» не смогут изменить ни ее высокая 
кучность, ни малый вес. В свою очередь, боец спецподра- 
зделения может смириться с необходимостью каждоднев¬ 
ного ухода за оружием в том случае, если оно по своим 
характеристикам имеет качественное превосходство над 
техникой противника. 

Возможно, что именно по этой причине пистолет- 
пулемет ІЮ М.42 системы Карла Свебилиуса (основателя 
оружейной компании НідН-БіапсІагсІ) от своих владель¬ 
цев получал только положительные отзывы, так как эк¬ 
сплуатировался он в основном оперативниками Управ¬ 
ления специальных операций (предтечи Центрального 
разведывательного управления США), в компетентности 
которых сомневаться не приходится. Впрочем, согласно 
отчетам армейских испытаний 1941 года, оружие пока¬ 
зало себя чрезвычайно надежным — например, после 
полного погружения в грязь требовалось лишь прочи¬ 
стить патронник, после чего пистолет-пулемет был пол¬ 
ностью готов к бою. Разборка оружия также происходила 



Пистолет-пулемет системы Свебилиуса ІЮ М.42 


Наименование 

ІЮ М.42 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

4,54 

Длина, мм 

807 

Темп стрельбы, в/м 

700 
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чрезвычайно просто — после поворота рычажка, распо¬ 
ложенного возле приемника магазина, ствольная короб¬ 
ка со стволом отделялась от корпуса УСМ, совмещенного 
с прикладом, а затвор с возвратной пружиной вынимал¬ 
ся из ствольной коробки. Свободный затвор имел ряд 
общих черт с «томмиганом» — суженную переднюю 
часть, уменьшавшую риск перекоса патрона при его до¬ 
сылании в ствол, а также подпружиненный ударник 
с курком. 

Схожей конструкции был и 20-зарядный магазин 
ІЮ М.42, имевший двухрядный выход, более того — ран¬ 
ние модели в калибре .45АСР могли питаться от магазинов 
пистолета-пулемета Томпсона. Серийные пистолеты-пуле¬ 
меты системы Свебилиуса были рассчитаны на Европей¬ 
ский ТВД и потому выпускались в калибре 9тіл І_іідег, 
в них использовались пропорционально уменьшенные 
копии магазинов «томмигана». Правда, было высказано 
пожелание увеличить их емкость, поэтому к передней 
стенке одного 20-зарядного магазина крепился своей пе¬ 
редней стенкой другой магазин, перевернутый «вверх 
ногами», — предполагалось, что такая компоновка обес¬ 
печит минимальное время перезарядки. В действитель¬ 
ности же губки резервного магазина повреждались, 
а внутрь него попадала грязь, поэтому выгода от такого 
расположения была сомнительной. 

Зато очевидными были плюсы от других «изюминок» 
конструкции — рукоятка взведения при стрельбе оста¬ 
валась неподвижной, надежно закрывая отверстие 
в ствольной коробке от попадания грязи, а переводчик 
огня был совмещен с предохранителем. Сам же пистолет- 
пулемет отличался тщательной обработкой и не имел 
ни одной штампованной детали. За это пришлось распла¬ 
чиваться объемами выпуска — всего фирмой Магііп Ріге- 
аптіБ Сотрапу было изготовлено 15 тысяч единиц этого 
оружия, отправленных ведавшей вопросами вооруже¬ 
ний государственной организации ІІпіІесІ Эе^епзе Бирріу 
Согрогаііоп (отсюда сокращение «ІЮ» в названии моде¬ 
ли). Однако репутация разработчика надежного оружия 
сыграла на руку Свебилиусу — в 1944 году разработан¬ 
ный им бесшумный пистолет НідН-БіапсІагсІ НЮМ калибра 
.22 І_К, созданный на базе целевой модели, был принят 
на вооружение УСС (а позднее специальных сил армии, 
флота и морской пехоты США) и остается «в строю» 
по сей день. 



Пистолет-пулемет системы Хойдо АТМЕО 


В начале 40-х мистер Хайд, давний конкурент АіДо- 
Огсіпапсе Согрогаііоп, предложил еще один вариант пи¬ 
столета-пулемета, изготавливавшийся фирмой АТ¬ 
МЕО. Прямоугольной формой ствольной коробки эта мо¬ 
дель практически копировала «томмиган», разве что 
рукоять управления огнем, как и Модели 35, была смеще¬ 
на назад, иной была форма приемника магазина, а рукоять 
заряжания находилась с правой стороны ствольной ко¬ 
робки. Наибольшее отличие было внутри пистолета-пуле¬ 
мета, так как Хайд решил применить в данной модели 
«выкат» затвора, при котором разбитие капсюля происхо¬ 
дит до прихода затвора в крайнее переднее положение. 
За счет этого можно снизить импульс отдачи, однако ору¬ 
жие при этом становится чрезвычайно требовательным 
к боеприпасам. 

В частности, при тестировании пистолет-пулемет 
АТМЕЭ очень ненадежно работал с патронами Франкфор- 
дского арсенала, и положение удалось сгладить лишь при 
переходе на коммерческие боеприпасы. Отказы удалось 
практически свести к нулю после укорачивания непод¬ 
вижного ударника на 0,2 мм, однако при этом затвор успе¬ 
вал «проскакивать» куда дальше, поэтому эффект выката 
свелся практически к нулю. Другой проблемой была сла¬ 
бая пружина шептала, отчего оружие либо не стреляло, 
либо выдавало сдвоенные или строенные выстрелы в ре¬ 
жиме стрельбы одиночными. В результате оружие так 
и осталось экспериментальным, хотя и было первым пи¬ 
столетом-пулеметом, успешно прошедшим тест на загряз¬ 
нение. 

В конечном итоге настойчивые попытки мистера Хай¬ 
да увенчались успехом. Его модель 1942 года, разрабо¬ 
танная совместно с компанией ІпІапсІ Оіѵізіоп (подразде¬ 
лением корпорации СепегаІ Моіогз) и потому обозначав¬ 
шаяся «Хайд-Инлэнд», имела много общего как 
с «томмиганом», так и с «райзингом», однако в целом 
представляла собой вполне оригинальную систему. 
В частности, весьма необычным был затвор пистолета- 
пулемета — благодаря суженной передней части он 
обеспечивал надежное досылание патронов из штатного 
«томмигановского» коробчатого магазина, а задняя часть 
затвора была необычно широкой (ее диаметр был втрое 
больше передней) и короткой. За счет этого ствольную 
коробку удалось сделать «по-винтовочному» компактной 
и, подобно «райзингу», уложить в удобную деревянную 
ложу. Однако, в отличие от системы Райзинга, рукоятка 
управления огнем пистолета-пулемета Хайд-Инлэнд, как 
и у «томмигана», располагалась рядом с горловиной ма¬ 
газина. Рукоятка взведения располагалась с правой сто¬ 
роны ствольной коробки и не двигалась при стрельбе. 
В целом оружие было легче, чем система Томпсона, и от¬ 
личалось большей кучностью при непрерывном режиме 
огня — главным образом за счет более прямого прикла¬ 
да и меньшего темпа стрельбы (527 в/м). После внесения 
необходимых доработок, касавшихся надежности ору¬ 
жия, в апреле 1942 года оно было рекомендовано к при¬ 
нятию в качестве дополнительного стандарта под индек¬ 
сом «М2». Чтобы не нарушать налаженное производство 
«томмиганов», контракт на изготовление М2 был передан 
фирме Магііп Рігеагтз Сотрапу, которая оказалась гото¬ 
ва к выпуску этого оружия лишь в мае 1943 года. Однако 
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Пистолет-пулемет системы Хайд-Инлэнд М2 


Наименование 

НусІе-ІпІапсІ, М2 

Калибр 

.45АСР 

Масса, кг 

5,06 

Длина, мм 

815 

Темп стрельбы, в/м 

500 


к тому времени прошло уже пять месяцев с момента при¬ 
нятия на вооружение другого детища Хайда — куда бо¬ 
лее дешевой модели М3. Всего же было изготовлено 
не более 400 М2. 


Самый узнаваемый пистолет-пулемет 

Стремительно растущие танковые войска Вермахта 
и их мотострелковый компонент — панцергренадеры — 
нуждались в скорострельном и компактном оружии, так 
как эвакуация из подбитого танка и десантирование 
из бронетранспортера не совместимы с застрявшим 
в люке прикладом карабина или «классического» писто¬ 
лета-пулемета. В свою очередь, высадившись из машины, 
танкист или мотострелок зачастую оказывался против 


превосходящих сил противника, поэтому высокая плот¬ 
ность огня пистолета-пулемета была неоценима. 

В оружии, создающем мощную огневую завесу, были 
заинтересованы и воздушно-десантные войска Германии, 
одно из любимых детищ Германа Геринга. До создания 
универсального автоматического оружия под винтовоч¬ 
ный патрон наиболее доступным решением проблемы 
был пистолет-пулемет — опять-таки, компактный, ибо за¬ 
путавшийся в стропах приклад приведет к куда более пе¬ 
чальным последствиям, чем застрявший в люке. 

Поскольку из всех довоенных пистолетов-пулеметов 
наибольшей технологичностью, удобством разборки 
и перспективностью конструкции отличались системы 
фирмы Егта, руководство немецкой армии обратилось 
к ее директору Гайпелю с запросом на разработку новой 
модели в калибре 9тіл І_идег, удовлетворяющей вышеу¬ 
казанным условиям. Взяв за основу ЕМР, директор Егта 
убрал кожух ствола, развернул приемник так, что магазин 
вставлялся в него вертикально снизу (и был слегка накло¬ 
нен назад). Также Гайпель перенес рукоятку взведения 
на левую сторону ствольной коробки, за счет чего стрелок 
мог взвести оружие либо снять его с предохранителя (пу¬ 
тем вывода рукоятки из Г-образного выреза), не снимая 
палец со спуска. Новая модель унаследовала основные 
элементы конструкции ЕМР — в первую очередь схему 
разборки, при которой ствольная коробка вынималась 
из своего затыльника после поворота вдоль продольной 
оси, а также заключенная в систему телескопических тру¬ 
бок возвратная пружина. Сохранились также откидной 
целик и расположенный над спусковой скобой перевод¬ 
чик огня. 

Однако основные «изюминки» ЕМР-36 (так называлась 
новая модель) заключались не во «внутренностях» ору¬ 
жия, а в его компоновке. Ствол обзавелся крюком 
в нижней части ствола, который служил упором при 
стрельбе с борта бронетранспортера и обеспечивал 
устойчивость оружию. Кроме того, Гайпель вместо при¬ 
клада оснастил оружие складным металлическим упором, 
складывавшимся вниз-вперед под деревянное цевье. 
Несмотря на появившиеся позднее более надежные 
и удобные конструкции, этот упор вошел в историю ору¬ 
жия в качестве первого образца подобного рода, а ЕМР-36 
сразу же приобрел неповторимый вид. 

Тем не менее высшее руководство Вермахта посчита¬ 
ло пистолет-пулемет недостаточно перспективным видом 
оружия, особенно в свете интенсивно ведущихся разра¬ 
боток промежуточного патрона. И лишь по результатам 
участия легиона «Кондор» в Гражданской войне в Испании 
немецкое военное руководство пришло к выводу, что пи¬ 
столет-пулемет имеет право на существование в составе 
пехотного взвода. Поэтому в 1938 году возникла необхо¬ 
димость в оружии, аналогичном по компоновке ЕМР-36, 
но с более рациональной конструкцией. В частности, во¬ 
енные посчитали лишним переводчик огня, их не устраи¬ 
вала защелка магазина, выполненная в виде рычажка 
на задней стенке удлиненного приемника, а также нали¬ 
чие дерева в конструкции пистолета-пулемета. Доработку 
взял на себя Фолльмер и к 1938 году предложил значи¬ 
тельно усовершенствованный вариант, имевший сходство 
с предшественником лишь в общих чертах. 
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Пистолет-пулемет системы Гайпеля ЕМР-Зб 


«Сердце» новой модели, названной «МР.38», осталось 
прежним и представляло собой свободный затвор, «наде¬ 
тый» на ударник, снабженный возвратной пружиной. Пру¬ 
жина располагалась внутри трех трубок постепенно 
уменьшающегося к затыльнику ствольной коробки диа¬ 
метра. Трубки снабжались системой пропускавших воздух 
отверстий, при «прокачке» воздуха через эти отверстия 
возникал эффект пневматического буфера, снижавшего 



Затвор пистолета-пулемета МР.38 


темп стрельбы оружия до 400 в/м. Оружие стреляло толь¬ 
ко непрерывным огнем с открытого затвора, впрочем, 
благодаря низкому темпу стрельбы опытный стрелок мог 
«отсекать» одиночные выстрелы быстрым нажатием 
на спуск. 

Подвижная система располагалась внутри фрезеро¬ 
ванной ствольной коробки, внешняя поверхность кото¬ 
рой для уменьшения веса и сохранения прочности была 
покрыта продольными канавками, а задний торец полно¬ 
стью открыт для установки подвижных частей автоматики. 
При их установке рукоять взведения входила в открытую 
сзади прорезь, тянувшуюся до приемника магазина, пред¬ 
ставлявшего собой съемную деталь, надеваемую 
на ствольную коробку. В задней части прорези имелся 
Г-образный вырез, при заведении в него рукояти взведе¬ 
ния оружие оказывалось на предохранителе — других 
предохранительных устройств система не имела. 

Шахта приемника располагалась напротив прямоу¬ 
гольного отверстия в нижней части ствольной коробки, 
сквозь которое подавались патроны, более длинное от¬ 
верстие в верхней правой части служило экстракционным 
окном. В приемнике для снижения его массы было сдела¬ 
но отверстие большого диаметра. Удлиненная форма при¬ 
емника позволяла использовать его в качестве дополни¬ 
тельной рукоятки для удержания, а вот сам магазин ис¬ 
пользовать для этого категорически запрещалось 
во избежание перекосов при досылании. Кнопка извлече¬ 
ния магазина находилась с левой стороны приемника 
и легко нажималась большим пальцем левой руки с од¬ 
новременным перехватом магазина мизинцем и безымян¬ 
ным пальцем той же руки. Сам магазин был рассчитан 
на 32 патрона калибра 9тіл І_идег и имел однорядный 
выход, поэтому при попадании внутрь пыли расклинива¬ 
ние патронов было обычным явлением. 

К вкладышу, расположенному в передней части 
ствольной коробки, накидной гайкой прикреплялся отно¬ 
сительно толстый, конической формы ствол, лишенный 
кожуха. У дульного среза располагалась мушка в намушни- 
ке, а в нижней части находился крюк для стрельбы из бой- 
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Пистолет-пулемет системы Фолльмера МР.38 

ницы либо поверх борта бронетранспортера, дополнен¬ 
ный шиной, тянувшейся от крюка до накидной гайки. 

Простого устройства УСМ оружия располагался в спу¬ 
сковой коробке, снабженной пластмассовым цевьем. При 


Наименование 

МазсЫпепрІБІоІе 38 

Калибр 

9тпл І_идег 

Масса, кг 

4,77 

Длина, мм 

833/630 

Темп стрельбы, в/м 

500 


стрельбе с откинутым плечевым упором боец должен был 
удерживать оружие за эту деталь, такой хват обеспечивал 
кучность стрельбы, отсутствие перекосов магазина и ожо¬ 
гов от раскаленного ствола. В верхней задней части спу¬ 
сковой коробки имелся затыльник ствольной коробки, 
снабженный байонетным креплением ствольной короб¬ 
ки — для установки либо извлечения этой детали доста¬ 
точно было ее сначала повернуть вдоль продольной оси. 
Чтобы данный поворот не происходил спонтанно, в пере¬ 
дней части цевья имелся фиксатор, при вытягивании ко¬ 
торого ствольная коробка могла вращаться относительно 
спусковой и выниматься из нее. 

К спусковой коробке крепилась отлитая из алюминия 
деталь, состоявшая из рукоятки управления огнем и ряда 
отверстий — спусковой скобы, оси складного плечевого 
упора и задней антабки. Металлический складной плече¬ 
вой упор состоял из левого и правого плеча, каждое из ко¬ 
торых снабжалось подпружиненным кронштейном, фик¬ 
сировавшим затыльник упора в двух положениях. Одно 
положение, перпендикулярное плечам, использовалось 
при откинутом упоре, при складывании упора под цевье 
затыльник поворачивался на 90 градусов и располагался 
вдоль цевья. Щечки рукоятки также были пластмассовы¬ 
ми — ни одной деревянной детали МР.38 не содержал. 
Открытый целик состоял из двух частей — неподвижной 
на 100 метров и откидной на 200 метров. 

Боевая практика начала Второй мировой показала, 
что в крайнем переднем положении подвижных частей 
не закрепленный ничем затвор при резком сотрясении 
отходит сначала назад, а потом досылает патрон и разби¬ 
вает его капсюль. Участившиеся несчастные случаи выну¬ 
дили разработать своеобразную кожаную «шлейку», наде¬ 
вавшуюся петлей на ствол и снабженную отверстием для 
рукоятки взведения. «Шлейка» удерживала затвор в пере¬ 
днем положении, но полноценным инженерным решени¬ 
ем считаться не могла. 

Чтобы окончательно решить эту проблему, немецкие 
разработчики пошли потомуже пути, что и Василий Алек¬ 
сеевич Дегтярев, — рукоятка взведения стала изготавли¬ 
ваться из двух частей и могла перемещаться в плоскости, 
поперечной к оси ствола. Прорезь рукоятки взведения 
оснащалась прямоугольным вырезом в передней части, 
в который можно было вдвинуть рукоятку. Были разрабо¬ 
таны и отправлены в войсковые мастерские специальные 
комплекты для переделки уже принятых на вооружение 
пистолетов-пулеметов. Переделанные таким образом эк¬ 
земпляры назывались не «МР.38/40», как это часто оши¬ 
бочно упоминается, а «МР.38 СетІБсНі», то есть «смешан¬ 
ной конструкции». 

При всех плюсах нового оружия технологичным его 
назвать было нельзя. Фрезерованные канавки на повер¬ 
хности ствольной коробки, облегчавшие ее массу, отни¬ 
мали массу времени и усилий, поэтому решено было раз- 
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работать более простой вариант оружия с сохранением 
всех ключевых элементов конструкции. Полученный ва¬ 
риант, названный по году принятия на вооружение 
«МР.40», сохранил станочную обработку только для ство¬ 
ла, затвора и вкладыша в передней части ствольной ко¬ 
робки. Все остальные детали изготавливались штампов¬ 
кой и сваркой. Оружие выпускалось не только фирмой 
Егта, но и компанией НаепеІ и концерном 5іеуг. 

Ствольная коробка МР.40 штамповалась из листа ста¬ 
ли, толщина которого была меньше, чем стенки предыду- 



Пистолет-пулемет системы Фолльмера МР.40 


Наименование 

МазсЫпепрізІоІе 40 

Калибр 

9тпл І_идег 

Масса, кг 

4,7 

Длина, мм 

833/630 

Темп стрельбы, в/м 

500 


щей фрезерованной коробки. Для придания коробке 
прочности в ее верхней и боковых частях при штамповке 
выдавливались широкие продольные ребра жесткости. 
После штамповки ствольная коробка сваривалась. За¬ 
тыльник коробки изготавливался из двух сваренных меж¬ 
ду собой деталей, передняя снабжалась двумя глубокими 
прямоугольными выштамповками, служившими байонет¬ 
ным разъемом. Приемник магазина лишился отверстия, 
а поздние версии снабжались продольными выштампов¬ 
ками для более надежного удержания при стрельбе 
в перчатках. Рукоятка управления огнем штамповалась 
из стали. 

Ранние варианты МР.40 не имели сдвижной рукоятки 
взведения и выреза в прорези взведения. Их оснащение 
предохранительными устройствами происходило так же, 
как и МР.38. Последующие модификации МР.40 отличались 
все большим упрощением конструкции, включая замену 
пластмассовой подствольной шины стальной деталью, 
упрощением формы накидной гайки ствола, а также вы¬ 
полнением затыльника ствольной коробки единой дета¬ 
лью со спусковой коробкой. Наконец, разработчики кон¬ 
церна Біеуг создали наиболее упрощенный вариант. Они 
ликвидировали систему телескопических трубок, устано¬ 
вив вместо них половину возвратной пружины от пулеме¬ 
та МС.42, отличавшуюся большим диаметром, а ударник 
был вмонтирован в зеркало затвора. Усилие пружины 
могло «плавать», в результате темп стрельбы подскакивал 
до 1100 в/м, так что «усовершенствованной» эту модель 
назвать было никак нельзя. 

Еще одна модификация МР.40 была разработана 
в 1942 году в качестве ответной меры на высокую емкость 
дисков ППД и ППШ. Модель МР.40/1, называемая также 
«Сега* 3004», от исходной модели отличалась приемником 
магазина, ширина неподвижной части которого была 
втрое больше оригинального. Внутри неподвижной части 
приемника располагалась спарка из двух приемников, 
рассчитанных на стандартный магазин. Кнопки извлече¬ 
ния магазина располагались на тыльной стороне спарки, 
на передней стороне спарки располагался рычаг, фикси¬ 
ровавший спарку в одном из двух положений. В одном 
положении напротив затвора располагался левый мага¬ 
зин, в другом центр приемника занимал правый магазин. 

Минусов у МР.40/1 было заметно больше, чем плюсов. 
Сквозь открытую часть приемника внутрь ствольной ко¬ 
робки набивалась грязь, оружие получилось излишне 
тяжелым (5,5 кг) и с нарушенным балансом, трудоемкость 
производства пистолета-пулемета возросла. Кроме того, 
по израсходовании патронов в одном магазине стрелок 
не мог просто сдвинуть спарку — обязательно требова¬ 
лось взвести затвор, на что уходили драгоценные в ближ¬ 
нем бою секунды. В фронтовых частях МР.40/1 не вызвал 
никакого энтузиазма, и его производство прекратилось 
в 1943 году. 
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Пистолет-пулемет системы Фолльмера МР.40/1 


Наименование 

МазсЫпепрізІоІе 40/1 

Калибр 

9тпл І_идег 

Масса, кг 

5,5 

Длина, мм 

833/630 

Темп стрельбы, в/м 

500 


Однако наиболее спорная деталь МР.40/1 нашла свое 
место в другой модели фирмы Егта, пистолете-пулемете 
ЕМР 44. Вопреки своему индексу, данное оружие появи¬ 
лось в начале 1943 года и предназначалось для установки 
в фортификационных сооружениях и бронетехнике. 
Именно поэтому эргономика ЕМР 44 настолько несовме¬ 
стима с человеческим организмом, а вовсе не потому, что 
«оружие появилось в конце войны и было сделано на¬ 
спех», как порою пишется в журнальных статьях. 

Ствольная коробка ЕМР 44 представляла собой трубу 
и составляла одно целое с перфорированным кожухом 
ствола и плечевым упором. Над приемником магазина 
от МР.40/1 приклепывался поднятый над осью ствола от¬ 
крытый прицел с неподвижным целиком на 100 метров 
и откидными на 200 и 300 метров. Около дульного среза 
приклепывалась стойка мушки, а за приемником магази¬ 
на — корпус УСМ. Рукоятка управления огнем в форме 
вертикальной полой трубки приваривалась за корпусом 
УСМ и могла использоваться в качестве опоры при уста¬ 
новке на турель. 

С правой стороны ствольной коробки имелась про¬ 
резь рукоятки взведения, которая проходила затвор на¬ 
сквозь и могла вдвигаться в одно из двух отверстий 
на левой стороне ствольной коробки, фиксируя подвиж¬ 
ные части в крайнем переднем и заднем положениях. 
Затвор и телескопическая система трубок, содержащая 
возвратную пружину, аналогичны МР.40. Подвижные ча¬ 
сти вставлялись с задней стороны плечевого упора и за¬ 


Наименование 

ЕМР 44 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

4,97 

Длина, мм 

721 

Темп стрельбы, в/м 

500 


крывались его затыльником, снабженным защелкой 
и выполненным в форме вертикальной полой трубки, 
которая, как и рукоятка управления огнем, могла быть 
опорой турели. 

Очевидно, что на разработку ЕМР 44 повлиял опыт 
финских «суоми», разработанных для танков и долговре¬ 
менных огневых точек, однако слабая баллистика патрона 
9тіл І_идег и появление в достаточных количествах тех¬ 
нологичного пулемета МС.42 предрешили отказ от приня¬ 
тия на вооружение этой модели. 

В 1941 году, после начала производства МР.40 на за¬ 
воде НаепеІ, Гуго Шмайссер решил объединить наиболее 
удачные черты своего пистолета-пулемета и конструкции 
Фолльмера, разработав модель МР.41. Фактически она 
представляла собой ствольную коробку МР.40, установ¬ 
ленную в ложу от МР.28. От МР.28 новая модель унаследо¬ 
вала УСМ, включая переводчик огня в форме поперечно 
перемещавшейся кнопки, расположенной над спусковой 
скобой. Кроме того, фиксатор ствольной коробки, ис¬ 
пользовавшийся при разборке оружия, располагался 
в затыльнике ствольной коробки, а не в цевье. Ствол по- 
другому крепился в ствольной коробке и был лишен крю¬ 
ка и подствольной шины, таким образом, панцергрена- 
дерам этот пистолет-пулемет не предназначался. Вообще, 
сложно предположить, кому мог понадобиться МР.41, 
единственными преимуществами которого были удоб¬ 
ный деревянный приклад и режим огня одиночными. Так 
или иначе, в очередной раз возникли трения по поводу 
нарушения патента Фолльмера на телескопическую си¬ 
стему трубок, в результате производство этой модели 
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Пистолет-пулемет системы Шмайссеро МР.41 


Наименование 

МазсЫпепрізІоІе 41 

Калибр 

9тпл І_идег 

Масса, кг 

4,37 

Длина, мм 

864 

Темп стрельбы, в/м 

500 


было прекращено. Немногочисленные выпущенные 
образцы нашли свое место в охранных подразделе¬ 
ниях 55. 

Влияние, которое оказала конструкция МР.40 на все 
последовавшие разработки пистолетов-пулеметов, труд¬ 
но переоценить. Сочетание компактности и управляемо¬ 
сти оружия с высокой технологичностью производства 
сделали эту модель образцом для подражания многих 
оружейников — в частности, прямое копирование компо¬ 
новочных решений Фолльмера и Гайпеля наблюдается 
в испанском 51:аг 2-45 и югославских М-56 и М-65. Сам 
МР.40 после войны находился на вооружении армий Нор¬ 
вегии и Израиля. 

Британский «шмайссер» и его потомок 

В отличие от своих французских коллег, оружейники 
Соединенного Королевства не имели даже опытных 
образцов пистолета-пулемета. Впрочем, если вспомнить 
достижения этих джентльменов в межвоенный период, 
то удивляться не приходится — за все это время на воо¬ 
ружение пехоты им удалось принять лишь два чешских 
пулемета, причем станковый даже не был переделан под 
стандартный британский винтовочный патрон. 

После первых же боев Второй мировой даже британ¬ 
скому военному командованию стало понятно, что без 
пистолетов-пулеметов в грядущих сражениях обойтись 
не получится. В качестве временной меры были закупле¬ 
ны «томмиганы», однако на будущее требовалось оружие 
английского производства. Весной 1941 года Джордж Л а н- 
честер предложил британским военным свой вариант 
хорошо знакомого всем «шмайссера» МР.28 в калибре 
9тіл І_идег, оснастив его мушкой и ложей с шейкой, напо¬ 
минающими английскую винтовку Ли-Энфилд, приливом 


на кожухе ствола для установки штыка, а также латунным 
приемником магазина. Ланчестер модифицировал также 
защелку ствольной коробки и переводчик огня, заменив 
поперечную кнопку флажком. Из всего многообразия ма¬ 
газинов прототипа был оставлен только 50-зарядный, при 
этом его выход остался однорядным. Секторный прицел 
был размечен от 100 до 600 метров. 

Пистолет-пуле мет был принят на вооружение Коро¬ 
левского флота под индексом «І_апсГіез1:ег Мк.1» и произ¬ 
водился в ограниченном количестве фирмой 5іегІіпд Еп- 
діпеегіпд Сотрапу. Позднее появилась модификация 
«Мк.1*», лишенная переводчика огня и оснащенная про¬ 
стым перекидным целиком на дистанции 100 и 200 ме¬ 
тров. У многих экземпляров модели Мк.1 УСМ был пере¬ 
делан во флотских мастерских в вариант Мк.1* при этом 
прицельные приспособления оставались прежними. Этот 
пистолет-пулемет оставался на вооружении британского 
флота вплоть до 60-х годов, однако скромные объемы 
производства не способствовали его широкому распро¬ 
странению среди Вооруженных сил Великобритании. 

Совсем другая судьба была у пистолета-пулемета кон¬ 
струкции Джорджа Уильяма Пэтчетта, прототип которого 
появился летом 1942 года. Взяв за основу ствольную ко¬ 
робку системы Ланчестера, Пэтчетт убрал деревянную 
ложу, установив вместо нее рукоятку управления огнем 
и складной металлический плечевой упор, который со¬ 
ставляли четыре плеча и затыльник. Рукоятка была сильно 
смещена вперед, в результате УСМ находился сразу же 
за окном экстракции, под ним располагалась спусковая 
скоба. Упор складывался вперед-вверх под ствол оружия, 
а его плечи охватывали с двух сторон корпус УСМ. На пе¬ 
редней стенке корпуса УСМ находился флажковый пере¬ 
водчик огня/предохранитель. Рукоятка взведения двига¬ 
лась в прорези с правой стороны ствольной коробки. 
Затыльник ствольной коробки снимался, обеспечивая 
извлечение подвижных частей. Оружие оснащалось при¬ 
ливом для штыка и перекидным целиком. Приемник мага¬ 
зина был рассчитан на 50-зарядные магазины от системы 
Ланчестера и 32-зарядные от 5ТЕІМ. 

Главным плюсом новой модели был удачный баланс 
и компактные габариты при сложенном плечевом упоре, 
поэтому работы по совершенствованию системы Пэтчетта 
были продолжены, а до окончания войны фирмой 5іегІіпд 
Епдіпеегіпд Сотрапу было выпущено порядка сотни эк¬ 
земпляров, попавших в британскую армию под обозначе¬ 
нием «РаІсГіеК МасГііпе СагЬіпе Мк.1». Некоторые успели 
принять участие в боевых действиях — в частности, в опе¬ 
рации «Маркет гарден». 

В послевоенных модификациях кожух ствола 
и ствольная коробка были единой цилиндрической дета¬ 
лью. Спусковая скоба переместилась вперед и вверх, ока¬ 
завшись под окном экстракции, а переводчик огня/пре¬ 
дохранитель перекочевал на левую сторону корпуса УСМ. 


Наименование 

І_апсЬез1:ег Мк.1 

Калибр 

9тпл І_идег 

Масса, кг 

5,38 

Длина, мм 

751 

Темп стрельбы, в/м 

600 









Пистолет-пулемет іапсЬезШ Мк. 1 
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Пистолет-пулемет системы Пэтчетта моделей І-.2.А. 7, 1.2.А.2 и І.2.А.З 
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Затворы автоматической и самозарядной 
версий п/п системы Пэтчетта 



Пистолет-пулемет РаІсТіеН МасЫпе СагЫпеМк. 1 


Наименование 

РаІсЬеІі: МасЫпе СагЬіпе Мк.1 

Калибр 

9плпл І_идег 

Масса, кг 

3,31 

Длина, мм 

900/700 

Темп стрельбы, в/м 

550 


Внешняя поверхность затвора получила спиральные ка¬ 
навки, в которых оседали грязь, частицы металла и излиш¬ 
няя смазка, после чего это «богатство» выталкивалось 
вперед и выходило наружу через вентиляционные отвер¬ 
стия кожуха ствола. Перекидной кольцевой целик 
на 100 и 200 метров сместился к затыльнику ствольной 
коробки. 

Для новой модели был разработан 34-зарядный сек¬ 
торный магазин с двухрядным выходом и роликами вме¬ 
сто подавателя. Боковые стенки имеют выштамповки, 
упрочняющие магазин и собирающие грязь, в целом эта 
конструкция считается одной из самых надежных в мире. 
Плечевой упор состоит из 11-образной скобы, в сложен¬ 
ном состоянии охватывающей корпус УСМ, и прикреплен¬ 
ных к ней верхнего и нижнего плеч с затыльником между 
ними. Нижнее плечо и затыльник прикреплены на шарни¬ 
рах и в сложенном состоянии составляют одно целое 
с верхним плечом. 



Пистолет-пулемет с глушителем І.34.А. 1 


В конечном итоге сильно модифицированная система 
Пэтчетта была принята на вооружение британской армии 
в 1953 году под индексом «І_.2.А.1». В 1955 и 1956 годах 
были разработаны чуть упрощенные и облегченные вер¬ 
сии «І_.2.А.2» и «І_.2.А.З». Модель «І_.34.А.1 » оснащена интег¬ 
ральным глушителем и перфорированным стволом, сни¬ 
жающим скорость пули до дозвуковой. Пистолет-пулемет 
Пэтчетта производился в Великобритании, Канаде и Ин¬ 
дии и состоял на вооружении этих стран, а также Аргенти¬ 
ны, Ганы, Ливии, Малайзии, Нигерии и Туниса. 

Основной пистолет-пулемет 
Зеленого континента 

Следуя примеру метрополии, австралийские оружей¬ 
ники приступили к разработке собственных пистоле¬ 
тов-пулеметов. Наиболее популярной системой стала со¬ 
зданная к лету 1941 года конструкция лейтенанта Эвелина 
Оуэна, начавшего работы в области проектирования ав¬ 
томатического оружия еще в 1939 году. Осенью того же 
года была заказана партия в две тысячи пи Столетов-пуле¬ 
метов, а в следующем, 1942 году она была принята на во¬ 
оружение под индексом «Оѵѵеп МасЫпе СагЬіпе Мк.І/42». 
При всей несуразности внешнего вида «оуэна» это оружие 
оказалось едва ли не самым надежным пистолетом-пуле¬ 
метом Второй мировой войны. 

Основным элементом конструкции пистолета-пулеме¬ 
та являлась цилиндрическая ствольная коробка, нижнюю 
заднюю часть которой занимал корпус УСМ. Задняя часть 
корпуса УСМ служила для установки быстросъемного ме¬ 
таллического приклада «скелетной» формы, в передней 
части к корпусу крепились рукоятка управления огнем 
и спусковая скоба. Над скобой имелся предохранитель/пе¬ 
реводчик огня, а рукоятка находилась в центре массы 
оружия, поэтому стрелок мог удерживать пистолет-пуле¬ 
мет одной рукой — этому мешал лишь солидный вес 
(4,8 кг) оружия. Прямо перед корпусом УСМ в нижней ча¬ 
сти ствольной коробки находилось экстракционное окно, 
а в верхней — приемник магазина. «Оуэн» был уникаль¬ 
ной конструкцией, так как магазин в нем располагался 
не сбоку или снизу, а сверху. Такое расположение, приня¬ 
тое для ручных пулеметов, но совершенно не распростра¬ 
ненное среди пистолетов-пулеметов, имело один минус 
и несколько плюсов. Минус заключался в неудобстве при¬ 
целивания (мушка на дульном срезе и кольцевой целик 
на затыльнике ствольной коробки были сильно сдвинуты 
вправо), а плюсы включали в себя: 

— отсутствие «заваливания набок», характерного для 
систем с боковым расположением магазина; 

— возможность стрельбы из положения «лежа» без 
риска повредить магазин упором в грунт; 

— быстроту смены магазина, особенно в темноте; 

— меньшую нагрузку на подающую пружину, так как 
патроны не давили на нее своей массой. 

Сам магазин был рассчитан на 33 патрона кали¬ 
бра 9тіл І_идег и имел двухрядный выход, уменьшавший 
риск расклинивания. Чтобы подвижные части можно 
было извлечь через передний торец ствольной коробки, 
отражатель был установлен не в корпусе оружия, а на ма¬ 
газине. 
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Внутри ствольная коробка была разделена перегород¬ 
кой на две части. В передней части находились свободный 
затвор и возвратная пружина, в задней содержался взво- 
дитель затвора. Рукоятка взводителя была выведена нару¬ 
жу и двигалась в прорези в правой задней части ствольной 
коробки. Поскольку взводитель соединялся с подвижны¬ 
ми частями через отверстие в перегородке, грязь и пыль 
не попадали на детали автоматики пистолета-пулемета, 
что было одной из причин высокой надежности «оуэна». 

В верхней части переднего торца ствольной коробки 
имелся фиксатор, замыкавший ствол оружия. При необхо¬ 
димости ствол легко вынимался для замены, разборки 
оружия либо уменьшения общих габаритов при транспор¬ 
тировке — фактически в разобранном виде «оуэн» был 
самым компактным пистолетом-пулеметом, а собирался 


Наименование 

Оѵѵеп МасЫпе СагЫпе Мк.І/42 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

4,82 

Длина, мм 

813/510 

Темп стрельбы, в/м 

700 


за считаные секунды. Дульный срез ствола снабжался ком¬ 
пенсатором, ранние образцы имели поперечные ребра 
охлаждения. Для удобства удержания сразу за патронни¬ 
ком располагалась дополнительная рукоятка. 

В конце 1942 года корпус УСМ получил вырезы в об¬ 
ласти крепления приклада, призванные уменьшить массу 
оружия. Появившаяся в начале 1943 года модель «Мк.І/43» 
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унаследовала облегченный корпус УСМ и снабжалась де¬ 
ревянным, более удобным прикладом. Поздние образцы 
этой модели, а также последовавшая годом позже моди¬ 
фикация «Мк.І/44» оснащались гладким стволом без ребер 
охлаждения. 

Кроме того, весной 1943 года в количестве двух сотен 
штук была выпущена модель «Мк.ІІ/43», корпус УСМ кото¬ 
рой был усечен до ширины рукоятки управления огнем, 
а приклад крепился винтовым зажимом. В серию эта мо¬ 
дификация не пошла. 

Производством пистолета-пулемета Оуэна занимал¬ 
ся завод І_уБадНі'Б ІМеѵѵсазІІе ѴѴогкз, выпуск длился 
до 1944 года. Из-за обилия фрезерованных деталей ору¬ 
жие выпускалось в ограниченном количестве, однако 
вследствие высокой надежности находился на вооруже¬ 
нии австралийской армии во время Второй мировой, Ко¬ 
рейской и Вьетнамской войн. Заменивший его пистолет- 
пулемет Р1, по своей конструкции сильно напоминавший 
«пэтчетт», унаследовал верхнее расположение магазина 
и состоял на вооружении Австралии до 80-х годов. 

Итальянский ответ на МР.38 

Хотя Вегеііа 1938Р многими экспертами считается 
«лучшим пистолетом-пулеметом Второй мировой», даже 
они вынуждены признать, что для ряда задач это оружие 
было мало приспособлено. Его удобный деревянный при¬ 
клад совершенно не подходил танкистам и парашюти¬ 



Пистолет-пулемет системы Маренгони Вегеііа М1 


Наименование 

МоБсЬеІЮ Аиіотаіісо Вегеііа 
тосіеііо 1 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

4,36 

Длина, мм 

711/508 

Темп стрельбы, в/м 

550 


стам, которым требовалось более компактное оружие 
со складным плечевым упором. 

Туллио Маренгони откликнулся на нужды этой кате¬ 
гории военных и уже в 1941 году предложил компактную 
систему — Вегета модель 1. Фактически она представляла 
собой модель 1938А с укороченным до 200 мм стволом, 
снабженным долами для охлаждения и компенсатором 
в виде двух поперечных прорезей в верхней стенке ство¬ 
ла возле дульного среза. Секторный прицел был заменен 
откидным целиком на 100 и 200 метров. 

Ложа была укорочена и доходила только до прием¬ 
ника магазина (стандартного, от модели 1938А), большая 
длина которой позволяла использовать ее в качестве до¬ 
полнительной рукоятки удержания. Внутри ложи в алю¬ 
миниевой детали располагался УСМ, эта же деталь фор¬ 
мировала собой пистолетную рукоятку и гнездо для уста¬ 
новки складного плечевого упора. Щечки рукоятки были 
деревянными, а упор, скопированный с немецкого МР.40, 
складывался вниз-вперед, надеваясь своим затыльником 
на приемник магазина. Все остальные элементы кон¬ 
струкции модели 1938А, включая неподвижный при 
стрельбе взводитель и два спусковых крючка, остались 
прежними. 

В целом оружие получилось даже привлекательнее, 
чем немецкий МР.40, главным образом за счет более на¬ 
дежного магазина с двухрядным выходом. Однако боль¬ 
шой серией Вегеііа модель 1 никогда не производилось, 
лишь после войны, в 1951 году, серийно стала произво¬ 
диться модель 2, отличавшаяся иным предохранителем 



Пистолет-пулемет системы Маренгони Вегеііа М4 


Наименование 

МоБсЬеІЮ Аиіотаіісо Вегеііа 
тосіеііо 4 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

4,24 

Длина, мм 

711/508 

Темп стрельбы, в/м 

550 
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(кнопочным вместо флажкового), а также конструкцией 
затвора, скопированного с другого пистолета-пулемета 
фирмы ВегеПа — модели 38/49 (о ней будет рассказано 
далее). Спустя четыре года, в 1955 году, появилась оче¬ 
редная «десантная» ВегеПа, на сей раз это была модель 3, 
плечевой упор которой был телескопическим, а не пово¬ 
ротным, а предохранитель был автоматическим, в виде 
клавиши на затыльнике рукоятки управления огнем. Го¬ 
дом позже была создана модель 4, в которой Туллио Ма- 
ренгони возродил складной штык и придал более удоб¬ 
ную форму затыльнику плечевого упора. Это была по¬ 
следняя модель маэстро, вошедшего в историю оружия 
в качестве «наилучшего разработчика пистолетов-пуле¬ 
метов». 

Пожалуй, если и имелся в Италии пистолет-пуле мет, 
способный конкурировать с творениями Маренгони, 
то это был Р.Ы.А.-В модели 1943 года, разработанный фир¬ 
мой РаЬгіса Ыаііопаіе сГАпліе, располагавшейся в Брешии. 
Отечественный читатель без труда найдет во внешнем 
облике Р.Ы.А.-В-1943 знакомые черты — сами разработ¬ 
чики признавали, что при проектировании оружия в ка¬ 
честве основы они брали советский ППШ-41. Именно 
поэтому перфорированный кожух ствола имел на конце 
характерный скошенный компенсатор, возвратная пру¬ 
жина располагалась ниже уровня канала ствола, обеспе¬ 
чивая компактность ствольной коробке оружия, а удар 
откатывавшихся подвижных частей гасился фибровым 
амортизатором. 

Однако в остальном оружие даже внешне сильно от¬ 
личалось от советской системы. Ствольная коробка была 
не штампованной, а фрезерованной, поэтому трудозатра¬ 
ты и материалоемкость Р.Ы.А.-В-1943 были куда больше. 
Вместо деревянной ложи итальянская система оснаща¬ 
лась рукояткой управления огнем и складывавшимся 
вверх-вперед плечевым упором с шарнирным затыльни¬ 
ком. Уникальность упора заключалась в том, что он имел 
одно, а не два плеча, поэтому в сложенном виде он распо¬ 
лагался вдоль правой стенки ствольной коробки, не вы¬ 
ходя за габариты оружия. Поскольку флажковые предо¬ 
хранитель и переводчик огня располагались на левой 
стенке ствольной коробки, сложенный упор не мешал 
манипуляциям с ними. 

Конструкция Р.Ы.А.-В-1943 имела также ряд особенно¬ 
стей, роднивших ее с венгерскими пистолетами-пулеме¬ 
тами системы Пала Кираля. Приемник магазина, распола¬ 
гавшийся примерно так же, как и у ППШ-41, крепился 
шарнирно к верхней части ствольной коробки, 
а за нижнюю часть коробки он зацеплялся защелкой, на¬ 
жав на которую приемник с магазином можно было отки¬ 
нуть вниз-вперед, под ствол. Такое решение, ранее пред¬ 
принятое Киралем, резко уменьшало походные габариты 
оружия, однако дополнительным средством предохране¬ 
ния оно быть не могло — итальянский пистолет-пулемет 
стрелял с закрытого затвора, для чего в конструкции при¬ 
шлось ввести ударниковый УСМ. 

Другим сходством с венгерскими системами была 
схема автоматики — Р.Ы.А.-В-1943 снабжался полусвобод¬ 
ным затвором той же схемы, что и оружие Кираля. Боевая 
личинка и более тяжелый остов затвора соединялись 
рычагом, который, упираясь в ствольную коробку, пере¬ 
давал отпирающее усилие отличники на остов. Посколь- 



Пистолет-пулемет Г. А І.А.-В- 1943 


Наименование 

Р.Ы.А.-В-1943 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

3,98 

Длина, мм 

790/526 

Темп стрельбы, в/м 

400 


ку плечи рычага были разными, тяжелый остов приобре¬ 
тал ускорение относительно легкой личинки, замедляя 
отпирание затвора. В результате оружие, стрелявшее 
патронами 9тіл І_идег и имевшее столь короткую стволь¬ 
ную коробку, при непрерывном огне выдавало всего 
400 в/м (в отличие от 900 в/м ППШ-41), что в сочетании 
с эффективным компенсатором обеспечивало отличную 
кучность. 
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Неудивительно, что Р.М.А.-В-1943 пользовался огром¬ 
ным успехом как у солдат Республики Сало (фашистского 
государства под властью Муссолини в северной части 
Италии), так и у немецких войск. Однако низкая техноло¬ 
гичность оружия, обусловленная исключительно фрезе¬ 
рованными деталями (причем, в случае затвора, очень 
сложной формы), привела к тому, что в течение Второй 
мировой было изготовлено всего 7 тысяч этих пистоле¬ 
тов-пулеметов. 

Восточноевропейское оружие 

Кроме Чехословакии с вышеупомянутым пистолетом- 
пулеметом 2К-383, из всех стран Восточной Европы наи¬ 
больших успехов в деле разработки этого вида оружия 
удалось добиться Венгрии. Причем по ряду параметров 
венгерские системы были интереснее не только чехосло¬ 
вацких, но и большинства других моделей. 

Создателем венгерских пистолетов-пулеметов был 
Пал Дедай Кираль, его первые публикации по автомати¬ 
ческим системам оружия относятся к 1915 году, а после 
ПМВ он отправляется в Швейцарию, на работу в концерне 
5ІС. В стенах этого предприятия Кираль участвовал в раз¬ 
работке весьма удачного ручного пулемета 51(3 КЕ 7, а так¬ 
же пистолета-пулемета МКМО, для которого он в 1935 году 
разработал уникальную систему питания. Впервые в мире 
оружие было оснащено расположенным в нижней части 
ложи приемником магазина, вращающимся относительно 
поперечной оси так, что вставленный магазин поворачи¬ 
вался вперед-вверх и полностью входил в выемку цевья. 
Такое решение не только значительно уменьшало габари¬ 
ты оружия, но и являлось абсолютным предохранителем 
для систем, стрелявших с открытого затвора, к которым 
относился МКМО. 

Вернувшись в Венгрию, Кираль применил туже самую 
систему питания в своей новой системе, разработанной 
на заводе Эапиѵіа Сердуаг. Пистолет-пулемет 39.М, разра¬ 
ботанный в 1939 году, при сложенном магазине невозмож¬ 
но было отличить от карабина — оружие снабжалось вин¬ 
товочной ложей, а очень длинный (500 мм) ствол практи¬ 
чески целиком находился под ствольной накладкой, 
крепившейся ложевым кольцом, лишь последняя чет¬ 
верть длины ствола выходила из наконечника цевья. При¬ 
цельные приспособления включали в себя мушку и сек¬ 
торный прицел, размеченный от 50 до 600 метров. Надо 
заметить, что для данного образца оружия такой прицел 
не выглядел насмешкой — восьмиграммовая пуля патро¬ 
на 9тіл Маизег ЕхроП: покидала ствол с начальной скоро¬ 
стью 465 м/с, обеспечивая дульную энергию 897 Дж, что 
почти в два раза превышало дульную энергию патрона 
9тіл І_идег. Наверное, именно поэтому в послевоенном 
советском армейском справочнике, посвященном ино¬ 
странным видам стрелкового оружия, только два образца 
названы «автомат», а не «пистолет-пулемет» — венгерский 
39.М и немецкий 5і;(3-44. 

Чтобы при таком мощном патроне обеспечить прием¬ 
лемую кучность стрельбы непрерывным огнем, Кираль 
использовал давно разработанную им схему с рычажным 
замедлением затвора, при которой легкий затвор посред¬ 
ством упирающегося в ствольную коробку рычага пере- 



Пистолет-пулемет системы Кирали 39.М 


Наименование 

ОеркагаЬеІу 39.М 

Калибр 

9тт Маизег ЕхроП: 

Масса, кг 

4,6 

Длина, мм 

1048 

Темп стрельбы, в/м 

750 


давал отпирающее усилие тяжелой затворной раме, од¬ 
новременно ускоряя ее относительно себя и замедляя 
свое движение. В результате массу подвижных частей 
удалось снизить до 500 граммов, что обеспечило высокую 
кучность пистолета-пулемета при непрерывном огне. 

Коробчатый магазин емкостью 40 патронов имел 
двухрядный выход, исключавший расклинивание патро¬ 
нов. Магазин вставлялся в приемник, расположенный 
в нижней части ложи точно посредине длины оружия. 
В походном положении приемник откидывался вперед, 
а магазин входил в выемку в нижней части цевья. Чтобы 
грязь и пыль не попадали внутрь оружия, образовавшее¬ 
ся отверстие в нижней части ствольной коробки закрыва¬ 
лось подпружиненной крышкой. Поскольку пистолет-пу¬ 
лемет вел огонь с открытого затвора, откинутый вперед 
магазин обеспечивал полную безопасность при обраще¬ 
нии с оружием. 

При боевом положении магазина для установки ору¬ 
жия на предохранитель необходимо было повернуть ци¬ 
линдрический затыльник ствольной коробки в положе¬ 
ние «2», что означало «2агѵа», то есть «Закрыто». Положе¬ 
ние «Е» (Едуепкепі:) отвечало за стрельбу одиночными 
выстрелами, положение «5» (Богоіаі:) — за непрерывный 
режим огня. Для взведения затвора с правой стороны ору¬ 
жия имелась рукоятка, двигавшаяся в прорези ствольной 
коробки. 

Специально для воздушно-десантных войск выпуска¬ 
лась модификация 39/А, приклад которой складывался 
на шарнире, располагаясь вдоль левой стороны оружия. 
Невозможность ведения огня со сложенным прикладом 
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привела к ограниченному количеству выпущенных еди¬ 
ниц данной модели. 

Оружие оказалось мощным, точным и удобным, един¬ 
ственным его минусом был достаточно сложный полусво¬ 
бодный затвор. Еще одним пожеланием, высказанным 
фронтовыми частями по опыту боев, было сокращение 
габаритов оружия, на что конструктор отозвался модифи¬ 
кацией 43.М, выпускавшейся в значительно большем объ¬ 
еме, нежели предыдущая модель. 

От предшественника новый пи столет-пулемет внешне 
отличался укороченным до 425 мм стволом (что снизило 
начальную скорость пули на 10 м/с), отсутствием ложево¬ 
го кольца, а также складным плечевым упором, конструк¬ 
ция которого практически повторяла аналогичный узел 
немецкого МР.40. Главные отличия венгерского упора со¬ 
стояли в затыльнике, выполненном в форме сплошной 
пластины, а также в деревянных вставках, которыми укре¬ 
плялись плечи упора. 

Магазин 43.М также был рассчитан на 40 патронов, 
однако он был не совместим с магазином от 39.М. Вызвано 
это было тем, что в новой модели магазин в боевом поло¬ 
жении располагался под углом назад, обеспечивая опти¬ 
мальный угол досылания патрона, в связи с этим форма 
губок магазина также изменилась. Все остальные детали 
конструкции остались прежними. 

Румынская армия также частично снабжалась писто¬ 
летами-пулеметами собственной конструкции. Модель 



Пистолет-пулемет системы Кироли 43.М 


Наименование 

СёррІ52І;оІу 43.М 

Калибр 

9тт Маизег ЕхроП: 

Масса, кг 

4,45 

Длина, мм 

953/749 

Темп стрельбы, в/м 

750 


Огіііа, разработанная чешским конструктором Леополь¬ 
дом Яшеком в 1941 году, внешне очень напоминала 
МР.41 конструкции Шмайссера — в первую очередь дохо¬ 
дящей до приемника магазины деревянной ложей и ли¬ 
шенным кожуха стволом. Сходным также был магазин 
румынской модели, правда, он не был взаимозаменяемым 
с серией МР.38/40/41 и имел емкость всего в 25 патронов 
калибра 9тіл І_идег. На этом сходство заканчивалось. 

Ствол румынского оружия был на 27 мм длиннее. 
Стрелявшая с открытого затвора Огііа имела неподвиж¬ 
ную во время стрельбы рукоятку взведения, расположен¬ 
ную с левой стороны ствольной коробки и двигавшуюся 
в специальном пазу. Сама ствольная коробка имела ци¬ 
линдрическую форму, при разборке свинчивался ее за¬ 
тыльник, после чего вынимались подвижные части. Сво¬ 
бодный затвор оснащался курком, толкавшим вперед 
ударник после прихода подвижных частей в крайнее пе¬ 
реднее положение. Квадрантный прицел оружия был рас¬ 
считан на дистанции от 100 до 500 метров. Предохрани¬ 
тель мог выполняться в виде поперечно двигавшейся 
кнопки, расположенной перед спусковой скобой, либо 
подпружиненного рычага позади скобы. Сдвижной вверх- 
вниз переводчик огня, которым снабжались модели с кно¬ 
почным предохранителем, находился с правой стороны 
ствольной коробки перед спусковой скобой. 

В ограниченном количестве выпускалась также вер¬ 
сия с пистолетной рукояткой и складным плечевым упо¬ 
ром, аналогичным по конструкции немецкому МР.40. 
К концу войны был разработан улучшенный секторный 
магазин на 32 патрона. В целом румынский пистолет-пу¬ 
лемет был надежной и удобной конструкцией, правда, 
не слишком технологичной. На вооружении румынской 
армии Огііа оставался до середины 70-х годов. 

Участие Польши в разработке пистолетов-пулеметов 
было эпизодическим. Авторы пистолета ѴІ5-35, Вильнев- 
чиц и Скшипиньский, после серии не слишком удачных 
образцов пистолета-пулемета сумели добиться успеха 
к концу 1938 года. Их разработка была в 1939 году при¬ 
нята на вооружение польской армии под индексом 
«ѴѴ2.39 Мог5». 

Конструкция пистолета-пулемета МОВ5 содержала 
целый ряд интересных решений. Во-первых, для сниже¬ 
ния темпа стрельбы разработчики снабдили свободный 
затвор пневматическим демпфером, причем, в отличие 
от «суоми», для исправности работы этого устройства гер¬ 
метичность ствольной коробки была не нужна, а также 
не требовался отдельный взводитель. Вместо этого с пра¬ 
вой стороны цилиндрической ствольной коробки име¬ 
лась прорезь для рукоятки взведения, заканчивавшаяся 
Г-образным вырезом, выполнявшим функции предохра¬ 
нителя. 

Не меньший интерес вызывала система питания пи¬ 
столета-пулемета. Магазин на 25 патронов калибра 9тіл 
І_идег вставлялся в приемник с небольшим наклоном на¬ 
зад, обеспечивая оптимальный угол досылания. По израс¬ 
ходовании всех патронов затвор, посредством специаль¬ 
ной тяги, оставался на боевом взводе, а магазин освобо¬ 
ждался от защелки, так что боец мог очень быстро его 
поменять. 

Ствол оружия заключался в кожух, снабженный про¬ 
долговатыми вентиляционными отверстиями. Пистолет- 







Румынский пистолет-пулемет Огііа 


пулемет оборудовался секторным прицелом. Вместо пе¬ 
реводчика огня оружие оснащалось двумя спусковыми 
крючками, передний обеспечивал непрерывный огонь, 
задний — стрельбу одиночными выстрелами. Ложа ору¬ 
жия сильно напоминала немецкий ЕМР и имела посре¬ 
дине цевья рукоятку удержания, внутри которой распола¬ 
галась телескопическая одноногая сошка. 

В целом оружие было многообещающим, с приемле¬ 
мым темпом стрельбы в 400 в/м, однако до вторжения 
Вермахта удалось изготовить всего 50 этих пистолетов-пу¬ 


леметов. Значительно большее количество оружия уда¬ 
лось изготовить польским патриотам уже в годы немецкой 
оккупации, в подпольных мастерских. По большей части 
эти образцы оружия представляли собой вариации 
на тему 5ТЕІМ, из них наибольшей оригинальностью и про¬ 
думанностью конструкции отличалась модель ВІузкаѵѵіса 
(«Молния»), авторами которой были Вацлав Завротный 
и Северин Виланир. 

Отличительной технологической чертой этого ору¬ 
жия было обилие винтовых соединений вместо свароч- 
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Наименование 


М0К5 


Калибр 


9тт І_идег 


Масса, кг 


Длина, мм 


Темп стрельбы, в/м 


Польский пистолет-пулемет Могз 


ВІузкаѵѵіса 


Наименование 


Калибр 


9тт І_идег 


Масса, кг 


556/730 


Длина, мм 


Темп стрельбы, в/м 


Польский пистолет-пулемет ВІузкаѵѵіса 
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ІИ 1 
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ных швов, что объяснялось стремлением упростить 
сборку. Конструктивно «Молния» представляла собой 
смесь инженерных решений двух пистолетов-пулеме¬ 
тов — 5ТЕЫ и МП.40. От британского пистолета-пулемета 
была позаимствована ствольная коробка со стволом 
и затвором, который, впрочем, был снабжен отдельным 
ударником (как МР.40). Приемник магазина располагался 
не сбоку, а снизу ствольной коробки, а вместо постоян¬ 
ного металлического упора оружие снабжалось склад¬ 
ным, по конструкции напоминавшим аналогичный узел 


МР.40, однако с плоскими, а не трубчатыми плечами 
и литым алюминиевым затыльником. Оружие снабжа¬ 
лось деревянной рукояткой управления огнем, а внутри 
спусковой скобы располагались спусковой крючок 
и расположенный перед ним предохранитель. Всего 
было изготовлено от 700 до 900 «Молний», участвовав¬ 
ших в различных диверсионных операциях польских 
партизан, а также в операции «Буря», неудачной попыт¬ 
ке Армии Крайовой отобрать у немцев власть в Польше 
до прихода РККА. 


КУРСОМ НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 


22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Со¬ 
ветский Союз. Первые же бои вызвали серьезную озабо¬ 
ченность немецкого военного руководства, так как, 
несмотря на некоторые ошибки высшего командного зве¬ 
на, РККА оказала ожесточенное сопротивление Вермахту, 
нанеся большие потери в живой силе и технике. В первую 
очередь это сказалось на способности немецких войск 
развивать достигнутый на отдельных участках фронта 
успех. Концепция «блицкрига» стала давать сбои. 

В свою очередь, РККА тоже понесла сильнейшие поте¬ 
ри в транспортных средствах и не могла рассчитывать 
на проведение глубоких прорывов. В конечном итоге 
на ряде фронтов сложилась ситуация, схожая с «позицион¬ 
ным кошмаром» Первой мировой, наиболее ярким приме¬ 
ром такого положения дел было Сталинградское сражение. 

Тем не менее после провала «молниеносной войны» 
спрос на пистолеты-пулеметы как в Вермахте, так и в РККА 
не только не уменьшился, но и значительно возрос. Пози¬ 
ционная война возродила к жизни исходное предназна¬ 
чение пистолета-пулемета — «зачистку траншей». Кроме 
того, ожесточенные городские бои в Сталинграде показа¬ 
ли, что в данной тактической ситуации конкурентов у пи¬ 
столета-пулемета практически нет. 

Резко возросли потребности в пистолетах-пулеметах 
и на Британских островах, при этом причин было сразу 
несколько. Во-первых, требовалось дешевое и эффектив¬ 
ное оружие на случай немецкого вторжения (впрочем, 
после победы в Битве за Атлантику вероятность этого 
события значительно снизилась). Во-вторых, если в СССР 
«блицкриг» приказал долго жить, то в пустынях Северной 
Африки он вполне сохранился в виде молниеносных рей¬ 
дов фельдмаршала Роммеля, требовавших адекватного 
ответа, в том числе и по части стрелкового оружия. В-тре¬ 
тьих, британское руководство не желало считать Евро¬ 
пейский ТВД окончательно потерянным, поэтому продол¬ 
жало проводить силами коммандос рейдовые и диверси¬ 
онные операции. В стычках такого рода, которые, кстати 
говоря, имели место и в Северной Африке, пистолет-пу¬ 
лемет был незаменим. 

Наконец, после Пёрл-Харбора американские воору¬ 
женные силы тоже вступили во Вторую мировую и с пер¬ 
вых же наземных боев, имевших место на Филиппинах 
и островах Тихого океана, выяснили ценность очереди 
из тяжелых пуль калибра .45 АСР в условиях густых 
джунглей. 


Вторая половина Второй мировой, ознаменовавшаяся 
переходом инициативы к странам антигитлеровской коа¬ 
лиции, не отменила потребности в пистолетах-пулеметах. 
На этот раз имел место «красный блицкриг», когда танко¬ 
вые десанты РККА осуществляли стремительные прорывы 
в глубь немецких войск, при этом десантники поголовно 
были вооружены пистолетами-пулеметами. Интенсивное 
производство этого вида оружия обеспечило советским 
пехотным подразделениям уникальную возможность 
иметь избыточный комплект вооружения — в ряде частей 
за бойцом числился не только карабин, но и пистолет-пу¬ 
лемет, в зависимости от тактической ситуации могло при¬ 
меняться либо одно, либо другое оружие. 

После высадки союзников в Италии, а затем и в Нор¬ 
мандии они также перешли к «молниеносной войне», 
только вместо танков британская и американская пехота 
передвигалась на бронетранспортерах, грузовиках и джи¬ 
пах. В британской армии пистолет-пулемет 5ТЕЫ являлся 
основным средством повышения плотности огня на близ¬ 
кой дистанции. В американской армии, благодаря пого¬ 
ловному вооружению стрелков самозарядным оружием, 
плотность огня была достаточно высокой, однако для по¬ 
лучения решающего перевеса в критический момент 
часть бойцов — в основном командиры секций, отделе¬ 
ний и взводов — предпочитала иметь пистолет-пулемет. 
Кроме того, воздушно-десантные войска в обеих армиях 
союзников никак не желали расставаться с пистолетом- 
пулеметом. 

Таким образом, практически все противоборствовав¬ 
шие стороны пришли к выводу о необходимости наращи¬ 
вания темпов выпуска пистолетов-пулеметов. Этого мож¬ 
но было добиться путем перехода на более технологич¬ 
ные модели, созданные из штампованных, соединенных 
сваркой деталей. Конструкция пистолета-пулемета, ис¬ 
пользовавшая боеприпас с низким давлением в патрон¬ 
нике, всецело способствовала такому переходу. 

«Кошмар водопроводчика» 
и его наследники 

После Дюнкерка британская армия, оставившая 
на французском побережье большую часть своего снаря¬ 
жения и техники, оказалась перед угрозой встретить без¬ 
оружной немецкий десант, высаженный на территорию 
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Англии. Поскольку такая вероятность в 1940 году была 
велика, возникла спешная необходимость в предельно 
технологичном оружии, которым можно в кратчайшие 
сроки вооружить практически все призывное население 
страны. Так как подготовка более-менее сносного стрелка 
из винтовки требует заметно больше времени, чем обуче¬ 
ние автоматчика, решено было ориентироваться на мак¬ 
симально простой по устройству пистолет-пулемет. 

В конечном итоге внимание военных привлек писто¬ 
лет-пулемет, авторами которого были инспектор по воо¬ 
ружениям Вулвичского Королевского арсенала Реджи¬ 
нальд Вернон Шепферд и сотрудник Энфилдского Коро¬ 
левского оружейного завода Гарольд Джон Тёрпин. 
По начальным буквам фамилий (БГіеррГіегсІ иТигріп) и ор¬ 
ганизации (ЕпбеІсІ) оружие получило свое наименова¬ 
ние — 5ТЕІМ. Полное название принятого на вооружение 
пистолета-пулемета было «СагЬіпе, МасГііпе, 5ТЕІМ Мк.Х», 
где «X» обозначал серию, которых было порядка девяти. 

Конструкция первой серии, Мк.І, по большей части 
была повторена в последующих. Внутри цилиндрической 
трубы, игравшей роль ствольной коробки и кожуха ствола 
одновременно, двигался свободный затвор, подпирае¬ 
мый пружиной большого диаметра. Эта пружина задним 
концом входила во втулку, имевшую выступ малого диа¬ 
метра. Данный выступ, в свою очередь, входил в отвер¬ 
стие затыльника ствольной коробки и фиксировал затыль¬ 
ник, который вставлялся в полукруглую обойму в верхней 
части заднего торца коробки, обойма снабжалась кольце¬ 
вым целиком. К затыльнику был приварен плечевой упор 
«скелетной» формы, снабженный в нижней части скобой, 
зацеплявшейся за нижнюю часть ствольной коробки. 

Вровень с задним торцом коробки находился корпус 
УСМ, в нижней части которого имелась спусковая скоба. 
Корпус снабжался поперечно перемещавшейся кнопкой, 
служившей переводчиком огня. Спереди на корпус УСМ 
надевалось деревянное цевье, к которому крепился ме¬ 
таллический шарнир с надетой на него деревянной руко¬ 
яткой удержания, при необходимости рукоятка складыва¬ 
лась вперед-вверх под ствол. 



Пистолет-пулемет 5ГЕ/Ѵ Мк.І 

Предохранитель как таковой отсутствовал, вместо 
него рукоятка взведения затвора, двигавшаяся в прорези 
правой стенки коробки, вводилась в направленный вниз 
Г-образный вырез. 

Приемник магазина надевался на ствольную коробку. 
Сам магазин был практически точной копией магазина 
немецкого МР.40 и имел емкость 32 патрона 9тіл І_идег 
и однорядный выход патронов. Магазин вставлялся слева, 
а справа имелось экстракционное окно. Расположенный 
внутри кожуха ствол снабжался также пламегасителем- 
компенсатором, на переднем торце кожуха имелась защи¬ 
щенная открытым намушником мушка. 


Летом 1941 года к изготовлению 5ТЕІМ приступили Эн¬ 
филдский арсенал и В5А. Уже в конце того же года появи¬ 
лась модификация Мк.І* у которой сняли пламегаситель, 
цевье и рукоятку удержания, установив в передней части 
корпуса УСМ защитную крышку. 



Наименование 

СагЬіпе, МасЫпе, 5ТЕІМ Мк.І 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

3,83 

Длина, мм 

896 

Темп стрельбы, в/м 

550 


Следующей модификацией была наиболее многочи¬ 
сленная Мк.ІІ, выпущенная в количестве более 2 миллио¬ 
нов штук. В ней в первую очередь бросались в глаза сле¬ 
дующие отличия от Мк.І*: 

— плечевой упор стал выполняться в виде трубы с за¬ 
тыльником и упором для пальцев управляющей огнем 
руки; 

— кожух ствола стал в два раза короче и выполнялся 
в виде отдельной детали; 

— мушка располагалась позади кожуха ствола; 

— приемник магазина получил возможность враще¬ 
ния вокруг оси ствола. Благодаря этому его можно было 
повернуть на 90 градусов, переведя тем самым оружие 
в походное положение, дабы предотвратить попадание 
внутрь оружия пыли и грязи; 

— для ускорения процедуры изготовки оружия к бою 
Г-образный предохранительный вырез был направлен 
вверх. 

Помимо «трубчатого» упора, оружие второй серии 
могло комплектоваться деталью «скелетной» формы, на¬ 
поминающей модификацию Мк.І, но более простой 
по конструкции, в основном такой вид имели канадские 
версии Мк.ІІ, выпускавшиеся оружейным заводом города 
Лонг Бранч. Кроме того, имелось некоторое количество 
экспериментальных плечевых упоров, в том числе: 

— «трубчатый» с приваренной «скелетной» рукояткой 
управления огнем; 

— только «скелетная» рукоятка (эта компактная мо¬ 
дель в основном использовалась бойцами Сопротив¬ 
ления); 

— деревянная рукоятка управления огнем, объеди¬ 
ненная с шарниром складывающегося плечевого упора 
в стиле МР.40. 

Небольшой серией, поступавшей в распоряжение 
войск специального назначения, выпускалась «бесшум¬ 
ная» модификация Мк.115. Ее ствол был укорочен и перфо¬ 
рирован, пружина ослаблена, а затвор облегчен, поэтому 
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Наименование 

СагЫпе, МасЫпе, 5ТЕЫ Мк.ІІ 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

3,7 

Длина, мм 

762 

Темп стрельбы, в/м 

550 


Пистолет-пулемет 5ТЕ/Ѵ М/с.// 



Приспособленный для «однорукой» стрельбы пистолет- 
пулемет 5ГЕ/Ѵ М/с.//, изготовленный для британского 
Управления специальных операций (50Е) 
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пуля вылетала из оружия с дозвуковой скоростью. 
На ствол был надет длинный глушитель, подавлявший хло¬ 
пок выстрела; поверх глушителя, сильно разогревавшего¬ 
ся при стрельбе, надевался матерчатый кожух. Из оружия 
рекомендовалось вести огонь одиночными, иначе глуши¬ 
тель быстро выходил из строя. 



Пистолет-пулемет с глушителем 5ГЕЛ/ Мк.115 


Наименование 

СагЫпе, МасЫпе, 5ТЕІМ Мк.115 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

4,12 

Длина, мм 

900 

Темп стрельбы, в/м 

450 


Второй по численности за Мк.ІІ была модификация 
Мк.ІІІ, выпуск которой был налажен в Великобритании 
(причем больше всего оружия произвел завод игрушек 
Ыпез Вгоб ПсІ), а также в Канаде. Будучи объединенной 
с кожухом ствола, ее ствольная коробка напоминала се¬ 
рию Мк.І, а основными отличиями были: 



Пистолет-пулемет 57ГЛ/ Мк.ІІІ 


Наименование 

СагЫпе, МасЫпе, 5ТЕІМ Мк.ІІІ 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

3,8 

Длина, мм 

762 

Темп стрельбы, в/м 

550 


— сварной шов, тянувшийся вдоль всей верхней стен¬ 
ки коробки и образовывавший мушку у переднего торца 
коробки; 

— упрощенный приемник магазина, приваренный 
клевой стенке коробки; 

— Г-образный предохранительный вырез был на¬ 
правлен вверх, как в модификации Мк.ІІ. 

Различные серии 5ТЕІМ в больших количествах сбра¬ 
сывались над оккупированной Европой и применялись 
бойцами Сопротивления, где кстати оказались малый вес 
и компактные габариты быстро разбираемого пистолета- 
пулемета. 

Модификации Мк.ІѴ А и Мк.ІѴ В не вышли за стадию 
опытных образцов и снабжались сильно укороченным 
стволом с пламегасителем, деревянной рукояткой управ¬ 
ления огнем и складным плечевым упором. В обеих моди¬ 
фикациях упор состоял из горизонтальной части, крепив¬ 
шейся на шарнире к рукоятке управления огнем и снаб¬ 
женной подпружиненной защелкой, и вертикальной, 
представлявшей собой затыльник упора. При складыва- 



Пистолет-пулемет 57Г/Ѵ Мк.ІѴ А 


Наименование 

СагЫпе, МасЫпе, 

5ТЕМ Мк.ІѴ А 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

3,98 

Длина, мм 

688/438 

Темп стрельбы, в/м 

575 
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Пистолет-пулемет 57Е7Ѵ Мк.ІѴ В 


нии упор поворачивался на 180 градусов в горизонталь¬ 
ной плоскости и размещался под стволом. Основными 
отличиями серии А от серии В были длина плечевого упо¬ 
ра и расположение рукоятки управления огнем — 
в Мк.ІѴ В она прикреплялась к задней стенке корпуса УСМ, 
а упор был короче. В Мк.ІѴ А упор был длиннее, корпус 
УСМ был заметно уменьшен, а рукоятка устанавливалась 
под его передней частью, что явным образом выдавало 
влияние разрабатывавшегося тогда же «пэтчетта». 

Серия Мк.Ѵ, имевшая в своей основе модель Мк.ІІ, 
была призвана привлечь расположение британских сол¬ 
дат, так как они упорно игнорировали 5ТЕІМ, мотивируя это 
грубой и неудобной конструкцией оружия. Корпус УСМ 
новой модели был удлинен, спусковая скоба сдвинута 
вперед, а на ее месте располагалась деревянная рукоятка 
управления огнем. Металлический плечевой упор был 
заменен удобным деревянным прикладом. К кожуху ство¬ 
ла крепилась деревянная рукоятка удержания, а мушка 
была перенесена на дульную часть ствола в форме кон¬ 
струкции, аналогичной устанавливаемой на винтовку Л и- 
Энфилд. Серия Мк.ѴІ представляла собой бесшумный ва¬ 
риант серии Мк.Ѵ и отличалась от нее в той же степени, 
в которой Мк.ІІБ отличалась от Мк.ІІ. 

С появлением модели Мк.Ѵ британские солдаты прак¬ 
тически примирились со 5ТЕІМ, разве что рукоятку удер¬ 
жания пришлось снять — выяснилось, что она расшаты¬ 
вает кожух ствола и снижает кучность стрельбы. В таком 
виде 5ТЕІМ прослужил в британской армии вплоть 
до 60-х годов, поучаствовав в Корейской войне и Суэцком 
кризисе. 

Следует отметить, что, унаследовав от МР.40 все про¬ 
блемы его боепитания из однорядного магазина, 5ТЕІМ 



Пистолет-пулемет 57Е/Ѵ Мк.Ѵ 



Пистолет-пулемет с глушителем 57Е7Ѵ Мк.ѴІ 


Наименование 

СагЫпе, МасЫпе, 5ТЕЫ Мк.Ѵ 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

4,47 

Длина, мм 

762 

Темп стрельбы, в/м 

600 


добавил к ним свои. Поскольку серийные модели, в отли¬ 
чие от прототипа, были лишены рукоятки для удержания, 
а также цевья и удлиненной горловины, имевшихся 
у немецкой системы, боец норовил ухватиться за магазин 
левой рукой. Это приводило к перекосу магазина в при¬ 
емнике и задержкам при досылании. Пришлось затратить 
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немало усилий, чтобы научить британского солдата удер¬ 
живать 5ТЕІМ за кожух ствола, однако в бою эти правила 
забывались, стрелок удерживал оружие за магазин и по¬ 
лучал отказы. 

Другой проблемной областью 5ТЕІМ был его УСМ. В от¬ 
личие от предельно простого и надежного узла МР.40, 
введение режима одиночного огня при стремлении до¬ 
биться максимальной технологичности привело к тому, 
что шептало нередко не могло «поймать» затвор даже 
после того, как боец отпускал спуск. Описаны случаи, при 
которых солдат ронял 5ТЕІМ, и тот, упав, открывал огонь, 
выпуская весь магазин одной непрерывной очередью.Так 
или иначе, действовавшая в Италии Восьмая британская 
армия и приданные ей канадские части всю кампанию 
продолжали пользоваться «томмиганами». 

Несмотря на первоначально пренебрежительное 
мнение о британском пистолете-пулемете, немецкие 
оружейники приступили к его производству в 1944 году. 
Точная копия 5ТЕІМ Мк.ІІ выпускалась концерном Маизег 
за необычно высокую цену (450 долларов за штуку), 
всего было выпущено не более 30 тысяч экземпляров 
этого оружия, получившего обозначение «Сега* Роіз- 
сіат» и «Сега* ІМеитйпБІег» (улучшенная модификация). 
Предназначение этого поистине «золотого» оружия ма¬ 
лопонятно — то ли им снабжали пронацистских парти¬ 
зан в тылу союзников, то ли немецкие диверсионные 
службы. 

Так или иначе, после завершения выпуска «Сега* Роіз- 
сіат» и «Сега* ІМеитйпзІег» концерн Маизег произвел 
150 штук пистолетов-пулеметов МР.3008, цена которых, 
наоборот, была минимальной. Данное оружие представ¬ 
ляло собой еще более упрощенный 5ТЕІМ Мк.ІІ: 

— заранее снабженная всеми отверстиями ствольная 
коробка сваривалась по линии прорези взведения, так что 
исключалась операция по изготовлению этой прорези; 

— ствольная коробка была суть длиннее спереди, 
поэтому отдельный кожух ствола из конструкции был 
исключен; 

— приемник магазина был приварен не сбоку, а снизу 
ствольной коробки и был рассчитан на стандартные мага¬ 
зины от МР40, а экстракционное окно было направлено 
вверх-вправо. 

Помимо Маизег, МР.3008 выпускался еще шестью фир¬ 
мами в самых разных вариантах. В частности, некоторые 
модели снабжались деревянными прикладами, а рукоятка 
взведения была перенесена на немецкий лад — на левую 
стенку ствольной коробки. Фирма ВІот ипсі Ѵобб выпуска¬ 
ла МР.3008 с измененной формой корпуса УСМ, отдельным 
кожухом ствола, трубчатым упором и пистолетной руко¬ 
яткой. Качество этих изделий также сильно различа¬ 
лось — от идеальной обработки до незачищенных свар¬ 
ных швов. Так или иначе, всего было выпущено около 
десятка тысяч единиц МР.3008. 


Наименование 

М.Р.3008 

Калибр 

9тпл І_идег 

Масса, кг 

3,63 

Длина, мм 

794 

Темп стрельбы, в/м 

500 



Развитие п/п 5ТЕМ — пистолет-пулемет МР.3008 
различных изготовителей 
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Кроме Германии, 5ТЕІМ во время войны производился 
в подпольных мастерских Польши, Норвегии, Дании и Ин¬ 
донезии, после войны оружие тайно выпускалось в Изра¬ 
иле. На Тайване 5ТЕІМ Мк.ІІ производился под индексом 
«М-38» и отличался отсутствием переводчика огня и более 
компактным корпусом УСМ. 

Стремительное продвижение японской армии и ус¬ 
пешные действия флота микадо в конце 1941 года вызва¬ 
ли серьезные опасения у австралийского командования, 
поэтому решено было найти «дублера» системе Оуэна. 
Проектированием одного такого «дублера» с середины 
1941 года занимался Уарре Ридделл, летом 1942-го он 
представил свою разработку на суд военных, после чего 
его пистолет-пулемет, названный «АІІ5ТЕІМ Мк.І» (от «Аиз- 
Ігаііап 5ТЕІМ»), был запущен в производство на заводах 
ОіесазІегБ и ѴѴ.Т. СагтісНаеІ, где и выпускался до 1945 года. 

Конструктивно этот образец оружия представлял со¬ 
бой гибрид английского 5ТЕІМ и немецкого МР.40. Стволь¬ 
ная коробка, ствол с кожухом, приемник магазина, корпус 
УСМ были скопированы с британского пистолета-пулеме¬ 
та, а складной плечевой упор (с улучшенным фиксатором), 
рукоятка управления огнем, ударник с возвратной пружи¬ 
ной в системе телескопических трубок, а также затвор 


были позаимствованы с немецкого оружия. Фактически 
единственной оригинальной деталью была рукоятка 
удержания, добавленная под ствольную коробку в обла¬ 
сти приемника магазина, кроме того, поскольку рукоятка 
взведения была несъемной, ее прорезь доходила до зад¬ 
него торца ствольной коробки. 

Гораздо больший интерес вызвала вторая модель 
«остэна» (так правильно произносится наименование это¬ 
го пистолета-пулемета). Разработанная к концу войны, 
модификация «АІІ5ТЕІМ Мк.ІІ» использовала доселе не при¬ 
менявшиеся технологии производства и в определенной 
мере была предтечей известнейшей серии автоматов Юд¬ 
жина Стонера АР10/АРИ5/М16. 

С системой Стонера вторую модель «остэна» роднило 
использование алюминиевых сплавов для ключевых дета¬ 
лей конструкции. Из алюминия были отлиты рукоятка 
удержания, составлявшая одно целое с приемником мага¬ 
зина и кожухом ствола. Второй цельнолитой деталью был 
корпус УСМ, объединенный с рукояткой управления ог¬ 
нем, затыльником ствольной коробки и шарниром склад¬ 
ного плечевого упора, фиксатор которого был упрощен 
по сравнению с первой моделью. Между этими алюмини¬ 
евыми деталями располагалась цилиндрическая стволь¬ 
ная коробка с закрепленным в ее передней части стволом. 
Внутри коробки находились затвор и телескопическая 
система трубок с возвратной пружиной внутри, причем 
в этой модели ударник монтировался в зеркало затвора. 




Пистолет-пулемет АІІ5ТЕИ Мк.І 


Пистолет-пулемет АІІ5ТЕИ Мк.ІІ 


Наименование 

АІІ5ТЕМ Мк.І 

Калибр 

9плт І_идег 

Масса, кг 

4,65 

Длина, мм 

732/552 

Темп стрельбы, в/м 

500 


Наименование 

АІІ5ТЕМ Мк.ІІ 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

4,54 

Длина, мм 

832/544 

Темп стрельбы, в/м 

500 
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К сожалению, близкий конец войны прекратил работы 
над этой многообещающей моделью. Австралийские сол¬ 
даты отдавали предпочтение «оуэну», а у войск остальных 
государств были свои варианты дешевого и надежного 
оружия. 

Помимо Шепферда и Терпина, к разработке техноло¬ 
гичного пистолета-пулемета приступали и другие оружей¬ 
ники. В частности, британское Управление специальных 
операций, резко недовольное качеством первых экзем¬ 
пляров 5ТЕІМ, решило разработать собственный компак¬ 
тный и недорогой пи столет-пулемет. Разработкой зани¬ 
мался Ф.Т. Бриджман при участии известной оружейной 
фирмы В5А (ВіггтіпдНат БпгіаІІ Агітіб), она же вела мелко¬ 
серийное производство созданного оружия. Появившая¬ 
ся в 1943 году система получила название ѴѴеІдип, в честь 
маленького городка Вельвин (ѴѴеІѵѵуп), рядом с которым 
располагалась так называемая «Девятая станция» — лабо¬ 
ратория Управления, создававшая самые экзотические 
виды оружия. 



Пистолет-пулемет ѴѴеІдип 


Наименование 

ѴѴеІдип 

Калибр 

9плт І_идег 

Масса, кг 

3,72 

Длина, мм 

689/430 

Темп стрельбы, в/м 

650 


Оружие отличалось компактной цилиндрической 
ствольной коробкой весьма необычной формы — факти¬ 
чески ее боковые стенки отсутствовали, лишь сверху 
и снизу оставались узкие полоски металла, да сзади имел¬ 
ся цилиндрический затыльник с кольцевым целиком 
и шарниром складывавшегося поверх ствольной коробки 
плечевого упора. Благодаря этим огромным прорезям 
цилиндрический свободный затвор можно было взвести, 
взяв за его ребристые бока и отведя назад. При этом мож¬ 
но было не опасаться за состояние возвратной пружины, 
так как за затвором ее просто не было. Бриджман поме¬ 
стил пружину между перфорированным кожухом ствола 
и стволом, так что она работала не на сжатие, а на растя¬ 
жение. 

Под ствольной коробкой находился корпус УСМ, в пе¬ 
редней части которого имелся приемник для стандартно¬ 
го магазина 5ТЕІМ, вставлявшегося снизу. К задней части 
корпуса крепилась деревянная рукоятка управления ог¬ 
нем. С правой стороны корпуса располагался флажок пре¬ 
дохранителя, флажок переводчика огня находился с ле¬ 
вой стороны. Под стволом оружия имелось деревянное 
цевье, поэтому его удержание было несравненно более 
удобным, чем удержание 5ТЕІМ, а плечевой упор позволял 
вести огонь в сложенном состоянии. 

При испытаниях ѴѴеІдип первоначально показал бо¬ 
лее высокую, чем 5ТЕІМ, чувствительность к запылению, 
главным образом из-за минимальных допусков. После 
увеличения допусков между деталями оружие стало 
не менее надежно, чем БТЕІМ, сохранив при этом более 
высокую кучность огня. Тем не менее решено было пу¬ 
стить в крупносерийное производство БТЕІМ Мк.ІѴ, впро¬ 
чем, эта модель также не дошла до массового выпуска. 
Часто можно встретить недоуменные вопросы о причи¬ 
нах отказа от ѴѴеІдип. Скорее всего, основания для пре¬ 
кращения производства были такими же, как и в случае 
японских пистолетов-пулеметов аналогичной компонов¬ 
ки, — перегрев ствола при интенсивной стрельбе и нару¬ 
шение жесткости расположенной вокруг нее возвратной 
пружины. 

Другой попыткой составить конкуренцию БТЕІМ был 
пистолет-пулемет конструкции чеха по происхождению 
Йозефа Веселы, к разработке которого В5А также имела 
отношение. В отличие от компактного ѴѴеІдип, созданный 
Веселы Ѵ-42 был весьма габаритным оружием, по длине 
превышавшим БТЕІМ. Ствольная коробка цилиндрической 
формы плавно переходила в меньшего диаметра кожух 
ствола, снабженный перфорацией. На дульном срезе на¬ 
ходились мушка и шарнир складывавшегося поверх кожу¬ 
ха игольчатого штыка. Деревянный приклад с довольно 
неудобной шейкой по совместительству являлся затыль¬ 
ником ствольной коробки и крепился защелкой на левой 
стороне заднего торца коробки. Рядом располагалась 
спусковая скоба, над левой передней частью которой на¬ 
ходился флажковый предохранитель/переводчик огня. 
На уровне переводчика на верхней части ствольной ко¬ 
робки устанавливался перекидной кольцевой целик 
на дистанции 100,200 и 300 метров. 

Свободный затвор оружия имел довольно сложную 
конструкцию — подпружиненный ударник снабжался от¬ 
дельным курком, толкавшим ударник вперед только при 
полностью закрытом затворе. Кроме того, отражатель так- 
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Пистолет-пулемет Ѵ-42 


же располагался внутри затвора, что объяснялось нео¬ 
бычной системой питания Ѵ-42. В высокий (в треть длины 
магазина) и необычно длинный приемник вставлялся ма¬ 
газин соответствующей ширины емкостью 60 патронов 


Наименование 

Ѵ-42 

Калибр 

9тпл І_идег 

Масса, кг 

4,14 

Длина, мм 

1012 

Темп стрельбы, в/м 

750 


9тт І_идег, причем высота и толщина этого магазина 
не превышали высоты обычного 30-зарядного. Объясня¬ 
лось это тем, что в одном корпусе были объединены два 
30-зарядных магазина, разделенных перегородкой — 
один располагался впереди, другой позади, с отдельными 
пружинами и подавателями. При установке в пистолет- 
пулемет патроны заднего магазина прижимались специ¬ 
альным устройством, расположенным внутри правой 
стороны приемника, так что затвор скользил поверх них. 
После израсходования переднего магазина устройство 
освобождало патроны из заднего. 

При всей оригинальности оружия его конструкция 
была сочтена чрезмерно сложной, поэтому дело ограни¬ 
чилось несколькими опытными экземплярами Ѵ-42, а так¬ 
же Ѵ-43 — слегка модифицированного варианта. 

«Масленка»-долгожительница 

В отличие от немецких, британских и советских ору¬ 
жейников, американские разработчики пи Столетов-пуле¬ 
метов не торопились переходить на штампованно-свар¬ 
ные конструкции — заводы в США никто не бомбил, их 
не надо было эвакуировать через всю страну и ставить 
к станку малоквалифицированных рабочих. Тем не менее 
требовалось значительно увеличить выпуск других видов 
стрелкового оружия, при производстве которых от слож¬ 
ных технологических операций отказаться было нельзя. 

Именно поэтому еще в феврале 1941 года полковник 
Рене Стадлер выступил с инициативой разработки «аме¬ 
риканского ответа на 5ТЕІМ». Для выполнения этой работы 
он выбрал Джорджа Хайда, чьи идеи по части конструи¬ 
рования пистолетов-пулеметов к тому моменту уже были 
известны, а также представителя подразделения ІпІапсІ 
корпорации СепегаІ ІѴІоіогб Фредерика Сэмпсона, имев¬ 
шего большой опыт в области создания штампованно¬ 
сварных конструкций. Объединенными усилиями им уда¬ 
лось произвести на свет опытный образец под индексом 
Т15, при разработке которого учитывался богатый опыт 
создания британского 5ТЕІМ. 

Помимо предельной технологичности и минималь¬ 
ной материалоемкости, одним из пунктов тактико-техни¬ 
ческого задания (ТТЗ) на новое оружие была возможность 
стрельбы патронами калибра как .45АСР, так и 9тіл І_идег 
путем смены затвора, ствола и установки адаптера мага¬ 
зина, причем при стрельбе 9-миллиметровыми боеприпа¬ 
сами должен был использоваться магазин 5ТЕІМ. Это 
на первый взгляд разумное решение, призванное стан¬ 
дартизировать системы вооружения союзников, впослед¬ 
ствии стало основным источником проблем. 

Следует отметить, что в конструкции Т15 прослежива¬ 
лось куда больше общего с МР.40, чем со 5ТЕІМ: общая ком¬ 
поновка, удлиненный приемник магазина, служивший 
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дополнительной рукояткой удержания, расположенный 
за приемником и содержащий УСМ прилив ствольной ко¬ 
робки, навинчивающийся на ствольную коробку ствол 
и складной приклад. Впрочем, отличий от немецкой си¬ 
стемы было ничуть не меньше. 

В частности, кардинальным образом отличался за¬ 
твор Т15. Вместо отдельного ударника затвор снабжался 
вмонтированным в зеркало бойком, а при стрельбе сколь¬ 
зил на двух направляющих стержнях, объединенных в зад¬ 
ней части пластиной. Между пластиной и затвором 
на каждый стержень была надета пружина, такое дубли¬ 
рование снижало нагрузку на пружины и повышало на¬ 
дежность оружия. Кроме того, «вывешивание» затвора 
на двух стержнях позволило отказаться от специальных 
направляющих в цилиндрической ствольной коробке. 

В других системах роль направляющей нередко игра¬ 
ла прорезь рукоятки взведения, сквозь которую в стволь¬ 
ную коробку попадала грязь. Чтобы использовать пре¬ 
имущества полностью закрытой ствольной коробки с вы¬ 
вешенным затвором, разработчики оснастили Т15 
хитроумной системой взведения, из-за которой оружие 
в войсках получило прозвище «мясорубка». В приливе 
ствольной коробки, помимо УСМ, располагался храповик, 
к которому с правой стороны прилива крепилась харак¬ 
терная рукоятка. При ее повороте назад затвор отводился 
храповиком назад и вставал на боевой взвод. Отдельных 
предохранителей в конструкции предусмотрено не было, 
вместо этого откидная крышка экстракционного окна 
снабжалась выступом, в закрытом состоянии надежно 
фиксировавшим затвор как в переднем, так и в заднем 
положении. Откинутая крышка и пустое окно экстракции 
означали готовность оружия к стрельбе. 

Прицельные приспособления включали в себя посто¬ 
янный кольцевой целик, установленный у затыльника 
ствольной коробки, а также мушку, расположенную над 
патронником. Благодаря этому при замене ствола не воз¬ 
никало проблем с пристрелкой оружия, а само оно прио¬ 
брело характерный внешний вид, благодаря которому 
получило еще одно прозвище — «масленка» (точнее, 
«смазочный пистолет» — «дгеазе дип»). Несмотря на спар¬ 
танские прицельные приспособления, оружие обеспечи¬ 
вало неплохую кучность стрельбы — главным образом 
за счет телескопического плечевого упора, изготовленно¬ 
го из толстой проволоки и обладавшего достаточной 
жесткостью в сочетании с «прямым плечом». При чистке 
оружия упор вынимался из ствольной коробки и служил 
шомполом. 

Чтобы еще больше упростить оружие, из его кон¬ 
струкции был исключен переводчик огня. В таком виде 
пистолет-пулемет, получивший индекс «Т20», поступил 
в ноябре 1942 года на армейские испытания. С блеском 
пройдя все тесты на запыление и загрязнение, новое ору¬ 
жие продемонстрировало хорошую кучность при стрель- 


Пистолет-пулемет системы Хайда-Сэмпсона М3 


Наименование 

М3 

Калибр 

.45АСР 

Масса, кг 

4,65 

Длина, мм 

745/570 

Темп стрельбы, в/м 

450 
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бе непрерывным огнем, главным образом за счет низкого 
(400 в/м) темпа стрельбы. Эта же характеристика обусло¬ 
вила исключение переводчика огня из конструкции, так 
как опытный стрелок мог отсекать одиночные выстрелы 
коротким нажатием на спуск. Ситуацию омрачали лишь 
регулярные задержки в питании, вызванные неудачной 
конструкцией магазина. Ради совместимости со 5ТЕЫ ма¬ 
газин Т15/Т20 представлял увеличенную для патрона 
.45АСР копию магазина британского оружия и потому уна¬ 
следовало все его недостатки. 

Тем не менее низкая цена изделия, приемлемая куч¬ 
ность и высокая (за исключением системы питания) на¬ 
дежность произвели благоприятное впечатление на воен¬ 
ных, поэтому последовал еще один тест — на этот раз 
в нем принимали участие представители пехоты, парашют¬ 
ных и танковых войск, а также Комиссия по вооружениям 
для амфибийных операций. Эта организация к основным 
тестам на пыль и грязь добавила погружение оружия 
в морскую воду, впрочем, Т20 с успехом прошел и это ис¬ 
пытание, однако впечатление в очередной раз испортили 
задержки, вызванные магазином. Представители пехоты 
предложили заменить магазин другой конструкцией, од¬ 
нако их совет, к сожалению, не был принят во внимание. 

В декабре 1942 года новое оружие было принято 
на вооружение и получило индекс «М3». В процессе эк¬ 
сплуатации наряду с неудачным магазином была выясне¬ 
на еще одна проблема. Система взведения часто выходи¬ 
ла из строя из-за повышенной хрупкости храповика, зуб 
которого выкрашивался. Поэтому в апреле 1944 года на¬ 
чалась разработка еще более упрощенной версии, на¬ 
званной МЗЕ1. В ней конструкторы отказались от хитро¬ 
умного устройства взведения, удлинив экстракционное 
окно и снабдив затвор глубокой выемкой. Для взведения 
оружия стрелок вставлял в эту выемку палец и отводил 
затвор назад. Соответствующим образом пришлось удли¬ 
нить крышку экстракционного окна, кроме того, в рукоят¬ 
ку управления огнем была встроена масленка (при раз¬ 
борке с ее помощью можно было выдавить штифт экстрак¬ 
тора). Плечевой упор обзавелся скобкой, при помощи 
которой снаряжать магазин оказалось куда проще, 
а в муфте ствола новой модели была отфрезерована пара 
параллельных поверхностей, игравших роль гайки при 
откручивании ствола, в качестве ключа при этом исполь¬ 
зовался все тот же упор. К сожалению, никаких улучшений 
не было предпринято в отношении магазина, разве что 
в мае 1944 года был налажен выпуск прозрачных пласти¬ 
ковых крышек, предохраняющих магазин от попадания 
внутрь пыли и грязи. Перед установкой магазина доста¬ 
точно было зацепить край крышки за экстракционное 
окно, а затем резким рывком магазина сорвать ее. 

После непродолжительных испытаний модель 
МЗЕ1 в декабре 1944 года была принята в качестве стан¬ 
дартного пистолета-пулемета под индексом «МЗА1». 
В марте 1945 года для М3 и МЗА1 был разработан бы¬ 
стросъемный конический пламегасительТ34. На протя¬ 
жении Второй мировой подразделением Сиісіе І_атр 
Оіѵізіоп корпорации СепегаІ Моіогз было изготовлено 
646 000 экземпляров «масленок» обеих модифика¬ 
ций. Кроме того, во время Корейской войны компа¬ 
ния ИНаса Сип Сотрапу изготовила еще 33 200 пистоле¬ 
тов-пулеметов. 



Пистолет-пулемет системы Хайда-Сэмпсона МЗА 7 


Наименование 

МЗА1 

Калибр 

.45АСР 

Масса, кг 

4,64 

Длина, мм 

745/570 

Темп стрельбы, в/м 

450 


После Второй мировой МЗА1 был скопирован в Китае 
на Мукденском арсенале под индексом «Тип 36» (что оз¬ 
начало год начала производства — 1947), после захвата 
Мукдена коммунистическими войсками изготовление 
пистолета-пулемета продолжилось. В 1948 году Нанкин¬ 
ский арсенал начал производство модели «Тип 37», свое¬ 
го варианта МЗА1, но в калибре 9тт І_идег и со слегка 
удлиненным окном экстракции, причем с приближением 
коммунистических войск все оборудование было отправ- 
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лено на Тайвань, где изготовление этой модели возобно¬ 
вилось в 1950 году под индексом «Тип 50». Также под мар¬ 
кой «Р.А.М.1» 9-миллиметровая версия МЗА1 выпускалась 
в Аргентине и отличалась меньшей длиной и перекид¬ 
ным целиком. Позднее была выпущена модель «Р.А.М.2», 
от базовой она отличалась автоматическим предохрани¬ 
телем в виде рычага, расположенного возле приемника 
магазина. 

Кроме серийных моделей, изготавливались также мо¬ 
дификации для сил специальных операций (главным за¬ 
казчиком тут выступало все то же УСС). Эти модели отли¬ 
чались перфорированным стволом и кожухом длиной 



Пистолет-пулемет с глушителем М3 А1 


30,5 см либо 50,8 см, между которыми располагалась ме¬ 
таллическая сетка, эффективно заглушавшая звук выстре¬ 
ла. Всего компанией Сиісіе І_атр Оіѵізіоп было изготовле¬ 
но 1000 перфорированных стволов, окончательный мон¬ 
таж глушителя осуществляла фирма НідН-БіапсІагсІ. 
Пистолеты-пулеметы М3 и МЗА1, переделанные под 
стрельбу патроном 9тіл І_идег, нередко оснащались глу¬ 
шителем от 5ТЕІМ. 

Другой моделью с «нестандартным» стволом была 
версия пистолета-пулемета, появившаяся уже после вой¬ 
ны и снабжавшаяся изогнутым стволом. Базой для ее раз¬ 
работки, несомненно, послужили немецкие исследования 
в этой области, однако дальше экспериментов дело 
не пошло. 

«Масленка» с честью отслужила три войны (Вторую 
мировую, Корейскую и Вьетнамскую) и была снята с воо¬ 
ружения армии США лишь в конце 80-х годов — по край¬ 
ней мере, несколько фотографий, иллюстрировавших 
«Бурю в пустыне», запечатлели этот пистолет-пулемет 
в руках военнослужащих бронетанковых войск. Спецназ 
филиппинской морской пехоты использует «заглушен¬ 
ную» версию М3 до сих пор, снабдив ее коллиматорным 
прицелом закрытого типа — что не удивительно, так как 
стоимость «возврата в строй» 40 таких пи Столетов-пуле¬ 
метов из резерва аналогична стоимости закупки одного- 
единственного Н&К ІІМР-45. 



Экспериментальный пистолет-пулемет МЗА1 
с изогнутым стволом 


Следует отметить, что М3 был не единственной по¬ 
пыткой изготовить «американский 5ТЕІМ». Упомянутая 
выше ІІпіІесІ ЭеІ'епБе Зирріу Согрогаііоп в апреле 
1943 года предприняла самостоятельную попытку разра¬ 
ботать дешевое и компактное оружие с возможностью 
смены калибра. Представленный на армейские испыта¬ 
ния пистолет-пулемет ІЮ-1 больше всех остальных аме¬ 
риканских систем напоминал 5ТЕЫ — 20-зарядный мага¬ 
зин вставлялся в приемник, расположенный с левой 
стороны цилиндрической ствольной коробки, внутри 
которой перемещался свободный затвор. В отличие 
от британского пистолета-пулемета, довольно длинный 
ствол ІЮ-1 был закрыт перфорированным кожухом, при¬ 
чем оружие оснащалось сразу двумя стволами (в кали¬ 
брах .45АСР и 9тіл І_идег). При этом «нестреляющий» 
ствол играл роль плечевого упора, для чего его дульная 
часть помещалась в специальную обойму, а муфта, по¬ 
средством которой он крепился к ствольной коробке, 
использовалась в качестве затыльника. Для уменьшения 
габаритов этот импровизированный упор можно было 
сложить вниз-вперед за счет шарнирного крепления 
обоймы. 
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Рукоятка взведения располагалась на верхней части 
ствольной коробки, с правой стороны корпуса УСМ нахо¬ 
дился предохранитель/переводчик огня. На затыльнике 
ствольной коробки был установлен кольцевой целик, 
мушка располагалась в передней части кожуха ствола. 
Проведенные испытания поставили крест на ІЮ-1, так как 
оружие не выдержало тестов на запыление и загрязнение, 
отличалось хрупким УСМ, а темп стрельбы в 1150 в/м не по¬ 
зволял достичь мало-мальски приемлемой кучности при 
непрерывном огне. Всего было изготовлено не более двух 
экземпляров этого оружия. 



Пистолет-пулемет ІЮ- 1 


Наименование 

ІЮ-1 

Калибр 

.45АСР 

Масса, кг 


Длина, мм 


Темп стрельбы, в/м 

1150 


Вегеііа — «проще» не значит «хуже» 

Итальянский путь повышения технологичности 
штатного пистолета-пулемета в чем-то напоминал 
немецкий, использовавший замену фрезерованных де¬ 
талей штампованными. Уже в начале 1940 года модель 
1938А производилась с жестко установленным в затвор 
ударником, а с конца того же года кожух ствола изготав¬ 
ливался штамповкой. Однако указанные меры не позво¬ 
ляли в полной мере сократить материало- и трудоем¬ 
кость, поэтому Маренгони прибег к более решительным 
мерам, отчасти явившимся результатом проектирования 
модели 1. 

Появившаяся в 1942 году Вегеііа модели 38/42 отли¬ 
чалась укороченным стволом (210 мм вместо 315 мм), ко¬ 
торый был лишен кожуха, зато снабжался продольными 
долами для лучшего охлаждения (впрочем, к концу 
1944 года долы исчезли). Кроме того, имелся компенсатор, 
аналогичный использовавшемуся в модели 1. Секторный 
прицел был заменен перекидным, рассчитанным на ди¬ 
станции 100 и 200 метров. Ложа оружия была укорочена 
до приемника магазина, который теперь был отдельной 
деталью, а не частью ствольной коробки. И коробка, 
и приемник изготавливались штамповкой из толстого ли¬ 


ста и сваривались между собой точечной сваркой. Все 
остальные компоненты оружия остались прежними. 

Несмотря на упрощение оружия, его надежность 
не ухудшилась, так как сохранились основные элементы 
конструкции, обеспечивавшие надежность: закрытая 
ствольная коробка с неподвижным при стрельбе взводи- 
телем, а также магазин с двухрядным выходом патронов. 
В 1944 году была разработана еще более упрощенная мо¬ 
дель, Вегеііа 38/44, затворная группа которой сильно на¬ 
поминала 5ТЕІМ. Затвор модели 38/44 был легче и короче 
на 30,5 мм, а возвратная пружина большого диаметра 
не имела направляющего стержня и надевалась прямо 
на зауженную заднюю часть затвора. Несмотря на индекс 
«38/44», этот пистолет-пулемет не производился до конца 
1945 года, а первые экземпляры были изготовлены только 
после войны. 



Пистолет-пулемет системы Маренгони Вегеііа М38/44 


Наименование 

МоБсЬеІЮ Аиіотаіісо Вегеііа 
тосіеііо 38/44 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

3,98 

Длина, мм 

798 

Темп стрельбы, в/м 

550 


Позднее, в 1949 году, появилась очередная модифика¬ 
ция, «38/49», в которой флажковый предохранитель был 
заменен поперечно перемещавшейся кнопкой. Наконец, 
в 1957 году появилась модель 5, не имевшая ручного пре¬ 
дохранителя — вместо него перед стрельбой стрелок дол¬ 
жен был нажать левой рукой кнопку автоматического пре¬ 
дохранителя, расположенного на левой стороне цевья 
сразу за приемником магазина. Эта система предохране¬ 
ния была предложена Доменико Сальза, сменившего Тул- 
лио Маренгони на посту Главного разработчика. Вегеііа 
модель 5 производилась до 1959 года, наглядно проде¬ 
монстрировав гений Маренгони, сумевшего создать систе¬ 
му, дольше всех известных находившуюся в производстве. 

Другой итальянский пистолет-пулемет категории 
«штамповка и сварка»,Т2-45, куда менее известен. Его ав¬ 
торы, братья Тони и Дзордзоли Джиандозо, разработали 
оружие в 1944 году и запустили в производство в самом 
конце войны, успев выпустить всего 6000 штук, которыми 
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Пистолет-пулемет системы Маренгони Вегеііа М38/42 




Наименование 

МозспеШэ АиІотаЛсо ВегеПа 
тосіеііо 38/42 


Калибр 

9тт І_идег 


Масса, кг 

3,98 


Длина, мм 

798 


Темп стрельбы, в/м 

550 
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Пистолет-пулемет системы Маренгони Вегеііо М38/49 


Наименование 

МозсЬеШэ АиЮгтШісо ВегеІТа 
тосіеііо 38/49 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

3,98 

Длина, мм 

798 

Темп стрельбы, в/м 

550 


вооружались антипартизанские части Республики Сало. 
Конструкция пистолета-пулемета, стрелявшего патрона¬ 
ми 9тт І_идег, подававшимися из штатного магазина 
от системы ВегеКа 1938А, состояла из штампованных кор¬ 
пуса УСМ, приемника магазина и кожуха ствола, прива¬ 
ренных точечной сваркой к цилиндрической ствольной 
коробке. Интересно отметить, что ряд экземпляров Т2-45 
оснащался алюминиевым приемником магазина. Ствол 
оружия, как и у ВегеЯа 38/42, имел две продольные про¬ 
рези, игравшие роль компенсатора, а к нижней части его 
кожуха примерно на середине длины был приварен спе¬ 
циальный фиксатор, в который входили два стержня теле¬ 
скопического плечевого упора. Прицельные приспосо¬ 
бления состояли из мушки у дульного среза и кольцевого 
целика на середине длины ствольной коробки. 

В целом конструкцию можно было бы считать вполне 
заурядной, если бы не два обстоятельства. Во-первых, 


необычной была система из двух возвратных пружин сво¬ 
бодного затвора, чем-то напоминавшая американскую 
«масленку». Каждая из пружин имела свою собственную 
пару направляющих стержней — передний, установлен¬ 
ный в затвор, был полым, а задний, прикрепленный к за¬ 
тыльнику ствольной коробки, входил внутрь переднего. 

Еще больший интерес вызывала предохранительная 
система оружия. Обычный флажковый предохранитель/ 
переводчик огня располагался с правой стороны корпуса 
УСМ, однако для начала стрельбы его выключения было 
недостаточно. Позади приемника магазина имелся рычаг, 
который необходимо было выжать левой рукой, после 
чего можно было открывать огонь. В послевоенных писто¬ 
летах-пулеметах, имевших разнесенные приемник мага¬ 
зина и рукоятку управления огнем, такие предохранители 
были довольно популярны, иТ2-45 был первой моделью 
с такого рода устройством. Впрочем, минусов у такого 
предохранителя не меньше, чем плюсов, — стрелок, 
по какой-то причине получивший повреждение кисти ле¬ 
вой (или правой, если речь идет о левше) руки (вследствие 
травмы, ранения, ожога или обморожения), лишался воз¬ 
можности вести огонь. В то же время из оружия более 
«консервативной» конструкции человек с таким ранением 
стрелять мог, так как поддерживать ствол можно и забин¬ 
тованной рукой. 

Так или иначе, с окончанием войны производство 
Т2-45 остановилось, поэтому братья Джиандозо вышли 



Пистолет-пулемет системы Джиандозо Т7.-45 


Наименование 

Т2-45 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

4,0 

Длина, мм 

851/546 

Темп стрельбы, в/м 

550 
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со своей системой на международный рынок. Их кон¬ 
струкция привлекла внимание генерала Не Вина, мини¬ 
стра обороны молодого государства Бирма. В результате 
бирманское правительство закупило у Джиандозо оснаст¬ 
ку для изготовления пистолета-пулемета, причем один 
из братьев отправился в Рангун налаживать производст¬ 
во. В Бирме эта система выпускалась с 1950 года под ин¬ 
дексом ВА-52 и отличалась от оригинала смещенным к за¬ 
тыльнику ствольной коробки целиком, рукояткой изме¬ 
ненной формы, а также укороченным плечевым упором 
и отсутствием его фиксатора под стволом. 

ППШ и ППС: идеальная пара 

Перипетии со снятием ППД с вооружения и производ¬ 
ства показали, что данная система, удовлетворяя все «по¬ 
требительские запросы», не отвечает требованиям массо¬ 
вого производства. Поэтому уже в 1940 году решено было 
искать замену этому пистолету-пулемету — не как состо¬ 
ящему на вооружении образцу, а как выпускаемому про¬ 
мышленностью изделию. 

В начале того же 1940 года к проектированию писто¬ 
лета-пулемета приступил Георгий Семенович Шпагин, 
двумя годами ранее осуществивший настолько удачную 
модернизацию крупнокалиберного пулемета Дегтярева, 
что полученное оружие получило индекс «ДШК» (Дегтя¬ 
рева-Шпагина крупнокалиберный). При разработке но¬ 
вого оружия Георгий Семенович с самого начала решил 
ориентироваться на штампованные детали, соединен¬ 
ные сваркой. Созданная им уже к лету 1940 года кон¬ 
струкция состояла из штампованной ствольной коробки, 
выполненной заодно с перфорированным кожухом 
ствола, причем сечение деталей было прямоугольным, 
а не круглым, что обуславливало лучшее позициониро¬ 
вание подвижных частей. Ствольная коробка шарнирно 
крепилась к штампованной же затворной коробке, при¬ 
чем шарнир располагался перед приемником магазина. 
Подпружиненная защелка ствольной коробки копиро¬ 
вала форму затыльника коробки и фиксировала ее в за¬ 
творной коробке, которая, в свою очередь, была соеди¬ 
нена с деревянной ложей пистолета-пулемета. При на¬ 
жатии на защелку ствольная коробка откидывалась 
вперед-вниз (как ствол охотничьего ружья), обеспечивая 
доступ к подвижным частям оружия. Свободный затвор 
пистолета-пулемета имел выступ в верхней передней 
части, его длина соответствовала ширине магазина, 
а на переднем торце выступа располагалось зеркало за¬ 
твора с экстрактором и ударником. В нижней части за¬ 
твора располагалось глухое отверстие для возвратной 



Экспериментальный пистолет-пулемет 
системы Шпитального 7 940 года 


пружины. Такая форма затвора позволила решить сразу 
несколько проблем: 

— дисковый магазин, аналогичный тому, что исполь¬ 
зовался в ППД, на четверть своей высоты располагался 
внутри пистолета-пулемета без увеличения общей высоты 
оружия; 

— при коротком перебеге подвижных частей удалось 
применить одновременно затвор приемлемой массы 
и пружину достаточно большой длины. 

Тем не менее темп стрельбы оружия оказался доста¬ 
точно высоким (900 в/м), поэтому Шпагину пришлось бо¬ 
роться как с усталостью затыльника ствольной коробки, 
так и с подбросом ствола. С первой проблемой удалось 
справиться благодаря опыту разработки пистолета-пуле¬ 
мета Коровина — путем помещения с внутренней сторо¬ 
ны затыльника фибрового амортизатора. Подавление 
подброса ствола Георгий Семенович осуществил самосто¬ 
ятельно — для создания реактивного момента, отклоняв¬ 
шего дульный срез книзу, торец кожуха ствола был не пер¬ 
пендикулярен стволу, а располагался под углом. Выходив¬ 
шие из ствола пороховые газы отражались скошенным 
торцом кожуха вверх, сквозь специальное окно, и созда¬ 
вали противодействовавший подбросу ствола момент. 
Единственным минусом этого устройства был заметный 
рост яркости дульного пламени. 

Рукоятка взведения двигалась в прорези правой стен¬ 
ки ствольной коробки, а удачная конструкция располо¬ 
женного на рукоятке предохранителя была позаимство¬ 
вана у ППД. Движковый предохранитель вдвигался в один 
из двух вырезов, которыми снабжалась прорезь взведе¬ 
ния, надежно фиксируя затвор в крайнем переднем 
и крайнем заднем положениях. Сдвигавшийся вперед-на¬ 
зад переводчик огня располагался внутри спусковой ско¬ 
бы перед спусковым крючком. Оружие снабжалось муш¬ 
кой и секторным прицелом, размеченным на дистанцию 
до 500 метров. 

Осенью 1940 года для полигонных испытаний реше¬ 
но было изготовить опытную партию пистолетов-пуле¬ 
метов Шпагина. Конкурентом системы Георгия Семено¬ 
вича был ППД, а также разработанный примерно в то же 
время пистолет-пулемет Бориса Гавриловича Шпиталь¬ 
ного, опытного конструктора, создавшего еще в 1932 году 
самый скорострельный (1800 в/м) авиационный пуле¬ 
мет ШКАС. 

Пистолет-пулемет Шпитального, имея частичное 
внешнее сходство с ППД (разрезная деревянная ложа, ци¬ 
линдрические ствольная коробка и кожух ствола, свинчи¬ 
вающийся затыльник ствольной коробки, рукоятка взве¬ 
дения, двигавшаяся в прорези правой стенки ствольной 
коробки), все-таки заметно отличался от конструкции 
Дегтярева. Так, длина ствольной коробки системы Шпи¬ 
тального почти вдвое превышала размеры коробки ППД, 
а перфорированный кожух ствола имел заметно меньший, 
чем коробка, диаметр. Это объяснялось автоматикой, ис¬ 
пользованной Борисом Гавриловичем: не доверяя вели¬ 
чине импульса отдачи, который гильза сообщала свобод¬ 
ному затвору, Шпитальный снабдил ствол в районе сере¬ 
дины его длины (где кончалась ствольная коробка 
и начинался кожух ствола) газоотводным отверстием. 
Выходившие из этого отверстия пороховые газы воздей¬ 
ствовали на кольцевой поршень, охватывавший заднюю 
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часть ствола, и отбрасывали поршень и жестко связанный 
с ним затвор в заднее положение. Фактически Борис Геор¬ 
гиевич оказался одним из первых разработчиков набегав¬ 
шего на казенную часть ствола «телескопического затво¬ 
ра», ключевого узла «компоновки УЗИ». Именно это реше¬ 
ние обусловило более высокую, чем у конкурентов, 
кучность системы Шпитального. 

Флажок предохранителя/переводчика огня системы 
Шпитального располагался с правой стороны ствольной 
коробки, за прорезью взведения. Секторный прицел был 
рассчитан на 500 метров. Питание обеспечивал секторный 
либо дисковый магазин, последний был рассчитан 



Ранние варианты п/п ППШ-4 7 с секторным прицелом 


на 97 патронов и отличался более удобной процедурой 
снаряжения. 

В целом конструкция Бориса Гавриловича показала 
себя многообещающим оружием, обеспечивая более вы¬ 
сокую кучность, чем системы Шпагина и Дегтярева, одна¬ 
ко ее масса оказалась заметно выше, чем у конкурировав¬ 
ших разработок. Кроме того, имея равную с пистолетом- 
пулеметом Шпагина отказоустойчивость, превышавшую 
надежность ППД, система Шпитального оказалась слож¬ 
нее обоих конкурентов, как в сборке-разборке, так 
и в производстве. И если пистолет-пулемет Шпагина тре¬ 
бовал при производстве в два раза меньше станко-часов, 
чем ППД, то система Шпитального станко-часов требовала 
в два раза больше. Данное обстоятельство предопреде¬ 
лило выбор советского военного руководства — в конце 
года система Шпагина была принята на вооружение под 
обозначением ППШ-41 (пистолет-пулемет системы Шпа¬ 
гина образца 1941 года). 

Производство нового пистолета-пулемета разворачи¬ 
валось в большой спешке, ряд технологических операций 
оптимизировался прямо на заводах, причем в качестве 
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таковых использовались любые предприятия, оснащен¬ 
ные штамповочным и сварочным оборудованием. В те дни 
пистолеты-пулеметы были настолько необходимы, что 
Тульский рабочий полк, защищавший свой город, воору¬ 
жился моделью, спешно разработанной Сергеем Алексан¬ 
дровичем Коровиным, в тот момент, когда немецкие вой¬ 
ска уже подходили к Туле. 

Конструкция Коровина состояла из длинной цилин¬ 
дрической ствольной коробки (трубы с подходящим диа¬ 
метром и толщиной стенок), задняя часть которой играла 
роль плечевого упора и снабжалась для этого металличе¬ 
ским затыльником. Рукоятка взведения свободного затво¬ 
ра двигалась в прорези ствольной коробки и заводилась 
в Г-образный вырез для постановки оружия на предохра¬ 
нитель. Под ствольной коробкой находился корпус УСМ, 
к задней части которого крепилась рукоятка управления 
огнем, а в передней имелся приемник секторного магази¬ 
на на 30 патронов. Оружие снабжалось перекидным цели¬ 
ком на 100 и 200 метров, расположенным перед экстрак¬ 
ционным окном. Выпускался также более сложный вари¬ 
ант, со складным металлическим упором и сильно 
смещенным назад целиком. 

Имея в качестве ствольной коробки трубу и отличаясь 
предельно простой конструкцией, пистолет-пулемет Ко¬ 
ровина мог вполне успешно составить конкуренцию бри¬ 
танскому 5ТЕІМ. То, что советское военное руководство 
предпочло вооружить свои войска другими, более эффек¬ 
тивными образцами оружия, идет вразрез с общеприня¬ 
той в некоторых кругах точкой зрения об «одной винтовке 
на троих» в РККА. 

В свою очередь, пистолет-пулемет Шпагина продол¬ 
жал совершенствоваться. По опыту боевой эксплуатации 
мушку спрятали в большом штампованном намушнике, 
а начиная с 1942 года секторный прицел заменили пере¬ 
кидным целиком на 100 и 200 метров. В том же году был 
принят на вооружение секторный магазин на 35 патро¬ 
нов, который имел однорядный выход и был более удобен 
при переноске и снаряжении. Первоначально выполняв¬ 
шийся из листа толщиной в полмиллиметра, он показал 
недостаточную прочность, и с начала 1944 года магазин 
стали изготавливать из стали толщиной в миллиметр. 
Несмотря на меньшую емкость секторного магазина 
и неудобство при стрельбе лежа, он имел одно жизненно 
важное отличие от дискового — независимость от кон¬ 
кретного экземпляра оружия. Дисковые магазины прихо¬ 
дилось подгонять под конкретный пистолет-пулемет. 

Из числа внутренних улучшений оружия следует упо¬ 
мянуть хромирование канала ствола, обеспечивавшее 
безотказность оружия даже при больших интервалах 
между его чистками. Фибровый амортизатор нередко за¬ 
менялся текстолитовым или кожаным. 

Производившийся на массе непрофильных предпри¬ 
ятий и выпущенный в количестве порядка 6 миллионов 
экземпляров, пистолет-пулемет Шпагина стал самым мас¬ 
совым образцом оружия данного типа. Он состоял на во¬ 
оружении советской и союзных ей армий во время и по¬ 
сле Второй мировой и получил распространение по всему 
земному шару. ППШ был желанным трофеем в Вермахте, 
где по достоинству оценили его надежность и огневую 
мощь и даже разработали конверсионный комплект 
из 9-миллиметрового ствола и переходника для магази- 



Немецкая переделка п/п ППШ-4 1 под патрон 9x19 — МРА1 (г) 


нов от МР.40, назвав переделочный вариант МР.41 (г). 
В свою очередь, ѴѴаІТеп-55 предпочитали эксплуатировать 
ППШ в первозданном варианте, причем не с секторным, 
а с дисковым магазином. 

После войны точная копия оружия выпускалась в Се¬ 
верной Корее под наименованием «модель 49». В Китае 
производилась модификация под индексом «Тип 50», 
от советского прототипа она отличалась формой шейки 
ложи, смещенными вперед прицельными приспособле¬ 
ниями, а также резиновым буфером вместо фибрового. 
Форма китайского 35-зарядного секторного магазина так¬ 
же была изменена, а сам он был чуть короче советского. 
Наиболее радикальной модификацией ППШ стал вьетнам¬ 
ский К-50, у которого вместо ложи была пистолетная ру¬ 
коятка, а от кожуха ствола осталось меньше 8 см. К дуль¬ 
ной части ствола крепилась мушка от французского пи¬ 
столета-пулемета МАТ-49, телескопический плечевой 
упор был также скопирован с французского оружия. Мо¬ 
дель К-50 в основном использовалась с секторным мага¬ 
зином и была крайне популярна среди малорослых вьет¬ 
намцев. 

Несмотря на отличные боевые качества ППШ, его мас¬ 
согабаритные характеристики целиком устраивали толь¬ 
ко пехоту. В танковых, артиллерийских, инженерных вой- 
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сках, а также в войсках связи и разведке возникла потреб¬ 
ность в пистолете-пулемете меньшей массы и габаритов, 
с пониженным темпом стрельбы, возможно со складным 
плечевым упором, иными словами — аналога немецкого 
МР.40, только более легкого (до 3 кг). Обязательным усло¬ 
вием была предельная технологичность оружия. Кон¬ 
структоры откликнулись на это требование несколькими 
разработками, появившимися в 1942 году. 

Георгий Семенович Шпагин представил модель, на¬ 
званную «ППШ-2» и отличавшуюся, пожалуй, наиболее 
эргономичной компоновкой, более всего напоминавшей 
«томмиган». В передней части прямоугольной ствольной 
коробки располагался удлиненный приемник секторного 
магазина, рассчитанного на 30 патронов, вплотную к нему 
примыкала спусковая скоба. Основная часть ствольной 
коробки располагалась позади рукоятки управления ог¬ 
нем, к затыльнику коробки крепился быстросъемный ко¬ 
роткий деревянный приклад. Верхняя часть ствольной 
коробки откидывалась на шарнире, расположенном чуть 
впереди от приемника магазина. За шарниром имелся уз¬ 
кий кожух ствола, закрывавший его на половину длины. 
В дульной части имелись стойка мушки и мощный компен¬ 
сатор. 



Экспериментальный пистолет-пулемет 
системы Шпагина ППШ-2 


Свободный затвор взводился рукояткой, двигавшейся 
в прорези в правой стенке ствольной коробки, и фикси¬ 
ровался в крайнем переднем и крайнем заднем положе¬ 
ниях посредством подвижного щитка с двумя вырезами 
для рукоятки. При фиксировании затвора щиток одновре¬ 
менно закрывал прорезь взведения, предохраняя стволь¬ 
ную коробку от попадания в нее пули и грязи. Затыльник 
ствольной коробки изнутри снабжался фибровым амор¬ 
тизатором. Открытый целик был рассчитан на дистанции 
100 и 200 метров, ввод вертикальной поправки осуществ¬ 
лялся перемещением движка вдоль пружинящей пласти¬ 
ны, прикрепленной передним краем к ствольной коробке. 

К сожалению, конструктор не снабдил ствол оружия 
цевьем или рукояткой удержания, а при использовании 
в этой роли приемника магазина баланс оказывался силь¬ 
но смещенным назад, поэтому даже при небольшом темпе 
стрельбы подброс ствола у ППШ-2 был выше, чем 
у ППШ-41. Большая длина ствольной коробки и увеличен¬ 
ная (с целью снижения темпа стрельбы) масса затвора 
вывели вес ППШ-2 за пределы нормы. ППШ-2 остался эк¬ 
спериментальной моделью. 

Попытку вернуться в ряды разработчиков пистоле¬ 
тов-пулеметов сделал Василий Алексеевич Дегтярев, ком¬ 
поновка которого представляла гибрид ППД-40 и МР.40. 
Цилиндрическая ствольная коробка, выполненная заодно 
с перфорированным кожухом ствола, была взята от ППД, 
однако в новой модели она выполнялась штамповкой 



Экспериментальный пистолет-пулемет 
системы Дегтярева 7 942 года 


и сваркой, а не фрезерованием. Как и в ППД, цилиндриче¬ 
ский свободный затвор взводился рукояткой, скользив¬ 
шей в прорези правой стенки ствольной коробки, и фик¬ 
сировался в переднем и заднем положениях предохрани¬ 
телем, вдвигавшимся в вырезы коробки. Удлиненный 
приемник 30-зарядного секторного магазина использо¬ 
вался в качестве рукоятки удержания и прикреплялся 
к ствольной коробке. На задней стенке приемника име¬ 
лась обойма, в которую входил передний торец спусковой 
коробки оружия, содержавшей УСМ, рукоятку управления 
огнем, шарнир складного плечевого упора и затыльник 
ствольной коробки — очевидно, источником такого ком¬ 
поновочного решения был немецкий МР.40, он же послу¬ 
жил прототипом конструкции плечевого упора. Перекид¬ 
ной целик на 100 и 200 метров располагался на середине 
длины ствольной коробки. 

Однако по результатам испытаний весны 1942 года 
на вооружение РККА в качестве дополнительного был 
принят пистолет-пулемет Судаева, история создания ко¬ 
торого до недавнего времени освещалась неполно. Дело 
в том, что среди представленных на испытания моделей 
был пистолет-пулемет техника-лейтенанта Артиллерий¬ 
ской академии им. Дзержинского И. К. Безручко-Высоцко¬ 
го, который сразу же привлек внимание своими удачными 
конструкторскими решениями. 

На первый взгляд система Безручко-Вы соц ко го пред¬ 
ставляла собой подражание МР.40. Об этом говорили крюк 




Экспериментальный пистолет-пулемет 
системы Безручко-Высоцкого образца 7 942 года 
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в нижней части ствола для упора о борт бронетранспор¬ 
тера, складывающийся под ствол плечевой упор, форма 
затвора, кнопка извлечения магазина, расположение ру¬ 
коятки взведения (она двигалась в прорези левой стенки 
цилиндрической ствольной коробки), а также метод по¬ 
становки на предохранитель — путем ввода рукоятки 
взведения в Г-образный вырез прорези взведения. Одна¬ 
ко имелись также существенные отличия от немецкой 
системы — ствол оснащался дульным тормозом и корот¬ 
ким, на половину длины, кожухом с вентиляционными 
отверстиями, ствольная коробка при разборке откидыва¬ 
лась вперед-вниз на шарнире, расположенном перед при¬ 
емником магазина, а направляющий стержень возвратной 
пружины входил в отверстие, высверленное в центре за¬ 
твора. 

На последнее решение рекомендовано было обра¬ 
тить внимание Алексею Ивановичу Судаеву, инженер-май¬ 
ору той же академии, уже имевшему опыт разработки 
и внедрения в производство в 1941 году упрощенной зе¬ 
нитной установки. Взяв за основу конструкцию затвора 
и возвратной системы Безручко-Высоцкого, Алексей Ива¬ 
нович разработал собственный пистолет-пулемет, кото¬ 
рый, помимо автоматики и схемы разборки с откидываю¬ 
щейся вперед на шарнире ствольной коробкой, не имел 
ничего общего с прототипом. В частности, ствол системы 
Судаева был закрыт перфорированным кожухом ствола, 
который доходил до дульного среза, снабженного дуль¬ 
ным тормозом. Рукоятка взведения двигалась в прорези 
правой стенки ствольной коробки, сама коробка имела 
прямоугольное сечение. Флажок сдвижного предохрани¬ 
теля, запиравшего затвор в крайних переднем и заднем 
положениях, располагался перед спусковой скобой. При¬ 
емник секторного магазина, рассчитанного на 35 патро¬ 
нов и имевшего двухрядный выход, обеспечивал надеж¬ 
ную фиксацию магазина и был снабжен защелкой с предо¬ 
хранительной скобой, предотвращающей случайное 
извлечение магазина. Складной плечевой упор в поход¬ 
ном положении укладывался вдоль верхней стенки 
ствольной коробки. Перекидной целик был рассчитан 
на дистанции 100 и 200 метров. 

Полученный пистолет-пулемет благодаря длинному 
ходу подвижных частей отличался сниженным до 600 в/м 
темпом стрельбы, а для смягчения удара откатывающего¬ 
ся затвора имелся фибровый буфер. Новая модель полу¬ 
чилась легче (3,6 кг) и заметно технологичнее системы 
Шпагина — на нее затрачивалось в два с лишним раза 
меньше металла и в три раза меньше станко-часов, чем 
при производстве ППШ-41. Под индексом ППС-42 (писто¬ 
лет-пулемет системы Судаева образца 1942 года) эта мо¬ 
дель поступила на вооружение и производство и сразу же 
заслужила внимание танкистов, разведчиков, связистов 
и других бойцов, нуждавшихся в компактном и легком 
оружии. 

К концу того же 1942 года появилась вторая модель 
Безручко-Высоцкого, отличавшаяся от предшественницы 
как внешне, так и по устройству автоматики. Рукоятка 
взведения была перенесена на правую стенку ствольной 
коробки и снабжалась предохранителем, вдвигавшимся 
в вырезы ствольной коробки и фиксировавшим затвор 
в открытом и закрытом состоянии. Направляющий стер¬ 
жень был удлинен, смещен влево и проходил сквозь фре- 



Пистолет-пулемет системы Судаева ППС-42 


Наименование 

ППС-42 

Калибр 

7,62x25 

Масса, кг 

3,63 

Длина, мм 

897/632 

Темп стрельбы, в/м 

700 




Экспериментальный пистолет-пулемет системы Безручко- 
Высоцкого образца 1942 года і, вторая модель 
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зерованный паз в левой нижней части затвора, при этом 
его передний торец играл роль отражателя. Это решение 
было использовано в пистолете-пулемете Судаева образ¬ 
ца 1943 года (ППС-43), кроме того, в этой модели был уко¬ 
рочены ствол и приклад, улучшены рукоятка взведения, 
флажок предохранителя и защелка плечевого упора, а ко¬ 
жух ствола и ствольная коробка были объединены в одну 
деталь. 

В ряде публикаций встречаются высказывания о том, 
что Судаев «оттеснил» Безручко-Высоцкого, «продавив» 



Пистолет-пулемет системы Судаева ППС-43 


свой пистолет-пулемет. Однако даже поверхностное зна¬ 
комство с обеими системами наглядно демонстрирует 
разный уровень проработки деталей конструкции — раз¬ 
работка Алексея Ивановича использует лишь частные 
решения системы Безручко-Высоцкого и представляет 
собой совершенно оригинальный и продуманный писто¬ 
лет-пулемет. 

Достоинства конструкции ППС проявились несколько 
необычным способом — в 1944 году его «нелицензионную 
копию» стал производить финский концерн Тіккакозкі Оу, 
ранее выпускавший пистолет-пулемет «суоми». Разрабо¬ 
танная Тууре Сало и Эско Кекки модификация оружия под 
патрон 9тіл І_идег отличалась новым приемником магази¬ 
на, рассчитанным на магазины «суоми». После испытаний, 
показавших жизнеспособность новой модели, она под 
индексом «т/44» была принята на вооружение финской 
армии в качестве технологичного дополнения к «суоми». 
Однако задержки с развертыванием производства приве¬ 
ли к тому, что первые экземпляры были выпущены лишь 
в 1945 году, а в войска это оружие поступило уже после 
окончания войны. Его единственной войной было участие 
в Суэцком кризисе 1957-1958 годов в руках финских ми¬ 
ротворцев из состава войск ООН. Тем не менее на складах 
финской армии т/44 оставался вплоть до 90-х годов. 



Развитие ППС-43 — пистолет-пулемет т/44 
финского концерна «Тікка коз кі Оу» 


Наименование 

т/44 

Калибр 

9тт І_идег 

Масса, кг 

4,76 

Длина, мм 

830/620 

Темп стрельбы, в/м 

650 


Наименование 

ППС-43 

Калибр 

7,62x25 

Масса, кг 

3,9 

Длина, мм 

808/606 

Темп стрельбы, в/м 

700 


На этом история т/44 не закончилась. Согласно совет¬ 
ско-финской договоренности, все немецкое имущество 
на территории Финляндии отходило Советскому Союзу, 
а граждане Германии интернировались. Немец Вилли Да- 
угс, держатель основного пакета акций Тіккакозкі Оу, ре¬ 
шил покинуть страну, прихватив всю документацию 
на т/44. После недолгого послевоенного путешествия 
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по Европе он остановился в Испании, где на оружейном 
заводе города Овьедо при помощи немецкого оружейни¬ 
ка Людвига Форгриммлера, одного из разработчиков ав¬ 
томата 51:6.45 (М), Даугс наладил производство финского 
пистолета-пулемета под индексом «ЭІІХ 53». Эта модель 
в незначительных количествах была принята на вооруже¬ 
ние западногерманской пограничной стражи. 

ППС-43 привлек также внимание польских оружейни¬ 
ков, приступивших к его производству в 1946 году. Однако, 
превосходя ППШ в технологичности и более экономно 
расходуя боекомплект, ППС, по мнению польской стороны, 
уступал системе Шпагина в эргономичности. Поэтому в на¬ 
чале 50-х годов польские конструкторы разработали мо¬ 
дель «ѵѵ 2 . 1943/52» с переделанным затыльником стволь¬ 
ной коробки, к которому крепился деревянный приклад. 




Развитие ППС-43 — пистолет-пулемет и/7. 7 943/52 
польского завода «Радот» 


Еще одним производителем «нелицензионной копии» 
ППС-43 был Китай. В этой стране это оружие выпускалось 
под обозначением «Тип 54» (по году начала производства) 
и отличалось от советского только литерой «К» на пласт¬ 
массовых щечках рукоятки — у ППС-43 буква была «С». 

В советской литературе было принято называть ППС-43 
«лучшим пи столетом-пулеметом Второй мировой», осно¬ 
вываясь на высказывании М.Т. Калашникова. При всем ува¬ 
жении к этому конструктору следует заметить, что это все¬ 
го лишь точка зрения одного человека. Одновременно 
с ППС существовали системы, превосходившие его по на¬ 
дежности, кучности, эргономичности и долговечности. 
Известны случаи, когда бойцы РККА отказывались от ППС 
в пользу ППШ. Однако справедливым будет сказать, что 
среди технологичных пистолетов-пулеметов Второй миро¬ 
вой система Судаева является одной из самых удачных. 


экспертов в самобытности конструкции их соотечествен¬ 
ника, их оппоненты остаются при своем мнении. 

Самым интересным в этой истории является то, что 
до израильского и чешского конструкторов системы кате¬ 
гории ІІіідгір уже были разработаны другими оружейни¬ 
ками, однако широкой публике они малоизвестны. По¬ 
скольку появились они во время Второй мировой, их 
рассмотрение вполне отвечает целям настоящей главы. 

Напомним, что «полноценной компоновкой 1)21» счи¬ 
тается сочетание магазина в рукоятке управления огнем 
и «телескопического», то есть набегающего на ствол затво¬ 
ра. К системам, имевшим первый признак, можно отнести 
упомянутый выше японский экспериментальный писто¬ 
лет-пулемет, а также ряд австралийских разработок. 

Первой такой системой стал разработанный в 1943 го¬ 
ду на основе опроса австралийских военнослужащих пи¬ 
столет-пулемет системы С.Э.М. Холла, названный «Коко- 
да» в честь ожесточенных боев, проходивших возле одно¬ 
именного местечка. Базой для этого оружия послужила 
система Оуэна, от которой «Кокода» отличался отсутстви¬ 
ем приклада (вместо него использовался телескопи¬ 
ческий проволочный плечевой упор), смещенной к дуль¬ 
ному срезу рукояткой удержания, креплением ствола 
накидной гайкой, а самое главное — сдвинутой к торцу 
ствольной коробки рукояткой управления огнем, в кото¬ 
рую вставлялся 30-зарядный магазин. 

Полученный образец не получил дальнейшего разви¬ 
тия, однако к 1945 году на базе американской «масленки» 
была создана схожая конструкция, названная МСЕМ-1 
(МасЫпе СагЬіпе Ехрегітепіаі МосІеІ 1). Имея точно та¬ 
кую же компоновку, что и «Кокода», МСЕМ-1 немного от¬ 
личался формой корпуса УСМ и ствольной коробки, снаб¬ 
жавшейся съемным затыльником. Иной была и рукоятка 



Пистолет-пулемет Кокода системы С.Э.М. Холла 


Предтечи 1 / 7 / 

Ожесточенные дискуссии на тему «срисовал Узиель Гал 
свой пистолет-пулемету Вацлава Холека или нет» ведутся 
не одно поколение и по накалу обсуждения сравнимы 
лишь со спором «что Калашников взял от штурмгевера». 
Несмотря на убедительные доказательства израильских 


Наименование 

Кокосіа 

Калибр 

9тпл І_идег 

Масса, кг 

4,03 

Длина, мм 

686 

Темп стрельбы, в/м 

500 
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Пистолет-пулемет МСЕМ-1 


взведения, в одном варианте она располагалась вдоль 
левой стороны ствольной коробки, а в другом — над ру¬ 
кояткой управления огнем и выполнялась в форме охва¬ 
тывавшей ствольную коробку скобы. К сожалению, боль¬ 
шей информации об этих австралийских разработках 
не сохранилось, однако можно предположить, что причи¬ 
ной отказа от этих систем был сильно смещенный назад 
баланс, вызывавший чрезмерный подброс ствола. 

В свою очередь, набегающий на ствол затвор впервые 
встречается у описываемого выше пистолета-пулемета 
Шпитального образца 1940 года, причем именно это ре¬ 
шение обеспечивало повышенную кучность огня этого 
оружия в непрерывном режиме. Однако конструкция Бо¬ 
риса Гавриловича имела стандартную компоновку. 

Наконец, в 1944 году в Великобритании в рамках про¬ 
граммы по созданию пистолета-пулемета на замену 5ТЕЫ 
был разработан экспериментальный пистолет-пулемет 
МСЕМ-2 (МасГііпе СагЬіпе Ехрегітепіаі МосІеІ 2). Автором 
конструкции МСЕМ-2 стал иммигрант из Польши некто 
Подсенковский (РосІзепкоѵѵБкі), и эта модель, вероятно, 
может считаться первым образцом, имевшим полноцен¬ 
ную компоновку 1)21. Возможно, что именно пистолет-пу¬ 
лемет МСЕМ-2 послужил отправной точкой при констру¬ 
ировании чешской и израильской моделей. Так как 
МСЕМ-2 имел избыточный темп стрельбы, чуть позже 
появились схожие образцы МСЕМ-4 и МСЕМ-6, имевшие 
встроенный замедлитель темпа стрельбы. По неизвест¬ 
ным причинам в серию эти образцы запущены не были. 

Экспериментальный пистолет-пулемет МСЕМ-2 ис¬ 
пользовал автоматику со свободным затвором, стрельба 



Пистолет-пулемет МСЕМ-2 системы Подсенковского 


Наименование 

МСЕМ-2 

Калибр 

9плт І_идег 

Масса, кг 

3,1 

Длина, мм 


Темп стрельбы, в/м 

1000 


велась с открытого затвора. Затвор имел цилиндрическую 
форму, и в закрытом положении большая часть его массы 
располагалась вокруг казенной части ствола. Магазин 
на 18 патронов вставлялся в пистолетную рукоятку. Флаж¬ 
ковый предохранитель/переводчик огня располагался 
справа на корпусе спускового механизма. МСЕМ-2 ком¬ 
плектовался кобурой-прикладом, в боевом положении 
присоединявшейся сзади к ствольной коробке. 

Таким образом, у Гала и Холека было достаточное ко¬ 
личество предшественников. Впрочем, ни одному из них 
не удалось совместить ІІіідгір с другими конструктивными 
особенностями как чешского БатораІ 23, так и израильско¬ 
го 1121 — отличного баланса, приемлемого темпа стрельбы, 
высокой технологичности и надежности. Для появления 
этих и других удачных послевоенных пистолетов-пулеме¬ 
тов потребовалось осмысление всего военного опыта. 


ПОСЛЕВОЕННОЕ РАЗВИТИЕ 


Анализ послевоенной ситуации на рынке пистоле¬ 
тов-пулеметов выявляет несколько парадоксальных 
на первый взгляд фактов. 

Во-первых, СССР и США, интенсивно занимавшиеся 
как до войны, так и во время боевых действий разработ¬ 
кой и производством пистолетов-пулеметов, после окон¬ 
чания Второй мировой практически «охладели» к этому 
виду оружия. При этом концепции развития стрелкового 
оружия у этих стран оказались совершенно разными. 


Во-вторых, Англия и Франция, пренебрегавшие писто¬ 
летами-пулеметами до войны, после ее окончания созда¬ 
ли весьма совершенные и технологичные конструкции. 

В-третьих, несмотря на многомиллионное «наследст¬ 
во» в лице пистолетов-пулеметов, оставшихся после Вто¬ 
рой мировой, производство этого вида оружия не было 
свернуто, а развернулось с новой силой. 

Объяснение первых двух причин, как это ни странно, 
взаимосвязано. СССР и США оказались единственными 
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странами (если исключить Германию), которые могли в бо¬ 
евых условиях изучить и сравнить опыт массового приме¬ 
нения индивидуального автоматического оружия под 
различные типы боеприпасов — как винтовочные, так 
и пистолетные, а в случае с США — еще и промежуточные. 
Результатом осмысления этого опыта стало стремление 
ослабить нагрузку на логистические службы путем как 
сокращения номенклатуры патронов, так и уменьшения 
массогабаритов боеприпасов. Правда, для решения этой 
задачи эти страны выбрали разные пути. В СССР, если учи¬ 
тывать массовость применения пистолетов-пулеметов 
в РККА, решено было двигаться «снизу вверх» — путем 
увеличения мощности патрона, от пистолетного к авто¬ 
матному. В США же, особенно после опыта Корейской вой¬ 
ны, описанного ранее в посвященной боеприпасам главе, 
движение пошло «сверху вниз» — путем уменьшения мас¬ 
согабаритов винтовочного патрона. В обеих концепциях 
пистолет-пуле мет не являлся перспективным образцом 
оружия, требовавшим разработки новых систем. 

Англия, в свою очередь, имела удачный опыт массо¬ 
вого применения пистолета-пулемета, однако качество 
5ТЕІМ, самой распространенной британской системы, со¬ 
вершенно не соответствовало требованиям мирного вре¬ 
мени. От оружия уже не требовалось «пропустить через 
себя боекомплект и геройски погибнуть» — к нему стали 
предъявляться повышенные требования по надежности, 
долговечности и эргономичности. Именно поэтому 5ТЕІМ, 
по причине своего огромного количества достаточно дол¬ 
го остававшийся на вооружении, в конце концов уступил 
куда более совершенному «пэтчетту», надолго занявшему 
место в британской системе вооружений. 

Французский военный опыт 1940 года был слишком 
скоротечен и горек, чтобы опираться на него. В то же вре¬ 
мя большинство пехотных подразделений «Сражающейся 
Франции» так или иначе представляли собой части специ¬ 
ального назначения и вооружались по большей части 
пистолетами-пулеметами, ну а у бойцов «маки» 5ТЕЫ фак¬ 
тически стал оружием-символом (как «томмиган» для ком¬ 
мандос). Оставалось лишь разработать более-менее удач¬ 
ную систему пистолета-пулемета, которой стала создан¬ 
ная в конце 40-х модель МАТ-49, продержавшаяся, как 
и «пэтчетт», довольно долгий срок. 

Появление и успешные продажи новых моделей пи¬ 
столетов-пулеметов в послевоенный период объясняются 
тем, что унаследованные после войны многотысячные 
запасы этого вида вооружений отнюдь не сразу поступили 
на свободный рынок оружия. СССР и его западные союз¬ 
ники, как основные владельцы трофейных и собственных 
пистолетов-пулеметов, благоразумно решили подождать 
развития послевоенной обстановки, так как совершенно 
не иллюзорной была угроза наиболее разрушительной, 
атомной войны, а множество конфликтов с применением 
обычного вооружения начались практически сразу же 
после подписания акта капитуляции Японской империи. 

Таким образом, послевоенный рынок пи сто лето в-пу¬ 
леметов отнюдь не был пустым — по крайней мере, в те¬ 
чение первого десятилетия. Правда, с него исчез один 
из основных поставщиков — Германия, однако на ее место 
сразу же пришло множество других стран, предлагавших 
штампованно-сварные изделия по приемлемой цене. 
В некоторых случаях предложения исходили от госу¬ 


дарств, которые никогда не были замечены в числе лиде¬ 
ров оружейного производства, — это в первую очередь 
касается Швеции и Израиля. Разработчики этих стран су¬ 
мели создать недорогие и эффективные варианты писто¬ 
летов-пулеметов — либо за счет применения отдельных 
удачных компонентов (магазин модели СагІ СизІаГ), либо 
путем революционной компоновки всего оружия («теле¬ 
скопический» затвор системы 1121). 

В связи с этим нельзя не отметить многочисленные 
попытки немецких оружейников разработать после Вто¬ 
рой мировой замену МР.40 для вооружения немецких во¬ 
оруженных сил и правоохранительных органов. Возмож¬ 
но, отказ от снабжения послевоенного, как бы не имевше¬ 
го ничего общего с нацизмом немецкого солдата этим 
достаточно удачным, хотя и не безупречным и слишком уж 
узнаваемым оружием был продиктован политическими 
мотивами, однако тогда непонятно, почему это не поме¬ 
шало использовать данный пистолет-пулемет израильски¬ 
ми парашютистами вплоть до 1956 года. Тем не менее 
из более чем десятка послевоенных немецких разработок 
достойного пистолета-пулемета не нашлось, поэтому 
на вооружение пограничной стражи ФРГ (одной из первых 
вооруженных организаций Западной Германии) поступи¬ 
ла ВегеКа модели «38/49» (под индексом «МР.1»), а также 
изготовленные в Испании финские версии ППС-43 (под 
индексом «ЭІІХ 53»). Бундесвер, в свою очередь, 
в 1959 году под индексом «МР.2» принял на вооружение 
израильский 1)21. Фактически первым удачным послево¬ 
енным немецким пистолетом-пулеметом стал МР.5 фирмы 
НескІег&КосГі, появившийся лишь в 1966 году. 

У читателя может возникнуть вопрос: куда же в конеч¬ 
ном итоге подевались запасенные со Второй мировой 
пистолеты-пулеметы? Ответ следует искать во вспыхнув¬ 
ших с конца 50-х годов «народно-освободительных» дви¬ 
жениях в странах Африки, Латинской Америки и Юго-Вос¬ 
точной Азии, боровшихся как с «колониальным игом», так 
и с собственными «марионетками международного капи¬ 
тала». Эти регионы стали фронтами столкновения зон вли¬ 
яния двух сверхдержав — СССР и США, и задолго до того, 
как в те края прибыл автомат Калашникова, проверенные 
временем МР.40 и ППШ стали инструментом продвижения 
идей марксизма-ленинизма. Надо сказать, что для парти¬ 
занской войны пистолет-пулемет, не обременяющий пар¬ 
тизана тяжелым боекомплектом и сложным устройством 
и легко ремонтируемый в любой слесарной мастерской, 
подходит ничуть не хуже любого современного автома¬ 
та — засада, устроенная на городской улице либо тропе 
в джунглях, требует от оружия не дальнобойности и точ¬ 
ности, а высокой плотности огня. 

Да и в регулярных армиях, не перешедших на проме¬ 
жуточный патрон, пистолет-пулемет на уровне отделения 
сохранился как средство повышения плотности огня 
на дистанциях до 100 метров. При всем совершенстве ав¬ 
томатов под винтовочный патрон, вроде бельгийского 
ГЫ РАЕ либо немецкого СеѵѵеГігЗ, непрерывный огонь это¬ 
го оружия был эффективен либо при стрельбе в упор, 
либо при использовании сошки. Лишь появление малоим¬ 
пульсных патронов, позволявших более-менее управлять 
автоматом при непрерывном огне, вынудило пистолет- 
пулемет навсегда сменить военную форму на полицей¬ 
ский мундир или камуфляж спецподразделений. 



Магазинные винтовки 


ВВЕДЕНИЕ 


Н есмотря на интенсивное применение в сражениях 
Второй мировой пистолетов-пулеметов, самозаряд¬ 
ных винтовок и автоматов, в большинстве армий основ¬ 
ным оружием пехотинца, артиллериста, сапера остава¬ 
лась магазинная винтовка. Во многих странах эта ситуа¬ 
ция была не осознанным решением, а форс-мажорной 
ситуацией, вызванной нехваткой или недоведенностью 
более подходящих видов вооружений, иначе трудно объ¬ 
яснить стремительное исчезновение этого вида оружия 
из послевоенного арсенала практически всех госу¬ 
дарств — участников Второй мировой. Именно поэтому 
противоборствующие силы вступили в конфликт, будучи 
вооруженными системами, появившимися либо в кон¬ 
це XIX века, либо в самом начале XX. Разумеется, появив¬ 
шийся накануне войны сортамент сталей в сочетании 
с деталями, размер которых рассчитывался на металл 
куда худшего качества, дал практически «неубиваемое» 
оружие, без проблем пережившее несколько поколений 
владельцев. Однако ошибкой было бы думать, что про¬ 
должение производства «трехлинейки» либо «маузе- 
ра-98» в течение всей войны обусловлено только высокой 
долговечностью магазинных винтовок — в действитель¬ 
ности эти совершенно не технологичные ствольные ко¬ 
робки и затворы выпускались только потому, что деше¬ 
вые, с низкой материалоемкостью системы к тому момен¬ 
ту имелись в единичных количествах. Ближайший пример 
подобной же ситуации — возобновление выпуска крайне 
сложных и материалоемких пулеметов системы Максима 
в СССР во время войны. 

В свою очередь, анализ конструкций магазинных вин¬ 
товок показывает, что в большинстве случаев их можно 
сгруппировать по базовым системам. Это объясняется 
тем, что в период расцвета этого вида вооружений раз¬ 
личные страны принимали в качестве штатной ту или 
иную вариацию системы, уже зарекомендовавшей себя 
в армиях других государств. В частности, именно так об¬ 
стояло дело с семейством винтовок, разработанных фир¬ 
мой Маизег. Исходя из этого, разумным будет разделить 
конструкции винтовок не по странам, а по базовым кон¬ 
струкциям затворных групп. 

Несмотря на все разнообразие моделей, все они 
имеют определенные объединяющие их черты, в част¬ 
ности: 


— расположение боевых упоров затвора, запираю¬ 
щих ствол, которое могло быть передним (когда упоры 
находились перед шахтой магазина) либо задним (когда 
упоры находились позади шахты). В первом случае сни¬ 
жалась нагрузка на тело затвора и на ствольную коробку, 
что уменьшало перекос всей затворной группы и благо¬ 
приятно сказывалось на кучности. Во втором случае 
уменьшался ход затвора (расстояние, которое проходил 
затвора при цикле перезарядки — отпирании/экстрак¬ 
ции/досылании/запирании) и благодаря отсутствию тре¬ 
ния упоров о стенки коробки обеспечивалась плавность 
его перемещения, что обеспечивало повышение скоро¬ 
стрельности. Кроме того, отсутствие вырезов в ствольной 
коробке под боевые упоры позволяло приблизить пенек 
ствола к шахте магазина, сокращая и упрощая путь патро¬ 
на от магазина до патронника, что благоприятно сказыва¬ 
лось на надежности; 

— расположение стебля рукоятки продольно сколь¬ 
зящего поворотного затвора, которое могло быть средин¬ 
ным (примерно на середине длины затвора) либо задним 
(у тыльной части затвора). При заднем расположении ру¬ 
коятки стрелку не приходилось далеко отводить руку 
от спускового крючка, с другой стороны, при центральном 
расположении рукоятки затвор меньше перекашивался 
при движении и его ход был плавнее; 

— конструкцию перемычки ствольной коробки, кото¬ 
рая была разрезной у затворов со срединным стеблем 
рукоятки и монолитной и у затворов с задним стеблем. 
Монолитная перемычка обеспечивала ствольной коробке 
высокую жесткость и упрощала установку апертурных 
и оптических прицелов; 

— наличие кожуха ствола в виде тонкостенной труб¬ 
ки, с зазором между внешней поверхностью ствола и вну¬ 
тренней стенкой кожуха. По замыслу разработчиков ко¬ 
жух предотвращал ствол от контакта с ложей, обеспечи¬ 
вая ему «вывешенность». За счет этого ложа не могла 
искривлять ствол из-за собственной поводки при измене¬ 
ниях влажности и температуры. На деле же в узкое про¬ 
странство между кожухом и стволом регулярно попадали 
песок, грязь и прочие посторонние частицы, удаление 
которых было возможно только после снятия кожуха 
со ствола, а операцию эту трудно было назвать «простой». 
Кроме того, при попадании влаги внутрь кожуха и паде- 
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нии температуры ниже нуля существовал риск поврежде¬ 
ния как кожуха, так и ствола образовавшимся льдом; 

— режим досылания, при котором патрон на выходе 
из магазина либо надежно удерживался зубом экстракто¬ 
ра в чашечке затвора (контролируемое досылание) 
и «вносился» в патронник, либо «заталкивался» в ствол 
краем венчика либо зеркалом затвора (неконтролируе¬ 
мое досылание). Контролируемое досылание практически 
исключает возможность задержек после выхода патрона 
из магазина и вероятность поперечного разрыва гильзы 
при излишне глубоком патроннике. Кроме того, контроли¬ 
руемое досылание исключает двойную подачу, возникаю¬ 
щую после того, как стрелок сначала подхватывает затво¬ 
ром из магазина один патрон, затем, не дослав его до кон¬ 
ца, снова отводит затвор назад и выталкивает им 
следующий патрон. При резком ударе остроконечной 
пули о капсюль предыдущего патрона тот мог воспламе¬ 
ниться с самыми печальными результатами; 

— схемы заряжания срединного магазина, разделяв¬ 
шиеся на обойменное и пачечное. Первое позволяло сни¬ 
зить вес боекомплекта, второе облегчало заряжание. Глу¬ 
хая шахта магазина, характерная для обойменного заря¬ 
жания и открытая снизу, применявшаяся при пачечном 
заряжании (через отверстие в нижней части шахты выпа¬ 
дала пустая пачка), имели как плюсы, так и минусы. При 
глухой шахте грязь снаружи не попадала в ствольную ко¬ 
робку, при открытой шахте грязь, уже попавшая внутрь 


ВИНТОВКИ С ЗАТВОРОМ 


Когда в начале 70-х годов XIX века капитан-артилле¬ 
рист французской армии Базиль Гра приступил к разра¬ 
ботке затвора, позволявшего переделать упомянутую 
выше винтовку системы Шасспо под унитарный патрон 
с металлической гильзой, он вряд ли рассчитывал на дол¬ 
гую жизнь своего детища. Стремительный прогресс стрел¬ 
кового оружия того времени ограничивал срок службы 
каждой новой системы пятью, максимум десятью годами, 
а вот разработанная Гра винтовка в оригинальном кали¬ 
бре в колониальных частях умудрилась дожить до Первой 
мировой, а в первые месяцы войны, после спешной кон¬ 
версии в калибр 8х50К І_еЬеІ, использовалась и на Евро¬ 
пейском ТВД. Кроме того, эта винтовка применялась в ка¬ 
честве составной части гранатомета конструкции Гарнье, 
стрелявшего гранатами ЭР. 

Созданный Гра затвор предназначался как для модер¬ 
низации уже имевшихся винтовок Шасспо (путем развер¬ 
тывания в казенной части ствола нового патронника), так 
и в качестве компонента новых винтовок, первые вариан¬ 
ты назывались «Ри$іІ сГІпГапІегіе МІе 1874», вторые — «Ри- 
$ІІ сГІпГапІегіе МІе 1866/74». «Сердцем» этих винтовок был 
продольно скользящий поворотный затвор, снабженный 
срединной рукояткой, установленной на направляющий 
гребень затвора. Этот гребень при движении вперед и на¬ 
зад направлял затвор, а при повороте затвора входил 
в вырез правой стенки ствольной коробки, запирая ствол, 
и в этом система Гра почти не отличалась от конструкции 
Шасспо. При повороте рукоятки гребень, скользя по ско- 


(например, при заряжании магазина и циклах перезаряд¬ 
ки), высыпалась наружу. Кроме того, для систем, стреляв¬ 
ших патронами с закраиной, пачечное заряжание имело 
неоспоримое преимущество — оно полностью исключа¬ 
ло возможность зацепления закраинами, при которой 
блокировалась подача патронов. 

Развитие магазинных винтовок включало в себя ряд 
тенденций, так или иначе поддержанных целым рядом 
стран. Среди этих тенденций можно выделить сле¬ 
дующие: 

— замена «комплекта» из длинноствольной винтовки 
и карабина единой укороченной винтовкой. Впрочем, для 
артиллеристов, связных, саперов и других специалистов 
длина этого оружия также оказалась избыточной, поэтому 
в конечном итоге для военнослужащих указанных специ¬ 
альностей либо был возобновлен выпуск карабинов, либо 
обеспечено снабжение пистолетами-пулеметами облег¬ 
ченного типа (5ТЕІМ, ППС и т. д.); 

— упрощение прицельных приспособлений путем 
уменьшения максимальной дистанции и отказа от меха¬ 
низма ввода горизонтальных поправок. Кроме того, рас¬ 
пространение получили кольцевые целики; 

— практически все затворные группы обзавелись 
приспособлениями, предохраняющими лицо стрелка 
от прорыва газов через отверстие капсюля либо трещину 
в гильзе. Как правило, приспособления включали в себя 
дефлекторы и отверстия. 


шейному заднему краю выреза, проталкивал затвор впе¬ 
ред. Благодаря этому подпружиненный экстрактор (кото¬ 
рым снабжалась отдельная боевая личинка, расположен¬ 
ная в головной части затвора) захватывал закраину гильзы 
патрона 11x59 К, при этом во время поворота затвора 
личинка оставалась неподвижной. 

После выстрела из винтовки Шасспо перед поворо¬ 
том затвора необходимо было оттянуть курок, в системе 
Гра курок автоматически взводился при отпирающем по¬ 
вороте затвора, впрочем, при осечке стрелок мог взвести 
его вручную за открытую головку и повторно попытаться 
разбить капсюль. Предохранитель как таковой отсутство¬ 
вал, зато курок имел не один, а два выреза в нижней части: 
один играл роль боевого взвода, другой — предохрани¬ 
тельного. Отражателя не имелось, впрочем, однозаряд¬ 
ной винтовке он не был нужен — стреляные гильзы обыч¬ 
но собирались для переснаряжения. Отдельная непово¬ 
ротная боевая личинка затвора Гра имела как минусы, так 
и плюсы: 

— при регулировке зеркального затвора достаточно 
было заменить личинку, а не весь затвор; 

— затвор составной конструкции был слабее моно¬ 
литного, а при повороте трущиеся поверхности между 
стеблем и личинкой требовали дополнительных уси¬ 
лий. 

В 1878 году на вооружение французского флота посту¬ 
пил магазинный вариант винтовки Гра, снабжавшийся 
подствольным магазином системы австрийского генерала 
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Альфреда фон Кропачека и называвшийся «РизіІ сіе Магіпе 
МІе 1878». Семь патронов располагались внутри установ¬ 
ленной в цевье металлической трубки и выталкивались 
из нее в сторону затвора подпружиненным подавателем. 
Трубка заканчивалась на уровне пенька ствола, напротив 
нее находился лоток, поднимавший очередной патрон 
на линию досылания при открывании затвора и опускав¬ 
шийся за следующим при закрывании. Имелась отсечка 
магазина, так как основной режим винтовки был одноза¬ 
рядным, а запас патронов в подствольной трубке предназ¬ 
начался для ключевых моментов боя. 

Следует отметить, что все 25 тысяч винтовок были вы¬ 
пущены концерном Біеуг. А вот дальнейшее развитие си¬ 
стемы Гра-Кропачек, разработанное Клозом и Леспинас- 
сом, сотрудниками оружейного завода в Шательро, про¬ 
изводилось во Франции на заводах в Шательро 
и Сент-Этьенне. Созданная в 1884 году винтовка отлича¬ 
лась повышенной до 8 патронов емкостью магазина, по¬ 
лучила индекс «МІе 1884» и поступила на вооружение 
французской пехоты. 

В свою очередь, эксплуатация МІе 1878 и МІе 1884 по¬ 
казала, что ослабленная узлом подъема патронов ложа 
часто ломается в этом районе. Поэтому уже в 1885 году 
появилась модель «РизіІ сГІпІ'апІегіе МІе 1885», разрабо¬ 
танная Комиссией по изучению магазинного оружия 
и резко отличавшаяся внешне от предыдущих винтовок. 
Ее ложа была разделена на две части (приклад и цевье) 
массивной ствольной коробкой прямоугольного сечения. 
Однако и этой винтовке не суждено было долго оставать¬ 
ся на вооружении французской армии. 

Винтовки системы Лебеля 

Какуже было сказано выше, в 1886 году французским 
оружейникам удалось разработать первый в мире па¬ 
трон с бездымным порохом, названный позднее «8х50Р 
І_еЬеІ». Высокое давление этого боеприпаса требовало 
применения винтовки с прочной затворной группой. 
Ствольная коробка винтовки МІе 1885 отвечала этим 
условиям, однако запирание гребнем затвора за вырез 
ствольной коробки нельзя было считать достаточно на¬ 
дежным. 

Поэтому полковник Бонне снабдил боевую личинку 
парой боевых упоров, которые входили в выемки 
ствольной коробки позади пенька ствола и, располага¬ 
ясь при повороте затвора горизонтально, запирали па¬ 
тронник. Передняя часть гребня затвора, скреплявшая 
стебель с личинкой, в системе Гра находилась на личин¬ 
ке. В затворе Бонне передняя часть гребня перемести¬ 
лась на стебель и обзавелась отверстием для винта, 
проходившего сквозь обе детали и скреплявшего их, так 
что при повороте стебля личинка двигалась вместе 
с ним. При отпирании затвора передняя часть гребня 
упиралась в скошенный передний край выреза стволь¬ 
ной коробки и обеспечивала усилие первичной экстрак¬ 
ции. При разборке оружия необходимо было выкрутить 
соединительный винт и отсоединить боевую личинку, 
после чего вынуть стебель затвора сквозь отверстие 
перемычки. 



Ствольная коробка винтовки системы Лебеля 
образца 1886 года 


Полученная конструкция, состоявшая из затвора 
Бонне и модернизированной ствольной коробки МІе 
1885, была названа «системой Лебеля», так как работами 
по созданию новой винтовки руководил начальник Стрел¬ 
ковой школы полковник Николя Лебель. На вооружение 
французской армии она поступила в 1886 году под индек¬ 
сом «РизіІ сПп^апІегіе МІе 1886». 

Длина оружия составляла 1295 мм при весе 4,3 кг, дли¬ 
на ствола — 800 мм. Емкость магазина составляла 8 патро¬ 
нов, к тому же один патрон мог лежать на лотке плюс еще 
один в патроннике, в итоге боезапас составлял 10 патро¬ 
нов — по тем временам вполне приличная огневая мощь 
для индивидуального оружия. 

Прицельные приспособления МІе 1886 подвергались 
модификациям в течение всего срока службы винтовки. 
Рамочно-ступенчатый прицел первоначально был разме¬ 
чен на 2000 метров, однако с появлением новых патронов 
дистанция была увеличена до 2400 метров. Прицел можно 
было откинуть полностью вперед, после чего использо¬ 
вался постоянный целик, рассчитанный на 250 метров. 
Небольшая прямоугольная мушка не имела намушника 
и располагалась на массивном основании в форме парал¬ 
лелепипеда. Для стрельбы в темное время суток имелся 
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Подача патрона в винтовке системы Лебеля 

комплект из двух деталей, надевавшихся на мушку и целик 
и снабжавшихся светящимися в темноте радиевыми точ¬ 
ками (деталь для мушки имела одну точку, для целика — 
две). Игольчатый штык винтовки, который французы на¬ 
зывали «Розали», а немцы «вязальной иглой», отлично 
протыкал даже самую толстую одежду и оставлял глубо¬ 
кие, долго не заживавшие раны. 

Дальнейшие испытания и опытная эксплуатация выя¬ 
вили некоторые недостатки оружия. В 1893 году боевая 
личинка затвора была снабжена неповоротным дефлек¬ 
тором, отражавшим пороховые газы при прорыве капсю¬ 
ля в безопасном направлении, а ствольная коробка была 
усилена и теперь могла выдерживать более высокие дав¬ 
ления. Фиксатор ударника был облегчен, в наконечнике 
ложи появился костылек для составления винтовки в коз¬ 
лы, прицел к стволу не припаивался, а устанавливался 
на «ласточкин хвост». Усовершенствованный вариант на¬ 
зывался «РизіІ сГІп^апІегіе МІе 1886 М.93» и являлся наибо¬ 
лее распространенной модификацией оружия. 

С 1902 года исчез вырез предохранительного взвода 
курка, оставив без какого-то бы ни было предохранителя. 
В годы Первой мировой для защиты от траншейной грязи 
выпускалась крышка затвора, крепившаяся винтом, сое¬ 
динявшим личинку и стебель. Кроме того, конструктора 
Вивен и Бессьере разработали ружейный гранатомет-мор- 
тирку, устанавливавшийся на дульную часть ствола вин¬ 
товки Лебеля. Для наведения использовался квадрантный 
прицел, устанавливавшийся поверх основного. 

В целом система Лебеля была прочным и надежным 
оружием, главными минусами которого были отсутствие 
предохранителя и мешкотно заряжавшийся магазин. 
И если первую проблему можно было обойти, включив 
отсечку магазина кнопкой на правой стороне ствольной 


коробки и закрыв пустой патронник, то со скоростью за¬ 
ряжения ничего поделать было нельзя. В связи с этим 
с 1916 года решено было в качестве основной винтовки 
принять на вооружение систему Бертье, однако эксплуа¬ 
тация в боевых условиях показала, что кучность этого 
оружия ниже, чем у МІе 1886, а ложа не выдерживает на¬ 
грузки, возникающей при стрельбе из ружейного грана¬ 
томета. Поэтому после Первой мировой в каждом отделе¬ 
нии оставалось не менее четырех винтовок Лебеля: одна 
использовалась в качестве снайперской, три другие осна¬ 
щались гранатометом. Французский Иностранный легион 
использовал исключительно винтовки Лебеля вплоть 
до принятия на вооружение новой винтовки модели 
МА5-36. 

Следует отметить, что в некоторых источниках указы¬ 
вается в качестве минуса тот факт, что длина винтовки 
Лебеля непосредственно влияла на емкость магазина. 
Однако обе принятые на вооружение системы Бертье (как 
образца 1890 года, так и образца 1916 года) имели 
не слишком высокую емкость магазина (3 и 5 патронов 
соответственно), поэтому емкость магазина винтовки Ле¬ 
беля нельзя считать ограничивающим фактором. 

После появления в 1924 году патрона «7,5тт М1924», 
снабженного гильзой с проточкой и предназначенного 
для нового ручного пулемета, решено было для совмести¬ 
мости по боеприпасам переделать часть винтовок Лебеля 
под новый патрон на оружейном заводе в городе Туль. 
Переделанный вариант, созданный в 1927 году и называв¬ 
шийся «РизіІ сГІп^апІегіе МІе 1886 М.93 М.27», подвергался 
перестволиванию и снабжался ствольной накладкой. 



Винтовка системы Лебеля образца 1 927 года 


Новый ствол калибра 7,5 мм с целью уменьшения мас¬ 
сы и габаритов винтовки был укорочен на 200 мм, а ли¬ 
чинка затвора заменялась новой, с чашечкой и экстрак¬ 
тором, рассчитанными на гильзу патрона М1924. Самое 


Затворы винтовок системы Лебеля 
образца 1893 и 1927 годов 
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большое изменение касалось системы питания — вместо 
узла подъема патрона устанавливалась шахта двухрядно¬ 
го магазина с шахматным расположением патронов, 
а в ствольной коробке появились пазы для обоймы. Вин¬ 
товка снабжалась секторным прицелом с разметкой 
от 200 до 900 метров. 

К сожалению, к моменту завершения работ по пере¬ 
делке было принято решение об отказе от патрона 
М1924 в пользу укороченной версии, «7, 5тіл М1929». Пе¬ 
ределкой системы Лебеля под новый патрон решено было 
не заниматься, так как масса даже укороченного варианта 
МІе 1886 была велика (более 4 кг), к тому же на тот момент 
на финишную прямую вышли разработки новой француз¬ 
ской магазинной винтовки. 


Наибольшего успеха в этом деле удалось добиться 
Адольфу (по другим источникам — Андре) Бертье, кото¬ 
рый уже в 1888 году объединил затворную группу систе¬ 
мы Лебеля с пачечным магазином разработки Маннлихе- 
ра. При этом ствольная коробка исходной винтовки Лебе¬ 
ля была сильно облегчена фрезерованием. Пачка 
винтовки Бертье была рассчитана на 4 патрона 8х50К 
І_еЬеІ, в передней части спусковой скобы имелся выклю¬ 
чатель подавателя магазина, а для извлечения неизрасхо¬ 
дованной пачки с правой стороны ствольной коробки 
располагался рычажок. После этой модели последовало 
несколько экспериментальных конструкций винтовок 
и карабинов, наконец, в 1890 году система Бертье обрела 
законченный вид. 


В то же время до момента развертывания серийного 
производства новой винтовки потребовалось компактное 
и легкое оружие для кавалеристов, артиллеристов и мо¬ 
торизованных частей. С этой целью в 1935 году решено 



Карабин системы Лебеля образца 7 935 года 


было укоротить часть винтовок Лебеля, находившихся 
в резерве, до габаритов карабина. Полученная модифика¬ 
ция несла индекс «Моизциеіоп МІе 1886 М.93 К.35», была 
укорочена до 959 мм (при длине ствола 450 мм) и содер¬ 
жала в подствольном магазине всего три патрона. С уче¬ 
том одного патрона на лотке и еще одного в патроннике 
формально емкость этого карабина соответствовала ем¬ 
кости большинства винтовок того времени (если абстра¬ 
гироваться от скорости заряжания магазина). В 1945 году 
эти карабины были модифицированы для стрельбы пулей 
ВаІІе І\І, и это стало последней военной версией заслужен¬ 
ной системы Лебеля. 


Первая серийная модель системы Бертье, кавалерий¬ 
ский карабин 1890 года, названный «СагаЬіпе сіе саѵаіегіе 
МІе 1890», заряжался пачкой, вкладываемой сверху в сре¬ 
динный магазин при открытом затворе, подобно системам 
Маннлихера. Следует отметить, что второе ошибочное 
название данной системы звучит как «Маннлихер-Бертье», 
между тем пачка конструкции Бертье кардинальным обра¬ 
зом отличается от пачки Маннлихера. В отличие от ав¬ 
стрийской конструкции, французская пачка была симме¬ 
тричной, хотя и рассчитана была на патроны с закраиной. 
Такое решение имело как плюсы, так и минусы — с одной 
стороны, стрелок мог вставлять пачку в магазин винтовки 
Бертье любой стороной. С другой стороны, закраины 
в пачке Бертье не заходили одна за другую, как в пачке 
Маннлихера, поэтому, вследствие большого диаметра за¬ 
краины используемого патрона, французская пачка была 
всего лишь трехзарядной, более того, для того, чтобы по¬ 
местились все три, высоту ложи в районе магазина при¬ 
шлось увеличить, придав ей заметную «припухлость». 

При заряжании системы Бертье пачка вставлялась 
в магазин, утапливалась вниз, сжимая пружину подава¬ 
теля, и защелкивалась. При запирании затвора патрон 
досылался в патронник. По израсходовании всех патро¬ 
нов пустая пачка свободно выпадала сквозь окно перед 


Винтовки системы Бертье 

Пример с наименованием этой винтовки наглядно 
показывает, насколько прилипчивы некоторые прозвища, 
даже если они неверны. С самого своего рождения на ру¬ 
беже XX века к ней прилипло название предшественницы 
винтовки Лебеля, причем не совсем понятны причины 
этой ошибки. Конечно, винтовка Бертье использовала 
тот же патрон 8х50К І_еЬеІ, что и система Лебеля образца 
1886 года, были и другие сходства (например, в конструк¬ 
ции затвора), кроме того, к более поздним пехотным ва¬ 
риантам можно было примкнуть штык М86. Однако 
на этом сходство заканчивалось. 

Несмотря на всю эффективность МІеІ 885 и ее наслед¬ 
ницы, системы Лебеля, с точки зрения кавалеристов, ма¬ 
газин этих винтовок оставлял желать лучшего, так как 
на скаку снаряжать ее было весьма затруднительно. Поэ¬ 
тому еще до окончательного утверждения МІе 1886 в ка¬ 
честве основного вооружения французского пехотинца 
начались поиски системы, более удобной для всадника. 




Схема винтовки системы Бертье (затвор открыт) 
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спусковой скобой. Кнопка в передней части спусковой 
скобы освобождала защелку пачки, которая выталкива¬ 
лась вверх в окно ствольной коробки. Для того чтобы 
вставить либо извлечь пачку, требовалось полностью 
открыть затвор. 

Кавалерийский карабин системы Бертье образца 
1890 года имел изогнутый книзу стебель рукоятки затво¬ 
ра, ствол длиной 450 мм и весил 2,72 кг, значительно 
меньше винтовки Лебеля. Это обуславливалось конструк¬ 
цией ствольной коробки оружия, которая была значи¬ 
тельно компактнее, чем у МІе 1886. Созданный по образ¬ 
цу системы Лебеля, затвор запирался за ствольную ко¬ 
робку двумя боевыми упорами, а чтобы обеспечить 
надежное досылание патронов из пачки, упоры при ци¬ 
кле перезарядки должны были располагаться горизон¬ 
тально, поэтому при закрытом затворе они находились 
в вертикальном положении. Предохранителя не было, 
однако имелся предохранительный взвод, использовав¬ 
шийся при обучении обращения с затвором. Прицельные 
приспособления состояли из незащищенной мушки и ра¬ 
мочно-ступенчатого прицела, размеченного на дистан¬ 
цию до 2000 метров. 

В дополнение к кавалерийской версии были выпуще¬ 
ны жандармский и кирасирский карабины, названные 
«СагаЬіпе сіе депсіагтегіе МІе 1890» и «СагаЬіпе сіе сиігаз- 
зіег МІе 1890» соответственно. Жандармский вариант от¬ 
личался от кавалерийского укороченной ложей со сме¬ 
щенным ложевым кольцом, что было обусловлено необ¬ 
ходимостью установки игольчатого штыка. Кирасирский 
карабин не имел гребня приклада (чешуйчатый нащечник 
кирасирского шлема мешал нормальной прикладке при 
стандартном прикладе) и снабжался кожаным затыльни¬ 
ком приклада (металлический затыльник скользил 
по стальной кирасе). 

В 1892 году появился артиллерийский карабин, на¬ 
званный «Моиздиеіоп ВегіЫег МІе 1892». По конструкции 
он был практически идентичен жандармскому карабину 
1890 года, отличаясь от него лишь тесачным штыком. 



Карабин системы Бертье образца 1892 года 



Окно для пачки карабина системы Бертье образца 1892 года 


Карабины Бертье оказались настолько удачными, что 
в 1902 году французское военное руководство решило, 
что необходим длинноствольный, пехотный вариант си¬ 
стемы Бертье — так родилась «РизіІ беТігаіІІеиг ІпсІосНіпоіз 
МІе 1902», то есть «винтовка индокитайских стрелков 
образца 1902 года». При длине ствола 635 мм и весе 3,63 кг 
она в основном состояла на вооружении туземных коло¬ 
ниальных войск Французского Индокитая. Будучи короче 
и легче стандартной пехотной винтовки Лебеля, она ока¬ 
залась более удобной для низкорослых туземных солдат. 
Штык винтовки был точной копией штыка жандармского 
карабина. 

Французы, воодушевленные успехом МІе 1902, спустя 
пять лет выпустили полноразмерную «колониальную» си¬ 
стему Бертье с длиной ствола 787 мм, известную под на¬ 
званием «РизіІ сіе ТігаіІІеиг Бёпёдаіаізе МІе 1907», то есть 
«винтовка сенегальских стрелков образца 1902 года». Ту¬ 
земное население Северной Африки отличалось высоким 
ростом, поэтому новая винтовка пришлась им «впору». 
Стебель рукоятки затвора МІе 1907, как и у карабинов 
и МІе 1902, был загнут книзу. Игольчатый штык винтовки 
по конструкции был идентичен штыку МІе 1902 и жан¬ 
дармского карабина, однако не был взаимозаменяем 
с ними — ствол МІе 1907 был заметно толще и требовал 
кольцо большего диаметра. 

С началом Первой мировой войны обнаружилось, что 
запасы винтовок Лебеля прискорбно малы, поэтому фран¬ 
цузам пришлось изыскивать все доступные способы лик¬ 
видировать «винтовочный голод». Следует отметить, что 
данное явление, часто упоминаемое в отечественных 
историографиях с целью подчеркнуть «отсталость цар¬ 
ской России», российская армия стала испытывать едва ли 
не последней среди всех воюющих стран. В частности, 
винтовки системы Арисака в российскую армию стали по¬ 
ступать отнюдь не из Японии, а из Великобритании, в ко¬ 
торой нехватка винтовок обнаружилась раньше, чем 
в России. 

Во Франции проблема с винтовками достигла такого 
уровня, что пришлось спешно переделывать старые вин¬ 
товки МІе 1874 в калибр 8x50В І_еЬеІ и принимать их на во¬ 
оружение под названием «МІе 1874 М.80 М.14». Кроме 
того, на американском заводе Ветіпдіоп был размещен 
заказ на 100 тысяч однозарядных винтовок Ветіпдіюп 
ВоІІіпд ВІоск образца 1867 года в калибре 8x50В І_еЬеІ. 

Поскольку однозарядными винтовками выигрывать 
войну было затруднительно, решено было выпустить ва¬ 
риант МІе 1907, к которому можно было бы примкнуть 
стандартный штык винтовки Лебеля. Кроме того, стебель 
рукоятки затвора был выполнен прямым, а не изогнутым 
и стал более толстым. Рамочно-ступенчатый прицел был 
размечен до 2400 метров. Под наименованием «РизіІ 
сГІп^апІегіе МІе 1907/15» тысячи этих винтовок были изго- 
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товлены и переданы в войска в течение Первой мировой 
войны. Французские представители ведомства по воору¬ 
жениям также заключили контракт с фирмой Ремингтон 
на производство этой системы, несколько тысяч было из¬ 
готовлено, однако слишком поздно, поэтому весь заказ 
остался в США и был распродан по каналам реализации 
излишков армейского снаряжения. 

Часть винтовок была закуплена американскими кино¬ 
студиями для использования в качестве реквизита воен¬ 
ных и приключенческих фильмов. Поскольку француз¬ 
ский Иностранный легион использовал только МІе 1886, 
бесчисленное множество зрителей в США и во всем 
остальном мире увидело «французских легионеров», ша¬ 
гавших по песчаным дюнам Южной Калифорнии и вски¬ 
дывавших к плечу то, что в диалогах и титрах называлось 
«винтовкой Лебеля». Вполне возможно, что именно это 
послужило причиной ошибочного наименования системы 
Бертье «винтовкой Лебеля». 

Первые же месяцы эксплуатации МІе 1907/15 в тран¬ 
шеях показали, что отверстие в нижней части ствольной 
коробки и частое заряжание являются основными причи¬ 
нами попадания грязи в ствольную коробку винтовки, 
поэтому винтовка Бертье получила новую пачку, рассчи¬ 
танную на пять патронов. Конструкция новой пачки в це¬ 
лом была идентична прежней, она была симметричной, 
а патроны располагались без захождения одной закраины 
за другую. Это потребовало введения удлиненного сталь¬ 
ного магазина, сильно выступавшего вниз за «припух¬ 
лость» ложи. Для предотвращения попадания грязи мага¬ 
зин снабжался стальной крышкой, закрепленной на шар¬ 
нире рядом со спусковой скобой и закрывавшей 
расположенное в дне магазина отверстие для выпадения 
пустой пачки. После опустошения пачки боец вставлял 
в магазин новую и, нажимая на нее, одновременно выдав¬ 
ливал вниз пустую пачку. Та, в свою очередь, давила 
на крышку магазина и вынуждала ее открыться, после 
чего пачка выпадала вниз. Стрелок мог закрыть крышку 
либо оставить ее открытой. 

Полученная модификация винтовки, помимо магази¬ 
на, отличалась также наличием ствольной накладки и на¬ 
зывалась «РизіІ сІ'ІпТапТегіе МІе 1916». Она стала основным 
оружием для всей французской пехоты, исключая снайпе¬ 
ров и гранатометчиков, сохранивших винтовки Лебеля 
в снайперском и гранатометном вариантах. Кроме того, 
траншейная война показала, что при схватках в узких хо- 
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дах сообщения более удобен компактный карабин, чем 
длинная винтовка. Поэтому в том же 1916 году появился 
карабин «Моизриеіоп МІе 1892 М.16», повторявший ар¬ 
тиллерийскую модель 1892 года во всем, кроме магазина 
и ствольной накладки, которые были позаимствованы 
от МІе 1916. Эта модификация производилась в большем 
объеме, чем все предыдущие варианты карабинов Бертье. 

Последняя крупная модификация системы Бертье от¬ 
носится к 1934 году. Принятие на вооружение патрона 
М1929 потребовало ввода в эксплуатацию не только пу¬ 
лемета, но и винтовки под новый патрон, при этом опыт 
производства модификации МІе 1886 М.93 М.27 системы 
Лебеля показывал, что конверсия старых моделей под 
новый патрон является вполне выполнимой задачей. 

В связи с этим решено было часть винтовок МІе 1902 
и МІе 1907/15 переделать под новый патрон, заменив од¬ 
норядный магазин, рассчитанный на пачечное заряжание, 
двухрядным магазином, с обойменным заряжанием 
и шахматным расположением патронов. В результате 
на ствольной коробке появились пазы для обоймы, а ха¬ 
рактерная для системы Бертье «припухлость» ложи прак¬ 
тически исчезла. Боевая личинка затвора была заменена 
с учетом гильзы патрона М1929. 

По опыту Второй мировой решено было делать ко¬ 
роткую винтовку, поэтому ствол калибра 7,5 мм имел 
длину 570 мм (для МІе 1902) и 580 мм (для МІе 1907/15) 
и в варианте для МІе 1907/15 обзавелся ствольной на¬ 
кладкой, соответствующим образом укоротились и ложи. 
Секторный прицел был рассчитан на дистанции от 200 
до 900 метров. Новые винтовки, получившие наименова¬ 




Ствольная коробка винтовки системы Бертье 
образца 7 934 года 



Ствольная коробка и ложевой наконечник винтовки 
системы Бертье образца 7 934 года 



Ствольная коробка винтовки системы Бертье 
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ние «РизіІ сПп^апІегіе МІе 1907/15 М.34» и «РизіІ МІе 
1902/37», полностью отвечали требованиям того вре¬ 
мени, их единственным недостатком, унаследованным 
от системы Гра/Лебеля, было отсутствие предохранителя. 


Винтовки системы Мосин-Наган 

Создание «трехлинейной винтовки образца 1891 го¬ 
да», как была названа эта система на момент принятия 
на вооружение, в официальной отечественной истории 
практически всегда отражалось однобоко, более того, 
иностранный соавтор конструкции, бельгийский оружей¬ 
ник Леон Наган, нередко представал исключительно 
в черном цвете, а капитану Сергею Ивановичу Мосину 
отводилась основная роль в разработке винтовки. В дей¬ 
ствительности ситуация была заметно сложнее. 

Мировые тенденции развития нарезного длинност¬ 
вольного оружия были более-менее одинаковыми во всех 
индустриально развитых странах. Однозарядные винтов¬ 
ки крупного калибра под дымный порох, аналогом кото¬ 
рых была состоявшая на вооружении России система Бер¬ 
дана номер 2, постепенно заменялись магазинными мо¬ 
делями, в большинстве случаев представлявшими собой 
переделочный вариант (французская винтовка Гра-Кро- 
пачека, немецкая Маузера образца 1871/84 года, итальян¬ 
ская Веттерли-Витали). Другие страны решались на более 
радикальный шаг и параллельно с переходом на магазин¬ 
ное питание уменьшали калибр боеприпаса — так появи¬ 
лись английская винтовка Ли-Метфорд, австрийская Ман- 
нлихера образца 1886 года и турецкий Маузер образца 
1886 года. В целом процесс был эволюционным и вызывал 
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жаркие дебаты в прессе. Спор велся между сторонниками 
перемен, ссылавшимися на опыт многочисленных коло¬ 
ниальных войн, в которых однозарядки крупного калибра 
себя не оправдали, и консерваторами, указывавшими 
на прожорливость магазинок по части боеприпасов и бы¬ 
строе засорение канала ствола свинцом и пороховым на¬ 
гаром. Проблему с увеличением боекомплекта решали 
упомянутым выше переходом на уменьшенный калибр, 
кроме того, стали применяться оболочечные пули, умень¬ 
шавшие освинцовывание канала ствола. Проблему с нага- 
рообразованием решили в 1886 году, когда французский 
химик Вьель изготовил бездымный порох на основе 
нитроцеллюлозы вместо угля, серы и селитры. После это¬ 
го темп винтовочной гонки резко повысился. 

Как уже было сказано выше, французская система Ле- 
беля представляла собой эволюционное развитие систе¬ 
мы Гра-Кропачека и, сохраняя трубчатый подствольный 
магазин предшественницы, отличалась фактически лишь 
новым затвором полковника Бонне. Англичане разрабо¬ 
тали свой вариант бездымного пороха — кордит — 
несколько позднее, а изменений в «дымной» системе Ли- 
Метфорд было еще меньше, чем у французов, — новая 
винтовка получила новый ствол с меньшим количеством 
более глубоких нарезов и стала именоваться «Ли-Энфилд» 
(речь о ней пойдет дальше). 

По схожему сценарию шел процесс перевооружения 
в большинстве других развитых стран, разве что те из них, 
что опоздали обзавестись магазинками к началу «бездым¬ 
ной гонки», были вынуждены перейти на совершенно но¬ 
вые системы. Причем в большинстве случаев это были 
разработки либо Маузера, либо Маннлихера, за спиной 
которых маячила сильнейшая индустриальная база в лице 
немецких и австрийских оружейных концернов. Исключе¬ 
нием была норвежская система Краг-Йоргенсен, которую 
приняли на вооружение Норвегия, Дания и США. 

В России эволюционный путь развития винтовки 
не сложился. Несмотря на различные варианты модерни¬ 
зации системы Бердана (в частности, охватывающий ложу 
магазин Людвига Лёве, которым винтовку можно было 
снабжать непосредственно в частях действующей армии), 
военные теоретики предпочитали организовывать все 
новые и новые комиссии на предмет разработки совер¬ 
шенно новой магазинной системы. Трудно понять, чем 
объяснялся такой подход — принятие на вооружение 
незнакомого оружия для таких многочисленных воору¬ 
женных сил, как русская Императорская армия, грозил 
серьезными проблемами в случае неудачной конструк¬ 
ции винтовки. Этот в некотором роде авантюрный подход 
усугублялся двумя другими проблемами — отсутствием 
отечественной оружейной школы и недостаточной инду¬ 
стриальной базой в части производства как военного, так 
и гражданского оружия. 

Таким образом, на последнем десятилетии XIX века 
российской армии требовалась магазинная винтовка под 
патрон с бездымным порохом, конструкция которой 
была бы максимально приспособлена к уровню отечест¬ 
венной оружейной промышленности. К 80-м го¬ 
дам XIX века бельгийский конструктор и фабрикант Леон 
Наган имел богатый опыт по производству и конструиро¬ 
ванию стрелкового оружия, ему были хорошо знакомы 
возможности индустриальной базы и особенности мате- 
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риалов того времени. На вооружении Ватиканской гвар¬ 
дии состояли винтовки системы Ремингтон роллинг блок, 
усовершенствованные и произведенные Наганом. Норве¬ 
гия, Дания, Швеция и Бельгия приняли на вооружение 
револьвер его конструкции. На российский конкурс 
по выбору новой винтовки Леон Наган предложил свою 
систему образца 1887 года, конструкция которой во мно¬ 
гом была уникальной и опережала время. В частности, 
рукоятка перезаряжания затвора не поворачивалась во¬ 
круг продольной оси оружия, а качалась назад-вперед 
относительно поперечной, воздействуя при этом на бое¬ 
вую личинку, расположенную в задней части затвора. При 
отклонении рукояти назад личинка поворачивалась во¬ 
круг продольной оси оружия и выводила свои упоры 
из сцепления с перемычкой ствольной коробки, после 
чего затвор двигался назад, выбрасывая стреляную гиль¬ 
зу. Из-за отсутствия упоров в передней части затвор 
скользил с минимальным усилием (как в британской вин¬ 
товке Ли-Энфилд), а качающаяся рукоятка, хорошо знако¬ 
мая отечественным владельцам современного карабина 
ВІагег 93В, позволяла производить перезарядку практи¬ 
чески мгновенно. Впрочем, куда больший интерес у рус¬ 
ских военных вызывал срединный магазин винтовки — 
его крышка после нажатия на защелку откидывалась 
на шарнире вниз-вперед, после чего, перевернув винтов¬ 
ку шахтой магазина вверх, стрелок выдавливал патроны 
внутрь из обоймы и закрывал крышку обратно. Располо¬ 
женный на крышке подаватель посредством подпружи¬ 
ненного параллелограмного механизма выталкивал па¬ 
троны на линию подачи, а в целом система боепитания 
напоминала норвежскую систему Краг-Йоргенсен — толь¬ 
ко упрощенную и за счет этого более дешевую и (потенци¬ 
ально) более надежную. 

Однако манипуляции с открыванием-закрыванием 
крышки магазина не устраивали членов винтовочной ко¬ 
миссии, справедливо полагавших, что при этом возможно 
излишнее загрязнение подающего механизма. В то же 
время при заряжании обоймой через верх магазина необ¬ 
ходимо было удерживать верхний патрон на линии досы¬ 
лания. В конкуренте системы Нагана — принятой на воо¬ 
ружение Бельгии винтовке Маузера образца 1889 года — 
патроны удерживались отгибами магазина из пружинной 
стали, пропускавшими патроны внутрь магазина под дав¬ 
лением пальца стрелка, выжимавшего их из обоймы, 
и при этом удерживавшими боеприпасы внутри. Такое 
решение не устраивало отечественную винтовочную ко¬ 
миссию, так как пружинная сталь, использовавшаяся для 
производства отгибов магазина, была дефицитным ком¬ 
понентом для российской промышленности. Положение 
усложнялось и тем, что принятый в качестве нового бое¬ 
припаса трехлинейный патрон 7,62x54В, созданный на ос¬ 
нове гильзы австрийского патрона 8х50К к винтовке Ман- 
нлихер образца 1888 года, был снабжен закраиной. Эта 
деталь значительно снижала требования к допускам как 
на габариты патронов, так и на размеры патронника, 
но при этом приводила к задержкам при небрежном за¬ 
полнении магазина — если закраина нижнего патрона 
оказывалась перед закраиной верхнего, последний заце¬ 
плялся и не мог выйти из магазина. В упомянутом «бель¬ 
гийском маузере» патроны были с проточкой, и их взаим¬ 
ное расположение роли не играло, а в большинстве си- 
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стем, использовавших патроны с закраиной, проблема 
решалась применением предложенной Маннлихером 
пачки — контейнера из тонколистового металла. Патроны 
в нужном порядке вставлялись в пачку заранее и храни¬ 
лись в подсумке, а при заряжании помещались в магазин 
вместе с пачкой, после чего подаватель выталкивал их 
вверх, проходя сквозь прорезь пачки. В отличие от обой¬ 
мы, от пачки требовалась достаточно высокая прочность, 
так как ее отгибы должны были надежно удерживать па¬ 
троны на линии подачи — при обойменном заряжании 
патроны удерживались отгибами постоянного магазина. 
Однако такое решение было даже дороже, чем пружин¬ 
ные отгибы магазина бельгийского маузера. 

И вот тут в отечественной оружейной историографии 
появляется капитан Сергей Иванович Мосин, достижения 
которого, в отличие от работ Леона Нагана, несли экспе¬ 
риментальный характер. В 1882 году им была разработана 
магазинная винтовка под «бердановский» патрон, в кото¬ 
рой боеприпас размещался в прикладе и подавался рееч¬ 
ным механизмом. Такое техническое решение, несмотря 
на ожесточенную критику аналогичных зарубежных си¬ 
стем, прошло боевое испытание и доказало свою жизне¬ 
способность — первая массовая магазинная винтовка 
Спенсера, боезапас которой располагался в прикладе, 
успешно использовалась в американской войне Севера 
с Югом 1861-1865 годов. Ну а в том же 1882 году на воо¬ 
ружение американской армии опытной партией была 
принята винтовка системы Чеффи-Риза с прикладным ре¬ 
ечным магазином. Однако система Мосина, несмотря 
на положительные результаты ее испытаний, на вооруже¬ 
ние не попала, как не попали ее усовершенствованные 
варианты образца 1885/88 года под экспериментальный 
патрон Роговцева уменьшенного калибра (3,15 линии), 
снаряжавшегося дымным порохом и использовавшем пе- 
реобжатую гильзу «бердановского» патрона. Очевидно, 
отечественным военным теоретикам размещение прикла¬ 
да в магазине показалось недостаточно надежным реше¬ 
нием. С появлением отечественного трехлинейного па¬ 
трона под бездымный порох перед Мосиным встала зада¬ 
ча разработать затвор, обеспечивающий надежное 
запирание при значительно возросшем давлении в кана¬ 
ле ствола. Для этого им решено было снабдить отъемную 
личинку затвора парой боевых упоров, аналогично фран¬ 
цузской системе Бонне, однако, в отличие от французской 
системы, личинка соединялась со стеблем затвора не вин¬ 
том, а специальной планкой — точно так же, как это было 
реализовано в затворе винтовки Маузера образца 
1871 года. Разработанный в 1890 году, этот затвор исполь- 



Магазинная винтовка системы Мосина образца 1882 года 
с расположением патронов в прикладе 



Прицел винтовки системы Нагана образца 1887 года 



Полуоткрытый затвор винтовки системы Нагана 
образца 1887 года 



Открытый затвор винтовки системы Нагана 
образца 1887 года 



Личинка затвора винтовки системы Нагана 
образца 1887 года 



Однозарядная винтовка системы Мосина образца 1890 года 
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зовался в однозарядной винтовке под трехлинейный па¬ 
трон и с минимальными дополнениями был применен 
в магазинной винтовке образца 1891 года. Сам же магазин 
данной винтовки как две капли воды был похож на мага¬ 
зин системы Нагана образца 1887 года. 

При всем этом основной конкурент Мосина, Леон На¬ 
ган, не оставался в стороне. Поскольку изначальная кон¬ 
струкция нагановского затвора — с качающейся рукояткой 



Приклад винтовки системы Нагана образца 1890 года 



Спусковая скоба и магазин винтовки системы Нагана 
образца 1890 года 



Ствольная коробка винтовки системы Нагана 
образца 1890 года 



Вид на затвор винтовки системы Нагана образца 1890 года 



Прицел и ложевое кольцо винтовки системы Нагана 
образца 1890 года 



Ложевой наконечник винтовки системы Нагана 
образца 1890 года 



Вид на затвор винтовки системы Нагана образца 1890 года 


и поворотной боевой личинкой в задней части — не выз¬ 
вала особого интереса у российских военных, бельгиец 
предложил вариант с затвором более привычной схемы. 
Как и в системе Мосина, новый затвор Нагана содержал 
отъемную личинку с парой боевых упоров, однако к сте¬ 
блю затвора она крепилась не соединительной планкой, 
а винтом — как в затворе Бонне. Винтом же крепился и ку¬ 
рок к ударнику, и именно это обилие резьбовых соедине¬ 
ний в отечественной историографии считается главным 
минусом бельгийской системы. С другой стороны, трудо¬ 
емкость изготовления соединительной планки мосинского 
затвора в несколько раз выше, чем затраты на производ¬ 
ство винта стандартного размера. Кроме того, наличие 
этой планки делало практически невозможным переделку 
затвора под вертикальное (при запертом затворе) распо¬ 
ложение боевых упоров — такая компоновка не только 
повышала кучность, но и позволяла обеспечить контроли¬ 
руемое досылание, при котором патрон на всем цикле за¬ 
ряжания-экстракции оказывается прижатым экстрактором 
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к зеркалу затвора. Контролируемое досылание исключает 
риск двойной подачи, возникающей в тех случаях, когда 
стрелок, не до конца дослав патрон в патронник, отводит 
затвор назад и, толкая его вперед, выводит из магазина 
очередной патрон, утыкающийся в предыдущий. Кроме 
того, при контролируемом досылании даже при избыточ¬ 
ном зеркальном зазоре практически отсутствуют попереч¬ 
ные разрывы донной части гильз, вызванные «проскаки- 
ванием» патрона в глубь патронника от удара бойка. 

Магазин новой винтовки Нагана тоже отличался от си¬ 
стемы 1887 года — сохранив откидывающуюся крышку 
с расположением на ней подавателя, новая система бое¬ 
питания обеспечивала заряжание магазина сверху, при 
открытом затворе. Патроны в магазине удерживались от¬ 
сечкой — подпружиненной пластинкой, расположенной 
у левой стенки магазина и снабженной двумя продольны¬ 
ми выемками для верхних патронов. При запирании за¬ 
твора расположенный на нем выступ отжимал отсечку 
вбок, позволяя подняться вверх очередному патрону. За¬ 
ряжание осуществлялось из обоймы, также разработан¬ 
ной Наганом. 

А как же была решена проблема подачи патронов 
в винтовке, предложенной Мосиным? Отечественная 
историография описывает Сергея Ивановича создателем 
чудодейственной отсечки-отражателя, позволившей ре¬ 
шить все проблемы, связанные с боепитанием. Околоору¬ 
жейную литературу наводнили рассказы о попытках ино¬ 
странных фабрикантов купить эту бесценную деталь 
и гордом отказе отечественного конструктора. Попробу¬ 
ем рассмотреть, откуда появилась на трехлинейке эта 
пресловутая отсечка-отражатель. 

Еще в 1885 году французский капитан Луи Додето раз¬ 
работал срединный магазин к винтовке, обеспечивавший 
как простое заряжание из обоймы, так и надежную подачу 
патронов на линию досылания. Для этого с правой сторо¬ 
ны магазина, у самого края его шахты, располагалась под¬ 
пружиненная деталь, сечение которой напоминало уго¬ 
лок. Нижняя часть уголка при открытом затворе, пред¬ 
ставлявшем собой модификацию системы Бонне, 
удерживала второй сверху патрон, а при закрытии затво¬ 
ра последний своим выступом отжимал подпружиненную 
деталь, освобождая очередной патрон. 

Французский конструктор не ограничился магази¬ 
ном — для своей системы он разработал целый ряд па¬ 
тронов, в том числе и уменьшенного калибра, и предла¬ 
гал целому ряду государств. В число последних входила 
и Россия, проводившая очередной конкурс на магазин¬ 
ную винтовку. Система Додето поступила в распоряжение 
российской комиссии в 1888 году, а спустя совсем корот¬ 
кий промежуток времени появилась пресловутая отсеч- 



Винтовка системы Додето образца 1886 года 



Схема работы отсечки винтовки системы Додето 



Вид сверху на ствольную коробку винтовки Додето 
(верхняя стрелка указывает на головку отсечки, 
нижняя — на отсечку) 



Вид снизу на ствольную коробку винтовки Додето 
(левая стрелка указывает на головку отсечки, 
правая — на отсечку) 



Вид слева на ствольную коробку винтовки Додето 
(стрелка указывает на отсечку) 
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Вид сверху на ствольную коробку винтовки Додето 
(стрелка указывает на головку отсечки, 
отжатую основанием рукоятки затвора) 



Шахта магазина винтовки Додето, патрон находится 
под отсечкой (нижняя стрелка указывает на головку 
отсечки, верхняя — на отсечку) 



Шахта магазина винтовки Додето, патрон находится 
над отсечкой (стрелка указывает на головку отсечки) 


ка-отражатель Мосина, как две капли воды похожая 
на деталь французского капитана и отличавшаяся только 
расположением — Сергей Иванович перенес ее на левую 
сторону шахты магазина, нагрузив дополнительной фун¬ 
кцией отражателя. 

Испытания винтовок Нагана и Мосина в гвардейском 
Первом стрелковом батальоне показали преимущество 
бельгийской системы. Соотношение поломок 0/8 и задер¬ 
жек 31/270 вынудило проголосовать членов комиссии 
14 голосами за винтовку Нагана против 10 голосов за си¬ 
стему Мосина. Тем не менее на вооружение была принята 
именно винтовка, предложенная Мосиным, так как ее кон¬ 


струкция, по мнению многих членов комиссии, была луч¬ 
ше приспособлена как к полевой эксплуатации, так и к тех¬ 
нологическим возможностям отечественной промышлен¬ 
ности. Правы ли они были? 

Анализ конструкций обеих винтовок показывает, что 
система как Нагана, так и Мосина была далека от идеала. 
Отделяющаяся боевая личинка, использованная в затво¬ 
рах обеих систем, хотя и облегчала изготовление и ремонт 
винтовки, к началу 90-х годов XIX века представляла собой 
анахронизм, заметно ослаблявший конструкцию запира¬ 
ющего узла. Съемная личинка сохранилась лишь в счита- 
ных моделях, однако и у них боевые упоры выполнялись 
зацело со стеблем затвора. При этом минусом конкретно 
нагановского затвора было наличие легко теряющегося 
в полевых условиях винта. В свою очередь, поломка ви¬ 
лочки соединительной планки мосинского затвора была 
второй по распространенности неисправностью системы. 
Кроме того, при сильном запылении, а также на морозе 
в сочетании с избыточной смазкой трущиеся о стойку по¬ 
верхности стебля затвора и личинки зачастую заклинива¬ 
ли, не позволяя повернуть затвор. 

Примерно той же оценки заслуживает и конструкция 
магазина обеих систем. Несмотря на удобство в обслужи¬ 
вании и надежность подачи, выход патрона на линию по¬ 
дачи как в нагановской, так и в мосинской винтовке огра¬ 
ничивается не отгибами магазина, а дополнительной под¬ 
вижной деталью — отсечкой. При этом шаг перемещения 
отсечки достаточно мал, и при попадании в шахту магази¬ 
на грязи эта деталь может заклинить и вывести винтовку 
из строя. Именно отсечка была основной причиной поло¬ 
мок системы, предложенной Мосиным, а при чистке вин¬ 
товки отсечку вынимать запрещалось. Отсечка Нагана 
расположена глубже, и шанс ее загрязнения меньше, од¬ 
нако и чистить ее сложнее. Оба магазина содержат 
не одну, а целых три пружины — подавателя, рычага по¬ 
давателя и отсечки, — и нарушение геометрии и жестко¬ 
сти хотя бы одной из них неминуемо приводит к задер¬ 
жкам в подаче патронов. 

Среди плюсов системы Нагана следует отметить более 
эргономичную рукоятку, находившуюся за мостиком 
ствольной коробки, а также наличие полноценного пре¬ 
дохранителя. Ну а существенным минусом мосинской си¬ 
стемы было не расположение рукоятки и даже не опасный 
в эксплуатации предохранитель, а крайне примитивное 
устройство ударно-спускового механизма, затруднявшее 
ведение точной стрельбы. В целом же обе системы отли¬ 
чались не слишком технологичной и довольно архаичной 
конструкцией. В частности, винтовка Нагана не вызвала 
никакого интереса у европейских производителей. 
Ну а винтовка Мосина, принятая в конце концов на воору¬ 
жение России, достаточно долго осваивалась отечествен¬ 
ной промышленностью (первые полмиллиона винтовок 
были выпущены французскими арсеналами). Несмотря 
на все действительные и мнимые преимущества трехли¬ 
нейки, она была основным оружием пехоты только в двух 
странах — России/СССР и Финляндии. Впрочем, Финлян¬ 
дия на заре своей независимости была откровенно аграр¬ 
ной страной, что и объясняет факт приема трехлинейки 
на вооружение этой страны. 

Из озвученной выше информации становится понятна 
также оценка вклада каждого из конструкторов в итого- 
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вую систему. Конкурсная винтовка Нагана, хотя и обо¬ 
шлась российской казне в 200000 рублей, прочно вошла 
в отечественную систему вооружения — в выбранной 
комиссией винтовке Мосина все-таки использовался 
именно ее магазин. В свою очередь, бесспорным является 
и тот факт, что конструкция затвора принятой на вооруже¬ 
ние трехлинейки полностью принадлежит Сергею Ивано¬ 
вичу Мосину, награжденному Большой Михайловской 
премией первой степени и получившему звание полков¬ 
ника за свою разработку. Ну а об отсечке, позаимствован¬ 
ной из винтовки француза Додето, все благополучно за¬ 
были. Так что не такуж и не прав был Александр III, нарекая 
новую систему безликим «винтовка образца 1891 года». 

В целом затвор конструкции Мосина представлял со¬ 
бой достаточно удачную компиляцию затворов Бонне 
и винтовки Маузер образца 1871/84 года, так как, в отли¬ 
чие от прототипов, не имел винтовых соединений и пото¬ 
му разбирался в полевых условиях без инструментов. Как 
и прототипы, затвор Мосина состоял из стебля, снабжен¬ 
ного направляющим гребнем, к которому на середине 
длины крепился стебель рукоятки, а также боевой личин¬ 
ки, оснащенной парой боевых упоров (при запертом ство¬ 
ле они располагались горизонтально) и экстрактором. 
Гребень затвора, выступавший за передний срез стебля, 
также содержал соединительный вырез для боевой ли¬ 
чинки, однако он был не поперечным, а продольным. 
Впрочем, позади продольного выреза имелся и попереч¬ 
ный, предназначенный для соединения стебля затвора 
с третьей главной деталью — соединительной планкой, 
тянувшейся от курка затвора и до боевых упоров. 



Винтовка системы Мосин-Наган образца 1891 года, 
выпущена в Туле в 1901 году 



Схема винтовки системы Мосин-Наган (затвор открыт) 



Разрез винтовки системы Мосин-Наган 



Курок винтовки системы Мосин-Наган образца 1891 года, 
поставленный на предохранитель 



Схема винтовки системы Мосин-Наган 



Рамочно-ступенчатый прицел конструкции Коновалова 
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Ствольная коробка винтовки системы Мосин-Наган 
образца 1891 года 



Вид на затвор винтовки системы Мосин-Наган 
образца 1891 года 



Затвор винтовки системы Мосин-Наган 



Разобранный затвор винтовки системы Мосин-Наган 



Заряжание обоймой винтовки системы Мосин-Наган 


Ближе к передней части соединительной планки к ней 
боковым краем перманентно была прикреплена стойка, 
диаметр которой равнялся диаметру затвора и боевой 
личинки, а в верхней части имелся выступ, входивший 
в поперечный вырез гребня. Стойка играла роль втулки, 
так как оснащалась двумя цилиндрическими выступами, 
передний входил в отверстие личинки, задний — в отвер¬ 
стие стебля. Кроме того, перед стойкой имелся выступ, 
входивший в поперечный паз боевой личинки. При цикле 
перезарядки планка перемещалась только в продольном 
направлении, при повороте затвора она оставалась 
неподвижной. 

Сквозь стебель, личинку и стойку планки проходило 
отверстие, в котором располагался ударник с боевой пру¬ 
жиной, в задней части ударника имелась резьба для на¬ 
винчивания на курок. Открытая головка курка позволяла 
взвести его при осечке и повторно попытаться разбить 
капсюль. Однако форма головки курка отличалась 
от французской системы — она имела вид диска с насеч¬ 
кой. Стрелок мог оттянуть курок за этот диск и повернуть 
его налево, поставив оружие на предохранительный 
взвод. Оттянув и повернув курок направо, боец снимал 
винтовку с предохранителя. При этой процедуре необхо¬ 
димо было соблюдать осторожность, как при спуске курка 
взведенного револьвера, — отпущенный курок мог про¬ 
скочить шептало и вызвать выстрел. 

Гребень затвора упирался в скошенный край стволь¬ 
ной коробки над пеньком ствола и обеспечивал затвору 
усилие первичной экстракции. Затвор извлекался 
из ствольной коробки после его отвода назад и нажатия 
на спуск. 

Однорядный магазин на пять патронов 7,62x54В сна¬ 
ряжался из обоймы, его стальной коробчатый корпус рас¬ 
полагался перед спусковой скобой. Патроны в магазине 
удерживались выступом на правой стороне ствольной 
коробки и расположенной слева отсечкой, служившей 
по совместительству отражателем. При наполнении мага¬ 
зина патроны отжимали отсечку, попадая внутрь, после 
чего удерживались отсечкой. После досылания патрона 
затвор, поворачиваясь, отгибал отсечку, освобождая оче¬ 
редной патрон. Крышка магазина крепилась на шарнире 
в передней части и защелке в спусковой скобе и могла 
откидываться вперед-вниз для чистки либо разряжания. 
Прицельные приспособления включали в себя рамочно¬ 
ступенчатый прицел, размеченный на дистанцию 2700 ша¬ 
гов (3200 после введения остроконечной пули) с интерва¬ 
лом в 50 шагов. Треугольная мушка располагалась откры¬ 
то. Игольчатый штык примыкался при помощи трубки. 
Ложа с шейкой прямой формы с 1893-1894 годов снабжа¬ 
лась ствольной накладкой и имела удобное для удержа¬ 
ния характерной формы «брюшко» благодаря плавному 
уменьшению высоты цевья, которое становилось вдвое 
меньше в районе заднего ложевого кольца. 

Винтовка выпускалась в трех вариантах — пехотном, 
драгунском и казачьем, причем пехотный вариант при¬ 
стреливался с установленным штыком, что не лучшим 
образом сказывалось на кучности при стрельбе без шты¬ 
ка. Вес пехотного варианта составлял 4,55 кг при длине 
1304 мм (1734 мм со штыком), при этом длина ствола со¬ 
ставляла 800 мм. Драгунская и казачья винтовки оснаща¬ 
лись стволом длиной 730 мм, при этом их общая длина 
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Винтовка системы Мосин-Наган образца 1891 года, 
выпущена в 1906 году 



Ствольная коробка и прицел винтовки системы Мосин- 
Наган образца 1891 года выпуска 1906 года 



Винтовка системы Мосин-Наган образца 1891 года, 
выпущена в Ижевске в 1929 году 


составляла 1234 мм. Вместо антабок кавалерийские вари¬ 
анты оснащались щелями для ремня, ложевые кольца 
имели другую конструкцию, а сама ложа в ряде мест была 
тоньше. Из-за облегченной ложи и укороченного ствола 
винтовки весили 3,90 кг, а между собой они различались 
только наличием штыка у драгунской модели. 

Первые полмиллиона винтовок были выпущены 
во Франции, на заводе в Шательро. Затем было налажено 
производство на Сестрорецком, Ижевском и Тульском 
оружейных заводах. 

По результатам Русско-японской войны 1904- 
1905 годов выяснилось, что даже кавалерийские вариан¬ 
ты слишком длинны для бойцов различных специально¬ 
стей. В результате в 1907 году появился карабин кон¬ 
струкции генерал-майора Юрлова, разработавшего 
ствол длиной 508 мм, скошенную назад мушку, рамочный 
прицел с разметкой от 200 до 2000 шагов и короткую 
ствольную накладку. Из-за уменьшившегося веса оружия 
импульс отдачи увеличился, поэтому в ложу был ввернут 
усиливший ее нагель. При общей длине 1015 мм оружие 
весило 3,4 кг и имело затвор с таким же торчащим сте¬ 
блем рукоятки, что и предыдущие образцы, поэтому 
по удобству оно заметно уступало карабинам Бертье 
1890 и 1892 годов. 

После введения в 1908 году остроконечной пули 
в 1910 году была проведена модификация всех трех вин¬ 
товок (пехотной, драгунской и казачьей). Решено было 
ограничиться переделкой ложевых колец и прицельных 
приспособлений, а также изменением формы отсечки-от¬ 
ражателя. Кроме того, из-за увеличившегося импульса 
отдачи в ложу был ввернут нагель для ее усиления. Поми¬ 
мо этого, в пехотной модели антабки были заменены ще¬ 



Карабин конструкции генерал-майора Юрлова 
образца 1907 года 



Прицел карабина конструкции генерал-майора Юрлова 


лями для ремня (как в драгунской и казачьей винтовках), 
а в двух других укорочена ствольная накладка. 

Первая попытка серьезной модификаций трехлиней¬ 
ки относится к 1913 году, когда полковником Холодовским 
был разработан усовершенствованный пехотный вариант 
винтовки. Ствол был незначительно укорочен (766 мм) 
и снабжен узкими желобками, уменьшавшими вес и улуч¬ 
шавшими теплообмен. Прицельные приспособления со¬ 
стояли из Т-образной мушки, облегчавшей быстрое при¬ 
целивание, и рамочно-ступенчатого прицела с широким 
целиком. Ствольная накладка сложной конструкции за¬ 
крывала ствол целиком — от ствольной коробки до торца 
цевья, а толщина шейки ложи была уменьшена. Удлинен¬ 
ный полый стебель рукоятки затвора облегчал цикл пере¬ 
зарядки, в левой стенке ствольной коробки была сделана 
выемка для удобства заполнения магазина. Штык, курок 
и гребень затвора также были облегчены, кроме того, 
в конструкции винтовки широко применялся алюминий, 
что позволило уменьшить массу на 550 граммов. Затыль¬ 
ник приклада имел сменную толщину. Наиболее важной 
модификацией стало введение спуска с предупреждени¬ 
ем, значительно повышавшим кучность стрельбы. 

Тем не менее винтовка Холодовского была не идеаль¬ 
ной (узкие желобки ствола было трудно чистить, а тонкая 
шейка ложи легко ломалась) и не решала многие прежние 
проблемы (неудобный предохранитель), в то же время ее 
стоимость была значительно выше стандартной пехотной 
трехлинейки. Начавшаяся Первая мировая война оконча¬ 
тельно поставила крест на этой модификации и выявила 
недостаточную мощность российской производственной 
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базы — за 1916 год Сестрорецким, Ижевским и Тульским 
заводами в сумме было выпущено 1,4 миллиона винтовок 
при годовой потребности в 2,4 миллиона. Поэтому 1,5 мил¬ 
лиона трехлинеек было заказано у фирмы Ветіпдіоп, 
и еще 1,8 миллиона винтовок должен был выпустить кон¬ 
церн ѴѴезІіпдГюизе. До начала революции американские 
компании отгрузили чуть более 450 тысяч винтовок, остат¬ 
ки осели в США, где они были распроданы на гражданском 
рынке, а также использовались американскими интервен¬ 
тами в России во время Гражданской войны. 

В то же время именно Первая мировая стала причи¬ 
ной коренной переделки ключевой детали оружия. Боль¬ 
шие запасы трофейных трехлинеек и нехватка собствен¬ 
ного оружия вынудили немцев и австрийцев приступить 
к переделке русской винтовки под свои боеприпасы. Для 
австрийцев данная задача не вызывала проблем, так как 
патрон 7,62x54В создавался на базе гильзы австрийского 
боеприпаса 8x50В — до сих пор рекомендации по изго¬ 
товлению патронов для владельцев австрийских караби¬ 
нов Маннлихера начинаются словами: «Возьмите гильзу 
трехлинейного патрона...» Таким образом, от австрийцев 
требовалось лишь рассверлить и заново нарезать ствол 
трехлинейки. 

Немецкая переделка была значительно сложнее. 
Ствол укорачивался со стороны казенной части, рассвер¬ 
ливался и нарезался, после чего развертывался новый 
патронник для более «стройного» патрона 7,92x57. Зерка¬ 
ло затвора и пазы для обоймы были заварены, а затем 
заново отфрезерованы, с учетом донца гильзы немецкого 
патрона и размеров немецкой обоймы. Спуск был заметно 
улучшен — уменьшено его усилие и введено предупре¬ 
ждение. Однако наиболее важным решением было разде¬ 
ление очень сложной в производстве детали — отсечки- 
отражателя — на две отдельные части, соединявшиеся 
при сборке винтовки. 

Революция и последовавшая Гражданская война выз¬ 
вали значительное сокращение производственной базы, 
поэтому всемерное внимание придавалось упрощению 
конструкции трехлинейки. В частности, с 1923 года было 
прекращено производство пехотной модели и карабина, 
в качестве единого образца была принята драгунская вин¬ 
товка образца 1910 года. Очередная модернизация ору¬ 
жия пришлась на 1930 год. 

Трехлинейная винтовка образца 1891/30 года оснаща¬ 
лась секторным прицелом на 200 метров и прямоуголь¬ 
ной мушкой, изменена была конструкция ложевых колец, 
а штык крепился защелкой вместо хомутика, разработан¬ 
ной Костомаровым и Комарицким. Сечение ствольной 
коробки вместо граненого стало круглым. Позднее появи¬ 
лись кольцевой намушник и усовершенствованная обой¬ 
ма для патронов. Однако самым важным улучшением кон- 



Винтоека системы Мосин-Наган образца 1891/30 года 



Дно магазина винтовки системы Мосин-Наган 
образца 1891/30 года 



Прицел винтовки системы Мосин-Наган 
образца 1891/30 года 



Ствольная коробка винтовки системы Мосин-Наган 
образца 1891/30 года 


струкции было принятие новой отсечки-отражателя, со¬ 
стоявшей из двух частей, — это снизило стоимость 
производства детали и повысило ее надежность. 

Годом позже уже упоминавшийся оружейный эксперт 
В.Е. Маркевич разработал собственный проект глубокой 
модернизации трехлинейки, названный им «ВЕМ». Винтов¬ 
ка оснащалась укороченным до 625 мм стволом с утол¬ 
щенной дульной частью, обеспечивавшим высокую куч¬ 
ность при улучшенной разворотистости оружия. Курок 
был лишен функции предохранителя и потому оставался 
неподвижным относительно оси затвора. Это было сдела¬ 
но для установки на курок кольцевого прицела, размечен¬ 
ного на расстояние от 100 до 1000 метров. Намушник пря¬ 
моугольной мушки винтовки ВЕМ был открытым и не за¬ 
гораживал поле зрения стрелка. Ствольная накладка, 
вследствие отсутствия прицельной колодки, была более 
толстой и прочной. 

Для уменьшения массы ствол в казенной части был 
сделан более тонким, а ствольная коробка получила газо- 
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отводные отверстия с правой стороны (на случай проры¬ 
ва гильзы) и выемку с левой (для заполнения магазина 
патронами). Стебель рукоятки затвора винтовки ВЕМ был 
удлинен на 10 мм. Регулируемый по усилию на крючке 
УСМ снабжался спуском с предупреждением. Ложа имела 
шейку пистолетной формы, винтовка оснащалась тесач¬ 
ным штыком и весила 3,8 кг. Несмотря на очевидные плю¬ 
сы от модернизации, от проекта ВЕМ отказались, как двад¬ 
цатью годами ранее отказались от разработки Холодов- 
ского, — к тому моменту полным ходом шло создание 
советской автоматической винтовки. 

Снайперские варианты винтовки Мосина-Нагана мас¬ 
сово выпускались с 1936 года и были снабжены кронштей¬ 
ном, закрепленным на левой стороне ствольной коробки. 
От серийных трехлинеек снайперские модели отличались 
отобранными стволами улучшенной кучности и удлинен¬ 
ным и загнутым стеблем рукоятки затвора. Спуск этих вин¬ 
товок по-прежнему не имел предупреждения, а форма 
шейки ложи была мало приспособлена для снайперской 
стрельбы. Снайперская модель военного времени отли¬ 
чалась лишь уменьшенным, облегченным и удешевлен¬ 
ным телескопическим прицелом и упрощенной отделкой 
самого оружия. В годы войны партизанскими и диверси¬ 
онными подразделениями снайперская трехлинейка 
иногда использовалась с глушителем, прибором БРАМИТ, 
при этом рекомендовалось огонь вести патронами 
с уменьшенной скоростью. 



Снайперская винтовка системы Мосин-Наган 
образца 1891/30 года с прицелом ПЕ 



Снайперская винтовка системы Мосин-Наган 
образца 1891/30 года с прицелом ПУ 


В 1938 году по опыту Гражданской войны в Испании 
был сделан вывод о необходимости дополнения штатной 
винтовки карабином. От карабина образца 1907 года он 
отличался новой отсечкой-отражателем, секторным при¬ 
целом с прямоугольной мушкой, а также новой ствольной 
накладкой. К сожалению, рукоятка затвора осталась пря¬ 
мой, а не загнутой. 



Карабин системы Мосин-Наган образца 1938 года 


В 1944 году появилась последняя модификация трех¬ 
линейки, выполненная также в форме карабина. Фронто¬ 
вой опыт показал, что боевые действия в окопах и ходах 
сообщения требуют оружия более компактного, чем вин¬ 
товка образца 1891/30 года, в то же время не исключается 
вероятность рукопашной схватки. С этой целью карабин 
образца 1938 года был снабжен складным игольчатым 
штыком, благодаря чему решались сразу две проблемы: 



Карабин системы Мосин-Наган образца 1944 года 


— боец получал возможность вести штыковой бой 
удобным оружием; 

— исключалась вероятность утери штыка. 

Дальнейшие образцы армейских карабинов в СССР 

разрабатывались под промежуточный патрон, при этом 
модификация, принятая на вооружение — самозарядный 
карабин Симонова (СКС-45), — сохранила удачное реше¬ 
ние образца 1944 года в виде складного штыка. 

В 1959 году Ижевским заводом было выпущено доста¬ 
точно большое количество карабинов, получивших на За¬ 
паде обозначение «1891/59». Производство заключалось 
в укорачивании ствола и ложи сохранившихся винтовок 
образца 1891/30 года до размеров карабина образца 
1938 года. Оружие сохранило прицельные приспособле¬ 
ния винтовки, при этом номера дистанций свыше «10» 
(то есть превышавшие километр) были спилены. Эти кара¬ 
бины поступили на вооружение вневедомственной охра¬ 
ны и других гражданских организаций. 

Кроме СССР, после Первой мировой винтовка Моси¬ 
на-Нагана сохранилась на вооружении финской и поль¬ 
ской армий. Обе страны использовали только доставши¬ 
еся по наследству от царской России винтовки либо тро- 
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феи Гражданской войны — ни Финляндия, ни Польша 
не изготавливали ствольных коробок самостоятельно. 

В Польше трехлинейка подверглась переделке под 
патрон 7,92x57 по примерно той же схеме, которая ис¬ 
пользовалась немцами в годы Первой мировой. В целях 
наиболее полной унификации с винтовками и карабина¬ 
ми Маузера образца 1898 года, ставшими основным 
образцом оружия Войска польского, польский переделоч¬ 
ный вариант, названный «КагаЬіпекѵѵг. 91/98/25», обзавел¬ 
ся наконечником ложи и фиксатором штыка от Маузе- 
ра-98, а ствол был укорочен до 600 мм. Масса оружия со¬ 
ставила 3,7 кг. 



Ствольная коробка и ложевой наконечник польской 
винтовки системы Мосин-Наган образца 7 925 года 



Ствольная коробка и ложевой наконечник польской 
винтовки системы Мосин-Наган образца 7 925 года 


Ствольная коробка польской винтовки системы 
Мосин-Наган образца 7 925 года 


Финские оружейники решили сохранить первона¬ 
чальный калибр трехлинейки, так как этот патрон с закра¬ 
иной больше отвечал скромным возможностям индустри¬ 
альной базы Суоми. Между мировыми войнами Финлян¬ 
дия активно обменивала свои запасы винтовок других 
систем (в первую очередь Арисака) на трехлинейки, ока¬ 
завшиеся в других странах, а также закупала винтовки 
Мосина-Нагана по всему свету. Интересным моментом 
в развитии финских версий трехлинейки является посто¬ 
янное соперничество между шюцкором и армией в по¬ 
пытке разработать наиболее удачный вариант оружия. 

Первые мероприятия по модернизации финских трех¬ 
линеек относятся к 1924 году, когда для винтовок, находя¬ 
щихся на вооружении шюцкора, были закуплены новые 
стволы в Швейцарии (производства 5ІС) и Германии. Боль¬ 
шая часть стволов отличалась увеличенной толщиной, 
и потому в дульной области они были обточены до стан¬ 
дартного диаметра для установки штыка. Кроме того, пу¬ 
тем установки дополнительной спиральной пружины 
и ликвидации излишнего хода крючка был заметно улуч¬ 
шен спуск винтовки, названной «іл/24». 



Финская винтовка системы Мосин-Наган образца 7 924 года 


В свою очередь, финская армия с 1925 по 1927 год 
производила восстановление изношенных стволов 
по методу, разработанному в итальянском городе Салер¬ 
но, — путем рассверливания ствола и установки в него 
заранее нарезанного лейнера. Одновременно было раз¬ 
вернуто ствольное производство оружейным заводом 
Тіккакозкі Оу. 

В 1927 году появилась «т/27», армейская модерниза¬ 
ция трехлинейки, выпускавшаяся заводами Тіккакозкі Оу 
и ѴКТ (Ѵаітеі:). Ствол был укорочен до 660 мм, при этом 
дульная часть отличалась толстыми стенками. Мушка 
была защищена открытым намушником (из-за чего вин¬ 
товка получила кличку «рузіукогѵа», то есть «лайка», — 
за сходство с торчащими ушами собаки), а прицельная 
рамка получила новый, более прочный хомутик. Измене¬ 
на была конструкция ложевых колец, а наконечник ложи 
был переделан для закрепления тесачного штыка. Значи¬ 
тельно модифицирован был УСМ винтовки, за счет чего 
спуск был заметно мягче, с четко выраженным усилием 
перед срывом ударника с шептала. В то же время попытка 
усовершенствовать затвор закончилась неудачей — фин¬ 
ские оружейники добавили два горизонтальных выступа 
в задней части соединительной планки, а в перемычке 
ствольной коробки были отфрезерованы соответствую¬ 
щие им вырезы, что должно было улучшить досылание. 



Финская винтовка системы Мосин-Наган образца 1927 года 
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ской кавалерии. Ствол этого оружия был укорочен 
до 520 мм, а стебель рукоятки был удлинен и загнут. 

В 1928 году шюцкором был разработан свой укоро¬ 
ченный вариант трехлинейки, названный «т/28» и внешне 


Прицел финской винтовки системы Мосин-Наган 
образца 1927 года 
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Прицел финской винтовки системы Мосин-Наган 
образца 1928 года 


Ложевой наконечник финской винтовки системы 
Мосин-Наган образца 1927 года 



Ложевой наконечник финской 
винтовки системы Мосин- 
Наган образца 1928 года 



Мушка финской винтовки 
системы Мосин-Наган 
образца 1928 года 


Открытый затвор финской винтовки системы 
Мосин-Наган образца 1927 года 

В боевых условиях в эти вырезы нередко набивалась 
грязь, что делало невозможным запирание затвора. Из-за 
этого во время Советско-финской войны финские солдаты 
нередко заимствовал и затворы советских трехлинеек, ко¬ 
торые без проблем устанавливались в ствольную коробку 
т/27. В 1933-1934 годах на базе т/27 производился кара¬ 
бин, названный «т/27гѵ» и предназначавшийся для заме¬ 
ны карабинов Маузера, состоявших на вооружении фин- 


Прилив для штыка финской Дно магазина финской 
винтовки системы Мосин- винтовки системы Мосин 

Наган образца 1928 года Наган образца 1928 года 


^' 






Ствольная коробка финской винтовки системы Мосин- 
Наган образца 1928 года 
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отличавшийся от іл/27 ложевыми кольцами и наконечни¬ 
ком ложи, также предназначенным для тесачного штыка. 
УСМ остался таким же, каку іл/24. Ствол оружия имел дли¬ 
ну 660 мм и по-прежнему заказывался в Швейцарии и Гер¬ 
мании, а сборка винтовок происходила в мастерских шюц- 
кора, называвшихся «Біщеіизкипііеп Азе^а Копера]а 
ОзакеуГіІіо». Позднее эта мастерская станет фирмой 5АКО. 
Спустя два года появился новый вариант винтовки, 
«т/28-30», отличавшийся секторным, а не ступенчато-ра¬ 
мочным прицелом. 



Финская винтовка системы Мосин-Наган 
образца 1928/30 года 


Наконец, в середине 30-х решено было покончить 
с «самодеятельностью» армии и шюцкора и принять на во¬ 
оружение единый вариант. После серии прототипов наи¬ 
более совершенной была признана разработанная шюц- 
кором модель, которая и была принята на вооружение 
под индексом «т/39». Прицельные приспособления вин¬ 
товки были взяты от «т/28-30» с добавлением дистанции 
в 150 метров, ранее отсутствовавшей. Винтовка оснаща¬ 
лась стволом длиной 660 мм, причем часть стволов была 
заказана в Бельгии и отличалась необычным фиолетовым 
цветом. Такая окраска была обусловлена высоким содер¬ 
жанием никеля в ствольной стали, а также составом жид¬ 
кости, использовавшейся для воронения. Наконечник 
ложи напоминал «т/27» и оснащался креплением для 



Финская винтовка системы Мосин-Наган образца 1939 года 


Ствольная коробка финской винтовки системы 
Мосин-Наган образца 1939 года 


Прицел финской винтовки системы Мосин-Наган 
образца 1939 года 




Ложевой наконечник финской Мушка финской винтовки 

винтовки системы Мосин- системы Мосин-Наган 

Наган образца 1939 года образца 1939 года 

штыка, имевшего форму традиционного финского ножа 
«пуукко». 

Наибольшие изменения коснулись ложи т/39. Она 
стала заметно толще, приобрела пистолетную шейку и со¬ 
стояла из двух частей, передней и задней, соединенных 
между собой шпунтовым соединением. Выполнение це¬ 
вья в виде отдельной детали предохраняло его от искрив¬ 
ления при изменениях влажности и температуры и обес¬ 
печивало кучность оружию. Ствольная накладка соеди¬ 
нялась с ложей кольцом, сильно сдвинутым вперед 
и располагавшимся примерно посредине передней части 
ложи. Производство т/39 продолжалось до 1945 года, 
а на складах финской армии они хранились вплоть 
до 90-х годов. 

После Второй мировой система Мосина-Нагана полу¬ 
чила широкое распространение в странах, оказавшихся 
в зоне влияния Советского Союза. На заводе города Радом 
в Польше (с 1949 по 1962 г.) и на Будапештском арсенале 
в Венгрии (с 1952 по 1955 г.) производились копии кара¬ 
бина образца 1944 года. Кроме того, малыми сериями 
в Польше и Венгрии выпускалась копия снайперского ва¬ 
рианта винтовки образца 1891/30 года. 

Производившаяся на Чунцинском арсенале в Китае 
копия карабина образца 1944 года была принята на воо¬ 
ружение НОАК под индексом «Тип 53», в Северной Корее 
под наименованием «Тип 30» выпускалась копия винтовки 
образца 1891/30 года. Оба этих образца оружия, наряду 
с копиями советских пистолетов-пулеметов, стали основ¬ 
ным оружием китайских и северокорейских войск во вре¬ 
мя Корейской войны. 

В Чехословакии в 50-х годах трехлинейки переде¬ 
лывались в карабинный вариант наподобие советско¬ 
го «1891/59». От ижевской конверсии эта модифика¬ 
ция, названная на Западе «1891/38», отличалась гране¬ 
ным сечением ствольной коробки — это говорило том, 
что переделке подвергались винтовки выпуска 
до 1930 года. 

Кроме того, в Чехословакии была выпущена снайпер¬ 
ская винтовка «Ѵ2.54», представлявшая собой глубокую 
модернизацию трехлинейки. Ствол длиной 730 мм был 
свободно вывешен и снабжался мушкой в намушнике, 



Чехословацкая снайперская винтовка образца 1954 года 
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Кронштейн прицела чехословацкой снайперской винтовки 
образца 1954 года 


а ствольная накладка целиком окружала колодку сектор¬ 
ного прицела, накрывая ствол вплоть до ствольной ко¬ 
робки. Ложа винтовки была короткой и доходила только 


до середины ствола, в передней части она резко сужа¬ 
лась, соединяясь с накладкой кольцом малого диаметра. 
Пистолетная шейка ложи и приклад с гребнем обеспечи¬ 
вали исключительно удобную прикладку. Стебель руко¬ 
ятки затвора был удлинен и загнут, кронштейн оптиче¬ 
ского прицела крепился клевой стенке ствольной короб¬ 
ки и был сильно скошен назад, прицел оснащался 
резиновым наглазником. По свидетельству владельцев 
этого оружия, оно отличалось высокой кучностью 
стрельбы. 

В отечественной околооружейной литературе 
нередко встречается утверждение, что трехлинейка явля¬ 
лась самой надежной и точной винтовкой своего вре¬ 
мени. К сожалению, данное утверждение не подтвержда¬ 
ется ни архивными документами, ни свидетельствами 
очевидцев, ни современным стрелковым опытом. Однако 
бесспорно следующее — простота устройства системы 
Мосин-Наган идеально отвечала как степени подготовки 
российского и советского призывника, так и технологиче¬ 
ским возможностям производственной базы царской Рос¬ 
сии и Советского Союза. 


ВИНТОВКИ С ЗАТВОРОМ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ЛИ 


На звание родины создателя первого в мире средин¬ 
ного магазина претендуют сразу три страны, ибо родился 
Джеймс Пэрис Ли в Шотландии, вырос в Канаде, а свои 
изобретения сделал после того, как получил американ¬ 
ское гражданство. 

После череды различных вариантов однозарядных 
и многозарядных систем Ли разработал первую в мире 
винтовку с отъемным срединным магазином. Патент США 
№ 221328 от 4 ноября 1979 года описывал магазин в виде 
открытой сверху вертикальной коробки с зигзагообраз¬ 
ной пружиной, выталкивающей патроны на линию досы¬ 
лания, а также затвор, запиравшийся выступом, входящим 
в вырез на левой стенке ствольной коробки, а также греб¬ 
нем затвора, упиравшимся в правую боковину разрезной 
перемычки. Прототипы показали, что зигзагообразная 
пружина подает патроны не слишком надежно, поэтому 
в конце концов стали использовать разработанную Гуго 
Борхардом (автором предтечи «Парабеллума», который 
к тому моменту был сотрудником фирмы Ветіпдіоп) си¬ 
стему из склепанных между собой пружинных полосок. 

Разработкой заинтересовался флот США и заказал 
несколько образцов оружия. Однако первоначальный 
план выполнить заказ силами фирмы БГіагрз ВіГІе Сотрапу 
не удался, так как она обанкротилась в 1881 году. В конеч¬ 
ном итоге заказ получила компания Ветіпдіоп & Бопз. 
Оружие изготавливалось в стандартном калибре амери¬ 
канских вооруженных сил .45-70, отъемный коробчатый 
магазин вмещал 5 таких патронов, защелка магазина на¬ 
ходилась в передней части спусковой скобы. Подпружи¬ 
ненный стопор удерживал патроны в магазине, вынутом 
из оружия, при установке магазина в винтовку стопор 
отключался. Ложа с прямой шейкой лишь немного не до¬ 
ходила до дульной части. Головка курка была открытой, 
конической формы, ступенчато-рамочный прицел разме¬ 


чался до 1100 метров. Длина ствола составляла 750 мм 
при массе оружия 3,86 кг. 

Оружие было выпущено относительно малой серией 
и состояло на вооружении флота США под обозначением 
«Ветіпд1:оп-І_ее М1879». Модификация 1882 года в том же 
калибре, а также под патрон .43 БрапізГі, снаряжавшийся 
дымным порохом, поставлялась в Китай. Вариант 1885 года 
в калибре .43 БрапізГі состоял на вооружении в Новой Зе¬ 
ландии. Несмотря на определенный успех винтовки Ре- 
мингтон-Ли моделей М 1879/М 1882/М 1885, начало 80-х го¬ 
дов XIX века ассоциировалось в основном с подствольны¬ 
ми магазинами. По-настоящему популярным Джеймса 
Пэриса Ли сделала винтовка, поступившая на вооружение 
не США, а Великобритании. 

Винтовки системы Ли-Метфорд 

Несмотря на высокую скорострельность системы Ген¬ 
ри-Мартини (по некоторым оценкам, самую высокую сре¬ 
ди однозарядных винтовок), Англо-зулусская война пока¬ 
зала, что для успешного противостояния плохо вооружен¬ 
ному, но многочисленному противнику нужна магазинная 
система уменьшенного калибра. Магазинка уменьшенно¬ 
го калибра увеличивала количество не только выпущен¬ 
ных в минуту, но и носимых пехотинцем пуль. 

Первые винтовки Ремингтон-Ли появились в Великоб¬ 
ритании весной 1880 года, когда три винтовки и два кара¬ 
бина в калибре .45 СаЛіпд поступили в распоряжение 
Комитета по стрелковому оружию. Исследования, закон¬ 
чившиеся весной следующего года, показали превосход¬ 
ство этой винтовки над остальными системами, несмотря 
на некоторые проблемы с экстракцией. В 1883 году про¬ 
водились опыты с винтовкой в калибре .45-70, оказавшие 
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настолько сильное впечатление на англичан, что был из¬ 
готовлен экземпляр под экспериментальный британский 
патрон .402 калибра. 

Затем триста винтовок Ремингтон-Ли модели М1885 
были закуплены британцами в 1887 году и перед посту¬ 
плением на испытания были оборудованы отсечкой мага¬ 
зина. В процессе испытаний выяснилось, что заокеанская 
система обеспечивает наиболее надежную подачу патро¬ 
нов, при этом ее затвор отличается крайне простой кон¬ 
струкцией. 

Однако появление французского 8-мм патрона дела¬ 
ло британский боеприпас .402 калибра заведомо устарев¬ 
шим, поэтому решено было продолжить исследования, 
выявившие, что швейцарская пуля системы Рубина 
в 298 калибре обеспечивает отлогую траекторию высокую 
кучность и повышенное пробивное действие. 

В конечном итоге военное руководство Великобрита¬ 
нии решило остановиться на калибре .303 (7,71 мм), после 
чего в 1888 году была выпущена опытная партия винтовок 
в этом калибре под патрон с прямыми стенками гильзы. 
Магазин и его отсечку адаптировал для нового патрона 
сотрудник завода в Энфилде Джозеф Спид. В течение 
осени оружие интенсивно тестировалось с различными 
видами патронов — в гильзе бутылочной формы с закра¬ 
иной, с проточкой и с полузакраиной. Результаты тестиро¬ 
вания привели к принятию на вооружение патрона в гиль¬ 
зе бутылочной формы с закраиной, получившего назва¬ 
ние .303 ВгШбИ. Патрон снаряжался сильно уплотненным 
дымным порохом (который в дальнейшем планировалось 
заменить бездымным порохом), а чтобы обеспечить ство¬ 
лу высокую кучность и максимальную простоту чистки, 
была принята нарезка из 7 нарезов с очень сглаженными 
гранями, которую разработал другой американец, Уильям 
Эллис Метфорд. Окончательный вариант винтовки был 
принят на вооружение британской армии в конце 
1888 года под обозначением «ВіЛе, Мадагіпе, Ьее-Ме^огб, 
Магк I», сокращенно «МІ_М Мк.І». 

Следует отметить, что британцы использовали но¬ 
вый патрон не только в магазинках Ли-Метфорд. Доста¬ 
точно заметное число однозарядных винтовок Мартини- 
Генри выпускалось в калибре .303 в вариантах под дым¬ 
ный (тогда система называлась Мартини-Метфорд) либо 
бездымный патрон (это оружие имело наименование 
«Мартини-Энфилд»). Мартини-Энфилд выпускалась 
вплоть до 1904 года и даже чуть было не поучаствовала 
во Второй мировой — на случай немецкой высадки 
на Британских островах ею планировалось вооружить 
части местной самообороны. 

Затвор винтовки системы Ли-Метфорд сохранил ос¬ 
новные черты винтовки Ремингтон-Ли образца 1879 года 
и запирался парой боевых выступов, расположенных 
в задней части стебля: один входил в паз левой стенки 
ствольной коробки, второй образовывался направляю¬ 
щим гребнем затвора, упиравшимся в правую боковину 
разрезной перемычки ствольной коробки. Боевая личин¬ 
ка затвора ввинчивалась в стебель спереди и имела с пра¬ 
вой стороны выступ с пазом. Выступ содержал в себе экс¬ 
трактор, а в паз входил направляющий гребень, располо¬ 
женный на правой стенке ствольной коробки, благодаря 
которому личинка не поворачивалась при повороте за¬ 
твора. Выступ служил также остановом затвора, упираясь 


в правую боковину перемычки при отведенном назад 
затворе. Для извлечения затвора необходимо было по¬ 
вернуть личинку против часовой стрелки, пока ее выступ 
не оказался в прорези перемычки. Наличие отдельной 
боевой личинки заметно упрощало регулировку зеркаль¬ 
ного зазора, так как мастеру-оружейнику не было нужды 
опиливать весь затвор, достаточно было ограничиться 
личинкой. Позднее боевые личинки выпускались с разной 
глубиной (4 размера от «0» до «3», в дюймах — 0.620-0.625, 
0.625-0.630,0.630-0.635 и 0.635-0.640), что позволяло бы¬ 
стро и без усилий подобрать требуемый вариант. Вся за¬ 
творная группа закрывалась съемной крышкой, крепив¬ 
шейся на винтах и двигавшейся вместе с затвором при 
цикле перезарядки. 

Отклоненный вниз стебель рукоятки затвора распо¬ 
лагался позади перемычки ствольной коробки и за спу¬ 
сковой скобой. Это обуславливало быстроту переноса 
правой руки от спуска к рукоятке затвора, более того, 
опытные британские стрелки разработали собственный 
стиль скоростной прицельной стрельбы, называвшийся 
«тизкеігу», при котором указательный и большой пальцы 
оставались на рукоятке затвора, а на спуск боец нажимал 
средним пальцем. В сочетании с очень легким и коротким 
ходом затвора, который обеспечивался задним располо¬ 
жением боевых упоров, а также малым углом поворота 
затвора (60 градусов против 90 градусов у системы Мау¬ 
зера) скорострельность оружия достигала фантастиче¬ 
ских значений. В частности, инструктор стрелковой шко¬ 
лы сержант Сноксэлл за минуту ухитрился выпустить 
38 пуль, причем все они уложились в мишень размером 
305 мм, расположенную на дистанции 270 метров. 

Курок взводился при запирании затвора, при этом 
большое расстояние между спусковой скобой и верхним 
краем ствольной коробки позволило выполнить шептало 
в видеѴ-образного рычага с длинными плечами. Благода¬ 
ря этому спуск имел четко выраженное предупреждение, 
обеспечивавшее высокую точность при стрельбе. Откры¬ 
тая головка курка позволяла взвести его вручную, а на ле¬ 
вой стороне ствольной коробки располагался флажковый 
предохранитель. 

Отъемный коробчатый однорядный магазин вмещал 
8 патронов и мог заряжаться как отдельно от винтовки, 
так и будучи вставленным в нее. Заряжание происходило 
по одному патрону, поэтому для сбережения патронов 
до «решающего момента» винтовка снабжалась отсечкой 
магазина, расположенной с правой стороны ствольной 
коробки. В ложе под отсечкой была сделана выемка для 
большего удобства при ее отключении. Для большей со¬ 
хранности магазина некоторые винтовки снабжались це¬ 
почкой, соединявшей между собой винтовку и магазин. 
Защелка магазина располагалась в передней части спу¬ 
сковой скобы. 

767-миллиметровый ствол оружия накрывался корот¬ 
кой ствольной накладкой, тянувшейся от ствольной ко¬ 
робки до колодки рамочного прицела на 1600 метров. 
Ложа винтовки состояла из двух частей, разделенных 
в районе спусковой скобы ствольной коробкой, что упро¬ 
щало изготовление и ремонт ложи. Приклад имел харак¬ 
терную практически лишенную гребня форму и выступ 
в нижней части прямой шейки. Цевье лишь немногим 
не доходило до дульного среза, а его наконечник снабжал- 
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ся кронштейном для штыка. Соединявший половинки 
ложи участок ствольной коробки с левой стороны снаб¬ 
жался откидным кольцевым целиком для стрельбы на ди¬ 
станцию до 2500 метров, в передней части цевья имелась 
боковая мушка с вводом вертикальных поправок. Весила 
Мк.І 4,25 кг. 

В самом начале 1892 года появилась первая модифи¬ 
кация, названная «Магк I*» — звездочкой отмечались 
незначительные изменения в конструкции. Разработка 
этого варианта была обусловлена выпуском патронов 
.303 ВгіііібГі, снаряженных кордитом, британским бездым¬ 
ным порохом. От оригинала Мк.І* отличалась новой раз- 




Открытый затвор винтовки Цевье и прицел винтовки 

Ли-Метфорд М/с./* Ли-Метфорд М/с./* 




Спусковая скоба и магазин Ложевой наконечник 

винтовки Ли-Метфорд М/с./* винтовки Ли-Метфорд М/с./* 



Прицел винтовки Ли- Прицел залповой стрельбы 

Метфорд М/с./* винтовки Ли-Метфорд М/с./* 



Целик залповой стрельбы 
винтовки Ли-Метфорд М/с./* 


Магазин винтовки Ли- 
Метфорд М/с./* 



Ствольная коробка 
винтовки Ли-Метфорд М/с./* 


Ствольная коробка 
винтовки Ли-Метфорд М/с./* 



Винтовка системы Ли-Метфорд модификации М/с.//* 



Отсечка магазина винтовки Курок и предохранитель 
Ли-Метфорд М/с.//* винтовки Ли-Метфорд М/с.//* 



меткой прицела, иной формой мушки, а также отсутствием 
предохранителя. В том же году была создана более глубо¬ 
кая модернизация, получившая обозначение «Магк II». 

Главным отличием Мк.ІІ был магазин, нижний край 
которого заметно меньше выступал вниз за край спуско¬ 
вой скобы. Это объяснялось тем, что патроны внутри ма¬ 
газина располагались в два ряда в шахматном порядке, 
что позволило уменьшить высоту магазина, одновремен¬ 
но увеличив его емкость. Ствол оружия был облегчен, 
а крышка затвора крепилась не винтами, а пружинными 
фиксаторами. Были модифицированы ствольная коробка 
и затвор, а также колодка прицела и отсечка магазина. 
Цевье стало немного толще, а его наконечник был объе¬ 
динен с передним ложевым кольцом. Задняя антабка была 
перенесена со спусковой скобы на приклад, а выемка под 
отсечку магазина отсутствовала. 

1894 год ознаменовался появлением кавалерийской 
модификации системы Ли-Метфорд — «СагЫпе, Мадагіпе, 
І_ее-Ме1:ГогсІ Магк I». При длине ствола 527 мм вес оружия 
составлял 3,27 кг, что объяснялось не только укорочен¬ 
ным стволом, но и уменьшенной до 6 патронов емкостью 
магазина. На правой стороне курка располагался флаж¬ 
ковый предохранитель. Стебель рукоятки затвора был 
сильнее загнут и заканчивался не шариком, а плоским 
овалом. Прицельная колодка переместилась назад (для 
удлинения прицельной линии), а ствольная накладка был 
помещена перед колодкой, накрывая ствол до самого 
дульного среза. 

В 1895 году была разработана последняя модифи¬ 
кация Ли-Метфорд, «Магк II*». Поскольку удаление пре¬ 
дохранителя у предыдущих модификаций было призна¬ 
но поспешным решением, в этой модели он был восста¬ 
новлен. 
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Винтовки системы Ли-Энфилд 

Эксплуатация «кордитных» вариантов .303 ВгіІізГі, 
развивавших высокое давление и температуру в канале 
ствола, привела к скорому износу нарезки Метфорда. 
Поэтому специалистами Энфилда была разработана но¬ 
вая нарезка, состоявшая из пяти глубоких прямоуголь¬ 
ных нарезов, а все последовавшие модели назывались 
«ВіЯе, Мадаііпе, І_ее-ЕпбеІсІ» или «МІ_Е». Аббревиатура 
обусловила солдатское прозвище винтовки — «етііу» 

(«ЭМИЛИ»). 

Первый вариант винтовки Ли-Энфилд, МІ_Е Мк.І, поя¬ 
вился в 1895 году, одновременно с МІ_М Мк.ІІ* и, кроме 
нового ствола, ничем не отличался от последней модели 
Ли-Метфорд. 

Годом позже появился «СагЬіпе, Мадагіпе, І_ее-ЕпбеІсІ 
Магк I», отличие которого от предыдущего карабина со¬ 
стояло в основном в замене ствола новым, с нарезкой 
Энфилд. 



Предохранитель и спуск 
винтовки МІЕ Мк.І 


Ствольная коробка 
винтовки МІЕ Мк.І 



Ствольная коробка 
винтовки МІЕ Мк.І 


Вид на боевую личинку 
винтовки МІЕ Мк.І 



Ложевой наконечник Прицел залповой стрельбы 

винтовки МІЕ Мк.І винтовки МІЕ Мк.І 



Ствольная коробка Сложенный целик залповой 

винтовки МІЕ Мк.І стрельбы винтовки МІЕ Мк.І 



Прицел винтовки МІЕ Мк.І 


Прицел винтовки МІЕ Мк.І 



Магазин винтовки МІЕ Мк.І Курок винтовки МІЕ Мк.І 

Очередная модификация МІ_Е, получившая индекс 
«Магк I*», была создана в 1899 году и отличалась от пред¬ 
шественницы отсутствием шомпола. Карабин, появив¬ 
шийся в том же году, также был лишен шомпола и обозна¬ 
чался тем же индексом, кроме того, с левой стороны ложи 
исчезла скоба с кольцом. 

В 1905 году был разработан последний «карабинный» 
вариант системы Ли-Энфилд, все последовавшие, вне за- 



Карабин системы Ли-Энфилд модификации ШС 



Спуск и защелка магазина карабина ВІС 
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висимости от их длины, назывались «КіЛе», то есть «вин¬ 
товка». Карабин «СагЬіпе, Мадаііпе, І_ее ЕпбеІсІ, ВІС МосІеІ» 
предназначался для ВоуаІ ІгізИ СопзІаЬиІагу, Королевской 
ирландской полиции, набиравшейся из местного населе¬ 
ния. Наконечник цевья был удален, а само цевье укороче¬ 
но до переднего ложевого кольца, которое было сильно 
сдвинуто вперед и снабжалось кронштейном для установ¬ 
ки штыка. 




Схема винтовки системы Ли-Энфилд модификации 5М/.Е М/с./ 

В 1902 году появилась одна из первых в мире так на¬ 
зываемых «коротких винтовок», названная «ВіЯе N0.1, 
БНоП Мадагіпе, І_ее ЕпбеІсІ Магк I», сокращенно «5МІ_Е 
N0.1 Мк.І». Этот акроним привел к появлению прозвища 
«зтеіііе», созвучного со «зтеііу», то есть «пахучий». Несмо¬ 
тря на столь неоднозначное название, винтовка получи¬ 
лась достаточно удачной и наиболее важной модифика¬ 
цией всего семейства Ли-Метфорд/Ли-Энфилд. 

Цевье и состоявшая из двух частей ствольная наклад¬ 
ка винтовки закрывали 640-миллиметровый ствол до са¬ 
мого дульного среза, предохраняя его от повреждений, 
а наконечник цевья содержал в себе открытый намушник, 
кронштейн для штыка и крюк для составления в пирамиду. 
Секторный прицел системы Уоткин-Спид на 1800 метров 
позволял вводить горизонтальную поправку и снабжался 
защитными боковинами. Винтовка 5МІ_Е N0.1 Мк.І, весив¬ 
шая 3,7 кг, оказалась довольно удобной, кроме того, в ней 
впервые было реализовано обойменное заряжание. Для 
этого правая боковина перемычки и боевая личинка осна¬ 
щались пазами, в которые вставлялась обойма системы 
Уоткин-Спид на 5 патронов, для заряжания магазина тре¬ 
бовалось две обоймы. Поскольку патроны в магазине рас¬ 
полагались в шахматном порядке, не требовалось ни пру¬ 
жинных губок магазина, ни специальной отсечки. Мешав¬ 
шая обойменному заряжанию крышка затвора была 
ликвидирована. 

Поскольку 5МІ_Е оказалась универсальным решени¬ 
ем для всех родов войск, в 1903 году решено было пере¬ 
делать по данному образцу имевшиеся МІ_М Мк.ІІ/Мк.ІІ*, 
а также МІ_Е Мк.І/Мк.І*. Полученные варианты называ¬ 
лись «ВЖе N 0 . 1, БНоП Мадаііпе, І_ее ЕпбеІсІ Магк II (Соп- 
ѵегіесі)». 


Винтовка системы Ли-Энфилд модификации ЗМІЕ Мк.І 


Ствольная коробка Целик залповой стрельбы 

винтовки ЗМІЕ Мк.І винтовки ЗМІЕ Мк.І 

В 1906 году 5МІ_Е N0.1 Мк.І и Мк.ІІ были модифициро¬ 
ваны путем мелких переделок приклада и его затыльника, 
корпуса магазина, антабок и винта ударника. Эти модифи¬ 
кации назывались 5МІ_Е N0.1 Мк.І* и Мк.ІІ* соответственно. 

В начале 1907 года появилась модификация «ВіЛе 
Nо.1,5Но^^:Мада2Іпе, І_ее ЕпбеІсІ Магк III», которой суждено 
было стать основным оружием британской пехоты в годы 
Первой мировой. В отличие от предыдущих вариантов 
5МІ_Е, Мк.ІІІ снабжалась характерной формы «мостиком» 
перед перемычкой ствольной коробки, благодаря кото¬ 
рому ее жесткость повысилась, а случаи выпадения обойм 
из пазов практически прекратились. Из-за «мостика» при¬ 
цельные приспособления были приподняты над каналом 
ствола, целик получил микрометрический ввод верти¬ 
кальной поправки, а мушка вместо конической стала пря¬ 
моугольной. «Конверсионный вариант» Мк.ІІІ, полученный 
путем переделки старых длинноствольных моделей, на¬ 
зывался «ВіЛе N 0 . 1, БИоП: Мадагіпе, І_ее ЕпбеІсІ Магк IV 
(СопѵеггесІ)». 

В Индии, на оружейном заводе города Ишапор, про¬ 
изводство N0.1 Мк.ІІІ началось в 1909 году, а в Австралии 
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Винтовка системы Ли-Энфилд модификации ЗМІЕ Л/о. 7 М/с./// 



Ствольная коробка винтовки ЗМІЕ Л/о. 7 М/с./// 



Ствольная коробка 
винтовки ЗМІЕ Л/о. 7 М/с./// 


Целик залповой стрельбы 
винтовки ЗМІЕ Л/о. 7 М/с./// 



Открытый затвор винтовки 
ЗМІЕ N0.1 М/с./// 


Прицел винтовки 
ЗМІЕ Л/0.7 М/с./// 



Ложевой наконечник 
винтовки ЗМІЕ Л/о. 7 М/с./// 


Прицел залповой стрельбы 
винтовки ЗМІЕ Л/о. 7 М/с./// 


фабрика в Литгоу стал выпускать эту же модель 
с 1913 года. 

Несмотря на многочисленные переделочные модели 
5МІ_Е, определенная часть «длинных» вариантов Ли-Мет- 
форд Мк.ІІ и Ли-Энфилд Мк.І сохранилась. Путем установки 
«мостика» для обойм и новых прицельных приспособле- 



Ствольная коробка винтовки 2А 7 


ний они были переделаны в «ВіЯе, СНагдег І_оасІіпд, І_ее 
МеІІЪгсІ Магк II» (сокращенно «СИМ Мк.ІІ») и в «ВіЯе, СНаг- 
дег І_оасІіпд, І_ее ЕпбеІсІ Магк I.» (СНЕ Мк.І) соответственно. 
В 1909 году СПМ Мк.ІІ была переименована в «ВіЯе, СНаг- 
дег І_оасІіпд, І_ее ЕпбеІсІ Магк I*» (СНЕ Мк.І*).С 1912 года под 
общим наименованием «ВіЯе, Іпсііап РаНегп» в Индии вы¬ 
пускались различные варианты СНЕ. 

В 1908 году появились флотские модификации 
5МІ_Е N0.1 Мк.І, Мк.ІІ и Мк.ІІ*, заключавшиеся в установке 
новых прицельных приспособлений от Мк.ІІІ. После мо¬ 
дернизации указанные варианты получили индексы 
«Мк.І**», «Мк.ІІ**» и «Мк.ІІ***» соответственно, а в 1912 году 
эти винтовки были снабжены «мостиком» для обойменно- 
го заряжания. 

Уже в ходе Первой мировой, в 1916 году, на вооруже¬ 
ние поступила «ВіЛе Ыо. 1, БНоП: Мадаііпе, І_ее ЕпбеІсІ 
Магк III*». В ней отсутствовали боковой прицел для стрель¬ 
бы на большую дистанцию и отсечка магазина. В Австра¬ 
лии эта модель производилась с 1941 года, а в Индии — 
с 1936 года. 

В ходе войны выяснилось, что винтовки РаНегп 14, 
имевшие в основе затвор Маузера, не обеспечивают тре¬ 
буемую британскими уставами плотность огня. В то же 
время скорострельность винтовок 5МІ_Е в руках обучен¬ 
ных британских стрелков была очень высокой, в резуль¬ 
тате немецкие солдаты нередко думали, что они оказа¬ 
лись под пулеметным огнем. С другой стороны, точность 
системы Энфилда, обеспечиваемая применением коль¬ 
цевого прицела с большой длиной прицельной линии, 
сделала эту винтовку аналогом снайперской. В конечном 
итоге решено было объединить сильные стороны обеих 
систем и по возможности упростить конструкцию вин¬ 
товки. 

В результате в 1922 году малой серией была выпущена 
модификация «ВіЛе Ыо. 1, 5НоП Мадагіпе, І_ее ЕпбеІсІ 
МагкѴ», с установленным на «мостике» комбинированным 
апертурным прицелом. Данный прицел сочетал постоян¬ 
ный кольцевой целик с откидным диоптрическим цели¬ 
ком, снабженным винтовой регулировкой вертикальной 
поправки. Ложа отличалась сплошной ствольной наклад¬ 
кой и дополнительным ложевым кольцом. Кроме того, 
снова появилась отсечка магазина. 

С 1923 по 1926 год в небольших количествах выпуска¬ 
лась «ВіЛе N 0 .1, БНоП: Мадаііпе, І_ее ЕпбеІсІ МагкVI», замет¬ 
но отличавшаяся от предыдущих винтовок 5МІ_Е. Как 
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Сборочный чертеж винтовки системы Ли-Энфилд 
модификации 5М/.Е N0.4 М/с./ 

и Мк.Ѵ, она снабжалась отсечкой магазина, комбинирован¬ 
ным апертурным прицелом на «мостике» и сплошной 
ствольной накладкой, крепившейся к ложе парой ложе¬ 
вых колец. Однако боевая личинка затвора была умень¬ 
шена и в крайнем заднем положении упиралась в останов 
затвора, расположенный перед правой боковиной пере¬ 
мычки ствольной коробки. После нажатия на защелку 
останова затвор оттягивался назад до упора, личинка от¬ 
кидывалась против часовой стрелки, а затвор вынимался 
из винтовки. В свою очередь, ствол длиной 640 мм был 
более толстостенным и свободно вывешивался внутри 
ложи, благодаря чему повышалась кучность огня. Кроме 
того, дульная часть выходила из ложи и снабжалась муш¬ 
кой с открытым намушником, а наконечник ложи был об¬ 
легченной конструкции. 

В 1931 году была разработана новая модификация 
Мк.ѴІ с более прочной и тяжелой ствольной коробкой. 
После многочисленных изменений конструкции, направ¬ 
ленных на упрощение производства, винтовка была при¬ 
нята на вооружение в 1939 году под наименованием «ВіЯе 
N 0 . 4 Магк 1». Масса оружия составила 4,11 кг, винтовка 
снабжалась штыком игольчатой конструкции. В Канаде 
и в США (на заводе Баѵаде) выпускалась модификация 
N0.4 Мк.1*, отличавшаяся отсутствием останова затво¬ 
ра — поворот личинки и извлечение затвора осуществ¬ 
лялось как у винтовок, предшествовавших модели 
N0.1 Мк.ѴІ. 

Модель N0.4 Мк.1 стала поступать в войска только 
с весны 1942 года и за годы войны претерпела несколько 
модификаций. В частности, с 1941 года была введена 
упрощенная нарезка ствола, состоявшая всего из двух 
нарезов, а прицел Мк.1, состоявший из комбинации коль¬ 
цевого целика и откидного диоптрического целика с вин¬ 
товой регулировкой вертикальной поправки до 1200 ме¬ 
тров, был заменен прицелом Мк.2, представлявшим со¬ 
бой перекидной кольцевой целик на дистанции 270 
и 540 метров. 



Винтовка системы Ли-Энфилд модификации 5М/.Е N0.4 М/с./ 
с прицелом М/с. 7 



Прицел М/с. 7 винтовки 5М/.Е N0.4 М/с./ 



винтовки 5М/.Е N0.4 М/с./ Поднятый прицел М/с. 7 

с прицелом М/с. 7 винтовки 5М/.Е N0.4 М/с./ 



Открытый затвор винтовки 5М/.Е N0.4 М/с./ с прицелом М/с. 7 
в поднятом положении 


С 1942 года выпускались снайперские модификации 
N0.4 Мк.1 (Т) и N0.4 Мк.1* (Т), имевшие щеку на прикладе 
и кронштейн для прицелов N0.32 и N0.67 Мк.1 соответст¬ 
венно. 

В 1944 году к производству снайперских вариантов 
5МІ_Е подключилась Австралия. На заводе в Л итгоу произ¬ 
водилась модификация «N 0 .1 МагкЗ* Н (Т)», представляв¬ 
шая собой N0.1 Мк.ІІІ, снабженную толстостенным стволом 
и предназначенную для использования в качестве снай¬ 
перской. Масса оружия составляла 4,7 кг. 

В 1944 году для боевых действий в Юго-Восточной 
Азии была разработана облегченная версия, названная 
«ВіЯе N 0 . 5 Магк 1» и получившая прозвище «-Іипдіе Саг- 
Ьіпе», то есть «карабин для джунглей». Оружие оснаща¬ 
лось стволом, укороченным до 475 мм и снабженным 
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Сборочный чертеж винтовки системы Ли-Энфилд 
модификоции 5МІЕ N0.5 М/с./ 



Винтовка системы Ли-Энфилд модификации 5МІЕ N0.5 М/с./ 
Ѵипдіе СагЫпе) 


пламегасителем. Ложа была заметно укорочена и лишена 
наконечника, кронштейн для штыка был совмещен 
со стойкой мушки, снабженной намушником. 

Ствольная накладка была короче, чем цевье, и дохо¬ 
дила только до единственного ложевого кольца. Затвор¬ 
ная группа и ствольная коробка были облегчены, в итоге 
масса оружия составляла 3,25 кг. Из-за возросшей отдачи 
приклад был снабжен резиновым затыльником. Тем не ме¬ 
нее особого успеха оружие не имело из-за периодическо¬ 
го «блуждания» точки попадания. 

Поскольку на Зеленом континенте наблюдался силь¬ 
ный дефицит ручных пулеметов, в 1941 году новозелан¬ 
дец Филипп Чарльтон разработал автоматическую кон¬ 
версию винтовки Ли-Энфилд, названную СГіагІІоп АіЛо- 
таііс ВіГІе и производившуюся в Новой Зеландии 
фирмой СГіагІІоп Моіог ѴѴогкзГюрз, а также в Австралии 
концерном Еіесігоіих. Всего в Новой Зеландии было вы¬ 
пущено полторы тысячи экземпляров этого оружия, ха¬ 
рактеризовавшегося толстостенным оребренным ство¬ 
лом, усилительной пластиной с левой стороны стволь¬ 
ной коробки, а также замысловатым сочетанием трубок 
с правой стороны оружия, содержавшим в себе газоот¬ 
водную систему и возвратный механизм. Затвор снаб¬ 
жался выступом, скользившим в наклонном пазе пло¬ 
ской затворной рамы, связанной с газоотводной систе¬ 
мой винтовки. Над шейкой приклада располагался 
останов затвора, поэтому приклад пришлось снабдить 
рукояткой управления огнем. Питание обеспечивали 
либо штатный магазин на 10 патронов, либо 30-заряд¬ 
ный магазин от пулемета Вгеп. Новозеландская версия 
оружия отличалась двуногой сошкой и дополнительной 



Автоматическая винтовка системы Чарльтона 


рукояткой удержания в передней части. Темп стрельбы 
составлял 600 в/м, оружие при длине 1150 мм веси¬ 
ло 7,3 кг. 

Послевоенная модель, І\Іо.4 Мк.2, была создана 
в 1947 году, однако на вооружение поступила только 
в 1949-м. Ее главное отличие от N0.4 Мк.1 состояло в кон¬ 
струкции спускового крючка, ось которого располагалась 
не в спусковой скобе, а в ствольной коробке. Модифика¬ 
ции «Ыо.4 Мк.1/2» и «N0.4 Мк.1/3» представляли собой 
N0.4 Мк.1 и N0.4 Мк.1*, переделанные по стандарту 
N0.4 Мк.2 в 1949 году. 

Говоря о системе Ли-Энфилд, нельзя не упомянуть ее 
специфические модели, выпускавшиеся в Индии на ору¬ 
жейном заводе города Ишапор. В частности, модификация 
5МІ_Е, названная «БГюП: ВіЛе, Іпсііа РаІТегп, зіпдіе зИоТ», 
предназначалась для частей, лояльность которых вызы¬ 
вала сомнения, и снабжалась деревянной заглушкой шах¬ 
ты магазина и специальной деталью, закрывавшей дно 
шахты и по совместительству являвшейся спусковой ско¬ 
бой. С обретением независимости в 1951 году начался 
выпуск модели «N0.1 Мк.З*», представлявшей собой ко¬ 
пию N0.1 Мк.ІІІ*, отличавшуюся «рублеными» очертаниями 
наконечника ложи и прямыми защитными боковинами 
секторного прицела. 

Начиная с 60-х годов, британские оружейники при¬ 
ступили к переделке винтовок серии N0.4 под патрон 
7,62 НАТО. Комплект для переделки включал в себя но¬ 
вый ствол, экстрактор, магазин и вставку для новых 
обойм в «мостик». В итоге получились следующие моди¬ 
фикации: 

— І_8А1 на базе N0.4 Мк.2; 

— І_8А2 на базе N0.4 Мк.1/2; 

— І_8АЗ на базе N0.4 Мк.1/3; 

— І_8А4 на базе N0.4 Мк.1; 

— І_8А5 на базе N0.4 Мк.1*. 

В Индии также изготавливались схожие модели, 
с 1963 года на заводе в Ишапоре пошла в производство 
модификация «ВіГІе 7,62 тіл 2А», представлявшая собой 
адаптацию N0.1 Мк.З* к патрону 7,62 НАТО. Внешне она 
отличалась прямоугольной формой магазина, вмещавше¬ 
го 12 патронов. Модификация «ВіГІе 7,62 тіл 2А1» снабжа¬ 
лась прицелом на 800 м. Интересно отметить, что в 70-х го- 
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дах на Ишапорском заводе в течение короткого времени 
производилась N0.1 Мк.З* в оригинальном калибре 
.303 ВгШбИ. 

В Великобритании на базе N0.4 Мк.2 выпускался 
целевой вариант І.39А1 в калибре 7,62 НАТО, снабжав¬ 
шийся укороченной наполовину ложей и диоптриче¬ 
ским прицелом с микрометрической настройкой по го¬ 
ризонтали и вертикали, а также мушкой в намушнике. 
При длине ствола 700 мм масса этого оружия составля¬ 
ла 4,41 кг. 

В свою очередь, схожая (с укорачиванием ложи) пе¬ 
ределка винтовки N0.4 Мк.1 (Т) в калибр 7,62 НАТО ле¬ 
том 1970 года была принята на вооружение в качестве 
снайперской под индексом «І.42А1» и использовалась 
в этой роли до конца 80-х. Таким образом, система Ли- 
Энфилд продержалась на вооружении целый век, что 
является рекордным показателем для любого вида воо¬ 
ружений. 



Винтовка системы Ли-Энфилд, модификация І42А 1 



Ствольная коробка винтовки І42А 1 


ВИНТОВКИ С ЗАТВОРОМ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ КРАГ-ЙОРГЕНСЕН 


80-е годы XIX века отмечены лихорадочным поиском 
оптимальной конструкции магазина для винтовки. Оче¬ 
видно, что подствольный магазин, с его мешкотным заря¬ 
жанием и зависящим от числа патронов центром тяжести, 
сильно уступал срединному, оптимизированному под 
обойменное и пачечное заряжание и не менявшему ба¬ 
ланс оружия. Однако исходный, использованный в кара¬ 
бине ѴѴіпсНезІег образца 1866 года вариант подствольно¬ 
го магазина, распространенный в США, но не приживший¬ 
ся в Европе, отличался изюминкой, которой не было 
ни у Кропачека, ни у Ли, — его можно было пополнять 
по одному патрону, не открывая при этом затвор. Двое 
норвежских разработчиков решили объединить в своей 
системе постоянный баланс срединного магазина с воз¬ 
можностью добавления патронов карабина ѴѴіпсНезІег. 

Один из этих разработчиков, Оле Герман Йоханнес 
Краг, еще своей первой разработкой продемонстрировал 
нестандартный подход к общеизвестным проблемам. 
Принятая на вооружение норвежского флота в 1876 году, 
многозарядная система Краг-Петерссон остроумно соче¬ 
тала подствольный магазин Генри с качающимся затвором 
Пибоди, причем перезаряжание осуществлялось не ры¬ 
чагом, совмещенным со спусковой скобой, а механизмом, 
напоминающим сильно увеличенный курок, — как в си¬ 
стеме Кетіпдіюп КоІІіпд ВІоск. Затвор выполнял функции 
лотка, получавшего патрон из подствольного магазина 
и поднимавшего его на уровень патронника. После этого 
стрелку приходилось пальцем досылать патрон в патрон¬ 
ник, а лоток-затвор под действием пружины автоматиче¬ 
ски поднимался, больно прищемляя палец. Поэтому 
в 1884 году на вооружение норвежской армии была при¬ 
нята винтовка системы Ярманна с продольно-скользящим 
затвором и магазином в стиле Кропачека, рассчитанным 
на 8 патронов с дымным порохом. 

Понимая ограниченность подствольного магазина, 
Краг в соавторстве с Йоргенсеном разрабатывает 10-за- 
рядный круговой магазин, в поперечном сечении напоми¬ 


навший перевернутую подкову, охватывавший ложу вин¬ 
товки Ярманна перед патронником и подававший патрон 
на линию досылания. Впрочем, круговой магазин можно 
было адаптировать к любой винтовке — в том числе и од¬ 
нозарядной. 

В 1886 году датские военные озаботились разработ¬ 
кой новой винтовки на замену безнадежно устаревшей 
системы Ветіпдіоп КоІІіпд ВІоск, поэтому их крайне заин¬ 
тересовали разработки Крага и Йоргенсена. Однако 10-за- 
рядная «подкова» показалась датчанам избыточной, кро¬ 
ме того, они планировали не переделку старых винтовок, 
а создание новой модели. Поэтому норвежцев попросили 
уменьшить емкость магазина и сделать его компактнее. 
В итоге система Краг-Йоргенсен обзавелась необычным 
горизонтальным магазином, шахта которого лежала под 
каналом продольно скользящего затвора и выводила па¬ 
трон на линию досылания сквозь левую стенку ствольной 
коробки. Магазин заполнялся через откидную крышку, 
при открывании крышки подаватель автоматически при¬ 
жимался к ней, и пять патронов вкладывались в появив¬ 
шееся отверстие. После закрытия крышки подаватель 
освобождался и давил на патроны, перемещая их на ли¬ 
нию досылания затвора. При необходимости стрелок мог 
превратить винтовку в однозарядную, включив отсечку 
магазина — она позволяла сохранить патроны в магазине 
для экстренной ситуации. 

Затвор винтовки вобрал в себя черты многих предше¬ 
ствовавших конструкций, однако наибольшее сходство 
наблюдалось с системой Ярманна. С ней систему Краг- 
Йоргенсен роднила конструкция длинного неповоротно¬ 
го экстрактора, тянувшегося через весь затвор. Своей 
пяткой экстрактор крепился к соединительной муфте, 
надевавшейся на стебель затвора, и мог вращаться в го¬ 
ризонтальной плоскости. В передней части экстрактора 
имелся зуб, захватывавший закраину гильзы, и выемка 
елевой стороны, входившая под выступ ствольной короб¬ 
ки и удерживавшая зуб на гильзе в момент первичной 
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экстракции. Впереди в нижней части экстрактора имелся 
выступ, в который упирался выступ гребня стебля затвора, 
прижимая экстрактор клевой стенке ствольной коробки 
после отпирающего поворота затвора. 

Большей частью гребень открытого затвора распола¬ 
гался под экстрактором и проходил вместе с ним сквозь 
разрезную перемычку ствольной коробки. Интересно 
отметить, что рукоятка затвора при этом располагалась 
позади перемычки. При запертом затворе в прорезь пе¬ 
ремычки входила стойка соединительной муфты. Правая 
боковина перемычки была сзади скошена, поэтому сте¬ 
бель рукоятки затвора при отпирании последнего упи¬ 
рался в этот скос и обеспечивал усилие первичной экст¬ 
ракции. 

Запирание осуществлялось тремя опорными поверх¬ 
ностями — во-первых, при запертом затворе гребень за¬ 
твора упирался в правую боковину перемычки. Во-вто¬ 
рых, стебель рукоятки входил в вырез ствольной коробки 
позади перемычки, фиксируя затвор (это решение также 
было позаимствовано от системы Ярманна). В-третьих, 
в нижней передней части стебля затвора имелся отдель¬ 
ный боевой упор, запиравший ствол при повороте затво¬ 
ра. При цикле перезарядки боевой упор играл роль оста¬ 
нова затвора. Для извлечения затвора необходимо было 
открыть и оттянуть его назад, затем поднять и повернуть 
экстрактор так, чтобы можно было повернуть затвор даль¬ 
ше, установив боевой упор напротив прорези в перемыч¬ 
ке, после чего извлечь затвор из винтовки. Наличие трех 
несимметричных опорных поверхностей требовало боль¬ 
шого мастерства от производителей оружия. 

Курок винтовки имел головку, торчавшую из соедини¬ 
тельной муфты; потянув за нее, можно было повторно 
взвести УСМ винтовки и попытаться повторно наколоть 
не сработавший капсюль. Конструкция предохранителя, 
равно как и калибр, тип ложи и прицельных приспособле¬ 
ний зависели от конкретной версии винтовки. 

Винтовка системы Краг-Йоргенсен оказалась простой 
и надежной, а ее затвор перемещался с наименьшим сре¬ 
ди всех магазинок усилием. Принято считать, что он «осна¬ 
щался единственным боевым упором и поэтому не допу¬ 
скал использования по-настоящему мощных патронов». 
В действительности затвор системы Краг-Йоргенсен со¬ 
держал не одну, а целых три опорных поверхности 
и крайне редко служил источником проблем. Более того, 
некоторые экземпляры XIX века до сих пор используются 
в США в качестве винтовки для охоты на оленей, причем 
без каких бы то ни было признаков усталости затвора. 
Кроме того, в годы Второй мировой и после нее были раз¬ 
работаны варианты, рассчитанные на самые мощные ар¬ 
мейские патроны — 7,92x57, .30-06 и 7,62 НАТО. 

Датские винтовки 

После проведения конкурса, на котором, помимо вин¬ 
товки Краг-Йоргенсен, рассматривались также системы 
Лебеля и Маннлихера, датские военные остановили свой 
выбор на норвежской разработке, приняв ее на вооруже¬ 
ние под наименованием «Сеѵэег іл/89». Винтовка, как и все 
последовавшие датские варианты системы Краг-Йорген¬ 
сен, выпускалась в калибре 8x58В — главным недостатком 



Магазин датской винтовки системы Краг-Йоргенсен 




Схема датской винтовки системы Краг-Йоргенсен 


Расположение патронов Курок, предохранитель 

в магазине датской и рукоять затвора датской 

винтовки системы винтовки системы 

Краг-Йоргенсен Краг-Йоргенсен 

этого мощного патрона была его закраина, впрочем, си¬ 
стема питания, разработанная норвежцами, сводила к ми¬ 
нимуму вероятность двойной подачи в іл/89. 

Винтовка іл/89 оснащалась стволом очень большой 
длины (950 мм), заключенным в тонкостенную трубку-ко¬ 
жух (по моде германской «комиссионной системы»), бла¬ 
годаря которой кучность была высокой, но для ее поддер¬ 
жания регулярно приходилось чистить зазор между ко¬ 
жухом и стволом. К дульной части кожуха крепилась 
конструкция, объединявшая мушку и кронштейн для шты¬ 
ка. Ствол вместе со ствольной коробкой был уложен 
в ложу с прямой шейкой, цевье которой продолжалось 
почти до дульного среза. 

Магазин был рассчитан на пять патронов, его крышка 
была закреплена на вертикальной оси в передней части 
магазина и откидывалась вправо. Головка курка имела 
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Датская винтовка системы Краг-Йоргенсен 
модификации Сеѵгег т/89 выпуска 1890 года 


форму шпоры, а вместо предохранительных приспосо¬ 
блений использовался только дополнительный вырез 
полувзвода. Рамочный прицел винтовки был размечен 
на дистанцию до 2000 метров. Масса винтовки соста¬ 
вила 4,27 кг. 

Первые экземпляры оружия поступили в войска 
в 1890 году. В 1908 году появилась винтовка т/89/08, 
представлявшая собой вариант, модифицированный под 
новый патрон с остроконечной пулей и снабженный при¬ 
целом, размеченным до 2100 метров. Через два года была 
создана модель т/89/10, которая оснащалась предохра¬ 
нителем, разработанным датским оружейником К. К. Г. Бар¬ 
ри. Флажок располагался с правой стороны ствольной 
коробки позади рукоятки затвора. С 1925 года винтовки 
снабжались стволами с четырьмя нарезами вместо исход¬ 
ных шести. 

В 1910 году была разработана кавалерийская версия 
винтовки, названная «ВуНегдеѵэег т/89/10». Она отлича¬ 
лась укороченным до 600 мм стволом, сохранившим труб¬ 
ку-кожух. Ложа также была значительно укорочена, за¬ 
крывая ствол на 3/4. Секторный прицел был размечен 
на дистанцию до 2000 метров, а стебель рукоятки за втора 
отогнут книзу. Штык не предусматривался, весило ору¬ 
жие 4,04 кг. 



Датская кавалерийская винтовка системы Краг-Йоргенсен 
модификации КуХХегдеѵге г т/89/10 



Датский кавалерийский карабин системы Краг-Йоргенсен 
модификации КуХХегкагаЫп т/89/13 


Через три года был разработан кавалерийский кара¬ 
бин «ВуІІегкагаЬіп т/89/13», снабжавшийся 610-миллиме- 
тровым стволом без кожуха, прицел был рамочным, а ру¬ 
коятка прямой. Вес карабина составлял 3,5 кг. 

В 1917 году появился саперный вариант винтовки, 
названный «Іпдепіогдеѵаег т/89/17». Он снабжался ство¬ 
лом длиной 600 мм, лишенным кожуха. Винтовка отли¬ 
чалась ложей, немного не доходившей до дульной ча¬ 
сти, и ствольной накладкой такой же длины. Под ство¬ 
лом перед наконечником ложи располагался кронштейн 
для крепления штыка, карабин снабжался секторным 
прицелом. В 1923 году это оружие было переквалифи¬ 
цировано в карабин и стало называться «ІпдепіогкагаЬіп 
т/89/23». Конструкция саперного карабина оказалась 
настолько удачной, что после изменения конструкции 
антабок он был принят на вооружение кавалерии с ин¬ 
дексом «т/98/23». 



Датская саперная винтовка системы Краг-Йоргенсен 
модификации Іпдепіогдеѵзег т/89/17 


В 1924 году появились «АгІіІІегікагаЬіп т/89/24» 
и «РосИЫкзкагаЬіп т/89/24», то есть артиллерийский 
и пехотный карабины. Оба варианта снабжались 
стволом длиной 560 мм, заключенным в кожух, осна¬ 
щенный кронштейном для штыка, и весили 4 кг. Кара¬ 
бины снабжались секторным прицелом и друг от дру- 



Датский артиллерийский карабин системы Краг-Йоргенсен 
модификации АгХіІІегікагаЫп т/89/24 



Открытый магазин карабина Открытый затвор карабина 
АгХіІІегікагаЫп т/89/24 АгХіІІегікагаЫп т/89/24 



Ствольная коробка карабина Кронштейн для штыка 
АгХіІІегікагаЫп т/89/24 карабина АгХіІІегікагаЫп т/89/24 
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Датский пехотный карабин системы Краг-Йоргенсен 
модификации КосІІ'оІкзкагаЫп т/89/24 



Магазин карабина Открытый магазин карабина 

ГосКоІкзкагаЬіп т/89/24 ГосКоІкзкагаЬіп т/89/24 



Выбрасыватель Подаватель магазина 

и отражатель карабина карабина ГосІГоІкзкагаЫп 
ГосІІоІкзкагаЫп т/89/24 т/89/24 


Последней и наиболее кардинальной модификацией 
датской серии Краг-Йоргенсен стала снайперская винтов¬ 
ка образца 1928 года, названная «Ріпзкусіпіпдздеѵаег 
РБК 28». Ствол этого оружия, длиной 584 мм, был толстым, 
но кожуха при этом не имел — для повышения кучности 
сами стенки ствола были максимально утолщены. Ложа 
и ствольная накладка винтовки накрывали ствол на поло¬ 
вину длины, шейка была пистолетной формы, а приклад 
снабжался гребнем для удобной прикладки. Чтобы под¬ 
нять точность, ложа и ствольная накладка нигде не сопри¬ 
касались со стволом, оставляя его свободно вывешенным. 
Прицельные приспособления состояли из мушки в стойке 
и намушнике и расположенного в области перемычки 
ствольной коробки диоптрического прицела с микроме¬ 
трической настройкой. Стебель рукоятки затвора был 
отогнут вниз. Из-за толстого ствола вес винтовки состав¬ 
лял целых 5,33 кг, что в 60-х годах считалось нормой для 
снайперского оружия, но было необычно по меркам 30-х. 



Датская снайперская винтовка системы Краг-Йоргенсен 
модификации Ппзкудпіпдздеѵгег Г5К 28 


Из-за непродолжительности Датской кампании Вер¬ 
махта винтовки Краг-Йоргенсен этой страны не успели 
продемонстрировать свои боевые качества. Тем не менее 
решения, использованные при разработке снайперского 
варианта РБК 28, легли в основу большинства высокоточ¬ 
ных винтовок, появившихся после Второй мировой. 



Прицел карабина Ствольная коробка карабина 

ГосН'оІкзкагаЫп т/89/24 ГоМоІкзкагаЫп т/89/24 



Курок , предохранитель Кронштейн для штыка 

и рукоять затвора карабина карабина КосІІ'оІкзкагаЫп 
ГосКоІкзкагаЬіп т/89/24 т/89/24 


га отличались стеблем рукоятки затвора — у артил¬ 
лерийского она была загнутой, у пехотного оставалась 
прямой. 


Винтовки США 

Теодор Рузвельт назвал «самым насыщенным часом» 
своей жизни битву на холме Сан-Хуан во время Испано¬ 
американской войны, когда он вместе со своими волонте¬ 
рами ВоидН ВісІегБ прорывался вверх по склону сквозь 
убийственный огонь испанских «маузеров». В руках боль¬ 
шей части бойцов его Первого Волонтерского кавалерий¬ 
ского полка, а также солдат регулярных кавалерийских 
частей была первая принятая на вооружение Армии США 
магазинная винтовка с продольно скользящим затво¬ 
ром — система Краг-Йоргенсен калибра .30-40. 

Об основных причинах, вызвавших принятие на воо¬ 
ружение именно этой системы, было сказано в разделе, 
посвященном боеприпасам, поэтому здесь будут перечи¬ 
слены лишь особенности конструкции и разновидности 
оружия. 

Большинство представителей Армии США в целом 
были довольны датским прототипом, однако для амери¬ 
канского варианта винтовки они решили внести ряд из¬ 
менений. В частности, крышка магазина стала открывать¬ 
ся не вбок, а вниз, стебель рукоятки затвора был отогнут 
книзу, головка курка получила форму конуса, а на соеди¬ 
нительной муфте появился надежный флажковый предо¬ 
хранитель. 
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Схемы американской винтовки системы Краг-Йоргенсен 


Калибр был уменьшен с .32 на .30 (позднее он обозна¬ 
чался «.30-40»), и в итоге в 1892 году на вооружение пехо¬ 
ты была принята «11.5 Мадаііпе ВіЯе, МосІе11892», причем 
за каждый выпущенный в США экземпляр оружия норвеж¬ 
ские разработчики получили по одному доллару. 

Первые винтовки попали в войска в 1894 году. «Краг» 
(такое народное название получила эта система в США) 
образца 1892 года снабжался стволом длиной 762 мм, ло- 



Американская винтовка системы Краг-Йоргенсен 
образца 1892 года 


Ствольная коробка американской винтовки системы 
Краг-Йоргенсен 1892 года 

жей с прямой шейкой, тесачным штыком и весил 4,24 кг. 
Прицельные приспособления состояли из открытой муш¬ 
ки и ступенчато-рамочного прицела, размеченного 
до 1700 метров. Ствольная накладка накрывала ствол 
от выреза в ствольной коробке до заднего ложевого коль¬ 
ца, в центре накладки имелось отверстие для колодки при¬ 
цела. В 1895 году изменилась форма наконечника ложи. 

Шомпол винтовки образца 1896 года располагался 
не в цевье, а разбирался по частям и помещался в прикла¬ 
де, впрочем, незначительной серией выпускался вариант 
«Сасіеі ВіЯе», в котором применялся шомпол старого 
образца. Прицельная колодка имела не ступенчатые, 
а криволинейные боковины и была размечена до 1600 ме¬ 
тров, ложа стала несколько толще, а само оружие веси¬ 
ло 4,06 кг. 



Американская винтовка системы Краг-Йоргенсен 
образца 1896 года 


Кроме того, в том же году появился кавалерийский 
карабин крайне удачной конструкции, оснащавшийся 
стволом длиной 560 мм и удобной ложей с укороченным 
почти до середины длины ствола цевьем. Ствольная на¬ 
кладка закрывала ствол от ствольной коробки до колодки 
прицела. Рамочно-ступенчатый прицел был размечен 
до 1800 метров, мушка прямоугольной формы намушника 
не имела. Расположенная на левой стороне ложи «старо¬ 
модная» скоба с кольцом для ремня обеспечивала кава¬ 
леристу удобство в ношении и при стрельбе. Масса кара¬ 
бина составляла 3,45 кг. 

В 1897 году на некоторых «крагах» была переделана 
отсечка магазина — на этот раз для отключения ее надо 
было повернуть вниз, а не вверх, а пластинчатая пружина 
в ее механизме была заменена спиральной. 

В 1898 году появились очередные версии винтовки 
и карабина, отличавшиеся от предшественников упро- 
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Американская винтовка системы Краг-Йоргенсен 
образца 1898 года 



Ствольная коробка затвор американской 

американской винтовки винтовки Краг-Йоргенсен 

Краг-Йоргенсен 1898 года 1898 года 



Предохранитель и курок Ложевой наконечник 

американской винтовки американской винтовки 

Краг-Йоргенсен 1898 года Краг-Йоргенсен 1898 года 


щенной технологией производства. Они также снабжа¬ 
лись секторным прицелом конструкции Диксона, обес¬ 
печивавшим ввод горизонтальной поправки и разме¬ 
ченным до 1800 метров, его открытый целик имел три 
прорези, позволявшие быстро вводить горизонталь¬ 
ную поправку, а хомутик фиксировался винтом. 
В том же году был разработан вариант СаІІегу Ргасіісе 
КіЯе под патрон .22 калибра кольцевого воспламене¬ 
ния, предназначенный для обучения частей без затрат 
более дорогих боеприпасов центрального воспламе¬ 
нения. 

Спустя год был выпущен карабин образца 1899 года, 
в котором были удлинены цевье и ствольная накладка, 
а также удалена «кавалерийская» скоба с левой стороны 
ложи. Ствольная накладка имела специальный «козырек», 



Американские карабины системы Краг-Йоргенсен 
образца 1898, 1896 и 1899 года 



Открытые магазин и затвор Ствольная коробка 

американского карабина американского карабина 

Краг-Йоргенсен 1898 года Краг-Йоргенсен 1898 года 



Американский карабин системы Краг-Йоргенсен 
образца 1899 года 



Прицел американского карабина Краг-Йоргенсен 1899 года 










МАГАЗИННЫЕ ВИНТОВКИ. ВИНТОВКИ С ЗАТВОРОМ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ КРАГ-ЙОРГЕНСЕН 


235 



Пенал и составной шомпол Ствольная коробка 

американского карабина американского карабина 

Краг-Йоргенсен 1899 года Краг-Йоргенсен 1899 года 


защищавший прицельную колодку при засовывании ка¬ 
рабина в седельную кобуру. 

В 1900 году было разработано устройство Уоррена- 
Паркхёрста, которое допускало обойменное заряжание 
винтовки, им была снабжена сотня карабинов и сотня вин¬ 
товок образца 1898 года. Однако параллельная разработ¬ 
ка винтовки на базе системы Маузера не дала развиться 
этому варианту «крага». 

В 1901 году была проведена модернизация части вин¬ 
товок и карабинов путем установки прицелов системы 
Баффингтона. Прицел был рамочно-секторного типа, раз- 



Американский карабин системы Краг-Йоргенсен 
образца 1899 года с устройством Уоррена-Паркхёрста 



Закрытый магазин американского карабина Краг-Йоргенсен 
1899 года с устройством Уоррена-Паркхёрста 



Открытый магазин американского карабина Краг-Йоргенсен 
1899 года с устройством Уоррена-Паркхёрста 



Прицел Баффингтона и Диксона американских винтовок 
Краг-Йоргенсен 


мечался на 2100 метров и оснащался простой системой 
ввода боковых поправок — специальный рычажок осла¬ 
блял крепление колодки к ее основанию и позволял сдви¬ 
нуть вбок колодку целиком. При необходимости открытый 
целик можно было заменить кольцевым. В 1902 году дру¬ 
гая часть винтовок и карабинов была оснащена упрощен¬ 
ными прицелами Диксона, отличавшимися пружинным, 
а не винтовым фиксатором хомутика и целиком с одной 
прорезью. 

В1906 году появился «карабин констебля», «сопзІаЬи- 
Іагу сагЬіпе», созданный на базе стандартных винтовок 
системы Краг-Йоргенсен путем укорачивания ствола 
до 560 мм и соответствующей переделки ложи. Данный 
карабин весил 3,64 кг и предназначался для филиппин¬ 
ской полиции, штык для этого оружия имел форму тради¬ 
ционного филиппинского «боло» — тесака с очень широ- 



Американский карабин констебля системы Краг-Йоргенсен 
образца 1906 года 
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ким и тяжелым однолезвийным клинком листовидной 
формы. Переделочное производство этого карабина про¬ 
должалось до 1914 года. 

Оснащение американской армии винтовками систе¬ 
мы Краг-Йоргенсен произошло в канун Испано-амери¬ 
канской войны, и хотя «краги» показали себя хорошо, 
с самого начала было отмечено, что заряжение через 
откидную крышку магазина происходит медленнее, чем 
обойменное заряжение испанской системы Маузер 
образца 1893 года. «Краг» уступал главным образом 
за счет того, что его патроны были не в обоймах, а россы¬ 
пью. Всего через два года «краги» были использованы 
американскими войсками во время подавления Боксер¬ 
ского восстания в Китае, и при этом каких-либо особых 
минусов по сравнению с системами Ли-Энфилд, Мосин- 
Наган, Лебеля, Парравичино-Каркано и Маннлихера они 
не продемонстрировали. Не вызывали эти винтовки се¬ 
рьезных нареканий и на протяжении долгой и кровавой 
Филиппинской кампании. 

Тем не менее уникальные особенности системы Краг- 
Йоргенсен не убедили военное руководство США, твердо 
настроенное на ее замену винтовкой системы Маузер 
и более мощным боеприпасом — при этом интересно 
отметить, что в том же 1892 году американцы отвергли 
«маузер» в пользу «крага». Пристальный анализ показы¬ 
вает, что основанием отказа от развития системы Краг- 
Йоргенсен американцами нельзя считать ее боепри¬ 
пас — в конце концов, появившаяся примерно в то же 
время норвежская версия этой винтовки стреляла патро¬ 
ном 6,5x55, который остается одним из лучших целевых 
боеприпасов. Нельзя признать причиной и систему пита¬ 
ния этой винтовки, которая также приспосабливалось 
под обойменное заряжание. Реальным фактором, повли¬ 
явшим на «карьеру» этой винтовки в Армии США, была 
высокая себестоимость ствольной коробки оружия, ко¬ 
торая требовала больших расходов металла и станочной 
обработки, а также имевшийся на тот момент в распоря¬ 
жении американских арсеналов сортамент сталей. Одна¬ 
ко ложное чувство гордости ряда американских околоо- 
ружейных писателей заставляет их упорно повторять 
версию о низкой скорострельности и слабом затворе 
«крага» вместо признания не слишком высокого уровня 
металлообработки на государственных оружейных заво¬ 
дах США на рубеже веков. 

Так или иначе, после появления «американского мау¬ 
зера» в лице М1903 винтовки Краг-Йоргенсен оставались 
на вооружении милиционных американских формирова¬ 
ний и тысячами использовались в качестве тренировоч¬ 
ного оружия во время Первой мировой, а после нее были 
проданы со складов избыточного армейского имущества, 
что обеспечило многих охотников дешевой и мощной 
винтовкой для охоты на оленя. 

Хотя к началу Второй мировой «краг» успел «демоби¬ 
лизоваться» из Армии США, ему все-таки пришлось пово¬ 
евать под звездно-полосатым флагом на Филиппинах. 
К моменту высадки на этих островах японских войск «ка¬ 
рабин констебля» оставался на вооружении местной по¬ 
лиции и активно использовался как в оборонительных 
боях американо-филиппинских частей, так и в последо¬ 
вавших сражениях партизанской войны, развернутой па¬ 
триотами Филиппин против японцев. 


Норвежские винтовки 

После согласования со Швецией, с которой Норвегия 
состояла в унии, нового боеприпаса 6,5x55 мнения воен¬ 
ных этих стран относительно системы винтовки разо¬ 
шлись. Шведы остановили свой выбор на набиравшей 
популярность системе Маузер, норвежцы приняли на во¬ 
оружение разработку соотечественников. 

В 1894 году армией Норвегии была стандартизована 
винтовка «Кгад^огдепзепдеѵаег іл/1894», являвшаяся 
по сути своей модифицированным вариантом американ¬ 
ского «крага» в калибре 6,5x55. Эта винтовка оснащалась 
стволом почти той же длины (760 мм), флажковым предо¬ 
хранителем на соединительной муфте, откидывавшейся 
вбок крышкой 5-зарядного магазина и конической голов¬ 
кой курка. Внешние отличия заключались в форме ложи, 
имевшей пистолетную шейку и чуть более короткое цевье, 



Норвежская винтовка системы Краг-Йоргенсен 
модификации КгадНѳгдепзепдеѵзег т/1894 


Ствольная коробка винтовки КгадНогдепзепдеѵзег т/1894 



Открытый затвор винтовки КгадНогдепзепдеѵзег т/1894 


Выбрасыватель винтовки КгадНогдепзепдеѵдег т/1894 
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более длинной ствольной накладке, кронштейне для шты¬ 
ка в дульной части, а также секторном прицеле, размечен¬ 
ном до 2000 метров и имевшем механизм ввода боковых 
поправок. Внутренние отличия были более глубокими. 

Во-первых, подаватель магазина снабжался подпру¬ 
жиненным выступом, останавливавшим затвор в откры¬ 
том положении по израсходованию патронов. Впрочем, 
эта деталь часто выходила из строя при энергичном досы¬ 
лании, поэтому уже в 1897 году от нее отказались. Во-вто¬ 
рых, экстрактор іл/1894 в передней части вместо выемки 
снабжался небольшой пластинчатой пружиной, поджи¬ 
мавшей его вниз при закрытом затворе. Это изменение 
конструкции объяснялось использованием гильзы с про¬ 
точкой, а не закраиной. В-третьих, венчик затвора был 
не сплошным, а имел выемку, сквозь которую донце гиль¬ 
зы заходило в чашечку затвора на выходе патрона из ма¬ 
газина. Этим обеспечивалось контролируемое досылание. 

Винтовка получилась достаточно легкой (4,05 кг) 
и за счет отлогой траектории и малой отдачи патрона по¬ 
любилась войсками. В 1923 году Норвегия перешла 
на остроконечную пулю для своего патрона, однако про¬ 
цесс переразметки целиков растянулся аж до 1938 года. 

В 1895 году появился «КгадЪогдепзепкагаЬіп ІЪг Каѵаі¬ 
егіеі т/1895», то есть «кавалерийский карабин образца 
1895 года». Внешне он был практически идентичен амери¬ 
канскому карабину образца 1896 года —ложа с пистолет¬ 
ной шейкой прикрывала ствол чуть больше, чем на поло¬ 
вину длины, а короткая ствольная накладка располага¬ 
лась между колодкой секторного прицела, размеченного 
на 2000 метров, и ствольной коробкой. Немного уступая 
по длине ствола (520 мм) американскому аналогу, норвеж¬ 
ский т/1895 оказался легче (3,38 кг). В 1897 году точно 
такими же карабинами обзавелись саперы и части горной 
артиллерии, их модель, названная «КгадЪогдепзепкагаЬіп 
ІЪг ЬегдаПіІІегіеІ: од іпдепіогѵарпеі т/1897», отличалась 
лишь расположением задней антабки — в отличие от ка¬ 
валерийской, она находилась не за шейкой ложи, 



Норвежский кавалерийский карабин системы Краг-Йоргенсен 
модификации КгадНѳгдепзепкагаЬіп Тог Каѵаіегіеі т/1895 



Патроны в магазине карабина КгадНѳгдепзепкагаЬіп 
іог Каѵаіегіеі т/1895 



Патрон на линии подачи карабина КгадНѳгдепзепкагаЬіп 
іо г Каѵаіегіеі т/1895 



Затвор и ствольная коробка карабина Кгад-ЗѳгдепзепкагаЫп 
іог Каѵаіегіеі т/1895 


а в 100 мм от затыльника приклада. В 1906 году для про¬ 
граммы начальной военной подготовки в норвежских 
школах на базе т/1895 был создан «Кгад^огдепзепкагаЬіп 
Іог Бкоіег т/1906», не имевший ствольной накладки для 
уменьшения веса, который составил 3,7 кг. 



Норвежский саперный и горноартиллерийский карабин 
системы Краг-Йоргенсен модификации Кгад-йѳгдепзепкагаЫп 
іог іпдепіѳгѵарпеі т/1897 



Ствольная коробка карабина КгадНѳгдепзепкагаЬіп 
іог іпдепіѳгѵарпеі т/1897 


Поскольку оба карабина не допускали установку шты¬ 
ка, в 1904 году саперный карабин был переделан. Теперь 
ложа и ствольная накладка модели «КгадЪогдепзепкага- 
Ьіп ІЪг іпдепіогѵарпеі т/1904» лишь немного не доходили 
до дульного среза, а ствол оснащался кронштейном для 
штыка. Масса оружия возросла до 3,78 кг. В 1907 году по¬ 
явился артиллерийский карабин, «КгадЪогдепзепкагаЬіп 
Іог ТеІТагТіІІегіеІ; т/1907». От т/1904 он отличался только 
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Норвежский саперный карабин системы Краг-Йоргенсен 
модификации Кгад-МгдепзепкагаЫп іог іпдепіѳгѵарпеі т/1904 



Ствольная коробка карабина Ложевой наконечник карабина 
Кгад-ЗѳгдепзепкагаЬіп КюдЛѳгдепзепкаюЫп 

іог іпдепіѳгѵарпеі т/1904 іог іпдепіѳгѵарпеі т/1904 


расположением антабок — у саперной модели они нахо¬ 
дились под передним ложевым кольцом и слева от спу¬ 
сковой скобы, у артиллерийского варианта антабки были 
установлены с левой стороны заднего ложевого кольца 
и в 100 мм от затыльника приклада. 




Норвежский артиллерийский карабин 
системы Краг-Йоргенсен модификации Кгад-МгдепзепкагаЫп 
іо г іеііагііііегіеі т/1907 



Прицел карабина Наполовину открытый 

КгадНѳгдепзепкагаЫп затвор карабина 

іог іеііагііііегіеі т/1907 Кгад-ЗѳгдепзепкагаЫп 

іог іеііагііііегіеі т/1907 



Ствольная коробка карабина Кгад-ЗѳгдепзепкагаЬіп 
іог іеііагііііегіеі т/1907 


В 1912 году, следуя международной традиции, решено 
было заменить винтовки и карабины единым вариан¬ 
том — короткой винтовкой, названной «Кгад-^гдепзеп- 
кагаЬіп т/1912». Ствол был укорочен до 610 мм и полно¬ 
стью скрыт внутри цевья и ствольной накладки, доходив¬ 
ших до дульного среза. Секторный прицел был размечен 
до 2000 метров. Масса винтовки составила 3,96 кг. Мушка 
и кронштейн штыка располагались на наконечнике ложи, 
который стал причиной частых поломок ложи в этом ме¬ 
сте, поэтому было добавлено усиливающее широкое 
стальное кольцо, модифицированный вариант назывался 
«іл/1 912/16». После объединения наконечника с кольцом 
появилась модель «іл/1 912/16». Поздние варианты укоро¬ 
ченной винтовки отличались прямым стеблем рукоятки 
затвора и получили индекс «т/1912/22». 



Норвежская винтовка системы Краг-Йоргенсен 
модификации Кгад-ЗѳгдепзепкагаЬіп т/1912 



Ствольная коробка винтовки КгадНѳгдепзепдеѵзег т/1912 



Открытый магазин винтовки Кгад-Зѳгдепзепдеѵгег т/1912 




Спусковая скоба винтовки 
Кгад-Зѳгдепзепдеѵэег т/1912 


Ложевое кольцо винтовки 
Кгад-Зѳгдепзепдеѵгег т/1912 



Ложевой наконечник 
винтовки 

Кгад-Зѳгдепзепдеѵгег т/1912 


Затвор винтовки 
Кгад-Зѳгдепзепдеѵэег т/1912 
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Норвежская винтовка системы Краг-Йоргенсен Норвежская снайперская винтовка системы Краг-Йоргенсен 

модификации Кгад-йогдепзепкагаЫп т/1 912/16 модификации ЗкагрзкуХХедеѵзег т/1923 



Ствольная коробка винтовки Прицел винтовки Кгад- 
Кгад-Зогдепзепдеѵгег т/1912/16 Зѳгдепзепдеѵгег т/1912/16 



Норвежская винтовка системы Краг-Йоргенсен 
модификации Кгад-МгдепзепкаюЫп т/1912/22 



Ствольная коробка винтовки Кгад-Зѳгдепзепдеѵдег т/1912/22 


Неудачной оказалась попытка в 1907 году оснастить 
часть винтовок немецкими оптическими прицелами А]аск 
с кратностью 4Х — устройства не выдерживали минусо¬ 
вых температур. Поэтому в 1923 году была разработана 
модель «БкагрзкуКедеѵэег т/1923», то есть «снайперская 
винтовка образца 1923 года». Винтовка оснащалась более 
коротким (665 мм), но и более толстостенным свободно 
вывешенным стволом. Ложа была выполнена по типу ко¬ 
роткой винтовки т/1912 — цевье и ствольная накладка 
доходили до дульного среза, пистолетная шейка была уд¬ 
линена. Наконечник ложи снабжался кронштейном для 
штыка. Мушка защищалась открытым намушником, 
а в районе перемычки ствольной коробки находился ди¬ 
оптрический прицел с микрометрической настройкой. 



Ствольная коробка винтовки ЗкагрзкуХХедеѵзег т/1923 


Оружие весило 4,05 кг. Кучность т/1923 оставляла желать 
лучшего (винтовку прозвали «Кгад Кгіпдказіег», то есть 
«широковещательный краг»), поэтому практически все 
экземпляры были переделаны в более поздний вариант 
снайперской винтовки т/1930. 

В 1925 году была предпринята еще одна попытка из¬ 
готовить снайперский вариант. Модель «Бкагрзкуие- 
деѵэег т/1925» представляла собой обычную т/1894, 
оснащенную толстостенным стволом и ложей с удлинен¬ 
ной пистолетной шейкой. Прицельные приспособления 
могли быть как открытыми, так и диоптрическими с под¬ 
стройкой, а мушек насчитывалось пять вариантов. Как 
и т/1923, эта модификация, весившая 4,46 кг, сохранила 
кронштейн для штыка и впоследствии переделывалась 
вт/1930. 



Норвежская снайперская винтовка системы Краг-Йоргенсен 
модификации ЗкагрзкуХХедеѵгег т/1925 



Ствольная коробка винтовки ЗкагрзкуХХедеѵгег т/1925 
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По-настоящему снайперский вариант, «БкагрзкуНе- 
деѵэег іл/1 930», появился в 1930 году и сильно напоминал 
датскую Р5К 28 — толстостенный ствол длиной 750 мм 
лишь наполовину закрывался цевьем и ствольной наклад¬ 
кой и не касался их своими стенками. Мушка располага¬ 
лась в стойке внутри намушника, а диоптрический прицел 
с микрометрической настройкой находился в районе пе¬ 
ремычки ствольной коробки. Весила іл/1930, как и дат¬ 
ский прототип, немало — 5,16 кг. По большей части эта 
модель была переделочной. 

Во время гитлеровской оккупации производилась уко¬ 
роченная версия стандартной винтовки Краг-Йоргенсен, 
обозначавшаяся «т/1894/43» и получившая кличку «510т- 
регисі Кгад», то есть «укороченный краг». Ствол был укоро¬ 
чен до 613 мм, соответствующим образом была укорочена 
и ложа. Мушка снабжалась намушником, а сама винтовка 
выпускалась как в норвежском калибре 6,5x55, так 
и в немецком 7,92x57. Это оружие использовалось оккупа¬ 
ционными войсками и коллаборационистскими силами, 
экипажами немецких кораблей, а также в качестве трени¬ 
ровочного оружия норвежских добровольцев ѴѴа^Геп-55. 



Норвежская снайперская винтовка системы Краг-Йоргенсен 
модификации Зкагрзкуііедеѵдег т/1930 


Ствольная коробка винтовки Зкагръкуііедеѵгег т/1930 


В процессе производства норвежских версий системы 
Краг-Йоргенсен, продлившегося до середины 50-х годов, 
было разработано несколько любопытных эксперимен¬ 
тальных образцов. Одной из них была хранящаяся в музее 
КопдзЬегд (государственного оружейного завода) модифи¬ 
кация, предназначенная для ленточного питания. В оружии 
использовались ленты пулемета системы Гочкисса, состо¬ 
явшего на вооружении Норвегии. При цикле перезарядки 
затвор приводил в действие механизм, протягивавший 
ленту сквозь шахту магазина. Оружие должно было иметь 
повышенную скорострельность и предназначалось для 
использования в фортификационных сооружениях, однако 
за пределы экспериментального образца не вышло. 

Другим интересным вариантом повышения скоро¬ 
стрельности был образец, который разработал в 1923 году 
лейтенант Тобьесен. С левой стороны ствольной коробки 
размещалась горловина для магазина на 25 патронов 
от ручного пулемета системы Мадсена, а также переклю¬ 
чатель, позволявший стрелку выбирать между встроен¬ 
ным и отъемным магазинами. Эта модификация казалась 
более практичной и была изготовлена в количестве 8 эк¬ 
земпляров, однако избыточные габариты и масса, а глав¬ 
ное — сильно перекашивавший винтовку вбок магазин 
делали данный вариант бесперспективным. 



Самозарядная винтовка 5ИАВВ системы Тобьесена 


Была также попытка переделки норвежской системы 
Краг-Йоргенсен в самозарядную винтовку, предпринятая 
в 1938 году шведскими разработчиками и названная 
«5МАВВ».Она использовала газоотводный механизм, распо¬ 
ложенный под стволом и проходивший под шахтой магази¬ 
на, удлиненный хвостовик ствольной коробки, предназна¬ 
ченный для отката затвора, и ложу с пистолетной рукояткой. 
Поскольку при переделке имеющихся магазинов от исход¬ 
ной конструкции оставалось крайне мало деталей, этот ва¬ 
риант модернизации был посчитан бесперспективным. 




ЗАТВОР СИСТЕМЫ 


В 1887 году Луис Шлегельмильх, руководитель ар¬ 
сенала в Шпандау, участвовавший в разработке новой 
винтовки для немецкой армии, на основе затвора Мау¬ 
зера образца 1871 года создал конструкцию, которая, 
с различными изменениями, использовалась во множе¬ 
стве систем, последней из них была венгерская винтов¬ 
ка образца 1935 года. При этом указанные системы 
сильно различались между собой схемой питания, кон¬ 
струкцией ствольной коробки и устройством УСМ, поэ¬ 
тому подробное их рассмотрение сосредоточено в от¬ 
дельных разделах настоящей главы. Однако устройство 
затвора этих винтовок имело ряд отличительных общих 
черт. 


ШЛЕГЕЛЬМИЛЬХА 


В первую очередь это касается схемы запирания, ис¬ 
пользовавшей пару боевых упоров, расположенных в го¬ 
ловной части стебля затвора. При цикле перезарядки они 
располагались горизонтально, при этом левый упор 
скользил внутри продольного паза в ствольной коробке, 
при запертом затворе упоры располагались вертикально. 

Спереди в стебель затвора вставлялась боевая личин¬ 
ка, удерживавшаяся в стебле сухарным соединением. 
От поворота и выпадения из стебля личинку в большин¬ 
стве систем удерживал проходивший сквозь нее ударник. 
Сама личинка с левой стороны содержала плунжерный 
отражатель, а с ее правой стороны располагался экстрак¬ 
тор, между ними находилась чашечка затвора, в которой 
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Схема затвора системы Шлегельмильха 



Затвор системы 
Шлегельмильха с У СМ 
и стопором затвора 


Курок и предохранитель 
затвора системы 
Шлегельмильха 



Вид на чашечку затвора системы Шлегельмильха, 
слева отражатель, справа выбрасыватель 



Затвор системы Шлегельмильха, боевая личинка снята 


помещалось донце гильзы. При цикле перезарядки ли¬ 
чинка не поворачивалась вместе со стеблем, так как с ее 
левой стороны имелся выступ, входивший в продольный 
паз ствольной коробки, в некоторых случаях этот выступ 
формировался корпусом отражателя. 

Наличие неповоротного экстрактора позволяло 
не разделывать для него большую ответную выемку 
в ствольной коробке позади пенька ствола, благодаря 
чему донце патрона не обнажалось при выстреле, при этом 



Курок затвора системы Шлегельмильха 



Курок и предохранитель затвора системы Шлегельмильха 



Сторона выбрасывателя Тыльная сторона боевой 

боевой личинки затвора личинки затвора системы 

системы Шлегельмильха Шлегельмильха 



Чашечка боевой 
личинки затвора 
системы 

Шлегельмильха, слева 
выбрасыватель, 
справа отражатель 


Сторона отражателя боевой 
личинки затвора системы 
Шлегельмильха 



Боевые личинки затвора системы Шлегельмильха, 
слева с контролируемым досыланием, справа обычная 
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сам экстрактор можно было сделать с достаточно широким 
зубом, обеспечивавшим надежное извлечение стреляной 
гильзы. Плунжерный отражатель при отходе затвора назад 
входил в соприкосновение со стенкой ствольной коробки 
и выбрасывал стреляную гильзу сквозь экстракционное 
окно. В отличие от систем с установленным в ствольной 
коробке неподвижным отражателем, такая конструкция 
позволяла не прорезать корпус затвора пазом для прохода 
отражателя. Паз в корпусе затвора ослаблял его и требовал 
соблюдения сопряжения между отражателем и затвором. 


Конструкция Шлегельмильха получилась более про¬ 
стой и надежной, чем затвор Бонне, поэтому в модифици¬ 
рованном виде она использовалась во многих военных, 
охотничьих и целевых винтовках. Единственным неустра¬ 
нимым недостатком этого затвора была необходимость 
резервировать пространство между боевыми упорами 
и пеньком ствола для размещения боевой личинки. Из-за 
этого путь патрона от магазина до патронника увеличи¬ 
вался, что в некоторых случаях могло привести к пробле¬ 
мам при досылании. 


ВИНТОВКИ С ЗАТВОРОМ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МАУЗЕР 


Винтовки системы Маузер 

Слово «маузер» стало синонимом целого ряда 
образцов стрелкового оружия — от пистолета, упоми¬ 
наемого в поэзии Маяковского, до магазинной винтов¬ 
ки, ставшей наиболее известной системой длинност¬ 
вольного оружия. Именно так — вопреки привычной 
для отечественного читателя точке зрения, автомат Ка¬ 
лашникова не является самым распространенным 
образцом стрелкового оружия. Количество экземпля¬ 
ров системы Маузер и созданных на ее основе винтовок 
и карабинов военного, полицейского, спортивного 
и охотничьего назначения превышает сотню миллионов 
штук, что является абсолютным рекордом для любого 
оружия. 

К разработке систем стрелкового оружия Петер Поль 
Маузер приступил в 1865 году, создав механизм взведе¬ 
ния УСМ винтовки с продольно скользящим поворотным 
затвором, основанный на взаимодействии скошенных 
поверхностей ствольной коробки и стебля рукоятки за¬ 
твора при повороте последнего. Новинка была весьма 
актуальной, так как наиболее частой причиной случайных 
выстрелов из игольчатых винтовок Дрейзе было энергич¬ 
ное закрывание затвора при не отведенном назад удар¬ 
нике. Впоследствии взведение при отпирающем повороте 
затвора станет отличительной чертой наиболее совер¬ 
шенных винтовок Маузера. 

После объединения со своим братом Вильгельмом, 
получившим субсидии на покупку станочного оборудова¬ 
ния, Петер Поль обнаружил, что разрабатываемая им си¬ 
стема не нужна ни Австрии, ни германским государствам. 
Однако системой Маузера заинтересовался Сэмюель Нор¬ 
рис, представитель фирмы Ветіпдіоп. В результате пер¬ 
вой винтовкой Петера Поля стала система Маузер-Нор- 
рис, на которую в 1868 году был выдан американский па¬ 
тент за номером 78603. 

Впрочем, Ветіпдіоп отказался поддерживать даль¬ 
нейшие разработки Маузера, однако Норрису удалось 
заинтересовать прусское военное руководство в системе 
своего протеже. В конечном итоге на свет появилась «Іп- 
ГапІегіедеѵѵеГіг М.71», первая серийная винтовка Петера 
Поля Маузера. В этом оружии, рассчитанном на унитар¬ 
ный патрон калибра 11,15x60 В под дымный порох, с точки 
зрения конструкции наибольший интерес представляли 
следующие узлы: 


— автоматическое взведение при повороте стебля 
рукоятки затвора; 

— закрепленная при помощи соединительной планки 
боевая личинка затвора; 

— пружинный экстрактор; 

— отражатель; 

— скос ствольной коробки, обеспечивавший усилие 
первичной экстракции; 

— флажковый предохранитель на курке. 

Принятие этой винтовки на вооружение Пруссии 

обеспечивало братьев Маузер выплатами по роялти 
с каждого экземпляра оружия, поэтому в 1872 году ими 
был открыт завод. В 1874 году он сгорел, однако Вюртем¬ 
берг, заказавший 100 тысяч винтовок М.71, продал бра¬ 
тьям свой Государственный оружейный завод в Оберн- 
дорфе. При поддержке банка ѴѴйіТепгіЬегдізсГіе Ѵегеіпз- 
Ьапк было создано предприятие СеЬшсІег Маизег&Сіе., 
ставшее основой «империи Маузер». 

Затем последовали продажи в Китай и усовершенст¬ 
вованной модели М.78/80 в Сербию. Наконец, в 1884 году, 
после шестилетних разработок, на вооружение Пруссии 
принимается «ІпГапІегіедеѵѵеГіг М.71 /84», снабженная под- 
ствольным магазином. Эта же система была взята на воо¬ 
ружение Сербией и Вюртембергом. В годы Первой миро¬ 
вой «маузеры» М.71 и М.71/84, как и системы Гра и Гра- 
Кропачек, использовались тыловыми частями для 
возмещения последствий «винтовочного голода», от ко¬ 
торого страны Тройственного союза страдали ничуть 
не меньше, чем Антанта. 

В том же 1884 году предприятие Петера Поля Маузера 
(Вильгельм скончался в 1882 году) переименовывается 
в ѴѴаІТепГаЬгік Маизег АС и выпускает биржевые акции. 
Спустя три года появилась первая винтовка Маузера, раз¬ 
работанная специально для продажи на экспорт. Турецкая 
модель 1887 года в целом была основана на М.71/84 и со¬ 
хранила магазин, затворную группу и прицельные при¬ 
способления немецкого прототипа при слегка модифици¬ 
рованной ложе. Однако применение более мощного па¬ 
трона калибра 9,5х60К на спрессованном дымном порохе 
потребовало усилить схему запирания, для чего в задней 
части затвора появился дополнительный боевой упор. 

Первоначально планировалось, что заказ на полты¬ 
сячи винтовок и карабинов будет разделен между фирма¬ 
ми ѴѴаГРеп^аЬгік Маизег и Ысіѵѵід І_оеѵѵе, однако последняя 
вскоре отказалась от работ по контракту, сосредоточив- 
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Ствольная коробка винтовки Маузер 1871/84 года 



винтовки Маузер Патронный лоток винтовки 

1871/84 года Маузер 1871/84 года 



Затвор винтовки Маузер 1871/84 года 


шись на производстве «комиссионной» модели. В резуль¬ 
тате выпуск всех винтовок был возложен на ѴѴаТГепТаЬгік 
Маизег, при этом суммы по контракту, для привлечения 
Турции в качестве стратегического партнера, были более 
скромными, чем это хотелось руководству фирмы. Поэто¬ 
му каждая неудача, неизбежная при внедрении нового 
оружия, тем более столь революционного, как «комисси¬ 
онная» винтовка, долго муссировалась в газетах, что при¬ 
вело к закономерному результату — следующей винтов¬ 
кой немецкой армии был «маузер». Однако перед этим 
событием, происшедшим десятью годами позднее, был 
создан целый ряд постепенно совершенствовавшихся 
систем. 

Первой по-настоящему современной винтовкой стал 
«бельгийский маузер», принятый на вооружение этой 
страны в 1889 году. Поскольку бельгийцы, имея развитое 
оружейное производство, настояли на продаже лицензии 
Маузером, два года ушло на изготовление оснастки, поэ¬ 
тому первые серийные винтовки появились только 
в 1891 году. 

Винтовка, названная «РизіІ сГІпІ'апІегіе МІе 1889», была 
рассчитана на патрон калибра 7,65x53, снабженный гиль¬ 
зой с проточкой. Однорядный магазин, вмещавший пять 
патронов, наполовину выходил из ложи вниз, сливаясь 
со спусковой скобой. В передней части скобы имелась уто¬ 
пленная защелка, нажав на которую можно было извлечь 



Бельгийская винтовка системы Маузер образца 1889 года 
(производство БИ) 



Ствольная коробка бельгийской винтовки Маузер 1889 года 
(производство БИ) 



Магазин бельгийской 
винтовки Маузер 1889 года 
(производство БИ) 


Ствольная муфта 
бельгийской винтовки 
Маузер 1889 года 
(производство БИ) 



Затыльник приклада 
бельгийской винтовки 
Маузер 1889 года 
(производство БИ) 


Прицел бельгийской винтовки 
Маузер 1889 года 
(производство БИ) 


«г*—— 



Ложевой наконечник Штык бельгийской 

бельгийской винтовки Маузер винтовки Маузер 1889 года 
1889 года (производство БИ) (производство БИ) 
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магазин из винтовки. Ось подавателя, располагавшаяся 
в самом низу передней стенки, придавала магазину харак¬ 
терный вид «в профиль». Заряжание магазина происходи¬ 
ло при помощи обойм, поэтому крышка магазина была 
цельной, без отверстия для выпадения пачки. Патроны 
удерживались в магазине пружинными губками магазина, 
расходившимися при выдавливании боекомплекта 
из обоймы в магазин. Отсутствие закраины гарантировало, 
что задержек при подаче и досылании патронов не будет. 

Затвор винтовки радикально отличался как от преж¬ 
них моделей Маузера, так и от систем других конструкто¬ 
ров. Два боевых упора находились в головной части сте¬ 
бля затвора и в запертом положении располагались вер¬ 
тикально. Отдельной боевой личинки не было, 
а экстрактор располагался между боевыми выступами. 
В результате удалось сократить расстояние, которое пре¬ 
одолевал патрон на пути в патронник, однако вращавший¬ 
ся вместе с затвором экстрактор потребовал разделки 
большой ответной выемки в ствольной коробке, что ча¬ 
стично обнажало донце гильзы и при использовании па¬ 
тронов высокой мощности могло привести к подутию 
либо разрыву гильзы. 

К задней части стебля затвора привинчивалась соеди¬ 
нительная муфта, снабженная флажковым предохраните¬ 
лем. В отличие от предыдущих моделей, «бельгийский 
маузер» взводился при досылании патрона, а не при от¬ 
пирании затвора. Стебель рукоятки располагался позади 
монолитной перемычки ствольной коробки, причем пра¬ 
вая боковина имела скошенную поверхность, обеспечи¬ 
вавшую усилие первичной экстракции. На левой боковине 
перемычки располагался останов затвора. 

Ствол винтовки был помещен внутри тонкостенной 
трубки-кожуха, который по замыслу разработчиков дол¬ 
жен был не столько обеспечивать кучность, сколько пре- 



Схема бельгийской винтовки Маузер 1889 года 



Магазин бельгийской винтовки Маузер 1889 года 



Бельгийская винтовка системы Маузер образца 1889 года 
(производство Норкіп&АІІеп) 



Цевье бельгийской винтовки Маузер 1889 года 
(производство Норкіп&АІІеп) 



Ложевой наконечник бельгийской винтовки Маузер 1889 года 
(производство Норкіп&АІІеп) 



Ствольная муфта бельгийской винтовки Маузер 1889 года 
(производство Норкіп&АІІеп) 
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дохранять ствол от повреждений, а руки стрелка — от ожо¬ 
гов. Забота о состоянии рук бойца была отнюдь не преуве¬ 
личенной — обойменное заряжание позволяло достичь 
высокой скорострельности оружия, а малокалиберный 
патрон обеспечивал большой боекомплект. Однако про¬ 
блемы с чисткой пространства между кожухом и стволом 
явно продемонстрировали, что для защиты рук стрелка 
лучше использовать деревянную ствольную накладку. 

Винтовка оснащалась рамочным прицелом, разме¬ 
ченным до 1900 метров, и ложей с прямой шейкой. Нако¬ 
нечник ложи имел кронштейн для установки штыка. Длина 
оружия составляла 1270 мм при массе 3,67 кг. 

Кроме винтовки, бельгийские оружейные заводы про¬ 
изводили шесть вариантов карабинов на базе системы 
Маузера образца 1889 года: 

— кадетский карабин «СагаЬіпе без Еп^апіз сіе 
Тгоире», разработанный в 1899 году и отличавшийся 
от винтовки только длиной ствола, при этом общая длина 
оружия составляла 1045 мм, а масса 3,53 кг. Оружие снаб¬ 
жалось штыком; 

— созданный в 1907 году карабин самокатчиков «Са¬ 
гаЬіпе роиг Іез Сусіізіез сіе Іа Сагсіе Сіѵірие», представляв¬ 
ший собой разновидность кадетского карабина с другим 
расположением антабок; 

— карабин пулеметчиков, полевых артиллеристов 
и связистов «СагаЬіпе роиг МіІтаіІІеигз, ВаКегіез сПп^апІегіе 
еі Адепіз сіе Тгапзгпіззіоп», появившийся в 1916 году 
и имевший длину 1100 мм. В остальном он был аналогичен 
кадетскому карабину; 

— для пешей жандармерии и крепостной артиллерии 
с 1904 года выпускался «СагаЬіпе роиг Іе Сепсіагтегіе 
а РіесІ еі сіе ГАгІіІІегіе сіе Рогігеззе», который от кадетского 
карабина отличался только штыком ятаганного типа и за¬ 
гнутым вниз стеблем рукоятки затвора; 



Бельгийский артиллерийский карабин системы Маузер 
образца 191 б года 



Ствольная коробка бельгийского артиллерийского карабина 
Маузер 191 б года 



Бельгийский карабин пешей жандармерии системы Маузер 
образца 1904 года 



Ствольная коробка бельгийского карабина пешей 
жандармерии Маузер 1904 года 



Цевье бельгийского карабина пешей жандармерии 
Маузер 1904 года 



Ствольная муфта 
бельгийского карабина пешей 
жандармерии Маузер 1904 года 


Прицел бельгийского 
карабина пешей 
жандармерии Маузер 
1904 года 



Рукоять затвора Предохранитель 

бельгийского карабина пешей бельгийского карабина пешей 
жандармерии Маузер жандармерии Маузер 

1904 года 1904 года 
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— для кавалерии был предназначен разработанный 
в 1892 году «СагаЬіпе сіе СаѵаІІегіе», укороченный 
до 889 мм, его стебель рукоятки также был отогнут вниз, 
а цевье заканчивалось на уровне заднего ложевого коль¬ 
ца. Карабин не комплектовался штыком, а на левой сто¬ 
роне приклада имелся специальный фиксатор, которым 
карабин пристегивался к особой «упряжи», носимой кава¬ 
леристом, и висел у бойца за спиной; 

— для конной жандармерии в 1904 году был разрабо¬ 
тан «СагаЬіпе роиг Іе Сепсіагтегіе а СЬеѵаІ», вариант кава¬ 
лерийского карабина с удлиненным цевьем и возможно¬ 
стью установки штыка ятаганного типа. Вместо фиксатора 
карабин оснащался обычными антабками. 

В 1936 году решено было «осовременить» винтовку, 
для чего ее ствол избавили от кожуха и укоротили. Полу¬ 
ченный вариант был длиной 1094 мм и назывался «РизіІ 
сГІп^апІегіе МІе 1889/36». 

Интересно отметить, что вариант «бельгийского мау¬ 
зера» поступил на вооружение Турции прежде, чем было 
запущено серийное производство в Бельгии, — имея всю 
необходимую оснастку, Маузер смог начать выпуск моде¬ 
ли образца 1890 года годом раньше. От бельгийского ва- 



Бельгийский кавалерийский карабин системы Маузер 
образца 1892 года 



Ствольная коробка бельгийского кавалерийского карабина 
Маузер 1892 года 



Ложевой наконечник бельгийского кавалерийского карабина 
Маузер 1892 года 



Приклад бельгийского Фиксатор портупеи 

кавалерийского карабина бельгийского кавалерийского 
Маузер 1892 года карабина Маузер 1892 года 



Бельгийский карабин конной жандармерии системы Маузер 
образца 1904 года 



Ложевой наконечник бельгийского карабина конной 
жандармерии Маузер 1904 года 



Ствольная коробка бельгийского карабина конной 
жандармерии Маузер 1904 года 



Ствольная муфта бельгийского карабина конной 
жандармерии Маузер 1904 года 


рианта «турецкий маузер» отличался отсутствием кожуха 
ствола (вместо него использовалась деревянная стволь¬ 
ная накладка), креплением соединительной муфты затво¬ 
ра, а также упрощенной конструкцией шептала. Оружие 
весило 3,99 кг при длине 1234 мм. Некоторые из этих вин¬ 
товок оказались в годы Второй мировой в Югославии, где 
их укоротили до «карабинной» длины и переделали под 
патрон 7,92x57. 

В 1891 году появился разработанный для Аргентины 
усовершенствованный вариант «турецкого маузера» — 
в этой винтовке было улучшено крепление магазина 
и конструкция соединительной муфты затвора. Данная 
модель, называвшаяся «аргентинским маузером», посту¬ 
пила на вооружение целого ряда стран Латинской Амери¬ 
ки, включая Боливию, Колумбию и Эквадор. 
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Бельгийская винтовка системы Маузер образца 1889/36 года Аргентинская винтовка системы Маузер образца 7 89 7 года 



Мушка бельгийской винтовки Кронштейн штыка 
Маузер 1889/36 года бельгийской винтовки 

Маузер 1889/36 года 



Цевье бельгийской винтовки Маузер 1889/36 года 



Ствольная коробка аргентинской винтовки 
Маузер 1891 года 



Ложевой наконечник Останов затвора 

аргентинской винтовки аргентинской винтовки 

Маузер 1891 года Маузер 1891 года 



Ствольная муфта 
бельгийской винтовки 
Маузер 1889/36 года 


Предохранитель бельгийской 
винтовки Маузер 1889/36 года 



Ствольная коробка Прицел бельгийской винтовки 
бельгийской винтовки Маузер 1889/36 года 

Маузер 1889/36 года 


Испания закупила несколько тысяч экземпляров «ар¬ 
гентинского маузера», однако после войсковых испытаний 
решено было поручить Маузеру разработку более совер¬ 
шенного варианта. Винтовка «Ри5 і I Маизег Мо. 1891» 



Остовы затворов Выбрасыватели 

аргентинской винтовки аргентинской винтовки 

Маузер 1891 года Маузер 1891 года 


от «аргентинской модели» отличалась открытой снизу ча¬ 
шечкой затвора, что обеспечивало контролируемое досы¬ 
лание патрона. Экстрактор был встроен в правый боевой 
упор, поэтому ответную выемку в ствольной коробке мож¬ 
но было не разделывать, в результате донце патрона 
не обнажалось. При длине 1238 мм винтовка весила 4,11 кг. 

Однако уже в следующем году появилась улучшенная 
модель «РизіІ Маизег ЕзрапоІ Мо. 1892». На этот раз реше¬ 
но было использовать патрон с удлиненной до 57 мм гиль¬ 
зой и уменьшенным до 7 мм калибром пули. Больший 
объем гильзы и, как следствие, увеличенный заряд поро¬ 
ха в сочетании с уменьшенной массой пули обеспечили 
резкое улучшение баллистических характеристик патро¬ 
на, получившего обозначение «7x57». 

Затвор «испанского маузера» образца 1892 года 
радикально отличался от предшествовавших моделей 
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Испанская винтовка системы Маузер образца 1891 года 



Ствольная коробка испанской винтовки Маузер 1891 года 



Прицел испанской винтовки Затыльник приклада 

Маузер 1891 года испанской винтовки 

Маузер 1891 года 



Схема испанской винтовки Маузер 1892 года 



Схема затвора испанской винтовки Маузер 1892 года 


и демонстрировал очевидное сходство с затвором систе¬ 
мы Краг-Йоргенсен. Выражалось это в появлении мощной 
«клешни» неповоротного экстрактора, крепившегося 
к пояску, который вращался относительно стебля затвора 
внутри поперечного паза, изготовленного на некотором 
расстоянии от головной части затвора, снабженной парой 
боевых выступов. «Клешня» охватывала правый боевой 
упор при цикле перезарядки, замещая своим широким 
зубом часть венчика затвора, сам венчик был открыт сни¬ 
зу, поэтому выходивший из магазина патрон своим дон¬ 
цем вставал в чашечку затвора и надежно удерживался 
в ней экстрактором вплоть до соприкосновения с отража¬ 
телем в процессе цикла перезарядки. Экстрактор такой 
конструкции полностью исключал риск двойной подачи 
и чрезмерно глубокой посадки патрона в патроннике, 
кроме того, за счет широкого зуба обеспечивалось надеж¬ 
ное извлечение даже раздутой стреляной гильзы. 

Остальные изменения включали в себя появление 
направляющего гребня на левой стенке ствольной короб¬ 
ки и усовершенствованный УСМ, который в целом был 
аналогичен предыдущей модели, но при этом снабжался 
автоматическим предохранителем от выстрела при неза¬ 
пертом затворе. Для этого в ствольной коробке позади 
шахты магазина была сделана прорезь, в которую входил 
край шептала. Если затвор был повернут до конца, шепта¬ 
ло входило в выемку, выполненную в стебле затвора, если 
запирание было не полным, шептало упиралось в стебель, 
препятствуя выстрелу. Кроме того, флажковый предохра¬ 
нитель на соединительной муфте затвора стал трехпози¬ 
ционным, в крайнем правом положении запиравший 
ударник и затвор, в среднем — только ударник (это позво¬ 
ляло разрядить магазин, орудуя затвором и не опасаясь 
случайного срыва ударника), в крайнем левом положении 
флажка предохранитель выключался. 

Магазин винтовки снабжался защелкой на передней 
стенке, позволявшей открыть крышку с пружиной и пода¬ 
вателем для ухода за механизмом. При длине 1234 мм 
оружие весило 4,11 кг. Кроме винтовки, выпускался также 
карабин «СагаЬіпа Маизег Езрапоіа Мо. 1892» с ложей, до¬ 
ходившей до дульного среза, и загнутым вниз стеблем 
рукоятки затвора. Его длина составляла 944 мм, а масса 
3,3 кг, оснащение штыком не предусматривалось. 

Наконец, спустя год появилась винтовка «РизіІ Маизег 
ЕзрапоІ Мо. 1893». Этот вариант окончательно приобрел 
черты «классического маузера», которые в той или иной 
степени проявлялись в каждой модификации, выпускав¬ 
шейся какзаводом\А/а^еп^аЬгікМаизег,таки предприяти- 
ями-конкурентами. 

В данной модели Петер Поль Маузер применил опти¬ 
мальный вариант магазина для винтовки с продольно 
скользящим затвором. Для этого шахта магазина была 
расширена, что позволило расположить патроны в два 
ряда в шахматном порядке. Чтобы обеспечить надежную 
подачу патронов на линию досылания, подаватель прио¬ 
брел характерную «ступеньку», смещавшую вбок распо¬ 
ложенный на подавателе патрон.Усилие пружины магази¬ 
на прижимало последний оставшийся в винтовке патрон 
к одной из боковых губок магазина, не давая ему выйти 
наружу. При заполнении магазина ширина его шахты 
обеспечивала «расклинивающее» усилие для остальных 
патронов, которые благодаря этому оставались внутри 
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Схема испанской винтовки Маузер 1893 года 


магазина, несмотря на то что расстояние между губками 
было больше ширины гильзы. 

В результате пятизарядный магазин «испанского мау¬ 
зера» образца 1893 года легко снаряжался из обойм без 
применения отсечек и пружинящих губок и целиком по¬ 
мещался внутри ложи, не выступая за ее габариты. Такое 
решение стало штатным для большинства разрабатывав¬ 
шихся позднее магазинных винтовок как военного, так 
и гражданского назначения, так как позволяло без усилий 
наполнять магазин как из обоймы, так и по одному патро¬ 
ну. Крышка магазина крепилась на защелке, расположен¬ 
ной ближе к спусковой скобе, и могла отделяться вместе 
с пружиной и подавателем для осмотра и чистки. Сам по¬ 
даватель при пустом магазине частично выдвигался 
в ствольную коробку, играя роль затворной задержки, — 
впрочем, такая особенность сохранилась не у всех после¬ 
довавших моделей. 

Винтовка оснащалась ложей с прямой шейкой 
и ствольной накладкой, наконечник цевья имел крон¬ 
штейн для установки штыка. Рамочный прицел был разме¬ 
чен на дистанцию 2000 метров. При длине 1234 мм вин¬ 
товка весила 3,99 кг. Через два года было начато произ¬ 
водство карабина «СагаЬіпа Маизег Езрапоіа рага РІагаз 
Мопіасіаз Мо. 1895», который имел длину 950 мм и массу 
3,18 кг. Ложа и ствольная накладка доходили до дульного 
среза, наконечник ложи снабжался открытым намушни- 
ком, а стебель рукоятки затвора был загнут вниз. Штыком 
карабин не комплектовался. 


В 1896 года производство «испанских маузеров» было 
развернуто на государственном оружейном заводе Ра- 
Ьгіса ІМасіопаІ сіе Агтаз в Овьедо. С 1913 года выпускалась 
также короткая винтовка «Мозриеіоп Маизег ЕзрапоІ 
Мо. 1913», при длине 945 мм она имела ложу стандартной 
конструкции, отогнутую рукоятку затвора и кронштейн 
для установки штыка. Наконец, в 1916 году появилась еще 
одна короткая винтовка, «Мозриеіоп Маизег ЕзрапоІ Мо. 
1916», отличавшаяся от предыдущей модели секторным 
прицелом, сдвинутым назад ложевым кольцом и длиной 
1050 мм при массе 3,75 кг. 

В том же 1893 году модификацию «испанского маузе¬ 
ра» образца 1893 года закупила Турция. Внесенные для 
турецкого заказа изменения включали в себя упрощен¬ 
ный затвор (без автоматического предохранителя при 
неполном запирании) и отсечку магазина. 

В 1894 году, после принятия на вооружение нового 
патрона уменьшенного калибра 6,5x55, шведские воен¬ 
ные в качестве новой магазинной системы выбрали «ис¬ 
панский маузер» образца 1893 года. Интересно отметить, 
что, в отличие от стандартной процедуры, когда сначала 
принималась на вооружение винтовка, а уж потом кара¬ 
бин, шведы решили начать с карабина. 



Шведский карабин системы Маузер образца 1894 года 


Ствольная коробка Ствольная муфта шведского 
шведского карабина карабина Маузер 1894 года 

Маузер 1894 года 



Затвор шведского карабина Маузер 1894 года 
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«КагаЬіп М/1894» отличался от испанской модифика¬ 
ции возможностью включить предохранитель при невзве- 
денном ударнике, а также открытой прямоугольной го¬ 
ловкой курка, позволявшей взвести оружие без открыва¬ 
ния затвора — например, для повторной попытки накола 
осечного капсюля. Стебель рукоятки затвора был отогнут 
вниз, ложа оснащалась прямой шейкой, цевье и ствольная 
накладка закрывали ствол целиком, а наконечник ложи 
по совместительству являлся открытым намушником. 
Оружие не комплектовалось штыком, рамочный прицел 
был размечен до 1600 метров. При длине 950 мм карабин 
весил 3,31 кг. В 1899 году в левой стенке ствольной короб¬ 
ки был сделан вырез для облегчения заряжания из обой¬ 
мы, а через год Швеция начала самостоятельно изготав¬ 
ливать карабин на государственном оружейном заводе 
СагІ Сизіа^з Біасіз Сеѵагі'асііогі в Эскилстуне. В 1917 году 
появилась модель М/1894/17, наконечник ложи которой 
позволял устанавливать штык. 

В 1896 году появилась винтовка «Сеѵаг М/1896», кото¬ 
рая была усовершенствована по сравнению с карабином. 
Ствольная коробка получила вырез для обойменного за¬ 
ряжания и отверстие на случай прорыва газов сквозь гне¬ 
здо капсюля, а направляющий гребень, облегчавший про¬ 
дольное движение при цикле перезаряжания, был пере¬ 
несен со ствольной коробки на стебель затвора. Ствольная 
накладка накрывала ствол до ложевого кольца, а наконеч¬ 
ник ложи имел кронштейн для установки штыка и возмож¬ 
ность установки одноногой сошки. Рамочный прицел был 
размечен до 1600 метров, а стебель рукоятки затвора был 
прямым. Масса оружия составляла 4,07 кг, длина — 
1256 мм. С 1900 года началось производство этой модели 
в Швеции, а в 1938 году была разработана «Сеѵаг 
М/1938» — укороченный до 1120 мм вариант с загнутой 
рукояткой затвора. «Сеѵаг М/1941» представляла собой 
снайперский вариант «М/1896», снабженный загнутой ру¬ 
кояткой затвора и немецким либо шведским прицелом — 
А)аск4х90 или АСА 3x65 соответственно. 

В 1894 году частично упрощенный «испанский мау¬ 
зер» 1893 года поступил на вооружение Бразилии в вари¬ 
антах винтовки и карабина. Начиная с середины того же 
года, бельгийский концерн РаЬгідие ІМаІіопаІе сІАгтез сіе 
Сиегге в городе Герсталь потихоньку приступил к произ¬ 
водству системы Маузер для различных стран. В декабре 
поступил заказ от Чили, однако представители ѴѴа^еп^аЬ- 
гік Маизег возмутились и заставили чилийцев передать 
заказ на фирму Ысіѵѵід І_оеѵѵе, а заодно потребовали 
от бельгийцев прекратить производство моделей образца 
1893 года (с «клешней» экстрактора и «шахматным» мага¬ 
зином). В ответ началась «антимаузеровская» кампания 
в бельгийской печати, а РаЬгідие ІМаІіопаІе попыталась 
защитить свое право в суде. В конечном итоге на государ¬ 
ственном уровне решено было найти «полюбовный» вы¬ 
ход из ситуации, выразившийся в начале 1897 года в раз¬ 
даче квот на производство между четырьмя основными 
производителями — Маизег, Біеуг, РІ\І и ЭѴѴМ (концерн, 
возникший после слияния Ысіѵѵід І_оеѵѵе с другими ком¬ 
паниями). 

В 1895 году упрощенный «испанский маузер» 
1893 года был разработан для Чили. Его отличительной 
особенностью был вырез ствольной коробки позади пе¬ 
ремычки, в который входил стебель рукоятки при запер- 



Шведская винтовка системы Маузер образца 1896 года 



Открытый затвор шведской винтовки Маузер 1896 года 



Прицел шведской винтовки Маузер 1896 года 



Останов затвора шведской 
винтовки Маузер 1896 года 


Ствольная муфта шведской 
винтовки Маузер 1896 года 



Ствольная коробка шведской 
винтовки Маузер 1896 года 


Предохранитель шведской 
винтовки Маузер 1896 года 



Затвор шведской винтовки Маузер 
1896 года 


Чашечка затвора 
шведской винтовки Маузер 1896 года 
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Шведская винтовка системы Маузер образца 1 938 года 



Ствольная коробка шведской Ствольная муфта шведской 
винтовки Маузер 1938 года винтовки Маузер 1938 года 



Ложевой наконечник Прицел шведской винтовки 

шведской винтовки Маузер 7 938 года 

Маузер 7 938 года 



Крышка магазинной коробки Предохранитель шведской 
шведской винтовки винтовки Маузер 1938 года 

Маузер 1938 года 


том затворе, играя роль страховочного упора при выходе 
из строя основных боевых упоров — точно так же, как 
и в системе Краг-Йоргенсен образца 1889 года. Появление 
этого выступа означало осознание Маузером необходи¬ 
мости усиления затворной группы. 

В 1896 году были разработаны экспериментальные 
образцы винтовок для германской армии в калибрах 6x58, 
7,65x64 и 7,92x57. Затворная группа в целом была анало¬ 
гична «шведскому маузеру» образца 1894 года, однако 
в конструкцию был добавлен еще один боевой упор 
в нижней части стебля затвора. Ранние образцы винтовок 
взводились при закрывании затвора, в поздних вариантах 



Чилийская винтовка системы Маузер образца 1895 года 



Ствольная коробка чилийской винтовки Маузер 1895 года 


Ствольная муфта чилийской 
винтовки Маузер 1895 года 




Прицел чилийской винтовки Маузер 1895 года 



Крышка магазина чилийской винтовки Маузер 1895 года 



Подаватель магазина чилийской винтовки Маузер 1895 года 



Ложевой наконечник чилийской винтовки Маузер 1895 года 
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взведение осуществлялось при отпирающем повороте 
затвора. Чтобы уменьшить усилие, диаметр затвора 
в районе рукояти был увеличен. Ложа винтовок была 
с прямой шейкой, кронштейн для штыка располагался 
на правой стороне наконечника ложи. 

В конечном итоге решено было оставить в качестве 
основного патрон 7,92x57, а на вооружение немецкой ар¬ 
мии поступила винтовка «Іп^апІіегіе-СіеѵѵеИг М1898», или, 
как ее еще называли, «СеѵѵеГіг 98». От предшественниц эта 
модель унаследовала следующие особенности затворной 
группы: 

— два боевых упора в головной части затвора плюс 
дополнительный упор в задней части, расположенный 
в одной плоскости с правым боевым упором и на некото¬ 
ром расстоянии перед стеблем рукоятки; 

— кольцевой паз позади головных упоров, внутри 
которого вращался поясок, к которому крепилась «клеш¬ 
ня» неповоротного экстрактора; 

— открытая снизу чашечка затвора, обеспечивавшая 
контролируемое досылание; 

— направляющий гребень, расположенный в одной 
плоскости со стеблем рукоятки; 

— двухрядный магазин с шахматным расположением 
патронов и отделяемой крышкой; 

— трехпозиционный флажковый предохранитель; 

— взведение при отпирающем повороте затвора; 

— монолитная перемычка ствольной коробки; 

— скос правой боковины перемычки, обеспечивав¬ 
ший усилие первичной экстракции; 

— останов затвора на левой боковине перемычки. 

Однако у новой модели имелись и свои отличитель¬ 
ные черты. Главным отличием было значительное увели¬ 
чение диаметра отверстия в ствольной коробке, предназ¬ 
наченного для установки ствола, а также увеличение дли¬ 
ны затвора и экстракционного окна. Такое решение 



Ствольная коробка винтовки Сеѵѵеііг 98 



Прицел винтовки Сеѵѵеііг 98 



Разрез винтовки Сеѵѵеііг 98 


позволило в дальнейшем адаптировать затворную группу 



под более мощные патроны. Кроме того, в конструкцию 
соединительной муфты был добавлен стопор с пружиной, 
препятствовавший повороту муфты относительно стебля 
при открытом затворе. 

Ложа винтовки получила характерную пистолетную 
шейку и диск, предназначенный для установки в него бой- 


Ствольная муфта винтовки Сеѵѵеііг 98 


Затворы винтовки Сеѵѵеііг 98 (впереди) и шведского 
карабина Маузер 1894 года (сзади) 
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ка ударника при разборке затвора. В районе патронника 
ложу укреплял нагель, а ствольная накладка доходила 
до заднего ложевого кольца. Наконечник ложи имел ха¬ 
рактерный Н-образный вид и длинный прочный крон¬ 
штейн для установки штыка. Размеченный до 2000 метров 
секторный прицел отличался необычной формой — при¬ 
цельная планка была фигурной и оснащалась боковыми 
пазами, внутри которых скользили выступы хомутика, 
перемещавшегося по прямой колодке с насеченной 
на ней шкалой расстояний. При длине 1250 мм ОеѵѵеНг 98 
весила 4,09 кг. 

Популярность ОеѵѵеНг 98 была настолько велика, что 
она была принята на вооружение большинства стран, 
прежде экспортировавших более ранние модели Мау¬ 
зера. Кроме того, с 1899 года был налажен выпуск охот¬ 
ничьих винтовок на базе затворной группы Маузера 
образца 1898 года. Исключительно прочное запирание 
и большой запас по габаритам позволили использовать 
самые мощные варианты патронов, включая .404 ^№гу 
и .375 НоІІапсІ&НоІІапсІ Мадпшл. 

В 1902 году в конструкцию ударника была добавлена 
пара выступов, проходившая сквозь ответные вырезы 
в стебле и предотвращавшая накол капсюля при незапер¬ 
том затворе. В 1917 году появилась модификация 
СеѵѵеНг 98/17, отличавшаяся секторно-рамочным прице¬ 
лом, стволом цилиндрического профиля, штампованной 
крышкой затвора и подавателем, игравшим роль затвор¬ 
ной задержки по израсходованию патронов. Разработан¬ 
ная в 1902 году винтовка РасІ^аГігег-СЗеѵѵеГіг 98 предназна¬ 
чалась для самокатчиков и снабжалась загнутым стеблем 
рукоятки затвора. Снайперский вариант БсНаг^зсНйІгеп- 
СеѵѵеНг 98 появился в 1915 году, его отличали загнутая 
рукоятка затвора и две базы под кольца оптического при¬ 
цела, расположенные в верхней части ствольной коробки 
и на ее перемычке. 

Особого внимания заслуживает так называемый 
«траншейный маузер», в котором крышка магазина была 
снята, а вместо нее устанавливался постоянный сектор¬ 
ный магазин емкостью 20 патронов. Он предназначался 
для штурмовых групп, недовольных меньшей емкостью 
магазина СеѵѵеНг 98 по сравнению с 1 0-зарядным магази¬ 
ном британской 5МІ_Е. Однако данный магазин легко по¬ 
вреждался, цеплялся за окружающие предметы, увеличи¬ 
вал массу оружия и нарушал его баланс, а заполнить его 
целиком из обойм было очень непростым занятием из-за 
довольно жесткой пружины. В конечном итоге он оказал¬ 
ся на вооружении снайперов, которым понравилась воз¬ 
можность вести относительно продолжительный огонь 
без утомительной перезарядки по одному патрону (обой- 
менное заряжание исключалось из-за расположенного 
над ствольной коробкой прицела). 

С 1900 года началось производство карабина «Кага- 
Ьіпег 98» длиной 945 мм и массой 3,33 кг. От винтовки он 
отличался загнутым стеблем рукоятки затвора, укорочен¬ 
ной до 1200 метров разметкой секторного прицела, 
ствольной накладкой до дульного среза и отсутствием 
кронштейна для штыка. В 1902 году производство караби¬ 
на было прекращено из-за невозможности использовать 
его в артиллерии, а вместо него был начат выпуск «Кага- 
Ьіпег 98А». Эта модель оснащалась кронштейном для шты¬ 
ка, поэтому наконечник ложи был смещен назад, а часть 



Снайперская винтовка системы Маузер 
ЗсНагізсІійІіеп-СеѵѵеІіг 98 



Ствольная коробка винтовки Зсііагізсіійііеп-Сеѵѵеііг 98 




Траншейный вариант винтовки системы Маузер Сеѵѵеііг 98 


ствольной накладки оказалась перед наконечником. Про¬ 
изводство этого карабина длилось до 1905 года, пока 
не выяснилось, что при стрельбе новыми патронами 
с остроконечной пулей дульная вспышка и грохот слиш¬ 
ком усилились. 

С 1908 года началось производство «КагаЬіпег 98А2», 
длина которого была увеличена до 1090 мм, что исключило 
усиление дульной вспышки и грохота. Простой секторно¬ 
рамочный прицел был размечен на 2000 метров, цевье 
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Карабин Маузера КагаЫпег 98 образца 7 900 года 



Ствольная коробка карабина КагаЫпег 98 



Ложевой наконечник карабина КагаЫпег 98 


и ствольная накладка накрывали ствол почти до дульного 
среза, причем ствольная накладка начиналась не от колод¬ 
ки прицела, а от ствольной коробки. Карабин снабжался 
шарнирным наконечником ложи с кронштейном для шты¬ 
ка и открытым намушником, а в нижней части ложи имелся 
крюк для составления в пирамиду. Из отличий ствольной 
коробки следовало отметить заметно меньший внешний 
диаметр посадочного места ствола. После 1920 года эта 
модификация получила наименование «КагаЫпег 98а». 

В 1914 году, накануне Первой мировой, Петер Поль 
Маузер скончался, не дожив ни до звездного часа своей 
системы, ни до горечи поражения Германии в войне. Все 
дальнейшие разработки системы Маузера велись кон¬ 
структорами фирмы и не отличались какими бы то ни было 
кардинальными изменениями базовой конструкции. 

Создание короткой винтовки «КагаЫпег 98к», ставшей 
основой вооружения Вермахта, сопровождалось целым 
рядом интересных событий, имевших отношение не столь¬ 
ко к технике, сколько к политике. Согласно ограничениям 
Версальского мира, Германии запрещено было иметь 
на вооружении винтовки — разрешались только караби¬ 
ны. Вместо того чтобы отправить в утиль свои СеѵѵеГіг 98, 
немцы переименовали оставшиеся на вооружении Рейх¬ 
свера после 1920 года винтовки в «КагаЫпег 98Ь», а для 
формального соблюдения правил оснастили эти «караби¬ 
ны» упрощенным секторно-рамочным прицелом, по-дру¬ 
гому расположили антабки и загнули стебель рукоятки 
затвора. Как ни странно, никто не предъявил Германии 
претензий по этому поводу. Впрочем, вполне возможно, 
что такое спокойное отношение объяснялось тем, что по¬ 
сле войны производство различных вариантов системы 
Маузер «расползлось» по всей Европе, в то время как Ав¬ 
стрии с Германией запрещено было выпускать оружие 
на экспорт. 



Карабин Маузера КагаЫпег 98А7. образца 7 908 года 



Ствольная коробка карабина КагаЫпег 98А7. 



Открытый завор карабина КагаЫпег 98АТ. 


Ложевой наконечник Предохранитель карабина 

карабина КагаЫпег 98АТ КагаЫпег 98АТ 



Винтовка системы Маузер КагаЫпег 98Ь 


В отсутствие главных конкурентов основным постав¬ 
щиком винтовок системы Маузера стал бельгийский кон¬ 
церн РаЬгідие Ыаііопаіе. Выпускавшаяся на экспорт вин¬ 
товка «Ри$іІ сГІпГапІегіе МІе 1922» представляла собой ко- 
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Бельгийская винтовка системы Маузер ГизіІ Соигі МІе 7 924 





Ствольная коробка винтовки ГизіІ Соигі МІе 7 924 



Ствольная муфта винтовки ГизіІ Соигі МІе 7 924 

пию СеѵѵеГіг 98 с измененной ствольной накладкой, 
начинавшейся не от колодки прицела, а от ствольной ко¬ 
робки, секторно-рамочным прицелом, упрощенными 
кронштейном штыка и наконечником ложи. Оружие выпу¬ 
скалось в калибрах 7x57, 7,65x53 и 7,92x57 и при длине 
1237 мм весило 4,01 кг. Однако мировые тенденции 
в стрелковом оружии отдавали предпочтение коротким 
винтовкам, заменявшим собой как обычную винтовку, так 
и карабин, поэтому спустя два года появилась «РизіІ Соигі: 
МІе 1924», короткая винтовка (1090 мм), весившая 
3,81 кг. Эта модель оснащалась ствольными накладками, 
ложами и наконечниками ложи различного типа. Вариант 
винтовки в калибре 7,65x53 длиной 1107 мм и весом 
4,08 кг поступил на вооружение бельгийской армии под 
наименованием «РизіІ МІе 1935». 

После Первой мировой по репарационным условиям 
по 1000 станков было отправлено Чехословакии и Поль¬ 
ше, а 800 станков — Югославии. Тем не менее полноцен¬ 
ное производство удалось наладить только первым двум 
странам. 

В Чехословакии на вооружении состояли сразу три 
системы — Маннлихер образца 1890/95 года, Маузер 
образца 1898 года, а также трехлинейки, перестволенные 
под австрийский патрон 8x50В. После периода метаний 
от «маннлихера» к «маузеру» решено было принять на во¬ 
оружение немецкую систему. Первоначально планирова¬ 
лось начать выпуск системы Маузер-Елень в калибре 7x57, 
отличавшейся ложей, напоминавшей британскую винтов¬ 
ку 5МІ_Е — с полностью скрытым ствольной накладкой 
и цевьем стволом. Однако после выпуска в 1921 году все¬ 


го нескольких сотен экземпляров решено было перейти 
к производству улучшенной копии «мексиканской моде¬ 
ли» Маузера образца 1912 года, выпускавшейся до войны 
концерном 51:еуг. 

Винтовка, называвшаяся «Ризка ѵг. 98/22», выпуска¬ 
лась с 1922 года в калибре 7,92x57 и представляла собой 
разновидность СеѵѵеНг 98, оснащавшуюся ложей с выем¬ 
кой в цевье и ствольной накладкой, начинавшейся 
от ствольной коробки. Секторно-рамочный прицел был 
размечен до 200 метров, стебель рукоятки затвора выпол¬ 
нялся прямым. Винтовка была длиной 1240 мм и ве¬ 
сила 4,22 кг. 

Спустя два года появилась короткая винтовка «Кгаіка 
ризка ѵг. 24», укороченная до 1100 мм, ставшая основным 
оружием чехословацкой армии. Часть этих моделей выпу¬ 
скалась с отогнутым стеблем рукоятки затвора, а сквозь 
пистолетную шейку ложи проходил усиливающий нагель. 
После захвата страны Германией в 1938 году это оружие 
поступило на вооружение Вермахта под индексом 
«СеѵѵеГіг 24 (1)» и оставалось в производстве до конца 
1944 года. 



Чехословацкая винтовка системы Маузер ѵх.98/22 



Открытый затвор винтовки ѵх.98/22 



Ствольная муфта винтовки ѵх.98/22 



Прицел винтовки ѵх.98/22 















256 


Максим Попенкер, Марин Милчев. Стрелковое оружие Второй мировой 



Чехословацкая винтовка системы Маузер ѵх.24 



Ствольная коробка винтовки ѵх.24 




Приклад винтовки ѵх.24 



Чехословацкий карабин системы Маузер ѵх.ЗЗ 



Предохранитель карабина ѵх.ЗЗ 



Винтовка для горных стрелков системы Маузер СеѵѵеЬг 33/40 


В 1933 году был разработан карабин «Кгаіка ризка ѵг. 
33 рго сеіпісіл/о а бпапсі зітаг». Будучи укороченной 
до 996 мм версией модели «ѵг. 24», карабин отличался 
размеченным до 1000 метров прицелом, уменьшенным 
диаметром отверстия в ствольной коробке, предназна¬ 
ченного для установки ствола, и выемками в ствольной 
коробке, предназначенными для снижения массы оружия, 
которая составила 3,48 кг. Данная модель послужила ос¬ 
новой для разработки «СеѵѵеНг 33/40», выпускавшейся 
уже под немецким контролем. 

Эта «винтовка», длиной 989 мм и массой 3,78 кг, пред¬ 
назначалась для горно-стрелковых частей и снабжалась 
стальной пластиной на левой стороне приклада. Пластина 
предохраняла дерево от повреждений, наносимых шипа¬ 
ми альпинистских ботинок при выполнении ружейных 
приемов. Имелся также вариант со складным прикладом 
(шарнир располагался в передней части шейки ложи), 
предназначенный для парашютистов. 

Кроме указанных моделей, чешские оружейные заво¬ 
ды выпускали на экспорт различные их модификации в ка- 



Ствольная коробка винтовки СеѵѵеІіг 33/40 


Ложевой наконечник Приклад винтовки 

винтовки СеѵѵеЫ 33/40 СеѵѵеІіг 33/40 
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Ствольная коробка винтовки ѵѵг. 7 929 



Ложевой наконечник винтовки и/ 2 . 7 929 


либрах 7,65x53,7x57 и 7,92x57, отличавшиеся друг от дру¬ 
га длиной ствола, конструкцией ложи, ствольной наклад¬ 
ки и наконечника ложи, расположением антабок, а также 
прямым либо загнутым стеблем рукоятки затвора. 

С 1923 года к производству копий СеѵѵеНг 98 присту¬ 
пила Польша, оружие поступило на вооружение под ин¬ 
дексом «Ризек ѵѵ 2 . 98». Однако уже с 1929 года начался 
выпуск короткой винтовки «КагаЬіпекѵѵг. 1929». Винтовка 
сильно напоминала чехословацкую «ѵг. 24», в первую 
очередь ствольной накладкой, начинавшейся от стволь¬ 
ной коробки. Стебель рукоятки был отогнут книзу, при 
длине 1102 мм винтовка весила 4,1 кг. В условиях немец¬ 
кой оккупации оружие производилось до 1942 года, 
а на вооружение Вермахта поступало под наименовани¬ 
ем «СеѵѵеНг 29 (р)». 

В 1933 году предприятие Маузера, сменившее 
в 1922 году свое наименование на Майзе г-\Л/егке АС, ре¬ 
шило «перейти в контрнаступление» и вернуть себе рын¬ 
ки сбыта, оккупированные чешскими и бельгийскими 
«короткими маузерами». Новая «стандартная модель 
1933 года», внешне повторявшая «КагаЬіпег 98Ь», но толь¬ 
ко укороченный до 1110 мм, весила 3,92 кг и могла по¬ 
ставляться как с прямым стеблем рукоятки затвора 
(в этом случае в документах она фигурировала как «вин¬ 
товка»), так и с загнутым (тогда она называлась «кара¬ 
бином»). 

Помимо экспортных поставок, «маузер» образца 
1933 года получил широкое применение и в самой Гер- 



Винтовка системы Маузер КагаЬіпег 98к 



Ствольная коробка винтовки КагаЬіпег 98к 



Предохранитель винтовки КагаЬіпег 98к 



Ствольная муфта винтовки КагаЬіпег 98к 



Ложевой наконечник винтовки КагаЬіпег 98к 



Прицел винтовки КагаЬіпег 98к 
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мании. Эта винтовка состояла на вооружении Герман¬ 
ской почтовой службы, а также военизированных фор¬ 
мирований 5А и 55. Годом позже появилась «стандартная 
модель 1934 года», отличавшаяся отсутствием выемок 
в цевье. В конечном итоге именно эта модель была при¬ 
нята на вооружение Вермахта под обозначением «Кага- 
Ьіпег 98к». 

С 1935 года началось массовое производство винтов¬ 
ки «КагаЬіпег 98к», сначала на заводах Маизег-ѴѴегке и 5аи- 
ег & 5оГіп, затем к ним присоединились другие предприя¬ 
тия. В ходе войны выпуск «К98к» был развернут и на окку¬ 
пированных оружейных заводах Европы, а всего 
на протяжении десяти лет (до 1945 года) было выпущено 
около 11 миллионов экземпляров этого оружия. 

В ходе войны выпускались также: 

— «РаІІзсЫгппіадег-КагаЬіпег 98к», разработанная 
в 1941 году и предназначенная для парашютистов. Выпу¬ 
скалось два варианта — с шарнирным креплением при¬ 
клада и с резьбовым соединением в передней части 
ствольной коробки; 


Снайперской винтовка системы 
Маузер ІіеНегпюЬг-КаюЫпег 98к 



Ствольная муфта винтовки ІіеНетгоЬг-КагаЫпег 98к 




Винтовка для парашютистов системы 
Маузер РаІІ5СІіігт]адег-КагаЫпег 98к 



Винтовка для парашютистов системы 
Маузер РаІІзсІіігтіадег-КагаЫпег 98к (приклад сложен) 



Прицел винтовки ІіеКетгоЬг-КагаЫпег 98к 




Ствольная муфта винтовки РаІІ5сЫгт]адег-КагаЫпег 98к 



Шарнир приклада винтовки РаІІзсЫгтіадег-КагаЬіпег 98к 


Мушка винтовки ІіеКетгоЬг-КагаЫпег 98к 

— «2іеІГегпгоРіг-КагаЬіпег 98к», предназначенные для 
установки оптического прицела образцы, отобранные 
из серийных моделей из-за повышенной кучности своего 
ствола; 

— «КгіедзтосІеІІ 98к», образец военного времени, по¬ 
шедший в производство с 1942 года. Отличался штампо¬ 
ванными наконечником ложи, ложевыми кольцами и за¬ 
тыльником приклада, а также менее тщательной отделкой 
спусковой скобы. Отсутствовали прилив для установки 
штыка и диск для разборки затвора на прикладе — вместо 
него было сделано отверстие в затыльнике приклада. 
Большинство винтовок имели ложу из многослойной дре¬ 
весины, в которой у каждого слоя расположение древе¬ 
сных волокон было перпендикулярно по отношению к со¬ 
седним слоям. Это позволяло более полно использовать 
древесину и уменьшить поводку ложи при смене темпе- 
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Винтовка системы Маузер КгіедзтосІеІІ 98к 



ратуры и влажности. Обратной стороной было увеличе¬ 
ние массы оружия. 

Отдельно стоит упомянуть результат китайско-немец¬ 
кого сотрудничества 1933-1938 годов — поступление 
на вооружение китайских частей копии Маузера-98 под 
названием «Винтовка Чан Кайши». Это оружие, официаль¬ 
но называемое Тип 24, с 1935 года стал производить Ха¬ 
ньянский арсенал. Китайский снайпер Тунг Чийе, пользо¬ 
вавшийся «винтовкой Чан Кайши», записал на свой счет 
около сотни японских офицеров и солдат. 

Общая оценка винтовки Маузера образца 1898 года 
обычно очень высокая, что объясняется контролируемым 
досыланием данной системы, обеспечивавшим как на¬ 
дежность при досылании и экстракции, так и хорошую 
кучность за счет единообразного положения патрона 
в патроннике при каждом выстреле. Впрочем, с «клеш¬ 
ней» Маузера связана и одна неприятная особенность 
этой винтовки — попытка запирания затвора при вложен¬ 
ном в патронник патроне обычно приводит к «прокусыва- 
нию» закраины зубом экстрактора и неизвлечению стре¬ 
ляной гильзы. Однако такая проблема встречается далеко 
не у всех винтовок с затворной группой в стиле «Мау- 
зер-98» — в частности, большинство современных охот¬ 
ничьих и снайперских винтовок снабжается увеличенной 
выемкой под экстрактор, благодаря чему зуб перескаки¬ 
вает за закраину патрона и заходит в проточку гильзы. 
Кроме того, имелся «фокус», позволявший закрыть затвор 
СеѵѵеНг 98 и при вложенном в патронник в патроне без 
«закусывания» гильзы. Для этого при запирании затвора 
необходимо было сильно нажать на видимую часть экс¬ 
трактора, в результате его зуб немного приподнимался 
и проскакивал в проточку гильзы. 

Большая длина затворной группы Маузера в сочета¬ 
нии с задним расположением стебля рукоятки приводит 
к затрудненному перемещению затвора при каждом ци¬ 
кле перезарядки, поэтому скорострельность этого ору¬ 
жия далеко не всегда отвечает требованиям к армейской 
«магазинке». С другой стороны, в качестве снайперского, 
экспедиционного и охотничьего оружия эта система пра¬ 
ктически идеальна. 



Китайская винтовка системы Маузер Тип 24 
(«Винтовка Чан Кайши») 



Ствольная муфта винтовки Тип 24 



Предохранитель винтовки Тип 24 


Винтовки системы Арисака 

Несмотря на длительный период забвения огне¬ 
стрельного оружия в Японии, первая же японская винтов¬ 
ка, появившаяся в 1880 году как результат разработок 
майора Цунейоши Мурата, продемонстрировала отлич¬ 
ные боевые качества. Представляя собой грамотную ком¬ 
пиляцию систем Гра образца 1874 года и Маузера образца 
1871 года, винтовка Тип 13 (1180 год по летосчислению 
Мэйдзи) запиралась гребнем стебля затвора за вырез 
в ствольной коробке и стреляла патроном калибра 
11 хбОР, снаряжавшимся дымным порохом. Интересно от¬ 
метить, что ударник приводился в действие не спираль¬ 
ной, а пластинчатой пружиной, расположенной в широ¬ 
ком стебле рукоятки затвора. Таким же образом был реа¬ 
лизован УСМ голландской винтовки системы Бомонта 
образца 1871 года. Спустя пять лет появилась модифика¬ 
ция Тип 18, отличавшаяся остановом затвора, перемещен¬ 
ным со стебля затвора на ствольную коробку. 

Винтовки Тип 13 и Тип 18 продержались на вооруже¬ 
нии вплоть до Русско-японской войны, однако данная 
система устарела уже к моменту появления второй моде¬ 
ли, так как назрел переход на магазинные модели. Взяв 
за основу «турецкий маузер» образца 1887 года, Мурата 
снабдил винтовку подствольным магазином на 8 патро¬ 
нов, оснащенным отсечкой, а в заднюю часть затвора до- 
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бавил боевой выступ. Усиление схемы запирания объя¬ 
снялось переходом на новый патрон — хотя он и снаря¬ 
жался дымным порохом, но имел уменьшенный калибр 
(8х52Р) и потому развивал повышенное давление в па¬ 
троннике. Отличительной особенностью винтовки Тип 22 
(так называлась эта система, появившаяся в 1889 году) был 
выполненный заодно с наконечником ложи передний то¬ 
рец магазина, располагавшийся почти вровень с дульным 
срезом ствола. 

В принципе, возможности патрона 8х52К позволяли 
без каких бы то ни было проблем перевести его на без¬ 
дымный порох, как это было реализовано австрийцами, 
однако японское военное руководство, стремившееся 
оснастить армию самым совершенным оружием, с сере¬ 
дины 90-х годов решило перейти на малокалиберный па¬ 
трон с гильзой, оснащенной проточкой, а не закраиной. 
Возможно, что на это решение повлиял опыт войны с Ки¬ 
таем в 1894-1895 годах, в которой японцам пришлось 
столкнуться с «комиссионной» немецкой винтовкой, со¬ 
стоявшей на вооружении китайцев. 

После принятия на вооружение патрона 6,5x505В 
с полузакраиной японцы приступили к разработке мага¬ 
зинной винтовки. Созданная в 1897 году винтовка явля¬ 
лась плодом работы комиссии под руководством полков¬ 
ника Нариакира Арисака, поэтому в отечественной и за¬ 
рубежной литературе данное оружие и его наследники 
именуются «системой Арисака», а на вооружение япон¬ 
ской армии оно поступило под индексом Тип 30. 

Винтовки системы Арисака представляли собой весь¬ 
ма самобытную конструкцию, наиболее характерной чер¬ 
той которых являлся Г-образный паз в перемычке стволь¬ 
ной коробки, шедший продольно от задней части пере¬ 
мычки и поворачивавший направо примерно на середине 
ширины перемычки. Внутри этого паза перемещался сте¬ 
бель рукоятки затвора, в закрытом положении игравший 
роль дополнительного боевого выступа. Стык между про¬ 
дольной и поперечной частями паза был выполнен не под 
прямым углом, а скошенным под углом в 45 градусов, что 
обеспечивало усилие первичной экстракции при поворо¬ 
те стебля рукояти. На левой боковине перемычки распо¬ 
лагался останов затвора. 

Затвор винтовки представлял собой вариант затвора 
Шлегельмильха,точнее, его модификации — «румынского 
маннлихера» образца 1892 года, описанного ниже по тек¬ 
сту. С румынской системой Тип 30 роднила конструкция 
массивного отражателя, двигавшегося в пазу с левой сто¬ 
роны боевой личинки и фиксировавшего ее в пазу в левой 
стенке ствольной коробки при продольном перемещении 
затвора. С правой стороны личинки располагался экстрак¬ 
тор с массивным зубом. Сама личинка вставлялась в сте¬ 
бель затвора с переднего торца и закреплялась в нем су¬ 
харным соединением после поворота на 90 градусов 
по часовой стрелке. 

Особый интерес вызывал УСМ винтовки Тип 30. Сбор¬ 
ка из ударника и его пружины удерживалась винтом, со¬ 
стоявшим из двух полых половинок с поперечными выем¬ 
ками, в которые входили поперечные выступы ударника. 
Этот винт вкручивался в курок, при этом между головкой 
винта и курком располагался предохранитель. Предохра¬ 
нитель представлял собой трубку с крючком и гребнем, 
для постановки на предохранительный взвод необходимо 
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Выбрасыватель винтовки 
Тип 30 



Отражатель винтовки Предохранитель винтовки 
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Курок винтовки Тип 30 



Винт ударника винтовки Тип 30 


было повернуть крючок вверх; при этом гребень входил 
в продольный паз на дне ствольной коробки, ослабляя 
боевую пружину. Автоматическим предохранителем, ско¬ 
пированным с «испанского маузера» образца 1892 года, 
была выемка в теле затвора, в который входил край шеп¬ 
тала, поэтому не до конца закрытый затвор не давал вы¬ 
жать шептало. Предварительное взведение осуществля¬ 
лось при отпирании затвора, окончательное сжатие бое¬ 
вой пружины — при его запирании. 

В отличие от системы Маннлихера образца 1892 года, 
стебель рукоятки затвора винтовки Тип 30 располагался 
позади перемычки затвора (точнее, внутри ее Г-образного 
паза). Кроме того, магазин оружия был скопирован с «ис¬ 
панского маузера» образца 1893 года и содержал пять 
патронов в шахматном порядке, его крышка удержива¬ 
лась защелкой, выходившей внутрь спусковой скобы. В от¬ 
личие от системы Маузера, магазин винтовки Арисака 
использовал не пластинчатую, а спиральную пружину. 

Ложа винтовки имела характерной формы пистолет¬ 
ную шейку, на которую сверху и снизу заходили хвостови¬ 
ки ствольной коробки, стягивавшиеся между собой вин¬ 
тами. Приклад был составным, его нижняя часть крепи¬ 
лась на продольный «ласточкин хвост» и клей. Цевье 
закрывало ствол почти до дульного среза, а ствольная 
накладка доходила только до заднего ложевого кольца. 
Наконечник ложи снабжался кронштейном для штыка. 
У размеченного до 2000 метров рамочного прицела оба 
целика были кольцевыми. При длине 1274 мм оружие ве¬ 
сило 4,01 кг. 

Наряду с винтовкой выпускался кавалерийский кара¬ 
бин Тип 30, отличавшийся уменьшенной до 3,39 кг массой 
и до 961 мм длиной. Ствольной накладки у оружия 
не было, а прицел был размечен до 1500 метров. В отли¬ 
чие от большинства кавалерийских карабинов, Тип 30 
допускал установку штыка. 

В 1902 году малой серией была выпущена улучшенная 
модификация, Тип 35. От оригинала она отличалась уве¬ 
личенным курком, предохранителем в форме диска с на¬ 
сечкой и небольшим выступом — указателем состояния, 
усовершенствованными боевой личинкой и рампой пода¬ 
чи патрона, подпружиненной сдвижной крышкой затвор¬ 
ной группы, секторно-рамочным прицелом и удлиненной 
до ствольной коробки ствольной накладкой. При длине 
1275 мм винтовка весила 4,07 кг. 

Русско-японская война выявила целый ряд недостат¬ 
ков обеих модификаций винтовки Арисака, среди которых 
основными были чрезмерное усложнение УСМ, самопро¬ 
извольное открывание крышки магазина, а также «про¬ 
садка» пружины подавателя. В результате в 1906 году по¬ 
явилась винтовка системы Арисака Тип 38, ставшая осно¬ 
вой для всех последовавших моделей. 

Сохранив ствольную коробку, разработчики карди¬ 
нальным образом изменили конструкцию затвора и УСМ, 
результатом чего стала очень простая и надежная систе¬ 
ма. Запирание производилось парой боевых упоров в го¬ 
ловной части стебля затвора, стебель рукоятки, входив¬ 
ший в Г-образный паз, играл роль страховочного упора. 
Позади левого боевого упора располагался выступ, одна¬ 
ко он использовался не для запирания, а для направле¬ 
ния затвора при цикле перезарядки. Поскольку выемка 
в левой стенке ствольной коробки, предназначенная для 
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выдавливания патронов из обоймы в магазин, прерывала 
паз, по которому двигался левый упор, выступ в этом пазу 
обеспечивал направление затвора при цикле перезаряд¬ 
ки. Кроме того, в этот выступ упирался останов затвора, 
расположенный елевой стороны перемычки. 

За упорами затвора располагался кольцевой паз, 
в нем вращался поясок, к которому крепилась «клешня» 
неповоротного экстрактора системы Маузера. Ударник 
винтовки был полым, внутри него находилась боевая 
пружина. К ударнику крепилась цилиндрическая соеди¬ 
нительная муфта, снабженная насечкой и указателем по¬ 
ложения и игравшая роль предохранителя. Для поста¬ 
новки ударника на предохранительный взвод и блоки¬ 
ровки затвора необходимо было нажать на муфту 
и повернуть направо. Сохранился также автоматический 
предохранитель от выстрела при незапертом затворе. 
Оружие по-прежнему вставало на полувзвод при откры¬ 
тии затвора, а запирание окончательно нагружало бое¬ 
вую пружину. 



Затвор винтовки Тип 38 



Предохранитель винтовки Тип 38 


Магазин остался прежним, однако его пружина была 
заменена на более надежную пластинчатую. Затворная 
группа закрывалась крышкой, двигавшейся при цикле пе¬ 
резарядки вперед-назад. Конструкция ложи и прицела 
была позаимствована от винтовки Тип 30, при длине 
1275 мм система Арисака Тип 38 весила 4,12 кг. Кавалерий¬ 
ский карабин Тип 38, появившийся в 1907 году, был уко¬ 
рочен до 963 мм и весил 3,35 кг. В отличие от карабина 
1897 года, он оснащался ствольной накладкой, которая 
доходила до наконечника ложи. 

В 1911 году был принят на вооружение карабин 
Тип 44, отличавшийся несколько другими габаритами, 
массой (965 мм, 4,06 кг) и складным игольчатым штыком, 
крепившимся к удлиненному наконечнику ложи и в по¬ 
ходном положении убиравшимся под цевье. 

Имеется также свидетельство существования как ми¬ 
нимум одной винтовки Тип 38, укороченной до «карабин- 
ной» длины и снабженной перманентно закрепленным 
30-зарядным магазином от ручного пулемета Тип 96, од¬ 
нако ни индекс, ни время создания этого оружия неиз¬ 
вестны. Очевидно, что предназначение этого оружия 
было таким же, как и «траншейного маузера». 

Винтовка системы Арисака Тип 38 зарекомендовала 
себя наилучшим образом во время вторжения японцев 
в Китай, начавшегося в 30-х годах. Единственным источни¬ 
ком проблем была лязгавшая крышка затворной группы, 
выдававшая солдата, от которой бойцы избавлялись 
в первую очередь. Боевые действия в Китае показали сла¬ 
бость японского патрона по сравнению с немецким 
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7,92x57, бывшим на вооружении китайцев, поэтому реше¬ 
но было увеличить калибр японских боеприпасов. Поя¬ 
вившийся в 1939 году патрон 7,7x58 потребовал внесения 
изменений в конструкцию винтовки. 

После смерти императора Мэйдзи была введена новая 
система летосчисления, поэтому винтовка системы Ариса¬ 
ка образца 1939 года именовалась Тип 99. Основным отли¬ 
чием конструкции был значительно расширенный про¬ 
дольный участок Г-образного паза, фактически от прежне¬ 
го паза остался только небольшой вырез в ствольной 
коробке за правой боковиной перемычки, в который вхо¬ 
дил стебель рукоятки при закрывании затвора. После вы¬ 
пуска всего нескольких тысяч винтовок стандартной длины 
(1270 мм) решено было перейти к производству короткой 
винтовки, так как экспериментальные карабины давали 
слишком большую вспышку дульного пламени и грохот. 
От предшественницы короткая винтовка отличалась 
уменьшенной до 1073 мм длиной и ствольной накладкой, 
закрывавшей ствол до наконечника ложи. К заднему ложе¬ 
вому кольцу могла крепиться проволочная сошка. Магазин 
содержал пять патронов калибра 7,7x58, рамочный прицел 
размечался на дистанцию до 1500 м и имел откидные бо¬ 
ковые планки, предназначенные для ввода упреждения 
при стрельбе по самолетам. Весило оружие 3,8 кг. 

С 1940 года выпускались винтовки Арисака, предназ¬ 
наченные для парашютистов. Всего было три варианта 



Ствольная коробка винтовки Тип 99 



Приклад винтовки Тип 99 


— Тип 0 или Тип 100, переделанный в 1940 году 
из винтовки Тип 99 и состоявший из двух частей (ствола 
с цевьем и ствольной коробки с прикладом), соединяв¬ 
шихся посредством прерывистой резьбы. Прочность этой 


этого оружия: 


системы оказалась недостаточной; 
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Сошка винтовки Тип 99 


— Тип 1, производившийся с 1941 года и представляв¬ 
ший собой карабин Тип 38 с закрепленным на шарнире 
прикладом; 

— Тип 2, разработанный в 1942 году и ставший наибо¬ 
лее массовым вариантом в нем ствол крепился в стволь¬ 
ной коробке при помощи массивного поперечного клина, 
вставлявшегося в сбоку сквозь цевье, ниже канала ствола. 
Винтовка также была создана на базе Тип 99 и отличалась, 
помимо узла разборки, размеченным до 2400 метров при¬ 
целом, длиной в 1150 мм и массой в 4,05 кг. 

Уже к 1943 году возможности японской промышлен¬ 
ности оказались сильно ограниченными, поэтому появи¬ 
лась винтовка Тип 99 модель 2, называвшаяся иногда 
Тип 3. Винтовка отличалась сталью низкого качества, от¬ 
сутствием крышки затворной группы и антабок, деревян¬ 
ным затыльником приклада и нерегулируемым кольце¬ 
вым целиком. К концу войны положение в промышленно¬ 
сти стало катастрофическим, поэтому конструкция 
выпущенных в эти годы винтовок была упрощена донель¬ 
зя, а то, что они могли хоть как-то стрелять, объяснялось 
большими резервами, заложенными в исходную систему 
Арисака. 

Винтовки системы Спрингфилд 

После окончательного решения американских воен¬ 
ных о переходе на систему Маузер в 1900 году появилась 
экспериментальная винтовка с двумя боевыми упорами 
в головной части затвора и «клешней» экстрактора, 
в конструкции которой явно прослеживалось сходство 
с «испанским маузером» образца 1892 года. Кроме того, 
имелась выемка в ствольной коробке позади перемычки 
магазина, в которой помещался стебель рукоятки, играв¬ 
ший роль страховочного упора, — несомненно, опыт 
эксплуатации винтовки Краг-Йоргенсен дал определен¬ 


ные преимущества американским разработчикам арсе¬ 
нала Спрингфилд. Питание осуществлялось из средин¬ 
ного магазина, выступавшего из ложи и заряжавшегося 
пачкой с пятью патронами с закраиной и оснащенного 
отсечкой, переводившей винтовку в режим однозаряд¬ 
ной. Ложа снабжалась шомполом, фиксировавшимся 
в выдвинутом положении и выполнявшим одновремен¬ 
но роль штыка. Последнее решение было позаимствова¬ 
но из конструкции винтовки с откидным затвором 
«Спрингфилд Трапдор», долгое время остававшейся 
штатным оружием Армии США. 

Однако как патрон с закраиной, так и пачечное заря¬ 
жание вызвало скептическую реакцию заинтересованных 
лиц. Поэтому уже через год появилась модификация, ма¬ 
газин и затвор которой были заметно улучшены. 

Магазин винтовки, получившей индекс «М1901», был 
скопирован с «испанского маузера» образца 1893 года 
и вмещал пять экспериментальных патронов .30 калибра 
с гильзой с проточкой, патроны располагались в шахмат¬ 
ном порядке и выдавливались из обоймы. При опустоше¬ 
нии магазина его подаватель работал как затворная за¬ 
держка. Имелась возможность перевести винтовку в од¬ 
нозарядный режим, причем для этого использовалась 
не отсечка, предотвращавшая выход патрона из магазина, 
а модифицированный останов затвора, располагавшийся 
возле левой боковины перемычки ствольной коробки. 
Если его флажок был повернут вверх, останов позволял 
отвести затвор назад на расстояние, достаточное, чтобы 
чашечка затвора, открытая снизу для обеспечения контро¬ 
лируемого досылания, оказалась позади верхнего патро¬ 
на в магазине. При обратном движении затвор подхваты¬ 
вал патрон и досылал его в патронник. При повернутом 
вниз флажке останова затвор отходил на достаточное для 
выбрасывания стреляной гильзы расстояние, однако его 
чашечка не заходила за донце верхнего патрона, а винтов¬ 
ка становилась однозарядной. В среднем положении 
флажка останова можно было вытащить затвор из стволь¬ 
ной коробки. 

Затвор модели 1900 года также был модифицирован 
путем установки на его стебель дополнительного боево¬ 
го упора. Однако располагался он не как на системе Ма¬ 
узера образца 1898 года, то есть в одной плоскости с пра¬ 
вым боевым упором, в М1901 он упирался в правую бо¬ 
ковину монолитной перемычки, так же, как это делал 
направляющий гребень затвора Краг-Йоргенсен, при 
этом страховочный вырез в ствольной коробке для загну¬ 
того стебля рукоятки исчез. Основание стебля рукоятки 
и задняя стенка перемычки имели скошенные поверхно¬ 
сти, их взаимодействие давало усилие первичной экс¬ 
тракции. Чтобы обеспечить проход дополнительного 
боевого упора сквозь монолитную перемычку ствольной 
коробки, перемычка была сделана заметно выше «маузе- 
ровской» и оснащалась внутренним вырезом в верхней 
части. 

Для реализации однозарядного режима стрельбы 
разработчики сделали ответную выемку под экстрактор 
в ствольной коробке более глубокой. Благодаря этому при 
досылании вброшенного в патронник патрона зуб 
«клешни» заскакивал за закраину гильзы, попадая в ее 
проточку. Другим отличием от системы Маузер была кон¬ 
струкция ножевидного отражателя, который был не под- 
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пружиненной, а закрепленной на оси деталью, вставав¬ 
шей на пути стреляной гильзы по действием левого бое¬ 
вого упора. 

УСМ винтовки также отличался от системы Маузер. 
Сохранив соединительную муфту с трехпозиционным 
флажковым предохранителем, он обзавелся составным 
ударником и курком с открытой головкой в форме конуса, 
который можно было взвести вручную в случае осечки. 
Левое положение флажка отключало предохранитель, 
в правом положении флажка запирался затвор и УСМ, при 
вертикальном положении флажка можно было извлечь 
затвор либо патроны из магазина. При отпирании затвора 
происходило частичное взведение УСМ, окончательное 
дожатие боевой пружины происходило при запирании 
винтовки. Конструкция шептала М1901 была позаимство¬ 
вана не от винтовки Маузера, а от системы Маннлихер 
образца 1886 года. 

Все перечисленные особенности конструкции явно 
показывают, что «прямой копией» «испанского маузера» 
винтовка системы Спрингфилд ни в коем случае не явля¬ 
лась. Это была продуманная и оригинальная в большой 
части своих деталей винтовка, однако фирма Маузера на¬ 
стояла на выплате 200 000 долларов за «нарушение патен¬ 
тных прав», перечисление денег произошло в 1905 году. 

Винтовка М1901 оснащалась секторно-рамочным 
прицелом, размеченным до 1800 метров, была длиной 
1251 мм и весила 4,3 кг, что соответствовало большинству 
длинных винтовок того времени. Однако появление 
в 1902 году британской короткой винтовки 5МІ_Е застави¬ 
ло американцев снова пересмотреть конструкцию своего 
оружия. В конечном итоге исходный вариант был укоро¬ 
чен до 1102 мм и стал весить 3,86 кг, полученная винтовка 
в июне 1903 года была принята на вооружение под наи¬ 
менованием «ІІпіІесІ Біаіез ВЖе, СаІіЬег.ЗО, МосІеІ о^ 1903», 
сокращенным обозначением было «М1903». 

Винтовка снабжалась ложей с прямой шейкой и ха¬ 
рактерно снижавшейся к ложевому кольцу ствольной на¬ 
кладкой, тянувшейся до наконечника ложи — из-за высо¬ 
кой перемычки ствольной коробки прицельные приспо¬ 
собления пришлось поднять. В районе патронника сквозь 
ложу проходил нагель, а в ее наконечнике находилось 
крепление для шомпола-штыка, ставшего источником для 
исторического анекдота. 

Согласно ему, производство винтовки М1903 
в 1905 году было остановлено по распоряжению прези¬ 
дента Теодора Рузвельта, посчитавшего такое решение 
ненадежным и для доказательства своей правоты предло¬ 
жившего армейскому генералу пофехтовать с ним на вин¬ 
товках. Как гласит история, Рузвельт выбрал состоявшую 
прежде на вооружении винтовку системы Краг-Йоргенсен 
со штатным штыком тесачного типа, а генерал предпочел 
новейшую, из первой отправленной в войска партии, вин¬ 
товку М1903 с ее шомполом-штыком. Практически сра¬ 
зу же после начала поединка шомпол-штык сломался, 
а точка зрения Рузвельта была единодушно поддержана. 
Правдива ли эта история с фехтующим президентом, ска¬ 
зать сложно, тем не менее все ранние винтовки М1903 
были оснащены новыми ложами и мощными наконечни¬ 
ками с кронштейном для установки штыка тесачного типа. 

В том же году был принят на вооружение новый при¬ 
цел, размеченный до 2200 метров. Также были модифици- 



Сборочный чертеж винтовки М 7 903 



Схема винтовки М 7 903 


рованы ствольная накладка и мушка. После перехода 
в 1906 году на остроконечную пулю и появления знамени¬ 
того патрона .30-06, который и по сию пору остается наи¬ 
более популярным охотничьим боеприпасом, армия ре¬ 
шила отправить стволы, рассчитанные на патрон .30-03, 
производителю для развертки в них новых патронников. 
В 1910 году в верхней части ствольной накладки появля¬ 
ется выемка для более точного прицеливания накоротке, 
усовершенствован механизм ввода горизонтальной по¬ 
правки, а над спусковой скобой был добавлен дополни¬ 
тельный нагель. 

Первые годы эксплуатации М1903 были омрачены 
случаями поломки ствольной коробки, вызванными де¬ 
фектными боеприпасами и перезакалкой детали при ее 
изготовлении. В свою очередь, перезакалка была вызвана 
устаревшими методами контроля температуры, при кото¬ 
рой производилась закалка ствольных коробок. Мастера 
привыкли определять нагрев детали «на глазок», поэтому 
изменение освещенности в течение дня приводило 
к сильным (до 300 градусов по Фаренгейту) погрешностям 
в определении температуры. Кроме того, неравномерный 
нагрев комплекта деталей, помещаемых в печь, также 
негативно сказывался на их прочности. Положение усугу¬ 
билось с началом Первой мировой войны, когда опытные 
мастера были «разбавлены» спешно набранными техни¬ 
ками, призванными резко увеличить объемы выпуска вин¬ 
товок. После начала применения пирометров для замера 
температуры случаи поломки ствольной коробки сокра¬ 
тились. Ввод весной 1918 года так называемой «двойной 
закалки», при которой вязкая внутренняя часть ствольной 
коробки облекалась закаленной наружной оболочкой, 
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Винтовка системы Спрингфилд М 7 903 
производства арсенала ЗргіпдбеІсІ 



Ствольная муфта винтовки М 7 903 
производства арсенала ЗргіпдбеІсІ 



Ствольная коробка винтовки М 7 903 
производства арсенала ЗргіпдбеІсІ 



Открытый затвор винтовки М 7 903 
производства арсенала ЗргіпдбеІсІ 


практически исключил вероятность поломок в дальней¬ 
шем. Переход на никелевую сталь летом 1918 года позво¬ 
лил отказаться от усложненного процесса «двойной за¬ 
калки». Однако «никелевые» затворные группы, имея бо¬ 
лее мягкую наружную поверхность, не обеспечивали 
той же гладкости хода подвижных частей при цикле пере¬ 
зарядки, которая была у деталей «двойной закалки». 

Как и следует ожидать от оружия, производившегося 
более сорока лет и выпускавшегося не менее чем на че¬ 
тырех заводах, имелся целый ряд вариантов винтовки 
М1903. Например, существовали варианты «Спрингфил¬ 
да», оснащенные 20-зарядным отъемным магазином, ис¬ 
пользовавшиеся для вооружения аэропланов в начале 
Первой мировой. Имелся также описанный ранее ком¬ 
плект Педерсена, позволявший частично доработанной 
винтовке, названной «М1903 Магк I», стрелять пистолет¬ 
ными патронами в самозарядном режиме. Кроме того, 
выпускались модификации для Национальной стрелко¬ 
вой ассоциации и международных и национальных стрел¬ 
ковых соревнований. 


Военные версии системы Спрингфилд образца 
1903 года производились в четырех основных вариантах: 
М1903, М1903А1, М1903АЗ и М1903А4. Модель М1903А2 
была вкладывавшимся в ствол орудия устройством, пред¬ 
назначенным для обучения артиллеристов. 

Основное производство винтовки М1903 было раз¬ 
вернуто на государственном арсенале БргіпдбеІсІ Аптюгу 
и на заводе Воск ІзІапсІ АгзепаІ в Иллинойсе. С началом 
Второй мировой фирма Ветіпдіоп Агпгіз Со. приобрела 
старое оборудование от Воск ІзІапсІ и приступила к про¬ 
изводству винтовки. В 1942 году Ветіпдіоп сделала за¬ 
прос и получила разрешение от правительства на упро¬ 
щение технологии производства системы Спрингфилд, 
в том числе использование штампованных ложевых ко¬ 
лец и наконечника ложи, а также упрощение пружин ло¬ 
жевых колец и объединение крышки и шахты магазина 
и спусковой скобы в одну деталь. Произведенные с уче¬ 
том изменений винтовки получили официальное обозна¬ 
чение «М1903 (МосИбесІ)», то есть «модифицированный 
вариант». 

Второй вариант винтовки «Спрингфилд» появился 
в 1929 году, и его отличие состояло всего лишь в изменен¬ 
ной форме ложи. Поскольку стрелки-спортсмены выбрали 
шейку пистолетной формы вместо прямой, ложа подходя¬ 
щей формы была создана для тех винтовок «спрингфилд», 
что были отобраны для национальных соревнований 
по целевой стрельбе. Ложа этого типа получила лите¬ 
ру «С», а оснащенные ею винтовки приобрели официаль¬ 
ный индекс «М1903А1». При этом также с ложи исчезла 
выемка под пальцы. Чисто технически любая винтовка 
«спрингфилд» могла быть превращена в вариант 
«М1903А1» при помощи ложи «С». 

Со вступлением США во Вторую мировую американ¬ 
ская промышленность столкнулась с необходимостью 
увеличить объемы выпуска стрелкового оружия. Армия 



Винтовка системы Спрингфилд М 7 903 (МосІіііесІ) 
производства Ветіпдіоп 



Заряжание винтовки М1903 (МосІібесІ) 
производства Ветіпдіоп 















268 


Максим Попенкер, Марин Милчев. Стрелковое оружие Второй мировой 


отчаянно нуждалась в винтовках, посему фирме Кетіпд- 
Іоп было дано указание резко ускорить темпы уже раз¬ 
вернутого ею производства системы Спрингфилд. Для 
упрощения технологического процесса разработчики 
внедрили многочисленные изменения, например, ряд 
оставшихся после введения модели «М1903 (МосІібесІ)» 
фрезерованных деталей (подаватель магазина, затыльник 
приклада) был заменен штампованными, а затвор, в силу 
внесенных изменений, был не взаимозаменяем с преды¬ 
дущими моделями. Самым заметным отличием было по¬ 
явление размеченного до 700 метров кольцевого целика, 
расположенного в задней части ствольной коробки 
и имевшего регулировку по горизонтали. Целик устанав¬ 
ливался вместо рамочного прицела, который на стандар¬ 
тной винтовке М1903 был установлен в передней части 
ствольной коробки, поэтому ствольная накладка накры¬ 
вала весь ствол от ствольной коробки до наконечника 
ложи. Некоторые винтовки снабжались ложей с полупи¬ 
столетной шейкой. 

Правительство утвердило эти изменениям винтовки 
получили индекс «М1903АЗ». Кроме того, Кетіпдіоп за¬ 
просила разрешение изготавливать для варианта 
М1903АЗ стволы с двумя нарезами вместо четырех, 
и правительство дало согласие в октябре 1942 года. 

Армии требовалось винтовок М1903АЗ больше, чем 
Ветіпдіюп могла производить, посему контракт на про¬ 
изводство этого оружия был также заключен с фирмой 
5ті1:Н Согопа, занимавшейся выпуском пишущих маши¬ 
нок. Выпущенные ею винтовки были идентичны тем, что 
производила фирма Кетіпдіоп, с тем лишь отличием, что 
ствол всегда имел четыре нареза. Интересно отметить, 
что стволы для винтовок от 5ілИ:Н Согопа производились 
фирмой Ні БіапсІагсІ Рігеагплз Со. В феврале 1944 года во¬ 
енное руководство решило, что запас винтовок достато¬ 
чен, после чего производство образца М1903АЗ обеими 
фирмами было прекращено. По сравнению с ранними 
винтовками «Спрингфилд» вариант М1903АЗ выглядел 
грубовато. Впрочем, на качестве оружия это не сказалось. 
Это были столь же прочные, точные и надежные армей¬ 
ские винтовки. 

Есть еще один вариант винтовки «Спрингфилд», заслу¬ 
живающий внимания. Это снайперская модификация под 
индексом «М1903А4». 

На момент вступления США во Вторую мировую 
снайперских винтовок на вооружении американской ар¬ 
мии не имелось. Однако уже с января 1943 года началось 
производство модификации М1903А4. Она представляла 
собой не более чем изготовленный на Кетіпдіюп вариант 
М1903АЗ с измененной формой (чтобы не мешал оптиче¬ 
ский прицел) рукоятки и оптическим прицелом ѴѴеаѵег 
МосІеІ ЗЗОС с кратностью 2.5Х, который был установлен 
на монтажные кольца ВесІбеІсІ. В крайне малых количест¬ 
вах использовался также прицел І_утап АІазкап. По при¬ 
чине военного времени прицел и кольца были не чем 
иным, как продукцией для частного рынка, закупленной 
в обычных магазинах. Вариант М1903А4 использовался 
как во Второй мировой, так и в Корейской войне, кроме 
того, для Корпуса морской пехоты США была выпущена 
специальная партия винтовок «спрингфилд», снабжен¬ 
ных прицелами ІІпеМіІ и использовавшихся на Тихооке¬ 
анском ТВД. 



Винтовка системы Спрингфилд М 7 903АЗ 
производства Ветіпдіоп с ложей с полупистолетной шейкой 



Винтовка системы Спрингфилд М 7 903АЗ 
производства Ветіпдіоп с ложей с прямой шейкой 



Винтовка системы Спрингфилд М 7 903АЗ 
производства 5т НН Согопа с ложей с прямой шейкой 



Отсечка магазина винтовки М 7 903АЗ 
производства 5т НН Согопа с ложей с прямой шейкой 



Приклад винтовки М 7 903АЗ 
производства 5т НН Согопа с ложей с прямой шейкой 



Ствольная муфта винтовки М 7 903АЗ 
производства 5т НН Согопа с ложей с прямой шейкой 
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Снайперская винтовка системы Спрингфилд М 7 903А4 
с прицелом М82 



Прицел М82 снайперской винтовки М1903А4 



Снайперская винтовка системы Спрингфилд М 7 903А4 
с прицелом М73В 7 



Прицел М73В 7 снайперской винтовки М 7 903А4 

Прицельные приспособления всех модификаций 
М1903 можно разделить на три варианта: открытый при¬ 
цел, кольцевой прицел и оптический прицел снайперской 
винтовки (необходимо отметить, что рамочный прицел 
варианта М1903 имеет кольцевой целик для стрельбы 
на дистанцию свыше 90 метров, однако для стрельбы 
на 90 метров используется открытый целик). 


Хотя большинство стрелков ассоциирует М1903 с Пер¬ 
вой мировой, первое боевое применение оружия было 
во время операции по усмирению Филиппинских остро¬ 
вов в 1906 году. Кроме того, до Первой мировой амери¬ 
канские войска использовали «спрингфилды» при пресле¬ 
довании Панчо Вильи в Северной Мексике. Винтовка 
М1903 была основным оружием пехотинца до 1936 года, 
когда была принята на вооружение самозарядная винтов¬ 
ка М1 системы Гаранда (СагапсІ), однако на этом ее служба 
не закончилась. Счет на тысячи винтовки М1 Гаранд достиг 
только к началу Второй мировой войны, так что большин¬ 
ство американских пехотинцев участвовало в ранних сра¬ 
жениях с винтовкой М1903 в руках. Например, в решаю¬ 
щей битве за остров Гуадалканал (август 1942 — январь 
1943) использовались в основном «спрингфилды», также 
доказан тот факт, что большинство подразделений мор¬ 
ской пехоты США получили М1 Гаранд только к концу 
1943 года. Имеются фотографии 1945 года, на которых за¬ 
печатлены американские войска в Бирме, вооруженные 
разными модификациями М1903, кроме того, есть сведе¬ 
ния о «Спрингфилде», взятом в качестве трофея у немец¬ 
кого солдата во время битвы при Анцио в начале 1944 года. 
Кроме того, модификация М1903А4, официальный снай¬ 
перский вариант, применялась в Корейской войне и даже 
некоторое время во Вьетнаме. 

Винтовки системы Энфилд 

Популярность винтовок системы Маузер в Великоб¬ 
ритании была очень большой и имела к тому сразу 
несколько предпосылок: 

— наряду с двуствольными «нитроэкспрессами» все 
большую популярность приобретали винтовки Джеффри, 
Ригби, Гиббса, Холланд-Холланд и других производителей 
штучного мощного оружия, способного справиться с лю¬ 
бой дичью, включая самых опасных созданий Черного 
континента. Мощная «клешня» системы Маузер извлекала 
даже раздувшуюся в патроннике гильзу (что в условиях 
жаркого африканского климата было нередким событием) 
и позволяла сделать не один, а два-три повторных выстре¬ 
ла по атакующему зверю. В то же время наличие одного 
ствола вместо пары спаянных обеспечивало повышение 
кучности оружия и возможность попасть «по месту» с пер¬ 
вого выстрела; 

— рядовой состав британской армии, участвовав¬ 
ший в Англо-бурских войнах, на собственном опыте убе¬ 
дился, что противник, вооруженный винтовками системы 
Маузер, ведет менее скорострельный, но зато более куч¬ 
ный огонь. 

Кроме того, производство системы Ли-Энфилд пока¬ 
зало, что данную систему тяжело назвать «высокотехно¬ 
логичной» — ствольная коробка винтовки, к которой при¬ 
лагались значительные усилия при выстреле, имела раз¬ 
резную перемычку, что никак не добавляло ей жесткости. 
Поэтому процесс производства ствольной коробки задан¬ 
ной прочности требовал больших материало- и трудо¬ 
затрат. 

С другой стороны, новые «магнумные» патроны, вро¬ 
де .280 Ко55, затворная группа Ли-Энфилд выдержать уже 
не могла. Необходимо было перейти на иную схему запи- 
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рания, обеспечивавшую высокую прочность при разум¬ 
ной стоимости производства. Учитывая большой практи¬ 
ческий опыт британцев в эксплуатации мощных охот¬ 
ничьих патронов, неудивительно, что их выбор пал 
на систему Маузер. 

В1912 году был разработан патрон .276 ЕпбеІсІ, обладав¬ 
ший полноценной «магнумной» баллистикой, а спустя год 
появилась винтовка «КіЯе, Мадагіпе, .276-іпсН, РаИегп 1913», 
выпущенная в количестве всего 1000 экземпляров. 

Конструкция винтовки представляла собой гибрид 
из упрощенного затвора и магазина «испанского маузера» 
образца 1893 года и УСМ системы Ли-Энфилд с элемента¬ 
ми системы Краг-Йоргенсен. В головной части затвора 
помещалась пара боевых упоров, располагавшихся вер¬ 
тикально при запертом патроннике, страховочным упо¬ 
ром служил стебель рукоятки затвора, входивший в вырез 
ствольной коробки позади правой боковины монолитной 
перемычки ствольной коробки. Сам стебель имел выгну¬ 
тую, зигзагообразную форму, поэтому его наконечник 
располагался близко от руки стрелка, обеспечивая бы¬ 
струю перезарядку. За боевыми упорами на стебле имел¬ 
ся поперечный паз для пояска, к которому крепилась 
«клешня» Маузера. 

Позади «страховочного» выреза на ствольной короб¬ 
ке располагался флажковый предохранитель, поэтому 
задняя часть затвора была значительно проще, чем у си¬ 
стемы Маузер, а взведение происходило при запирании 
затвора. Благодаря этому при отпирании усилие затрачи¬ 
валось только на извлечение стреляной гильзы, впрочем, 
из-за отсутствия скоса на боковине перемычки, обеспечи¬ 
вавшего первичную экстракцию, оно было достаточно 
большим. На левой боковине перемычки располагался 
останов затвора. 

Конструкция перемычки также была необычной. Она 
была достаточно длинной, а ее боковины поднимались 
вверх, образуя своеобразные «уши» для прицела винтов¬ 
ки. Сам прицел оснащался двумя кольцевыми целика¬ 
ми — постоянным и рамочным, регулируемым на дистан¬ 
цию до 1750 метров. Мушка винтовки оснащалась откры¬ 
тым намушником. Двухрядный магазин вмещал пять 
патронов, располагавшихся в шахматном порядке. 

Ложа винтовки по форме шейки и приклада напоми¬ 
нала систему Ли-Энфилд, отличаясь монолитной кон¬ 
струкцией и двумя своеобразными «ступеньками» — 
в районе шахты магазина и заднего ложевого кольца. 
Ствольная накладка накрывала ствол вплоть до мощного 
наконечника ложи, который напоминал СеѵѵеНг 98 и снаб¬ 
жался кронштейном для штыка. РаНегп 13 проектирова¬ 
лась как короткая винтовка, поэтому ее длина составляла 
1174 мм при массе 3,88 кг. 

К сожалению, патрон .276 ЕпбеІсІ вызывал ускоренный 
износ ствола и отличался повышенной отдачей и дульным 
пламенем. Однако сама винтовка, будучи чрезвычайно 
технологичной конструкцией, была запущена в производ¬ 
ство после переделки под стандартный британский па¬ 
трон .303 ВгШбИ. Полученный вариант назывался «ВіЯе, 
Мадагіпе, .303-іпсН, Ра1:1:егп 14» и выпускался исключитель¬ 
но в США на заводах фирм ѴѴіпсНезІег и Ветіпдіюп. По¬ 
скольку для производства этого оружия фирмой Ветіпд- 
Юп был открыт новый завод в Эддистоне, а разработано 
оно было в Энфилде, неофициальными названиями дан- 
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Схема затвора винтовки системы Энфилд 



Схема винтовки системы Энфилд 



Винтовка системы Энфилд модели М1917 (в калибре .30-06) 



Прицел винтовки системы Энфилд 



Ствольная коробка 
винтовки системы Энфилд 


ной системы у англичан было «эддистон», а у американ¬ 
цев — «энфилд». 

РаКегп 14 при длине 1172 мм весила 4,14 кг и заряжа¬ 
лась пятью патронами .303 ВгШ$Н, прицел был размечен 
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Винтовка системы Энфилд модели Раііегп 14 (в калибре .303) 



Прицел залповой стрельбы винтовки системы Энфилд 
модели Раііегп 14 (в калибре .303) 



Целик залповой стрельбы винтовки системы Энфилд 
модели Раііет 14 (в калибре .303) 



Винтовка системы Энфилд модели М1917 (в калибре .30-06) 
производства 1/1 /іпсііезіег 



Ствольная коробка винтовки системы Энфилд 
модели М1917 (в калибре .30-06) производства 1/1 /іпсііезіег 


до 1500 метров. Первые поставки из Америки стали при¬ 
ходить с начала 1916 года, при этом винтовки от Кетіпд- 
Іоп маркировались «Магк I (К)», от ѴѴіпсНезІег — 
«Магк I (ѴѴ)», а от завода в Эддистоне — «Магк I (Е)». Уже 
в конце этого года появилась «Магк I*», отличавшаяся 
увеличенным левым боевым упором. Модификации с ми¬ 
крометрической настройкой прицела обозначались как 
«Магк I* (Р)». 

Винтовка Раііегп 14 показала себя надежной и точной 
системой, гораздо более дешевой в производстве, чем 
Ли-Энфилд. Однако цикл перезарядки был не таким бы¬ 
стрым, как у 5МІ_Е, и требовал большего усилия, поэтому 
в межвоенные годы британцы отказались от развития 
этой модели. Переименованные в «N 0 . 3 Мк. I» и «N 0 . 
3 Мк. I*» в 1926 году, Ранет 14 отправились на склад 
и оставались там вплоть до 1939 года, когда с них сняли 
рамочный прицел и в таком виде направили на вооруже¬ 
ние частей местной самообороны. 

В свою очередь, в Соединенных Штатах, после их вступ¬ 
ления в Первую мировую, обнаружился дефицит штатной 
винтовки системы Спрингфилд. Поскольку уже с 1917 года 
потребность британской армии в Раііегп 14 сильно снизи¬ 
лась, решено было переделать эту винтовку под американ¬ 
ский патрон .30-06 и снабжать ею американский экспеди¬ 
ционный корпус. Изменения были минимальными и заклю¬ 
чались в установке нового ствола, изменении чашечки 
затвора и губок магазина. В результате появилась «ІІпіІесІ 
Біаіез ВіЛе, СаІіЬег.ЗО, МосІеІ 0^1917», магазин которой фор¬ 
мально был рассчитан на пять патронов (столько содержа¬ 
ла стандартная обойма), однако вмещал шесть, так как по¬ 
перечные габариты у британского патрона были заметно 
больше, чем у американского. В процессе эксплуатации 
выяснилось также, что разработанная британцами нарезка 
ствола лучше противостоит истиранию. Винтовка 
М1917 комплектовалась одноименным штыком, отличав¬ 
шимся внушительной длиной, при этом интересно отме¬ 
тить, что помповые ружья, поступавшие на вооружение 
части отправлявшихся в Европу американцев, снабжались 
кронштейнами для установки этого штыка. 

Из каждых трех американцев, воевавших в Европе 
в ходе ПМВ, двое были вооружены М1917. Одним из этих 
бойцов был капрал Элвин Йорк, в одиночку уничтожив¬ 
ший 8 октября 1918 года огнем из «энфилда» 28 немцев 
и взявший в плен еще 132 солдата противника. За свой 
подвиг он был награжден Медалью Почета и произведен 
в сержанты, а на родине стал национальным героем. 

Высокая точность и скорость наведения заставили 
американских военных задуматься о замене «Спрингфил¬ 
да» на «энфилд» в качестве штатной винтовки Армии 
США. Однако по ряду причин, среди которых были как 
нежелание принимать на вооружение британскую кон¬ 
струкцию, так и опасение из-за сосредоточения произ¬ 
водства винтовки в руках частных фирм, М1917 осталась 
«дополнительным стандартом». В годы Второй мировой 
многие винтовки снабжались новыми стволами, произве¬ 
денными фирмами Нідіз БіапсІагсІ и ^Нпзоп Аиіотаіісз, 
и поступили на вооружение Армии США, а также по ленд- 
лизу отправлялись в Великобританию. Чтобы отличить 
эту модель от Раііегп 14, отправляемые для британцев 
винтовки снабжались широкой красной полосой на цевье 
и прикладе. 
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ВИНТОВКИ СИСТЕМЫ МАННЛИХЕР 


Большие размеры и численность населения Австро- 
Венгерской империи, а также сравнительно высокий уро¬ 
вень образования ее подданных обусловили наличие 
многих оригинальных систем оружия, пользовавшихся 
успехом не только в Австро-Венгрии, но и за ее предела¬ 
ми. Однако наиболее значимой фигурой в австро-венгер¬ 
ской оружейной истории стал Фердинанд Риттер фон 
Маннлихер, разработавший более полутора сотен различ¬ 
ных систем автоматического и магазинного оружия. 

Первой системой, разработанной Маннлихером 
в 1880 году, стала многозарядная винтовка с продольно 
скользящим поворотным затвором и прикладным магазином, 
состоявшим из трех вращающихся трубок, каждая из которых 
содержала пружинный подаватель и патроны, подававшиеся 
по очереди из каждой трубки при каждом цикле перезаряд¬ 
ки. Несмотря на большую емкость магазина (от 15 до 20 па¬ 
тронов), конструктор отказался от развития данной системы, 
сознавая ее хрупкость в условиях боевого применения. 

Через год появилась винтовка, снабженная отъемным 
срединным магазином с сильно скошенной формой и спи¬ 
ральной пружиной подавателя. Продольно скользящий 
поворотный затвор винтовки запирался боевыми упора¬ 
ми за перемычку ствольной коробки. В 1882 году кон¬ 
структор снабдил эту же винтовку сначала подствольным 
магазином, а затем вертикальным, расположенным с пра¬ 
вой стороны ствольной коробки, из которого патроны 
попадали на линию досылания за счет силы тяжести. 

В 1884 году появилась первая из винтовок Маннлихе- 
ра, снабженная затвором прямого действия — стрелку 
не надо было поворачивать затвор вокруг своей оси при 
запирании и отпирании, так как при движении вперед 
и назад боевые упоры, запиравшие затвор за перемычку, 
вращались наклонными пазами, изготовленными в стебле 
затвора. Система питания использовала вертикальный 
магазин с подачей за счет силы тяжести, который распо¬ 
лагался елевой стороны ствольной коробки. 

В 1885 году военное руководство Австро-Венгрии 
осознало, что находившиеся на вооружении страны вин¬ 
товки и карабины Верндля являются анахронизмом, так 
как не допускают переделки в магазинный вариант, как это 
произошло с системами Гра и Маузер. Поэтому после дли¬ 
тельного отбора экспериментальных винтовок, включая 
отечественные и зарубежные разработки, австрийцы оста¬ 
новили свой выбор на разработке земляка — сильно мо¬ 
дифицированном варианте винтовки Маннлихера образца 
1884 года. Поскольку механизм поворота боевых упоров 
оказался излишне сложным в производстве, а магазин 
с подачей патронов за счет силы тяжести вышел совершен¬ 
но ненадежным, Маннлихер разработал совершенно но¬ 
вую винтовку, система питания которой стала фамильной 
чертой наиболее известных систем этого оружейника. 

Винтовки с пачечным заряжанием 

Экспериментальная винтовка системы Маннлихер 
образца 1885 года была рассчитана на стандартный ав¬ 
стрийский патрон 11х58К, заряжавшийся дымным поро¬ 


хом. Ее срединный магазин заряжался 5-зарядной пач¬ 
кой, вставляемой в ствольную коробку при открытом 
затворе. Скорость, с которой производилось заряжание 
этого магазина, впечатлила абсолютно всех и продержа¬ 
ла эту систему питания на вооружении вплоть до 70-х го¬ 
дов XX века — именно тогда, во время Вьетнамской вой¬ 
ны, провели свои последние сражения американские 
самозарядки Гаранда, заряжавшиеся пачкой на 8 пат¬ 
ронов. 

Между стенками вставленной пачки двигался подава¬ 
тель, поднимавший патроны на линию досылания. После 
опустошения пачки она извлекалась из магазина при по¬ 
мощи рычажка, расположенного на правой стенке мага¬ 
зина. Постоянный коробчатый магазин располагался пе¬ 
ред спусковой скобой винтовки, на некотором расстоянии 
от нее. На тыльной стенке магазина располагалась защел¬ 
ка пачки. Из-за закраины гильзы пачка была несимметрич¬ 
ной, поэтому стрелок должен был обращать внимание, 
какой стороной он вставляет пачку. 

Продольно скользящий затвор винтовки Маннлихера 
образца 1885 года также был прямого действия, однако 
вместо трудоемких для изготовления криволинейных па¬ 
зов, вращающих боевые упоры, была использована кача¬ 
ющаяся боевая личинка. Личинка отклонялась вниз и упи¬ 
ралась в ствольную коробку при досылании патрона, при 
отводе затвора личинка поднималась вверх, отпирая за¬ 
твор. Рукоятка затвора располагалась в задней части за¬ 
твора, перемычка ствольной коробки была монолитной. 
Ствольная коробка заметно продлевалась назад за пере¬ 
мычкой и содержала направляющую, по которой двигался 
затвор. С левой стороны задней стенки перемычки распо¬ 
лагался флажковый предохранитель, курок винтовки был 
скрытым. Прочности запирания винтовки хватало для 
патрона с дымным порохом, а скорострельность была фе¬ 
номенальной. 

Винтовка отличалась удобной ложей с пистолетной 
шейкой и снабжалась рамочным прицелом, размеченным 
на 1200 метров. Наконечник ложи имел крепление штыка. 
При длине ствола 808 мм оружие весило 4,74 кг. 

Однако на вооружение австрийской армии поступил 
усовершенствованный вариант, названный «Іп^апіегіе- 
КереІіег-СеѵѵеНг М1886», то есть «магазинная пехотная 
винтовка образца 1886 года». От прототипа внешне она 
отличалась более тонкой ложей, квадрантным прицелом 
на 1100 метров, смещенной вниз защелкой пачки и отсут¬ 
ствием рычажка для извлечения пачки — вместо этого 
в дне магазина было сделано отверстие для выпадения 
пустой пачки. Оружие весило 4,51 кг. Практически все вин¬ 
товки М1886 в 90-х годах были переделаны в модифика¬ 
цию «М1886/90», рассчитанную на патрон 8х52К. 

В 1887 году производство М1886 остановилось, так 
как внезапно выяснилось, что все остальные страны ори¬ 
ентируются исключительно на боеприпасы калибра 8 мм. 
После сравнительных испытаний новых представленных 
систем (среди которых, кстати, была радикально иная кон¬ 
струкция Маннлихера — система Маннлихер-Шонауэр 
с роторным магазином и поворотным затвором) решено 
было ограничиться переделкой имеющейся системы под 





МАГАЗИННЫЕ ВИНТОВКИ. ВИНТОВКИ СИСТЕМЫ МАННЛИХЕР 


Винтовка системы Маннлихер образца 1888/90 года 


Магазин винтовки Маннлихер 1888/90 года 


Заряжание винтовки Маннлихер 1886 года 


Боевая личинка винтовки Затыльник приклада 

Маннлихер 1888/90 года винтовки Маннлихер 

1888/90 года 


Прицел винтовки Маннлихер 1886 года 


Цевье винтовки Маннлихер 1888/90 года 


Затвор винтовки Маннлихер 1886 года 


Ствольная муфта винтовки Маннлихер 1888/90 года 
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новый патрон. Так появилась «ІпГапІегіе-КереІіег-СіеѵѵеГіг 
М1888», стрелявшая патроном 8х50К, снаряженным прес¬ 
сованным дымным порохом, и отличавшаяся от предше¬ 
ствовавшей модели только разметкой квадрантного при¬ 
цела на 1300 метров. Начиная с модели М1888, все моди¬ 
фикации «австрийского Маннлихера» также состояли 
на вооружении болгарской армии. Модификация 
«М1888/90» была рассчитана на появившийся двумя года¬ 
ми позднее патрон 8х52К, снаряжавшийся малодымным 
порохом и разгонявшим ту же пулю до скорости, превы¬ 
шавшей прежнюю на 65 м/с. Вариант «М1888/95» появил¬ 
ся во время Первой мировой и снабжался рамочным при¬ 
целом от винтовки «М1895». 

Уже после появления версий в калибре 8х52К стало 
понятно, что боевая личинка с трудом выдерживает дав¬ 
ление нового патрона. К тому моменту станочный парк 
концерна Зііеуг был обновлен и появилась возможность 
вернуться к прежней схеме запирания, с поворотными 
боевыми упорами. В результате к 1890 году появился «Ка- 
ѵаІІегіе-ВереІіег-КагаЬіпег М1890», то есть «магазинный 
кавалерийский карабин образца 1890 года». Появление 
карабина вместо полноразмерной винтовки объяснялось 
двумя причинами: 




Карабин системы Маннлихер образца 1890 года 





Отверстие для пачки Прицел карабина Маннлихер 
карабина Маннлихер 1890 года 

1890 года 


— отсутствием у кавалерии современной магазинки; 

— возможностью, благодаря более прочному запира¬ 
нию, в дальнейшем перейти на патрон с бездымным по¬ 
рохом, позволявшим разгонять пулю до приемлемой ско¬ 
рости даже при коротком стволе. 

Ствольная коробка сохранила монолитную перемыч¬ 
ку и расположенный за ней «хвост» с направляющей, од¬ 
нако благодаря новой схеме запирания он стал заметно 
короче, в результате корпус магазина вплотную примыкал 
к спусковой скобе, составляя с ее передней частью единое 
целое. Кроме того, с левой стороны перемычки исчез пре¬ 
дохранитель, а внутренняя часть коробки содержала пару 
продольных горизонтальных пазов. 

Затвор состоял из стебля, снабженного рукояткой 
и двумя направляющими горизонтальными гребнями, 
входившими в пазы ствольной коробки, и боевой личин¬ 
кой, вставлявшейся в стебель спереди. Головная часть 
личинки имела пару боевых выступов, проходивших 
сквозь пазы ствольной коробки и заходивших в вырезы 
ствольной коробки при запирании. При запирании упоры 
располагались вертикально, их поворот обеспечивался 
спиральными пазами на хвостовике личинки, которые 
взаимодействовали с винтовыми выступами внутри сте¬ 
бля затвора. 

Экстрактор охватывал правый боевой упор и благо¬ 
даря частично открытому венчику затвора обеспечивал 
контролируемое досылание патрона, полностью исклю¬ 
чая двойную подачу патрона. В нижней передней части 
стебля располагалась пара выступов, которые, упираясь 
в выступы спускового крючка, предотвращали извлече¬ 
ние затвора из ствольной коробки, при нажатии спуско¬ 
вого крючка вперед затвор извлекался из коробки. Слева 
от рукоятки заряжания на стебле затвора находился фла¬ 
жок предохранителя. Головка курка в форме диска распо¬ 
лагалась открыто и позволяла вручную взвести курок для 
повторного накола осечного капсюля. 

Система питания была рассчитана на асимметричную 
пачку, вмещавшую 5 патронов 8х52К, опустошенная пачка 



Ствольная коробка карабина Маннлихер 1890 года 



Ствольная муфта карабина Предохранитель карабина 

Маннлихер 1890 года Маннлихер 1890 года 



Передняя антабка карабина Маннлихер 1890 года 



Приклад карабина Маннлихер Ложевой наконечник карабина 
1890 года Маннлихер 1890 года 
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Разрез карабина Маннлихер 1890 года 


Винтовка системы Маннлихер образца 1895 года 



Пачка карабина Маннлихер Отверстие для пачки 

1890 года карабинаМаннлихер 1890 года 


выпадала сквозь отверстие в нижней стенке магазина. За¬ 
щелка пачки располагалась в передней части спусковой 
скобы. Длина ствола составляла 498 мм, оружие ве¬ 
сило 3,3 кг. 

Карабин снабжался квадрантным прицелом, разме¬ 
ченным на 1800 метров, и был уложен в аккуратную ложу 
с пистолетной рукояткой, напоминавшую М1886/М1888. 
Штык не предусматривался, однако аналогичная модель, 
снабженная кронштейном для штыка, была принята на во¬ 
оружение жандармерии под наименованием «Оепсіагтег- 
іе-Веребег-КагаЬіпег М1890». Вариант жандармского кара¬ 
бина, снабженный крюком для составления в пирамиду, 
в 1894 году стал штатным оружием австрийского флота 
под наименованием «Керейег-БШ^еп М1890», то есть «ма¬ 
газинная короткая винтовка образца 1890 года». 

Благодаря прочному запиранию и закраине караби¬ 
ны образца 1890 года без каких-либо переделок могли 
стрелять появившимися в 1893 году патронами с бездым¬ 
ным порохом, которые, ко всеобщему замешательству, 
также обозначались «8x50В», так как длина гильзы этого 
боеприпаса действительно была укорочена с 52,4 
до 50,6 мм, а скорость пули возросла еще на 30 м/с. 
В 1930 году в Австрии, после принятия нового патрона 
8x56В, карабины образца 1890 года были переделаны под 
этот боеприпас путем замены ствола либо развертывания 
нового патронника (это зависело от степени износа на¬ 
резки), оснащения оружия ствольной накладкой и рамоч¬ 
ным прицелом. Оружие получило индекс «М90/30», его 
масса составляла 3,15 кг. В Венгрии аналогичная передел¬ 
ка включала в себя также установку намушника, а оружие 
называлось «М90/31». 

Эксплуатация карабинов образца 1890 года показала 
их высокие боевые свойства, вто же время использование 
нового мощного патрона с бездымным порохом было 
небезопасно в винтовках М1886/М 1888. Поэтому через 
пять лет была разработана «ВереІіег-СеѵѵеНг М1895», «ма¬ 
газинная винтовка образца 1895 года», затворная группа 
которой была скопирована с карабина образца 1890 года. 



Ствольная коробка винтовки Маннлихер 1895 года 



Прицел винтовки Маннлихер 1895 года 



Ложевой наконечник винтовки Маннлихер 1895 года 



Отверстие для пачки Пачка винтовки Маннлихер 
винтовки Маннлихер 1895 года 

1895 года 



Магазин винтовки Предохранитель винтовки 

Маннлихер 1895 года Маннлихер 1895 года 
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Оружие, выполненное в новом калибре 8х50К, снабжа¬ 
лось стволом длиной 765 мм, который был почти целиком 
закрыт цевьем и ствольной накладкой. Ложа также была 
скопирована с карабина образца 1890 года, а переднее 
ложевое кольцо снабжалось крюком для составления 
в пирамиду и кронштейном для штыка. Прицел был не ква¬ 
дрантным, а рамочным, его максимальная дистанция со¬ 
ставляла 1950 метров. Головка курка имела вид не диска, 
а шпоры. Масса винтовки составила 3,78 кг. 

В 1896 году на основе винтовки М1895 в калибре 
8х50К был выпущен кавалерийский карабин «КаѵаІІегіе- 
КереЛег-КагаЬіпег М1895», от предшественника образца 
1890 года отличавшийся формой головки курка, рамоч¬ 
ным прицелом на 1800 метров, наличием ствольной на¬ 
кладки и длиной ствола (500 мм). Масса карабина состав¬ 
ляла 3,09 кг. Точно такое оружие, но снабженное крон¬ 
штейном для штыка и крюком для составления 
в пирамиду, называлось «КереІіег-БШІ^еп М1895», то есть 
«короткая винтовка», и предназначалось для саперов, свя¬ 
зистов, артиллеристов и т.д. 

В 1930 году австрийские карабины образца 1895 года 
были переделаны под патрон 8x56В, при этом прицел был 
переразмечен. Кроме того, большая часть винтовок 
образца 1895 года была укорочена до размеров короткой 
винтовки и также модифицирована под патрон 8x56В. 
Оружие получило индекс «М95/30» и весило 3,15 кг. Ана¬ 
логичная венгерская переделка отличалась наличием 
намушника и имела индекс «31.М». 

Следует отметить, что в 1894 году швейцарская кава¬ 
лерия обзавелась карабинами, затворная группа была 
идентична австрийскому карабину образца 1894 года, 
а система питания была позаимствована от стандартной 
швейцарской винтовки системы Шмидт-Рубин и состояла 
из отъемного двухрядного магазина на 6 патронов кали¬ 
бра 7,5x54 с шахматным их расположением. Затворная 
группа винтовки системы Шмидт-Рубин оказалась слиш¬ 
ком громоздкой и неудобной для кавалерии, а при при¬ 
менении затвора Маннлихера удалось создать карабин, 
который при длине ствола 550 мм весил 3,1 кг. 

Некоторыми авторами постоянно упоминается за¬ 
трудненность отпирания затвора с прямым действием 
и его чувствительность к загрязнению. Однако в процессе 
армейских испытаний, проводившихся австрийской ар¬ 
мией перед приемкой системы на вооружение, из винтов¬ 
ки образца 1895 года в общей сложности было сделано 
50 тысяч выстрелов без чистки и смазки оружия. До пер¬ 
вой поломки винтовка сделала 13016 выстрелов, а всего 
за время испытаний были заменены один экстрактор, 
одна пружина подавателя магазина и две пружины УСМ — 
немногие современные образцы оружия способны пока¬ 
зать такую выносливость. 

Кроме того, боевые свойства карабина Маннлихера 
были высоко оценены главным противником Австро-Вен¬ 
грии во время Первой мировой — российской армией. 
Компактное, легкое и скорострельное оружие было куда 
удобнее казачьего варианта трехлинейки, поэтому прак¬ 
тически все казачьи части к концу войны самостоятельно 
обзавелись этим оружием взамен штатного. После Гра¬ 
жданской войны в Советской России скопилось большое 
количество трофейных винтовок и карабинов Маннлихе¬ 
ра, а поскольку предок у боеприпасов австрийского ору- 




Ствольная коробка короткой винтовки Маннлихер 
1895/30 года 



Ствольная муфта короткой винтовки Маннлихер 1895/30 года 



Маннлихер 1895/30 года Маннлихер 1895/30 года 

жия и отечественного трехлинейного патрона был общий, 
наладить производство 8x56В не составило особого труда 
даже для истощенной разрухой страны. Так система Манн¬ 
лихер образца 1895 года на короткий срок стала штатным 
оружием РККА. 

Интересно отметить также, что переделанные под па¬ 
трон 8x56В карабины Маннлихера без каких-либо про¬ 
блем выдержали переход на более мощный боеприпас и, 
к примеру, в болгарской армии отслужили вплоть 
до 60-х годов. Несложная процедура разборки, произво¬ 
дившаяся без каких-либо инструментов, позволяла содер¬ 
жать оружие в исправном состоянии без особых усилий, 
а высокая скорострельность и мощный патрон с высоким 
останавливающим действием делали этот карабин иде¬ 
альным оружием для стрельбы накоротке. 

Заслуживает внимание переделка карабина Маннли¬ 
хера образца 1895 года в самозарядную систему, произ¬ 
веденная в 1915 году тульским мастером Ясниковым 
(по другим источникам — Ясиновским). Переделка состо¬ 
яла в снабжении оружия газоотводным механизмом и но- 
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вым УСМ, а также измененной ложей. Пороховые газы 
отбирались из ствола отверстием, просверленным вблизи 
дульного среза, и, проходя скошенную назад камору, да¬ 
вили на расположенный справа от ствола внутри трубки 
поршень. Поршень двигался назад, а соединенный с ним 
шток приводил в действие затвор карабина. После отпи¬ 
рания и экстрагирования гильзы пружина, размещенная 
внутри трубки, давила на поршень, перемещая его впе¬ 
ред, связанный с поршнем шток тянул затвор вперед, осу¬ 
ществляя досылание и запирание. Ложа была оснащена 
пистолетной рукояткой, так как для предотвращения ра¬ 
нений стрелка движущимися частями на шейке ложи был 
установлен прямоугольный стальной брус, игравший 
роль ограничителя отката. В конструкцию УСМ пришлось 
добавить разобщитель, обеспечивавший стрельбу оди¬ 
ночными выстрелами. Как все переделочные конструк¬ 
ции, система Ясникова не добилась успеха, так как изна¬ 
чально затворная группа карабина не была рассчитана 
на ударные перегрузки, характерные для автоматическо¬ 
го оружия, и быстро выходила из строя либо приводила 
к частым задержкам при стрельбе. Эргономика оружия 
также оставляла желать лучшего. 

В 1892 году магазинной винтовкой решила обзаве¬ 
стись Румыния. Ее устраивала система питания карабина 
1890 года, а вот затворная группа показалась дорогосто¬ 
ящей. Поэтому Маннлихер разработал для румынской 
армии систему с поворотным затвором, представлявшим 
собой разновидность конструкции Шлегельмильха. Дело 
в том, что «заимствование» немцами пачки Маннлихера 
для появившейся в 1888 году германской «комиссионной» 
винтовки после судебного разбирательства дало концер¬ 
ну 5іеуг право использовать затвор немецкой системы 
в своих разработках. Стебель затвора оснащался двумя 



Румынские винтовки системы Маннлихер 
образца 1892 (сверху) и 1893 (снизу) года 


Затворы румынской (слева) и голландской (справа) 
винтовок системы Маннлихер 


боевыми упорами в передней части, к нему присоединя¬ 
лась отдельная боевая личинка, в которой находились 
экстрактор и отражатель, приводившийся в действие вы¬ 
ступом ствольной коробки. По сравнению с затвором 
Шлегельмильха отражатель Маннлихера был значительно 
увеличен в размерах, а для его перемещения в боевой 
личинке имелся паз, а не отверстие. Кроме того, отража¬ 
тель по совместительству являлся направляющим высту¬ 
пом боевой личинки, не дававшим ей поворачиваться при 
повороте затвора. Сама личинка вставлялась в стебель 
спереди и держалась в нем благодаря сухарному соеди¬ 
нению. Прямой стебель рукоятки затвора в запертом по¬ 
ложении располагался перед разрезной перемычкой, 
но не упирался в нее. Останов затвора выполнялся в виде 
отдельной детали, расположенной на левой боковине пе¬ 
ремычки. Флажковый предохранитель, установленный 
на курке, мог фиксировать ударник как во взведенном, так 
и в спущенном состоянии, а конической формы открытая 
головка курка позволяла взвести винтовку, не открывая 
затвор. 

В свою очередь, система питания также напоминала 
немецкую СеѵѵеНг 88, главным образом использованием 
симметричной пачки. Однако симметричность пачки 
обеспечивалась не применением гильзы с проточкой, 
а наличием выштамповок на пачке, образовывавших паз 
для закраин патронов, располагавшихся бок о бок. При 
этом, в отличие от пачки Бертье, вмещавшей всего три па¬ 
трона, пачка «румынского Маннлихера» была рассчитана 
на пять патронов. Этого удалось достичь за счет перехода 
на малый (6,5 мм) калибр, при этом итальянские историки 
уверены, что прототипом при проектировании данного 
боеприпаса, получившего обозначение «6,5x54В», был 
ранний вариант итальянского патрона 6,5x52, отправлен¬ 
ного Маннлихеру в рамках конкурса на новую винтовку 
для Италии. Пачка вставлялась в магазин, корпус которого 
располагался перед спусковой скобой и очертаниями 
практически совпадал с магазином карабина Маннлихера 
образца 1890 года. Дно магазина имело отверстие для вы¬ 
падения пустой пачки. 

Винтовка описанной схемы была принята в 1892 году 
на вооружение румынской армии под наименованием 
«Ри§са МаппІісНег, тсі. 1892», то есть «винтовка Маннлихе¬ 
ра образца 1892 года». Она оснащалась ложей с прямой 
шейкой, наконечник которой имел кронштейн для штыка, 
расположенный с правой стороны цевья. Ствольная на¬ 
кладка менее чем наполовину закрывала 725-миллиме- 
тровый ствол и снабжалась отверстием для колодки ра¬ 
мочного прицела на 2100 метров. Весило оружие 4,06 кг. 

В 1893 году вышла модификация винтовки «Ри§са 
МаппІісНег, тсі. 1893», отличавшаяся внешне ребром уси¬ 
ления на магазинной коробке, а также расположенным 
на наконечнике ложи крюком для составления в пирамиду. 

Внутренне новая модель отличалась установленным 
в ствольную коробку отражателем вместо плунжерного 
устройства, расположенного в боевой личинке, а также 
новым остановом затвора, не позволявшим вставить за¬ 
твор без личинки. 

В том же году был принят на вооружение «СагаЬіпа 
МаппІісНег, тсі. 1893», «карабин Маннлихера образца 
1893 года». От винтовки он отличался укороченным 
до 450 мм стволом, удлиненным и отогнутым вниз стеблем 
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Румынская винтовка системы Маннлихер 
образца 1893 года 



Прицел румынской винтовки Маннлихер 1893 года 



Ствольная муфта румынской винтовки Маннлихер 
1893 года 



Ствольная коробка румынской винтовки Маннлихер 
1893 года 

рукоятки, секторным прицелом, а также отсутствием 
кронштейна для штыка и ствольной накладки. Весил кара¬ 
бин 3,29 кг. 

Благодаря срединному расположению рукоятки за¬ 
твора и гильзе малого диаметра, цикл перезарядки «ру¬ 
мынского Маннлихера» был очень гладким, что привлекло 
внимание голландских военных. Поэтому уже в 1895 году 
на вооружение Голландии была принята модификация 
румынской винтовки образца 1892 года (с плунжерным 
отражателем), называвшаяся «Сеѵѵеег М.95» и отличавша¬ 
яся следующими изменениями конструкции: 

— для точного позиционирования при цикле переза¬ 
рядки стебель затвора оснащался гребнем, из которого 
выходил стебель рукоятки; 

— подаватель магазина имел упрощенную конст¬ 
рукцию; 

— предохранитель включался только при взведен¬ 
ном ударнике; 



Румынский карабин системы Маннлихер образца 1893 года 



Ствольная коробка румынского карабина Маннлихер 
1893 года 



Приклад румынского карабина Маннлихер 1893 года 



Цевье румынского карабина Маннлихер 1893 года 


— кронштейн штыка располагался в передней части 
ложевого наконечника; 

— использовался не рамочный, а квадрантный при¬ 
цел на 2000 метров; 

— ствольная накладка была на 130 мм длиннее; 

— останов затвора был сделан по типу румынской 
винтовки образца 1893 года. 

При длине ствола 790 мм оружие весило 4,2 кг. 

В отличие от румынских военных, ограничившихся 
одной моделью карабина, голландцы разработали вели¬ 
кое множество короткоствольных модификаций своей 
винтовки. Общее число вариантов насчитывает два десят¬ 
ка моделей, различающихся расположением антабок, на¬ 
личием/отсутствием кронштейна для штыка и т. д. Поэтому 
далее будут перечислены только пять основных моделей 
голландских карабинов системы Маннлихер: 

— «КагаЬдп М.95 N0.1», созданный в 1896 году, отли¬ 
чавшийся отсутствием ствольной накладки и укорочен- 
















МАГАЗИННЫЕ ВИНТОВКИ. ВИНТОВКИ СИСТЕМЫ МАННЛИХЕР 


279 



Голландский карабин №1 системы Маннлихер 
образца 1895 года 



Ствольная коробка голландского карабина № 1 1895 года 



Ствольная муфта голландского карабина № 1 1895 года 



Прицел голландского карабина № 1 1895 года 


ным до половины длины ствола цевьем с закругленным 
торцом, левая часть магазина закрывалась деревянной 
накладкой для удобного извлечения оружия из седельной 
кобуры. «Колониальная модель» снабжалась кронштей¬ 
ном для штыка и загнутым стеблем рукоятки затвора. 



Голландский карабин №1 системы Маннлихер 
образца 1918 года 



Ствольная коробка Ствольная муфта 

голландского карабина № 1 голландского карабина № 1 

1918года 1918года 



Цевье голландского карабина Ложевой наконечник 

№1 1918 года голландского карабина №1 

1918 года 



Прицел голландского карабина №1 1918 года 

Модификация 1918 года оснащалась более длинным 
цевьем и ствольной накладкой, ложевое кольцо имело 
кронштейн для штыка. 

— «КагаЬуп М.95 N0.2», созданный в 1896 году, пред¬ 
назначенный для жандармерии и снабженный цевьем, 
почти полностью закрывавшим ствол, ствольная накладка 
отсутствовала. Модификация 1918 года оснащалась 
ствольной накладкой и складным игольчатым штыком. 
Штык поворачивался на шарнире, расположенном у дуль¬ 
ного среза, и складывался вдоль правой стороны цевья. 

— «КагаЬдп М.95 N0.3», созданный в 1896 году, пред¬ 
назначенный для саперов и снабженный ложей каку N0.2, 
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Голландский карабин №2 системы Маннлихер 
образца 1918 года 



Прицел голландского карабина №2 1918 года 



Штык голландского карабина №2 1918 года 



Ствольная коробка голландского карабина №2 1918 года 

а также ствольной накладкой необычной формы. Наклад¬ 
ка выходила вперед за наконечник цевья, накрывая боль¬ 
ше половины оставшейся длины ствола. Модификация 
1918 года снабжалась также деревянной накладкой для 
магазина, как у модели N 0 . 1 . 

— «КагаЬдп М.95 N0.4», появившийся в 1909 году, 
предназначенный для самокатчиков и снабженный ло¬ 
жей, каку N0.1 образца 1918 года. 

— «КагаЬдп М.95 N0.5», появившийся в 1938 году для 
моторизованной и зенитной артиллерии и выпускавший¬ 
ся с ложей, как у N0.3, в вариантах как со ствольной на¬ 
кладкой, так и без нее. Эти карабины были созданы путем 
укорачивания пехотных винтовок и имели ствол дли¬ 
ной 455 мм. 

Длина ствола всех моделей, кроме N0.5, составляла 
450 мм, масса колебалась в пределах 3,37-85 кг. 

Несмотря на быстрое завоевание Нидерландов Вер¬ 
махтом, «голландские Маннлихеры» приняли активное 
участие в боях Второй мировой, однако происходило это 
на Тихоокеанском ТВД, где голландские колониальные 
владения подверглись нападению японских войск. В ходе 
боев оружие доказало свои высокие боевые качества, од¬ 
нако в конце концов голландцы были вынуждены оста- 



Голландский карабин №3 системы Маннлихер 
образца 1895 года 




Приклад голландского карабина №3 1895 года 



Прицел голландского карабина №3 1895 года 



Цевье голландского карабина №3 1895 года 
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Голландский карабин №4 системы Маннлихер 
образца 1895 года 



Цевье голландского карабина №4 1895 года 


вить свои колонии. Оставшиеся после голландских войск 
винтовки и карабины образца 1895 года частично были 
переделаны японцами под свой 7,7-мм патрон от системы 
Арисака, частично подверглись конверсии в калибр 
.303 индонезийцами после 1949 года. 



Прицел голландского карабина №4 1895 года 



Ствольная муфта голландского карабина №4 1895 года 



Предохранитель голландского карабина №4 1895 года 



Ствольная коробка голландского карабина №4 1895 года 
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Винтовки с роторным магазином 

Первые варианты винтовок с роторным магазином 
Маннлихер разработал еще в 1887 году, при этом система 
питания представляла собой развитие конструкции 
Шульхофа образца 1885 года, которая, в свою очередь, 
была модификацией проекта Шпитальски, созданного 
в 1879 году. Винтовка использовала продольно скользя¬ 
щий поворотный затвор с запиранием за перемычку 
ствольной коробки. 

В 1887-1888 годах появилась система совместной раз¬ 
работки Маннлихер-Шонауэр, в которой роторный мага¬ 
зин был разработан Отто Шонауэром и заряжался при 
открытом затворе как по одному патрону, так и из обоймы. 
Данная система стала одной из первых, использовавших 
обойменное заряжание. Для разряжания магазина име¬ 
лась специальная кнопка. Затвор винтовки был прямого 
действия, от винтовки образца 1884 года. 

В 1903 году появилась модификация системы Ман¬ 
нлихер-Шонауэр в том виде, в котором она стала извест¬ 
на всему миру. Модифицированный роторный магазин 
Шонауэра обеспечивал гарантированную подачу патро¬ 
нов без перекосов и зацепления закраин, случавшихся 
в коробчатых магазинах. Патроны помещались в мага¬ 
зин по одному или из обоймы, вставлявшейся в пазы 
на перемычке ствольной коробки, и удерживались от¬ 
сечкой, расположенной на правой стороне магазина. 
Кнопка на правой стороне ствольной коробки выключа¬ 
ла отсечку, после чего патроны выталкивались наружу 
ротором. 

Затвор винтовки был аналогичен «голландскому 
Маннлихеру», при этом гребень стебля затвора, упираясь 
в правую боковину перемычки, играл роль дополнитель¬ 
ного боевого упора. Затвор сохранил флажковый предо¬ 
хранитель и открытую головку курка. 

Указанная система была разработана под патрон 
6,5x54, который представлял собой вариант румынско- 
голландского боеприпаса калибра 6,5 мм в гильзе с про¬ 
точкой. Магазин был рассчитан на пять патронов и полно¬ 
стью помещался внутри ложи. Винтовка была принята 
на вооружение греческой армии под наименованием 
«Тисрекюѵ МаѵХіхЕр», то есть «винтовка Маннлихер», 
и оснащалась стволом длиной 725 мм, ложей с пистолет¬ 
ной шейкой и секторным прицелом на 2000 метров. Как 
и «румынский Маннлихер», наконечник ложи греческой 



Схема коммерческой винтовки системы Маннлихер-Шонауэр 



Греческая винтовка системы Маннлихер-Шонауэр 
образца 1903 года 



Заряжание греческой винтовки Маннлихер-Шонауэр 
1903 года 




Цевье греческой винтовки 
М аннл ихер-Шонауэр 
1903 года 


Приклад греческой винтовки 
Маннлихер-Шонауэр 
1903 года 



Ствольная коробка греческой Крышка магазина греческой 
винтовки Маннлихер- винтовки Маннлихер- 
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Греческий карабин системы Маннлихер-Шонауэр 
образца 1914 года 


модели имел кронштейн для штыка и крюк для составле¬ 
ния в пирамиду. Масса оружия составляла 3,9 кг. 

В 1914 году в Греции был принят на вооружение кара¬ 
бин аналогичной системы, со стволом длиной 525 мм, за¬ 
крытым ствольной накладкой до наконечника ложи, 
и отогнутым вниз стеблем рукоятки затвора. Весил кара¬ 
бин 3,58 кг. 

Необходимо отметить, что винтовки и карабины 
Маннлихер-Шонауэр показали свою высокую надежность 
и точность не только в череде постоянных войн, которых 
вела Греция. Конструкция магазина оказалась отлично 
приспособлена для изготовления охотничьих вариантов 
оружия, в котором пачка малоприменима. Охотничий ка¬ 


рабин Маннлихер-Шонауэр выпускался в ложе, снабжен¬ 
ной гребнем и насечкой и закрывавшей ствол до самого 
дульного среза, плоским загнутым стеблем рукоятки, на¬ 
поминавшим по форме рукоять ножа для масла, и двумя 
спусковыми крючками, один из которых включал шнел¬ 
лер — ускоритель спуска, делавший УСМ чрезвычайно 
чувствительным. 

Стандартный патрон 6,5x54 обладал высокой пробив¬ 
ной способностью, позволявшей уверенно поражать че¬ 
реп слона и буйвола. Кроме того, имелись варианты в ка¬ 
либрах 8x56 М5, 9x56 М5 и 9,5x57 М5, предназначенных 
для более «мягкой», но не менее опасной дичи вроде льва 
или леопарда. Эрнест Хемингуэй обессмертил карабин 
Маннлихер-Шонауэр в двух своих произведениях: «Недол¬ 
гое счастье Фрэнсиса Макомбера» и «Острова в океане». 

Карабин Маннлихер-Шонауэр также использовался 
фирмой НоІІапсІ&НоІІапсІ при разработке ее первого па¬ 
трона с пояском. В настоящее время один из изначально 
охотничьих патронов с пояском, .300 ѴѴіпсГіезІег Мадпшл, 
используется в качестве снайперского повышенной мощ¬ 
ности во многих армиях мира. 


ВИНТОВКИ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ 


Германская «комиссионная» винтовка 

Победа во Франко-прусской войне принесла Герма¬ 
нии не только территориальные приобретения и между¬ 
народный авторитет, но и постоянное напряженное ожи¬ 
дание ответного удара со стороны униженной Франции. 
Во второй половине XIX века военная мощь Европы ассо¬ 
циировалась не с Фридрихом Великим, но с Наполеоном 
и Веллингтоном, поэтому поражение в войне с пруссака¬ 
ми каждым французом воспринималось как личное 
оскорбление. 

Именно поэтому в «винтовочной гонке», начавшейся 
практически сразу после войны, Франция с Германией 
всегда шли в числе первых, и после появления комплекса 
из МІе 1886 и патрона 8x50В І_еЬеІ германские военные 
почувствовали себя крайне неуютно. Срочно была орга¬ 
низована «СеѵѵеГіг-РгйГипдБ-КотппІББІоп», то есть «Комис¬ 
сия по выбору винтовки», СРК, результатом которой дол¬ 
жен был стать комплекс из винтовки и патрона, не усту¬ 
пающий, а в идеале — превосходящий французскую 
систему. 

Патрон, разработанный комиссией, знаменитый 
7,92x57, действительно превосходил французский бое¬ 
припас — гильзы с проточкой не зацеплялись друг за дру¬ 
га при заряжании, извлечении из магазина и досылании, 
а боекомплект располагался в подсумке более компактно. 
А вот с созданием винтовки у комиссии возникли некото¬ 
рые затруднения. 

Первоначально решено было позаимствовать фран¬ 
цузское решение и переделать под новый патрон уже со¬ 
стоявшую на вооружении магазинную винтовку СеѵѵеГіг 
71/84 разработки Маузера, тем более что подствольный 
магазин немецкого оружия был сходен с аналогичным уз¬ 
лом винтовки Лебеля, так как обе системы в основе своей 


имели конструкцию Кропачека. Однако разработанное 
Маннлихером пачечное заряжание обещало обеспечить 
куда более высокую скорострельность, при этом цевье, 
лишенное трубки магазина, можно было сделать более 
прочным, а баланс оружия по мере расхода патронов 
оставался бы неизменным. В свою очередь, затворная 
группа СеѵѵеГіг 71/84 уже не могла обеспечить надежное 



Винтовка веѵѵеііг 88 



Магазин винтовки СеѵѵеІіг88 



Затвор винтовки Сеѵ\ /еЫ88 
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запирание для такого мощного патрона, каким оказался 
7,92x57. Требовался затвор, прочность которого соответ¬ 
ствовала бы системе Бонне. 

Автором затворной группы для новой «комиссион¬ 
ной» винтовки, получившей обозначение «ОеѵѵеНг 88», 
был Луис Шлегельмильх, который настолько переработал 
исходную систему ОеѵѵеНг 71/84, что часто встречающееся 
обозначение «Маузер-Шлегельмильх» вряд ли можно счи¬ 
тать правомерным. Фактически от прежней винтовки со¬ 
хранились лишь ударник с курком и удобный флажковый 
предохранитель, расположенный на курке, при этом, в от¬ 
личие от ОеѵѵеНг 71/84, курок затвора Шлегельмильха 
можно было взвести вручную. Гребень затвора и соедини¬ 
тельная планка между стеблем затвора и боевой личин¬ 
кой исчезли, личинка вставлялась в стебель затвора 
сквозь отверстие в передней части и удерживалась сухар¬ 
ным соединением, от поворота и отделения ее удерживал 
ударник. 

При запирании личинка не поворачивалась вместе 
с затвором и в передней части содержала чашечку затво¬ 
ра, с левой стороны которой размещался плунжерный 
отражатель, а с правой — небольшого размера экстрак¬ 
тор. Боевая личинка с левой стороны имела направляю¬ 
щий выступ, сечение которого совпадало с сечением рас¬ 
положенного на стебле затвора левого боевого упора. 
При движении затвора выступ затвора располагался точ¬ 
но позади выступа личинки, и они вместе скользили вну¬ 
три паза ствольной коробки. С противоположной стороны 
стебля имелся правый боевой упор, при повороте затвора 
в крайнем переднем положении упоры располагались 
вертикально. При цикле перезарядки стебель рукоятки 
затвора проходил сквозь разрезную перемычку, однако 
не использовался в качестве дополнительного боевого 
упора. 

Система питания «комиссионной» винтовки была по¬ 
заимствована от винтовок Маннлихера с тем исключени¬ 
ем, что пачка немецкого оружия была симметричной и мо¬ 
гла вставляться в магазин любой стороной — это обеспе¬ 
чивалось отсутствием закраины у патронов. На основании 
этого немцы не посчитали необходимым платить роялти 
Маннлихеру, но судебное разбирательство обязало их из¬ 
менить свое решение, в результате концерн Біеуг получил 
право изготавливать эту винтовку как по немецким зака¬ 
зам, так и для продаж другим странам, что обусловило 
применение затвора Шлегельмильха в ряде систем Манн¬ 
лихера. Корпус магазина располагался перед спусковой 
скобой и имел отверстие в нижней части для выпадения 
опорожненной пачки, для извлечения неполной пачки 
необходимо было нажать на защелку, торчавшую из пере¬ 
дней стенки спусковой скобы. Характерной особенностью 
магазина СеѵѵеГіг 88 была его крышка увеличенной шири¬ 
ны, выступавшая за боковые стенки. 

Канал ствола оружия, включая количество, глубину, 
шаг и форму нарезов, был скопирован с французской вин¬ 
товки, оказавшейся в распоряжении ОРК. Ствол длиной 
740 мм заключался в тонкостенный металлический кожух, 
автором которого был Арман Миг. Это позволило поднять 
кучность (именно поэтому ряд немецких ветеранов ПМВ 
считали переход на Маузер-98 неоправданным), однако 
при эксплуатации винтовки возникали все соответствую¬ 
щие данной конструкции проблемы. 


Винтовка снабжалась рамочным прицелом, размечен¬ 
ным на дистанцию до 2050 метров, и открытой мушкой. 
Имелся штыке тесачным клинком, крепившийся не снизу, 
а с правой стороны ствола. Изящная ложа с прямой шей¬ 
кой крепилась к кожуху ствола наконечником и ложевым 
кольцом. Масса оружия составляла 3,9 кг. 

Выпуск оружия был налажен прусскими и баварски¬ 
ми арсеналами, а также рядом частных фирм, в число 
которых входили НаепеІ, вездесущий Біеуг и Ысіѵѵід 
І_оеѵѵе. По поводу последнего в печати был немедленно 
раздут скандал с намеком, что принятие на вооружение 
столь сырой системы, какОеѵѵеНг 88,— дело рук дельцов 
из Ысіѵѵід І_оеѵѵе, не позволившей принять на вооруже¬ 
ние очередной обожаемый немцами «маузер». В дейст¬ 
вительности проблемы с разрывом гильзы, чаще всего 
являвшиеся причинами задержек при стрельбе из «ко¬ 
миссионной» винтовки, были вызваны либо перезакален- 
ными дульцами гильз, которые не гнулись, а ломались 
при выстреле, либо слишком глубоким патронником. 
В первом случае проблема решалась на патронном заво¬ 
де путем внедрения операции по отпуску гильз. Во вто¬ 
ром случае необходимо было уменьшить допуски, ис¬ 
пользованные при развертывании патронника. Другим 
источником задержек была двойная подача патронов. 
Эта неприятность была практически исключена после 
замены сплошной чашечки затвора на открытую снизу 
чашечку, в которую помещалось донце гильзы при выхо¬ 
де патрона из магазина, чем обеспечивалось контроли¬ 
руемое досылание. 

Тем не менее винтовка в целом значительно превы¬ 
шала возможности французской системы. Именно поэто¬ 
му она оставалась на вооружении немецкой армии вплоть 
до 1918 года, правда, при этом ей пришлось подвергнуть¬ 
ся трем последовательным модификациям: 

— в 1905 году, после принятия на вооружение 
7,9ттз Раігопе, потребовалось модифицировать вин¬ 
товку. Для этого были изменены диаметр канала ствола 
и форма патронника, версия оружия называлась 
«ОеѵѵеНг 885»; 

— в 1907 году появился вариант ОеѵѵеНг 88/05, пере¬ 
деланный под обойменное заряжание. Для этого в левой 
стенке ствольной коробки появился вырез, позволявший 
выдавить все патроны в магазин, «внутренности» магази¬ 
на были заужены и укорочены, а в конструкцию магазина 
был введен пружинный фиксатор, «пропускавший» патрон 
в магазин при его выдавливании из обоймы и удерживав¬ 
ший боеприпасы после их попадания в магазин. Отвер¬ 
стие в крышке магазина было закрыто накладкой. Пере¬ 
мычка ствольной коробки обзавелась новыми боковина¬ 
ми, которые приклепывались к коробке взамен спиленных 
старых боковин и снабжались направляющими для обойм. 
В переднем крае ствольной коробки, над пеньком ствола, 
было сделано полукруглое углубление для прохода пули; 

— наконец, вариант ОеѵѵеНг 88/14 отличался от моди¬ 
фикации 88/05 только тем, что новые боковины перемыч¬ 
ки ствольной коробки не приклепывались, а приварива¬ 
лись. 

В январе 1890 года был принят на вооружение укоро¬ 
ченный вариант «комиссионной» винтовки — кавалерий¬ 
ский карабин КагаЬіпег 88. Он оснащался стволом длиной 
436 мм, целиком помещавшимся в цевье, так что намуш- 
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Ствольная коробка винтовки Сеѵѵеііг 88/05 


Прицел винтовки Предохранитель винтовки 

Сеѵѵеііг 88/05 Сеѵѵеііг 88/05 

ник был совмещен с наконечником ложи. Стебель рукоят¬ 
ки затвора был загнут и имел характерную плоскую форму 
вместо шарика на конце. Карабин оснащался рамочным 
прицелом, размеченным на 1200 метров. Масса оружия 
составляла 3,12 кг. В 1891 году был принят точно такой же 
образец оружия, но предназначенный для артиллерии. 
У карабина, названного винтовкой («СеѵѵеНг 91»), в пере¬ 
дней части цевья снизу находился крюк для постановки 
в пирамиду. СеѵѵеЬг 91 весил 3,23 кг. Поскольку кавале¬ 
рийский карабин штыком не оснащался, существовала 
малочисленная модификация «КагаЬипег 88 пп5», рассчи¬ 
танная на установку стандартного штыка от СеѵѵеЬг 88. 
В 1905 году появились варианты КагаЬипег 885 и СеѵѵеЬг 
915, патронники и стволы которых были адаптированы 
для стрельбы 7,9тіл 5 Раігопе. 

После окончательного утверждения системы Маузе¬ 
ра образца 1898 года в качестве основной винтовки 
немецкой армии большое количество СеѵѵеЬг 88 было 



Винтовка Сеѵѵеііг 88/14 



Заряжание винтовок Сеѵѵеііг 88 (пачкой) 
и Сеѵѵеііг 88/14 (из обоймы) 



Дно магазина винтовок Сеѵѵеііг 88 (с отверстием для пачки) 
и Сеѵѵеііг 88/14 (отверстие закрыто) 


использовано для переделки в охотничьи варианты. Это¬ 
му способствовали как высокое качество отделки исход¬ 
ного оружия, так и эстетическое совершенство его форм. 
Оружие выпускалось с различными типами лож — как 
полностью закрывавшими ствол до дульного среза, так 
и укороченными до середины длины ствола. Основными 
калибрами были вариации стандартного 7,92x57-6,6x57, 
9x57,9,3x57, а также более редкие варианты вроде 9,3x63 
и 8,15x46,5 К. 

Несмотря на непродолжительную военную службу 
в армии кайзера, «комиссионная» винтовка встретила Вто¬ 
рую мировую в качестве штатного оружия турецкой ар¬ 
мии, где ее оснастили ложей по типу К.98к и ствольной 
накладкой вместо кожуха ствола. Правда, участие Турции 
в этой войне было достаточно скромным — она присое¬ 
динилась к антигитлеровской коалиции лишь в феврале 
1945 года, зато другая страна, на вооружении которой 
имелась СеѵѵеЬг 88, вступила во Вторую мировую гораздо 
раньше остальных участников. 

Конструкция «комиссионной» винтовки настолько 
понравилась китайским военным, что на Ханьянском 
и Киангнанском арсеналах производство этого оружия 
было начато еще в 1895 году. В отличие от немецких вин¬ 
товок, китайские варианты не имели кожуха ствола, зато 
оснащались ствольной накладкой. Ствол был толще, чем 
у прототипа, а прицел был секторного типа. Выпускались 
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Китайский вариант винтовки СеѵѵеІіг88 


винтовки со стволом длиной 718 мм, короткие винтовки 
со стволом длиной 635 мм и карабины со стволом дли¬ 
ной 560 мм. 

Период производства на Киангнанском арсенале 
длился как минимум по 1904 год, а в 1907 году поступила 
большая партия этих винтовок из Германии. С 1910 года 
было развернуто производство «комиссионной» винтовки 
на Ханьянском арсенале, а с 1922 года — на арсенале го¬ 
рода Кайфенг. 

На Ханьянском арсенале ОеѵѵеГіг 88 производилась 
вплоть до 1938 года, когда город был захвачен японцами. 
Оборудование было вывезено в Чунцин, в котором распо¬ 
лагалось руководство Гоминьдана. В этом городе на базе 
оборудования, вывезенного из Ханьяна и других городов, 
был развернут «Арсенал № 21», продолжавший снабжать 
бойцов Национальной революционной армии «комисси¬ 
онной» винтовкой с 1939 по 1944 год. 

К сожалению, сортамент сталей, использовавшихся 
китайскими арсеналами, не всегда отвечал требованиям 
спецификации, поэтому некоторые серии китайских 
СеѵѵеГіг 88 (особенно выпущенные накануне эвакуации 
или в самом начале производства) были небезопасны для 
стрельбы патронами 7,9тіл $5 Раігопе, развивавшими 
слишком большое давление в патроннике. Впрочем, 
из выпущенных в Германии «комиссионных» винтовоктак- 
же не рекомендовалось стрелять этими патронами. 

Тем не менее китайский вариант СеѵѵеГіг 88 был одним 
из наиболее распространенных видов оружия Гоминьда¬ 
на, при помощи которого бойцам Национальной револю¬ 
ционной армии Китая удавалось сдерживать натискяпон- 
ских агрессоров с 1937 по 1945 год. 


Винтовки системы Парравичино- 
Каркано 

Пожалуй, наиболее известной итальянской винтовкой 
является экземпляр под номером «С2766». Три выстрела, 
сделанные из этого оружия 22 ноября 1963 года в Далласе, 
показали всему миру, что охрана президента США не всег¬ 
да справляется со своими обязанностями. Несмотря 
на различные конспирологические теории, моментально 
возникшие вокруг убийства Джона Фитцджеральда Кен¬ 
неди, официальная версия утверждает, что Ли Харви Ос- 



Схема винтовки системы Парравичино-Каркано 


вальд (получивший во время службы в Корпусе морской 
пехоты США квалификацию «зГіагрзГюоІег», то есть «мет¬ 
кий стрелок») был единственным стрелком. Авторы книги 
экспериментальным путем убедились, что сделать три 
точных выстрела за 8 секунд из винтовки с продольно 
скользящим затвором, снабженной оптическим прице¬ 
лом, не составляет особого труда. При этом в их распоря¬ 
жении было оружие, цикл перезарядки которого требо¬ 
вал куда больших усилий, чем работа затвором винтовки 
Парравичино-Каркано. Это, кстати, дополнительно под¬ 
тверждает квалификацию Освальда как опытного стрел¬ 
ка — на тот момент итальянская винтовка была одной 
из немногих доступных магазинок с хорошей скоро¬ 
стрельностью и слабой отдачей. 

Начало истории системы Парравичино-Каркано от¬ 
носится еще к 1867 году, когда на вооружение итальян¬ 
ской армии поступили игольчатые винтовки конструкции 
Сальваторе Каркано, переделанные из дульнозарядных 
нарезных мушкетов. И хотя спустя четыре года эту вин¬ 
товку заменила швейцарская система Веттерли, стреляв¬ 
шая патроном с металлической гильзой, ключевые ком¬ 
поненты УСМ и затвора были использованы Каркано 
спустя четверть века, при разработке первой итальян¬ 
ской магазинки. 

Появление бездымных порохов и стремительное 
уменьшение винтовочных калибров привело итальянских 
военных к мысли о необходимости разработки новой си¬ 
стемы на замену недавно появившейся и моменталь¬ 
но устаревшей магазинке Веттерли-Витали, так как 
с 1888 года основной потенциальный противник Ита¬ 
лии — Австро-Венгерская империя — начал вооружаться 
более совершенными системами Маннлихера. Поэтому 
уже в конце 1888 года была создана комиссия под руко¬ 
водством генерала артиллерии Густаво Парравичино, за¬ 
дачей которой было принятие на вооружение наиболее 
подходящего боеприпаса и винтовки. После нескольких 
конкурсов, на которых были проанализированы различ¬ 
ные системы, включая разработки Маузера и Ли, решено 
было остановить выбор на винтовке, выпущенной Турин¬ 
ским арсеналом и состоявшей из затворной группы, раз¬ 
работанной Каркано, и магазина, позаимствованного 
от германской «комиссионной» винтовки, причем за ис¬ 
пользование пачечного заряжания Маннлихеру было за¬ 
плачено роялти в размере 300 тысяч лир. В марте 1892 года 
оружие в калибре 6,5x52 было принято на вооружение 
под наименованием «Рисііе сіі Рапіегіа Мо. 1891», что озна¬ 
чало «пехотная винтовка образца 1891 года». 

Многие решения, использованные в этом оружии, 
применялись впервые в мире. Это была первая в мире 
винтовка калибром менее 7 мм. При этом создателю ство- 
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ла, полковнику Пьетро Гарелли-Коломбо, удалось решить 
проблему с эрозией пульного входа, сопровождавшую 
тогда экспериментальные стволы винтовок малого кали¬ 
бра. Для этого итальянский полковник применил прогрес¬ 
сивную нарезку, при которой шаг нарезов сразу за па¬ 
тронником пологий (580 мм), позволяющий пуле войти 
в нарезы, а ближе к дульному срезу он становится более 
крутым (200 мм), придавая необходимый гироскопиче¬ 
ский момент пуле. 

Сердцем системы был затвор конструкции Сальвато¬ 
ре Каркано, одним из первых в мире обеспечивавший 
контролируемое досылание патрона. Для этого чашечка 
затвора была выполнена открытой снизу, поэтому патрон, 
выходя из пачки, своим донцем входил в чашечку и удер¬ 
живался там мощным экстрактором, зуб которого распо¬ 
лагался внутри правого (походу досылания) боевым упо¬ 
ром. В результате патрон аккуратно помещался в патрон¬ 
ник, избегая перекосов при досылании и двойной подачи. 
После досылания затвор поворачивался на 90 градусов, 
при этом боевые упоры располагались вертикально, а сте¬ 
бель рукоятки затвора служил дополнительным упором. 
Срединное расположение стебля обеспечивало легкость 
цикла перезарядки, сам затвор отличался предельно про¬ 
стой и надежной конструкцией и не имел отдельной бое¬ 
вой личинки. 

Курок имел открытую головку, поэтому стрелок мог 
взвести его вручную в случае осечки. Предохранитель 
в виде поперечно вращавшегося флажка располагался 
перед курком и включался при нажатии вперед и поворо¬ 
те вверх-влево, после этого частично разжималась боевая 
пружина, а затвор блокировался в закрытом положении. 
Для извлечения затвора из ствольной коробки достаточно 
было открыть его и, потянув назад, нажать на спуск. 

Питание винтовки обеспечивала симметричная пачка 
на 6 патронов калибра 6,5x52, располагавшаяся внутри 
коробчатого стального магазина, находившегося перед 
спусковой скобой. Пачка удерживалась в магазине защел- 



Прицел винтовки Каркано Курок винтовки Каркано 
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Пачка винтовки системы Парравичино-Каркано 



Магазинная коробка винтовки 
системы Парравичино-Каркано 


кой, кнопка которой находилась внутри передней части 
спусковой скобы. Прямоугольное отверстие в нижней ча¬ 
сти магазина служило для выпадения пустой пачки. 

Ложа винтовки имела простую форму шейки, 780-мил¬ 
лиметровый ствол менее чем наполовину закрывался 
ствольной накладкой. Винтовка оснащалась квадрантным 
прицелом, размеченным на 2000 метров, и открытой муш¬ 
кой. Оружие снабжалось тесачным штыком и при общей 
длине 1282 мм весило всего 3,78 кг. 

Летом 1893 года для кавалеристов, самокатчиков и ка¬ 
рабинеров (конная жандармерия) был разработан кара¬ 
бин, названный «МозсГіеШэ Мо. 1891». Он отличался 
крайне компактными габаритами (953 мм при стволе дли¬ 
ной 450 мм) и небольшим весом (3,06 кг). Шаг нарезов из¬ 
менялся от 390 до 190 мм. Ложа оставляла ствол наполо¬ 
вину открытым, из-за чего ствольная накладка оказалась 
очень короткой. Квадрантный прицел был размечен 
на дистанцию в 1500 метров, а стебель рукоятки затвора 
был удлинен и загнут. Самой необычной деталью оружия 
был перманентно прикрепленный к дульной части скла¬ 
дывавшийся игольчатый штык, который в походном поло¬ 
жении откидывался вниз-назад, частично убираясь в вы¬ 
емку в нижней части цевья. 

В 1897 году появилась модификация «МозсГіеШэ Мо. 
1891 регТшрре Бресіаіі», что переводится как «карабин 
для специальных частей». Под такими частями подразуме¬ 
вались не разведывательно-диверсионные подразделе¬ 
ния, а саперы, связисты и артиллеристы. Будучи практи¬ 
чески идентичным кавалерийской модели, Мо. 1891 ТБ, 


как его часто называют в литературе, отличался от нее 
закрывающей почти весь ствол (449 мм) ложей и соответ¬ 
ствующей длины ствольной накладкой, из-за этого масса 
оружия была несколько выше (3,22 кг). Карабин оснащал¬ 
ся штыком тесачного типа, который примыкался ориги¬ 
нальным образом — путем надевания кольца на ствол 
и поворота относительно оси ствола, после чего защелка 
в рукоятке штыка фиксировалась на выступе наконечника 
ложи. 

В 1912 году решено было изменить конструкцию экс¬ 
трактора, который иногда соскакивал с проточки застряв¬ 
шей в патроннике гильзы. Новые затворы, которыми пла¬ 
нировалось оснастить практически все находившиеся 
на вооружении винтовки и карабины, имели сплошной 
правый боевой упор, а экстрактор огибал его сверху 
и располагался перед ним. 

В 1924 году винтовки, дульная часть которых была 
сильно изношена, переоборудовались в карабины «Моз- 
сГіеНо Мо. 1891/24» путем укорачивания ствола до 453 мм. 
Прогрессивная нарезка обеспечивала живучесть каналу 
ствола вблизи казенной части, поэтому кучность получен¬ 
ного оружия была вполне приемлемой. Ложа карабина 
укорачивалась соответствующим образом, поэтому от Мо. 
1891 ТБ он отличался сохраненным от винтовки и смещен¬ 
ным назад ложевым кольцом, а также наконечником ложи, 
предназначенным для винтовочного штыка. Оружие со¬ 
хранило винтовочные прицельные приспособления, а вот 
стебель рукоятки затвора был удлинен и загнут — как 
у остальных карабинов. 

Производство карабинов Мо. 1891 ТБ было возобнов¬ 
лено только в 1928 году под наименованием «МозсГіеШэ 
Мо. 1891/28». Данная модификация, в отличие от исходно¬ 
го варианта, была предназначена для установки стандар¬ 
тного штыка от винтовки и оснащалась стволом длиной 
457 мм. Кроме того, она оснащалась ложевым кольцом, 
располагавшимся в том же месте, что и у модели Мо. 
1891/24. 

В том же году появился гранатомет калибра 38,5 мм 
для данного карабина, называвшийся «ТготЬопсіпо Мо. 
28» и крепившийся не к стволу оружия, а к правой стенке 
цевья, в котором были сделаны соответствующие выемки, 
а ложевое кольцо оснащалось специальным кронштей¬ 
ном. Для стрельбы необходимо было вынуть затвор 
из ствольной коробки карабина (благо данная операция 
не занимала много времени) и вставить его в казенную 
часть гранатомета. Затвор запирал патронник гранатоме¬ 
та, заряжавшийся обычным патроном. Патронник снаб¬ 
жался коротким стволиком, в котором пуля тормозилась, 
а пороховые газы проходили вперед через четыре 
небольших отверстия и выталкивали гранату. Граната мас¬ 
сой 160 граммов вкладывалась в ствол гранатомета со сто¬ 
роны дульного среза и фиксировалась защелкой, головка 
которой располагалась на нижней части ствола. УСМ гра¬ 
натомета с помощью тяги соединялся со спусковым крюч¬ 
ком карабина, для чего в ложе справа от магазина имелась 
выемка. 

Наведение на цель осуществлялось посредством 
подъемного целика, крепившегося к оси штатного ква¬ 
дрантного прицела. В сложенном виде целик располагал¬ 
ся слева от колодки прицела, для его подъема использо¬ 
вался рычажок, установленный слева от колодки. Мушка 
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Гоанатомет к карабину Каркано 1891/28 года 


находилась на левой стороне цевья. Масса винтовочно¬ 
гранатометного комплекса составляла 4,78 кг. 

К 1938 году итальянские военные решили, что 6,5 мм 
для надежного вывода из строя врага все-таки недоста¬ 
точно. Путем расширения дульца гильзы штатного патро¬ 
на был получен боеприпас 7,35x51, после чего появились 
«Рисііе Мо. 1938», «МозсНеШэ Мо. 1938» и «МозсИеПо Мо. 
1938Т5», винтовка и два карабина в новом калибре, сохра¬ 
нившие прежнюю емкость магазина. 

Основное отличие винтовки Мо. 1938 от образца 
1891 года заключалось в заметно более коротком стволе 
(563 мм) с обычной нарезкой (шаг 240 мм), расположении 
ложевого кольца (там же, где оно было у Мо. 1891/24), 
а также в фиксированном целике на 300 метров. Отлогость 
траектории нового патрона обеспечивала прямой вы¬ 
стрел на этом расстоянии. Стебель рукоятки был удлинен 
и загнут, съемный штык-нож имел необычную конструк¬ 
цию, так как мог складываться назад-вниз, при этом одна 
часть клинка помещалась внутри рукоятки штыка, а вто¬ 
рая — в продольной щели цевья. Для упрощения кон¬ 
струкции штык-ножа позднее появились два его вариан¬ 
та — со складным клинком и перманентным креплением 
к винтовке и примыкаемый с фиксированным клинком. 
В свою очередь, карабины от своих предшественников, 
выполненных в калибре 6,5x52, отличались лишь фикси¬ 
рованным целиком на 200 метров и постоянным шагом 
нарезки (240 мм) ствола калибром 7,35 мм. 
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В 1938-1939 годах винтовками системы Парравичино- 
Каркано обзавелся японский Императорский флот. По¬ 
скольку основным потребителем винтовок системы 
Арисака была японская армия, флотскому руководству 
пришлось собирать оружие по всему свету. Наряду с чеш¬ 
скими Ѵ2.24 и немецкими К.98к решено было закупить 
винтовки Парравичино-Каркано, правда, в сильно моди¬ 
фицированном виде. В первую очередь это касалось 
ложи, которая была сделана по образцу винтовки Арисака 
модели 38 — включая пистолетную шейку рукоятки и при¬ 
клада, состоявшего из двух частей. Прицельные приспо¬ 
собления также были японского типа. Двухрядный мага¬ 
зин с шахматным расположением вмещал 5 патронов 
6,5x50 5В Агізака. Конструкция затвора и ствольной короб¬ 
ки была модифицирована в соответствии с новым боепри¬ 
пасом. Под наименованием Тип I эта винтовка была при¬ 
нята на вооружение частей охраны военно-морских баз 
и подразделений морской пехоты Японии. 

Очень скоро выяснилось, что к началу Второй миро¬ 
вой окончательно перейти на новый патрон не получится. 
Опасаясь неразберихи и излишней нагрузки на службы 
снабжения, с 1940 года итальянцы решили вернуться 
к прежнему боеприпасу. В результате появились винтовка 
«Рисііе Мо. 91/38» и карабины «МозсНеШэ Мо. 91/38» 
и «МозсНеШэ Мо. 91/38 ТБ». Эти образцы, в свою очередь, 
отличались от одноименных систем в калибре 7,35x51 
только используемым патроном (6,5x52) и установкой це¬ 
лика на 200 метров. От исходной винтовки Мо. 91 новая 
модель, Рисііе Мо. 91/38, отличалась постоянным шагом 
нарезки (215 мм), так как прогресс в производстве поро- 
хов позволил снизить давление в момент входа пули в на¬ 
резы, что увеличивало срок жизни пульного входа. Кара¬ 
бины серии Мо. 91/38 сохранили прежнюю прогрессив¬ 
ную нарезку. 

К 1940 году запасы длинноствольных вариантов си¬ 
стемы Парравичино-Каркано заметно уменьшились (в том 
числе и из-за износа дульной части ствола), в то же время 
опыт Итало-эфиопской войны показал необходимость 
в такого рода оружии. Поэтому после малой серии винтов¬ 
ки «Рисііе Мо. 91/40» образца 1940 года было налажено 
производство модификации 1941 года, «Рисііе Мо. 91/41». 
Она оснащалась стволом длиной 690 мм с постоянным 
шагом нарезки 215 мм, ее масса составляла 3,72 кг. 

Наконец, к концу Второй мировой появилась одна 
из наиболее редких разновидностей системы Парравичи¬ 
но-Каркано, созданной на базе Мо. 91/38 ТБ и называв¬ 
шейся «МосІеІІо 385». Карабин переделывался под патрон 
7,92x57 путем расточки чашечки затвора, замены экстрак¬ 
тора, фрезерования полукруглой выемки в ствольной ко¬ 
робке над пеньком ствола и разделывания нового патрон¬ 
ника. Внутри шахты магазина приваривалась пачка, удер¬ 
живавшая пять патронов 7,92x57 модификации «зБ» 
(то есть с тяжелой остроконечной пулей), а на муфте 
ствольной коробки штамповалась буква «5», от которой 
и произошло название «МосІеІІо 385». 

Имеется как минимум четыре версии относительно 
происхождения этих винтовок. 

Согласно первой версии, винтовки предназначались 
для итальянских войск, воевавших в Северной Африке, 
для обеспечения совместимости по боеприпасам с нем¬ 
цами (МіІІег, БаѵісІ, «РідНііпд Меп о^ѴѴогісі ѴѴаг II: ІІпійэггпз, 
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Винтовка системы Парравичино-Каркано образца 1938 года, 
переделанная под патрон 7,92x57 немецкой фирмой КпедбоЯ 


Ециірппепі: апсі ѴѴеаропз»). С учетом того, что в связи с ан¬ 
глийской блокадой Северной Африки у самих немцев из¬ 
бытка патронов 7,92x57 не наблюдалось, данное предпо¬ 
ложение малореально и документальными источниками 
не подтверждается. 

По второй версии, винтовки предназначались для 
итальянских войск, воевавших на Восточном фронте, 
опять-таки, для обеспечения совместимости по боепри¬ 
пасам с немцами. В качестве аргументов используется 
упоминание в документах «Рисііі Виззі 8тт». (НоЬЬз, Вісіз- 
агсі 1 «ТНе Сагсапо: Ііаіу'з МіІИжу ВіЛе»). Однако авторы 
этого предположения упускают из виду тот момент, что 
после ПМВ у Италии образовалось приличное количество 
трофейных винтовок, полученных от Австро-Венгрии, 
причем винтовок русской системы Мосин-Наган, ранее 
захваченных немцами и австрийцами и переделанных под 
патрон 7,92x57 и 8x50В (австрийский штатный патрон) со¬ 
ответственно. (Ніпіегтеіег, Неіпо «РгетсІІапсІізсИе СеѵѵеН- 
ге іп бег к.и.к. Агтее (ТеіІ 3): І_йскепЬйВег.» ОеиІзсНез 
ѴѴаІТеп^оигпаІ1990, Не^ 10). Вообще же эта практика была 
весьма распространенной: некоторое количество трехли¬ 
неек в калибре 8x50В имелось и в болгарской армии — 
они были получены в качестве трофеев на румынском 
фронте и переделаны под патрон 8x50В (штатный патрон 
болгарской армии) на австрийских заводах. 

Согласно еще одному предположению, винтовки пе¬ 
ределывались после переход Италии на сторону союзни¬ 
ков и состояли на вооружении Итальянской Социальной 
Республики («Республика Сало») и находившихся в Италии 
германских войск. Это наименее противоречивая версия, 
оправдывающая как собственно переделку (на руках 
у немцев оказалась масса реквизированного у итальянцев 
оружия, однако с патронами наблюдалась известная недо¬ 
стача, при этом производственные мощности по передел¬ 
ке (итальянские оружейные заводы) были под рукой), так 
и практически полное отсутствие документации по дан¬ 
ному оружию. 

Интересно отметить, что достаточно большой про¬ 
цент винтовок 385, оказавшихся в числе союзнических 
трофеев, оказался неисправным, в частности, распростра¬ 
ненным дефектом является слишком глубокий патронник, 
часто приводящий к поперечному разрыву гильзы. С од¬ 
ной стороны, откровенным саботажем такое изготовле¬ 
ние назвать нельзя, кроме того, учитывая контролируемое 
досылание системы Парравичино-Каркано, неисправ¬ 
ность может проявиться лишь при вбрасывании патрона 
в патронник. С другой стороны, отсутствие обойменного 
заряжания переделочных образцов обуславливает высо¬ 
кий шанс именно такого, «однозарядного» режима стрель¬ 
бы, оставляющего стрелка (предположительно немца) 
с неисправным оружием. 

Наконец, «послевоенная» версия подразумевает, что 
в немецкий калибр винтовки переделывались после вой¬ 


ны и предназначались для Египта, однако из-за находчи¬ 
вости израильских агентов, рыскавших по всей Европе 
в поисках оружия, оказались на вооружении Армии обо¬ 
роны Израиля. Некоторые источники придерживаются 
обратной версии — первоначально Израиль заказал пе¬ 
ределочные варианты 385 итальянцам, однако после по¬ 
лучения «маузеров» от Чехословакии отказался от ита¬ 
льянских винтовок. Так или иначе, в 80-х годах рынки 
антикварного оружия наводнились винтовками Паррави¬ 
чино-Каркано в калибре 7,92x57 с арабскими маркиров¬ 
ками, в 90-х годах к ним добавились винтовки с шестилу¬ 
чевыми израильскими звездами. Тогда же появились 
первые подделки под «нацистские каркано» — с тщатель¬ 
но, но неумело спиленной арабской вязью и штампом 
с орлом верхом на свастике. 

Система Парравичино-Каркано нередко оказывается 
недооцененной в околооружейной литературе, причем 
наиболее ретиво критикуют ее немецкие авторы, которые 
нередко «забывают» о таких особенностях итальянской 
конструкции, как контролируемое досылание и монолит¬ 
ный затвор, приписывая приоритет в их создании Маузе¬ 
ру. В действительности же единственным минусом винтов¬ 
ки Мо. 91 было слабое останавливающее действие ее бо¬ 
еприпаса, и если переход на патрон 7,35x51 начался бы 
немного раньше, итальянский солдат мог получить на во¬ 
оружение лучшую магазинку Второй мировой. 

Винтовка МА5-36 

По результатам применения собственных систем Ле- 
беля и Бертье, а также по опыту эксплуатации оружия со¬ 
юзника (британской винтовки 5МІ_Е) французские воен¬ 
ные выдвинули следующие требования к перспективной 
магазинной винтовке под новый патрон с гильзой, снаб¬ 
женной проточкой: 

— конструкция ствольной коробки должна быть ана¬ 
логична МІе 1886, что, с одной стороны, обеспечит высо¬ 
кую прочность оружия, а с другой — позволит подгото¬ 
вить оснастку для производства самозарядной системы; 

— ложа винтовки должна быть разрезной и состоять 
из отдельных цевья и приклада, что обеспечит ей высокую 
прочность и ремонтопригодность; 

— для обеспечения высокой скорострельности за¬ 
твор винтовки должен иметь заднее расположение как 
боевых упоров, так и стебля рукоятки заряжания. 

Проектирование новой системы началось в конце 
20-х годов на оружейном заводе в Туле и привело к появ¬ 
лению прототипа МАТ-1932 в 1932 году, затем появился 
прототип МА5-1934, разработанный на заводе в Сент-Эть- 
енне в 1934 году. Вариант «В1» прототипа МА5-1934 
в 1935 году был принят на вооружение французской ар¬ 
мии под индексом «РизіІ МІе 1936» или же «МА5-36». Вы¬ 
полненная в калибре 7,5тіл М1929, винтовка отвечала 
всем требованиям французских военных: прочная стволь¬ 
ная коробка, сходная по конструкции с коробкой системы 
Лебеля, позднее послужила основой для самозарядных 
винтовок — экспериментальных МА5-38/39, МА5-40 
и МА5-44, а также серийной МА5-49. К ствольной коробке 
сзади прикреплялся приклад, а спереди — цевье, внутри 
которого в походном положении переносился острием 
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назад игольчатый штык. Ствол длиной 575 мм был закрыт 
ствольной накладкой. 

Винтовка МА5-36 имела продольно скользящий пово¬ 
ротный затвор, запираемый двумя боевыми упорами 
в задней части стебля затвора. Стебель рукоятки заряжа¬ 
ния находился в задней части затвора и был загнут вниз- 
вперед для более удобного управления. Ударно-спуско¬ 
вой механизм винтовки был исключительно простым 
и напоминал аналогичный узел системы Арисака Тип 38. 
В полый ударник вставлялась боевая пружина, надевав¬ 
шаяся на направляющий стержень, который располагался 
на соединительной муфте затвора, имевшей характерную 
для винтовок Арисака цилиндрическую форму. 

Однако, в отличие от системы Арисака, УСМ не имел 
отдельных предохранительных приспособлений, вместо 
этого предлагалось не доворачивать до конца рукоятку 
затвора — в этом случае при нажатии на спуск ударник 
не доходил до капсюля, а его импульс уходил на доворот 
затвора, после чего оружие было безопасным для ноше¬ 
ния. Отдельной головки курка не имелось, а ударник взво¬ 
дился при открывающем повороте затвора. Для снятия 
затвора необходимо было потянуть его назад, одновре¬ 
менно нажимая на спуск. 

Оружие оснащалось срединным двухрядным магази¬ 
ном на пять расположенных в шахматном порядке патро¬ 
нов, крышка магазина (для разряжания, обслуживания 
и чистки) была съемной. Снаряжение магазина осуществ¬ 
лялось по одному патрону или из пластинчатых обойм 
на пять патронов через окно в ствольной коробке сверху, 
при открытом затворе. В задней части ствольной коробки 
МА5-36устанавливался кольцевой прицел, регулируемый 
по дальности от 100 до 1200 метров с шагом 100 метров. 

В 1939 году французы приняли на вооружение специ¬ 
альный вариант винтовки, предназначенный для парашю¬ 
тистов и имевший складной вниз-вперед приклад из алю¬ 
миниевого сплава. 

Для складывания приклада необходимо было нажать 
на флажок защелки, расположенный с левой стороны при¬ 
клада перед его шейкой, при этом деталь, похожая на ку¬ 
рок револьвера, отходила назад и отпускала ответный 
выступ в задней части ствольной коробки. Одновременно 
деталь, расположенная в прикладе, сматывала «излишки» 
ремня на подпружиненную катушку — на манер рулетки. 
Эта винтовка называлась «РизіІ МІе 1936 СВ 39» («МА5-36 
СВ 39»). 

Производство винтовок МА5-36 продолжалось 
с 1937 по 1953 год, причем до начала Второй мировой вой¬ 
сками было получено всего 63 тысячи штук. С конца 
40-х — начала 50-х годов также производились модифи¬ 
кации винтовок МА5-36 І_С48 и МА5-36-51, отличавшиеся 
наличием перманентно закрепленного на стволе винто¬ 
вочного гранатомета и прицела для него. Первая модель 
предназначалась для стрельбы французскими гранатами, 
из второй можно было вести огонь гранатами стандарта 
НАТО. Запуск винтовочных гранат осуществлялся при по¬ 
мощи специальных холостых патронов. Винтовки МА5-36 
состояли на вооружении во Франции вплоть до начала 
1960-х годов, когда были вытеснены самозарядными вин¬ 
товками МА5-49 и МА5-49/56. 

Следует признать, что МА5-36 была надежным, скоро¬ 
стрельным и удобным оружием, а единственным ее недо- 
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статком следует считать отсутствие предохранителя — фа¬ 
мильную черту всех французских винтовок. Эта проблема 
была решена лишь в снайперской винтовке «РизіІ а Вёрё- 
Шіоп Р1» (Р.В.Р1), которая была создана в 1964 году на базе 
МАБ-36 коллективом под руководством Жана Фурнье 
и оснащалась флажковым предохранителем, расположен¬ 
ным внутри спусковой скобы за крючком. Внешне Р.В.Р1, 
выпускавшаяся в калибрах 7,5тт М1929 и 7,62 НАТО, от¬ 
личалась от предшественницы отъемным магазином 
на 10 патронов М1929, более тяжелым и длинным (600 мм) 
свободно вывешенным стволом с дульным тормозом, 
а также пистолетной рукояткой управления огнем. Кроме 
того, новая винтовка не имела кольцевого прицела, так 
как вместо него располагался кронштейн для оптики, 
а для экстренных случаев имелись откидной целик 
и складная мушка. УСМ винтовки был регулируемым. Для 
удобства стрелка Р.В.Р1 снабжалась щекой, затыльником 
сменной толщины и двуногой сошкой. С 1984 года и по¬ 
ныне выпускается модификация Р.В.Р2, производящаяся 
исключительно в калибре 7,62 НАТО и до сих пор состоя¬ 
щая на вооружении французской армии. Таким образом, 
МАБ-36 в той или иной форме уже 70 лет находится на во¬ 
оружении, являясь одной из самых долгоживущих мага¬ 
зинных винтовок. 


Венгерская винтовка 35.М 



Открытый затвор винтовки МА5-36 



Наполовину вынутый штык винтовки МА5-36 



Примкнутый штык винтовки МА5-36 



Во время Первой мировой венгерские части, воевав¬ 
шие на Восточном фронте, обнаружили, что при сильном 
морозе смазка внутри затворной группы винтовки Манн- 
лихера образца 1895 года замерзает, отчего цикл переза¬ 
рядки становится очень тугим. Исходя из этого, в начале 
30-х годов решено было сохранить свежепринятый па¬ 
трон 8x56В и пачку системы Маннлихер образца 
1895 года, однако заменить затвор прямого действия по¬ 
воротным. В 1933 году появился опытный образец, на¬ 
званный «Суаіодзаді Ризка 1933. Міпіа (33.М) Ргоіоііриз», 
то есть «пехотная винтовка образца 1933 года, прототип». 
Он снабжался модифицированным затвором Шлегель- 
мильха, снабженным курком в форме шпоры (как у кара¬ 
бина Маннлихера образца 1895 года), флажковым предо¬ 
хранителем (как у системы Маузер), при этом рукоятка 
затвора располагалась позади перемычки ствольной 
коробки. Ложа с пистолетной шейкой состояла из двух 
частей, как у системы Л и-Энфилд, стык ложи приходился 
посредине магазина, короткая ствольная накладка на¬ 
крывала ствол от прицельной колодки до середины его 
длины. Винтовка оснащалась секторным прицелом, ство¬ 
лом длиной 600 мм и весила 4,2 кг. 

Спустя два года появился уже серийный вариант, при¬ 
нятый на вооружение венгерской армии под обозначени¬ 
ем «Суаіодзаді Ризка 1935. Міпіа (35.М)», что переводи¬ 
лось как «пехотная винтовка образца 1935 года». От про¬ 
тотипа она отличалась расположением рукоятки затвора, 
которая при закрытом затворе располагалась перед раз¬ 
резной перемычкой. Стебель рукоятки выходил из гребня 
затвора, поэтому при запертом стволе гребень играл 
роль дополнительного боевого упора, а основные два 
упора располагались в головной части стебля и при за¬ 
крытом затворе располагались вертикально. Экстрактор 
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Винтовка 35. М 


Ствольная коробка винтовки Сеѵѵеііг 98/40 


Ствольная коробка винтовки 35.М 


Ложевой наконечник и ложевое кольцо винтовки 43.М 


Крышка магазина винтовки беи /еЫ 98/40 


Ложевой наконечник винтовки беи /еЫ 98/40 



Курок и предохранитель винтовки 43.М 


Ложевое кольцо винтовки СеѵѵеНг 98/40 
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и отражатель находились в боевой личинке, крепившей¬ 
ся сухарным соединением к стеблю затвора и удерживав¬ 
шейся от поворота ударником. 

УСМ был скопирован с прототипа образца 1933 года, 
сохранив «шпору» курка и флажок предохранителя, с ле¬ 
вой стороны заднего торца ствольной коробки находился 
останов затвора. Перед спусковой скобой под ложей на¬ 
ходился корпус магазина, по своей форме он был более 
угловатым, чем у винтовки Маннлихера 1895 года. Защел¬ 
ка пачки располагалась в передней части спусковой ско¬ 
бы. Ложа делилась на приклад и цевье сразу за спусковой 
скобой, ствольная накладка тянулась от колодки сектор¬ 
ного прицела, размеченного до 2000 метров, вплоть до на¬ 
конечника ложи, снабженного фиксатором штыка. При 
длине ствола 600 мм оружие весило 3,98 кг. 

В ходе эксплуатации выяснилось, что гребень затвора 
в сочетании со срединным расположением рукоятки обес¬ 
печивает очень плавный цикл перезарядки. В результате 
немцы заказали модифицированный вариант, названный 


в Германии «СеѵѵеГіг 98/40». Он выпускался в калибре 
7,92x57 и оснащался стандартным двухрядным магазином 
Маузера с шахматным расположением патронов, отлича¬ 
ясь от венгерского прототипа загнутым стеблем рукоят¬ 
ки, ложевыми кольцами и кронштейном для штыка 
от немецкой системы. При длине ствола 605 мм оружие 
весило 3,91 кг. 

Точно такой же вариант, но с венгерскими ложевыми 
кольцами и кронштейном для штыка, назывался «Суаіод- 
заді Ризка 1943. Міпіа (43.М)», то есть «пехотная винтовка 
образца 1943 года». 

Следует заметить, что, столкнувшись с нехваткой вин¬ 
товок 35.М, венграм пришлось расконсервировать часть 
моделей 31.М, то есть карабинов Маннлихера образца 
1895 года в калибре 8х56Р. Практически все винтовки 
опять попали на Восточный фронт, однако на этот раз они 
функционировали безукоризненно — венгерским ору¬ 
жейникам удалось подобрать смазку, не замерзавшую 
на морозе. 


ЭРЗАЦ-ВИНТОВКИ ЯПОНИИ И ГЕРМАНИИ 


Несмотря на всемерное упрощение технологии про¬ 
изводства карабина К.98к, германская оружейная про¬ 
мышленность не справлялась со все возраставшей нагруз¬ 
кой. Уже к лету 1942 года был разработан вариант К.98к, 
получивший индекс «С40к». Он имел укороченный 
до 490 мм ствол, а также упрощенные наконечник ложи 
и прицел — в некоторых вариантах фиксированный от¬ 
крытый целик был рассчитан на дистанцию 100 метров. 
Однако дальше 28 опытных образцов дело не пошло. 

В конце 1944 года, когда силы гитлеровской Германии 
были на исходе и оборону страны планировалось возло¬ 
жить на ополчение — Фольксштурм (ѴоІкззШгт), — была 
развернута программа РгітіІіѵ-ѴѴаІТеп-Ргодгатт с целью 
создания наиболее технологичных образцов оружия. 
В конечном итоге в рамках программы ѴоІкздеѵѵеГіге («на¬ 
родная винтовка») появилась серия максимально упро¬ 
щенных винтовок. Исходный перечень образцов, пред¬ 
ставленных на испытания, состоял из семи вариантов 
от фирм Маизег, РГіеіптеІаІГВогзід, СЗиБІіІо^-ѴѴегке, ѴѴакЬег, 
Біеуг, Бргееѵѵегке и АрреІ. Министр вооружений нацист¬ 
ской Германии Шпеер (первоначально противившийся 
разработке отдельного оружия для Фольксштурма) наста¬ 
ивал на принятии на вооружение единого образца, одна¬ 
ко в производство было принято целых пять вариантов — 
ѴС1 фирмы ѴѴаКГіег, ѴС2 фирмы Бргееѵѵегке, ѴСЗ фирмы 
ВГіеіптеІаІІ, ѴС4 фирмы Маизег, а также ѴС5 фирмы Біеуг. 
Впрочем, объемы производства этих моделей сильно от¬ 
личались. 

Существует множество противоречивых сведений, 
связанных с этой программой. В частности, ряд источни¬ 
ков утверждает, что в этих винтовках применялись исклю¬ 
чительно стволы авиационных пулеметов винтовочного 
калибра, снятых с вооружения по причине перевода ог¬ 
невых точек самолетов на более крупный калибр. Однако 
каких бы то ни было документальных подтверждений дан¬ 


ной версии нет, а автор книги, приведший ее, в качестве 
доказательной базы использовал статью из немецкого 
оружейного журнала 70-х годов прошлого века. Видимо, 
данный источник автору книги показался не слишком убе¬ 
дительным, так как в качестве дополнительного аргумен¬ 
та он использовал отзывы современных владельцев вин¬ 
товок данной серии, разослав им опросную форму с во¬ 
просом: «А не кажется ли вам, что в вашей винтовке 
использован ствол от авиационного пулемета?» 

Разработка фирмы ѴѴаІіГіег, ѴС1 , была одной из немно¬ 
гих, выпускавшихся малой серией, так как именно этой 
винтовке первоначально суждено было стать штатным 
оружием Фольксштурма. Она состояла из трех вставлен¬ 
ных друг в друга труб, уложенных в деревянную ложу. Две 
внутренние играли роль ствола в калибре 7,92x57. Наруж¬ 
ная была втрое короче остальных и располагалась позади, 
играя роль ствольной коробки с разрезным мостиком. 
Затвор оснащался небольшим подпружиненным экстрак¬ 
тором и двумя боевыми выступами в передней части, сте¬ 
бель рукоятки играл роль третьего упора. Ударник выпол¬ 
нялся в виде штампованной плоской детали, которая 
взводилась за счет углового выреза в задней части затво¬ 
ра. Позади спускового крючка находился предохранитель, 
блокировавший перемещение крючка, внутри спусковой 
скобы, в передней ее части, располагалась защелка мага¬ 
зина. Питание обеспечивал 1 0-зарядный магазин от само¬ 
зарядной винтовки С.43. Длина ствола составляла 590 мм, 
винтовка весила 3,77 кг. 

Данный образец «народной винтовки» был одним 
из наиболее критикуемых в послевоенной оружейной 
прессе США, что главным образом было вызвано кон¬ 
струкцией ударника. Тонкий боек этой детали либо гнулся, 
вызывая осечки, либо, будучи выполненным из закален¬ 
ной стали, пробивал капсюль, вызывая прорыв газов 
сквозь затвор прямо в лицо стрелку. 




Ствольная коробка винтовки ѴС2 


Магазин винтовки ѴС1 


Приклад винтовки ѴС2 


Немецкая «народная винтовка» ѴС2 фирмы Зргееѵѵегке 


Немецкая «народная винтовка» ѴС 7 фирмы 1/1 /аііЬег 
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Ствольная коробка винтовки ѴС 7 


Ложевой наконечник винтовки ѴС2 



Взведенный ударник винтовки ѴС 7 


Спусковая скоба и защелка магазина винтовки ѴС2 


Выполненная в калибре 7,92x57, ѴС2 фирмы Бргееѵѵег- 
ке также попала в серийное производство, причем исклю¬ 
чительно за счет связей служащего этой компании 
и по совместительству штандартенфюрера СС Эриха Пу- 
рукера — воспользовавшись поддержкой начальника 
штаба Фольксштурма обергруппенфюрера Готтлоба Бер¬ 


гера, он сумел продавить выпуск этого образца. Винтовка 
состояла из массивной штампованной ствольной коробки 
(на манер системы Лебеля), к которой спереди крепилось 
цевье, а сзади приклад. В верхней части ствольной короб¬ 
ки имелось экстракционное окно, снизу примыкался 
10-зарядный магазин от самозарядной винтовки С.43. 
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Рукоятка затвора двигалась в Г-образной прорези позади 
экстракционного окна. 

Экстрактор располагался между двумя боевыми упо¬ 
рами, напоминая затвор «бельгийского маузера» образ¬ 
ца 1889 года. Ствольная коробка оснащалась продоль¬ 
ными выштамповками, верхние направляли движение 
затвора, нижние фиксировали магазин. Флажковый пре¬ 
дохранитель располагался внутри спусковой скобы и пе¬ 
ремещался в поперечном направлении, блокируя спу¬ 
сковой крючок, перед спусковой скобой находилась за¬ 
щелка магазина. 

Карабин ѴСЗ фирмы КГіеіптеІаІІ производился в ка¬ 
либре 7,92x33 и отличался штампованной конструкцией 
ствольной коробки, верхняя часть которой имела направ¬ 
ленные внутрь отгибы, которые входили в боковые про¬ 
рези кожуха затвора, скользившего вперед и назад. В ко¬ 
жух вставлялся затвор, выходивший наружу спереди 
и сзади. В передней части затвора располагалась пара 
упоров, в задней — рукоятка перезаряжания. Передняя 
часть ствольной коробки была отштампована в форме 
трубки, в которую вставлялся 400-миллиметровый ствол. 
Центральная часть ствольной коробки формировала со¬ 
бой шахту, в которую вставлялся специальный укорочен¬ 
ный 10-зарядный магазин от 51(3.44. Спереди и сзади 
от шахты прикреплялись цевье и приклад. Всего было 
сделано три опытных образца. 

Вариант ѴС4 от фирмы Маизег состоял из цилиндри¬ 
ческой, открытой сзади ствольной коробки, в верхней 
части которой имелась прорезь для экстрагирования 
гильз и прохода рукояти затвора. Эта прорезь тянулась 
от патронника и была открытой сзади — жесткость стволь¬ 
ной коробке придавали не поперечные «мостики», а пе¬ 
ремычка в нижней задней части, в которой имелось отвер¬ 
стие для спускового крючка и резьба для крепления ложи. 
С правой стороны имелся вырез для рукояти затвора. 
Интересно была решена система запирания — боевые 
выступы затвора, расположенные в его передней части, 
были того же диаметра, что и тело затвора, и при запира¬ 
нии располагались горизонтально. Между выступами 
и телом затвора была выполнена проточка, а в вертикаль¬ 
ные прорези ствольной коробки вставлялась толстая пла¬ 
стина, за которую и зацеплялись выступы затвора. Инте¬ 


ресно отметить, что эта же пластина играла роль нерегу¬ 
лируемого целика. Было выпущено несколько образцов 
в калибре как 7,92x57, так и 7,92x33, но ни один из них 
в серию не пошел. 

В свою очередь, 5іеуг производил свои сильно упро¬ 
щенные варианты К.98к в укороченной ложе, лишь напо¬ 
ловину закрывавшей ствол. Эти модели, называвшие¬ 
ся ѴС5 и ѴК98 (ѴоІкзкагаЬіпег, «народный карабин»), снаб¬ 
жались постоянным целиком и большим количеством 
штампованных деталей, зачастую шахта магазина была 
сделана «глухой» — вместо стальной крышки магазина ее 
прикрывала деревянная стенка ложи. Из всех «народных 
винтовок» продукция фирмы 5іеуг была наиболее много¬ 
численной. 

Помимо серии ѴС, имелись также попытки создания 
оружия Фольксштурма другими компаниями, вроде раз¬ 
работки фирмы ЕКМА в калибре 7,92x33, состоявшей 
из 420-миллиметрового ствола, вставленного в штампо¬ 
ванную ствольную коробку, к которой спереди присоеди¬ 
нялось цевье, сзади приклад, а снизу вставлялся стандар¬ 
тный 30-зарядный магазин от 51(3.44. С левой стороны 
горловины магазина располагалась кнопка его извлече¬ 
ния, предохранитель находился в задней части спусковой 
скобы. Продольно скользящий поворотный затвор осна¬ 
щался расположенными впереди боевыми упорами 
и прямым стеблем рукоятки. Был изготовлен всего один 
экспериментальный экземпляр винтовки. 

В целом качество «народных винтовок» сильно «пла¬ 
вало». Некоторые образцы при грубой внешней отделке 
обеспечивали приемлемую надежность и достаточную 
для боевого применения кучность. Другие имели недопу¬ 
стимо шероховатые поверхности не только снаружи, 
но и внутри ствольной коробки и ствола, поэтому цикл 
перезарядки был чрезвычайно затруднен, а точность 
стрельбы не выдерживала никакой критики. Кроме того, 
в ряде случаев использованный сортамент сталей с тру¬ 
дом выдерживал давления, развиваемые в стволе. Особое 
недоумение вызывает тот факт, что за 1945 год было изго¬ 
товлено всего около 50 тысяч экземпляров «народных 
винтовок» (кроме ѴК-98) и 350 тысяч «маузеров» моде¬ 
ли 98к — с учетом разницы трудоемкости данных образ¬ 
цов оружия, выпуск серии ѴС выглядит малообоснован¬ 
ной авантюрой. 

Причина такого, скажем так, непривычного для 
немецкой оружейной промышленности качества кроется 
не в экономических факторах либо тактико-технических 
требованиях. 20 июля 1944 года немецкими офицерами 
была совершена неудачная попытка уничтожения Гитле¬ 
ра с последующим захватом власти и заключения пере- 
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мирия с союзниками. Основной военной силой, задейст¬ 
вованной в перевороте, была армия резерва (ЕгзаІгНеег), 
а офицеры-заговорщики входили в командование этой 
армии. После их неудачи Гитлер решил организовать 
ополчение на партийной основе, при этом опасность сос¬ 
редоточения большого количества эффективных образ¬ 
цов оружия в руках гражданских людей, не прошедших 
армейскую школу полного подчинения, была понятна 
всем руководителям Третьего рейха. Таким образом, ма¬ 
лая эффективность немецких образцов оружия Фолькс- 
штурма определяется исключительно политическими 
факторами. А по-настоящему «народной винтовкой» 
была система Парравичино-Каркано — как в оригиналь¬ 
ных калибрах (6,5x52 и 7,35x51), так и переделанная в ка¬ 
либр 7,92x57. Переделка осуществлялась фирмой Криг- 
хофф и включала в себя установку нагеля под ствольной 
муфтой, сверловку и нарезку ствола с последующим раз¬ 


делыванием патронника, переразметку прицела, а также 
расточку чашечки затвора. Главным отличием от ита¬ 
льянских конверсий в калибр 7,92x57 была деревянная 
вставка в шахте магазина — немецкий вариант был одно¬ 
зарядным. 

Еще более примитивными были разрабатываемые 
в Японии на случай американского вторжения «простые 
винтовки». Эти изготовленные на токарном станке одно¬ 
зарядные изделия с продольно скользящим поворотным 
затвором предназначались для стрельбы штатным япон¬ 
ским винтовочным патроном 7,7x58. Однако мощность 
данного боеприпаса оказалась избыточной для этой вин¬ 
товки, поэтому в конечном итоге оружие было передела¬ 
но под пистолетный патрон 8тіл ЫатЬи. Винтовка была 
признана удовлетворительной японским военным руко¬ 
водством, и лишь капитуляция Японии отменила полно¬ 
масштабный выпуск этого оружия. 


СУДЬБА МАГАЗИНОК ПОСЛЕ ВМВ 


С окончанием Второй мировой даже самым твердо¬ 
лобым консерваторам стало ясно, что магазинная винтов¬ 
ка не удовлетворяет пехотинца ни по плотности огня, 
ни по возможности вести беглый прицельный огонь, так 
как с первой задачей куда лучше справляется пистолет- 
пулемет, а со второй — самозарядная винтовка. Все опа¬ 
сения относительно малой эффективной дальности писто¬ 
лета-пулемета и недостаточной надежности самозарядки 
были развеяны шестилетним боевым опытом. Кроме того, 
боевое крещение получил гибрид пистолета-пулемета 
и самозарядной винтовки — автомат, и, по мнению многих 
экспертов, именно ему суждено было стать основным ору¬ 
жием пехотинца в будущем. 

Тем не менее высокая долговечность магазинок, ка¬ 
завшихся «вечными» по сравнению со штампованно-свар¬ 
ными пистолетами-пулеметами, привела к длительному 
хранению уцелевших экземпляров на складах стран-по- 
бедительниц «на всякий случай». Интересно отметить, что 
точно такие же действия были предприняты и в отноше¬ 
нии пистолетов-пулеметов. Впрочем, судьба этих двух 
видов оружия также была сходной — спустя весьма 
недолгий промежуток времени началось избавление 
от запасов магазинных винтовок путем вооружения раз¬ 
личных союзников в странах, так или иначе входивших 
в сферу интересов (это касалось в первую очередь СССР 
либо США), или же путем продажи заинтересованным 
странам третьего мира (такой подход практиковали евро¬ 
пейские страны). Кроме того, часть запасов магазинок 
попала на гражданский рынок, где эти винтовки весьма 
эффективным образом переделывали в охотничье либо 
целевое оружие. 

В этой связи интересно отметить, что послевоенное 
производство пистолетов-пулеметов буквально расцвело, 
а вот из магазинок исключительно с целью продажи воен¬ 
ным была разработана всего одна модель (датский МасІ- 
зеп образца 1947 года), причем ее продажи, из-за переиз¬ 
бытка на рынке уже апробированных систем, оказались 
смехотворными. 


В то же время гражданские магазинные системы поль¬ 
зовались устойчивым спросом — ужесточившиеся после¬ 
военные правила получения охотничьих лицензий, вве¬ 
денные в большинстве стран, резко подняли запросы 
охотников к кучности оружия. Подранки были недопусти¬ 
мы, поэтому появилось достаточно большое число систем 
оружия и боеприпасов, обеспечивавших снайперскую 
по нормам войны степень точности. 

Это явление получило обратный эффект. Во многих 
странах в качестве снайперских были приняты на воору¬ 
жение первоначально гражданские модели магазинных 
винтовок, в частности, в США были приняты снайперские 
системы армии (М24) и Корпуса морской пехоты (М40), 
созданные на основе охотничьей винтовки Ветіпдіоп 
М700. Этот «ренессанс магазинок» имел целый ряд при¬ 
чин, хотя обычно озвучивается только одна: дескать, са¬ 
мозарядная винтовка никогда не сможет обеспечить ту же 
степень точности, что и магазинная. 

В действительности же кучность оружия определяет¬ 
ся обоими компонентами комплекса «оружие—патрон», 
и в ряде случаев возврат к магазинным системам, как к ос¬ 
нове снайперского комплекса, был вызван необходимо¬ 
стью улучшить характеристики как раз таки боеприпаса. 
Поскольку в гражданской сфере использовались магазин¬ 
ные винтовки того же типа, что и в снайперских подразде¬ 
лениях, поставщики боеприпасов уже не могли ссылаться 
на автоматику самозарядки как на основной источник 
разброса пуль. 

Как только показатели боеприпасов стали стабильны¬ 
ми и независимыми от износа оборудования патронного 
завода, примененной при снаряжении партии пороха 
и т.д., возникли предпосылки для принятия на вооруже¬ 
ние самозарядных снайперских комплексов. Наиболее 
характерный для этого пример — перевооружение аме¬ 
риканских снайперов армии и флота системами М110 5А55 
и Мк.11 МосІ.О, являющимися вариантами винтовки 5К-25, 
версии винтовки М16 в калибре 7,62 НАТО с тяжелым сво¬ 
бодно вывешенным стволом. 



Самозарядные винтовки 


П ервые попытки создать оружие, самоосуществляющее 
цикл перезарядки за счет использования энергии вы¬ 
стрела, относятся еще к эпохе дымного пороха. Более или 
менее функциональные образцы самозарядных винтовок 
(т.е. винтовок, автоматически осуществлявших цикл пере¬ 
зарядки после каждого производимого стрелком выстре¬ 
ла) появились еще в конце XIX века. Оружие такого типа 
разрабатывали такие легендарные фигуры, как Джон Брау¬ 
нинг, Хайрэм Максим, Фердинанд Маннлихер, Пауль Мау¬ 
зер и многие другие. Появление бездымных порохов зна¬ 
чительно упростило работы над самозарядным и автома¬ 
тическим оружием, в первую очередь за счет резкого 
уменьшения загрязнения механизмов оружия при стрель¬ 
бе продуктами сгорания пороха. Однако в тот период боль¬ 
шая часть военных, отвечавших за вооружение армий, от¬ 
носилась к новым системам с большой осторожностью — 
военные охотно испытывали новые образцы, но шансов 
на принятие на вооружение новых систем было мало — 
консерватизм военных чинов был как всегда весьма силен. 
Тем не менее появление первых серийных коммерческих 
(гражданских) и военных образцов самозарядных винто¬ 
вок практически совпало по времени. Первыми массовыми 
гражданскими (охотничьими) самозарядными винтовками, 
вероятно, следует считать систему американца Джона Бра¬ 
унинга, использовавшую автоматику с жестким запирани¬ 
ем ствола и его длинным откатом, выпускавшуюся в Бель¬ 
гии (компанией РІ\І) и США (компанией Кетіпдіоп) 
с 1906 года, и систему Т. Джонсона со свободным затвором, 
выпускавшуюся в США компанией ѴѴіпсНезІег с 1905 года. 

Первой серийной военной самозарядной винтовкой 
стала система датчан Мадсена и Расмуссена, формально 
принятая на вооружение датской морской пехоты 
в 1896 году. Эта винтовка использовала автоматику с ко¬ 
ротким ходом ствола и качающимся в вертикальной пло¬ 
скости затвором, а питание патронами осуществлялось 
из примыкаемых сверху коробчатых магазинов. Сама вин¬ 
товка в силу очень ограниченного выпуска (менее 100 еди¬ 
ниц) осталось малоизвестной, но на ее базе к 1902 году 
был создан весьма удачный и хорошо известный ручной 
пулемет Мадсен. 

Следующей системой стала конструкция мексиканско¬ 
го генерала Мондрагона, в 1908 году официально приня¬ 
тая на вооружение мексиканской армии и выпускавшаяся 


по контракту в Швейцарии компанией 5ІС. Нужно отме¬ 
тить, что система Мондрагона во многом предвосхитила 
гораздо более поздние системы самозарядных винтовок, 
тогда как одновременно с ней и даже позже появилось 
весьма значительное количество систем и конструкций, 
так и не получивших сколько-нибудь серьезного развития. 

Перед Первой мировой войной работы по самозаряд¬ 
ным винтовкам велись в большинстве промышленно раз¬ 
витых стран Европы, а также в США и даже Китае (правда, 
выпуск опытных самозарядок системы китайского генера¬ 
ла Лью велся по контракту в США фирмой ѴѴезІіпдНоизе). 
Тем не менее к началу Первой мировой войны ни одна 
воюющая армия не имела на вооружении массовых само¬ 
зарядных винтовок. В этом вопросе пальму первенства, 
безусловно, держат французы — работы по созданию но¬ 
вого комплекса «самозарядная винтовка + патрон» (по¬ 
следнее объясняется малой пригодностью штатного па¬ 
трона 8 мм Лебель для автоматического оружия) были 
начаты в самом конце XIX века в условиях глубокой се¬ 
кретности. Первые опытные самозарядки были испытаны 
французской армией в 1897 году, при этом параллельно 
с винтовками разрабатывались и новые патроны умень¬ 
шенного калибра (6-7 мм), с гильзой без выступающей 
закраины. В результате этих работ уже в 1910 году фран¬ 
цузская армия получила самозарядку системы Меипіег, 
разработанную под новый, достаточно мощный патрон 
калибра 7x57 и имевшую автоматику с использованием 
энергии отдачи при коротком ходе ствола. Однако поста¬ 
новка новой винтовки и патрона на вооружение затяну¬ 
лась, и к началу Первой мировой войны было выпущено 
не более 1000 новых винтовок, а перспективы разверты¬ 
вания более широкого производства были весьма туман¬ 
ны. Поэтому французская армия решила начать разработ¬ 
ку новой, более простой и дешевой самозарядной винтов¬ 
ки под штатный патрон 8x50В І_еЬеІ. После ряда неудачных 
опытов в 1917 году появилась самозарядная винтовка 
конструкции Рибейроля, Сюттэ и Шоша (РіЬеугоІІе, БіШег, 
СНаисНаІ: — отсюда и сокращение Р5С). В конструкции 
этой винтовки были использованы некоторые детали ста¬ 
рой винтовки Лебеля — ствол, трубка подствольного ма¬ 
газина, элементы ложи, что позволило дополнительно 
снизить цену производства нового оружия. Эта винтовка 
была принята на вооружение под официальным обозна- 
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Самозарядная винтовка Ремингтон модель 8 
системы Джона Браунинга 



Самозарядная винтовка Мадсен образца 1896 года 



Самозарядная винтовка системы Мондрагона, 1908 год 



Французская самозарядная винтовка Р5С М1917 


чением І_е ТизіІ аиіоітіаіірие сіе 8 тт К5С тосіеіе 1917, или, 
кратко, К5С МІе.1917. В течение 1918 года было выпущено 
и передано в войска свыше 80 тысяч самозарядных вин¬ 
товок М1 917. По опыту окопных боев в начале 1918 года 
винтовку несколько модернизировали, укоротив ствол 
и введя еще ряд изменений. Этот вариант, обозначенный 
как К5С МІе 1918, был выпущен уже после войны в коли¬ 
честве порядка 10 тысяч штук. В межвоенный период вин¬ 
товки серии К5С МІе 1917 и В5С МІе 1918 были использо¬ 
ваны в войне в Марокко, а в конце 30-х годов большая их 
часть была переоборудована в оружие с ручной переза¬ 
рядкой путем блокировки газоотводного механизма. 

Нужно отметить, что в тактическом, да и техническом 
плане в период Первой мировой войны французская армия 
была одной из самых передовых, и винтовка К5С МІе 
1917 тому яркое подтверждение. В ее конструкции четко 
видны черты многих гораздо более известных систем само¬ 
зарядного и автоматического оружия, появившихся позже, 
в том числе и таких, как американская винтовка М1 СагапсІ. 

Анализируя межвоенные разработки самозарядных 
винтовок, нельзя не отметить распространение схем с за¬ 
пиранием перекосом затвора. Данное обстоятельство 
объясняется двумя причинами. Во-первых, перекос затво¬ 
ра требовал меньших затрат энергии при отпирании, чем 
поворотный затвор. Это, в свою очередь, позволяло при¬ 
менять газовый двигатель меньшей мощности (с коротким 
ходом поршня либо прямым воздействием газов), так как 
непостоянность кривой давления, характерная для поро- 


хов того времени, не обеспечивала стабильного высокого 
уровня энергетики для каждого патрона. Кроме того, от¬ 
сутствие жесткой связи между газовым поршнем и затвор¬ 
ной рамой упрощало реализацию обойменного заряжа¬ 
ния — обязательного условия при разработке самозаря- 
док 20-30-х годов. 

Во-вторых, схема с поворотным затвором не позволя¬ 
ла реализовать наиболее простой способ обеспечения 
экстракции гильз при сильно загрязненном патронни¬ 
ке — изготовление канавок Ревели. 

В 1921 году во Франции был объявлен конкурс на со¬ 
здание новой самозарядной винтовки, при этом участво¬ 
вали в нем не только разработчики из французских казен¬ 
ных арсеналов, но и иностранцы — чехи и швейцарцы. 
По результатам весьма продолжительного конкурса 
ни одна винтовка не была рекомендована для принятия 
на вооружение, однако конкурсная комиссия сделала 
один достаточно любопытный вывод — в заключении 
по конкурсу было четко обозначено, что будущая фран¬ 
цузская самозарядка должна будет иметь газоотводную 
автоматику и запирание перекосом затвора. Вследствие 
отсутствия устраивавшей военных самозарядной винтов¬ 
ки в 1931 году был объявлен новый конкурс, победителем 
в котором стала винтовка арсенала МА5 в Сент-Этьене, 
созданная под штатный патрон 7,5x55 М29. После длитель¬ 
ного процесса доводки и испытаний в 1940 году было при¬ 
нято решение о ее принятии на вооружение под обозна¬ 
чением РизіІ 5етіаи1:ота1:ірие МІе.1 940, однако герман¬ 
ский «Блицкриг» и последовавшая оккупация Франции 
временно поставили крест на этих работах. Винтовка 
М1940 использовала газоотводную автоматику с прямым 
отводом пороховых газов к телу затвора и запирание пе¬ 
рекосом затвора в вертикальной плоскости. Питание па¬ 
тронами осуществлялось из неотъемного магазина емко¬ 
стью 10 патронов. Сразу после освобождения Сент-Этьена 
союзными войсками в 1944 году работы над этой винтов¬ 
кой были возобновлены, и в начале 1945 года на вооруже¬ 
ние был принят ее усовершенствованный вариант М1944, 
имевший отъемный коробчатый магазин, также на 10 па¬ 
тронов. Однако развертывание производства заняло 
некоторое время, так что повоевать против гитлеровцев 
эта винтовка не успела — ее основной фронт пролег уже 
в 1950-х годах в Индокитае, а затем и в Алжире. 

В Германии перед Первой мировой войной разработ¬ 
кой самозарядных винтовок занималась в основном ком¬ 
пания Маузер, но все ее разработки так и не вышли из раз¬ 
ряда опытных, как правило, отличаясь значительной слож¬ 
ностью конструкции. В Первую мировую незначительное 
количество маузеровских винтовок использовалось в ави¬ 
ации (наравне с купленными в Швейцарии винтовками 
системы Мондрагон), однако с появлением нормальных 
авиационных пулеметов их служба закончилась, так как 
винтовки оказались малопригодны к службе в условиях 
загрязнения, свойственных окопной войне. Чувствитель¬ 
ность к загрязнению была обусловлена инерционной си¬ 
стемой автоматики данного оружия — затвор подпирался 
парой симметричных боевых упоров, выступы которых 
были связаны с парой скошенных прорезей в подпружи¬ 
ненном ползуне. При выстреле масса ползуна заставляла 
его оставаться на месте, в то время как винтовка под дей¬ 
ствием отдачи смещалась назад, в результате прорези 
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Самозарядная винтовка МА5 МІе.1944, Франция 

Калибр: 7,5x54 мм 
Длина: 1075 мм 
Длина ствола: 580 мм 
Вес: без патронов 3,9 кг 
Магазин: 10 патронов 

Винтовка М1944 использовала газоотводную автомати¬ 
ку, в которой пороховые газы отводились из канала ствола 
и по стальной трубке, расположенной над стволом, подво¬ 
дились к передней части затворной рамы, воздействуя не¬ 
посредственно на выступ затворной рамы, играющий роль 
газового поршня. Запирание канала ствола осуществлялось 
перекосом задней части затвора вниз. Питание патронами 
осуществлялось из отъемного двухрядного магазина, также 
имелась возможность снаряжать его отдельными патрона¬ 
ми или из обойм при открытом и поставленном на затвор¬ 
ную задержку затворе. Ложа деревянная, состоит из двух 
частей — приклада с полупистолетной рукояткой и цевья. 



в ползуне раздвигали боевые упоры, освобождая затвор, 
отходивший назад под действием остаточного давления 
пороховых газов в стволе. Однако малая масса ползуна 
не гарантировала ему импульса, достаточного для сведе¬ 
ния боевых упоров, а высокое давление в патроннике, при 
котором происходило отпирания затвора, обуславливало 
частые проблемы с экстрагированием гильзы. 

После заключения Версальского мира работы над во¬ 
енными самозарядками в Германии на время прекрати¬ 
лись — немцы сочли, что основой огневой мощи отделе¬ 
ния должен стать ручной (единый) пулемет, а пехотинцы 
с магазинными винтовками должны главным образом 
осуществлять поддержку и прикрытие пулеметного рас¬ 
чета. Тем не менее в 1929-1930 годах Вермахт испытал 
новые самозарядные винтовки систем Хайнемана и Фоль- 
мера. Система Хайнемана была выпущена компанией 
Рейнметалл и использовала автоматику с коротким ходом 
ствола и запирание коленчатой парой рычагов, располо¬ 
женных в горизонтальной плоскости справа, коробчатый 



Самозарядная винтовка ГІіедег-ЗеІЬзіІасІе-КагаЫпег МосІеІ1 15, 
использовавшаяся в германской авиации 
в Первую мировую войну 



Испытывавшийся в США в конце 1920-х годов самозарядный 
карабин компании Рейнметалл системы Хайнемана 


магазин примыкался горизонтально слева. Винтовка 
Фольмера использовала газоотводную автоматику. При¬ 
мерно в тот же период система Хайнемана испытывалась 
и в США (под патрон .270 Педерсен), но особого интереса 
не вызвала. 

В 1935 году Вермахт заказал у фирмы Маузер неболь¬ 
шую (около 600 единиц) партию самозарядных винто¬ 
вок С35, параллельно с которыми испытывались винтовки 
фирм Фольмер и Вальтер, все — с газоотводной автомати¬ 
кой и под патрон 7,92x57 Маузер. Никаких далеко идущих 
выводов из данных испытаний опять-таки не последовало. 
Только опыт начала войны показал, что существующая 
концепция вооружения пехоты имеет свои недостатки 
и что самозарядная винтовка все же весьма желательна 
для вооружения солдат. В результате в 1940 году были выд¬ 
винуты требования на новую самозарядную винтовку для 
Вермахта, причем в числе таких требований указывались, 
помимо прочего, отсутствие движущихся при выстреле 
снаружи оружия частей, возможность стрельбы с ручной 
перезарядкой (при неработающей автоматике) и отсутст¬ 
вие газоотводных отверстий в стволе. 

На конкурс были представлены две системы — фирм 
Маузер под индексом С41 (М) и Вальтер под индексом 
С41 (ѴѴ). В силу последнего требования (абсурдного 
по сути) обе винтовки использовали схему с отводом га¬ 
зов от дульного среза ствола через надульник, при этом 
газовый поршень имел вид кольца, расположенного во¬ 
круг дульной части ствола. Такая система требовала длин¬ 
ной кинематической связи между газовым поршнем и за¬ 
творной группой, что резко усложняло оружие и ухудша¬ 
ло его баланс. При этом фирма Маузер полностью 
выполнила и прочие требования конкурса, включая 
неподвижную при стрельбе рукоятку затвора, располо¬ 
женную в тыльной части ствольной коробки и требовав¬ 
шую при перезарядке повторения операций, свойствен¬ 
ных магазинным винтовкам Маузера (т.е. повернуть руко¬ 
ятку вверх, оттянуть назад, вернуть вперед, повернуть 
вниз). Фирма Вальтер оказалась не столь «послушной», 
разместив рукоятку затвора прямо на подвижной затвор¬ 
ной раме, — и выиграла конкурс. 






САМОЗАРЯДНЫЕ ВИНТОВКИ 


303 


Самозарядная винтовка СеѵѵеІіг41 (М)/С41 (М), Германия 



Калибр: 7,92x57 мм 
Длина: 1015 мм 
Длина ствола: 558 мм 
Вес: без патронов 4,33 кг 
Магазин: 10 патронов 

Винтовка (341 (М) — самозарядное оружие, построен¬ 
ное на основе газоотводной системы автоматики. Газовый 
поршень имеет вид кольца, расположенного вокруг дуль¬ 
ной части ствола, внутри цилиндрического надульника, 
и имеет сравнительно короткий рабочий ход. Он связан 


с затворной рамой длинным толкателем, проходящим под 
стволом в канале внутри цевья. Запирание ствола осу¬ 
ществляется поворотом затвора на два радиальных боевых 
упора. Оригинально выполнена рукоятка взведения затво¬ 
ра — в обычном положении она кинематически развязана 
с затворной группой и располагается горизонтально позади 
ствольной коробки. Для ручной перезарядки рукоятку нуж¬ 
но повернуть вверх, тем самым сцепив ее с затворной груп¬ 
пой, отвести назад, вернуть в переднее положение и затем 
повернуть вниз, снова расцепив с затвором. Питание патро¬ 
нами осуществляется из неотъемных магазинов емкостью 
10 патронов. Магазины могут снаряжаться при помощи 
стандартных маузеровских обойм на 5 патронов (для сна¬ 
ряжения магазина нужно две обоймы) или отдельными па¬ 
тронами россыпью. Снаряжение магазина производится 
при открытом затворе, через верхнее окно в ствольной 
коробке. 


Самозарядная винтовка СеѵѵеНг41 (ѴѴ)/С41 (ѴѴ)/С41, Германия 



Калибр: 7,92x57 мм 
Длина: 1038 мм 
Длина ствола: 550 мм 
Вес: без патронов 4,6 кг 
Магазин: 10 патронов 

Винтовка (341 — самозарядное оружие, построенное 
на основе газоотводной системы автоматики. Газовый пор¬ 


шень имеет вид кольца, расположенного вокруг дульной 
части ствола, внутри цилиндрического надульника, и име¬ 
ет сравнительно короткий рабочий ход. Он связан с затвор¬ 
ной рамой длинным толкателем, проходящим над стволом 
в канале ствольной накладки. Запирание ствола осуществ¬ 
ляется разведением в стороны двух боевых личинок, нахо¬ 
дящихся в теле затвора. Рукоятка взведения затвора рас¬ 
положена непосредственно на затворной раме справа. 
Предохранитель расположен на тыльной части ствольной 
коробки, над шейкой ложи. Питание патронами осуществ¬ 
ляется из неотъемных магазинов емкостью 10 патронов. 
Магазины могут снаряжаться при помощи стандартных 
маузеровских обойм на 5 патронов (для снаряжения мага¬ 
зина нужно 2 обоймы) или отдельными патронами россы¬ 
пью. Снаряжение магазина производится при открытом 
затворе, через верхнее окно в ствольной коробке. Также 
известно, что была выпущена небольшая (видимо, опытная) 
серия винтовок (341, в которые был установлен 25-заряд¬ 
ный коробчатый магазин от ручного пулемета М(313, при 
этом такой магазин также был неотъемным и снаряжался 
из обойм сверху. Винтовка имела крепление для штыка, ряд 
винтовок также имел крепления для установки оптическо¬ 
го прицела. 


В 1941 году винтовка фирмы Вальтер была принята 
на вооружение под индексом (341 и после постановки 
в массовое производство в 1942 году начала поступать 
в войска. Однако опыт фронтовой эксплуатации показал, 
что схема с надульником является слабым местом кон¬ 
струкции винтовки, и в 1943 году фирма Вальтер перекон¬ 
струировала свою систему, соединив базовые механизмы 
(341 с отъемным магазином и газоотводным узлом с ко¬ 
ротким ходом газового поршня, «подсмотренным» у со¬ 
ветской винтовки Токарева СВТ. Новая винтовка получила 
индекс (343 (К43 с 1944 года, при этом сама винтовка никак 
не изменилась). Общий выпуск винтовок (341 до перехода 
на (343 составил порядка 145 тысяч штук. 

Производство (343/К43 было начато в 1943 году и про¬ 
должалось вплоть до конца войны в довольно существен¬ 
ных количествах. При этом винтовки имели самую про- 



Серийные германские самозарядные винтовки 
(из американского послевоенного наставления) 
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Самозарядная винтовка СеѵѵеНг 43/Сеѵѵ.43/Каг.43/К43, Германия 



Самозарядная винтовка 643 



Самозарядная винтовка 643 в снайперском варианте 

Калибр: 7,92x57 мм 
Длина: 1015 мм 
Длина ствола: 558 мм 
Вес: без патронов 4,33 кг 
Магазин: 10 патронов 


Винтовка С43/К43 — самозарядное оружие, построен¬ 
ное на основе газоотводной системы автоматики. Газовый 
поршень с коротким рабочим ходом расположен над ство¬ 
лом. Запирание ствола осуществляется разведением в сто¬ 
роны двух боевых личинок, находящихся в теле затвора. 
Рукоятка взведения затвора расположена непосредствен¬ 
но на затворной раме слева. Предохранитель расположен 
на тыльной части ствольной коробки, над шейкой ложи. 
Питание патронами осуществляется из отъемных коробча¬ 
тых магазинов на 10 патронов. Магазины также могут сна¬ 
ряжаться прямо на оружии при помощи стандартных мау- 
зеровских обойм на 5 патронов (для снаряжения магазина 
нужно 2 обоймы). Снаряжение из обойм производится при 
открытом затворе, через верхнее окно в ствольной короб¬ 
ке. Крепления штыка не предусматривалось. Прицел откры¬ 
тый, кроме того, на всех винтовках К43 имеются направля¬ 
ющие для установки кронштейна оптического прицела 
на правой стороне ствольной коробки (на винтовках ис¬ 
пользовались специально разработанные оптические при¬ 
целы кратности 4Х). 


стую отделку, в их конструкции широко использовались 
литье и штамповка, наружная поверхность многих дета¬ 
лей имела весьма грубую обработку и покрытие. На базе 
К43 был создан целый ряд экспериментальных разрабо¬ 
ток, включающих автоматическую винтовку, имеющую 
возможность стрельбы очередями, а также вариант под 
патрон 7,92x33 мм Кигг, использовавший 30-патронные 
магазины от 51:д.44, но в серии эти варианты не выпуска¬ 
лись. По окончании войны производство винтовок К43 
в Германии не возобновлялось, но небольшое их количе¬ 
ство использовалось в ранний послевоенный период 
чехословацкой армией в качестве снайперского оружия. 
Кроме того, в начале 1950-х годов в Бразилии была выпу¬ 
щена небольшая опытная партия винтовок М954 калибра 
.30-06 (7,62x63), являвшихся копиями германской К43. 

Ближе к концу войны Вермахт столкнулся с резкой 
нехваткой оружия, особенно для вооружения вновь со¬ 
здаваемых частей Фольксштурма (народного ополчения). 
Поскольку срок жизни бойцов подобных частей был ми¬ 
нимален (в силу минимальной подготовки, «небоевого» 
возраста и общего состояния бойцов при высоком уровне 
боевой и материальной подготовки наступающего про¬ 
тивника), для вооружения таких частей предполагалось 
использовать максимально дешевое и простое оружие, 
имеющее заведомо небольшой срок службы и низкие эк¬ 
сплуатационные характеристики. В рамках программы 
вооружения фольксштурмовцев был разработан ряд си¬ 
стем, среди которых следует упомянуть самозарядный 
карабин ѴС 1 -5 («ѴС» от «ѴоІкззШгтСеѵѵеГіг» — «винтовка 
народного ополчения»). Этот карабин, разработанный 
конструктором Барнитцке на заводе СіібііоіТ ѴѴегке, ис¬ 
пользовал патроны 7,92x33 и магазины от автомата 5ід.44, 
однако изюминкой карабина стала система автоматики 
с использованием полусвободного затвора при его газо¬ 
вом торможении. В принципе, концепция самозарядного 
карабина под промежуточный патрон была не нова (ее 
успешно реализовали американцы в карабине М1 еще 


в 1941 году), однако решение автоматики «народного ка¬ 
рабина» стало довольно оригинальным, и в дальнейшем 
«схема Барнитцке» нашла применение в ряде послевоен¬ 
ных систем. Сами карабины имели достаточно грубую 
конструкцию и были склонны к задержкам при стрельбе 
при загрязнении пороховым нагаром. Однако в роли эр¬ 
зац-оружия для «войск последнего шанса» они теоретиче¬ 
ски подходили весьма неплохо — «короткий» патрон 
7,92x33 имел небольшую отдачу и обеспечивал достаточ¬ 
ную эффективность для ближнего боя, а дальней и точной 
стрельбы от фольксшурмовцев и не ожидалось. Его кон¬ 
струкция была предельно технологична и использовала 
минимум станочной обработки, а емкий автоматный ма¬ 
газин позволял обеспечить достаточно высокую плот¬ 
ность прицельного (это в теории; в реальности, опять-та¬ 
ки, какие из стариков и детей меткие стрелки?) огня. К сча¬ 
стью для войск союзников, карабин этот в массовое 
производство попасть так и не успел. 

В России систематические работы по самозарядным 
винтовкам начались примерно в 1904 году, когда при ГАУ 
Генерального штаба была создана специальная комиссия 
для создания и испытания самозарядных винтовок. Одной 
из первых рассмотренных комиссией систем стала вин¬ 
товка Рощепея, являвшаяся переделкой магазинной вин¬ 
товки образца 1891 года с полусвободным затвором. Поз¬ 
же Рощепей создал винтовку с подвижным стволом. Перед 
Первой мировой войной испытывались самозарядные 
и автоматические винтовки системы Федорова, самоза¬ 
рядки Токарева и Дегтярева, а также ряд иностранных 
систем, включая винтовки бельгийца Карла Браунинга, 
сотрудника компании НМ. 

В СССР разработке самозарядных винтовок придава¬ 
лось весьма большое значение и предполагалось, что 
со временем новые самозарядные винтовки под штатный 
патрон 7,62x54В станут основным оружием пехоты. 

Красная Армия начала первые испытания самозаряд¬ 
ных винтовок еще в 1926 году, однако вплоть до середины 
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Самозарядный карабин ѴС 1-5, Германия 



Немецкий Фольксштурм в обороне Одера. 
Крайний левый боец в окопе вооружен карабином ѴС 1-5 


Калибр: 7,92x33 мм 
Длина: 886 мм 
Длина ствола: 378 мм 
Вес: без патронов 3,6 кг 
Магазин: 30 патронов 


Самозарядный карабин ѴС 1-5 использует автоматику 
с полусвободным затвором, торможение отката которого 
осуществляется давлением отводимых из ствола порохо¬ 
вых газов. Цилиндрический затвор карабина жестко свя¬ 
зан с полым трубчатым кожухом круглого сечения, охваты¬ 
вающим ствол на большую часть его длины. Пространство 
между неподвижной казенной частью ствола, имеющей 
увеличенный диаметр, и передней торцевой стенкой под¬ 
вижного кожуха образует газовый цилиндр переменного 
объема. Пороховые газы отводятся в этот цилиндр из ка¬ 
нала ствола через четыре радиальных отверстия, распо¬ 
ложенных примерно в 4 см от дульного среза. После вы¬ 
стрела под давлением пороховых газов на дно гильзы за¬ 
твор начинает движение назад, увлекая за собой 
приклепанный к нему кожух. После того как пуля проходит 
газоотводные отверстия в стволе, пороховые газы попада¬ 
ют внутрь кожуха и, расширяясь своим давлением на пе¬ 
реднюю часть кожуха, тормозят его откат до того момента, 
как пуля покинет ствол и давление газов в стволе и соеди¬ 
ненном с ними внутреннем пространстве кожуха упадет 
до безопасного. После этого затвор вместе с кожухом по¬ 
лучает возможность свободно откатиться назад по инер¬ 
ции, осуществив цикл перезарядки. Рукоятка взведения 
затвора выполнена из гнутой полоски стали и приклепана 
к подвижному кожуху. Возвратная пружина расположена 
позади затвора в цилиндрическом корпусе, внутрь кото¬ 
рого откатывается затвор после выстрела. Ударно-спуско¬ 
вой механизм курковый, обеспечивает только одиночную 
стрельбу. Ложа деревянная, винтовочного типа, прицель¬ 
ные приспособления простейшие. Питание патронами 
осуществляется из отъемных коробчатых магазинов от ав¬ 
томата Бід.44. 


30-х годов ни один из испытанных образцов не удовлет¬ 
ворял армейским требованиям. Сергей Симонов начал 
разработку самозарядной винтовки в начале 1930-х годов 
и выставлял свои разработки на конкурсы 1931 и 1935 го¬ 
дов, однако только в 1936 году винтовка его конструкции 
была принята на вооружение РККА под обозначением 
«7,62 мм автоматическая винтовка Симонова образца 
1936 года», или АВС-36. Экспериментальное производство 
винтовки АВС-36 было начато еще в 1935 году, массовое — 
в 1936 году. Всего, по разным источникам, было выпущено 
от 35 000 до 65 000 винтовок АВС-36. Эти винтовки исполь¬ 
зовались в боях на Халхин-Голе в 1939 году, в «зимней 
войне» с Финляндией в 1940-м, а также в начальный пери¬ 
од Великой Отечественной войны. Нужно заметить, что 
целый ряд недостатков этой винтовки устранить так 
и не удалось, и в 1937 году был объявлен новый конкурс. 
В рамках этого конкурса было испытано 10 новых систем, 
ни одна из которых первого этапа не выдержала, однако 
комиссией к дальнейшей доработке была рекомендована 
система Токарева, как наиболее доведенная. В октябре 
1938 года на финальном туре испытаний сошлись винтов¬ 
ки Дегтярева, Токарева, Симонова и БНК-4. Победителем 
конкурса была признана система Токарева. 

Интересно, что финны, захватившие в 1940 году в ка¬ 
честве трофеев винтовки конструкции как Токарева, так 
и Симонова, предпочитали использовать винтовки СВТ-38 


и СВТ-40, так как винтовка Симонова была существенно 
более сложной по устройству и более капризной. Впро¬ 
чем, именно поэтому винтовки Токарева и сменили АВС-36 
на вооружении РККА. 

Самозарядная винтовка Токарева была принята на во¬ 
оружение РККА и запущена в серийное производство 
в 1938 году под обозначением СВТ-38. По опыту эксплуа¬ 
тации в 1940 году был принят несколько облегченный 
вариант винтовки под обозначением СВТ-40. Выпуск вин¬ 
товки СВТ-40 продолжался вплоть до 1945 года, в первой 
половине войны — нарастающими темпами, потом — все 
в меньших и меньших количествах. Общее количество 
произведенных СВТ-40 составило порядка полутора мил¬ 
лионов штук, включая порядка 50000 штук в варианте 
снайперской винтовки. СВТ-40 использовалась в ходе Со¬ 
ветско-финской войны 1940 года и входе Великой Отече¬ 
ственной войны, при этом в ряде подразделений она яв¬ 
лялась основным индивидуальным оружием пехоты, 
но в большинстве случаев выдавалась только части наи¬ 
более подготовленных солдат. Общее мнение об этой вин¬ 
товке довольно противоречиво. С одной стороны, в Кра¬ 
сной Армии она местами заслужила славу не слишком 
надежного оружия, чувствительного к загрязнению и мо¬ 
розам. С другой стороны, у многих солдат эта винтовка 
пользовалась заслуженной популярностью за существен¬ 
но большую, чем у винтовки Мосина, огневую мощь. Кро- 
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Автоматическая винтовка Симонова АВС-36, СССР 



Трофейная винтовка АВС-Зб в руках финского солдата 


Калибр: 7,62x54 мм В 

Длина: 1260 мм 

Длина ствола: 627 мм 

Вес: без патронов 4,2 кг 

Темп стрельбы: 800 выстрелов в минуту 

Магазин: 15 патронов 

Винтовка АВС-36 — автоматическое оружие, использу¬ 
ющее отвод пороховых газов и допускающее ведение оди¬ 
ночного и автоматического огня. Переводчик режимов огня 
выполнен на ствольной коробке справа. Основным режимом 
огня являлись одиночные выстрелы, автоматический огонь 


предполагалось использовать только при отражении внезап¬ 
ных вражеских атак, при этом с расходом патронов очередя¬ 
ми не более 4-5 магазинов. Газоотводный узел с коротким 
ходом газового поршня расположен над стволом. Запирание 
ствола осуществляется при помощи вертикального блока, 
перемещающегося в пазах ствольной коробки. При переме¬ 
щении блока вверх под действием специальной пружины он 
входил в пазы затвора, запирая его. Отпирание происходило, 
когда специальная муфта, связанная с газовым поршнем, вы¬ 
жимала запирающий блок вниз из пазов затвора. Так как за¬ 
пирающий блок был расположен между казенной частью 
ствола и магазином, траектория подачи патронов в патрон¬ 
ник была довольно длинной и крутой, что служило источни¬ 
ком задержек при стрельбе. Кроме того, из-за этого стволь¬ 
ная коробка имела сложную конструкцию и большую длину. 
Устройство затворной группы также было весьма сложным, 
так как внутри затвора находился ударник с боевой пружи¬ 
ной и специальный механизм противоотскока. Питание вин¬ 
товки осуществлялось из отъемных магазинов емкостью 
15 патронов. Магазины могли снаряжаться как отдельно 
от винтовки, так и прямо на ней, при открытом затворе. Для 
снаряжения магазина использовались штатные 5-патронные 
обоймы от винтовки Мосина (3 обоймы на магазин). Ствол 
винтовки имел массивный дульный тормоз и крепление для 
штык-ножа, при этом штык мог примыкаться не только гори¬ 
зонтально, но и вертикально, клинком вниз. В таком положе¬ 
нии штык использовался как одноногая сошка для стрельбы 
с упора. В походном положении штык переносился в ножнах 
на поясе бойца. Открытый прицел был маркирован по даль¬ 
ности от 100 до 1500 метров с шагом 100 метров. Некоторые 
винтовки АВС-36 комплектовались оптическим прицелом 
на кронштейне и использовались как снайперские. Из-за 
того, что стреляные гильзы выбрасываются из ствольной ко¬ 
робки вверх и вперед, кронштейн оптического прицела кре¬ 
пился к ствольной коробке слева от оси оружия. 


ме того, и финны, и немцы весьма ценили трофейные СВТ, 
немцы даже приняли эту винтовку в качестве оружия ог¬ 
раниченного стандарта и выдавали захваченные в виде 
трофеев СВТ своим войскам. Американцы после войны 
также довольно высоко отзывались об СВТ-40. Вообще, 
ненадежность СВТ во фронтовых условиях можно объя¬ 
снить несколькими факторами. Во-первых, низкой общей 
подготовкой основной массы солдат пехоты в Красной 
Армии и низким уровнем обслуживания оружия в суро¬ 
вых условиях фронта (включая некачественные и/или 
неподходящие смазочные материалы, неправильную 
смазку оружия и неправильную установку положения га¬ 
зового регулятора). Во-вторых, в ходе войны сложилась 
сложная ситуация со снабжением патронной промышлен¬ 
ности винтовочными порохами, в номенклатуре которых 
доминировали ленд-лизовские продукты (пороха, постав¬ 
ленные из США). Присадки, использовавшиеся в ленд-ли- 
зовских порохах для уменьшения яркости дульной вспыш¬ 
ки, вызывали усиленное нагарообразование в газоотвод¬ 
ных путях винтовки, автоматика которой основывалась 
на коротком ходе поршня, и делали невозможной ее дли¬ 
тельную эксплуатацию без частой чистки. Открытая газо¬ 
вая камора пулеметов ДП-27 и ДПМ была меньше подвер¬ 
жена засорению продуктами сгорания ленд-лизовских 
порохов. В США большее распространение имеет иная 


точка зрения. В ней указывается, что американские поро¬ 
ха времен Второй мировой имели в своем составе 
2-нитродифениламин, уменьшавший их саморазложение, 
а также карбонат кальция, нейтрализовывавший кислот¬ 
ные продукты горения пороха. Оба вещества обеспечива¬ 
ли долгую жизнь патронам и сохраняли долго нечищен¬ 
ный ствол от коррозии, однако содержали в большом 
количестве углерод, оседавший в виде нагара. Ну и, нако¬ 
нец, американские пороха имели отличную от отечествен¬ 
ных кривую давления в стволе, что также не могло не ска¬ 
заться на стабильности работы оружия с патронами, сна¬ 
ряженными различными сортами пороха без должной 
регулировки газоотводного узла. В-третьих, малое коли¬ 
чество магазинов, которыми комплектовался каждый эк¬ 
земпляр винтовки, вынуждал использовать обойменное 
заряжание, при этом вторую обойму выдавить в магазин 
было заметно сложнее, чем первую. Это обстоятельство 
нередко приводило к тому, что закраина нижнего патрона 
оказывалась перед закраиной верхнего, препятствуя вы¬ 
воду последнего из магазина на линию досылания. 

Тем не менее многие подразделения и отдельные сол¬ 
даты Красной Армии, имевшие достаточную подготовку, 
в частности морская пехота, весьма успешно использова¬ 
ли СВТ вплоть до конца войны. Снайперский вариант 
СВТ-40 из-за более пологого шага нарезов уступал по куч- 




САМОЗАРЯДНЫЕ ВИНТОВКИ 


307 


Самозарядная винтовка Токарева СВТ-40, СССР 

Автоматика винтовки СВТ построена на основе газового 



Автоматическая винтовка АВТ-40 



Самозарядная винтовка СВТ-40 7 941 года выпуска 



Самозарядная винтовка СВТ-40 7 943 года выпуска 



Самозарядная винтовка СВТ-40 в снайперском варианте 



Советская морская пехота с пистолетами-пулеметами 
и винтовками СВТ 


Калибр: 7,62x54 В мм 

Тип автоматики: газоотводный, запирание перекосом 

затвора вниз 

Длина: 1226 мм 

Длина ствола: 625 мм 

Вес: 3,85 кг 

Магазин: 10 патронов 


двигателя с коротким рабочим ходом поршня. Газовая камо¬ 
ра расположена в специальной детали — надульнике, объ¬ 
единяющем в себе, кроме газовой каморы, еще и дульный 
тормоз, основание мушки и крепление для штыка. В газовой 
каморе выполнен пятипозиционный газовый регулятор. 
Поршень расположен над стволом и в своей задней части 
имеет возвратную пружину, упирающуюся в переднюю 
часть ствольной коробки. При выстреле газовый поршень 
коротким и сильным толчком сообщает затворной раме 
необходимый импульс, после чего затворная рама с затво¬ 
ром движутся по инерции. Возвратная пружина затворной 
группы расположена в ствольной коробке, позади затвор¬ 
ной рамы. Запирание ствола осуществляется перекосом 
задней части затвора вниз, за специальный упор в дне 
ствольной коробки. Для облегчения экстракции стреляных 
гильз в патроннике винтовки выполнен ряд продольных 
канавок (т. н. канавки Ревелли). Ударно-спусковой механизм 
курковый, предохранитель расположен позади спускового 
крючка и при включении запирает его. В варианте АВТ-40 
предохранитель имеет дополнительное положение и также 
играет роль переводчика режимов огня. 

Питание винтовки — из отъемных коробчатых магази¬ 
нов на 10 патронов. Снаряжение магазинов возможно как 
при отделении их от винтовки, так и в примкнутом виде, при 
помощи штатных обойм от винтовки Мосина на 5 патронов. 
Для этого в крышке ствольной коробки выполнены направ¬ 
ляющие для обойм. В устройство затворной группы введен 
останов затвора (затворная задержка), обеспечивающий 
фиксацию затвора в заднем (открытом) положении по израс¬ 
ходовании всех патронов в магазине. 

Ложа у СВТ-38 составная, из двух деталей — задней 
с прикладом и цевья, а также отдельной верхней стволь¬ 
ной накладки с небольшим металлическим кожухом поза¬ 
ди газовой каморы. У СВТ-40 ложа также деревянная, 
но цельная и меньшей длины. В передней части ложа име¬ 
ет металлический кожух, закрывающий ствол и газовый 
поршень позади газовой каморы. У СВТ-38 шомпол распо¬ 
лагался в пазу на правой стороне ложи, у СВТ-40 — в цевье 
под стволом. 

Прицельные приспособления у СВТ-38 и СВТ-40 одина¬ 
ковые и включают в себя мушку с круглым намушником, 
установленную на надульнике, и открытый регулируемый 
по дальности целик, закрепленный в задней части ствола. 
На снайперских вариантах СВТ-40 ставился специальный 
съемный кронштейн для оптического прицела «ПУ». Крон¬ 
штейн имел в своем основании отверстие, позволявшее 
использовать штатный открытый прицел винтовки при уста¬ 
новленной оптике. Кронштейн располагался так, чтобы уста¬ 
новленный прицел не мешал снаряжению магазина винтов¬ 
ки из обойм. 

Винтовки комплектовались съемными штык-ножами 
схожей конструкции, но у СВТ-40 штык имел меньшую дли¬ 
ну клинка. В походном положении штык переносился 
в ножнах на поясе, а к винтовке примыкался только при 
необходимости. 


ности и эффективной дальности стрельбы тяжелой пулей 
снайперской винтовке Мосина образца 1891/30 года, а по¬ 
тому к середине войны был заменен в производстве уста¬ 
ревшей и менее скорострельной, но более точной 
на больших дальностях стрельбы трехлинейкой. С другой 
стороны, известный советский снайпер Людмила Михай¬ 


ловна Павличенко, личный счет которой составил 
309 уничтоженных гитлеровцев, предпочитала использо¬ 
вать снайперский вариант СВТ-40. 

Интересно отметить, что попавшая в руки финнов 
СВТ-38 стала предметом пристального изучения, резуль¬ 
татом которого стало появление экспериментальной вин- 
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товки «ТаРаКо», названной так по фамилиям разработчи¬ 
ков: Н.Талвенхеймо, О. Паронен и Н. Койвула. Практиче¬ 
ски копируя советский прототип, финская система 
отличалась рядом нововведений, часть из которых потом 
появилась и в СВТ-40, что говорило о правильности на¬ 
правления, в котором двигались финские разработчики. 
Усовершенствование заключалось в улучшенном крепле¬ 
нии ствольной коробки к ложе, использовании цельной 
утолщенной ложи, установке толстостенного ствола, вве¬ 
дении защитных бортиков для прицела, а также упроще¬ 
нии надульника с выводом дульного тормоза в отдельную 
деталь. Кроме того, было улучшено расположение анта¬ 
бок, а мушка заменена на регулируемую по вертикали 
и горизонтали. Поскольку с началом Великой Отечествен¬ 
ной в руки финнов стали попадать СВТ-40 (17 тысяч только 
за 1941 год), а возможности финской промышленности 
всегда были скромными, от серийного производства ТаРа¬ 
Ко решено было отказаться. 

Начиная со второй половины 1943 года в СССР разво¬ 
рачиваются активные работы по созданию оружия под 
новый промежуточный патрон калибра 7,62 мм. В отличие 
от немцев, изначально предполагавших создать под такой 
патрон только автомат, в СССР сразу начались работы 
по целой системе стрелкового оружия, включавшей 
в себя магазинный и самозарядный карабины, автомат 
и ручной пулемет. В разработке самозарядного карабина 
принял участие целый ряд конструкторов, как опытных, 
так и новичков, включая тогда еще никому не известного 
Михаила Калашникова, созданный им в паре с ныне, увы, 
неизвестным конструктором Петровым. К концу 1944 года 
в фавориты конкурса выбился самозарядный карабин 
конструкции Симонова, созданный на базе его опытной 
самозарядной винтовки 1941 года. В этой системе Симо¬ 
нов отказался от неудачного узла запирания, применен¬ 
ного в АВС-36, в пользу проверенной системы с переко¬ 
сом задней части затвора вниз. Карабин получился лег¬ 
ким и разворотистым, в сравнении с американским М1 
карабин СКС (Самозарядный Карабин Симонова) имел 
несколько меньшую практическую скорострельность 
(за счет меньшей емкости фиксированного магазина) 
и больший почти на полтора килограмма «пустой» вес. 
С другой стороны, патрон 7,62x41 (7,62x39 М43 после при¬ 
нятия на вооружение в 1947 году) имел существенно луч¬ 
шую баллистику по сравнению с американским патроном 
7,62x33, обеспечивая большую эффективную дальность 
стрельбы и лучшее пробитие легких преград, включая 
стальные каски. Небольшая партия карабинов СКС прохо¬ 
дила в конце 1944-го — начале 1945 года войсковые ис¬ 
пытания на офицерских курсах «Выстрел» и в частях 
2-го Белорусского фронта, однако на вооружение Совет¬ 
ской Армии карабин Симонова приняли уже после войны. 

В отличие от СССР, введение самозарядной винтовки 
в американской армии обосновывалось не столько необ¬ 
ходимостью повышения плотности огня, сколько особен¬ 
ностью ведения огня из устойчивого положения на сред¬ 
них дистанциях. Согласно взглядам американских военных, 
озвученных Джулиэном Хэтчером (в то время — начальни¬ 
ком подразделения по разработке стрелкового оружия 
Армии США) в его «Дневнике», повсеместное распростра¬ 
нение униформы защитного цвета делало чрезвычайно 
сложным обнаружение и идентификацию целей на поле 



Опытная самозарядная винтовка Симонова 7 94 7 года 
под патрон 7.б2х54К(внизу) и карабин Симонова СКС 
раннего выпуска под промежуточный патрон 
образца 7 943 года (вверху) 



Опытный самозарядный карабин Калашникова и Петрова 
под промежуточный патрон образца 7 943 года 


боя на расстояниях в 200-250 метров, поэтому обнаружить 
вражеского солдата можно было лишь по его движению. 
При этом размеры цели, так же как и шанс поразить ее, 
были невелики. Соответственно главной потребностью 
стрелка была возможность вести огонь, не теряя цель 
из виду, и одновременно не выдавать себя лишними телод¬ 
вижениями. 

Используя самозарядную винтовку и стреляя из поло¬ 
жения «лежа», «с колена» или из окопа, стрелок после пер¬ 
вого выстрела мог удержать оружие от сильного смеще¬ 
ния и достаточно быстро восстановить прежнюю линию 
прицеливания. В свою очередь, отсутствие необходимо¬ 
сти двигать затвором винтовки делало бойца практически 
невидимым для противника. 

Американская винтовка М1 конструкции американца 
канадского происхождения Джона Гаранда {)оЬп С. Са- 
гапсі) занимает достойное место в истории стрелкового 
оружия как первая самозарядная винтовка, принятая 
на вооружение в качестве основного индивидуального 
оружия пехоты, а не в дополнение к существующим мага¬ 
зинным винтовкам. Джон Гаранд начал разработку само¬ 
зарядных винтовок еще в ходе Первой мировой войны, 
а с 1920-х годов работал на американском правительст¬ 
венном арсенале в Спрингфилде, штат Массачусетс 
(БргіпдбеІсІ Аптюгу). Первоначальные разработки Гаранда 
были построены на основе весьма редкой схемы автома¬ 
тики с отдачей капсюля в гильзе, но эта схема имеет слиш¬ 
ком много недостатков, особенно применительно к воен¬ 
ному оружию, и потому Гаранд переключился на разра¬ 
ботку более традиционного оружия с автоматикой 
на основе отвода пороховых газов от дульного среза че¬ 
рез специальный надульник. Позже, в 1941 году, такую же 
ошибку совершили и немцы при создании винтовок 
СеѵѵеГіг 41. Винтовка Гаранда, созданная к началу 
1930-х годов, разрабатывалась под перспективный на тот 
момент патрон калибра .276/7 мм (7x51 мм), а ее основ¬ 
ным конкурентом была самозарядка Педерсена под 
тот же патрон с полусвободным затвором. Вообще нужно 
сказать, что в тот период американцы провели целую про¬ 
грамму по выбору нового винтовочного патрона в диапа- 
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зоне калибров от 6 до 7,62 мм и в конце концов выбрали 
патрон калибра 7 мм как обеспечивающий оптимальные 
характеристики по баллистике, габаритам оружия и т.п. 
В 1930 году Гаранд подает заявку на патент на новую ма¬ 
газинную, самозарядную винтовку, а в начале 1932 года 
комиссия Армии США рекомендует 7-мм винтовку Гаран- 
да к принятию на вооружение. Но чуть позже в том же 
году начальник штаба Армии США генерал Дуглас МакАр¬ 
тур заявляет, что переход на новый 7-мм патрон неприем¬ 
лем для Армии США по экономическим и логистическим 
соображениям и новые винтовки должны быть созданы 
под старый 7,62-мм патрон .30-06. Для Гаранда это реше¬ 
ние не стало слишком уж неприятным сюрпризом — он 
предвидел подобный поворот событий и имел «в запасе» 
уже готовый вариант своей винтовки и под патрон .30-06. 
В результате различных доводок и испытаний в 1936 году 
винтовка конструкции Гаранда принимается на вооруже¬ 
ние Вооруженных сил США под обозначением «1)5 гіГІе, 
.30 саІіЬег, М1». По мере поступления винтовки М1 в вой¬ 
ска начинается поток жалоб на ненадежность винтовки — 
зачастую задержки начинались уже после 6-7-го выстре¬ 
ла, и к началу 1939 года дело дошло до того, что Конгресс 
США назначил специальную комиссию по расследованию 
этих жалоб. Результатом работы комиссии стал приказ 
о переконструировании газоотводной системы винтовки 
М1, служившей основной причиной всех проблем. Гаранд 
принял вызов и в том же 1939 году представил улучшен¬ 
ную газоотводную систему. Винтовка с новой системой 
успешно прошла испытания, и с 1941 года был начат вы¬ 
пуск винтовок М1 уже в модифицированном виде, а вин¬ 
товки более ранних выпусков переделывались под новый 
стандарт. 

Входе Второй мировой войны винтовки М1 выпуска¬ 
лись Спрингфилдским арсеналом и компанией Винчес¬ 
тер (ѴѴіпсГіезІег Вереаііпд Аптіб Со.), их общий выпуск 
до 1945 года составил порядка 4 миллионов штук. В ходе 
войны винтовки М1 показали хорошую надежность и эф¬ 
фективность, что отчасти подтверждается отсутствием 
каких-либо серийных модификаций, кроме малосерийных 
и не слишком удачных снайперских вариантов М1С и М1 О, 
принятых на вооружение в середине и конце 1945 года 
соответственно. В ходе войны делались попытки осна¬ 
стить М1 более коротким стволом при обычном деревян¬ 
ном или складном металлическом прикладе, однако они 
не вышли за рамки экспериментов. На базе винтовки М1 
также пытались сделать автоматические винтовки с отъ¬ 
емными магазинами, о чем можно прочесть в главе «авто¬ 
маты». 



Опытные самозарядные винтовки систем Гаранд (вверху) 
и Педерсен (внизу) под патрон калибра .276 / 7мм, 
испытывавшиеся в США в 7 929 году 


Американец Мелвин Джонсон (Меіѵіп С. -ІоГіпзоп) 
в частном порядке создал свою первую самозарядную 
винтовку в 1938 году и в этом же году передал ее на испы¬ 
тания Армии США. Испытания продолжались вплоть 
до начала 1940 года, когда винтовка Джонсона была от¬ 
вергнута по причине меньшей надежности, чем у уже со¬ 
стоящей на вооружении винтовки М1 СагапсІ. Тем не ме¬ 
нее Джонсон начал мелкосерийное производство своей 
винтовки на основанной для этого частной компании, 
а в 1941 году дал ей «как бы армейское» обозначение 
М1941. В этом же году администрация Голландской Вест- 
Индии, озабоченная угрозой японской оккупации, заказа¬ 
ла у Джонсона 70000 его винтовок М1941, но к тому мо¬ 
менту, когда большая часть заказа была готова, Вест-Ин¬ 
дия уже была занята японцами. В этот же период США 
вступили в войну с Японией, и Корпус морской пехоты 
США перекупил у голландских представителей в США по¬ 
рядка 30000 винтовок М1941, так как винтовок М1 СагапсІ 
морской пехоте хронически не хватало. По окончании 
войны большая часть оставшихся винтовок М1941 была 
возвращена голландцам. 

В силу особенностей конструкции винтовка М1941 
по сравнению с винтовкой М1 СагапсІ имела как достоин¬ 
ства, так и недостатки. К достоинствам относилась боль¬ 
шая емкость магазина, а также возможность его доснаря- 
жения в любой момент отдельными патронами или 
из обойм от магазинной винтовки М1903. Кроме того, вин¬ 
товка М1941 отличалась хорошей точностью стрельбы 
и небольшой отдачей (по некоторым источникам, ее отда¬ 
ча составляла всего 1/3 от отдачи винтовки М1 СагапсІ). 
Винтовка М1941 легко разбиралась на две части (ствол 
и ложа с механизмами), что позволяло переносить ее 
в виде компактного тюка, а значит, и иметь при себе при 
сбросе с парашютом (винтовки М1941 использовались 
парашютными подразделениями КМП США). Недостатка¬ 
ми винтовки М1941 была большая чувствительность к за¬ 
грязнению из-за автоматики с подвижным стволом, невоз¬ 
можность использования штатного штык-ножа, а также 
меньшая доступность запасных частей. 

Американский карабин М1, ставший одним из самых 
массовых образцов стрелкового оружия Второй мировой 
войны (его выпуск превысил 6 миллионов экземпляров), 
является весьма интересным и в некотором смысле уни¬ 
кальным образцом стрелкового оружия. Впервые речь 
о создании легкого самозарядного карабина, призванно¬ 
го заменить штатные самозарядные пистолеты у военно¬ 
служащих второй линии в Армии США, всерьез зашла 
в 1938 году. Известно, что научить человека более или 
менее точно стрелять из карабина значительно проще, 
чем из пистолета, а значит, и дешевле. Кроме того, карабин 
имеет заметно большую прицельную и эффективную 
дальность стрельбы и при этом может быть относительно 
легок и компактен. Таким образом, в 1938 году была впер¬ 
вые озвучена, хотя и не совсем в современном виде, кон¬ 
цепция РЭ\А/ — РегзопаІ ЭеІ'епБе ѴѴеароп, то есть оружия 
индивидуальной самообороны военнослужащих, кото¬ 
рым по штату не положена полноценная винтовка (клер¬ 
ки, водители машин, расчеты орудий и т. п.). В течение двух 
лет практически никаких работ по этой теме не велось, 
и только в 1940 году Армия США всерьез взялась за новый 
образец. Для этого известной фирме Винчестер (ѴѴіп- 
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Максим Попенкер, Марин Милчев. Стрелковое оружие Второй мировой 


Самозарядная винтовка М1 СагапсІ, США 



Американский солдат с винтовкой М1 научениях , 7 942 год 



Американский солдат с винтовкой М 7, Гуадалканал, 
1943 год. Фото журнала «Лайф» 


Калибр: .30-06 (7,62x63 мм) 

Тип автоматики: газоотводный, запирание поворо¬ 
том затвора 
Длина: 1103 мм 
Длина ствола: 610 мм 
Вес: 4,32 кг 

Магазин: 8 патронов, неотъемный, с пачечным 
заряжанием 

Винтовка М1 является самозарядным оружием с газо¬ 
вым двигателем автоматики и интегрированным магазином 
с пачечным заряжанием. 


Первоначально в винтовке М1 использовался отвод 
газов от дульного среза ствола через специальный надуль¬ 
ник, позже газоотводное отверстие стали выполнять в стен¬ 
ке ствола рядом с дульным срезом. Газовая камора выпол¬ 
нена заедино с основанием мушки и креплением для шты¬ 
ка. Газовый цилиндр находится под стволом, в нем 
расположен длинный газовый поршень с длинным рабо¬ 
чим ходом, в задней части переходящий в затворную раму 
с рукояткой заряжания. Возвратная пружина большой дли¬ 
ны расположена внутри газового поршня на направляю¬ 
щем стержне и своим задним концом также воздействует 
через систему рычагов на подаватель патронов в магазине. 
Затвор движется внутри фрезерованной ствольной короб¬ 
ки и запирается за нее поворотом вправо на два боевых 
упора. Кроме того, справа на затворе имеется ведущий 
штифт, взаимодействующий с фигурным вырезом на вну¬ 
тренней стороне затворной рамы, позади рукоятки заряжа¬ 
ния. При отходе рамы назад этот вырез сперва поворачи¬ 
вает затвор, отпирая его, а затем отводит назад, а при дви¬ 
жении вперед запирает затвор поворотом по приходе его 
в крайнее переднее положение. Затвор имеет затворную 
задержку, включаемую подавателем по израсходовании 
всех патронов из магазина. 

Магазин коробчатый, неотъемный, его корпус выпол¬ 
нен зацело со ствольной коробкой и не выступает из ложи. 
Заряжание магазина осуществляется пачками на 8 патро¬ 
нов, вставляемыми сверху при открытом затворе. Пачки 
отличаются от обойм тем, что находятся в магазине посто¬ 
янно, вплоть до полного израсходования патронов, а затем 
автоматически выбрасываются через открытое окно вверху 
ствольной коробки при открытом затворе. Такой способ 
имеет ряд существенных недостатков — в частности, непол¬ 
ную пачку достаточно трудно (хотя и не невозможно) доза¬ 
рядить до полной емкости, не вынимая из оружия (нажатием 
кнопки на левой стороне ствольной коробки можно было 
выбросить частично расстрелянную пачку). Тем не менее 
американцы не считали такой способ заряжания оружия 
слишком плохим, а попытки оснастить М1 отъемными ко¬ 
робчатыми магазинами на 20 патронов от автоматической 
винтовки Вгоѵѵпіпд ВАР М1918 остались на уровне экспери¬ 
ментов. 

УСМ конструкции Гаранда курковый, довольно просто¬ 
го устройства, впоследствии часто копировавшийся в более 
или менее измененном виде. Предохранитель выполнен 
внутри спусковой скобы и перемещается вперед-назад. 

Прицельные приспособления включают в себя мушку, 
установленную в поперечном пазу на основании в газовой 
каморе и закрытую с боков защитными «ушами», и диоптри¬ 
ческий целик, установленный в задней части ствольной ко¬ 
робки и регулируемый по дальности. На снайперских вари¬ 
антах были добавлены крепления для оптических прицелов 
на левой стенке ствольной коробки, причем ось прицелов 
была смещена влево от оси оружия, чтобы не перекрывать 
верхнее окно ствольной коробки, используемое для заря¬ 
жания оружия и выброса стреляных гильз. 

Ложа винтовки М1 деревянная, с отдельным цевьем 
и верхней ствольной накладкой. На снайперских винтовках 
на приклад добавлялась съемная кожаная подушка под 
щеку, а также пламегаситель (конический на М1С и щеле¬ 
вой — на М1Р). Винтовки М1 могли комплектоваться штык- 
ножом, надеваемым на дульную часть ствола, а также над¬ 
ульником-гранатометом для запуска винтовочных гранат 
при помощи холостых патронов. 
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Самозарядная винтовка .ІоНпзоп М1941, США 

Калибр: .30-06 (7,62x63 мм) 
Длина: 1156 мм 
Длина ствола: 558 мм 
Вес: без патронов 4,3 кг 
Магазин: 10 патронов 




Конструктор Мелвин Джонсон демонстрирует стрельбу 
из своей винтовки М1941 


Винтовка Джонсон М1941 построена на основе автома¬ 
тики с использованием энергии отдачи при коротком ходе 
ствола. Запирание ствола осуществляется поворотным затво¬ 
ром с восемью радиальными боевыми упорами за муфту, на¬ 
винченную на хвостовик ствола. Питание патронами осу¬ 
ществляется из неотъемного роторного магазина емкостью 
10 патронов. Снаряжение магазина производится через спе¬ 
циальное окно на правой стороне оружия, под окном для 
выброса гильз. Окно магазина имеет направляющие для пла¬ 
стинчатых обойм (использовались обоймы на 5 патронов 
от винтовки БргіпдбеІсІ М1903). Магазин можно было заряжать 
как при открытом, так и при закрытом затворе. Существовали 
варианты винтовки с обычным коробчатым магазином, но они 
встречаются очень редко. Ложа винтовки деревянная, из двух 
частей (приклад с шейкой и цевье), перфорированный кожух 
ствола выполнен зацело со ствольной коробкой. Прицел ди¬ 
оптрический, регулируемый по дальности. Винтовка могла 
комплектоваться специальным игольчатым штыком неболь¬ 
шой массы, не имевшим отдельной рукоятки. 


сНезІег) было выдано задание на новый патрон для кара¬ 
бина, промежуточный по мощности между пистолетным 
и винтовочным. Такой патрон был вскоре разработан — 
он имел цилиндрическую гильзу длиной 33 мм без высту¬ 
пающей закраины и оболочечную пулю пистолетного типа 
с оживальной головной частью. Масса пули — 7,1 грамма, 
начальная скорость — порядка 600 м/с, дульная энер¬ 
гия — 1280 Джоулей. По дульной энергии новый патрон, 
получивший официальное обозначение «сагітісіде, ЬаІІ, 
.30 саІіЬег, М1», в два — два с лишним раза превосходил 
большинство штатных пистолетных патронов того вре¬ 
мени, в то же время он был по этому показателю почти 
в три раза слабее штатного винтовочного патрона Армии 
США .30-06 М2. Именно последний факт (вместе со стра¬ 
стью американцев к стрельбе на большие дальности, 
в массовой войне оказавшейся в целом не слишком-то 
востребованной и полезной) объяснял достаточно широ¬ 
кое (для американцев) предубеждение о «слабости» кара¬ 
бина. При этом на дальностях стрельбы от 0 до 500 метров 
(дальше стрелять из карабина было совершенно неэффек¬ 
тивно) энергия его пули примерно в два раза превосходи¬ 
ла энергию пули калибра 7,62 мм, выпущенной из совет¬ 
ского пистолета-пулемета ППШ-41, а на недостаток мощ¬ 
ности ППШ, как правило, ни те, кто его использовал, ни те, 
против кого его использовали, пожаловаться не могли. 

После окончания разработки нового патрона его спе¬ 
цификации вместе с техническим заданием на новый ка¬ 
рабин (по первоначальным условиям карабин должен 
был иметь возможность ведения автоматического огня, 
но в ходе испытаний от этой возможности было решено 
отказаться) были розданы многим фирмам, но в результа¬ 
те победителем стала конструкция все той же фирмы Вин¬ 
честер. Карабин фирмы Винчестер также имеет интере¬ 
сную историю. Первоначально его прототип был создан 


несколькими инженерами фирмы в свободное от работы 
время как легкое охотничье оружие. При этом за основу 
карабина была взята схема газоотводной автоматики, раз¬ 
работанная конструктором Дэвидом Вильямсом, в это 
время... сидевшим в тюрьме за убийство. Когда фирма 
получила требования армии на новый легкий карабин, 
на базе уже имевшейся в наличии конструкции всего 
за месяц с небольшим был создан вполне дееспособный 
прототип. После принятия на вооружение в 1941 году но¬ 
вого карабина под оригинальным названием «115 М1 саг- 
Ьіпе» заказы на его производство были размещены 
на ряде компаний: ѴѴіпсНезІег Нгеаптіз Со, ІпІапсІ Мапи^ас- 
Шгіпд Оіѵізіоп оННе СепегаІ Моіогз Согр., ІІпсІегѵѵоосІ-ЕІ- 
ІіоІ-РізНег Со., Бадіпаѵѵ Біеегіпд Сеаг Оіѵізіоп оІЧНе СепегаІ 
Моіогз Согр., Ыаіііопаі Розіаі Меіег Со., Оиаіііу Нагсіѵѵаге & 
МасЫпе Со., Іпіегпаііопаі Визіпезз МасЫпез Согр. (ІВМ), 
ЗііапсІагсІ Ргосіисіз Со. и Воск-ОІа Со. Выпуск нового кара¬ 
бина шел столь успешно, что в 1944 году контракты со все¬ 
ми фирмами, кроме ѴѴіпсНезІег и ІпІапсІ, были закрыты. 
За период с июля 1942 года (первые поставки) по сентябрь 
1945 года (окончание Второй мировой войны) было выпу¬ 
щено более 6 миллионов карабинов М1 и его модифика¬ 
ций (включая вариант для воздушно-десантных войск 
со складным прикладом М1 А1 и автоматический вариант 
М2, представлявший собой де-факто полноценный авто¬ 
мат и выпущенный в нескольких сотнях тысяч экземпля¬ 
ров в 1944-1945 годах). Карабин М1 и его модификации 
широко использовались в ходе Второй мировой, особен¬ 
но на Тихоокеанском театре военных действий, где ком¬ 
пактность карабина в сочетании с малой массой оружия 
и патрона (то есть большим носимым боекомплектом) 
сделала его отличным инструментом для войны в джун¬ 
глях. Впрочем, в маленьких городках старой Европы, 
из которых американцам пришлось выбивать немцев дом 
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за домом и улица за улицей, карабины М1 также показали 
себя довольно неплохо. Эти же карабины поставлялись 
и бойцам антигитлеровского Сопротивления, в том числе 
забрасывались в оккупированную Францию. 

Нужно заметить, что в отечественной литературе ка¬ 
рабин М1 иногда называют «карабин Гаранда» или «бэби 
Гаранд». Оба эти названия имеют сугубо отечественное 
происхождение, так как ни в одном американском источ¬ 


нике (инструкции и наставления, монографии по истории 
компании Винчестер, по истории карабина М1, другие 
серьезные издания по стрелковому оружию США) подоб¬ 
ных названий не встречается. Безусловно, в конструкции 
карабина М1 прослеживается явное влияние винтовки 
Гаранда, но сам Гаранд к этому карабину никакого отно¬ 
шения не имел. Более того, на конкурс по выбору караби¬ 
на Джон Гаранд представил свой собственный образец 


Самозарядный карабин М1 СагЬіпе, США 

Карабин М1 представляет собой компактную самоза¬ 
рядную винтовку с питанием из отъемных коробчатых ма¬ 
газинов емкостью 15 патронов. Автоматика построена 
на основе газового двигателя с коротким (порядка 8 мм) 
ходом газового поршня. Газовая камера расположена под 
стволом, в средней его части. При выстреле поршень корот¬ 
ким энергичным толчком передает энергию затворной 
раме, расположенной внутри цевья, под стволом, и даль¬ 
нейшая работа автоматики происходит за счет инерции 
подвижных частей автоматики. Возвратная пружина распо¬ 
ложена в цевье, между ствольной коробкой и передней 
частью затворной рамы, взаимодействующей с газовым 
поршнем. Газовый поршень своей пружины не имеет. Узел 
запирания схож с аналогичным узлом винтовки М1 Га¬ 
ранд — затвор аналогичной конструкции с двумя боевыми 
упорами в передней части запирается поворотом вправо 
за вырезы в ствольной коробке, затворная рама связана 
с затвором рычагом с правой стороны ствольной коробки. 
На этом рычаге расположена рукоятка взведения затвора. 
УСМ курковый, также схожий с конструкцией Гаранда, пре¬ 
дохранитель расположен в передней части спусковой ско¬ 
бы. У ранних образцов предохранитель имел вид кнопки, 
на более поздних образцах он получил вид поворотного 
рычажка, так как в горячке боя солдаты часто путали предо¬ 
хранитель с расположенной рядом кнопкой защелки мага¬ 
зина. Ложа деревянная, с полупистолетной рукояткой. При¬ 
цельные приспособления — мушка с боковыми защитными 
«крыльями» на стволе и диоптрический целик в задней ча¬ 
сти ствольной коробки — на ранних образцах перекидной 
(на 2 дальности, 150 и 300 ярдов — 136 и 273 метра), на позд¬ 
них плавно регулируемый. Под стволом на поздних моди¬ 
фикациях карабинов имеется прилив для установки штыка, 
карабины М1 ранних выпусков штыком не комплектова¬ 
лись. Иногда карабины комплектовались специальным бре¬ 
зентовым подсумком на 2 запасных магазина, надеваемых 
на приклад для ношения части боезапаса прямо на оружии. 
Специально для карабина был разработан съемный насадок 
на ствол, обеспечивавший метание винтовочных гранат при 
помощи холостых патронов, а также съемный пламегаси¬ 
тель для ведения ночных боев. 

Модификации: 

М1А1 — вариант для десантников-парашютистов, от¬ 
личался пистолетной рукояткой и складным вбок скелет¬ 
ным металлическим прикладом. Выпускался ограничен¬ 
ными партиями (общий выпуск порядка 150-200 тысяч 
штук). 

М2 — вариант с возможностью ведения автоматическо¬ 
го огня с темпом 750 выстрелов в минуту. Вместе с караби¬ 
ном М2 принят и новый рожковый магазин на 30 патронов, 
полностью взаимозаменяемый с ранними магазинами 
на 15 патронов. Переводчик огня имеет вид рычажка на ле¬ 
вой стороне ствольной коробки. Общий выпуск автоматиче¬ 
ских карабинов М2 составил около 300 тысяч штук. 




Карабин М ІА 1 для воздушно-десантных войск 



Американский морской пехотинец с карабином М1 
охраняет вход в пещеру на острове Окинава 

Калибр: .30 115 СагЬіпе (7,62x33 мм) 

Тип автоматики: газоотводный, запирание поворо¬ 
том затвора 
Длина: 904 мм 
Длина ствола: 458 мм 
Вес: без патронов 2,36 кг 

Магазин: 15 или 30 патронов, коробчатый, отъемный 
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Прототип карабина М 7 фирмы Винчестер (вверху) 
и опытная самозарядная винтовка калибра .30-06 
той же фирмы; сделанная на базе карабина 
для морской пехоты США 

оружия, отличавшийся верхним (аналогично пулемету 
Брен) расположением отъемного коробчатого магазина, 
газоотводной автоматикой и поворотным затвором с пя¬ 
тью радиальными боевыми упорами. 

На базе автоматики карабина М1 компания Винчестер 
разработала и полноценную самозарядную винтовку под 
патрон .30-06, которую в 1941 году попыталась предло¬ 
жить Корпусу морской пехоты США, однако дальше испы¬ 
таний дело так и не пошло. В течение всей войны в КБ 
фирмы Винчестер продолжались работы по совершенст¬ 
вованию этой системы, но в серию запустить ни один 
из вариантов (а были варианты и с отъемными магазина¬ 
ми, и с возможностью автоматической стрельбы) так 
и не удалось. 

Значительные работы по созданию самозарядных 
винтовок велись в межвоенный период в Чехословакии, 
где был создан целый спектр различных систем, рассчи¬ 
танных в первую очередь на экспорт. Одной из самых удач¬ 
ных таких систем стала винтовка 2Н-29, которая была раз¬ 
работана в конце 1920-х годов на оружейном заводе Сезка 
2Ьгоеѵка в городе Брно известным конструктором Эмма¬ 
нуилом Холеком (ЕттапиеІ Ноіек, отсюда и название 
7Н-29 = 7Ьгоеѵка — Ноіек, 1929). Винтовка была разрабо¬ 
тана под патрон 7,92x57 Маузер по заказу Китая, который 
и стал основным покупателем этих винтовок. Винтовки 
2Н-29 выпускались с 1929 по 1939 год, их выпуск был за- 



Опытная винтовка 7/С 38 7 под советский патрон 7.62x54В 

вершен с оккупацией Чехословакии Германией и более 
не возобновлялся. В первой половине 30-х годов винтовки 
7Н-29 под самые разные патроны широко испытывались 
в разных странах, включая США, однако крупных заказов, 
кроме китайского, так и не поступило. Тому причинами 
стали сложность изготовления и высокая стоимость вин¬ 
товки, а также ее чувствительность к загрязнению 
и ненадежная работа в тяжелых условиях. Вообще в Чехо¬ 
словакии в довоенный период было выпущено значитель¬ 
ное количество опытных систем самозарядных винтовок, 
многие из которых испытывались за границей (в том числе 
и в США), но в серии эти винтовки не выпускались. 

Перед самой войной Холек создал винтовку 7Н-39, 
имевшую некоторое сходство с предшественницей, 7Н-29, 
но использовавшей запирание затвора перекосом в вер¬ 
тикальной плоскости и верхним расположением газоот¬ 
водного узла. Характерной чертой этой опытной винтов¬ 
ки, чью судьбу перечеркнула германская оккупация, было 
открытое расположение составного шомпола над ство¬ 
лом, между газоотводным узлом и мушкой. 

Вообще, в предвоенный период в Чехословакии ве¬ 
лись очень активные работы по созданию самозарядок, 
при этом практически все производители оружия — част¬ 
ные компании — ориентировались больше на внешний 
рынок, нежели на собственную небогатую и неторопли¬ 
вую армию. Опытные винтовки чешского производства 
можно было найти практически во всех винтовочных ка¬ 
либрах, используемых в мире, даже в советском 7,62x54В. 
В 1938 году несколько винтовок 2К 381 конструкции бра¬ 
тьев Коуцки в этом калибре были закуплены советскими 
представителями для сравнительных испытаний с отече¬ 
ственными винтовками (Токарева, Симонова и других). 

Во время германской оккупации чешские инженеры 
в числе прочих систем разработали самозарядную вин- 


Самозарядная винтовка 2Н-29, Чехословакия 



Калибр: 7,92x57 мм 
Длина: 1150 мм 
Длина ствола: 545 мм 

Вес: без патронов 4,5 кг 
Магазин: 5,10 или 20 патронов 

Винтовка 2Н-29 использует автоматику с отводом по¬ 
роховых газов в газовый цилиндр, расположенный под 
стволом. Газовый поршень имел длинный рабочий ход 
и был жестко связан с затворной рамой. Запирание ствола 
осуществляется перекосом затвора влево, за вырез в стен¬ 


ке ствольной коробки. Винтовки 2Н-29 выпускались как 
в самозарядном, так и в автоматическом варианте, с воз¬ 
можностью стрельбы очередями. Питание осуществлялось 
из отъемных коробчатых магазинов различной емкости 
(в варианте с возможностью автоматического огня исполь¬ 
зовались магазины от пулемета 2В-26). Магазины также 
могли дозаряжаться из обойм прямо на винтовке, при от¬ 
крытом затворе. В механизме была предусмотрена затвор¬ 
ная задержка, останавливавшая затвор в открытом положе¬ 
нии по окончании патронов в магазине. Выключение за¬ 
творной задержки осуществлялось нажатием на спусковой 
крючок, последующее нажатие на него приводило к вы¬ 
стрелу. Отличительной особенностью 7Н-29 было наличие 
алюминиевого оребренного радиатора, расположенного 
на стволе перед цевьем. Винтовка 2Н-29 имела регулируе¬ 
мый открытый прицел, на стволе имелся прилив для кре¬ 
пления штыка. 
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товку 2К-420, также имевшую газоотводную автоматику, 
однако реально продвигать ее на мировой рынок начали 
только уже после войны. Эта винтовка рекламировалась 
в чехословацких каталогах конца 40-х годов под самый 
широкий спектр винтовочных патронов, состоявших 
на вооружении в мире в тот период, однако сколько- 
нибудь существенных ее поставок, как в свои вооружен¬ 
ные силы, так и на экспорт, не зафиксировано. 

В Польше в 1938 году была формально принята на во¬ 
оружение самозарядная винтовка ѴѴ 2 .З 8 конструкции ин¬ 
женера Марошека, более известного созданием польско¬ 
го противотанкового ружья КЬк.ІІг ѴѴ 2 . 35 . Эта винтовка 
имела вполне традиционную для своего времени кон¬ 
струкцию с расположенным под стволом газоотводным 
двигателем и запиранием перекосом затвора. Из-за окку¬ 
пации Польши в 1939 году серийный выпуск этих винтовок 
оказался минимален, и в боевых действиях они участия 
практически не принимали. 

Еще два крупных участника Второй мировой войны — 
Великобритания и Япония —ухитрились пройти всю вой¬ 
ну без штатных самозарядных винтовок. Англичане еще 
в 20 -х годах начали испытания различных самозарядных 
систем, причем особенно внимательно они следили 
за американскими разработками. В разное время в Вели¬ 
кобритании испытывались самозарядные винтовки си¬ 
стем РагциГіаг-НіІІ (Англия), ТИотрзоп (США), КігаІу-ЕпсІ 
(Швейцария) и Ресіегзеп (США). При этом винтовки и па¬ 
трон Педерсена произвели на англичан такое впечатле¬ 
ние, что компания Виккерс-Армстронг выпустила неболь¬ 
шую опытную партию этих винтовок. Вместе с ними было 
подготовлено производство боеприпасов калибра 
.270 и выпущены пробные партии патронов. После того 
как американцы отказались переходить на калибр .270, 
англичане также потеряли к нему интерес. 

В ходе войны в Англии также велись активные работы 
по созданию новых самозарядных и автоматических вин¬ 
товок, при этом к работам были привлечены не только 
английские конструкторы и инженеры, но и иммигранты 
из других стран, нашедшие в Туманном Альбионе прибе¬ 
жище от фашистов. Среди таких беженцев в первую оче¬ 
редь следует отметить команду бельгийцев под руковод¬ 
ством ученика Браунинга Дидьена Сэва, в военный пери¬ 
од разрабатывавших в Англии самозарядную винтовку 
5І_ЕМ-1 (5еІГ-І_оасІіпд гіЯе, Ехрегітепіаі МосІе11) под патрон 
7,92x57 Маузер. В основу этой винтовки легли разработки, 
начатые Сэвом в Бельгии еще в 1937-1938 годах. После 
оккупации Бельгии в 1940 году Сэв с несколькими колле¬ 
гами иммигрировал в Англию, прихватив с собой некото¬ 
рое количество конструкторской документации на новые 
системы. Выбор для новой винтовки не совсем стандар¬ 
тного для Англии маузеровского патрона объясняется 
двумя факторами. Во-первых, он больше подходил для 
самозарядного и автоматического оружия, нежели ан¬ 
глийский патрон калибра .303 с выступающей закраиной, 
и во-вторых, массовое производство этих патронов было 
налажено в самой Англии для нужд Королевских танковых 
войск, имевших на вооружении пулеметы Веза этого кали¬ 
бра. Винтовка 5І-ЕМ-1 была типичной для своего времени 
конструкцией с газоотводной автоматикой и запиранием 
перекосом затвора. В ходе войны она была выпущена 
только в виде опытных образцов, однако после возвраще¬ 


ния конструкторов в Бельгию по окончании войны она 
стала базой серийной винтовки 5АРІМ-49. Интересно, что 
по конструкции ряда основных узлов (газоотвод с корот¬ 
ким ходом расположенного над стволом поршня, запира¬ 
ние перекосом затвора в вертикальной плоскости) бель¬ 
гийская винтовка имеет значительное сходство с совет¬ 
ской винтовкой Токарева СВТ-38, появившейся в том же 
году. Правда, здесь нужно отметить, что еще раньше в це¬ 
лом аналогичное конструктивное решение автоматики 
было применено во французской опытной самозарядке, 
созданной на арсенале Шательро в 1931 году. 

Еще одним продуктом «импортированной оружейной 
культуры» стала опытная автоматическая винтовка 
ЕМ -1 конструкции поляка Корсака. Этот образец, также 
имевший калибр 7,92 мм, отличался тем, что использовал 
компоновку буллпап с размещением магазина и спуско¬ 
вых механизмов позади рукоятки управления огнем, 
в прикладе. Механизмы винтовки имели более чем слу¬ 
чайное сходство с устройством немецкой винтовки РС-42, 
правда магазин в ЕМ-1 вставлялся снизу, а не сбоку. 

Однако, вероятно, самой оригинальной английской 
системой, также оставшейся сугубо опытной, стала снай¬ 
перская самозарядная винтовка системы Холла, также 
известная как 5КЕМ-1 (Бпірег ВіЯе, Ехрегітепіаі, МосІеІ 1). 
Она также имела калибр 7,92 мм и использовала компо¬ 
новку буллпап, однако Холл всерьез подошел к решению 
одной из главных проблем оружия такой компоновки — 
выбросу гильз в районе лица стрелка, делающего затруд¬ 
нительной или даже невозможной стрельбу с левого пле¬ 
ча. Выброс гильз в винтовке Холла происходил прямо 
назад, поверх плеча стрелка. Для этого в верхней части 
приклада имелась гильзовыводящая трубка. Для обеспе¬ 
чения экстракции гильз прямо назад вместо продольно 
скользящего затвора Холл использовал вертикально 
скользящий клиновой затвор, приводимый в действие 
газоотводным механизмом. Выброс стреляных гильз и до¬ 
сылание нового патрона из коробчатого магазина произ¬ 
водились специальными деталями механизма. Винтовка 
эта оказалась в принципе работоспособной, но уж слиш¬ 
ком конструктивно сложной и радикальной и развития 
не получила. Вообще, нужно заметить, что англичане 
во время войны и сразу после нее активно исследовали 
компоновку оружия схемы буллпап, при том, что сама схе¬ 
ма была не нова — первые опытные магазинные и само¬ 
зарядные винтовки в такой компоновке появились в Анг¬ 
лии и Франции еще до Первой мировой войны, но разви¬ 
тия не получили. 

В Японии развитию самозарядных винтовок перво¬ 
начально внимания практически не уделялось, хотя еще 
в конце 30-х годов компания Токио Газ энд Электрик по¬ 
пыталась скопировать чешскую винтовку 2Н-29, захва¬ 
ченную в Китае. Лишь в ходе войны японские конструк¬ 
торы попытались скопировать американские системы. 
Копированию подверглись уже упомянутые выше вин¬ 
товка Педерсена с полусвободным затвором и винтов¬ 
ка М1 системы Гаранда. Впрочем, состояние японской 
промышленности к тому времени оказалось слишком 
плачевным для того, чтобы наладить серийный выпуск 
самозарядных винтовок, и вплоть до конца войны мага¬ 
зинные винтовки Арисака были главным оружием япон¬ 
ских пехотинцев. 



САМОЗАРЯДНЫЕ ВИНТОВКИ 
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Винтовка ХН-39, разработанная в 1 939 году и являвшаяся 
развитием системы ІН-29 



Винтовка ХК-420 



Польская самозарядная винтовка ѴѴі.38 



Опытная винтовка системы Педерсен калибра 7мм, 
выпущенная в Англии заводом Виккерс-Армстронг 



Бельгийская опытная самозарядная винтовка 
системы Д. Сэва, 1938 год 


Подводя итоги, следует заметить, что самозарядные 
винтовки, невзирая на достаточно массовый выпуск (речь 
идет о миллионных тиражах применительно к советским 
и американским системам и о сотнях тысяч применитель¬ 
но к германским), были одним из самых малочисленных 
с точки зрения количества состоящих на вооружении раз¬ 
личных систем классов стрелкового оружия. В самом деле, 
хватит и пальцев одной руки, чтобы перечислить основ¬ 
ные системы. При этом, скажем, заметно более сложные 
и дорогостоящие ручные пулеметы имели гораздо более 
широкую номенклатуру и состояли на вооружении в зна¬ 
чительно большем количестве стран. Объясняется этот 
факт в первую очередь тем, что в большинстве стран лица, 
ответственные за вооружение пехоты, не были уверены 
в том, что преимущества по огневой мощи, обеспечивае¬ 
мые самозарядными винтовками, окупают их большую 
стоимость разработки и производства, сложность в эк¬ 
сплуатации и повышенный расход патронов в войсках. 
Разумеется, те же ручные пулеметы были еще сложнее, 



Опытная винтовка ЕМ-1 системы Корсака 



Схема экспериментальной английской снайперской 
винтовки Холла (из патента) 



Копия винтовки системы Гаранда японского производства; 
винтовка оснащена неотъемным коробчатым магазином 
с обойменным заряжанием и рассчитана 
под японский патрон калибра 7,7мм 



Копия винтовки системы Педерсена японского 
производства; винтовка оснащена роторным магазином 
по типу Маннлихер-Шонауэр и рассчитана 
под японский патрон калибра 7,7мм 

дороже и требовали специально обученных расчетов, 
но и количество пулеметов в войсках было значительно 
меньше, чем винтовок (в среднем на порядок, а то и на два), 
а их огневая мощь была гораздо выше. 

По опыту войны самозарядные винтовки показали 
свою безусловную полезность и эффективность, однако 
в ходе боевых действий были очевидным образом выяв¬ 
лены избыточная мощность и масса боеприпасов для них, 
а равно и самого оружия, что привело к появлению про¬ 
межуточных патронов и оружия под них. Вторая мировая 
война вполне могла бы поставить жирную точку в исто¬ 
рии самозарядных винтовок как основного оружия пехо¬ 
ты (оставив для них ниши оружия специального, напри- 
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мер снайперского), если бы не американцы. Проанализи¬ 
ровав опыт Второй мировой войны и войны в Корее, 
американцы, как и все остальные, пришли к выводу 
о необходимости облегчения пехотной винтовки и повы¬ 
шения ее боевой эффективности благодаря возможности 
ведения автоматического огня. Вот только от очевидно 
завышенных требований по эффективной дальности 
стрельбы (пробитие стальной каски на дальности не ме¬ 
нее 1200 метров) офицеры старой школы (а чтобы быть 
совсем точным — полковник Рене Стадлер, руководив¬ 
ший разработкой всего стрелкового оружия в Генштабе 
Армии США в 1940-х и 1950-х годах) отказываться не хо¬ 
тели. В результате в течение четырех послевоенных декад 
самозарядные и автоматические винтовки на Западе пе¬ 
режили период серьезного расцвета, тогда как в зоне 
советского влияния вовсю шло вооружение оружием под 


промежуточные патроны. Возвращаясь же к оружию Вто¬ 
рой мировой войны, сложно выделить один какой-нибудь 
образец, существенно превосходивший другие, — все 
три самые массовые системы (американская М1, совет¬ 
ская СВТ и германская С43) были достаточно удачны 
и имели свои достоинства и недостатки. С другой сторо¬ 
ны, в послевоенный период развитие, да и то в серьезно 
модифицированном виде, получила лишь американская 
система, к 1957 году превратившаяся в автоматическую 
винтовку М14. Самые же массовые самозарядки послево¬ 
енного периода (бельгийская РЫ РАІ_ и германская НК СЗ) 
принципиально отличались от военных систем исполь¬ 
зованием новых, более передовых и современных техно¬ 
логий производства (литье, штамповка), хотя и опирались 
в своей конструкции на решения, отработанные именно 
в ходе войны. 



Автоматы 


ЧТО ТАКОЕ «АВТОМАТ»? 


С огласно энциклопедическому определению, автомат 
(от греческого аиібтаіоз — самодействующий) — это 
самостоятельно действующее устройство (или совокуп¬ 
ность устройств), выполняющее по заданной программе 
без непосредственного участия человека какие-либо про¬ 
цессы. То есть применительно к оружию термин «автомат» 
определяет такой образец оружия, который автоматиче¬ 
ски производит все элементы цикла стрельбы — заряжа¬ 
ние, выстрел, извлечение и выбрасывание стреляной 
гильзы и, в случае сохранения управляющего воздействия 
(нажатия на спусковой крючок), самостоятельное повто¬ 
рение данного цикла. 

Нужно отметить, что термин «автомат» в оружейном 
контексте применяется не только к стрелковому оружию — 
в частности, в артиллерии существует понятие артиллерий¬ 
ского автомата, то есть автоматической пушки. Однако 
в рамках данной книги мы ограничены только стрелковым 
оружием, посему обратимся к действующему в России и по¬ 
ныне стандарту (ГОСТ) № 28653-90 «Оружие стрелковое. 
Термины и определения». Согласно этому документу, «ав¬ 
томат» определяется как «автоматический карабин», 
то есть автоматическая укороченная и облегченная вин¬ 
товка. Таким образом — и это важно, — определение тер¬ 
мина накладывает ограничения только на техническое 
устройство образца оружия и его общее назначение. Тот же 
самый ГОСТ, в силу такой расширенной трактовки, опреде¬ 
ляет термин «пистолет-пулемет» как автомат под пистолет¬ 
ный патрон. Однако пистолеты-пулеметы, как отдельный 
тактический класс оружия, мы рассмотрели в отдельной 
главе. С другой стороны, определение карабина какукоро- 
ченной винтовки весьма нечетко, так как длина винтовок 
в течение XX века значительно менялась в строну умень¬ 
шения, и те образцы, что сегодня считаются полноразмер¬ 
ными винтовками и имеют ствол длиной порядка 50 см, 
в начале XX века считались бы карабинами (ствол винтовки 
Мосина образца 1891 года имел длину 80 см, ствол винтов¬ 
ки СВТ образца 1938 года — 62 см). Посему мы также оста¬ 
вим за бортом и зыбкое определение карабина как «облег¬ 
ченной винтовки с укороченным стволом». 

Таким образом, предметом данной главы будут автома¬ 
тические винтовки под патроны, превосходящие по мощ¬ 
ности пистолетные. При этом критерием превосходства мы 
условно примем эффективную дальность стрельбы, опира¬ 


ясь на общепринятое (но напомню — довольно условное, 
но об этом дальше) ее значение в 300 метров. 

Суммируя вышесказанное, в рамках данной главы 

автомат — это автоматическая винтовка или карабин 
с эффективной дальностью стрельбы не менее 
300 метров. 

Тут, разумеется, сразу же встают два важных вопроса: 
что такое «эффективная дальность стрельбы» и откуда это 
ограничение в 300 метров? 

Эффективная дальность стрельбы — это расстояние, 
на котором с заданной вероятностью обеспечивается по¬ 
ражение цели одной очередью выстрелов или одним вы¬ 
стрелом. При этом необходимо понимать, что в разных 
условиях стрельбы эта характеристика будет отличаться, 
и для автомата, как правило, в качестве базовых условий 
берутся стрельба с упора (лежа или стоя) и стрельба стоя 
с упором оружия в плечо. Какова эта вероятность и как 
она определяется — это вопросы, в значительной мере 
выходящие за рамки данной книги. Однако нужно иметь 
в виду, что прицельная дальность обычных пехотных вин¬ 
товок периода конца XIX — начала XX века составляла 
порядка 1000 и более метров. На этой дальности пуля вин¬ 
товки имела более чем достаточную убойную силу для 
поражения человека (для военных патронов уменьшен¬ 
ного калибра, вошедших в употребление к началу XX века, 
убойная дальность пули, как правило, превышала 2000 ме¬ 
тров), однако вероятность поражения одиночной цели 
на такой дальности обычным стрелком была мизерной. 
После того как борьба с площадными и групповыми целя¬ 
ми стала прерогативой пулеметов, минометов и полковой 
артиллерии, для пехотных винтовок отпала необходи¬ 
мость в возможности обеспечения стрельбы залпами 
по таким целям на больших (более 600-800 метров) даль¬ 
ностях. Более того, опыт большинства военных кампаний 
гласил, что сколько-нибудь прицельный огонь обычный 
пехотинец в большинстве случаев ведет на дальности 
не более 200-400 метров, так как на больших дальностях 
в условиях боя крайне трудно как обнаружить отдельную 
цель (солдата противника), так и прицельно поразить ее. 
Наконец, вплоть до конца 30-х годов среди типичных це¬ 
лей пехоты числились не только солдаты противника, 
но и его кавалерия, а также низколетящие самолеты и лег¬ 
кая бронетехника, требовавшие для эффективного пора- 
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жения большей энергии пули, чем требуется для пораже¬ 
ния обычного солдата. В дальнейшем развитие авиации 
и бронетехники быстро привело к тому, что стрелковое 
оружие обычного калибра стало малоэффективным про¬ 
тив таких целей, потребовав введения специальных 
образцов оружия, а кавалерия вообще сошла со сцены как 
сколько-нибудь значимая сила. 

Элементарная логика подсказывает, что отказ от из¬ 
быточной мощности патрона (необходимой для обеспе¬ 


чения нужного поражающего действия пули на больших 
дальностях) позволила бы уменьшить размеры и вес как 
патрона, так и оружия под него, сделать его более деше¬ 
вым, более маневренным, с большим боекомплектом, 
а значит, и более эффективным в большинстве боевых 
ситуаций. Тем не менее осознание этой, казалось бы, про¬ 
стой истины потребовало не одного десятка лет, и ниже 
мы попробуем понять, почему события развивались имен¬ 
но таким образом. 


АВТОМАТ ИЛИ ШТУРМОВАЯ ВИНТОВКА? 


Дополнительную сумятицу вносит тот факт, что 
во многих странах для определения того же класса стрел¬ 
кового оружия используется термин «штурмовая винтов¬ 
ка» ( ЗіигтдеѵѵеІіг по-немецки или Аззаиіі гіЛе по-англий¬ 
ски). Исторически принято считать, что термин этот имеет 
германское происхождение, и его «изобретение» припи¬ 
сывается чуть ли не Адольфу Гитлеру, в 1944 году присво¬ 
ившему это название в пропагандистских целях новому 
немецкому автомату (до того в целях конспирации извест¬ 
ному как «пистолет-пулемет» МР-43 и МР-44, а еще ра¬ 
нее — как автоматический карабин МкЬ.42 (Н); альтерна¬ 
тивный вариант истории появления этого термина можно 
будет узнать ниже, в главе «Предыстория автомата»). 
Предполагалось, что, дав в руки бойцам Вермахата ору¬ 
жие со столь «наступательным» именем, их удастся заста¬ 
вить наступать чаще, чем отступать, но и для Вермахта, 
и для самого Третьего рейха было уже слишком поздно. 

Согласно все тому же «общему мнению», термин 
Зіигтдеѵѵеііг был подхвачен победителями и переведен 
как Аззаиіі гіЛе, дав название новому подклассу стрелко¬ 
вого оружия, а именно автоматическим карабинам под 
промежуточный (по мощности между обычным винтовоч¬ 
ным и пистолетным) патрон. При этом нужно отдавать 
себе отчет, что термин «штурмовая винтовка» (другой ва¬ 


риант перевода — «винтовка для штурма/атаки») ничего 
не говорит об устройстве оружия, кроме того, что это вин¬ 
товка. По идее, любая винтовка, используемая войсками 
для штурма вражеских позиций, может считаться «штур¬ 
мовой», а вводимые граничные условия определения 
(возможность ведения автоматического огня и промежу¬ 
точный патрон) лишь подразумеваются неявно. Более 
того, в англоязычной специализированной литературе 
иногда вводят дополнительный термин для описания ав¬ 
томатических винтовок под стандартный винтовочный 
патрон — «ЬаНІе гіГІе», то есть «боевая винтовка». Как вид¬ 
но, термин этот еще более общий и не содержит в себе 
практически никакой информации об устройстве оружия. 

В принципе, наиболее корректным определением 
для описания предмета данной главы было бы «автомати¬ 
ческие винтовки и карабины, за исключением пистоле¬ 
тов-пулеметов», но для простоты и в целях следования 
общепринятым в нашей стране стандартам ниже будут 
использоваться главным образом термины «автомат», 
а также «автоматическая винтовка» или «автоматический 
карабин». Термин «штурмовая винтовка» также будет 
встречаться на этих страницах, но значительно реже 
и только там, где это будет уместно в историческом кон¬ 
тексте. 


Предыстория 

ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ АВТОМАТА — ТАКТИКА 


В основе появления на вооружении любого нового 
образца оружия лежит осознанная потребность в нем 
войск, то есть наличие для этого оружия тактической 
ниши. С точки зрения тактики автомат — это высокомо¬ 
бильное индивидуальное оружие солдата, обеспечиваю¬ 
щее высокую огневую мощь на малых и средних дально¬ 
стях стрельбы. 

Нужно отметить, что тактика применения пехоты 
вплоть до конца Первой мировой войны не предусматри¬ 
вала создания высокомобильного (т.е. разворотистого, 
компактного) оружия, и тому был целый ряд причин. 
Во-первых, до массового появления пулеметов стрельба 
залпами по удаленной площадной цели была самым обыч¬ 
ным делом. Такая стрельба, как правило, велась на срав¬ 


нительно большие дальности (до полутора-двух киломе¬ 
тров), и, как следствие, для обеспечения необходимой 
баллистики пуль пехотные винтовки должны были иметь 
достаточно длинные (70-80 см) стволы. Еще одним факто¬ 
ром, не позволявшим тогдашним тактикам допустить уко¬ 
рочения винтовок, была принятая тогда тактика штыко¬ 
вого боя, в частности, тактика защиты пехоты от воору¬ 
женной холодным оружием кавалерии, требовавшая 
значительной общей длины винтовки со штыком, позво¬ 
лявшей с земли достать штыком сидящего в седле кавале¬ 
риста, прежде чем он успеет рубануть пехотинца саблей 
или палашом. 

Если говорить о скорострельности, то она в ряде ар¬ 
мий также не приветствовалась, так как тогдашние сред- 
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ства доставки боеприпасов к войскам имели весьма 
небольшие скорость и грузоподъемность, а значит, опа¬ 
сения в повышенном расходе боеприпасов имели под 
собой вполне реальные основания. 

С точки зрения тактики первыми потребителями ком¬ 
пактных скорострельных карабинов еще до появления 
самозарядного и автоматического оружия стала, как это 
ни странно, кавалерия. Стрельба с седла, как правило, 
не подразумевала высокой точности каждого выстрела, 
но в случае атаки на принятые в XIX веке плотные колонны 
пехоты это было и не важно. В ближнем же бою высокая 
точность пехотных винтовок была не нужна, и гораздо 
больше ценились, опять-таки, скорострельность (для ком¬ 
пенсации меньшей точности каждого выстрела), разворо- 
тистость оружия и его небольшие масса и отдача. Неболь¬ 
шая масса боеприпаса также была важна, так как это упро¬ 
щало логистику и позволяло возить с собой больший 
запас патронов. Посему с тактической точки зрения, веро¬ 
ятно, первыми провозвестниками автоматов следует счи¬ 
тать скорострельные магазинные кавалерийские караби¬ 
ны, впервые массово примененные в боевых действиях 
в ходе Гражданской войны США 1865-1866 годов и после¬ 
довавшего за ней периода освоения Дикого Запада, со¬ 
провождавшегося активными боевыми действиями как 
против индейцев, так и против различных, зачастую круп¬ 
ных банд. В самом деле, только-только появившиеся тогда 
карабины под унитарный патрон систем Спенсера, Генри, 
Эванса разительно отличались от принятых в большинст¬ 
ве армий мира того времени. Судите сами: в некоторых 
армиях еще состояли на вооружении однозарядные кап¬ 
сюльные винтовки, кое-где они уже были заменены 
на винтовки под унитарный патрон, но также однозаряд¬ 
ные, с длинными стволами и достаточно мощными патро¬ 
нами, обеспечивавшими убойное действие на дальностях 
до 1000 метров и даже более. В то же время емкость мага¬ 
зинов указанных карабинов варьировалась от 7 (Спенсер) 
или 15 (Генри) до 34 (Эванс) патронов. При этом сами па¬ 
троны при сравнимом с пехотными калибре (от 0,44 
до 0,56 дюйма, 11-14 мм), как правило, были заметно ко¬ 
роче, имели меньший заряд пороха и более легкую пулю. 
Их эффективная дальность стрельбы ограничивалась как 
раз теми самыми 300 метрами или около того. Сами кара¬ 
бины также были заметно короче пехотных винтовок — 
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например, 15-зарядный карабин Генри .44 калибра образ¬ 
ца 1866 года имел длину ствола 20 дюймов (50 см) при 
общей длине 40 дюймов (1 метр) и массе порядка 9 фунтов 
(4 кг), тогда как стандартная однозарядная пехотная вин¬ 
товка Спрингфилдского арсенала .45 калибра образца 
1873 года имела длину ствола в 32.5 дюйма (82 см) при 
общей длине 52 дюйма (132 см) и массе около 9 фунтов 
(те же 4 кг). 

Нужно особо отметить, что карабин Генри с ручной 
перезарядкой при помощи качающейся скобы (известной 
в отечественной литературе как «скоба Генри» — по имени 
изобретателя карабина) опосредованно сыграл заметную 
роль в создании первых экспериментальных образцов 
уже автоматического ручного оружия, по своим характе¬ 
ристикам вплотную приближавшегося к современным 
автоматам (за исключением разве что отъемных магази¬ 
нов). Карабины Генри, а точнее — карабины Винчестера, 
созданные на основе патентов Генри, послужили базовы¬ 
ми платформами для автоматических карабинов двух ве¬ 
личайших гениев оружейного мира — Хайрэма Максима 
и Джона Браунинга, успешно переделавших винчестеры 
с ручной перезарядкой в автоматы, использующие энер¬ 
гию отдачи оружия или энергию вырывающихся из ствола 
пороховых газов соответственно. Естественно, что в серии 
эти образцы не выпускались, но их роль в истории авто¬ 
матического оружия вообще и автоматов в частности 
нельзя недооценивать. 

Как мы видим, с точки зрения тактики ниша для ско¬ 
рострельных карабинов имелась в вооруженных силах 
по крайней мере некоторых стран задолго до появления 
автоматов, и понадобилась индустриальная революция 
для того, чтобы появилась техническая возможность со¬ 
здать действительно скорострельное, надежное автома¬ 
тическое оружие. 


ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ АВТОМАТА — ТЕХНИКА 


Индустриальная революция второй половины XIX — 
начала XX века дала оружейной промышленности целый 
ряд толчков к развитию, определивших пути создания 
стрелкового оружия на весь XX век. Первым толчком стала 
машинная выработка деталей оружия с обеспечением вза¬ 
имозаменяемости одинаковых деталей между разными 
экземплярами оружия одного образца. Впервые введен¬ 
ная в практику на заводе Кольт в США, унификация по де¬ 
талям позволила как удешевить производство оружия 
за счет уменьшения ручной подгонки деталей, так и упро¬ 
стить обслуживание и ремонт оружия в войсках путем 
простой замены изношенных, поврежденных или утерян¬ 


ных деталей на новые из имеющегося запаса. В свою оче¬ 
редь, это позволило создавать более сложные образцы 
военного оружия, обслуживание которого в войсках в ста¬ 
рых условиях было бы чрезмерно сложным и дорогим. 

Следующим фактором стало развитие металлургии 
и металлообработки, позволившее создавать сравнитель¬ 
но компактные и в то же время прочные механизмы по¬ 
вышенной сложности. И, наконец, создание бездымных 
нитропорохов позволило решить сразу несколько про¬ 
блем: во-первых, избавиться от порохового нагара, за¬ 
труднявшего работу механизмов оружия (например, ре¬ 
вольверов) уже через два-три десятка выстрелов и, 
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во-вторых, уменьшить калибр оружия, тем самым умень¬ 
шив массу и габариты патронов при сохранении необхо¬ 
димой эффективности. 

Фактически по сумме технологических факторов 
и инженерных решений принципиальная возможность 


создания полноценного автомата была достигнута уже 
к началу XX века, и лишь тактическая косность, то есть 
отсутствие у военных экспертов осознанной потребно¬ 
сти в таком оружии, задержала его появление на сорок 
с лишним лет. 


ПЕРВЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 


Нужно сказать, что конструкторская мысль шла к идее 
автомата в разных странах и различными путями. При 
этом образцы нового оружия создавались как для воен¬ 
ных нужд, так и для гражданских (охотничье оружие). Ра¬ 
боты велись как в направлении создания автоматическо¬ 
го оружия под существующие армейские патроны, так 
и в области разработки новых патронов и оружия под них, 
как самозарядного, так и автоматического. 

Мы попробуем проследить развитие различных си¬ 
стем в общемировом контексте, придерживаясь более 
или менее хронологического порядка. При этом можно 
достаточно четко выделить три основных этапа развития 
оружия, вполне укладывающихся в общую картину. Это 
период до начала Первой мировой войны, собственно 
Великая война и период между двумя мировыми войнами. 
Каждый из этих периодов имел свою специфику и свои 
приоритеты. 

Первый период в большей мере характеризовался 
техническим поиском новых схем автоматики, новых ре¬ 
шений, созданием систем, которые по нынешним меркам 
можно отнести сразу к нескольким различным классам 
стрелкового оружия в силу того, что сама современная 
классификация и современное тактическое деление ору¬ 
жия еще не существовали. Второй период характеризо¬ 
вался в большей мере попытками создать оружие, пригод¬ 
ное для принципиально новых условий войны, а также 
попытками адаптации существующих гражданских образ¬ 
цов для военных нужд. Кроме того, в ходе войны возникло 
несколько новых тактических концепций, приведших 
к возникновению новых классов стрелкового (и не толь¬ 
ко) оружия, и в результате накопления опыта возник 
некий набор наиболее предпочтительных технических 
решений для тех или иных классов оружия. Третий период 
характеризовался неторопливостью разработки и испы¬ 
таний новых систем, а также очевидным отставанием 
(с современной точки зрения, разумеется) тактических 
доктрин от технического развития рассматриваемого 
класса оружия. 

Этап первый. Перед Великой войной. 

До 1914года 

Первые образцы ручного автоматического оружия 
были созданы еще в конце XIX века. Период этот характе¬ 
ризовался активным поиском новых систем, и потому неу¬ 
дивительно, что многие образцы того времени создава¬ 
лись по весьма экзотическим с сегодняшней точки зрения 
схемам, не получившим в дальнейшем распространения. 
Первые системы, такие, как автоматические винтовки Бра¬ 


унинга, Максима, Маннлихера, были в значительной мере 
экспериментальными образцами и предназначались бо¬ 
лее для определения возможности тех или иных решений, 
нежели чем для использования в качестве массового ору¬ 
жия. Вероятно, первым автоматом, всерьез (хотя и без 
успеха) испытывавшимся различными военными органи¬ 
зациями, была итальянская система Чеи-Риготти, запатен¬ 
тованная в 1904-1905 годах. Будучи визуально схожей 
со многими самозарядными винтовками того времени 
и даже уступая некоторым по техническим параметрам 
(с сегодняшней точки зрения, опять же), для нас винтовка 
Чеи-Риготти представляет интерес в первую очередь по¬ 
тому, что она допускала ведение как одиночного огня 
(в полуавтоматическом режиме), так и автоматического 
огня. Длина очереди у этой винтовки была ограничена 
емкостью неотъемного магазина в 5 патронов, хотя в ли¬ 
тературе встречаются упоминания и о вариантах с более 
емкими магазинами. В этот же период (первое десятиле¬ 
тие XX века) появляется целый ряд самозарядных винто¬ 
вок, таких, как системы Мондрагона, Маннлихера, Брау¬ 
нинга, Винчестера, многие из которых оказали прямое или 
косвенное влияние на дальнейшее развитие автоматов. 

Исторически одна из первых таких систем — это са¬ 
мозарядная винтовка системы американца Джона Брау¬ 
нинга, запатентованная в 1901 году и пошедшая в серий¬ 
ное производство в 1905-1906 годах одновременно 
в США (на заводе компании Ремингтон) и в Бельгии (на за¬ 
воде РІ\І). Американская система стала значительно более 
массовой, чем бельгийская, и с незначительными вариа¬ 
циями выпускалась несколько десятилетий под обозначе¬ 
ниями Ветіпдіюп МосІеІ 8 и МосІеІ 81. Эта система исполь¬ 
зовала ставшую в дальнейшем наиболее популярной 
схему с запиранием ствола поворотом затвора, и, что 
немаловажно, специально под эту винтовку фирма Ремин¬ 
гтон создала целый спектр новых патронов (.25 Ретіпд- 
Хоп, .30 Ретіпдіоп, .35 Ретіпдіоп) с безрантовой гильзой 
и бездымным порохом, которые вполне могли бы послу¬ 
жить прототипами армейских промежуточных патронов. 
Хотя эта винтовка никогда не выпускалась в автоматиче¬ 
ском варианте для армейского использования, в 1920— 
1930 годах она снискала немалую популярность среди 
американских полицейских и иных сотрудников право¬ 
охранительных органов благодаря разумному балансу 
между эффективностью и массой патрона, массой оружия 
и огневой мощью. Специально для полиции под эту вин¬ 
товку выпускались 15-зарядные отъемные магазины. 

В 1903 году в Австрии появился экспериментальный 
самозарядный карабин конструкции Фердинанда фон 
Маннлихера под новый, экспериментальный патрон кали¬ 
бра 7,65x32 с бутылочной гильзой. Этот патрон (создан- 
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Самозарядная винтовка Кетіпдіоп МосІеІ 8, США 



Винтовка Ветіпдіоп тосіеі 8 в полицейском варианте, 
судлиненным магазином и передней рукояткой 
от пистолета-пулемета Томпсона 


Калибр: .25 Ретіпдііоп (6.35x52), 

.30 Ретіпдііоп (7,62x51), .35 Ветіпдіоп (9x51) 

Емкость магазина: 5 патронов 
Темп стрельбы: нет данных 

Устройство автоматики: использование энергии от¬ 
дачи ствола при длинном его ходе, запирание поворо¬ 
том затвора. Подвижный ствол по всей длине заклю¬ 
чен в металлический кожух. Питание патронами — 
из отъемного коробчатого магазина, с возможностью 
пополнения магазина при открытом затворе через 
окно в ствольной коробке. 


ный путем удлинения гильзы пистолетного патрона 
7,65x25 Маннлихер), по сути, являлся прямым предшест¬ 
венником современных промежуточных патронов, а ка¬ 
рабин Маннлихера отделяло от превращения в автомат 
всего лишь отсутствие возможности вести из него автома¬ 
тический огонь. К сожалению, смерть Маннлихера в нача¬ 
ле 1904 года положила конец этому, несомненно, крайне 
любопытному образцу. Нужно также отметить, что Ман¬ 
нлихер широко экспериментировал с самозарядным ору¬ 
жием, разработав целый ряд самозарядных винтовок раз¬ 
личных схем, а также пистолеты и карабин под пистолет¬ 
ный патрон (прямой предшественник современных 
пистолетов-пулеметов). 

В 1905 году главный и извечный конкурент компании 
Ремингтон — американская же компания Винчестер вы¬ 
вела на рынок еще один важный для нас образец: само¬ 
зарядный охотничий карабин ѴѴіпсНезІег МосІе1 1905 БеІ^- 
І_оасІіпд. Подобно фирме Ремингтон, компания Винчестер 
выпускала (и выпускает) не только оружие, но и патроны, 
поэтому на рынок был выведен целый стрелковый ком¬ 
плекс из легкого, скорострельного карабина и двух но¬ 
вых патронов для него — 32 ѴѴ5І_ (7,65 мм) и .35 \А/5І_ 
(9 мм). Эти патроны имели цилиндрическую безрантовую 
гильзу, заряд бездымного пороха небольшой мощности 


Самозарядный карабин МаппІісИег М1903, Австрия 



Калибр: 7,65x32 мм 

Емкость магазина: 5 патронов 

Темп стрельбы: нет данных 

Устройство автоматики: свободный затвор 


и тупоконечную пулю. Основным назначением нового 
стрелкового комплекса стала охота на среднюю и мелкую 
дичь (главным образом косулю и оленя) в лесах, на даль¬ 
ностях не более 150-200 метров. С точки зрения балли¬ 
стики патроны фирмы Винчестер можно отнести к нижне¬ 
му спектру «промежуточных», и уже всего через два года 
на рынке появилась усовершенствованная модификация 
ѴѴіпсНезІег МосІе1 1907 БеІМоасІіпд, имевшая схожую кон¬ 
струкцию, но рассчитанная на несколько более мощные 
патроны (с более длинной гильзой) калибра .351 (9 мм), 
а в 1910 году появился вариант калибра .401 (10 мм). Кон¬ 
структивно карабины фирмы Винчестер (сконструиро¬ 
ванные неким Т. Джонсоном) имели весьма простую кон¬ 
струкцию со свободным затвором и отъемным коробча¬ 
тым магазином стандартной емкостью в 5 патронов. 
Учитывая, что патроны для этого карабина имели все же 
сравнительно большую мощность, Джонсон с изящест¬ 
вом решил проблему массы свободного затвора, разме¬ 
стив основную часть подвижной массы под стволом, вну¬ 
три цевья, и связав ее с собственно затвором двумя па¬ 
раллельными тягами. Таким образом, он смог создать 
ружье с достаточно компактной ствольной коробкой, 
а заодно предвосхитил на 40 лет конструкцию пистоле¬ 
тов-пулеметов с затвором, набегающим на ствол перед 
выстрелом. Подобно винтовке Ремингтон, этот карабин 
привлек к себе самое пристальное внимание сотрудни¬ 
ков американских правоохранительных органов, ну¬ 
ждавшихся в компактном и эффективном оружии для 
стрельбы на малые и средние дистанции. Дополнитель¬ 
ным бонусом тут оказались тупоконечные охотничьи 
пули, имевшие высокое останавливающее действие 
по сравнению как с пистолетными (за счет большей энер¬ 
гии), так и с традиционными винтовочными пулями 
(за счет сравнительного большого калибра — самым по¬ 
пулярным был калибр .351/9 мм). Специально для поли¬ 
ции выпускались и магазины увеличенной емкости 
(10 патронов). Однако нужно заметить, что, в отличие 
от винтовки Ремингтон, судьба винчестеровского кара¬ 
бина оказалась связана не только с охотой и полицией, 
но и с армией. С началом Первой мировой войны 
в 1915 году Франция заказала в США несколько тысяч 
карабинов модели 1907 года для вооружения наблюда¬ 
телей военных аэропланов, а когда маломощные самоза¬ 
рядные карабины были вытеснены с небес на землю пу¬ 
леметами, им нашлось применение в траншеях — ком¬ 
пактные, разворотистые и скорострельные карабины 
со сравнительно крупнокалиберной пулей оказались 
весьма эффективным оружием для боя на малых дистан¬ 
циях, для зачистки вражеских траншей и обороны своих. 
Интересно, что сами американцы для той же роли (штур¬ 
мовое оружие для траншейного боя) предпочитали ис¬ 
пользовать гладкоствольные многозарядные ружья, за¬ 
ряженные патронами с картечью. Вообще, влияние имен¬ 
но карабина Винчестер и его патронов на развитие 
автоматов трудно переоценить, ибо как конструкция 
карабина, так и патроны .32 и .351 калибров послужили 
базой для создания целого ряда образцов оружия и бо¬ 
еприпасов в межвоенный период (о чем будет рассказа¬ 
но дальше). 

Следующим в этом ряду, несомненно, идет наш сооте¬ 
чественник Федоров, начавший еще в 1906 году работы 
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Самозарядный карабин ѴѴіпсІіезІег М1907, США 



Карабин Винчестер модели 1 907 года с 10-зарядным 
«траншейным» магазином 


Калибр: .351 \Л/5І_ (9x35 5К) 

Емкость магазина: 5,10 или 15 патронов 
Темп стрельбы: нет данных 

Устройство автоматики: свободный затвор; боль¬ 
шая часть инерционной массы связана с затвором 
длинной тягой, размещена под стволом и скрыта це¬ 
вьем. Необычно выполнена рукоятка взведения за¬ 
твора — в виде выступающего вперед из цевья шты¬ 
ря-кнопки, на который нужно нажать, дабы затвор 
отошел назад. Стрельба только с закрытого затвора, 
магазины отъемные коробчатые. 


над созданием самозарядной винтовки под штатный 
на тот момент винтовочный патрон калибра 7,62 мм. Ис¬ 
пытания этой винтовки прошли в 1911 -1912 годах в целом 
успешно, и уже в следующем году Федоров предложил 
на испытания винтовку под оригинальный патрон кали¬ 
бра 6,5 мм. Нужно отметить, что этот патрон даже по се¬ 
годняшним меркам является скорее винтовочным умень¬ 
шенного калибра, нежели промежуточным (его дульная 
энергия превышала 3000 Джоулей), но тут более важен 
сам факт создания нового патрона, оптимизированного 
для применения в автоматическом оружии. Дополнитель¬ 
но нужно заметить, что еще в тот период Федоров как те¬ 
оретически, так и практически (на натурных стрельбах) 
обосновал практичность уменьшения калибра армейской 
винтовки с 7,62 до 6-6,5 мм (калибр 6,5 мм на тот момент 
был стандартным в целом ряде стран, включая Италию, 
Швецию и Японию). Однако нужно заметить, что основные 
работы по знаменитому автомату Федорова приходятся 
на следующие периоды — собственно Великую войну 
и послевоенный период. 

Из разработок, появившихся до Первой мировой 
войны и оказавших влияние на последующие периоды, 
стоит еще, пожалуй, назвать английскую винтовку систе¬ 
мы Торнейкрофта, запатентованную в 1901 году. По сути, 
это была обычная магазинная винтовка с ручной переза¬ 
рядкой, но ее главной изюминкой стала принципиально 
новая компоновка, при которой магазин и затворная 
группа были перенесены в приклад оружия, а спусковой 
крючок был вынесен вперед и располагался перед мага¬ 
зином. Известная ныне как компоновка «буллпап», такая 
схема позволяла заметно сократить общие габариты ору¬ 
жия при сохранении заданной длины ствола (а значит, 
и заданной баллистики патрона). В тот период работы 
Торнейкрофта не привлекли сколько-нибудь широкого 
внимания, и потребовалось еще почти 50 лет, чтобы ком¬ 
поновка «буллпап» нашла себе дорогу, в том числе и в ав¬ 
томатах. 


Этап второй. На войне как на войне. 
1914-1918 годы 

Первая мировая война стала во многом уникальным 
опытом как для человечества в целом, так и для военных 
стратегов и тактиков в частности. Эта война с точки зрения 
истории оружия в первую очередь может быть охаракте¬ 
ризована тем, что тактика, применяемая армиями, значи¬ 
тельно устарела по сравнению с достигнутым техниче¬ 
ским уровнем развития вооружений. Во вторую очередь 
эта война характеризуется активным возникновением 
и становлением принципиально новых систем и классов 
оружия и боевой техники, таких, как танки и средства 
борьбы с ними, боевая авиация, зенитная артиллерия, хи¬ 
мическое оружие и средства защиты от него и т. п. Огром¬ 
ный уровень потерь всех сторон (в особенности Антанты, 
т.е. Франции, Англии и Российской империи) в этой войне 
определялся именно отсталостью тактики и в случае 
с Россией еще и общей индустриальной отсталостью стра¬ 
ны и неэффективным руководством. 

Одной из первых разработок в интересующей нас 
сфере отметилась Франция, в 1915 году приняв на воору¬ 
жение «ружье-пулемет» С5РО МІе.1915, более известное 
по имени председателя комиссии по разработке полков¬ 
ника Шоша. Обычно этот образец классифицируется как 
«ручной пулемет», с частой добавкой «самый худший 
в мире», однако при ближайшем рассмотрении этот обра¬ 
зец даже по ТТХ с трудом подходит на роль ручного пуле¬ 
мета. Малая емкость магазина, низкий темп стрельбы 
и несменный ствол не могли обеспечить «пулеметной» 
плотности огня. Однако если взглянуть на историю появ¬ 
ления этого образца поближе, то выяснится, что он был 
разработан «для поддержки атакующей пехоты». В самом 
деле, если забыть о ненадежности и значительной (по ны¬ 
нешним меркам) массе оружия, мы видим автоматическую 
винтовку, допускающую огонь как одиночными выстрела¬ 
ми, так и очередями, да еще и имеющую конструктивные 
решения для повышения удобства стрельбы с ходу (писто¬ 
летная рукоятка и передняя рукоятка под стволом, на сов¬ 
ременных образцах иногда называемая «штурмовой»). 
Если сравнить винтовку С5РС МІе.1915 с появившимся 
на год позже автоматом Федорова, то выяснится, что они 
идеологически весьма близки друг другу, в том числе 
и по предполагаемой тактике применения. Большая масса 
французского автомата объясняется главным образом бо¬ 
лее громоздким и тяжелым патроном, а также неудачной 
конструкцией автоматики. Наличие же на французском 
образце сошек отнюдь не превращает его в ручной пуле¬ 
мет — как мы увидим дальше, сошки периодически ис¬ 
пользуются с автоматами (для повышения точности 
стрельбы из окопов или в положении лежа). 

Итак, автоматическая винтовка Шоша (будем называть 
ее так) стала не только первым армейским автоматом, 
но и первым массовым автоматом в истории. До конца 
войны французская промышленность поставила в войска 
ни много ни мало 225 тысяч автоматических винтовок этой 
системы. Невзирая на сложную (и неперспективную для 
стрелкового оружия) автоматику с длинным ходом ствола, 
позаимствованную от опытной самозарядной винтовки 
системы Рудольфа Фроммера, испытывавшейся во Фран¬ 
ции в 1910 году, автоматическая винтовка Шоша в извест- 
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ном смысле опередила свое время, и не только в смысле 
концепции штурмового оружия. При разработке этой вин¬ 
товки, вероятно, впервые был воплощен в жизнь принцип 
оптимизации образца под массовое производство с рас¬ 
пределением изготовления различных компонентов 
по разным подрядчикам с последующей центральной 
сборкой на одном предприятии. Эта схема, с успехом ис¬ 
пользованная в СССР и Англии в ходе Второй мировой 
войны, в Первую мировую стала одной из причин неудач- 
ности конечного продукта. Отсутствие единых стандартов 
контроля качества исходных материалов и выполнения 
работ в сочетании со сборкой оружия на непрофильном 
предприятии (велосипедной фабрике «Гладиатор») при¬ 
вело к низкому качеству готового оружия и его невысокой 
надежности, усугубляемым малоподходящим для автома¬ 
тического оружия французским 8-мм винтовочным патро¬ 
ном. При этом нужно отметить, что к 1914 году во Франции 
был разработан и готов к принятию на вооружение новый 
патрон калибра 7 мм, оптимизированный именно под ав¬ 
томатическое и самозарядное оружие (с гильзой малой 
конусности и без ранта). Под этот патрон даже была выпу¬ 
щена малая (порядка 1000 штук) партия самозарядных 
винтовок, но по экономическим причинам развития этот 
проект с началом войны не получил. 

Если говорить о французах, то, вероятно, именно им 
принадлежит и честь первого использования полноцен¬ 
ного автомата под промежуточный патрон — уже упомя¬ 
нутого выше Винчестера модели 1907 года, специально 
модифицированного путем придания ему возможности 
ведения автоматического огня, увеличенного магазина 
(на 10 или 15 патронов) и установки на ствол креплений 
для штык-ножа. Французские штурмовые отряды, дейст¬ 
вовавшие на Германском фронте, получили в 1917 году 
из США 2200 таких автоматов. 

В России тем временем Федоров продолжал разра¬ 
ботку автоматических винтовок как под штатный патрон 
калибром 7,62 мм, так и под свой новый патрон калибра 
6,5 мм. В 1915 году была собрана небольшая партия авто¬ 
матических винтовок Федорова в обоих калибрах (15 штук 
калибра 7,62 мм и 25 штук калибра 6,5 мм) и проведены их 
войсковые испытания. По результатам испытаний было 
принято решение развивать концепцию автоматической 
винтовки Федорова калибра 6,5 мм с переходом от специ¬ 
ального патрона на патрон 6,5x505В от японской винтовки 
Арисака, так как эти патроны вместе с винтовками были 
закуплены в начале войны для вооружения русских войск 
в значительных количествах. Уже имевшиеся 6,5-мм авто¬ 
матические винтовки Федорова были переделаны под 
японский патрон путем установки в патронник специаль¬ 
ного вкладыша (патрон Федорова имел более длинную 
гильзу). В 1916 году Генеральный штаб планировал зака¬ 
зать порядка 200006,5-мм автоматических винтовок Фе¬ 
дорова, однако все ухудшавшееся экономическое и поли¬ 
тическое положение страны не позволило реализовать 
эти намерения. Строительство нового завода для выпуска 
новых образцов стрелкового оружия, начатое в 1917 году, 
затянулось, и фактически сколько-нибудь массовое про¬ 
изводство автоматов Федорова было развернуто только 
после окончания мировой войны. 

Если говорить о самой автоматической винтовке Фе¬ 
дорова, то она сочетала как перспективные решения, так 


Автоматическая винтовка Федорова, Россия 



Калибр: 6,5x50 5Р 
Длина: 1045 мм 
Масса: 4,4 кг без магазина 
Емкость магазина: 25 патронов 
Темп стрельбы: 600 выстрелов в минуту 
Устройство автоматики: использование энергии от¬ 
дачи ствола при его коротком ходе. Запирание затво¬ 
ра при помощи пары симметрично расположенных 
боевых личинок-зацепов, находящихся по бокам ка¬ 
зенной части ствола и качающихся в вертикальной 
плоскости при взаимодействии с выступом на стволь¬ 
ной коробке. Автомат Федорова допускал ведение 
огня одиночными выстрелами и очередями, отдель¬ 
ные переводчик режимов огня и предохранитель 
располагались на основании спускового механизма, 
внутри спусковой скобы (предохранитель — перед 
спусковым крючком, а переводчик — позади спуско¬ 
вого крючка). Огонь велся с закрытого затвора. Пита¬ 
ние патронами осуществлялось из отъемных короб¬ 
чатых магазинов с двухрядным расположением па¬ 
тронов емкостью 25 патронов. Ложа оружия была 
выполнена из дерева и имела дополнительную пере¬ 
днюю рукоятку для удержания. Автомат мог комплек¬ 
товаться штыком, для чего на кожухе ствола имелись 
соответствующие крепления. 



В 7 940 году, в ходе войны СССР с Финляндией, автомат 
Федорова пережил краткий ренессанс в руках бойцов 
штурмовых отрядов РККА 


и неудачные (в частности, автоматику с коротким ходом 
ствола, малопригодную для оружия такого класса). Ис¬ 
пользование не самого мощного японского патрона по¬ 
зволило уменьшить массу и габариты оружия по сравне¬ 
нию с серийными западными образцами — аналогами под 
винтовочные патроны (французский автомат Шоша и аме¬ 
риканский автомат Браунинга, о котором чуть ниже), 
но крайне незначительный выпуск не позволил россий- 
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ской армии хоть как-то воспользоваться преимуществами 
нового оружия. 

Следующими в списке армий, почти получивших 
на вооружение автоматическую винтовку, стали обычно 
консервативные англичане. В 1917 году британская армия 
испытала автоматическую винтовку системы Фаркуар- 
Хилл. За исключением барабанного магазина, эта винтов¬ 
ка имела значительное внешнее сходство с русской авто¬ 
матической винтовкой Федорова калибра 6,5 мм, однако 
на этом сходство заканчивалось. Устройство винтовки 
Фаркуар-Хилл было весьма оригинальным, с использова¬ 
нием промежуточной буферной пружины между газовым 
поршнем и затворной группой. Таким образом, конструк¬ 
торы решили задачу уменьшения отдачи оружия и увели¬ 
чения его живучести за счет повышения плавности дви¬ 
жения рабочих частей механизма. Испытания оказались 
довольно удачными, так что в начале 1918 года британ¬ 
ская армия официально приняла на вооружение автома¬ 
тическую винтовку Фаркуар-Хилл под штатный патрон 


.303 (7,7x57 мм К). Контракт на производство новой авто¬ 
матической винтовки был размещен на заводе В5А в Бир¬ 
мингеме, однако окончание войны привело к резкому 
сокращению финансирования военных заказов и закры¬ 
тию многих проектов. Под это сокращение попала и систе¬ 
ма Фаркуар-Хилл, хотя в дальнейшем, в 1920-х годах, на ее 
базе был создан экспериментальный ручной пулемет 
весьма небольшой массы, несколько раз без особого успе¬ 
ха испытывавшийся британской армией. 

Последней, зато и наиболее успешной во всех отно¬ 
шениях, разработкой военного времени стала американ¬ 
ская автоматическая винтовка Браунинга, разработанная 
оружейным гением Джоном Браунингом в течение 
1917 года и принятая на вооружение экспедиционного 
корпуса Армии США в Европе даже без формальных офи¬ 
циальных испытаний, после единственной демонстрации 
этого оружия официальным лицам в Вашингтоне. До кон¬ 
ца войны несколькими частными компаниями по заказу 
Военного ведомства было выпущено порядка 80 тысяч 


Автоматическая винтовка 



Автомат Браунинга М1918 в его исходном виде 



Американский солдат демонстрирует винтовку Браунинга 
в положении для стрельбы сходу от бедра во время атаки 
на вражеские позиции. Приклад винтовки закреплен 
в специальном упоре на ремне стрелка 


Вгошпіпд ВАК М1918, США 

Калибр: .30-06 (7,62x63) 

Длина: 1175 мм 
Масса: 7,04 кг 

Емкость магазина: 20 патронов 
Темп стрельбы: 600 выстрелов в минуту 
Устройство автоматики: Автоматика газоотводная, 
с длинным ходом газового поршня, расположенного 
под стволом. Запирание ствола осуществляется качаю¬ 
щейся личинкой, расположенной в задней части затво¬ 
ра и соединенной с затворной рамой. При запирании 
личинка поднималась вверх, входя в соответствующий 
паз в крышке ствольной коробки. Стрельба велась с от¬ 
крытого затвора. Питание патронами осуществляется 
из приставного снизу коробчатого магазина на 20 па¬ 
тронов, выброс стреляных гильз осуществляется впра¬ 
во. Винтовка допускала ведение автоматического или 
одиночного огня. 



Невзирая на то что ко Второй мировой войне винтовку 
Браунинга переклассифицировали в ручные пулеметы, 
многие бойцы по-прежнему использовали ее как автомат 
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автоматических винтовок, получивших официальный ин¬ 
декс М1918 (по году принятия на вооружение). Большая 
часть этих винтовок так и не успела попасть в действую¬ 
щие войска, однако ее конструкция (подобно большин¬ 
ству реализованных серийно систем Браунинга) оказа¬ 
лась весьма удачной, и с незначительными вариациями 
автоматическая винтовка Браунинга состояла на воору¬ 
жении Армии США больше 40 лет, успешно пройдя Вто¬ 
рую мировую войну, войну в Корее и даже успев немнож¬ 
ко поучаствовать в боевых действиях во Вьетнаме, на их 
раннем этапе. По сравнению с описанными выше анало¬ 
гами винтовка Браунинга отличалась главным образом 
несколько большей массой, определявшейся в первую 
очередь весьма габаритным и довольно мощным штат¬ 
ным американским патроном .30-06 (7,62x63). С другой 
стороны, эта винтовка отличалась высокой надежностью 
и живучестью, снискав заслуженную популярность среди 
солдат. Нужно особо отметить, что эта автоматическая 
винтовка, особенно ее более поздние варианты, часто 
классифицируется как ручной пулемет, однако в этой 
роли боевые возможности винтовки Браунинга весьма 
ограничены малой емкостью магазина и несменным ство¬ 
лом. Да, Браунинг спроектировал эту винтовку стреляю¬ 
щей с открытого затвора («по-пулеметному»), однако 
ни этот факт, ни добавление в последующем довольно 
неудобных и тяжелых сошек не превратило эту винтовку 
в полноценный ручной пулемет (сравнимый, скажем, 
с британским ручным пулеметом Брен или советским 
ДП-27). Более того, в реальной действительности солдаты 
зачастую снимали неудобные сошки и предпочитали ис¬ 
пользовать М1918 именно как автомат, то есть вести 
огонь с рук (от плеча) или с любого импровизированного 
упора. В ряде европейских стран с подачи бельгийской 
компании РЫ (с которой Браунинг тесно сотрудничал 
с 1899 года) на основе винтовки Браунинга в дальнейшем 
были созданы образцы, приближающиеся к полноцен¬ 
ным ручным пулеметам, в частности, оснащенные бы¬ 
стросменными стволами (Бельгия, Швеция), однако род¬ 
ной «американский» образец, по сути, так и остался «тя¬ 
желым автоматом». 

Этап третий. Между двух войн. 

1918-1939 годы 

Окончание Первой мировой войны («войны для окон¬ 
чания всех войн», как ее тогда называли в прессе) привело 
к резкому сокращению финансирования военных про¬ 
грамм — общество всех участвовавших в войне стран из¬ 
рядно устало от многолетней тяжелой бойни, экономика 
европейских стран находилась в крайне тяжелом положе¬ 
нии, а Россия вообще находилась в состоянии граждан¬ 
ской войны. Единственная страна-участница, не постра¬ 
давшая от боевых действий и даже получившая кое-какие 
экономические дивиденды от военных поставок союзни¬ 
кам и репараций (речь о США), также потеряла серьезный 
интерес к развитию военных технологий. Тем не менее 
в первое десятилетие после войны работы и исследова¬ 
ния в области создания ручного автоматического оружия 
не прекращались, хотя и велись с меньшим накалом, чем 
во время войны. Параллельно с разработкой совершенно 


нового класса оружия, возникшего в конце войны, — пи¬ 
столетов-пулеметов, шла разработка и более мощных си¬ 
стем, с ориентацией в том числе и на новые патроны, ко¬ 
торые можно смело считать промежуточными. 

Французы, опираясь на свой обширный опыт исполь¬ 
зования самозарядных и автоматических винтовок, а так¬ 
же автоматических карабинов Винчестер, пришли к выво¬ 
ду, что последний является весьма перспективным образ¬ 
цом, однако патрон с 9-мм тупоконечной пулей имеет 
недостаточно настильную траекторию. Уже в 1918 году 
инженер Рибейроль (один из создателей автоматической 
винтовки С5ВС М1915) создал на базе патрона .351 ѴѴ5І_ 
полноценный промежуточный патрон 8x35, обжав дульце 
гильзы винчестеровского патрона и снарядив его остро¬ 
конечной 8-мм пулей «ВаІІе О» от штатного 8-мм винтовоч¬ 
ного патрона. Использовать новый патрон предполага¬ 
лось в специально сконструированном Рибейролем авто¬ 
матическом карабине (автомате), однако общее отсутствие 
интереса в высших армейских кругах к новым разработ¬ 
кам не позволило развить эту весьма перспективную 
идею. Несколькими годами позже Рибейроль попытался 
уменьшить калибр нового патрона до 7 мм, дабы улучшить 
его баллистику и уменьшить отдачу, но и тут не встретил 
понимания «в верхах». Армейская верхушка Франции 
предпочла создать новый ручной пулемет и патрон под 
него, что и было сделано в 1924 году (патрон калибра 
7,5 мм был модернизирован в 1929 году путем укорочения 
гильзы с 59 до 54 мм), а затем был начат долгий, многосту¬ 
пенчатый конкурс на разработку самозарядной винтовки 
под этот патрон, закончившийся фактически лишь к концу 
Второй мировой войны. Интересно, что в середине 
1920-х годов все тот же Рибейроль предложил концепцию 
унифицированного комплекса стрелкового оружия, бази¬ 
рующегося на одной системе автоматики с максимальной 
унификацией по деталям и узлам и состоящей из самоза¬ 
рядной винтовки и ручного пулемета. Этот комплекс так¬ 
же не вышел из стадии опытных образцов. 

В США в течение первых послевоенных лет активную 
изобретательскую деятельность развил полковник в от¬ 
ставке Айзек Льюис (Ізаас І_е\л/із), создатель известного 
и в целом удачного ручного пулемета своего имени. Ис¬ 
пользуя базовую схему автоматики от своего пулемета 
(газоотводная схема с длинным ходом расположенного 
под стволом газового поршня и запирание поворотом за¬ 
твора), к 1918 году Льюис создал автоматическую винтов¬ 
ку весом всего 5,5 кг (почти на 3 кг легче, чем автомат Бра¬ 
унинга под тот же патрон), использовавшую отъемные 
коробчатые магазины емкостью 20 патронов и допускав¬ 
шую стрельбу одиночными выстрелами и очередями 
с темпом порядка 400 выстрелов в минуту. На испытаниях 
винтовка показала весьма хорошие результаты, но на тот 
момент армия уже разместила на нескольких заводах за¬ 
казы на автомат Браунинга, да и война уже, собственно 
говоря, закончилась, и винтовка Льюиса осталась только 
в виде немногочисленных прототипов. И тут надо особо 
отметить, что именно Айзек Льюис, скорее всего, является 
оригинальным автором термина «штурмовая винтов¬ 
ка» — демонстрируя свои опытные образцы американ¬ 
ским военным, он классифицировал свой автомат как «аз- 
заик рИазе гіЛе» (винтовку для фазы атаки/штурма, или, 
говоря по-простому, штурмовую винтовку). Название это, 
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правда, не прижилось, видимо потому, что после столь 
страшной войны никто не хотел особенно кого-либо ата¬ 
ковать. Там же, в США, на фирме Винчестер был разрабо¬ 
тан и специальный промежуточный патрон .345 Винче¬ 
стер, представлявший собой гильзу охотничьего патрона 
.351 Ѵ\/5І_, снаряженную остроконечной оболочечной пу¬ 
лей. Под этот патрон конструктор фирмы Винчестер Бер¬ 
тон разработал опытный автомат, однако дальше прото¬ 
типа эта работа не продвинулась, в силу отсутствия инте¬ 
реса со стороны военных. 

В растерзанной Гражданской войной Советской Рос¬ 
сии в начале 1920-х годов была начата программа модер¬ 
низации вооружения армии. В ее рамках на вновь постро¬ 
енном оружейном заводе в городе Ковров под руководст¬ 
вом Федорова был налажен мелкосерийный выпуск 
автоматической винтовки его же конструкции (под япон¬ 
ский патрон 6.5x505В) и, что более важно, были начаты 
исследования в области создания унифицированных си¬ 
стем стрелкового оружия, базирующихся на единой схеме 
автоматики и включающей в себя широкий спектр образ¬ 
цов от карабинов и винтовок (автоматов) и до пулеметов 
(пехотных, танковых и авиационных). Невзирая на то что 
в большой серии ни одна из систем, созданных под руко¬ 
водством Федорова, не выпускалась, эти работы сыграли 
огромную роль в становлении как оружейной промыш¬ 
ленности Советской России вообще (разработка произ¬ 
водственных нормативов, стандартов документации и т. п.), 
так и в становлении новой конструкторской школы — уче¬ 
никами Федорова были Шпагин, Токарев, Дегтярев. 

В 1928 году Наркоматом вооружений было принято 
решение о прекращении всех работ по оружию калибра 
6,5 мм, и концентрации усилий на разработке самозаряд¬ 
ных и автоматических винтовок под штатный патрон 
7,62x54В, завершившихся в 1936 году принятием на воо¬ 
ружение автоматической винтовки Симонова АВС-36. 
На вооружении, однако, эта винтовка продержалась сов¬ 
сем недолго, и в 1938 году ей на смену была принята са¬ 
мозарядная винтовка системы Токарева под тот же па¬ 
трон, модернизированная к 1940 году и принятая на воо¬ 
ружение под обозначением СВТ-40. На базе СВТ также 
были созданы автоматическая винтовка и автоматический 
карабин (АВТ-40 и АКТ-40 соответственно), но слишком 
малая масса оружия в сочетании со значительной отдачей 
мощного патрона сделала автоматическую стрельбу 
из этих образцов весьма некомфортной и неточной, так 
что выпуск автоматических вариантов винтовки Токарева 
был крайне незначителен. 

Нужно отметить, что, невзирая на то что РККА ориен¬ 
тировалась на патрон калибра 7,62 мм, встречались и го¬ 
лоса, утверждавшие необходимость перехода на патрон 
меньшего калибра и с несколько ослабленной баллисти¬ 
кой. Помимо уже упомянутого В. Г. Федорова, активным 
пропонентом этой идеи в середине 1930-х годов был 
В.Е. Маркевич, в то время сотрудник одного из испыта¬ 
тельных полигонов. В своих работах он указывал на непра¬ 
вильность разработки новых автоматических карабинов 
на базе пистолетных патронов (то есть пистолетов-пуле¬ 
метов) по причине слабой баллистики и недостаточной 
эффективной дальности стрельбы, предлагая вместо это¬ 
го взять за основу патрон уменьшенного калибра, напри¬ 
мер, американский охотничий патрон 25 Кетіпдіюп 


Автоматическая винтовка Симонова АВС-Зб, СССР 



Калибр: 7,62x54 В 
Длина: 1260 мм 
Масса: 4,2 кг без патронов 
Емкость магазина: 15 патронов 
Темп стрельбы: 800 выстрелов в минуту 
Устройство автоматики: газоотводная автоматика 
с коротким рабочим ходом расположенного над ство¬ 
лом газового поршня. Запирание при помощи верти¬ 
кально скользящего в ствольной коробке клина, 
в поднятом состоянии запирающего затвор. Питание 
патронами осуществлялось из отъемных коробчатых 
магазинов емкостью 15 патронов, при этом имелась 
возможность доснаряжения магазина без отсоедине¬ 
ния от оружия, через окно в ствольной коробке при 
открытом затворе. Стрельба велась с закрытого за¬ 
твора. Винтовка оснащалась развитым дульным тор¬ 
мозом-компенсатором, на ствол мог устанавливаться 
отъемный штык-нож. Этот же штык-нож мог исполь¬ 
зоваться как одноногая сошка, будучи присоединен 
к оружию в положении клинком вниз. 


(6.35x52). По сути, это было повторением идей Федорова 
при незначительном уменьшении калибра. 

Что интересно, в США в конце 1920-х с подачи кон¬ 
структора Джона Педерсена начались работы по созда¬ 
нию патрона винтовочного уменьшенного калибра и са¬ 
мозарядной винтовки под него. После целого ряда опытов 
в попытке определить оптимальный калибр с точки зре¬ 
ния внешней и терминальной баллистики (траекторий 
и убойного действия пуль) армейские эксперты отдали 
предпочтение патрону .276 Ресіегзеп (7x51), хотя суммар¬ 
но наилучшие результаты в тестах показал патрон калибра 
.256 (6,35 мм). Новый патрон был заметно легче и компак¬ 
тнее, чем штатный на том момент патрон .30-06 (7,62x63), 
обеспечивал меньшую отдачу при стрельбе. Однако 
в 1932 году волевым решением начальника Генерального 
штаба Дугласа МакАртура работы по новому патрону 
были прекращены, отчасти из соображений экономии 
и отчасти из сомнений в эффективности новой пули 
уменьшенного калибра при стрельбе на большие дально¬ 
сти из пулеметов (а также отчасти из-за негативного опы¬ 
та использования 6-мм винтовок системы Ли в ВМФ и мор¬ 
ской пехоте США в конце XIX — начале XX века). Несом¬ 
ненно, если бы американцы не отказались от этого 
патрона, то основным оружием пехоты стала бы самоза¬ 
рядная винтовка Гаранда (с увеличением емкости магази¬ 
на с 8 патронами калибра 7,62 мм до 10 патронов калибра 
7 мм и некоторым уменьшением массы оружия). Однако 
с нашей точки зрения, наибольший интерес представ- 
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Автоматический карабин Токарева АКТ-, СССР 



Автоматический карабин Токарева АКТ-40 в экспозиции 
Центрального музея Вооруженных сил в Москве 

Калибр: 7,62x54 К 
Длина: 1045 мм 

Масса: 3,5 кг (без штыка и магазина) 

Емкость магазина: 10 патронов 
Темп стрельбы: 700 выстрелов в минуту 
Устройство автоматики: газоотвод с коротким хо¬ 
дом расположенного над стволом газового поршня, 
запирание ствола перекосом затвора. Огонь велся 
с закрытого затвора, одиночным огнем и очередями. 
Переводчик режимов огня выполнял также роль пре¬ 
дохранителя и располагался внутри спусковой скобы, 
позади спускового крючка. Ствол винтовки и караби¬ 
на оснащался дульным тормозом. 

Об эффективности автоматического огня из АКТ мо¬ 
жет говорить тот факт, что в полигонных условиях рассе¬ 
ивание попаданий на дальности в 100 метров при стрель¬ 
бе с упора составляло при одиночном огне порядка 9 см, 
а при автоматическом огне — от 70 (короткими очередя¬ 
ми) до 100 см (длинными очередями) для серий по 20 вы¬ 
стрелов. 


лял бы вариант автоматической винтовки Браунинга под 
этот патрон. За счет уменьшения габаритов и отдачи па¬ 
трона «новый» автомат стал бы легче как минимум на пол¬ 
кило, а то и на целый килограмм, при увеличении емкости 
магазина с 20 до 25 патронов при сохранении его габари¬ 
тов по высоте. Таким образом, гипотетический 7-миллиме¬ 
тровый ВАР М1918 мог бы стать фактически уже полно¬ 
ценным автоматом... но не стал. 

Тем не менее фирма Кольт, эксклюзивный обладатель 
лицензии на производство автоматической винтовки и пу¬ 
леметов системы Браунинг в мирное время, предложила 
в 30-х годах несколько вариантов автомата Браунинга, 
оснащенных несколько более коротким стволом и дуль¬ 
ным тормозом-компенсатором системы Каттс. Под обо¬ 
значением Сок «Мопког» этот автомат в незначительных 
количествах поставлялся полицейским департаментам 
и ФБР США (для борьбы с вооруженными бандами бутле- 
геров-контрабандистов во время сухого закона), а также 
продавался на экспорт. 


Вернемся, однако же, обратно в Европу. Здесь, в ти¬ 
хой, мирной и нейтральной Швейцарии, работал полков¬ 
ник Фуррер, суперинтендант (начальник) государственно¬ 
го оружейного завода в Берне (ѴѴаІТеп^аЬгік Вегп). В числе 
прочего, полковник отвечал за производство пулеметов 
системы Максим и пистолетов системы Люгер для швей¬ 
царской армии. В ходе постановки их в производство пол¬ 
ковник нашел способ усовершенствовать схему автомати¬ 
ки этих систем, базировавшуюся на запирании затвора 
коленчатой парой рычагов с использованием энергии 
отдачи ствола. Первой ласточкой новой системы Фуррера 
стал... полноценный автомат, созданный им в 1921 году 
под новый, специально разработанный патрон калибра 
7,5x35 с бутылочной гильзой и тупоконечной пулей (всего 
через год патрон был модернизирован, получив гильзу 
длиной 37 мм и остроконечную пулю). Этот автомат в се¬ 
рию так и не пошел по ряду причин, в первую очередь 
в силу недостаточной дальности стрельбы (а швейцарцы 
и тогда, и сейчас были едва ли не помешаны на прицель¬ 
ной стрельбе, в том числе и на большие дальности). Одна¬ 
ко новая схема автоматики (а она заметно отличалась 
в деталях от решений Максима и Борхарда-Люгера) стала 
фирменным коньком полковника, и в последующее деся¬ 
тилетие он выдал на-гора и поставил в производство 
и на вооружение несколько вариантов пулеметов (ручных 
и станковых), а также пистолет-пулемет со своей схемой 
автоматики. Незадолго до начала войны в Швейцарии по¬ 
явился еще один промежуточный патрон калибра 7,65x38, 
однако под какой образец оружия он был рассчитан, 
до сих пор неизвестно. 

Еще одна тихая, но вполне «оружейная» на тот период 
страна Дания также отметилась на фронте создания авто¬ 
матов под промежуточный патрон. Более известная в ору¬ 
жейных кругах того времени как производитель весьма 
популярных ручных пулеметов Мадсен, в начале 1930-х 


Автомат (автоматический карабин) 
Гштег М1921, Швейцария 



Калибр: 7,65x35, 7,5x37 мм 
Длина: 1150 мм 
Масса: 5,6 кг 

Емкость магазина: 30 патронов 
Темп стрельбы: нет данных 

Устройство автоматики: автоматика использует 
энергию отдачи при коротком ходе ствола, запирание 
затвора осуществляется при помощи коленчатой си¬ 
стемы рычагов. Основное отличие системы Фуррера 
от аналогов (в первую очередь системы Хайрэма Мак¬ 
сима) в том, что к двум запирающим рычагам добав¬ 
лялась тяга, соединяющая их с неподвижной стволь¬ 
ной коробкой. Таким образом, система рычагов жест¬ 
ко связывала затвор со стволом на всем цикле работы 
автоматики, обеспечивая после начала отката под¬ 
вижной системы ускоренное движение затвора отно¬ 
сительно откатывающегося ствола. 
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Максим Попенкер, Марин Милчев. Стрелковое оружие Второй мировой 



Дания подарила миру весьма любопытный автомат систе¬ 
мы Вейбель. Это оружие, созданное в 1932 году, имело 
вполне современные очертания, компактные габариты 
(в том числе и благодаря штатному складному прикладу) 
и использовало специально разработанный патрон кали¬ 
бра 7x44 мм с остроконечной пулей и бутылочной гиль¬ 
зой. К сожалению, конструкция автомата с автоматикой 
на основе полусвободного затвора оказалась не слишком 
удачной, и его испытания вскоре свернули без каких-либо 
положительных результатов. 

В данном контексте также нельзя не упомянуть таин¬ 
ственный (из-за отсутствия сколько-нибудь надежной де¬ 
тальной информации) экспериментальный итальянский 
автомат арсенала Терни калибра 7,35x34 (испытывавший¬ 
ся в США в начале 1930-х годов) и экспериментальный же 
греческий автомат под патрон 7,92x36 (созданный на безе 
укороченной гильзы патрона 6,5-мм Маннлихер). Впро¬ 
чем, итальянцы в межвоенный период экспериментиро¬ 
вали и с винтовками под свой штатный винтовочный па¬ 
трон 6,5x52. Конструктор Скотти (5соШ), в частности, раз¬ 
работал легкую автоматическую винтовку, названную 
«морская модель». Эта винтовка предназначалась для 
обороны малых морских судов (отсюда и название) от низ¬ 
колетящих самолетов противника и потому была оснаще¬ 
на передней рукояткой и длинной прицельной планкой 
(по типу дробовых ружей) вместо обычного винтовочного 
прицела. Интереса у военных этот образец не вызвал, 
и Скотти переключился на пулеметы. Примерно в то же 
время бывшая паровозостроительная итальянская ком¬ 
пания Бреда (Вгесіа) выпустила автоматическую винтовку 
Вгесіа Р. С. Это оружие отличалось сложной конструкцией, 
однако компании Бреда все же удалось продать порядка 
200 таких винтовок в Коста-Рику, в варианте под патрон 
7x57 Маузер. Отличительной особенностью этой винтов¬ 
ки, в значительной мере опередившей свое время, стал 
встроенный механизм принудительного ограничения 
длины очереди в 4 выстрела. 

Таким образом, мы приходим к ключевому в данный 
(и последующий) период времени игроку — Германии. 
Еще задолго до прихода к власти в Германии Гитлера, вско¬ 
ре после окончания Первой мировой войны, гауптман 
Пидерит (РісІегИ:), служивший в испытательной ружейной 
комиссии Рейхсвера, начал продвигать идею создания 
промежуточного патрона для вооружения пехоты. Уже 


в 1927 году компания Берлин-Карлсруе Индустриеверке 
(ВегІіп-КагІзгиГіег Іпсіизітіеѵѵегке АС, бывшая компания 
ЭѴѴМ) начала опыты по созданию промежуточных патро¬ 
нов, судя по всему, не без швейцарского влияния. Тем 
не менее мгновенного результата не получилось, и прош¬ 
ло еще несколько лет, прежде чем сразу несколько круп¬ 
ных германских компаний не приступили к разработке 
новых образцов автоматического оружия и патронов для 
них, подстегнутые милитаристскими планами фюрера 
и его окружения. 

Первый немецкий автомат (точнее, стрелковый ком¬ 
плекс из автоматического карабина и промежуточного 
патрона для него) появился в 1935 году стараниями фирм 
Геко (Сесо) и Фольмер-Верке (ѴоІІтег-ѴѴегке МазсГііпеп- 
ГаЬгік). Первая компания создала новый патрон с номи¬ 
нальным обозначением 7,75x40 (фактический калибр был 
7,9 мм, идентичный калибру штатных винтовочных патро¬ 
нов 7,9x57 Маузер). Автоматический карабин системы 
Фольмер представлял собой оружие вполне традицион¬ 
ного вида, визуально отличаясь лишь отъемным коробча¬ 
тым магазином сравнительно большой по тем временам 
емкости. В основу этого карабина легла самозарядная 
винтовка фирмы Фольмер 1929 года, созданная под штат¬ 
ный патрон калибра 7,92 мм. Карабин Фольмера, иногда 
обозначавшийся как М35, довольно успешно прошел ар¬ 
мейские тесты и был выпущен в нескольких эксперимен¬ 
тальных вариантах, однако официальных заказов на него 
так и не последовало, и программа была официально за¬ 
крыта в августе 1939 года, за считаные дни до начала Вто¬ 
рой мировой войны. 

В середине 30-х годов компания ЭѴѴМ снова верну¬ 
лась к идее промежуточного патрона, создав новый па¬ 
трон 7x39. Специально под него компания Вальтер (СагІ 
ѴѴаІШег) выпустила самозарядный карабин, однако на тот 
момент Имперское управление вооружений сосредото¬ 
чило свое внимание на разработке компании Польте 
(РоІІе ѴѴегке) — промежуточном патроне 7,92x33. 
В 1938 году эта компания получила официальный кон¬ 
тракт на разработку «коротких» патронов и вскоре отра- 


Автомат (автоматический карабин) ѴоІІтег М1935, 
Германия 



Автоматический карабин Фольмера М 7 935, 
окончательный вариант 


Калибр: 7,75x40 мм 
Емкость магазина: 20 патронов 
Темп стрельбы: 400 выстрелов в минуту 
Устройство автоматики: карабин Фольмера исполь¬ 
зовал подвижный надульник, при выстреле подававший¬ 
ся вперед под действием вырывающихся из ствола поро¬ 
ховых газов. Через сложную систему тяг и рычагов надуль¬ 
ник был связан с затворной группой. Запирание ствола 
осуществлялось поворотом затвора, стрельба велась 
с закрытого затвора. 
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ботала целый ряд экспериментальных образцов следую¬ 
щей номенклатуры: 7,92x45, 7,92x30, два варианта 
7,92x33 и 7x45. Во всех этих вариантах за основу была 
взята гильза от штатного винтовочного патрона 7,92x57, 
укороченная и переобжатая в дульце до необходимой 
длины и формы. Практически одновременно (в середине 
1938 года) был выдан и еще один контракт на разработку, 
на сей раз уже автоматического карабина. Этот контракт 
получила компания Хэнель (С.С. НаепеІ), в которой тру¬ 
дился известный оружейный конструктор Хуго Шмайссер. 

Основные требования к новому карабину включали 
в себя эффективную стрельбу одиночными выстрелами 
и автоматическим огнем на дальности до 400 метров, воз¬ 
можность установки штыка и дульного гранатомета-мор- 
тирки. То есть де-факто это были требования на полно¬ 
ценный автомат под промежуточный патрон, вполне ре¬ 
зонно названный в технической документации того 
времени какМазсЫпеп КагаЫпег — автоматический кара¬ 
бин, или кратко «МКЬ». 

Краткие итоги 

Как можно видеть из вышесказанного, уже в середине 
20-х годов имелись все необходимые предпосылки для 
постановки на вооружение автоматических винтовок и ав¬ 
томатических карабинов (автоматов) как под стандартные 
винтовочные патроны, так и под промежуточные патроны 
уменьшенной мощности. Тем не менее этого не произош¬ 
ло, и можно попробовать предположить, какие тому были 
причины. 

Причина первая — это консерватизм высших воен¬ 
ных чинов, тот самый, что в 1917 году гнал пехоту плот¬ 
ными колоннами под убийственный огонь пулеметов, 
хотя эффект пулеметного огня по плотным порядкам 
пехоты и кавалерии был известен еще с конца XIX века. 
Этот консерватизм включал в себя как недоверие к слож¬ 
ным и непонятным механизмам самим по себе, так 
и (небезосновательное, заметим) неверие в то, что сол¬ 
даты с низким образовательным уровнем и низкой тех¬ 
нической грамотностью смогут обслуживать эти самые 
механизмы. 

Вторая причина заключалась в отсталости тактики, 
все еще предполагавшей штыковые атаки (подразумевав¬ 
шие наличие достаточного длинного оружия с длинным 
штыком), стрельбу залпами на большие дальности и, 
в ряде стран, максимальное ограничение личной иници¬ 
ативы бойцов в пользу слепого исполнения приказов 
и действий строго в составе подразделения. 

Причина третья имела экономические корни. Во-пер¬ 
вых, по окончании Первой мировой войны в большинстве 
стран имелся огромный запас оружия, способный обеспе¬ 
чить сокращенные армии мирного времени на много лет 
вперед, и выбросить этот запас на свалку было бы неразум¬ 
но, особенно учитывая достаточно тяжелое экономиче¬ 
ское положение в большинстве стран. Во-вторых, само 
по себе автоматическое и самозарядное оружие было до¬ 
роже в производстве и эксплуатации, а правящие круги 
в большинстве стран (за исключением сделавшей ставку 
на будущую войну гитлеровской Германии 30-х годов и, 
отчасти, готовившейся к той же войне Советской России) 


весьма неохотно выделяли средства на военные цели. 
В-третьих, новое оружие резко повышало расход патро¬ 
нов, а транспортные возможности армейских тылов в мас¬ 
се своей все еще оставались на уровне конца XIX века (все¬ 
общая механизация и моторизация армий только-только 
набирали обороты). Уже в ходе Первой мировой войны 
расход винтовочных патронов по сравнению с предыду¬ 
щими конфликтами вырос на порядки, в первую очередь 
из-за широкого использования пулеметов. При ведении 
оборонительных боев в ходе Первой мировой расход па¬ 
тронов на один пулемет за один бой мог составить несколь¬ 
ко десятков тысяч патронов, и известны случаи, когда одна 
британская пулеметная рота за один (пусть и продолжи¬ 
тельный) бой израсходовала миллион патронов. Миллион! 
При массе одного патрона порядка 25 граммов это соста¬ 
вило ни много ни мало 25 тонн (без учета массы пулемет¬ 
ных лент и патронных ящиков, в которые ленты были 
упакованы). И весь этот груз надо было доставить на пере¬ 
довую, по пересеченной местности и под огнем противни¬ 
ка — и только в одну роту и на один день боев! Мысль 
о том, что подобную (или, по крайней мере, сравнимую) 
прожорливость по боеприпасам приобретет вся пехота, 
не могла не пугать ни специалистов по тылу и поставкам, 
ни ответственных за закупку боеприпасов, ни тех, кто пы¬ 
тался хоть сколько-нибудь разумно распределить куцые 
«мирные» бюджеты, выделенные для вооруженных сил. 

Разумеется, последнюю проблему можно было бы за¬ 
метно ослабить путем перехода на те самые промежуточ¬ 
ные патроны, более легкие и более компактные, снизив 
при заданном количестве патронов нагрузку на службы 
хранения и доставки боеприпасов в полтора-два раза 
за счет соответственно меньшей массы и габаритов патро¬ 
нов. Однако и здесь имелись весьма сильные соображе¬ 
ния против такого развития событий. 

По опыту Первой мировой войны основной процент 
потерь от огня стрелкового оружия для пехоты приходил¬ 
ся не на ружейный, а на пулеметный огонь. Кроме того, 
пулемет в пехоте получил и такие важные функции, как 
борьба с легкобронированной техникой противника и бо¬ 
евыми самолетами. В 1920-х и 1930-х годах пулеметы вин¬ 
товочного калибра и даже обычные пехотные винтовки 
при условии сосредоточенного огня подразделения пред¬ 
ставляли серьезную угрозу для боевых самолетов, атаку¬ 
ющих пехоту или ведущих разведку на малой высоте. Сни¬ 
жение мощности патрона резко снижало боевые возмож¬ 
ности пехотного оружия как средства борьбы с боевой 
техникой противника, что было совершенно неприемле¬ 
мо на рассматриваемом этапе. Принятие же двух разных 
патронов для вооружения пехоты (одного — для пехотно¬ 
го карабина и второго, более мощного, — для пулеметов) 
казалось экономически невыгодным, да еще и резко за¬ 
трудняющим и так непростую логистику действием. 

Тут нужно заметить, что несколько стран все же ре¬ 
шились в довоенный период принять на вооружение от¬ 
дельный патрон обычного «винтовочного» калибра, 
но повышенной мощности для станковых и зенитных 
пулеметов. Практически одновременно в первой поло¬ 
вине 1930-х годов Швеция и Италия, имевшие на воору¬ 
жении оружие калибра 6,5 мм (6,5x50 Каркано в Италии, 
6,5x55 Маузер в Швеции), приняли на вооружение пуле¬ 
метные патроны калибра 8 мм (8x59 М35 Бреда в Италии, 
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8x63 М32 в Швеции) и станковые пулеметы под них. Кро¬ 
ме того, в Италии перед самой войной начался так и не за¬ 
вершенный переход на патрон большего калибра 
(7,35 мм), да и Япония, также имевшая на вооружении 
винтовки и пулеметы калибра 6,5 мм, попыталась перей¬ 
ти на калибр 7,7 мм (7,7x57). Такие, казалось бы, не слиш¬ 
ком логичные с точки зрения как логистики, так и эконо¬ 
мии действия объясняются попыткой поднять эффектив¬ 
ность стрельбы как по личному составу, так и технике 
противника (эффективность бронебойных пуль с твер¬ 
дым сердечником в целом растет с ростом калибра, кро¬ 
ме того, в большем калибре легче сделать трассирующие 
и зажигательные пули). 

Таким образом, в большинстве стран, невзирая на бо¬ 
лее или менее удачные опыты с промежуточными патро¬ 


нами как стандартных, так и уменьшенных калибров, ника¬ 
ких серьезных попыток в данном направлении сделано 
не было. Даже в Германии, где подобные работы велись, 
пожалуй, наиболее активно, они не вышли из этапа опыт¬ 
ных разработок и экспериментов. По сути, даже контракт, 
выданный в 1938 году германским департаментом воору¬ 
жений фирме Польте на создание укороченного патрона, 
шел вразрез с позицией Генерального штаба Вермахта, 
не выражавшего интереса в автоматическом оружии под 
промежуточный патрон. Впрочем, не было заметно инте¬ 
реса и к более «консервативным» самозарядным винтов¬ 
кам под штатный патрон 7,92x57 Маузер; основным на¬ 
правлением для германского Генштаба в области развития 
автоматического стрелкового оружия пехоты на тот пери¬ 
од стали единые пулеметы. 


ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 

ОТ АВТОМАТИЧЕСКОГО КАРАБИНА — К ШТУРМОВОЙ ВИНТОВКЕ 


Как мы все помним, официально Вторая мировая вой¬ 
на началась 1 сентября 1939 года вторжением сил герман¬ 
ского Вермахта в Польшу. Последовавшая за ней оккупа¬ 
ция Дании, Норвегии и Франции ознаменовала пик пер¬ 
вого этапа войны, продемонстрировавший мощь 
и тактическое мастерство германских вооруженных сил, 
проведших успешный «блицкриг» на Европейском театре 
военных действий. В этот период Генеральный штаб по- 
прежнему не проявлял интереса к непрекращавшимся 
перспективным разработкам в области пехотного стрел¬ 
кового оружия, за исключением разве что пулеметов и пи¬ 
столетов-пулеметов. Тем не менее департамент вооруже¬ 
ний активно спонсировал разработки в неохваченных 
высокими чинами областях, в том числе и инициативные. 
В частности, в конце 1940 года компания Вальтер (СагІ ѴѴаІ- 
Шег), получив информацию о разработке нового автомата, 
в инициативном порядке приступила к разработке своего 
варианта автоматического карабина под патрон фирмы 
Польте, взяв за основу свою экспериментальную самоза¬ 
рядную винтовку А115 калибра 7,92x57. После демонстра¬ 
ции первых прототипов нового автомата представителям 
департамента вооружений компания Вальтер летом 
1941 года получила официальный контракт на создание 
нового автомата на конкурсной основе. Компания Хэнель 
в это же время активно занималась подготовкой к серий¬ 
ному производству нового автомата. Нападение Германии 
на СССР в первый момент не вызвало каких-либо измене¬ 
ний взглядов на пехотное вооружение среди командова¬ 
ния Вермахта, так как и с имеющимся оружием первые 
этапы плана «Барбаросса» выполнялись успешно. Однако 
с наступлением зимы 1941 года, после провала наступле¬ 
ния немцев на Москву, стало ясно, что война затягивается 
и скорой победы немцам не видать. Следующий год войны 
лишь усугубил это ощущение, и когда в ноябре 1942 года 
обе компании начали производить пилотные партии но¬ 
вых автоматов, они немедленно были отправлены на Рус¬ 
ский фронт для испытаний в войсках. Часть экспертов 
в тылу при этом выражала опасения, что пехота будет 


недовольна уменьшившейся дальностью стрельбы ново¬ 
го оружия, однако ответ с фронта был краток: «Если будет 
достаточно патронов, нас это оружие в целом устраивает». 
Сравнительные испытания в полях выявили первые недо¬ 
статки новых образцов — образец фирмы Хэнель, полу¬ 
чивший обозначение МКЬ.42 (Н), показал недостаточную 
точность стрельбы одиночными выстрелами, а образец 
МКЬ.42 (ѴѴ) фирмы Вальтер показал недостаточную над¬ 
ежность. Поэтому фирме Хэнель была немедленно постав¬ 
лена задача модернизировать свой автомат для повыше¬ 
ния точности путем отказа от стрельбы с заднего шептала. 

В 1941 году немцы начали еще одну любопытную, хотя 
и не бесспорную, разработку. Предвидя значительную 
роль воздушных десантов в планах «блицкрига», а заодно 
помня о тяжелых потерях германских парашютистов 
во время высадки на Крите (в числе прочего, вызванных 
тем, что парашютисты прыгали только с пистолетами или 
пистолетами-пулеметами, а винтовки и ручные пулеметы 
сбрасывались в отдельных контейнерах), Министерство 
авиации Германии, к которому относились и парашютно- 
десантные войска, приняло решение о необходимости 
разработки нового универсального образца стрелкового 
оружия. Этот образец должен был бы заменить десантни¬ 
кам не только пистолеты-пулеметы и магазинные караби¬ 
ны Маузера (в том числе и в роли снайперского оружия), 
но и ручные пулеметы. Согласно представлениям экспер¬ 
тов ВВС, новое оружие должно было использовать стан¬ 
дартные винтовочные патроны 7,92x57. Армейцы, к кото¬ 
рым представители ВВС обратились за поддержкой, с ходу 
отвергли такой проект и предложили взамен участие 
в разработке оружия под промежуточный патрон, как бо¬ 
лее реалистичного, но представители ВВС решили все 
сделать по-своему. В том же 1941 году тактико-техниче¬ 
ские требования на новый образец были разосланы в дю¬ 
жину самых известных оружейных компаний Германии, 
однако всерьез за работу взялись лишь две фирмы — 
Кригхофф (КгіедГюІТ) и Рейнметалл (ВГіеіпппеІаІІ-ВогБІд). 
В середине 1942 года на испытания вышли два прототипа. 
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Автомат (автоматический карабин) 
НаепеІ МКЬ.42 (Н), Германия 



Немецкий солдат с автоматом МКЬА2(Н) 


Калибр: 7,92x33 мм 
Длина: 940 мм 

Масса: 4,9 кг с пустым магазином 
Емкость магазина: 30 патронов 
Темп стрельбы: 500 выстрелов в минуту 
Устройство автоматики: газоотводная автоматика 
с расположенным над стволом газовым поршнем 
с длинным рабочим ходом. Запирание ствола переко¬ 
сом задней части затвора в вертикальной плоскости, 
стрельба и одиночными выстрелами, и очередями 
ведется только с открытого затвора. Ствольная короб¬ 
ка выполнена штамповкой из стального листа, в ее 
передней части расположен стальной вкладыш, в ко¬ 
торый крепится ствол и за который запирается за¬ 
твор. Приклад деревянный, фиксированный. На ство¬ 
ле имелся прилив для крепления штыка и резьба для 
установки дульной мортирки-гранатомета. На неко¬ 
торые образцы была возможна установка оптических 
прицелов на специальных кронштейнах. 


Фирма Кригхофф представила винтовку с вертикально 
скользящим клиновым затвором (базировавшуюся на до¬ 
военных опытных самозарядных винтовках этой же фир¬ 
мы), а Рейнметалл — винтовку конструкции Луиса Штанге 
(І_иІ5 Біаіпде), совмещавшую в себе черты ручных пулеме¬ 
тов БоІоШигп МС 30 (также разработки Штанге, общая 
компоновка оружия) и Льюиса (газоотводная автоматика 
с запиранием поворотным затвором). По итогам испыта¬ 
ний автоматическая винтовка фирмы Рейнметалл показа¬ 
ла лучшие результаты и была официально принята на во¬ 
оружение парашютно-десантных частей Люфтваффе под 


Автомат (автоматический карабин) 
ѴѴаІіЬег МКЬ.42 (ѴѴ), Германия 



Автоматический карабин фирмы Вальтер (внизу) 
в сравнении со своими предшественниками — 
самозарядными винтовками этой же фирмы 
под патрон 7.92x57 Маузер 



Автоматический карабин МКЬЛ2(ѵѵ) 


Калибр: 7,92x33 мм 
Длина: 931 мм 

Масса: 4,4 кг с пустым магазином 
Емкость магазина: 30 патронов 
Темп стрельбы: 600 выстрелов в минуту 
Устройство автоматики: газоотводная автоматика 
с расположенным вокруг ствола кольцевым газовым 
поршнем с коротким рабочим ходом. Запирание 
ствола поворотом затвора, стрельба и одиночными 
выстрелами, и очередями ведется только с закрытого 
затвора. Ствольная коробка выполнена штамповкой 
из стального листа, в ее передней части расположен 
стальной вкладыш, в который крепится ствол и за ко¬ 
торый запирается затвор. 


обозначением РС 42 (РаІІзсЫгітцаедегдеѵѵеНг 42 — «вин¬ 
товка парашютиста образца 1942 года»). 

Так как фирма Рейнметалл на тот момент не имела сво¬ 
бодных производственных мощностей, заказ на произ¬ 
водство РС 42 был размещен на фирме Кригхофф. Согла¬ 
сно одной из легенд, один из первых серийных образцов 
винтовки РС 42 был показан Гитлеру, и в результате вся 
первая партия винтовок (порядка 20 штук) оказалась 
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Опытная автоматическая винтовка фирмы КпедЬоК, 
разработанная для немецких десантников 


на вооружении личной охраны Гитлера. Согласно той же 
легенде, Гитлер заявил, что РС 42 станет основным пехот¬ 
ным оружием солдат Третьего рейха после окончания 
войны, однако достоверность таких заявлений сегодня 
проверить уже невозможно. Как бы то ни было, оружие 
получилось весьма примечательным. На первый взгляд, 
это был в своем роде выдающийся образец оружейной 
мысли — сравнительно легкий, компактный и в то же вре¬ 
мя мощный и универсальный. В реальности же конструк¬ 
ция оказалась крайне трудоемкой, требовала большого 
количества высококачественных и остродефицитных ле¬ 
гированных сталей. Из-за малой массы стрельба автома¬ 
тическим огнем даже при использовании сошек была 
не слишком эффективна из-за значительного рассеивания 
пуль (по этому параметру РС 42 была гораздо ближе к пи¬ 
столетам-пулеметам, нежели к ручным пулеметам), да 
и легкий ствол быстро перегревался. Кроме того, из-за 
сравнительно короткого ствола (ствол РС 42 первых вы¬ 
пусков был почти на 10 см короче, чем у карабина Маузе¬ 
ра 98 К) в сочетании с дульным тормозом стрельба сопро¬ 
вождалась впечатляющим факелом пламени из ствола, 
слепившим стрелка при стрельбе в сумерках. Грохот вы¬ 
стрела фактически оглушал не только стрелка, но и нахо¬ 
дившихся рядом с ним товарищей (еще один побочный 
эффект малой длины ствола и дульного тормоза, направ¬ 
лявшего пороховые газы в стороны). В общем и целом 
опыт с РС 42 сложно назвать полностью удачным — в част¬ 
ности, в 1944 году эксперты Вермахта провели сравни¬ 
тельные испытания РС 42 и признали, что она никак 
не способна заменить ручной пулемет. Имеются также 
сведения об испытаниях винтовки РС 42, переделанной 
под патрон 7,92x33, но и у такого варианта вряд ли име¬ 
лись какие-либо серьезные перспективы, главным обра¬ 
зом в силу того, что было уже просто поздно — война 
приближалась к концу. С другой стороны, нельзя не отме¬ 
тить, что в рамках жестких и внутренне противоречивых 
требований конструктор Штанге нашел практически оп¬ 
тимальное решение. Когда в 1946 году американцы испы¬ 
тали в США несколько трофейных винтовок РС 42 бок 
о бок со своими винтовками Т20 Е2 на базе системы Гаран- 
да, они пришли к неутешительным для создателей амери¬ 
канской винтовки выводам о том, что немецкая конструк¬ 
ция превосходит ее по кучности стрельбы автоматиче¬ 
ским огнем и имеет ощутимо меньшую отдачу. Испытатели 
даже рекомендовали выпустить опытную партию винто¬ 
вок РС 42 под патрон .30-06 для дальнейших испытаний, 
но эта рекомендация так и не была выполнена. Вместо 


Автоматическая винтовка КНеіптеіаІІ РС 42, 
Германия 

Данные для второго варианта винтовки 



Первый серийный вариант винтовки ГС 42 



Второй вариант винтовки ГС 42 
с оптическим прицелом 


Калибр: 7,92x57 мм 
Длина: 1060 мм 
Масса: 5,05 кг 

Емкость магазина: 10 или 20 патронов 
Темп стрельбы: 600 выстрелов в минуту 
Устройство автоматики: винтовка использовала га¬ 
зоотводную автоматику с расположенным под ство¬ 
лом газовым поршнем с длинным рабочим ходом 
и ручным газовым регулятором. Запирание ствола 
осуществлялось поворотом затвора на два боевых 
упора. Огонь велся с открытого затвора в автомати¬ 
ческом режиме и с закрытого — при стрельбе оди¬ 
ночными выстрелами. Переводчик-предохранитель 
располагался слева над пистолетной рукояткой. 
На стволе имелся мощный дульный тормоз, под ство¬ 
лом крепились игольчатый штык и складная металли¬ 
ческая сошка. 

Винтовка имела «линейную» компоновку, при кото¬ 
рой линия действия отдачи находится прямо напротив 
плеча, при этом уменьшается подброс ствола при выстре¬ 
ле, однако прицельные приспособления приходится под¬ 
нимать выше от линии ствола (на РС 42 прицельные при¬ 
способления были расположены на складных основани¬ 
ях). В конструкции был предусмотрен специальный 
пружинный буфер между ствольной коробкой и прикла¬ 
дом, смягчавший пиковую отдачу при выстреле. На вин¬ 
товку также мог ставиться оптический прицел, хотя куч¬ 
ность стрельбы у винтовки одиночными выстрелами была 
ниже, чем у магазинных карабинов. Коробчатый магазин 
примыкался горизонтально слева, стреляные гильзы вы¬ 
брасывались вправо. Приклад на винтовках первого 
образца был штампованный из стали, на винтовках второ¬ 
го образца — деревянный. Помимо прикладов, винтовки 
первого и второго образцов отличались длиной ствола, 
формой и углом наклона пистолетной рукоятки, располо¬ 
жением и конструкцией складных сошек. 
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того конструкцию винтовки ЕС 42 «подружили» с механиз¬ 
мом подачи ленты пулемета МО 42, превратив ее в ручной 
пулеметТ44 калибра .30-06, который через 11 лет плавно 
эволюционировал в единый пулемет М60. 

Практически одновременно с немцами над схожим 
по характеристикам, но иным по назначению и тактиче¬ 
ской нише оружием задумались американцы. Еще 
в 1938 году некоторые эксперты выдвинули идею замены 
пистолетов, состоявших на вооружении нижних чинов 
в боевых частях (расчеты орудий и боевой техники, штаб¬ 
ной персонал, водители и т.п.) на легкие и компактные 
карабины. Основным аргументом в пользу такой замены 
было то, что освоить основы прицельной стрельбы из ка¬ 
рабина, как правило, значительно легче, чем основы 
стрельбы из пистолета, особенно когда идет речь о даль¬ 
ностях более 15-20 метров и о стрельбе в состоянии 
стресса. Одним из претендентов на эту роль «персональ¬ 
ного оружия самообороны» военнослужащих мог бы 
стать пистолет-пулемет, но единственный имевшийся 
на вооружении в США на тот момент пистолет-пулемет 
Томпсона был слишком тяжел и дорог в производстве, да 
и боекомплект к нему весил немало. В 1938 году идею эту 
пообсуждали и забыли, но в июне 1940 года департамент 
вооружений Армии США выпустил предварительные тре¬ 
бования к легкой винтовке массой не более 5 фунтов 
(2,3 кг) с эффективной дальностью не менее 300 ярдов 
(270 метров). Изначально было очевидно, что под такую 
винтовку надо создавать и новый патрон, и с целью эко¬ 
номии средств за основу был взят упомянутый выше охот¬ 
ничий патрон .32 Ѵ\/5І_ фирмы Винчестер. Контракт на со¬ 
здание нового боеприпаса получило патронное подра¬ 
зделение все той же фирмы Винчестер, и уже через 
несколько месяцев вниманию военных был предложен 
патрон «СаПтісІде, .30 саІіЬег, 5І_, М1», или 7,62x33 в метри¬ 
ческом обозначении. Благодаря наличию нового патрона 
уже в октябре 1940 года департамент вооружений публи¬ 
кует «требования к легкой самозарядной винтовке как 
возможной замене пистолетов и пистолетов-пулеметов». 
Эти требования, невзирая на наличие в их названии слов 
«самозарядная винтовка», на самом деле описывали кара¬ 
бин массой не более 2,3 кг под новый патрон фирмы Вин¬ 
честер, с возможностью ведения автоматического огня 
и емкостью магазинов в 5,10,20 или 50 патронов. По сути 
технических требований, американцы хотели получить 
оружие, вполне попадающее под современное определе¬ 
ние «штурмовая винтовка», хотя тактическая ниша для 
нового оружия предполагалась ровно обратная — оборо¬ 
нительная. 

Утвержденные технические требования были разо¬ 
сланы в несколько десятков компаний, занимавшихся 
разработкой и выпуском вооружений, и по плану испыта¬ 
ния образцов были назначены на февраль 1941 года. Ре¬ 
ально испытания были начаты только в мае того же года, 
причем в них участвовали образцы 9 систем, разработан¬ 
ные как частными корпорациями, так и правительствен¬ 
ным арсеналом в Спрингфильде. Из представленных 
образцов некоторый интерес представляли системы Хай¬ 
да (с быстросменным стволом), Спрингфильдского арсе¬ 
нала (конструкция Джона Гаранда с верхним расположе¬ 
нием магазина) и система фирмы Винчестер. По ходу ис¬ 
пытаний было установлено, что эффективная стрельба 


очередями из всех образцов на дальности более 100 яр¬ 
дов (91 метр) сильно затруднена, и требования по автома¬ 
тическому огню были исключены из последующих раун¬ 
дов испытаний (вместе с магазинами на 50 патронов). 
В последнем туре испытаний участвовали всего две систе¬ 
мы — Спрингфилдского арсенала конструкции Джона 
Гаранда и фирмы Винчестер конструкции Дэвида Вильям¬ 
са. Победителем вышел карабин фирмы Винчестер, и в ок¬ 
тябре 1941 года новый самозарядный карабин был принят 
на вооружение под индексом М1. Массовое производство 
карабинов было развернуто сразу на 10 заводах различ¬ 
ных корпораций, но поскольку в серии карабин М1 выпу¬ 
скался уже чисто самозарядным, мы ненадолго (до конца 
1944 года) о нем забудем и вернемся в охваченную войной 
Европу. 

К началу 1943 года в войсках Вермахта, сражающихся 
против СССР, имелось уже несколько тысяч автоматиче¬ 
ских карабинов МКЬ.42 (Н) и МКЬ.42 (ѴѴ), а в самом рейхе 
шли активные работы по созданию еще более совершен¬ 
ного образца, получившего обозначение МР-43 (Маз- 
сГііпепРізІоІе 43, то есть пистолет-пулемет). Сделано это 
было для обхода высочайшего запрета на создание новых, 
не предусмотренных существующими штатными расписа¬ 
ниями образцов оружия. Патрон фирмы Польте на этот 
период также замаскировали, переименовав в 7,92тіл 
РізІоІепРаІгопе Кип (или сокращенно 7,92 РР Кип). 



Опытный автоматический карабин фирмы Винчестер 
(будущий карабин М1) 



Опытный автоматический карабин системы Хиллберга, 
с подвижным вперед стволом 



Опытный автоматический карабин системы Хайда, 
с быстросменным стволом по типу пулемета МС 42 
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И как раз примерно в это же время (зима 1942/ 
43 года) первые образцы новых германских автоматиче¬ 
ских карабинов МкЬ.42 (Н) попали в качестве трофеев 
советским войскам на Волховском фронте. Новый автомат, 
естественно, не мог не привлечь внимания советских во¬ 
енных, и в июле 1943 года на специальном заседании Нар¬ 
комата вооружений было проведено обсуждение как гер¬ 
манского трофея, так и полученного из США по программе 
ленд-лиза карабина М1 калибра 7,62x33. По результатам 
обсуждения было принято решение о возможности 
и необходимости создания оружия аналогичного класса, 
с эффективной дальностью стрельбы порядка 400-500 ме¬ 
тров. Поскольку боеприпасов для подобного оружия 
в СССР на тот момент не существовало, было принято ре¬ 
шение о разработке нового патрона. При активном уча¬ 
стии генерала Федорова в техническое задание на новый 
патрон было заложено стразу несколько вариантов кали¬ 
бров — 5,6, 6,5 и 7,62 мм. Разработка базового варианта 
была произведена в рекордные сроки конструкторами 
Елизаровым и Семиным, и уже в октябре того же года 
на совещании в Наркомате вооружений был принят для 
дальнейшей разработки новый патрон уменьшенной 
мощности 7,62x41, имевший остроконечную оболочечную 
пулю со свинцовым сердечником и гильзу бутылочной 
формы без выступающей закраины. Дульная энергия но¬ 
вого патрона составляла примерно 2/3 от дульной энер¬ 
гии штатного винтовочного патрона 7,62x54В. Пробная 
партия патронов была выпущена в декабре 1943 года, 
и на свет появились первые тактико-технические требо¬ 
вания (ТТТ) на новое оружие пехоты. Интересно, что в пер¬ 
воначальном виде, согласно ТТТ, автоматическое оружие 
предполагалось в качестве оружия поддержки уровня 
отделения, тогда как основным оружием пехоты должен 


Автомат (автоматический карабин) 
Судаева АС-44, СССР 



Калибр: 7,62x41 мм 

Длина: 

Масса: 5,3 кг 

Емкость магазина: 35 патронов 
Темп стрельбы: нет данных 

Устройство автоматики: газоотводная автоматика 
с длинным ходом расположенного над стволом газо¬ 
вого поршня, запирание перекосом затвора. Стволь¬ 
ная коробка фрезерованная из стали, затворная груп¬ 
па «вывешена» внутри ствольной коробки для умень¬ 
шения чувствительности к загрязнению (решение, 
позже использованное в автомате Калашникова). 
Стрельба велась автоматическим и одиночным огнем, 
с закрытого затвора. Ранние образцы автомата Суда¬ 
ева комплектовались складной двуногой сошкой под 
стволом, от которой позже отказались из соображе¬ 
ний уменьшения веса оружия. 


был стать самозарядный карабин под новый патрон. По¬ 
сему неудивительно, что на первый тур конкурса, состо¬ 
явшийся в мае 1944 года, были представлены образцы, 
попадающие как под определение автомата, так и под 
определение ручного пулемета (в частности, два образца, 
созданных под руководством Дегтярева, один с дисковым 
питанием на базе ДП-27 и второй с ленточным питанием). 
Кроме образцов КБ Дегтярева, также участвовали автома¬ 
ты систем Токарева (на базе винтовки АВТ), Симонова, 
Коровина, Прилуцкого (автомат имел компоновку булл- 
пап, в то время почти невиданную), Кузьмищева, Судаева. 
По результатам первого этапа конкурса было решено, что 
ни один из образцов не удовлетворяет требованиям пол¬ 
ностью, но наилучшим по совокупности испытаний был 
признан автомат Судаева АС-44. Летом 1944 года был про¬ 
веден еще один тур испытаний, в котором сверх упомяну¬ 
тых систем участвовали автомат Булкина (с верхним рас¬ 
положением магазина по типу пулемета Вгеп) и автомат 
Шпагина (на базе ППШ, со свободным затвором). Автомат 
Шпагина выбыл с испытаний очень быстро, так как систе¬ 
ма со свободным затвором оказалась нежизнеспособной 
при использовании промежуточных патронов. И опять 
победитель выявлен не был, хотя в лидерах по-прежнему 
был автомат Судаева АС-44. 

После ряда доработок, приведших к облегчению кон¬ 
струкции автомата Судаева, весной 1945 года он был из¬ 
готовлен малой серией на Тульском оружейном заводе, 
однако на войсковые испытания этот образец поступил 
уже после окончания войны в Европе. 

В 1943 году разработкой нового автомата отметилась 
Финляндия, на тот момент еще являвшаяся союзницей Гер¬ 
мании в войне с Советским Союзом. Известный финский 
конструктор оружия Аймо Лахти (Аіто 1_аГ|Л), базируясь 
на пистолете-пулемете Биопгіі М/31 своей же конструкции, 
разработал так называемый «тяжелый пи столет-пулемет» 
(а по сути — автомат) под промежуточный патрон 7,62x35 
с остроконечной пулей и бутылочной гильзой. По баллисти¬ 
ке новый патрон был близок к немецкому патрону 7,92x33. 
Новый автомат получил индекс АЬ43 и внешне более всего 
походил на слегка увеличенный в размерах пистолет-пуле¬ 
мет «суоми». Подобно своему предшественнику, АЬ43 был 
довольно тяжел, сложен в изготовлении и требовал значи¬ 
тельных ресурсов для производства. Осознавая беспер¬ 
спективность дальнейшего ведения войны на стороне про¬ 
игрывавшей Германии, Финляндия в 1944 году заключила 
сепаратный мир с СССР, так что и автомат конструкции Лах¬ 
ти, и менее известный автомат системы Лилья (І_іЦа) под па¬ 
трон 9x40 так и остались в виде прототипов. 

Тем временем в Германии события развивались своим 
чередом. В войска к середине 1943 года было поставлено 
уже несколько тысяч автоматов МКЬ.42, и усовершенство¬ 
ванный образец фирмы Хэнель был готов к производству. 
Поскольку всемогущий фюрер не одобрял создания но¬ 
вых систем, представителям департамента вооружений 
еще на этапе разработки пришлось пойти на маленькую 
хитрость, дав новому автомату индекс МР 43, то есть пе¬ 
реименовав его в пистолет-пулемет. Параллельно работы 
над новыми автоматами под промежуточный патрон (так¬ 
же из соображений конспирации переименованный в пи¬ 
столетный) начали еще несколько фирм, таких, как Эрма 
(Егта ѴѴегке), Густлоф (СизЛоГГ), Гроссфус (СгоззГизз) и Ма- 
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Автомат (автоматический карабин) І_аН*і АІ.-43, 
Финляндия 



Калибр: 7,62x35 мм 
Длина: 990 мм 
Масса: 5,6 кг без магазина 
Емкость магазина: 56 патронов, барабанный 
Темп стрельбы: 800 выстрелов в минуту 
Устройство автоматики: полусвободный затвор. Ав¬ 
томат был выпущен в нескольких опытных экземпля¬ 
рах, в серии не выпускался. 


узер (Маизег). Работы над автоматическими винтовками 
под стандартный патрон 7,92x57 также не прекращались. 
Помимо уже упомянутой выше десантной винтовки РС42, 
в период 1943-1944 годов было выпущено еще несколько 
опытных автоматических винтовок, включая вариант вин¬ 
товки С43 фирмы Вальтер с переводчиком режимов огня 
и магазином от пулемета МС 13, а также весьма экзотиче¬ 
скую на вид опытную систему фирмы Кнорр-Бремзе 
(Кпогг-Вгетзе), сочетавшую в себе компоновку буллпап 
с горизонтальным (примыкаемым слева) расположением 
магазина и штампованную конструкцию. 

В конце 1942-го или начале 1943 года компания Мау¬ 
зер начала работы над несколькими перспективными си¬ 
стемами оружия, включавшими в себя образцы «Прибор 
03», «Прибор 06» и «Прибор 07» (Сега* 02, Сега* 06 и Сега* 
07 соответственно). «Прибор 03» являлся модификацией 
самозарядной винтовки Вальтер С43, получившей новую 
систему запирания при помощи выдвигавшихся в сторо¬ 
ны из затвора пары роликов. «Прибор 07» являлся разви¬ 
тием третьей модели под тот же винтовочный патрон ка¬ 
либра 7,92x57, но со штампованной ствольной коробкой. 
Последний же вариант, «прибор» под индексом 06, пред¬ 
ставлял собой новый автомат под промежуточный патрон 
7,92x33 РР Кигг, унаследовавший автоматику и технологии 
производства от полноразмерного «Прибора 07». В ходе 
испытаний «Прибора 06» руководитель математического 
отдела компании Маузер доктор Майер пришел к интере¬ 
сному выводу: оказывается, от сложной системы газового 
двигателя автоматики можно отказаться, перейдя от си¬ 
стемы с жестким запиранием затвора к системе с полус¬ 
вободным затвором и его торможением парой роликов. 
В начале 1944 года было решено продолжить работы 
по упрощенному автомату с полусвободным затвором, 
получившему условное обозначение Сега* 06Н (Н обозна¬ 
чало НаІЬѵеггіедеІ* — полусцепленный затвор). Работы 
над этим перспективным автоматом, гораздо более про¬ 
стым и дешевым, чем серийный автомат фирмы Хэнель, 
выпускавшийся под индексами МР 43 и МР 44, продолжа¬ 
лись вплоть до мая 1945 года, однако в результате на свет 
появились лишь считаные единицы прототипов и порядка 


Автомат (автоматический карабин) 
НаепеІ МР 44/5*9.44, Германия 



Автомат МР44, вид слева 



Автомат МР44, вид справа 



Автомат МР 44, неполная разборка 


Калибр: 7,92x33 мм 
Длина: 940 мм 

Масса: 5,2 кг с пустым магазином 
Емкость магазина: 30 патронов 
Темп стрельбы: 500 выстрелов в минуту 
Устройство автоматики: газоотводная автоматика 
с расположенным над стволом газовым поршнем 
с длинным рабочим ходом. Запирание ствола переко¬ 
сом задней части затвора в вертикальной плоскости, 
стрельба и одиночными выстрелами, и очередями 
ведется с закрытого затвора. Ствольная коробка вы¬ 
полнена штамповкой из стального листа, в ее пере¬ 
дней части расположен стальной вкладыш, в который 
крепится ствол и за который запирается затвор. При¬ 
клад деревянный, фиксированный. В верхнем гребне 
приклада имеется закрытая крышкой полость для 
хранения комплекта принадлежностей для чистки 
оружия. На стволе имелся прилив для крепления шты¬ 
ка и резьба для установки дульной мортирки-грана- 
томета. На автомат была возможна установка оптиче¬ 
ских прицелов на специальных кронштейнах. В конце 
войны для 5*д.44 был разработан ряд кривостволь¬ 
ных насадок для стрельбы «за угол» (для обстрела 
мертвых зон вблизи долговременных огневых точек 
и танков), а также активный инфракрасный ночной 
прицел «Вампир». Автомат был выпущен в значитель¬ 
ном количестве (более 400 тысяч штук, считая пред¬ 
шественников МР43 и МР44) и широко использовал¬ 
ся германскими войсками на конечном этапе войны. 
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30 комплектов частей для сборки опытной серии, полу¬ 
чившей индекс 5{д 45 (М). 

Здесь будет уместным вернуться к системе фирмы Хэ- 
нель, которая за недолгое время существования поменяла 
три базовых индекса (не считая дополнительных индексов 
«после черточки» типа МР 43/1 и МР 43/2). Помимо упомя¬ 
нутых выше «пистолетопулеметных» индексов МР 43 и МР 
44 (различия между реальными автоматами были мини¬ 
мальны), был и окончательный вариант наименования — 
5ід.44 (5ШгтдеѵѵеНг44,то есть штурмовая винтовка образ¬ 
ца 1944 года). Легенды приписывают авторство данного 
пафосного наименования самому Гитлеру, в конце концов 
согласившемуся одобрить массовое вооружение войск но¬ 
выми автоматами и наградившему новый образец таким 
«ударным» именем. Как бы то ни было, до конца войны Вер¬ 
махт получил свыше 400 тысяч автоматов 51:д.44. Вряд ли эти 
автоматы сыграли сколько-нибудь существенную роль 
в сдерживании натиска союзнических армий, но важен сам 
факт того, что впервые на вооружении армии появился пол¬ 
ноценный автомат под промежуточный патрон. 

Нужно отметить, что немцы вплоть до самого конца 
войны вели активные работы по разработке более совер- 


Автомат (автоматический карабин) 
Маизег 5ід.45 (М), Германия 




Автомат вгеаі 06Н/ 5ід. 45(М) 
с полусвободным затвором 


Калибр: 7,92x33 мм 
Длина: 893 мм 
Масса: 3,7 кг без магазина 
Емкость магазина: 10 или 30 патронов 
Темп стрельбы: 400 выстрелов в минуту 
Устройство автоматики: полусвободный затвор с за¬ 
медлением отката на раннем этапе открытия при по¬ 
мощи пары роликов. Стрельба как автоматическим 
огнем, так и одиночными выстрелами ведется с за¬ 
крытого затвора. Ствольная коробка штампованная 
из стального листа, собиралась из двух симметрич¬ 
ных боковых половин при помощи сварки. По требо¬ 
ванию войск, недовольных слишком длинным мага¬ 
зином автоматов 51:д.44, для 51:д.45 был также разра¬ 
ботан укороченный магазин на 10 патронов, более 
удобный при стрельбе из положения лежа. Автомат 
был выпущен в нескольких опытных экземплярах, 
в серии не выпускался. 


Автомат (автоматический карабин) 
НаепеІ 5ід.45 (Н), Германия 


* Цс= 

р-че_ яіх 




Калибр: 7,92x33 мм 

Длина: 

Масса: 

Емкость магазина: 30 патронов 
Темп стрельбы: 

Устройство автоматики: газоотводная автоматика 
с расположенным под стволом газовым поршнем 
с длинным рабочим ходом. Запирание ствола переко¬ 
сом задней части затвора в вертикальной плоскости, 
стрельба и одиночными выстрелами, и очередями 
ведется только с открытого затвора. Ствольная короб¬ 
ка выполнена штамповкой из стального листа. Авто¬ 
мат был выпущен в нескольких опытных экземплярах, 
в серии не выпускался. 


Автомат (автоматический карабин) 
Сго5$Гіі55 5ід.45 (С), Германия 



Калибр: 7,92x33 мм 

Длина: 

Масса: 

Емкость магазина: 30 патронов 
Темп стрельбы: 

Устройство автоматики: автомат использовал уни¬ 
кальную конструкцию с полусвободным затвором 
с газовым торможением, разработанную конструкто¬ 
ром Куртом Хорном (одним из создателей пулемета 
МС 42). В этой системе затвор подпирался двигав¬ 
шимся под углом к вертикали клином, выдавливав¬ 
шимся вверх, в паз в затворе под давлением отводи¬ 
мых под клин из ствола пороховых газов. Пока давле¬ 
ние в стволе и в полости под клином было высоким, 
клин удерживался в поднятом состоянии и тем самым 
противодействовал откату затвора. Как только пуля 
покидала ствол, давление под клином падало, и под 
действием остаточного давления в стволе затвор 
вдавливал клин в его нишу в ствольной коробке и по¬ 
лучал возможность свободно откатиться назад, осу¬ 
ществляя цикл перезарядки оружия. Автомат был 
выпущен в нескольких опытных экземплярах, захва¬ 
ченных в 1945 году советскими войсками. Схема Хор¬ 
на после войны практически нигде не использова¬ 
лась из-за большой чувствительности к загрязнению 
пороховым нагаром. 
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Автомат (автоматический карабин) 
Егта 51д.45 (Е), Германия 



Калибр: 7,92x33 мм 

Длина: 

Масса: 

Емкость магазина: 30 патронов 

Темп стрельбы: 

Устройство автоматики: нет данных 

Фотография этого загадочного автомата появилась 
лишь несколько лет назад. Судя по всему, он достался в ка¬ 
честве трофея какому-то американскому солдату, был 
после войны привезен в США и 60 лет хранился в частной 
коллекции, прежде чем был выставлен на продажу. 


шенных автоматов, так как 5{д.44 был все еще далек от со¬ 
вершенства. Помимо упомянутого выше автомата фирмы 
Маузер Бід.45 (М), нужно отметить еще и сильно упрощен¬ 
ный автомат Бід.45 (Н) фирмы Хэнель, в котором ради 
упрощения конструкторы снова вернулись к стрельбе 
с открытого затвора, автомат фирмы СгоббШбб с газовым 
торможением затвора при помощи специального поршня- 
клина, сконструированный инженером Хорном (одним 
из создателей пулемета МС 42), или загадочный автомат 
фирмы Эрма (Егта), внешне сильно напоминавший писто- 
лет-пулемет МР 40 этого же производителя. Любопытной 
разработкой был и вариант винтовки Сеѵѵ43/К43, переде¬ 
ланный под патроны 7,92x33 с использованием автомат¬ 
ных магазинов на тридцать патронов и возможностью 
стрельбы очередями. Как бы то ни было, все эти разработ¬ 
ки появились уже слишком поздно и оставили свой след 
главным образом в отчетах специальных комиссий окку¬ 
пационных сил союзников, занятых изучением трофеев. 

И, кстати, о союзниках. К1944 году американская про¬ 
мышленность выпустила несколько миллионов самоза¬ 
рядных карабинов М1, которые очень быстро оказались 
в войсках не только в роли оружия самообороны, 
но и в роли основного оружия пехоты. Малая масса и вы¬ 
сокая маневренность карабина делали его отличным ору¬ 
жием для ближнего боя в городах Западной Европы или 
в джунглях островов Тихоокеанского театра военных дей¬ 
ствий. В силу массовости карабина до высших чинов и ар¬ 
мейских экспертов по оружию с полей битв очень скоро 
стали доходить новости о том, что изобретательные сол¬ 
даты всеми силами стараются переделать свои самозаряд¬ 
ные карабины в автоматы, дабы повысить свою огневую 
мощь. Как бы то ни было, вместо строгих запретов специ¬ 
алисты по вооружениям решили пойти навстречу вой¬ 
скам, и очень скоро на свет появился «комплект деталей 
Т17 к карабину М1», позволявший уже при помощи нор¬ 
мальных деталей заводского изготовления переделывать 
самозарядные карабины в автоматы. Параллельно был 



Опытная винтовка 643, переделанная под патрон 7.92x33 
и получившая возможность стрельбы очередями 


разработан и магазин увеличенной емкости (30 патронов 
вместо 15), и в результате на вооружение в конце 1944 года 
был принят уже заводской вариант карабина с возможно¬ 
стью ведения автоматического огня, под индексом М2. 
По сравнению с 6 миллионами обычных карабинов М1 но¬ 
вых автоматов М2 было выпущено сравнительно немно¬ 
го — всего порядка 300 тысяч, но и они успели повоевать, 
как в Европе против немцев, так и в Азии против японцев. 

Помимо работ по совершенствованию карабина М1, 
велись и работы по совершенствованию винтовки М1 сис¬ 
темы Гаранд. Одним из таких направлений стало создание 
автоматических вариантов этого оружия, оснащенных отъ¬ 
емными коробчатыми магазинами повышенной емкости. 
Основными разработчиками в данной области стали ком¬ 
пания Ремингтон и государственный арсенал в Спринг¬ 
филде, до конца войны выпустившие несколько опытных 
автоматических винтовок под индексами Т20,Т22,Т23 и Т24. 
Интересно, что большая часть этих прототипов разрабаты¬ 
валась таким образом, чтобы огонь в самозарядном режи¬ 
ме из них велся с закрытого затвора, а огонь очередями — 
с открытого. Тем самым достигалось лучшее охлаждение 
ствола между очередями и снижалась вероятность само¬ 
воспламенения порохового заряда патрона, слишком 


Автомат (автоматический карабин) М2, США 



Автоматический карабин М2 


Калибр: .30 М1 (7,62x33) 

Длина: 904 мм 
Масса: 2,36 кг без патронов 
Емкость магазина: 15 или 30 патронов 
Темп стрельбы: 750 выстрелов в минуту 
Устройство автоматики: карабин использует газоот¬ 
водную автоматику с расположенным под стволом 
и скрытым в цевье газовым поршнем с коротким ра¬ 
бочим ходом. Запирание ствола — поворотом затво¬ 
ра на два боевых упора. Стрельба ведется с закрыто¬ 
го затвора, переводчик режимов огня расположен 
слева на ствольной коробке, в ее верхней передней 
части. Карабин мог оснащаться отъемным штык-но¬ 
жом и специальной дульной насадкой для метания 
винтовочных гранат. Автомат был выпущен в значи¬ 
тельном количестве, широко использовался в пере¬ 
довых частях армии и морской пехоты США. 
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долго находящегося в сильно нагретом патроннике. В этих 
системах конструкторы по требованию военных старались 
по максимуму сохранить унификацию с винтовкой М1, 
и потому в позднем варианте автоматической винтовки 
Т20 Е2, созданной в начале 1945 года в Спрингфилде, 
от стрельбы с открытого затвора отказались. Эта винтовка 
была признана более или менее успешной, и в мае 
1945 года было принято решение о заказе 100000 таких 
винтовок под обозначением М2 для войск, действовавших 
на Тихоокеанском театре против Японии. Впрочем, в серию 
эти винтовки так и не попали, ибо подготовка к производ¬ 
ству затянулась и война с Японией закончилась. 

Краткие итоги 

Трудно переоценить значение того огромного опыта, 
который все воюющие (и наблюдавшие за войной) стороны 
вынесли из Второй мировой войны. Если говорить о стрел¬ 
ковом оружии и конкретнее — об автоматических винтов¬ 
ках и карабинах, то наиболее востребованным оказался 
именно немецкий опыт по постановке в производство и ис¬ 
пользованию автоматов под промежуточные патроны. 
Именно благодаря немцам концепция автоматического ору¬ 
жия под промежуточный патрон из интересной концепции 
стала реальностью, воплощенной в сотнях тысяч образцов. 


Сводная таблица ТТХ автоматов Второй мировой войны 


Модель и страна 
происхождения 

Патрон 

Тип автоматики 

Масса 

без магазина, 
кг 

Длина 

оружия, 

мм 

Емкость 

магазина, 

патронов 

Темп 

стрельбы, 
выстрелов 
в минуту 

Автомат Федорова, 
Россия 

б,5х505К 

Использование 
энергии отдачи 
при коротком ходе 

ствола 

4,4 

1045 

25 

600 

Вгоѵѵпіпд ВАР 
М1918, США 

7,62x63 

Газоотвод 

7,04 

1175 

20 

600 

АВС-36, СССР 

7,62x54В 

Газоотвод 

4,2 

1260 

15 

800 

АКТ-40, СССР 

7,62x54В 

Газоотвод 

3,5 

1045 

10 

700 

МКЬ.42 (Н), Германия 

7,92x33 

Газоотвод 

4,9 

940 

30 

500 

МКЬ.42 (ѴѴ), 
Германия 

7,92x33 

Газоотвод 

4,4 

931 

30 

600 

ЕС 42, Германия 

7,92x57 

Газоотвод 

5,05 

1060 

10, 20 

600 

АС-44, СССР 

7,62x41 

Газоотвод 

5,3 

- 

35 

- 

1_аГШ АІ.-43, 
Финляндия 

7,62x35 

Полусвободный 

затвор 

5,6 

990 

50 

800 

МР 44/5*д.44, 
Германия 

7,92x33 

Газоотвод 

5,2 

940 

30 

500 

5*д.45 (М), 
Германия 

7,92x33 

Полусвободный 

затвор 

3,7 

893 

10,30 

400 

Карабин М2, США 

7,62x33 

Газоотвод 

2,36 

904 

15,30 

750 

Т20 Е2, США 

7,62x63 

Газоотвод 

4,4 

1140 

20 

700 


Автоматическая винтовка Т20Е2, США 



Автоматическая винтовка Т20Е2 


Калибр: .30-06 (7,62x63) 

Длина: 1140 мм 

Масса: 4,4 кг 

Емкость магазина: 20 патронов 
Темп стрельбы: 700 выстрелов в минуту 
Устройство автоматики: винтовка использовала га¬ 
зоотводную автоматику с расположенным под ство¬ 
лом газовым поршнем с длинным рабочим ходом. 
Запирание ствола осуществлялось поворотом затво¬ 
ра на два боевых упора. Огонь в окончательном ва¬ 
рианте винтовки велся с закрытого затвора. Перевод¬ 
чик-предохранитель располагался справа над спуско¬ 
вой скобой. На стволе имелся мощный дульный 
тормоз, допускавший установку штатного штык-ножа 
от винтовки М1. Ложа винтовки была выполнена 
из дерева, в ее передней части могла устанавливать¬ 
ся съемная двуногая сошка. 





Пулеметы 


Д ля того чтобы оценить роль пулеметов и пути их разви¬ 
тия во Второй мировой войне, необходимо сперва по¬ 
нять, как они развивались до ее начала. Дело в том, что 
развитие этого класса оружия было в значительной мере 
эволюционным и базировалось на довоенных разработках. 

Пулемет как полноценный новый вид армейского ору¬ 
жия появился на светлишь в результате Первой мировой 
войны. Невзирая на то что механические пулеметы с руч¬ 
ным приводом, или митральезы, были известны еще 
с 60-х годов XIX века, а полноценные пулеметы, использо¬ 
вавшие энергию выстрела, — с середины 80-х годов того же 
века, армейское руководство практически всех стран 
не рассматривало их всерьез. Даже невзирая на опреде¬ 
ленные успехи в использовании новых пулеметов системы 
Максим в британских колониальных операциях конца 
XIX века, а также в Русско-японской войне 1904-1905 годов, 
военные эксперты большинства стран резко недооценива¬ 
ли роль нового оружия. Лишь широкое применение пуле¬ 
метов на полях Первой мировой войны, сопровождавшее¬ 
ся огромными потерями в живой силе атакующих сторон 
от пулеметного огня оборонявшихся, изменило взгляды 
армейских экспертов. За годы Первой мировой войны все 
воюющие стороны выпустили в общей сложности порядка 
полумиллиона пулеметов всех типов, среди которых доми¬ 
нирующими были системы британца американского про¬ 
исхождения сэра Хайрэма Максима и их вариации, выпу¬ 
скавшиеся в России, Германии и Англии. 

Кроме того, Первая мировая война определила и ос¬ 
новные типы пулеметов, а также их тактические ниши, 
предопределив развитие этого класса оружия, пожалуй 
что, на весь XX век. 

Если говорить о назначении пулеметов, то первона¬ 
чально их основной нишей была оборона статических по¬ 
зиций: борьба с групповыми целями — плотными цепями 
пехоты, кавалерийскими лавами и т. п. В дальнейшем кэтим 
ролям добавились подавление огневых точек и опорных 
рубежей противника в наступлении и обороне, а также 
борьба с новыми угрозами — аэропланами и бронирован¬ 
ной техникой. Здесь как нельзя остро встала классическая 
дилемма брони и снаряда. Массовое появление станковых 
пулеметов, чрезвычайно эффективных в обороне стацио¬ 
нарных позиций, привело к появлению в ответ на них тако¬ 
го принципиально нового вида военной техники, как танк. 


Вооруженные пушками и все теми же пулеметами танки, 
имевшие бронирование, защищавшее их от винтовочных 
пуль, стали, в свою очередь, причиной появления оружия 
под более мощные патроны, способного бороться как с тан¬ 
ками, так и с боевыми аэропланами, а именно — крупнока¬ 
либерных пулеметов. Недаром самый первый крупнокали¬ 
берный пулемет, созданный в 1918 году в Германии, имел 
название ТиР М<3 (Тапк- ипсі РІіедег АЬѵѵеРіг МазсГііпепде- 
ѵѵеРіг), то есть «пулемет против танков и самолетов». 

Необходимость повышения огневой мощи атакующей 
пехоты привела и к появлению ручных пулеметов. Разви¬ 
тие этого подкласса оружия шло сразу по нескольким 
«сходящимся» направлениям. В ряде стран в основу буду¬ 
щих ручных пулеметов легли автоматические винтовки, 
получившие сошку либо легкий станок и иногда — мага¬ 
зины увеличенной емкости (примеры тому — Франция 
и США). В других странах создание ручных пулеметов шло 
по пути облегчения штатных станковых моделей, и здесь 
лидером была Германия, где были созданы облегченные 
варианты пулемета Максим — МС 08/15 и МС 08/18. Впро¬ 
чем, в ряде стран были созданы и образцы, которые изна¬ 
чально позиционировались каклегкие, высокоманеврен¬ 
ные пулеметы — речь в первую очередь о пулемете 
І_еѵѵіз конструкции американца Айзека Льюиса (Ізаас 
І_еѵѵіз), массовое производство которого было налажено 
в Англии, и о датском пулемете Масізеп. 

Нужно также особо отметить попытку немецких воен¬ 
ных экспертов из кайзеровской ружейной комиссии со¬ 
здать первый в истории единый, или универсальный, пу¬ 
лемет, пригодный для использования как в роли ручного, 
таки в роли станкового. В основу этого пулемета, получив¬ 
шего индекс МС 16, легла уже хорошо освоенная немцами 
конструкция облегченного пулемета Максим МС 08/15, 
однако до конца войны работы по универсальному 
МС 16 так и не вышли из стадии опытных. 

С окончанием Первой мировой войны арсеналы боль¬ 
шинства стран оказались заполнены станковыми пулеме¬ 
тами, запасы которых позволяли обеспечить армии «мир¬ 
ного строя» на многие годы вперед. При этом надо отме¬ 
тить, что живучесть и ресурс пулеметов того времени 
были просто огромны. Например, при правильном обслу¬ 
живании и своевременной замене стволов, пружин и мел¬ 
ких деталей пулемет Виккерс мог сделать более миллиона 
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выстрелов и остаться в строю (в ходе Первой мировой 
войны были случаи, когда станковые пулеметы в обороне 
выпускали по 70-100 тысяч патронов за один многочасо¬ 
вой бой). Сравнимым ресурсом обладали и другие стан¬ 
ковые пулеметы того времени. 


Посему основными направлениями развития пулеме¬ 
тов в межвоенный период стало создание более эффек¬ 
тивных ручных пулеметов, разработка крупнокалиберных 
пулеметов, а также разработка новых станков, установок 
и прицелов для ведения зенитного огня. 


РУЧНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ 


Что касается ручных пулеметов, то их разработка в на¬ 
чале 1920-х годов была инициирована сразу во многих 
странах Европы. Опыт Первой мировой войны показал, 
что имевшиеся ручные пулеметы не слишком удачны, 
и в большинстве стран была поставлена задача создать 
новый образец оружия, предпочтительно с магазинным 
питанием и с массой порядка 10 кг. Если говорить о Евро¬ 
пе, то одними из первых тут оказались французы. Осозна¬ 
вая малую пригодность своего старого патрона 8х50К 
І_еЬеІ для автоматического оружия, в начале 1920-х годов 
они разработали новый винтовочный патрон калибра 
7,5 мм, взяв за основу германский патрон 7,92x57 Маузер. 
Под этот же патрон еще до его принятия на вооружение 
был открыт конкурс на новый ручной пулемет, в котором 


участвовали образцы, созданные как коммерческими 
фирмами (Гочкисс, Мадсен), так и правительственными 
арсеналами. В результате в 1924 году на вооружение 
французской армии был принят ручной пулемет РМ 
М1924, разработанный правительственным арсеналом 
в Шательро (МапиІасШе сІ'Агтез сіе СНаІеІІегаиІі — МАС), 
и новый патрон 7,5 мм М1 924. Новый пулемет был создан 
под явным влиянием американской автоматической вин¬ 
товки Браунинга, с учетом именно пулеметной тактики 
применения, как ее тогда представляли себе французы. 
Правда, нужно заметить, что сходство нового французско¬ 
го патрона с германским сыграло с французами злую шут¬ 
ку. После войны французская армия широко использова¬ 
ла трофейное германское оружие (в том числе и ручные 



Ручной пулемет М1924/29, Франция 


Ручной пулемет М1924/29 на мотоциклетной установке , 
1939 год 


Ручной пулемет М1924/29 

Калибр: 7,5x54 пл29 

Вес: 8,9 кг 

Длина: 1070 мм 

Длина ствола: 500 мм 

Питание: коробчатый магазин, 25 патронов 

Темп стрельбы: 450-500 выстрелов в минуту 

Ручной пулемет М1924/29 (официальная маркировка 
РМ МІе. 1924 М29) — автоматическое оружие с воздушным 
охлаждением ствола. Быстрая замена ствола в ходе боя не¬ 
возможна. Автоматика пулемета газоотводная, с длинным 
ходом газового поршня, расположенного под стволом. В га¬ 
зоотводном узле имеется 4-позиционный газовый регуля¬ 
тор. Запирание ствола осуществляется перекосом затвора 
в вертикальной плосокости, связанным с затворной рамой 
парой качающихся серег. Стрельба велась с открытого за¬ 
твора. Питание патронами — из примыкаемого сверху ко¬ 
робчатого магазина емкостью 25 патронов. Пулемет имел 
два спусковых крючка, позволявших выбирать вид огня (ав¬ 
томатический или одиночный). Он также комплектовался 
складной двуногой сошкой под стволом и опциональной 
опорой под прикладом. 
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пулеметы М С 08/15) для обучения своих войск. В резуль¬ 
тате патроны разных калибров иногда перепутывались, 
а попытка выстрелить патроном калибра 7,92 мм из ору¬ 
жия калибра 7,5 мм в большинстве случаев приводила 
к повреждению оружия. В результате серии таких несчаст¬ 
ных случаев в 1929 году французы просто укоротили гиль¬ 
зу своего патрона до 54 мм, так что германский патрон 
перестал помещаться в патронник французского оружия. 
Под новый патрон были перестволены все выпущенные 
до 1929 года пулеметы М1924, получившие индекс 
М1924/29. Эти ручные пулеметы, отличавшиеся неплохой 
надежностью, и стали основой огневой мощи мобильной 
французской пехоты вплоть до окончания Второй миро¬ 
вой войны, и даже в течение первых послевоенных деся¬ 
тилетий. 

Нужно отметить, что французская компания Гочкисс 
(НоІсНкізз), проигравшая в конкурсе, не отчаялась и нала¬ 
дила производство своих ручных пулеметов М1922 на эк¬ 
спорт. Этот пулемет отличался тем, что предлагался заказ¬ 


чикам в двух вариантах — с приставным сверху коробча¬ 
тым магазином или с питанием из жестких лент-кассет, 
подаваемых горизонтально сбоку. Ручные пулеметы Гоч¬ 
кисс модели 1922 года и их вариации в 20-30-е годы заку¬ 
пали Испания, Китай,Турция, ряд стран Латинской Америки. 

Следом за французами успеха добились чехословац¬ 
кие оружейники. Армия Чехословакии начала конкурс 
на новый ручной пулемет в самом начале 1920-х годов, 
при этом в числе первоначальных претендентов были как 
знакомые имена (фирма Кольт с автоматической винтов¬ 
кой Вгоѵѵпіпд ВАР 1918, фирмы Мадсен и Гочкисс со свои¬ 
ми ручными пулеметами), так и новые образцы. Из по¬ 
следних внимания заслуживает линейка пулеметов РгаГіа, 
созданных на оружейном заводе в Праге (Сезка 2Ьгорѵка 
РгаГіа) братьями Холек (Ноіек). Пулемет Прага 24 был при¬ 
знан победителем конкурса, и так как пражский завод 
имел весьма ограниченную производственную мощность, 
контракт на производство нового пулемета был размещен 
на заводе в городе Брно (2Ьгорѵка Вгпо, или кратко 2В). 


Ручной пулемет 2В 26, Чехословакия 



Пулемет ХВ 26 


Экспортный вариант ХВ 302 



Пулемет ХВ 26 в руках чехословацкого солдата, 7 937 год. 
Фото журнала «Лайф» 


Калибр: 7,92x57 тт Маизег 

Вес: 8,9 кг 

Длина: 1068 мм 

Длина ствола: 600 мм 

Питание: коробчатый магазин, 20 патронов 

Темп стрельбы: 500 выстрелов в минуту 

Ручной пулемет 2В 26 — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением быстросменного ствола. Автома¬ 
тика пулемета газоотводная, с длинным ходом газового пор¬ 
шня, расположенного под стволом. Запирание ствола осу¬ 
ществляется перекосом задней части затвора вверх. Стрельба 
велась с открытого затвора. Питание патронами осуществля¬ 
ется из приставного сверху коробчатого магазина емкостью 
20 патронов, выброс стреляных гильз осуществляется вниз. 
Пулемет допускал ведение одиночного и автоматического 
огня, переводчик режимов огня расположен слева над писто¬ 
летной рукояткой. Пулемет штатно комплектовался складной 
двуногой сошкой, крепящейся к газовому цилиндру, затыль¬ 
ник приклада имел пружинный буфер для уменьшения ощу¬ 
щаемой стрелком отдачи. Кроме того, пулемет мог устанавли¬ 
ваться на специальные станки-треноги, позволявшие вести 
огонь как по наземным, так и по воздушным целям. 

Вариант этого пулемета 2В 30 отличался несколько из¬ 
мененным узлом запирания затвора и наличием газового 
регулятора, что было необходимо для обеспечения надеж¬ 
ной и комфортной стрельбы патронами как с легкой, так 
и с тяжелой пулей. Этот вариант широко поставлялся на эк¬ 
спорт и выпускался по лицензии в Румынии и Югославии. 
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Пулемет, получивший армейский индекс /.е/і/су Киіот- 
еі Ѵюг 26, или кратко І_К Ѵг.26, оказался исключительно 
удачным, и за период с 1926 по 1939 год завод в Брно вы¬ 
пустил не менее 120 тысяч пулеметов 2В 26 (коммерче¬ 
ское обозначение) и его дальнейших вариантов 2 .В 30. 
В ходе германской оккупации Чехословакии производст¬ 
во этого пулемета продолжалось для нужд Германии под 
индексом МС 26 (*). В межвоенный и военный периоды эти 
пулеметы состояли на вооружении армий более чем 
20 европейских, азиатских и южно-африканских стран, 
а модификации этого пулемета под английский патрон 
.303 (пулеметы Вгеп) состояли на вооружении армий Ве¬ 
ликобритании и стран Британского Содружества до нача¬ 
ла 1980-х годов. 

Интересно, что успех пулемета Вгеп сподвиг чехосло¬ 
вацких оружейников на выпуск своего варианта этого пу¬ 
лемета под индексом 2В 39. Причиной этого стало то, что 
исходный пулемет 2В 26 не был приспособлен к исполь¬ 
зованию патронов с выступающей закраиной, в то время 


как спрос на оружие под такой патрон в Европе присутст¬ 
вовал. До начала германской оккупации несколько тысяч 
пулеметов 2В 39 в калибре 8x56В было поставлено в Бол¬ 
гарию, вариант пулемета 2В 39 под английский патрон 
.303 в небольших количествах также поставлялся в Египет 
и Южную Африку. Внешне эти пулеметы отличались от ан¬ 
глийских Вгеп Мк.І только маркировкой и клеймами про¬ 
изводителя. 

Итальянцы, с переменным успехом использовавшие 
в Первой мировой «сверхлегкий ручной пулемет» под пи¬ 
столетный патрон ѴіІІаг-Регоза М1915, сразу же по оконча¬ 
нии войны принялись за разработку ручных пулеметов. 
Если быть совсем точным, то работы эти начались еще 
во время войны, однако изначально разрабатывался ави¬ 
ационный пулемет, а в 1918 году было решено на его базе 
сделать и ручной. Однако самой главной особенностью 
«пулеметного дела по-итальянски» было то, кто именно 
занимался разработкой и выпуском пулеметов. В Италии 
на тот момент существовало немало солидных оружейных 


Ручной пулемет Вгесіа М1930, Италия 




Ручные пулеметы Бреда М 7 930 
на мотоциклах итальянских берсальеров 



Калибр: 6,5x52 или 7,35x52 
Вес: 10,6 кг 
Длина: 1230 мм 
Длина ствола: 450 мм 

Питание: коробчатый неотъемный магазин, 20 патро¬ 
нов 

Темп стрельбы: 500 выстрелов в минуту 

Ручной пулемет Вгесіа М1930 — это автоматическое 
оружие с воздушным охлаждением быстросменного ствола. 
Автоматика пулемета использует отдачу ствола при его ко¬ 
ротком ходе. Запирание затвора осуществляется вращаю¬ 
щейся втулкой, надетой на казенную часть ствола. На вну¬ 
тренней поверхности втулки имеются пазы, в которые вхо¬ 
дят радиальные боевые упоры затвора. При выстреле, 
в процессе отката, втулка проворачивается при помощи 
выступа, скользящего по спиральному пазу ствольной ко¬ 
робки, освобождая затвор. Такая система не обеспечивает 
надежной предварительной экстракции гильз, посему в кон¬ 
струкцию пулемета включена небольшая масленка и меха¬ 
низм смазки патронов перед подачей в ствол. Стрельба ве¬ 
дется с закрытого затвора, только автоматическим огнем. 
Особенностью системы питания патронами является фикси¬ 
рованный магазин, установленный на оружии горизонталь¬ 
но справа. Для заряжания магазин откидывается вперед 
в горизонтальной плоскости, после чего в него при помощи 
специальной обоймы заряжаются 20 патронов, и магазин 
возвращается в боевое положение. Пулемет имеет складную 
двуногую сошку, пистолетную рукоятку управления огнем 
и деревянный приклад. При необходимости под приклад 
могла устанавливаться дополнительная опора. 
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фирм с опытом, исчисляющимся не то что десятилетиями, 
но столетиями (таких, как ВегеІТа или ВегпагсІеІІі), однако 
первым разработчиком ручных пулеметов в Италии стала 
моторостроительная фирма Босіеіе Ііаііапа Апзаісіо (5ІА). 
В 1918 году итальянская армия закупила несколько тысяч 
ручных пулеметов 5ІА М1918 калибра 6,5 мм, однако 
в 20-е и 30-е годы лидерство на этом поприще захватили 
две другие, также изначально совсем «не оружейные» 
компании — автомобильная фирма РІАТ ( РаЫэгіса Ііаііапа 
сП АиіотоЬіІі Тогіпо) и паровозостроительная Вгесіа (5о- 
сіеіа Ііаііапа Егпезіо Вгесіа). Фирма Фиат, в годы войны вы¬ 
пускавшая станковые пулеметы М1914 системы Ревелли, 
в межвоенный период разработала на его базе ручной 
пулемет М1926, производство которого было налажено 
на специально созданном оружейном подразделении 
компании под названием 5АРАТ {Зосіеіа Апопіта ГаЬЬгіса 
Агті Тогіпо). В 1924 году компания Бреда представила свой 
собственный вариант ручного пулемета, который наравне 
с пулеметом Фиат был закуплен в количестве нескольких 
тысяч штук. По опыту их сравнительной эксплуатации ита¬ 
льянская армия предпочла «паровозный» пулемет «авто¬ 
мобильному» и после ряда доводок в 1930 году приняла 
на вооружение ручной пулемет Вгесіа М1930 калибра 
6,5 мм, который и стал основным ручным пулеметом ита¬ 
льянской армии на Вторую мировую войну. Нужно сказать, 
что оружие это, безусловно, имело ряд положительных 


черт (например, действительно быстросменный ствол), 
но они с лихвой «компенсировались» весьма специфич¬ 
ным фиксированным магазином и потребностью во встро¬ 
енной в оружие масленке для смазки патронов. 

Вообще, идея с фиксированным магазином имела оче¬ 
видные плюсы, по крайней мере в теории. Если к обычным 
пулеметам по штату, как правило, полагалось 8-10, 
а то и 12 недешевых и не самых легких стальных магази¬ 
нов, которые к тому же имели тенденцию теряться и пор¬ 
титься (особенно в ходе боев), то к пулемету Бреда пола¬ 
гался всего лишь один магазин, потерять который можно 
было разве что вместе с самим пулеметом. Патроны для 
поставки в войска должны были снаряжаться в специаль¬ 
ные 11-образные обоймы, которые были и легче, и дешев¬ 
ле обычных магазинов. При этом, правда, снаряжение 
единственного магазина из обычных винтовочных обойм 
или патронами россыпью становилось делом весьма 
небыстрым, и радикально замедляло практическую ско¬ 
рострельность пулемета. Кроме того, если для обычного 
пулемета повреждение или отказ заряженного в него ма¬ 
газина могло вызвать лишь незначительную задержку 
в стрельбе, то для итальянского пулемета это означало 
фактически выход из строя всего пулемета. Тем не менее 
эти пулеметы не только стали основными для итальянской 
армии, они еще и поставлялись на экспорт — правда, их 
основным заграничным покупателем стала нищая на тот 


Ручной пулемет І_/5- 26, Финляндия 

Вес: 9,3 кг 
Длина: 1180 мм 
Длина ствола: 500 мм 
Питание: коробчатый магазин, 20 патронов 
Темп стрельбы: 450-550 выстрелов в минуту 


Ручной пулемет і/3-26 


Ручной пулемет І./5-26 — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением быстросменного ствола. Авто¬ 
матика пулемета использует отдачу ствола при его коротком 
ходе. Запирание затвора осуществляется качающимся ры¬ 
чагом, расположенным в соединенной со стволом затвор¬ 
ной коробке и в запертом виде подпирающим затвор сзади. 
При откате переднее плечо рычага поднимается вверх, ос¬ 
вобождая затвор. Стрельба ведется с открытого затвора, 
особенностью пулемета является то, что накол капсюля про¬ 
исходит на выкате подвижной системы (т.е. в момент, когда 
ствол уже заперт затвором, но вся группа еще движется 
вперед под действием возвратной пружины). Такой меха¬ 
низм усложняет конструкцию, однако позволяет заметно 
снизить ощущаемую стрелком отдачу. Ударно-спусковой 
механизм позволял вести огонь одиночными выстрелами 
и очередями, при этом из-за его сложного устройства вплоть 
до начала «зимней войны» с СССР 1940 года разборку и об¬ 
служивание этого узла разрешалось делать только специ¬ 
ально обученным мастерам-оружейникам. Питание патро¬ 
нами осуществлялось из отъемных коробчатых магазинов 
емкостью 20 патронов, примыкаемых снизу. Пулемет ком¬ 
плектовался двуногой складной сошкой. 


Финский солдат с ручным пулеметом Лахти-Салоранта, 
«зимняя война» 
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момент Португалия, скупавшая самое разнообразное ору¬ 
жие из серии «что подешевле». Португальские пулеметы 
имели калибр 7,92x57 Маузер, а после частичного пере¬ 
хода итальянской армии на патрон калибра 7,35 мм часть 
пулеметов Бреда была перестволена под него — благо 
только заменой ствола дело и ограничивалось. 

В списке обладателей новеньких, с иголочки, ручных 
пулеметов в 1926 году также отметилась и Финляндия. Фин¬ 
ляндия как независимое государство появилась на свет 
в конце 1917 года, лишь немногим раньше Чехословакии, 
и подобно Чехословакии, перед вновь созданной финской 
армией встала проблема ручного пулемета. Унаследован¬ 
ные от Российской империи образцы уже не удовлетворя¬ 
ли новым требованиям, а попытка адаптировать под свои 
требования вездесущие пулеметы Мадсена успехом 
не увенчалась. Однако же, подобно Чехословакии, на вы¬ 
ручку пришел свой, доморощенный конструктор Аимо Лах¬ 
ти (Аіто І_аЫ:і). На пару с Арво Салоранта (Агѵо 5аІогап1:а) он 
к 1926 году разработал ручной пулемет, который и был 
принят на вооружение финской армии под обозначением 
1/5-26. Нужно отметить, что этот пулемет отличался слож¬ 
ностью конструкции и дороговизной в изготовлении. Срав¬ 
нительно небольшая емкость магазинов (20 патронов) 
была в целом на уровне многих конкурентов. Интересно, 
что этот пулемет также предполагалось продавать на эк¬ 
спорт, но единственный экспортный заказ из Китая 
на несколько десятков тысяч пулеметов под патрон 
7,92x57 Маузер был отменен под давлением Японии (про¬ 
тив которой эти пулеметы использовать и предполагалось). 

Следующим в этом списке оказался Советский Союз, 
где еще в 1924-1925 годах в качестве временной меры 
был принят на вооружение ручной пулемет Максим- 
Токарев, сделанный по образцу германского пулемета 
МС 08/18 на базе штатного станкового пулемета Максим 
образца 1910 года. Этот пулемет, имевший воздушное ох¬ 
лаждение ствола, ленточное питание и двуногую легкую 
сошку вместо станка, был выпущен в нескольких тысячах 
экземпляров, и в 1927 году ему на смену пришел уже спе¬ 
циально разработанный ручной пулемет системы Дегтя¬ 
рева — ДП-27 (Дегтярев Пехотный образца 1927 года). 
Произведенные пулеметы М-Т вскоре оказались на скла¬ 
дах, а во второй половине 30-х годов они были по боль¬ 
шей части отправлены в Испанию и Китай в виде военной 
помощи испанским республиканцам и китайским комму¬ 
нистам соответственно. Новый советский пулемет ДП (он, 
кстати, стал первым «100% советским» образцом стрелко¬ 
вого оружия на вооружении РККА) был выполнен вполне 
в духе того времени — имел сравнительно простую кон¬ 
струкцию и по боевым характеристикам приближался 
к лучшим зарубежным образцам того времени — чешско¬ 
му 7.В 26 и французскому М1924/29. Подобно французско¬ 
му «однокласснику», пулемет ДП 27 имел ствол, замена 
которого в бою была затруднена. Его более емкие магази¬ 
ны, выглядевшие на первый взгляд преимуществом, были 
также и существенным недостатком этого оружия, из-за 
значительной мертвой массы магазинов и их больших га¬ 
баритов. Если рожки для чешского или французского пу¬ 
лемета можно было переносить в специальных подсумках 
на поясе, карманах шинели либо даже просто под ремнем, 
то для дисков ДП 27 требовались уже специальные сумки 
большого размера. Если же говорить о массе магазинов, 


то пустой магазин от ДП 27 весил 1,6 кг, а снаряженный 
47 патронами — 2,7 кг. В то же время магазин на 25 патро¬ 
нов от пулемета М1924/29 весил 0,4 кг пустой и порядка 
1,0 кг — снаряженный 25 патронами. Для чешского пуле¬ 
мета масса снаряженного магазина была еще меньше — 
порядка 0,6 кг при 20 патронах. В пересчете на носимый 
боекомплект в 600 патронов это дает общую массу бое¬ 
комплекта для ДП в 35 кг (13 магазинов — 611 патронов), 
для М1924/29 в 24 кг (24 магазина — 600 патронов) и 18 кг 
для 2В 26 (30 магазинов — 600 патронов). 


Ручной пулемет ДП 27, СССР 



Ручной пулемет ДП 27 



Советские солдаты с пулеметом ДП 


Калибр: 7,62x54В 

Вес: 8,4 кг 

Длина: 1266 мм 

Длина ствола: 600 мм 

Питание: дисковый магазин на 47 патронов 

Темп стрельбы: 600 выстрелов в минуту 

Ручной пулемет ДП 27 — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением ствола. Замена горячего ство¬ 
ла требовала использования специального инструмента 
(ключа) и какой-либо защиты рук от ожогов и в бою была 
затруднительна (наставлением рекомендовалось менять 
или охлаждать ствол после 250-300 выстрелов при интен¬ 
сивном огне). Автоматика пулемета газоотводная, с длин¬ 
ным ходом газового поршня, расположенного под ство¬ 
лом. Запирание ствола осуществляется разведением пары 
боевых упоров в стороны при приходе ударника в пере¬ 
днее положение. Стрельба велась с открытого затвора. 
Питание патронами осуществляется из приставного свер¬ 
ху дискового магазина емкостью 47 патронов, выброс 
стреляных гильз осуществляется вниз. Пулемет допускал 
ведение только автоматического огня. Пулемет штатно 
комплектовался складной двуногой сошкой. 
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Польша также была озабочена выбором нового руч¬ 
ного пулемета. Поскольку своих сил на разработку пуле¬ 
мета у поляков не было, они в 1925 году начали конкурс 
среди иностранных моделей. Рассматривались француз¬ 
ский Гочкисс М1 922, британский пулемет Льюис и амери¬ 
канский Браунинг М1918. Последний и оказался победи¬ 
телем конкурса, и контракт на производство нового пуле¬ 
мета (или автоматической винтовки с сошкой, точнее, 
«ручного автоматического карабина», по польской терми¬ 
нологии — Ресгпу КагаЬіп Мазіупоѵѵу) был выдан бель¬ 
гийской компании РаЬгірие ЫаЛопаІе Негзіаі (РІ\І). Такой 
выбор поставщика объяснялся тем, что фирма РІМ, согла¬ 
сно лицензионному соглашению с американской компа¬ 
нией Кольт, обладала правами на продажу оружия кон¬ 
струкции Джона Браунинга в Европе. Ручные пулеметы 
Браунинга под индексом РКМ ѴѴі.28 были поставлены 
на вооружение польской армии в 1928 году, а с начала 
1930-х годов их производство было налажено в Польше. 

Сами бельгийцы, выполнив польский контракт, стали 
активно продвигать свои ручные пулеметы — автомати¬ 
ческие винтовки Браунинга — в другие страны, начав 
со своей собственной. Бельгийская армия приняла на во¬ 
оружение автоматическую винтовку Браунинга под па¬ 
трон 7,65x55 Маузер в 1930 году. В начале 30-х эти ручные 



Ручной пулемет М1930 в руках китайского солдата 




Советские ополченцы с трофейным польским пулеметом 
в обороне Москвы , 7 941 год 



Ручной пулемет РЫ О, Бельгия 



Калибр: 7,65x55, 7,92x57 и другие 

Вес: 9,2 кг 

Длина: 1143 мм 

Длина ствола: 500 мм 

Питание: коробчатый магазин, 20 патронов 

Темп стрельбы: 400 или 700 выстрелов в минуту 

Ручной пулемет РЫ О — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением быстросменного ствола. Авто¬ 
матика пулемета газоотводная, с длинным ходом газового 
поршня, расположенного под стволом. Запирание ствола 
осуществляется качающейся личинкой, расположенной 
в задней части затвора и соединенной с затворной рамой. 
При запирании личинка поднималась вверх, входя в соот¬ 
ветствующий паз в крышке ствольной коробки. Стрельба 
велась с открытого затвора. Питание патронами осуществ¬ 
ляется из приставного снизу коробчатого магазина 
на 20 патронов, выброс стреляных гильз осуществляется 
вправо. Пулемет допускал ведение только автоматическо¬ 
го огня, с двумя темпами — быстрым (около 700 выстре¬ 
лов в минуту) и медленным (около 400 выстрелов в мину¬ 
ту). Для обеспечения медленного темпа в прикладе пуле¬ 
мета располагался отключаемый инерционный механизм 
замедления спуска. Пулемет штатно комплектовался 
складной двуногой сошкой, а также специальным стан¬ 
ком-треногой. 


Ручной пулемет М 7 930 производства Е/Ѵ 
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пулеметы также поставлялись в прибалтийские страны 
и в Азию. 

Ну а в 1935 году появился, пожалуй, самый совершен¬ 
ный вариант автоматической винтовки Браунинга, став¬ 
ший вровень с другими «полноценными» ручными пуле¬ 
метами, — вариант РЫ ВАР Мосіеіе О, или кратко РЫ О. Этот 
ручной пулемет отличался возможностью быстрой смены 
ствола и более удобной разборкой. Подобно чешскому 
конкуренту, он мог комплектоваться пехотным станком- 
треногой с дополнительным зенитным адаптером и при 
наличии достаточного количества снаряженных магази¬ 
нов и запасного сменного ствола мог обеспечивать до¬ 
вольно серьезную плотность огня. 

Германия, поставленная Версальским договором 
в крайне жесткие и узкие рамки по разработке оружия, 
стала использовать для таких работ дружественные стра¬ 
ны. Не секрет, что в конце 1920-х годов Германия имела 
тесные военно-промышленные контакты с СССР, ну а для 
отработки стрелкового оружия немцы предпочли Швей¬ 
царию. В 1929 году германский концерн Рейнметалл (ВНе- 
іпппеІаІІ-ВогБІд) приобрел небольшую швейцарскую ору¬ 
жейную фирму Солотурн (ѴѴаІТеп^аЬгік БоЫНигп АС), 
и уже в том же году на свет появился опытный ручной 
пулемет 52-100, также известный как МС 29. Этот пулемет, 
сконструированный немцем Луисом Штанге (І_оиі$ 5іапде), 
отличался довольно простой и технологичной конструк¬ 
цией, ориентированной на использование стандартных 
на тот момент металлообрабатывающих станков общего 
назначения (большей частью токарных). Кроме того, он 
имел довольно удачную компоновку с «линейным» распо¬ 
ложением приклада и боковым магазином, позже исполь¬ 
зованную герром Штанге для своей автоматической вин¬ 
товки РС 42. После небольших доработок в следующем 
году этот пулемет, получивший заводской индекс 52-200, 
был принят на вооружение австрийской армии под обо¬ 
значением МС 30, а в следующем, 1931 году он же был 
принят на вооружение в Венгрии под обозначением 31 М. 
В обоих случаях этот пулемет использовал новые на тот 
момент патроны 8x56В. Что интересно, большая часть 
компонент для новых пулеметов выпускалась по контрак¬ 
ту в Австрии, на заводах 5іеуг — МаппІісНег, а в Швейца¬ 
рии проводилась лишь окончательная сборка и проверка 
оружия. 

Параллельно с разработкой «коммерческих» образ¬ 
цов для экспорта фирма Рейнметалл разрабатывала и пу- 



Швейцарский солдат демонстрирует пулемет 
Зоіоіііигп 52-200 на пехотном станке 


Ручной пулемет 5оІо(Ншгп МС 30, 
Германия — Швейцария — Австрия 



Калибр: 8x56В 

Вес: 9,5 кг 

Длина: 1162 мм 

Длина ствола: 600 мм 

Питание: коробчатый магазин, 30 патронов 

Темп стрельбы: 550 выстрелов в минуту 

Ручной пулемет МС 30 — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением быстросменного ствола. Авто¬ 
матика пулемета использует отдачу ствола при его корот¬ 
ком ходе. Запирание ствола осуществляется поворотной 
муфтой с прерывистой резьбой, смонтированной на ка¬ 
зенной части ствола и при повороте сцепляющей ствол 
с затвором, имеющим ответную резьбу в головной части. 
Стрельба велась с открытого затвора. Питание патронами 
осуществляется из приставного слева коробчатого мага¬ 
зина на 30 патронов, выброс стреляных гильз осуществ¬ 
ляется вправо. Пулемет допускал ведение автоматическо¬ 
го и одиночного огня, выбор режима огня осуществлялся 
путем нажатия на нижний либо верхний сегмент спуско¬ 
вого крючка соответственно. Пулемет штатно комплекто¬ 
вался складной двуногой сошкой. 


лемет для германской армии. В основу этого образца была 
положена конструкция пулемета «Дрейзе» МС 18, создан¬ 
ного в годы Первой мировой войны в этом же концерне. 
Взяв за основу этот пулемет, конструкторы Рейнметалла 
во главе с уже упомянутым Штанге переработали его под 
магазинное питание и внесли еще ряд изменений. В ходе 
разработки этот пулемет по немецкой традиции получил 
обозначение СегаГ 13 (Прибор 13). В 1932 году этот «при¬ 
бор» был принят на вооружение начавшего укрепляться 
Вермахта под индексом МС 13, обусловленным попыткой 
обмануть Версальскую комиссию, выдав новый пулемет 
за старую разработку 1913 года. Сам по себе новый руч¬ 
ной пулемет был выполнен вполне в духе того времени, 
отличаясь разве что наличием 5-образного барабанного 
магазина повышенной емкости в дополнение к традици¬ 
онному на тот период времени коробчатому. 

Пулемет МС 13 дополнил в новой структуре Вермахта 
старые станковые пулеметы МС 08, однако идея одного 
универсального пулемета, способного занять ниши руч¬ 
ного, станкового и танкового одновременно, по-прежне¬ 
му бередила умы германских военных чинов. Первые 
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Ручной пулемет КНеіпте(аІІ МС 13, Германия 



Ручной пулемет МС13 со штатным коробчатым 
магазином 



Калибр: 7,92x57 мм 
Вес: 10,9 кг 
Длина: 1446 мм 
Длина ствола: 717 мм 

Питание: коробчатый магазин на 25 патронов 
или сдвоенный барабанный на 75 патронов 
Темп стрельбы: 500 выстрелов в минуту 

Ручной пулемет МС 13 — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением быстросменного ствола. Авто¬ 
матика пулемета использует отдачу ствола при его коротком 
ходе. Запирание ствола осуществляется качающимся в вер¬ 
тикальной плоскости рычагом, расположенным в затворной 
коробке ниже и позади затвора и в переднем положении 
подвижных частей подпирающего затвор сзади. Стрельба 
велась с закрытого затвора, ударно-спусковой механизм 
курковый. Пулемет допускал ведение автоматического 
и одиночного огня, выбор режима огня осуществлялся пу¬ 
тем нажатия на нижний либо верхний сегмент спускового 
крючка соответственно. Питание патронами осуществляется 
из приставного слева коробчатого магазина на 25 патронов, 
выброс стреляных гильз осуществляется вправо. Для ис¬ 
пользования в роли зенитного или на бронетехнике пулемет 
мог комплектоваться спаренным барабанным магазином 
емкостью 75 патронов 5-образной формы. Пулемет штатно 
комплектовался складной двуногой сошкой, для использо¬ 
вания в роли зенитного к нему придавались легкая складная 
тренога и зенитный кольцевой прицел. Отличительными 
особенностями МО 13 были возможность перестановки со¬ 
шки в переднюю или заднюю часть кожуха ствола, а также 
складной вбок металлический приклад в штатной конфигу¬ 
рации. 


Ручной пулемет МС13 на зенитной треноге 
и с 75-патронным магазином 


изыскания в этом направлении были сделаны еще 
в 1931 году, когда в Германии был испытан ручной пулемет 
МО 13 на станке-треноге фирмы Мадсен. Эти испытания 
дали некоторую пищу для размышлений, не повлекших, 
однако, немедленных выводов. Вместо того в 1932 году 
Управление вооружений Вермахта (НеегезѴѴаГРепАппІ:, со¬ 
кращенно НѴѴаА) решило создать «идеальный» единый 
пулемет, для чего фирме Рейнметалл было поручено под 
руководством экспертов НѴѴаА создать новое оружие, 
взяв за основу опытный ручной пулемет фирмы Маузер, 
сконструированный Эрнстом Альтенбургером (Егпзі АІ- 
ІепЬигдег) в 1930-1931 годах. Инженеры Рейнметалла 
объединили в своей новой разработке автоматику пуле¬ 
мета Маузер с общей компоновкой и ударно-спусковым 
механизмом, разработанными Штанге. Система питания 
была в значительной мере уникальной, так как допускала 
использование как металлической ленты, так и магазинов, 
хотя для смены типа питания и требовалась замена соот¬ 


ветствующего узла. В ручном варианте новый пулемет 
должен был использоваться с легких складных сошек, 
в станковом — со специального регулируемого станка 
с механизмами наведения, рассеивания, буфером отдачи 
и другими приспособлениями, приводившими к тому, что 
Вермахту новый станок обходился дороже, нежели новый 
пулемет, на который он ставился. В 1936 году началось 
серийное производство нового пулемета, получившего 
официальное обозначение МС 34, который мог использо¬ 
ваться не только в роли пехотного (ручного или станково¬ 
го), но и в роли танкового и зенитного. Таким образом, МС 
34 стал первым серийным универсальным пулеметом, 
способным довольно успешно исполнять большинство 
ролей, присущих пулеметам винтовочного калибра того 
времени. 

Последней в ряду европейских стран — будущих ак¬ 
тивных участниц Второй мировой войны, принявших 
на вооружение новый ручной пулемет, была Великобри- 
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Единый (универсальный) пулемет КНеіптеІаІІ МС 34, Германия 


Сверху вниз: пулеметы МС 34 в пехотном и тонковом 
вариантах и модернизированный МС 34/4 1 


Пулемет МС34 в ручном варианте 


Пулемет МС34 в ручном варианте, с присоединенным 
коробом для ленты на 50 патронов 


Пулемет МС 34 на станке образца 1934 года 


Пулемет МС34 в зенитном варианте (редкое фото) 
с установленным комплектом питания 
из сдвоенных барабанных магазинов 


Калибр: 7,92x57 мм 

Вес: 12,1 кг + 19 кг (станок іаіеХХе 34) 

или 6,8 (легкая зенитная тренога) 

Длина: 1219 мм 
Длина ствола: 627 мм 
Питание: сдвоенный барабанный магазин 
на 75 патронов или лента, 50 или 200 патронов 
Темп стрельбы: 800-900 выстрелов в минуту 


Единый пулемет МС 34 — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением быстросменного ствола. Автома¬ 
тика пулемета использует отдачу ствола при его коротком 
ходе. Запирание ствола осуществляется затвором с вращаю¬ 
щейся боевой личинкой, на которой выполнены боевые упо¬ 
ры в виде сегментов винтовой резьбы. Запирание осуществ¬ 
ляется за специальную муфту, жестко зафиксированную 
на казенной части ствола. Вращение боевой личинки затво¬ 
ра осуществляется при взаимодействии расположенных 
на ней роликов с фигурными пазами, выполненными на вну¬ 
тренних стенках ствольной коробки. Оси роликов располо¬ 
жены перпендикулярно оси затвора, на его противополож¬ 
ных сторонах. Кроме управления запиранием и отпиранием, 
эти же ролики служат и ускорителями затвора, взаимодейст¬ 
вуя после его отпирания со специальными фигурными ско¬ 
сами на ствольной муфте. Стрельба велась с открытого за¬ 
твора, ударно-спусковой механизм ударниковый. Пулемет 
допускал ведение автоматического и одиночного огня, вы¬ 
бор режима огня осуществлялся путем нажатия на нижний 
либо верхний сегмент спускового крючка соответственно. 
Питание патронами осуществляется при помощи нерассып¬ 
ной металлической ленты с открытым снизу звеном. Для ис¬ 
пользования в роли зенитного пулемет мог комплектоваться 
спаренным барабанным магазином емкостью 75 патронов 
В-образной формы, в этом случае требовалась замена лен¬ 
топротяжного механизма на специальную крышку стволь¬ 
ной коробки с приемником магазинов. Пулемет штатно ком¬ 
плектовался складной двуногой сошкой, которая могла кре¬ 
питься в передней или задней части кожуха ствола. 
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Ручной пулемет Вгеп Мк I, Великобритания 


Пулемет Вгеп М/с./ 


Пулемет Вгеп М/с.// 


Пулемет Вгеп М/с./// 


Пулемет Вгеп М к . /* производства канадской фирмы Іпдііз, 
в варианте под патрон 7.92x57 Маузер для экспорта 
в Китай. Пулемет показан на пехотном станке-треноге 


Английский король Георг IVзнакомится с пулеметом 
Вгеп Мк.І на зенитном станке 


Калибр: .303 (7,7х57К) 

Вес: 10,4 кг 
Длина: 1156 мм 
Длина ствола: 635 мм 

Питание: коробчатый магазин, 30 патронов или диск, 
100 патронов 

Темп стрельбы: 500 выстрелов в минуту 


Ручной пулемет Вгеп — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением быстросменного ствола. Авто¬ 
матика пулемета газоотводная, с длинным ходом газового 
поршня, расположенного под стволом. В конструкции был 
предусмотрен газовый регулятор. Запирание ствола осу¬ 
ществляется перекосом задней части затвора вверх. Осо¬ 
бенность конструкции пулемета в том, что вся ствольная 
коробка со стволом имела возможность откатываться назад 
под действием отдачи относительно корпуса ударно-спуско¬ 
вого механизма и приклада оружия, значительно снижая 
ощущаемую стрелком отдачу. Стрельба велась с открытого 
затвора. Пулемет допускал ведение одиночного и автомати¬ 
ческого огня, переводчик режимов огня расположен слева 
над пистолетной рукояткой. Питание патронами осуществ¬ 
ляется из приставного сверху коробчатого магазина емко¬ 
стью 30 патронов, выброс стреляных гильз осуществляется 
вниз. Для использования в зенитном варианте к пулемету 
также выпускались дисковые магазины емкостью 100 патро¬ 
нов. Пулемет штатно комплектовался складной двуногой 
сошкой, крепящейся к газовому цилиндру, затыльник при¬ 
клада имел пружинный буфер для уменьшения ощущаемой 
стрелком отдачи. Под прикладом крепилась специальная 
дополнительная рукоятка для удержания оружия при 
стрельбе с упора. Кроме того, пулемет мог устанавливаться 
на специальные станки-треноги, позволявшие вести огонь 
как по наземным, так и по воздушным целям. 
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тания. Англичане к концу Первой мировой войны имели 
целых два ручных пулемета — Льюис и Гочкисс М1909, 
однако оба пулемета по опыту войны англичан не устро¬ 
или. Попытка наладить в самом конце войны лицензион¬ 
ное производство датских пулеметов Мадсен провали¬ 
лась по финансовым причинам, и уже в 1922 году Военное 
министерство Великобритании решило поставить на во¬ 
оружение вариант автоматической винтовки Браунинга 
М1918. Впрочем, реализовано это решение так и не было, 
и с 1922 по 1930 год было проведено несколько туров 
испытаний, в которых участвовали ручные пулеметы как 
английских, так и зарубежных систем, но каждый раз яв¬ 
ного победителя выявить так и не удавалось. Очередной 
тур испытаний был назначен на 1930 год, и в последний 
момент перед их началом к длинному списку участников 
был добавлен еще один — чешский ручной пулемет 2В 26, 
рекомендованный для испытаний британским военным 
атташе в Чехословакии. По результатам первого тура че¬ 
хословацкий пулемет уверенно обошел конкурентов 
из Англии (Ѵіскегз-ВеПГііег), Дании (Масізеп), США (Вгоѵѵп- 
іпд 1918), Франции (Оагпе) и Швейцарии (5ІС КЕ-7). По¬ 
скольку 2В 26 был представлен в родном калибре 7,92x57, 
нестандартном для британской армии, в 1932 году было 
решено заказать в Чехословакии его вариант под англий¬ 
ский патрон .303. Повторные испытания и доработка за¬ 
няли два года, и летом 1934 года чешский пулемет 2СВ 34 
был признан безусловным победителем и рекомендован 
к принятию на вооружение. Было заключено лицензион¬ 
ное соглашение, по которому новые пулеметы могли вы¬ 
пускаться на казенном оружейном заводе в городе Эн- 
фильд (КоуаІ БпгіаІІ Агт$ ^асіогу ЕпбеІсІ), и серийное про¬ 
изводство новых ручных пулеметов ВКЕЫ (Вгпо ЕпбеІсІ) 
Магк I было начато в 1937 году. Подобно своему чехосло¬ 
вацкому предшественнику, пулемет Вгеп оказался чрез¬ 
вычайно удачным, хотя и не самым дешевым в производ¬ 
стве, — он пользовался заслуженной популярностью 
в войсках за надежность и точность стрельбы. Кроме того, 
из всех перечисленных выше ручных пулеметов Вгеп имел 
самую долгую карьеру — после переделки в конце 
1950-х годов под калибр 7,62 НАТО эти пулеметы прослу¬ 
жили в британской армии еще больше 30 лет и были сняты 
с вооружения лишь в 1980-х годах (о чем, что характерно, 
многие британские пехотинцы жалеют до сих пор). 

Прежде чем перейти к другим частям света, следует 
вкратце упомянуть и о том, что происходило в странах, 
в ходе грядущей войны соблюдавших нейтралитет, а имен¬ 
но в Швейцарии и Швеции. 

В Швейцарии проблему с ручным пулеметом решили 
тихо — в 1925 году без объявления каких-либо конкурсов 
просто приняли на вооружение пулемет конструкции пол¬ 
ковника Фуррера (Риггег) под штатный патрон 7,5x55. Этот 
пулемет был типичным порождением швейцарской про¬ 
мышленности — великолепного качества, с тщательно 
подогнанными деталями, надежный, как швейцарские 
часы известной марки, и столь же дорогой в производст¬ 
ве. Столь безальтернативное принятие на вооружение 
этого образца можно объяснить разве что тем, что упомя¬ 
нутый герр Фуррер был не просто полковником, а супе¬ 
ринтендантом (начальником) крупнейшего правительст¬ 
венного арсенала в Берне (ѴѴаІТепІ'аЬгік Вегп) и фактиче¬ 
ски отвечал за вооружение швейцарской армии 


Ручной пулемет І_тд 25, Швейцария 



Швейцарский солдат с пулеметом ітд 25, 
фото журнала «Лайф» 


Калибр: 7,5x55 

Вес: 8,65 кг 

Длина: 1163 мм 

Длина ствола: 585 мм 

Питание: коробчатый магазин, 30 патронов 

Темп стрельбы: 500 выстрелов в минуту 

Ручной пулемет І_тд 25 — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением быстросменного ствола. Авто¬ 
матика пулемета использует энергию отдачи при коротком 
ходе ствола, запирание затвора осуществляется при помо¬ 
щи коленчатой пары рычагов. Основное отличие системы 
Фуррера от аналогов (в первую очередь системы Хайрэма 
Максима) в том, что к двум запирающим рычагам добавля¬ 
лась тяга, соединяющая их с неподвижной ствольной короб¬ 
кой. Таким образом, система рычагов жестко связывала за¬ 
твор со стволом на всем цикле работы автоматики, обеспе¬ 
чивая после начала отката подвижной системы ускоренное 
движение затвора относительно откатывающегося ствола. 
Такая схема обеспечивала повышенную надежность, так как 
в обеспечении движения затвора участвовала масса (и инер¬ 
ция) довольно тяжелого ствола, однако требования к точно¬ 
сти сопряжения и качеству обработки узлов в этой системе 
фактически ограничивали ее применение только самой 
Швейцарией. Стрельба велась с открытого затвора, при этом 
шептало освобождалось в накате подвижной системы, что 
позволяло снизить ощущаемую стрелком отдачу. Пулемет 
допускал ведение одиночного и автоматического огня, пе¬ 
реводчик режимов огня располагался весьма необычно — 
сверху на приемнике магазина. Питание патронами осу¬ 
ществляется из приставного справа коробчатого магазина 
емкостью 30 патронов. Пулемет штатно комплектовался 
складной двуногой сошкой, кроме того, пулемет мог уста¬ 
навливаться на специальные станки-треноги, позволявшие 
вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям. 
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стрелковым оружием. Как бы то ни было, пулемет Фурре- 
ра І_тд 25 остался чисто швейцарским — хотя он и испы¬ 
тывался в нескольких странах, но продаж так и не воспо¬ 
следовало, вероятнее всего, как раз из-за высокой цены. 
Впрочем, на арсенале в Берне свет клином не сошелся, 
и еще один известный производитель оружия — завод 5ІС 
в Нейхаузене — также выпустил свой вариант ручного 
пулемета — 5ІС КЕ-7. Этот образец был чисто коммерче¬ 
ским, швейцарская армия его даже не рассматривала, что, 
впрочем, не помешало швейцарцам в 30-е годы продать 
не одну тысячу этих пулеметов в варианте под патрон 
7,92x57 в Китай и Латинскую Америку. В Швейцарии также 
собирались упомянутые выше ручные пулеметы БоІоШигп 
МС 30, поставлявшиеся на экспорт. 

В Швеции еще в 1921 году на вооружение была при¬ 
нята «винтовка-пулемет» (именно так переводится со 


Ручной пулемет 5ІС КЕ-7, Швейцария 



Китайские солдаты с пулеметом 5ІС КЕ-7 


Калибр: 7,92x57 мм 

Вес: 8,2 кг 

Длина: 1190 мм 

Длина ствола: 600 мм 

Питание: коробчатый магазин, 25 патронов 

Темп стрельбы: 550 выстрелов в минуту 

Ручной пулемет 51(3 КЕ-7 — это автоматическое ору¬ 
жие с воздушным охлаждением быстросменного ствола. 
Автоматика пулемета использует энергию отдачи при ко¬ 
ротком ходе ствола, запирание затвора осуществляется 
перекосом задней части затвора в вертикальной плоско¬ 
сти. Стрельба велась с открытого затвора, пулемет допу¬ 
скал ведение одиночного и автоматического огня, выбор 
режима огня осуществлялся степенью нажатия на спуско¬ 
вой крючок. Питание патронами осуществляется из при¬ 
ставного снизу коробчатого магазина емкостью 25 патро¬ 
нов. Пулемет штатно комплектовался складной двуногой 
сошкой. 


шведского официальное название Киізргиіе Сеѵаг, или 
кратко КС) системы Браунинг. Лицензия на производство 
была куплена в США на фирме Кольт, а сами пулеметы 
КС М/21, адаптированные под шведский патрон 6,5x55, 
производились на государственном оружейном заводе 
СагІ СиБІаІ" с 1923 года. Поскольку в исходном варианте 
«винтовка-пулемет» не могла обеспечить нужной интен¬ 
сивности огня из-за легкого несменного ствола, шведы 
следом за бельгийцами разработали свой вариант систе¬ 
мы Браунинг с быстросменным стволом, принятый на во¬ 
оружение в 1937 году под индексом КС М/37. Образец 
1937 года уже можно было считать полноценным ручным 
пулеметом, хотя емкость магазина у него и была невелика. 
Оружие это также отличалось высоким качеством изготов¬ 
ления и отменной живучестью, в результате чего послед¬ 
ние экземпляры ручных пулеметов М/37 были сняты с во¬ 
оружения шведской армии только в начале 1980-х годов. 

Оценив ситуацию в Европе, самое время посмотреть, 
что происходило в других частях света. 

Если говорить об Азии, то там в период между двумя 
войнами было два основных игрока, интенсивно воевав¬ 
ших между собой, — Китай и Япония. Китай в описывае¬ 
мый период был активным покупателем импортного ору¬ 
жия под принятый в 20-е годы немецкий патрон 7,92x57. 
Китайские армии и вооруженные группировки использо¬ 
вали швейцарские пулеметы 5ІС КЕ-7, чешские 2В-26 
и многие другие, причем производство точных и доволь¬ 
но качественных копий швейцарских и чехословацких 
пулеметов было налажено в самом Китае, на одном из су¬ 
достроительных производств. 

Япония, после победы над Россией в 1905 году имев¬ 
шая откровенно экспансионистские наклонности, полу¬ 
чила первый ручной пулемет в 1922 году. Известный как 
Тип 11 Тайсе (в соответствии с принятой тогда датировкой 
по году правления императора, 1922 год соответствовал 
11 -му году правления императора Тайсе), этот ручной пу¬ 
лемет отличался одной из самых экстравагантных систем 
питания, не требовавшей специальных магазинов и ис¬ 
пользовавшей обычные винтовочные обоймы на 5 патро¬ 
нов, укладываемые в короб-приемник пулемета. Идея 
такой системы заключалась в том, чтобы упростить снаб¬ 
жение пулеметчиков, которые могли заимствовать бое¬ 
комплект у пехоты. Кроме того, таким образом резко 
уменьшалась носимая «мертвая» масса. Впрочем, платой 
за такую систему стали плохой баланс оружия и повышен- 



Ручной пулемет КС М/21 



Ручной пулемет КС М/37 
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Максим Попенкер, Марин Милчев. Стрелковое оружие Второй мировой 



Пулемет Тип 1 7 


карандаша пальцы стрелка или заряжающего (что было 
более чем вероятно в ходе боя), тяжелая травма руки 
была бы гарантирована, и такой наглядный пример поста¬ 
вил крест на «перспективной» разработке (у которой, без¬ 
условно, были и другие минусы). 

Интересно, что пулемет Тип 96 оставался основным 
в системе вооружения японской армии весьма недолго, 
так как уже в 1939 году ему на смену пришел ручной пу¬ 
лемет Тип 99, созданный на базе предшественника и от¬ 
личавшийся в первую очередь новым калибром — 
7,7 мм (патрон 7,7x58 Тип 99) вместо 6,5 мм. Увеличение 
калибра было вызвано недостаточной эффективностью 
6,5-мм пуль, выявленной в ходе боев в Маньчжурии. 
Внешне эти пулеметы отличались весьма незначительно, 
внутренние отличия также были минимальны. 



Японский солдат с ручным пулеметом Тип 7 7 


ная чувствительность к грязи, которая попадала внутрь 
пулемета вместе с патронами через плохо закрытый свер¬ 
ху короб-приемник. 

Конструктором этого экзотического пулемета был 
полковник (позже — генерал) Кидзиро Намбу. Он же стал 
создателем и нового ручного пулемета, принятого на во¬ 
оружение в 1936 году под обозначением Тип 96. Японская 
армия к тому моменту перешла на новую систему обозна¬ 
чения и вела летосчисление от легендарного основания 
империи в 660 году до нашей эры, указывая только одну 
или две последние цифры года, то есть в данном случае 
Тип 96 обозначает 2596 (1936) год принятия на вооруже¬ 
ние. Этот ручной пулемет использовал уже гораздо более 
традиционное магазинное питание, что, впрочем, не по¬ 
мешало экзотической системе питания его предшествен¬ 
ника Тип 11 вызвать изрядный интерес у советских воен¬ 
ных, познакомившихся с японским оружием в 1938— 
1939 годах во время локальных боев в Маньчжурии. 
В СССР даже была выпущена опытная партия ручных пу¬ 
леметов Дегтярева с приемниками системы Кубынова, 
копировавшими систему Намбу, однако до серии дело так 
и не дошло. Согласно легенде, во время демонстрации 
опытного образца ДП с приемником Кубынова высшим 
чинам РККА один из членов комиссии положил карандаш 
на край приемника и, «уронив» на него подпружиненную 
крышку, перерубил карандаш пополам. Окажись на месте 



Рисунок из американского справочника времен 
Второй мировой войны , изображающий японца 
с пулеметом Тип 96 



Расчет пулемета Тип 99 ведет зенитный огонь 
в составе своего подразделения 
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Ручной пулемет Тип 96/Тип 99, Япония 



6,5-мм пулемет Тип 96 



7,7-мм пулемет Тип 99 



7,7-мм пулемет Тип 99 с примкнутым штык-ножом 


Калибр: 6,5x5058/7,7x58 
Вес: 8,7 кг/9,8 кг 
Длина: 1070 мм/1181 мм 

Длина ствола: 550 мм 
Питание: коробчатый магазин, 30 патронов 
Темп стрельбы: 550 выстрелов в минуту/800 вы¬ 
стрелов в минуту 

Ручной пулемет Тип 96 — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением быстросменного ствола. Авто¬ 
матика пулемета использует энергию отводимых из ство¬ 
ла пороховых газов, запирание затвора осуществляется 
качающейся личинкой в задней части затвора. Газовый 
поршень с длинным рабочим ходом расположен под ство¬ 
лом, в конструкции предусмотрен ручной газовый регу¬ 
лятор. Стрельба велась с открытого затвора, пулемет до¬ 
пускал ведение только автоматического огня. Питание 
патронами осуществляется из приставного сверху короб¬ 
чатого магазина емкостью 30 патронов. Пулемет штатно 
комплектовался складной двуногой сошкой. Особенно¬ 
стью японских ручных пулеметов была возможность уста¬ 
новки длинного штык-ножа от пехотной винтовки. 

Пулемет Тип 99 отличался от предшественника моди¬ 
фицированными стволом и затвором, а также новым ма¬ 
газином, рассчитанным на более мощный патрон. Допол¬ 
нительно этот пулемет получил конический пламегаси¬ 
тель на стволе и регулируемую опору под прикладом. 


В США в межвоенный период развитию ручных пуле¬ 
метов внимания почти не уделялось. В 1922 году кавале¬ 
рия Армии США приняла на вооружение ручной пулемет 


М1922, представлявший собой модификацию автоматиче¬ 
ской винтовки Браунинга ВАК М1918, оснащенную более 
тяжелым рифленым стволом, сошкой и прицелом от стан¬ 
кового пулемета М1919. Серийный выпуск этих пулеметов 
был весьма незначительным. В 1937 году для Армии США 
был разработан вариант автоматической винтовки Брау¬ 
нинга ВАК М1918 А1, отличавшийся главным образом до¬ 
бавлением под газовый цилиндр складной сошки. Впро¬ 
чем, это не сделало из винтовки Браунинга полноценного 
ручного пулемета, да и выпуск этой модификации продви¬ 
гался довольно медленно. Тут, однако же, нужно заметить, 
что пехота Армии США, с 1936 года активно перевоору¬ 
жавшаяся на самозарядные винтовки Гаранд М1, в силу 
большей огневой мощи каждого отдельного пехотинца 
по сравнению с пехотой других стран, вооруженной мага¬ 
зинными винтовками, в меньшей мере нуждалась именно 
в ручном пулемете. Тактическая доктрина американской 
пехоты на тот момент делала упор не на огонь пулемета 
отделения при поддержке остальных солдат, а на при¬ 
цельную стрельбу всех пехотинцев, с использованием 
автоматической винтовки М1918 для локального усиле¬ 
ния огневой мощи. Перед самой войной, в 1939 году, ав¬ 
томатические винтовки М1918 претерпели модернизацию 
до модели М1918 А2. Главными изменениями стали отказ 
от самозарядного режима огня в пользу автоматического 
огня с пониженным темпом и перенос сошек в переднюю 
часть ствола, к дульному срезу. Нужно отметить, что сол¬ 
даты зачастую снимали тяжелые и неудобные сошки и ис¬ 
пользовали М1918 А2 в роли автомата, стреляя с рук или 
используя любой импровизированный упор. Кроме того, 
в отличие от большинства других стран, где расчет ручно¬ 
го пулемета состоял как минимум из двух человек, в аме¬ 
риканской пехоте с Браунингом управлялся один человек, 
хотя зачастую запасные магазины для М1918 несли на себе 
все бойцы отделения. 

Таким образом, к началу Второй мировой войны 
в большинстве стран-участниц сложился примерно об¬ 
щий тип ручного пулемета. Это было оружие «пустой» мас¬ 
сой от 9 до 12 килограммов, с магазинным питанием и ем¬ 
костью магазина от 20 до 75 патронов (наиболее распро¬ 
страненные варианты 20, 25, 30 и 47 патронов). Лучшие 
по боевым характеристикам образцы в этом классе (2В 26, 
Вгеп) имели быстросменные стволы, однако эти же моде¬ 
ли отличались и наибольшей стоимостью в производстве. 
В этом списке было одно явное исключение — немецкий 
единый пулемет МО 34, который хоть и имел возможность 
магазинного питания, но в большинстве случаев исполь¬ 
зовался в роли ручного с ленточным питанием из круглых 
коробок емкостью 50 патронов. Как ручной пулемет МО 
34 был довольно тяжел, зато он мог обеспечивать высо¬ 
кую плотность огня. Расплатой же за универсальность, 
помимо веса, стали высокая стоимость и ресурсоемкость 
(хотя эти свойства определялись более конструктивными 
решениями, нежели тактикой использования). 

Первый этап Второй мировой войны, ознаменован¬ 
ный успешным «блицкригом» германских войск против 
стран Европы, первоначально не вызвал каких-либо за¬ 
метных изменений в системе вооружения армий. Оккупи¬ 
рованным странам стало совершенно не до развития ору¬ 
жейной промышленности, так как их производства были 
подчинены нуждам оккупантов. При этом из целого ряда 
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Ручной пулемет М1918А2, США 



Американский морской пехотинец с пулеметом М1918А2. 
Обратите внимание, что сошки сняты и оружие 
используется как обычный автомат 



Ручной пулемет М1918А2 



Американский пехотинец с пулеметом М1918А2 


Калибр: 7,62x63 (.30-06) 

Вес: 8,8 кг 

Длина: 1214мм 

Длина ствола: 611 мм 

Питание: коробчатый магазин, 20 патронов 

Темп стрельбы: 350 или 650 выстрелов в минуту 

Ручной пулемет (автоматическая винтовка) 
М1918А2 — это автоматическое оружие с воздушным ох¬ 
лаждением несменного ствола. Автоматика пулемета га¬ 
зоотводная, с длинным ходом газового поршня, располо¬ 
женного под стволом. Запирание ствола осуществляется 
качающейся личинкой, расположенной в задней части 
затвора и соединенной с затворной рамой. При запира¬ 
нии личинка поднималась вверх, входя в соответствую¬ 
щий паз в крышке ствольной коробки. Стрельба велась 
с открытого затвора. Питание патронами осуществляется 
из приставного снизу коробчатого магазина на 20 патро¬ 
нов, выброс стреляных гильз осуществляется вправо. Пу¬ 
лемет допускал ведение только автоматического огня, 
с двумя темпами — быстрым (около 650 выстрелов в ми¬ 
нуту) и медленным (около 350 выстрелов в минуту). Для 
обеспечения медленного темпа в прикладе пулемета рас¬ 
полагался отключаемый инерционный механизм замед¬ 
ления спуска. Пулемет штатно комплектовался съемной 
складной двуногой сошкой, крепившейся в дульной части 
ствола. 


систем ручных пулеметов, «доставшихся» немцам вместе 
с захваченными странами (сюда входили французский 
М1924/29, датский Мадсен, бельгийский РЫ О, польские 
\Л /2 1928 и чешские 2В 26 и 2В 30), в производстве были 
сохранены лишь чешские пулеметы, по причине как еди¬ 
ного с оккупантами калибра, так и общей адекватности 
конструкции. Эти пулеметы под индексом МС 26 (г) ис¬ 
пользовались в основном оккупационными силами Вер¬ 
махта, полицией и войсками \Л/аГРеп-55. Нужно также заме¬ 
тить, что на чешских оружейных заводах было развернуто 
и производство германских пулеметов МС 34. Кроме того, 
в годы войны инженеры из Брно создали для Вермахта 
довольно оригинальный пулемет, представлявший собой 
2В-26 с установленным на него приемником под ленту 
от пулемета МС-34. По неизвестным ныне причинам этот 
пулемет у немцев интереса не вызвал и так и остался 
в разряде опытных. 

Англичане, потерявшие в Битве при Дюнкерке боль¬ 
шую часть из имевшихся в войсках ручных пулеметов 


Вгеп, оказались в довольно тяжелом положении. Начало 
Германией воздушной войны с Британией поставило под 
угрозу оружейный завод в городе Энфилд — единствен¬ 
ного на тот момент производителя ручных пулеметов для 
английской армии. Для обеспечения бесперебойного 
снабжения пулеметами было начато развертывание мас¬ 
сового производства пулеметов Вгеп на заводе Іпдііз в Ка¬ 
наде, и параллельно компании В5А было дано задание 
создать максимально дешевый и простой в производстве 
тактический аналог пулемета Вгеп. Результатом стал руч¬ 
ной пулемет ВезаІ (иногда также называемый Раиікпег — 
по фамилии главного конструктора), внешне отдаленно 
напоминавший пулемет Вгеп, вырубленный топором 
из деревянного бруска. Угловатые формы нового пулеме¬ 
та объяснялись широким использованием штамповки 
в изготовлении большинства деталей, газоотводная авто¬ 
матика с запиранием перекосом затвора в целом повто¬ 
ряла конструкцию пулемета Вгеп, но уже без пружинных 
буферов. Прицельные приспособления были предельно 
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упрощены, и пулемет мог вести огонь только в автомати¬ 
ческом режиме. Однако успехи Королевских ВВС в борьбе 
с бомбардировщиками Люфтваффе позволили сохранить 
завод в Энфилде в относительной неприкосновенности, 
и реальной нужды в пулемете ВезаІ так и не возникло. 

Однако в 1940 году существовала также и реальная 
угроза вторжения германских войск на Британские остро¬ 
ва, и для вооружения сил обороны британцы были готовы 
использовать любое оружие — как извлеченное с собст¬ 
венных складов (включая пулеметы І_еѵѵіз калибра 
.303 времен Первой мировой), так и полученное из США 
(опять-таки, включая пулеметы І_еѵѵіз, но уже калибра 
.30-06, полученные вместе с патронами и для отличия 
от «британских» пулеметов маркированные широкой кра¬ 
сной полосой на прикладе). 

Поскольку вторжение через Ла-Манш так и не состо¬ 
ялось, все эти пулеметы так и остались «на островах», 
а британские солдаты стали получать постепенно все бо¬ 
лее удешевленные варианты пулеметов Вгеп. Впрочем, 
нужно заметить, что удешевление этих пулеметов шло 
за счет второстепенных деталей, в целом не снижавших 
отличных боевых качеств этого оружия. 

Пока англичане готовились к возможному вторжению 
германских войск, а германцы раздумывали, стоит ли ан¬ 
глийская овчинка выделки, на севере Европы гремела 
своя маленькая война, обычно именуемая «зимней вой¬ 
ной», между СССР и Финляндией. Продолжавшаяся с ноя¬ 
бря 1939 года по март 1940 года, эта война была весьма 
кровопролитной. Финны оказали жестокое сопротивле¬ 
ние, и цена за перемещение границы дальше от «колыбе- 


Ручной пулемет ВезаІ, Великобритания 



Калибр: .303 (7,7х57К) 

Вес: 

Длина: 

Длина ствола: 

Питание: коробчатый магазин, 30 патронов 

Темп стрельбы: 500 выстрелов в минуту 

Ручной пулемет ВезаІ — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением быстросменного ствола. Авто¬ 
матика пулемета газоотводная, с длинным ходом газового 
поршня, расположенного под стволом. В конструкции был 
предусмотрен газовый регулятор. Запирание ствола осу¬ 
ществляется перекосом задней части затвора вверх. 
Стрельба велась с открытого затвора. Пулемет допускал 
ведение только автоматического огня. Питание патрона¬ 
ми осуществляется из приставного сверху коробчатого 
магазина емкостью 30 патронов, выброс стреляных гильз 
осуществляется вниз. Пулемет штатно комплектовался 
складной двуногой сошкой, крепящейся к газовому ци¬ 
линдру. 


ли трех революций, города Ленина», заплаченная РККА, 
оказалась весьма тяжелой. Помимо значительных челове¬ 
ческих потерь при штурмах финских укрепрайонов, РККА 
потеряла значительное количество вооружения, включая 
и ручные пулеметы. Впрочем, для сохранявшего на тот 
момент полный военный потенциал Советского Союза это 
была не столь уж существенная потеря, зато для малень¬ 
кой и небогатой Финляндии, имевшей на вооружении 
один из самых сложных и дорогих в производстве ручных 
пулеметов того времени, несколько тысяч трофейных 
ДП-27 стали настоящим подарком. Поскольку и финская, 
и советская армия использовала один и тот же патрон, 
доставшийся по наследству от Российской империи, фин¬ 
ны могли использовать пулеметы Дегтярева без каких- 
либо переделок и модификаций. При этом гораздо более 
простой ДП оказался и заметно более надежным в тяже¬ 
лых условиях карельской зимы, посему в дальнейшем 
финны приняли соломоново решение — свернуть произ¬ 
водство пулеметов 1/5-26 и вместо них запустить в произ¬ 
водство запасные части и магазины для трофейных ДП-27, 
получивших в финской армии ласковое прозвище Етта. 
При этом нужно заметить, что финские запасные части 
и магазины для пулеметов Дегтярева по качеству зачастую 
превосходили отечественные аналоги, и в результате 
ДП-27 стал основным ручным пулеметом финской армии 
в ходе боевых действий против СССР 1941-1944 годов, 
когда Финляндия безуспешно пыталась вернуть утрачен¬ 
ные в 1940 году территории. 

Сами немцы по опыту европейского «блицкрига» со¬ 
чли, что единый пулемет МС 34 не во всем достаточно 
хорош, а кое в чем, наоборот, слишком хорош. Вермахту 
требовалось оружие более дешевое, более надежное 
и с более высоким темпом стрельбы, так как предполага¬ 
лось, что в ходе маневренных наступательных боев на¬ 
крывать огнем небольшие группы пехоты противника 
нужно за минимально возможное время, дабы противник 
не успел рассредоточиться и укрыться от огня. Очевидно, 
что длительная оборона опорных рубежей в стиле Первой 
мировой в планах Вермахта того периода не значилась. 
Задание на разработку нового пулемета Управление воо¬ 
ружений выдало еще в 1937 году, однако испытания пер¬ 
вых прототипов начались только в 1939 году. Интересно, 
что из трех компаний, получивших контракты на создание 
нового пулемета, только одна имела «оружейный» про¬ 
филь — это была уже знакомая нам корпорация Рейнме- 
талл. Две другие — ^Наппез Сгоббіхібб АС и БшЬдеп АС — 
были новичками в оружейном деле, зато имели обширный 
опыт в использовании передовых технологий обработки 
металла, в частности — штамповки деталей из стального 
листа. Лидером после первого тура испытаний стал пуле¬ 
мет МС 39 компании Гроссфусс, созданный инженером 
Грюнером (Сгипег) и конструктором-оружейником Хор¬ 
ном (Ногп), однако новый пулемет все еще был далек 
от идеала, и параллельно с его доводкой продолжились 
работы по совершенствованию пулемета МС 34. Прототип 
несколько облегченного и «разогнанного» пулемета МС 
345, лишившегося в порядке удешевления конструкции 
возможности ведения одиночного огня, в 1941 году был 
испытан армией, и до появления нового пулемета в вой¬ 
ска было поставлено чуть меньше двух тысяч таких пуле¬ 
метов под индексом МС 34/41. В конце 1941 года Управле- 
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Единый (универсальный) пулемет Сго5${и$5 МС42, Германия 




Немецкий пулеметчик с М(342 в ручном варианте 



Пулемет МС 42 в варианте ручного 



Пулемет М642 на пехотном станке образца 7 942 года 


Калибр: 7,92x57 

Вес: 11,6 кг + 20/5 кг (станок іаіеііе 42) 

Длина: 1219 мм 

Длина ствола: 533 мм 

Питание: лента 50 или 200 патронов 

Темп стрельбы: 1200-1500 выстрелов в минуту 

Единый пулемет МС42 — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением быстросменного ствола. Автома¬ 
тика пулемета использует отдачу ствола при его коротком 
ходе. Запирание ствола осуществляется парой расположен¬ 
ных вертикально в головке затвора роликов, входивших 
в фигурные пазы хвостовика ствола. При откате ствола ро¬ 
лики сводились в направлении оси затвора посредством 
фигурных пазов в ствольной коробке, тем самым расцепляя 
ствол и затвор. Для повышения надежности работы автома¬ 
тики был надульник, который выполнял также роль усили¬ 
теля отдачи, используя давление вырывавшихся из ствола 
пороховых газов на его дульный срез. Стрельба велась с от¬ 
крытого затвора, ударно-спусковой механизм — ударнико- 
вый. Пулемет допускал ведение только автоматического 
огня. Питание патронами осуществляется при помощи не¬ 
рассыпной металлической ленты с открытым снизу звеном. 
Особенностью механизма подачи ленты была «двухшаговая» 
работа, когда лента продвигалась на полшага при откате за¬ 
творной группы и еще на полшага при накате, чем достига¬ 
лось снижение нагрузки, действующей на ленту при подаче. 
Пулемет штатно комплектовался складной двуногой сошкой. 


нием вооружений у компании Гроссфусс была заказана 
первая партия новых пулеметов, поступивших на войско¬ 
вые испытаний под индексом МС 39/41. Эти новые пуле¬ 
меты отличала в своем роде революционная конструкция 
ствольной коробки и кожуха ствола, изготавливавшихся 
в виде единой детали штамповкой из стального листа с по¬ 


следующей гибкой и сваркой. Простой и оригинальный 
узел запирания, надежная схема подачи ленты и весьма 
быстрая смена ствола (хоть и не слишком удобная из-за 
необходимости хвататься прямо за раскаленный ствол) 
довершали конструкцию, в дальнейшем снискавшую себе 
славу одного из лучших пулеметов не только военного 
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времени, но и послевоенных десятилетий. В 1942 году этот 
пулемет был принят на вооружение Вермахта под индек¬ 
сом МС 42, и его массовое производство было развернуто 
как в Германии, так и в оккупированных странах. 

Нужно отметить, что даже появление такого удачного 
и сравнительно дешевого в производстве пулемета, как 
МС 42, не остановило германских разработок в данном 
направлении, которые теперь велись в направлении еще 
большего упрощения и удешевления оружия. Одним 
из таких направлений стал проект МО 42Ѵ, в котором кон¬ 
структоры пулемета решили отказаться от жесткого запи¬ 
рания и подвижного ствола в пользу неподвижного ство¬ 
ла и полусвободного затвора с торможением при помощи 
пары роликов. Данная схема автоматики была практиче¬ 
ски идентична той, что была разработана в недрах концер¬ 
на Маузер для автомата Сега* 06Н. Опытный пулемет с по¬ 
лусвободным затвором был еще более облегчен путем 
укорачивания кожуха ствола, так как теперь отпадала 
необходимость поддерживать неподвижный ствол в дуль¬ 
ной части. Новый пулемет имел столь же высокий темп 
стрельбы — до 1500 выстрелов в минуту. В конце войны 
планировалось поставить этот упрощенный пулемет 
на вооружение под индексом МС 45, однако было уже 
поздно, и в серии он не выпускался. 

Параллельно с этой системой ее соавтор, конструк¬ 
тор Хорн, разработал и весьма оригинальную и простую 
систему газового торможения свободного затвора по¬ 
средством подпираемого пороховыми газами поршня- 
клина. Судя по имеющейся документации, Хорн пытался 
приспособить эту схему и для пулеметов, однако единст¬ 
венным пережившим войну образцом с такой автомати¬ 
кой стал автомат под промежуточный патрон. Еще одной 
опытной разработкой стал единый пулемет конструктора 
Барнитцке (Вагпіігке), работавшего на заводе СизІІоГГ 
ѴѴегке. Он также решил использовать схему с неподвиж¬ 
ным стволом и затвором без жесткого запирания. Так как 
в обычных условиях масса свободного затвора для патро¬ 
на 7,92x57 должна бы была составить не менее 4 килог¬ 
раммов, Барнитцке нашел оригинальное решение, соеди¬ 
нив с легким затвором пару маховиков, расположенных 
по бокам ствольной коробки и вращавшихся в противо¬ 
положные стороны при помощи простейшей схемы 
из зубчатой рейки и шестеренок. Однако подобная схема 
оказалась малопригодной для работы с винтовочными 
патронами, да и чувствительность ее к загрязнению, ско¬ 
рее всего, оставляла желать лучшего, и до серии этот 
образец так и не дошел. 

Так как во второй половине войны большие потери 
оружия на всех фронтах вынуждали немцев буквально 
скрести по сусекам, им пришлось приспосабливать к на¬ 
земному использованию и бывшие авиационные пулеме¬ 
ты, тем паче что на складах Люфтваффе имелись солидные 
запасы устаревших морально, но еще вполне работоспо¬ 
собных пулеметов МС 15 и МС 81 винтовочного калибра. 
Для турельного пулемета МС 15 был разработан специ¬ 
альный комплект, состоявший из приклада и специальной 
люльки с сошкой, крепившейся на ствол. Этот пулемет 
широко использовался в ПВО и охране аэродромов и дру¬ 
гих объектов, принадлежавших Люфтваффе. Нужно ска¬ 
зать, что из-за высокого темпа стрельбы и несменного 
ствола эффективность этого пулемета как оружия поддер¬ 


жки пехоты была не слишком велика, однако это все же 
было лучше, чем ничего. 

В СССР в первый период войны основной проблемой 
было обеспечение войск уже принятыми на вооружение 
образцами, усугублявшееся большими потерями оружия 
и личного состава в ходе отступления, а также необходи¬ 
мостью эвакуации заводов в глубь страны. Сколько- 
нибудь нормальное снабжение войск пулеметами было 
налажено только в 1942 году, и в том же году был объявлен 
конкурс на разработку нового ручного пулемета на заме¬ 
ну ДП-27. В конкурсе участвовало несколько образцов 
различных конструкторов — Дегтярева, Симонова, при¬ 
чем рассматривались варианты как с магазинным, так 
и с ленточным питанием. Однако ни один из образцов так 
и не смог приблизиться к желаемым характеристикам, 
которые, надо признать, были весьма высоки. В числе про¬ 
чего предполагалось, что при интенсивном огне ствол 
пулемета должен был выдерживать до замены или паузы 
на охлаждение до 500 выстрелов; для выполнения таких 
требований ствол должен был быть весьма тяжелым, 
но масса всего пулемета по ТТЗ должна была не превы¬ 
шать 7 килограммов. Поскольку ни один из конкурсантов 
не смог удовлетворить условиям конкурса, в 1944 году 
было решено принять на вооружение слегка модернизи¬ 
рованный вариант ручного пулемета Дегтярева ДП-27, 
получивший индекс ДПМ. Этот вариант получил изменен¬ 
ное расположение возвратной пружины, ряд деталей был 
усилен, но основной недостаток ДП — слишком тяжелые 
и громоздкие дисковые магазины — так и не был устранен 
(при том, что команда Дегтярева на конкурс 1942 года 
представила как пулемет с верхним расположением ко¬ 
робчатого магазина, так и вариант с ленточным питанием 
на базе ДП). Вероятно, это было сделано для упрощения 
снабжения войск магазинами для пулеметов — ведь ис¬ 
пользование коробчатых магазинов позволило бы значи¬ 
тельно сэкономить как на металле, так и на массе носимо¬ 
го боекомплекта при незначительном уменьшении пра¬ 
ктической скорострельности оружия. Кроме того, для 
вооружения десантников было предложено использовать 
слегка модифицированные танковые пулеметы ДТ, имев¬ 
шие меньшие размеры и более емкие диски. В серии эта 
модификация ДТ так выпущена и не была, хотя снятые 
с поврежденной бронетехники пулеметы ДТ и ДТМ доста¬ 
точно активно использовались в пехоте благодаря нали¬ 
чию для этих пулеметов специальных комплектов «для 
спешивания», включавших в себя легкую сошку и пристав¬ 
ной открытый прицел. 

В связи с открытием работ по оружию под промежу¬ 
точный патрон уже в конце 1943 года были начаты работы 
по созданию ручных пулеметов под новый патрон умень¬ 
шенной мощности 7,62x41 М1943. При этом первоначаль¬ 
но не делалось разницы между собственно автоматом 
и ручным пулеметом, и на ранних этапах бок о бок испы¬ 
тывались как образцы чисто автоматной компоновки 
(с коробчатым магазином, примыкаемым снизу), так и пу¬ 
леметной (с ленточным питанием или с примыкаемыми 
сверху дисковыми или коробчатыми магазинами). 
В 1944 году на конкурсных испытаниях вперед вышел 
образец конструкции КБ Дегтярева, известный как РД-44. 
Этот ручной пулемет имел автоматику, схожую с устрой¬ 
ством пулемета ДПМ, однако вместо магазинного питания 



358 


Максим Попенкер, Марин Милчев. Стрелковое оружие Второй мировой 



Танковый пулемет ДТ с установленным «комплектом 
для спешивания» в руках советской пехоты 


он был оснащен питанием ленточным, из примыкаемого 
снизу к оружию круглого короба. Такая конструкция обес¬ 
печивала оружию хорошую подвижность в сочетании с су¬ 
щественной огневой мощью (ограниченной, правда, несъ¬ 
емным стволом). Пулеметы РД-44 до конца войны были 
изготовлены малой серией и проходили испытания в вой¬ 
сках. Вскоре после войны модернизированный вариант 
этого пулемета, адаптированный под ставший стандар¬ 
тным патрон 7,62x39 М1943, был принят на вооружение 
Советской Армии как ручной пулемет Дегтярева РПД. 

Нужно отметить, что пулеметы РП-44 и РПД в значи¬ 
тельной мере опередили свое время; идея обеспечения 
пехоты на уровне отделение — взвод оружием только под 
промежуточный патрон возобладала в западных странах 
лишь с их переходом на малокалиберные малоимпуль¬ 
сные патроны, произошедшим в период 1960-1970 годов. 
При этом в фашистской Германии, ставшей первой стра¬ 
ной, массово применившей автоматы под промежуточный 
патрон, вариант ручного пулемета под патрон 7,92x33 пра¬ 
ктически не рассматривался — предполагалось, что 
«штурмгеверы» полностью вытеснят ручные пулеметы 
из пехотного отделения. Дальнейший опыт показал, что 
этого вытеснения так и не произошло. 

В США начало войны в очередной раз застало страну 
врасплох. Однако, в отличие от СССР, основной удар при¬ 
шелся более по престижу нации, нежели по ее экономиче¬ 
ской или военной мощи, и военная промышленность 
очень быстро встала на «военные рельсы», тем паче что 
многие заводы уже были заняты исполнением заказов ан¬ 
глийского правительства на оружие и боеприпасы. Осно¬ 
вой огневой мощи пехотных отделений армии и морской 
пехоты США стали автоматические винтовки Браунинга 
М1918 А2, описанные выше. Тем не менее имелась осоз¬ 
нанная необходимость в создании более эффективного 
оружия, способного обеспечить сравнимую с немецкими 
пулеметами МГ 34 и МГ 42 плотность огня. Примерно 
в то же время, что и в СССР, в США был объявлен конкурс 
на легкий пулемет с ленточным питанием, в котором уча¬ 
ствовали несколько крупных корпораций и правительст¬ 
венных арсеналов. Большая часть конструкций была раз¬ 
работана на базе пулеметов системы Браунинг (авиацион¬ 
ных М2 или пехотных М1919), однако были и оригинальные 
системы — например, пулемет БГіігдип или пулемет кон¬ 
струкции будущего известного оружейника Вильяма Руге- 


Ручной пулемет М1919А6, США 



Ручной пулемет М1919А6 



Американские солдаты обучаются действиям 
с пулеметом М1919А6 


Калибр: 7,92x57 

Вес: 14,7 кг 

Длина: 826 мм 

Длина ствола: 610 мм 

Питание: лента 100 или 200 патронов 

Темп стрельбы: 400-500 выстрелов в минуту 

Пулемет М1919 А6 — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением несменного (в полевых усло¬ 
виях) ствола. Автоматика пулемета использует отдачу 
ствола при его коротком ходе. Запирание ствола осу¬ 
ществляется вертикально скользящим клином, сцепляю¬ 
щим затвор с хвостовиком ствола; при откате подвижной 
системы клин опускается вниз, освобождая затвор. Для 
повышения надежности работы оружия в конструкции 
предусмотрен рычажный ускоритель отката затвора. 
Стрельба велась с закрытого затвора, ударно-спусковой 
механизм — ударниковый. Пулемет допускал ведение 
только автоматического огня. Питание патронами осу¬ 
ществляется при помощи холщовой ленты с замкнутым 
звеном, поэтому патрон подавался в ствол в два шага — 
на откате затвора он извлекался из ленты и снижался 
на линию подачи, в накате затвора патрон подавался 
в ствол. Пулемет штатно комплектовался складной двуно¬ 
гой сошкой (довольно массивной и неудобной в склады¬ 
вании), а также съемным прикладом, крепившимся к пи¬ 
столетной рукоятке, расположенной на затыльнике 
ствольной коробки. 


ра (Ридег). Нужно отметить, что американские военные, 
подобно советским, также хотели от легкого пулемета 
слишком многого, и также, как в СССР, в результате армии 
пришлось довольствоваться паллиативным решением 
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в виде модификации уже существовавшего пулемета. И по¬ 
скольку «нормального» ручного пулемета у Армии США 
не было (точнее, пулемет-то был, да вот армия его «не за¬ 
мечала»), пришлось американцам пойти по пути, пройден¬ 
ному в других странах еще в Первую мировую или сразу 
после нее. Этим путем было создание облегченной «руч¬ 
ной» версии станкового пулемета М1919 А4, получившей 
обозначение М1919 А6. Результатом стало пусть и надеж¬ 
ное и сравнительно мощное, но весьма тяжелое и малоу¬ 
добное оружие. Главное — американская промышлен¬ 
ность могла производить (и де-факто производила) этих 
пулеметов много. В принципе, для М1919 А6 были разра¬ 
ботаны специальные круглые короба под 100-патронную 
ленту, крепившиеся к пулемету, но в большинстве случаев 
пехота использовала стандартные 200-патронные коробки 
с лентой, переносившиеся отдельно от пулемета. Теорети¬ 
чески этот пулемет можно было бы считать и единым, так 
как он позволял устанавливать его на стандартный станок 
М2 (при наличии в комплекте соответствующего шкворня, 
крепившегося на ствольную коробку), однако в реально¬ 
сти в качестве станкового использовался «старший брат» 
М1919 А4, имевший более тяжелый ствол и, как следствие, 
обеспечивавший большие возможности по ведению ин¬ 
тенсивного огня. Что интересно, американцы, судя по все¬ 
му, были вполне довольны темпом стрельбы своих пуле¬ 
метов, при том, что он составлял всего лишь треть темпа 
стрельбы МС42. 

Возвращаясь к ремарке о «незамеченном» ручном 
пулемете, необходимо упомянуть о работе Мелвина 
Джонсона (Меіѵіп С. -ІоГіпзоп), отставного офицера мор¬ 
ской пехоты США. К 1941 году он разработал самозаряд¬ 
ную винтовку и легкий ручной пулемет (автоматическую 
винтовку), базировавшиеся на одной и той же схеме авто¬ 
матики с коротким ходом ствола. Ручной пулемет Джон¬ 
сона М1941 был заметно легче автоматической винтовки 
Браунинга М1918 А2, при этом за счет грамотного исполь¬ 
зования автоматики с коротким ходом ствола он имел 
сравнительно небольшую отдачу и, что немаловажно, бы¬ 
стросменный ствол. Армия США на тот момент пребывала 
в убеждении, что армейское оружие должно происходить 
исключительно из недр самой армии, точнее — армей¬ 
ских арсеналов, и проявляло минимум интереса к ком¬ 
мерческим разработкам, конкурировавшим (пытавшимся 
конкурировать) с «армейскими» системами. В результате 
первыми покупателями винтовок и ручных пулеметов ста¬ 
ло правительство Голландской Вест-Индии, пытавшееся 
вооружить свои колониальные войска ввиду угрозы япон¬ 
ской оккупации. Поскольку эта оккупация произошла 
до исполнения контракта, большую часть оружия системы 
Джонсона выкупило правительство США, точнее — Кор¬ 
пус морской пехоты (КМП) США, которому хронически 
не хватало современного оружия. Пулеметы Джонсона 
были переданы на вооружение парашютно-десантных по¬ 
дразделений КМП США. После скорого расформирования 
десантных полков ушлые морпехи ухитрились «выменять» 
значительное количество этих легких и довольно надеж¬ 
ных пулеметов на новейшую пластиковую взрывчатку 
у армейских «рэйнджеров», которые, в свою очередь, 
успешно использовали «джонсоны» до конца войны. Сам 
Джонсон в 1944 году представил упрощенный вариант 
своего пулемета под индексом М1944, однако армия 


Ручной пулемет .ІоНпзоп М1941, США 



Ручной пулемет Джонсона модели 1941 года 



Ручной пулемет Джонсона модели 1944 года 


Калибр: .30-06 (7,62x63) 

Вес: 6,48 кг 

Длина: 1066 мм 

Длина ствола: 558 мм 

Питание: магазин, 20 патронов 

Темп стрельбы: 300-900 выстрелов в минуту 

Ручной пулемет ^Ііпзоп М1941 — это автоматиче¬ 
ское оружие с воздушным охлаждением быстросменного 
ствола. Автоматика пулемета использует отдачу ствола 
при его коротком ходе. Запирание ствола осуществляется 
поворотным затвором, имеющим восемь радиальных бо¬ 
евых упоров, сцепляющихся с казенником ствола. Пуле¬ 
мет допускал ведение автоматического и одиночного 
огня. Стрельба велась с закрытого затвора одиночными 
выстрелами и с открытого — автоматическим огнем. Пи¬ 
тание патронами осуществляется из примыкаемых слева 
однорядных коробчатых магазинов емкостью 20 патро¬ 
нов. Особенностью системы питания пулемета было то, 
что благодаря размещению магазина ниже оси канала 
ствола допускалось его доснаряжение без отделения 
от оружия, из обычных винтовочных обойм, вставляемых 
в специальное окно на правой стенке ствольной коробки. 
Пулемет штатно комплектовался складной двуногой со¬ 
шкой, крепившейся к кожуху ствола. 

Модифицированный пулемет модели 1944 года имел 
облегченную конструкцию с металлическим прикладом 
и одноногой сошкой под стволом. 


и на этот раз предпочла «не заметить» этот образец. Нуж¬ 
но отметить, что пулеметы Джонсона имели известное 
сходство с германской автоматической винтовкой РС 42; 
основное их отличие — это меньшая ощущаемая отдача 
(за счет использования подвижного ствола и несколько 
большей массы) и быстросменный ствол, допускавший 
при наличии запасного ведение более интенсивного «пу¬ 
леметного» огня. 
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В целом, если попытаться оценить состояние дел с руч¬ 
ными пулеметами у стран — участниц Второй мировой 
войны, складывается следующая картина. К началу войны, 
то есть на 1939 год, практически все страны-участницы 
обладали оружием этого класса, однако оружие это было 
во многом неравнозначно. Если говорить с точки зрения 
сугубо боевых характеристик, то тут самыми лучшими 
образцами, пожалуй, обладали Великобритания, Чехия 
и Германия. Английский пулемет Вгеп чешской разработки, 
безусловно, был одним из лучших по боевым характеристи¬ 
кам — надежности, точности стрельбы, огневой мощи (бла¬ 
годаря наличию быстросменных стволов и быстрой смене 
сравнительно емких коробчатых магазинов). Чешские пу¬ 
леметы 2В-26 и 2В-30 отличались с этой точки зрения от ан¬ 
гличанина главным образом меньшей емкостью штатных 
магазинов. Американцы вместо ручного пулемета (группо¬ 
вого оружия поддержки) фактически имели автомат (инди¬ 
видуальное оружие пехотинца), демонстративно не заме¬ 
чая имевшегося прямо под руками более подходящего для 
этой цели образца — ручного пулемета Джонсона. В Совет¬ 
ском Союзе имелся в целом вполне удачный пулемет, имев¬ 
ший все шансы выйти в лучшие образцы того периода, 


если бы не устаревшая чуть ли не в момент создания схема 
питания из чрезмерно тяжелых и неудобных дисковых ма¬ 
газинов. Немецкие системы выглядели на этом фоне весьма 
привлекательно, но и они не были лишены недостатков. 
Единый пулемет МС 34 был чрезмерно дорог в производ¬ 
стве и не слишком надежен, а гораздо более дешевый 
и надежный МС 42 отличался совершенно избыточным для 
большинства приложений темпом стрельбы, вызывавшим 
неоправданный расход патронов и затруднявшим при¬ 
цельную стрельбу, особенно в движении и с сошек. Тем 
не менее именно немецкая концепция единого пулемета 
стала в послевоенное время доминирующей в мире. 

В ходе войны зародилась и еще одна идея, нашедшая 
широкое распространение много позже, а именно специ¬ 
ализированный ручной пулемет с ленточным питанием 
под промежуточный патрон. Зародившись в СССР (пуле¬ 
мет РПД был впервые испытан еще в 1944 году, хотя офи¬ 
циальное его принятие на вооружение произошло уже 
после войны), в дальнейшем эта идея была отвергнута 
на своей родине, чтобы уже в 80-е годы XX века возро¬ 
диться и набрать значительную популярность по всему 
миру стараниями бельгийских оружейников. 


СТАНКОВЫЕ ПУЛЕМЕТЫ ВИНТОВОЧНОГО КАЛИБРА 


Станковые пулеметы были самыми первыми предста¬ 
вителями нового класса оружия. Их основные типы как 
по номенклатуре, так и по основным техническим реше¬ 
ниям практически полностью сформировались в ходе 
Первой мировой войны, и тогда же сформировались и ос¬ 
новные принципы их применения. 

Первые пулеметы были созданы еще в 80-х го¬ 
дах XIX века. Наиболее известной системой стала кон¬ 
струкция британца американского происхождения сэра 
Хайрэма Максима. Будучи разработанной еще во времена 
патронов на дымном порохе, эта система заложила основ¬ 
ные принципы создания пулеметов на последующие 
шестьдесят-восемьдесят лет. Эти принципы включали 
в себя использование автоматики с подвижным стволом, 
использующей энергию отдачи массивного ствола при его 
коротком ходе, водяное охлаждение ствола, обеспечива¬ 
ющее возможность ведения огня с высокой интенсивно¬ 
стью, и ленточное питание. Пулеметами системы Максим 
и вариациями на его тему в Первую мировую были воору¬ 
жены армии Великобритании, Германии и России. Впро¬ 
чем, были и альтернативные конструкции, например, ав¬ 
стрийский пулемет Шварцлозе или французские пулеме¬ 
ты Гочкисс и Сент-Этьен. При этом основными отличиями 
между этими системами, базировавшимися на патентах 
Максима (если не считать модификаций узла запирания, 
проведенных фирмой Виккерс), были станки пулеметов. 
Вообще, нужно сказать, что станок (установка) для станко¬ 
вого пулемета чрезвычайно важен, ибо от него зависит 
устойчивость пулемета при ведении огня, а значит, и рас¬ 
сеивание пуль в области цели — одна из важнейших ха¬ 
рактеристик, определяющих эффективность пулеметного 
огня. Кроме того, от конструкции и массы станка зависит 
маневренность пулемета, а также возможность его ис¬ 


пользования для ведения огня по быстродвижущимся 
наземным целям, удаленным целям, по самолетам и т.п. 
В целом по опыту Первой мировой войны практически 
основным типом станка стала сравнительно легкая трено¬ 
га (массой от 10 до 20 кг); фактически единственным 
исключением из этого правила остались советские пуле¬ 
меты Максим, использовавшие станки на колесном ходу. 
Конструкции пулеметных станков-треног могли значи¬ 
тельно различаться, но чаще всего они имели регулируе¬ 
мые по высоте ноги-опоры и механизмы наведения по го¬ 
ризонтали и вертикали, зачастую допускавшие как гру¬ 
бую, так и точную наводку. Для ведения огня по быстро 
перемещающимся целям станки, как правило, имели воз¬ 
можность отключения механизмов наведения, так что 
стрелок мог свободно перемещать пулемет в рамках до¬ 
зволяемого установкой сектора огня. Нужно сказать, что 
в межвоенный период пехотные станки пулеметов полу¬ 
чили развитие главным образом в Германии, где на осно¬ 
ве швейцарских разработок был создан станок образца 
1934 года для единого пулемета МСі 34. Этот станок отли¬ 
чался типично немецкой сложностью конструкции 
и включал в себя не только более или менее обычные для 
того времени возможности регулировки станка по высоте 
и механизмы грубой и точной наводки пулемета, но и ав¬ 
томатический механизм рассеивания, обеспечивавший 
систематическое отклонение пулемета от линии прицели¬ 
вания при каждом очередном выстреле, тем самым гаран¬ 
тируя накрытие серией выстрелов заданной площади 
в районе точки прицеливания. Дополнительно станок 
допускал установку перископического оптического при¬ 
цела и имел дистанционный спусковой механизм. В ре¬ 
зультате этот станок стоил даже больше, чем сам пулемет, 
при том, что в отличие от других систем для зенитной 
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Станковый пулемет Максим М1910, Россия 



Пулемет Максим образца 1910 года, на станке раннего 
образца, с дополнительными складными опорами 



Пулемет Максим образца 1910/30 года 


Калибр: 7,62x54В 

Вес: 20 кг тело пулемета + 4 кг вода в кожухе + 35 кг 

станок Соколова 

Длина: 1070 мм 

Длина ствола: 720 мм 

Питание: лента 250 патронов 

Темп стрельбы: 600 выстрелов в минуту 

Пулемет Максим М1910 — это автоматическое оружие 
с водяным охлаждением ствола. Кожух ствола стальной, 
чаще всего гофрированный, емкостью 4 литра. На пулеметах 
выпуска после 1940 года горловина для заливки кожуха во¬ 
дой выполнена увеличенной (по типу финских пулеметов 
той же системы), что позволяло заполнять кожух не только 
водой, но и снегом или колотым льдом. Автоматика пулеме¬ 
та использует отдачу ствола при его коротком ходе. Запира¬ 
ние ствола осуществляется коленчатой парой рычагов, рас¬ 
полагающихся между затвором и жестко соединенных 


со стволом ствольной коробкой. После выстрела ствол 
с подвижной системой начинает откат назад до тех пор, пока 
насаженная на заднюю ось рычажной пары рукоятка взве¬ 
дения не наскочит своим фигурным хвостовиком на ролик, 
расположенный на ствольной коробке. Взаимодействие 
рукоятки взведения с роликом приводит к ее провороту 
вниз, что, в свою очередь, выводит коленчатую пару из по¬ 
ложения мертвой точки и вызывает ее «складывание» вниз. 
Возвратная пружина расположена под отдельным кожухом 
снаружи на левой стороне ствольной коробки и соединена 
с эксцентриком на оси заднего запирающего рычага. Пружи¬ 
на, в отличие от большинства систем, работает на растяже¬ 
ние, а не на сжатие. Ствол с хвостовиком после этого оста¬ 
навливается, а соединенный с рычажной парой затвор («за¬ 
мок») продолжает движение назад, одновременно извлекая 
новый патрон из ленты и стреляную гильзу из ствола. При 
накате подвижной системы вперед новый патрон снижается 
на линию ствола и досылается в патронник, а стреляная 
гильза подается в гильзовыводящий канал, расположенный 
ниже ствола. Для реализации такой схемы подачи зеркало 
затвора имеет Т-образный вертикальный паз для фланцев 
гильз и в процессе отката-наката перемещается вниз и вверх 
соответственно. Питание патронами осуществляется из хол¬ 
щовой (позже — металлической нерассыпной) ленты, спра¬ 
ва налево. Ползунковый механизм подачи ленты приводит¬ 
ся в движение подвижным стволом. Пулемет допускает ве¬ 
дение только автоматического огня. Стрельба ведется 
с закрытого затвора. Для управления огнем пулемет имеет 
пару вертикальных рукояток, размещенных на затыльнике 
ствольной коробки, и спусковую клавишу, расположенную 
между рукоятками. Пулемет штатно комплектовался стоеч¬ 
ным прицелом, имевшим разметку для легкой и тяжелой 
пуль от 0 до 2200 и 2600 метров соответственно. Целик так¬ 
же имел механизм ввода боковых поправок. Дополнительно 
пулеметы могли комплектоваться оптическим прицелом 
образца 1932 года с кратностью 2Х, для чего на ствольной 
коробке выполнялся специальный кронштейн. 

Штатным станком для русского пулемета Максим стал 
колесный станок системы Соколова, комплектовавшийся 
стальным защитным щитом (массой около 11 кг), а в период 
до Первой мировой — еще и парой складных ног, позволяв¬ 
ших при необходимости поднять линию стрельбы. Станок 
Соколова допускал стрельбу только по наземным целям. 
В 1939 году к пулемету Максим был дополнительно принят 
универсальный колесный станок Владимирова, допускав¬ 
ший ведение огня как по наземным, так и по воздушным 
целям. У станка Владимирова 11-образный хобот станка был 
заменен на три трубчатых опоры, в походном положении 
или в положении для стрельбы по наземным целям склады¬ 
вавшихся в единый хобот. В положении для стрельбы по воз¬ 
душным целям эти три опоры разъединялись и раскладыва¬ 
лись в зенитную треногу, а колеса и щит отсоединялись. 
Нужно отметить, что стальные щиты станков расчетами пу¬ 
леметов зачастую снимались, что позволяло заметно облег¬ 
чить оружие и несколько снизить его заметность. 


стрельбы полагался отдельный легкий станок-тренога. 
В других странах, как правило, ограничивались лишь на¬ 
личием на станке механизмов наведения пулемета, зача¬ 
стую добавляя к обычному пехотному станку адаптер для 
зенитной стрельбы. 

Вообще, в межвоенный период и даже в начале Вто¬ 
рой мировой войны станковые пулеметы были важным 


средством противовоздушной обороны, так как их скоро¬ 
стрельности и поражающего действия пуль еще хватало 
для нанесения самолетам того времени существенных 
повреждений. Посему возможность использования пехот¬ 
ных пулеметов для стрельбы по низколетящим самолетам 
считалась весьма важной, и многим пулеметам придава¬ 
лись специальные зенитные прицелы. Кроме того, во мно- 
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гих странах разрабатывали спаренные и даже счетверен¬ 
ные зенитные установки из обычных пехотных пулеметов, 
устанавливавшиеся на грунт или автомобильную и броне¬ 
технику. 

Если вернуться к собственно материальной части 
станковых пулеметов, то из целого ряда конструкций пер¬ 
вого поколения, то есть созданных в конце XIX и нача¬ 
ле XX века (до Первой мировой), до начала Второй миро¬ 
вой войны дожили лишь немногие системы. Наиболее 
заметной и исторически важной из этих систем была кон¬ 
струкция сэра Хайрэма Максима, британца американского 
происхождения, талантливого и разностороннего кон¬ 
структора. В период с 1883 по 1895 год Максим запатенто¬ 
вал целый ряд систем автоматического оружия, однако 
настоящее развитие получила лишь одна, базировавшая¬ 
ся на использовании энергии отдачи ствола при его корот¬ 
ком ходе. В основу узла запирания Максим положил заим¬ 
ствованное из карабина Винчестер М1866 решение с ко¬ 
ленчатой рычажной парой, жестко блокировавшей затвор 
в положении мертвой точки. В последующее десятилетие 
Максим не только довел эту систему до уровня, допускав¬ 
шего серийное производство и использование в реаль¬ 
ных боевых действиях, но и весьма активно «продвинул» 
ее, используя в качестве отличного маркетингового хода 
демонстрацию своего пулемета перед различными высо¬ 
копоставленными особами — генералами, послами раз¬ 
личных стран и даже коронованными особами (например, 
перед германским кайзером Вильгельмом и российским 
императором Александром III). Наибольшее распростра¬ 
нение пулеметы системы Максим получили в Европе — 
основными пользователями и производителями (по ли¬ 
цензии) этой системы до и во время Первой мировой 
войны стали Германия, Российская империя и Швейцария. 

В результате к началу XX века пулемет Максим стал 
фактически стандартом нового класса оружия. Попытки 
создать альтернативные системы предпринимались 
в ряде стран, не желавших или не имевших возможности 
покупать английские пулеметы или лицензии на их про¬ 
изводство, однако реального успеха здесь удалось до¬ 
биться лишь французам и австрийцам. Во Франции фирма 
Гочкисс еще в конце XIX века выкупила у австрийца фон 
Одколека его патент на пулемете газоотводной автомати¬ 
кой и привлекла к его доработке американца Лоуренса 
Бенета. Правда, французская армия, отличавшаяся изряд¬ 
ным шовинизмом во всем, включая вооружение, первона¬ 
чально предпочла коммерческим «гочкиссам» пулеметы, 
созданные на правительственных арсеналах в Сент- 
Этьене, но случившаяся вскоре война все расставила 
по своим местам, и к 1916 году «гочкиссы» заняли основ¬ 
ное место в вооружении французской армии. Однако 
в связи с переходом в 20-х годах французских вооружен¬ 
ных сил на новый патрон к началу Второй мировой войны 
8-мм «гочкиссы» оставались уже главным образом только 
во французских колониях. 

Англичане же, точнее, фирма Виккерс, обладавшая 
правами на патенты Максима, доведя до ума базовую кон¬ 
струкцию, взялась за ее совершенствование. В результате 
работы инженеров фирмы Виккерс в 1911 году британская 
армия приняла на вооружение пулемет Ѵіскегз Мк.І кали¬ 
бра .303. Его основным визуальным отличием от пулеме¬ 
тов Максим стала меньшая высота ствольной коробки и, 


как следствие, меньший вес оружия. Достигнуто это было 
путем изменения направления «складывания» коленчатой 
пары, запирающей затвор, — в новых «виккерсах» она 
складывалась вверх, а не вниз. Пулемет получил еще 
несколько мелких улучшений, и в таком виде ухитрился 
поставить один из рекордов долгожительства, оставаясь 
на вооружении армии Великобритании вплоть до середи¬ 
ны 1960-х годов, то есть более полувека. 


Станковый пулемет Ѵіскегз Мк.І, Великобритания 



Калибр: 7,7х57К (.303) 

Вес: 18,1 кг тело пулемета + 23 кг станок-тренога + 

4,1 кг вода в кожухе охлаждения 

Длина: 1155 мм 

Длина ствола: 723 мм 

Питание: лента 250 патронов 

Темп стрельбы: 450 выстрелов в минуту 

Пулемет Ѵіскегз Мк.І — это автоматическое оружие 
с водяным охлаждением ствола. Автоматика пулемета ис¬ 
пользует отдачу ствола при его коротком ходе. Для зенит¬ 
ных вариантов пулемета иногда использовался специаль¬ 
ный надульник — ускоритель отката ствола, использовав¬ 
ший давление пороховых газов на дульный срез ствола 
для повышения энергии отката, тем самым увеличивая 
темп стрельбы. Запирание ствола осуществляется колен¬ 
чатой парой рычагов, располагающихся между затвором 
и жестко соединенной со стволом ствольной коробкой. 
Пулемет допускал ведение только автоматического огня. 
Стрельба велась с закрытого затвора. Питание патронами 
осуществляется из холщовой ленты, подаваемой только 
с правой стороны оружия. 

Специально для пулеметов Виккерс в Англии был раз¬ 
работан патрон с более тяжелой пулей Мк.ѴІІІг, имевшей 
улучшенную баллистику и позволившей поднять макси¬ 
мальную дальность стрельбы из пулемета на лишнюю 
тысячу ярдов (900 метров). Подобно советским пулеметам 
Максим, стоечные прицелы «виккерсов» маркировались 
шкалами под два вида пуль — стандартные винтовочные 
и тяжелые «пулеметные». Кроме того, на некоторые пуле¬ 
меты мог ставиться специальный оптический прицел. 

Основным видом станка была пехотная тренога кон¬ 
струкции фирмы Виккерс, допускавшая ведение огня 
только по наземным целям. Для применения по воздуш¬ 
ным целям имелся целый ряд специальных пулеметных 
установок. 
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Пулеметы Виккерс, впрочем, как и многие другие пу¬ 
леметы того времени, отличались исключительной живу¬ 
честью — их ресурс (при условии своевременной замены 
пружин, некоторых мелких деталей и стволов) мог превы¬ 
шать миллион выстрелов (для сравнения: типичный пол¬ 
ный ресурс современного единого пулемета составляет 
75-100 тысяч выстрелов). Живучесть ствола при исполь¬ 
зовании водяного охлаждения составляла не менее 
10000 выстрелов, при этом при наличии достаточного 
количества воды и патронов пулемет мог спокойно израс¬ 
ходовать такое количество боеприпасов всего за час боя. 
Платой за такую живучесть были высокая трудоемкость 
и стоимость оружия, а также достаточно высокие по ны¬ 
нешним меркам требования по обслуживанию и регули¬ 
ровке оружия, несоблюдение которых могло приводить 
не только к задержкам при стрельбе, но и к серьезным 
поломкам (это в равной степени относится ко всем пуле¬ 
метам того времени). 

Еще одним довоенным образцом, более или менее 
успешно дотянувшим до следующей мировой войны, стал 
австрийский пулемет Шварцлозе, разработанный и запа¬ 
тентованный в самом начале XX века немцем Андреасом 
Шварцлозе (Апсігеаз БсИѵѵаггІозе). Этот пулемет отличался 
не совсем обычной схемой автоматики с полусвободным 
затвором и чрезвычайно простой и эффективной систе¬ 
мой подачи ленты. Подобно большинству современных 
ему систем, это было основательное оружие с водяным 
охлаждением и станком-треногой, обладавшее хорошей 
надежностью. Из особенностей конструкции следует от¬ 
метить сравнительно короткий ствол и наличие автомати¬ 
ческой масленки, обеспечивающей смазку патронов, 
необходимую для надежной экстракции гильз при раннем 
открывании затвора, свойственном всем системам с по¬ 
лусвободным затвором. Короткий ствол также определял¬ 
ся схемой с полусвободным затвором и был нужен для 
того, чтобы давление в стволе успело упасть до безопа¬ 
сного уровня прежде, чем гильза выйдет из патронника 
на достаточное для ее разрыва высоким давлением рас¬ 
стояние. Однако похоже, что эта предосторожность была 
излишней, так как уже в межвоенный период в Чехосло¬ 
вакии были выпущены варианты пулемета Шварцлозе под 
более мощный (чем исходный патрон 8x508) патрон 
7,92x57 Маузер, имевшие и более длинный ствол, не да¬ 
вавший проблем с разрывами гильз. 

По результатам Первой мировой войны значительное 
количество пулеметов БсИѵѵаггІозе досталось Италии 
в виде трофеев и репараций, и уже во Вторую мировую 
они успели довольно активно повоевать в Африке против 
войск союзников. Как уже упоминалось выше, в середине 
1920-х годов производство пулеметов системы БсИѵѵаг- 
гіозе было налажено и в Чехословакии, при этом достав¬ 
шиеся от времен Австро-Венгерской империи старые 
пулеметы калибра 8 мм также переделывались под новый 
маузеровский патрон. Эти пулеметы после оккупации Че¬ 
хословакии немцами достались оккупантам и использо¬ 
вались в ограниченных количествах. 

Итальянцы, в 1914 году принявшие на вооружение 
весьма небесспорный станковый пулемет системы Ревел- 
ли калибра 6,5 мм, в начале 30-х годов пришли к выводу, 
что для станковых пулеметов необходим новый, более 
мощный патрон, обеспечивающий большую дальность 


стрельбы и большую эффективность по легкобронирован¬ 
ным целям и самолетам. В 1935 году на вооружение в Ита¬ 
лии был принят патрон калибра 8x59 М1935, также извест¬ 
ный как 8 мм Бреда. Одновременно с этим патроном был 
принят и «новый» станковый пулемет Ріаі М1935, пред¬ 
ставляющий собой переделку пулемета РіаІ-ВеѵеІІі 
М1914 под новый патрон и новую систему питания. В про¬ 
цессе смены калибра конструкторы фирмы Ріаі отказались 
от водяного охлаждения ствола в пользу быстросменного 
ствола с воздушным охлаждением (обеспечение пулеме¬ 
тов водой могло представлять серьезную проблему для 
итальянских войск, базировавшихся в африканских коло¬ 
ниях). Питание из необычных магазинов-кассет, исполь¬ 
зовавшееся в пулемете М1914, было заменено на более 


Станковый пулемет 5сНшаг2Іо$е М1907/12, 
Австрия (Австро-Венгрия) 



Калибр: 7,7x578 (.303) 

Вес: 18,1 кг тело пулемета -г 23 кг станок-тренога + 

4,1 кг вода в кожухе охлаждения 

Длина: 1155 мм 

Длина ствола: 723 мм 

Питание: лента 250 патронов 

Темп стрельбы: 450 выстрелов в минуту 

Пулемет БсИѵѵаггІозе — это автоматическое оружие 
с водяным охлаждением ствола. Автоматика пулемета ис¬ 
пользует схему с полусвободным затвором, в которой 
начальное торможение отката затвора осуществляется 
при помощи складывающейся вверх-вперед пары колен¬ 
чатых рычагов. В переднем положении затвора рычаги 
находятся в положении, близком к положению мертвой 
точки, так что в начале отката большая часть силы отдачи 
перераспределяется на ствольную коробку. Стрельба ве¬ 
дется с закрытого затвора, только автоматическим огнем. 
Оригинально и элегантно в этом пулемете решена схема 
подачи ленты, состоящая из минимума деталей. Основу 
механизма лентопротяга составляет вращающаяся карет¬ 
ка, приводимая в движение косыми пазами на теле затво¬ 
ра. Подача ленты осуществляется только справа налево, 
используется холщовая лента с замкнутым звеном. В ме¬ 
ханизме пулемета предусмотрены специальная масленка 
и масляный насос, обеспечивающий смазку патронов пе¬ 
ред их досыланием в ствол для обеспечения надежной 
экстракции. Ствол пулемета относительно короткий, осна¬ 
щен длинным коническим пламегасителем. Органы управ¬ 
ления пулеметом включали пару горизонтальных рукоя¬ 
ток и спусковую клавишу между ними. Основным типом 
станка была пехотная тренога, предназначенная для 
стрельбы только по наземным целям. 
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Станковый пулемет ГІАТ-КеѵеІІі М1935, Италия 



Станковый пулемет Гіаі М 7 935 ведет зенитный огонь 


Калибр: 8x59 М35 

Вес: 18,1 кг тело пулемета + 23 кг станок-тренога 

Длина: 1270 мм 

Длина ствола: 653 мм 

Питание: лента 50 патронов 

Темп стрельбы: 500 выстрелов в минуту 

Пулемет РІАТ-ВеѵеІІі М35 — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением быстросменного ствола. Авто¬ 
матика пулемета использует схему с полусвободным затво¬ 
ром и подвижным стволом с коротким откатом. Огонь ве¬ 
дется с закрытого затвора. Замедление открытия затвора 
на раннем этапе его отката осуществляется при помощи 
специального рычага, расположенного в ствольной короб¬ 
ке и входящего в паз в нижней части затвора через вырез 
в хвостовике ствола. Ось вращения рычага расположена 
в ствольной коробке ниже ствола. При выстреле под дав¬ 
лением пороховых газов затвор начинает движение назад, 
проворачивая рычаг. При этом рычаг увлекает назад 
и ствол, добавляя его массу к массе затвора. После незна¬ 
чительного отката (при котором в силу разности плеч ры¬ 
чага затвор откатывается быстрее ствола) рычаг выходит 
из паза в затворе, после чего затвор продолжает откат 
по инерции, а ствол останавливается. В оригинальном ва¬ 
рианте М1914 пулемет имел встроенную масленку, обеспе¬ 
чивавшую смазку патронов для повышения надежности 
экстракции стреляных гильз, однако при переделке под 
8-мм патрон от масленки было решено отказаться в пользу 
продольных канавок Ревелли в патроннике. Как выясни¬ 
лось, такое решение не обеспечило нужной надежности, 
и позже масленка и механизм смазки патронов были воз¬ 
вращены в пулемет. Питание патронами осуществлялось 
из нерассыпных металлических лент, причем подача ленты 
могла осуществляться как слева, так и справа. Пулемет, как 
правило, использовался с массивного пехотного станка- 
треноги. 


традиционное ленточное питание. Однако сама конструк¬ 
ция пулемета, с не слишком удачной системой запирания 
и механизмом перезарядки, получившим среди солдат 
прозвище «ломателя пальцев», осталась неизменной. 

Поэтому всего двумя годами позже на вооружение 
итальянской армии был принят новый станковый пуле¬ 
мет, разработанный фирмой Бреда, — Вгесіа М1937. Этот 
пулемет также имел калибр 8x59 и, используя более или 
менее традиционную газоотводную автоматику, тем 
не менее имел крайне необычную систему питания, ис¬ 
пользующую жесткие ленты-кассеты по типу ранних пу¬ 
леметов Гочкисс. И мало того, что эти кассеты имели 
небольшую емкость и значительную массу, по прихоти 


конструкторов стреляные гильзы не выбрасывались 
из пулемета, а помещались на свое прежнее место в лен¬ 
те-кассете. В принципе, для снаряжения лент-кассет 
в войска поставлялись специальные машинки, автомати¬ 
чески удалявшие стреляные гильзы и ставившие на их 
место новые патроны при нажатии на рукоятку, но в око¬ 
пах такие машинки под рукой оказывались не всегда, что, 
несомненно, делало работу солдат, набивавших кассеты, 
особенно увлекательной. 

Что интересно, так это то, что, невзирая на целый на¬ 
бор, если так можно выразиться, «типично итальянских» 
странностей и несуразностей в конструкции пулемета 
Бреда, он отличался неплохой надежностью и живучестью 
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Станковый пулемет Вгесіа М1937, Италия 



Пулемет Вгесіа М 7 937 



Итальянский солдат демонстрирует изготовку 
пулемета Вгесіа М 7 937 к стрельбе 


Калибр: 8x59 М35 

Вес: 19,4 кг тело пулемета + 19 кг станок-тренога 
Длина: 1270 мм 
Длина ствола: 780 мм 

Питание: жесткая лента-кассета, 20 патронов 
Темп стрельбы: 450 выстрелов в минуту 

Пулемет Вгесіа М1937 — это автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением массивного быстросменного 
ствола. Пулемет использовал газоотводную автоматику 
с расположенным под стволом газовым поршнем и руч¬ 
ным газовым регулятором. Запирание ствола осуществля¬ 
лось смещением всего затвора вверх до его сцепления 
с хвостовиком ствола. После выстрела под действием дви¬ 
жения газового поршня затвор сперва снижался до расце¬ 
пления со стволом, а затем отводился назад обычным 
способом для осуществления цикла перезарядки. В кон¬ 
струкции пулемета были предусмотрены масленка и ме¬ 
ханизм смазки патронов перед их подачей в ствол. Огонь 
велся только в автоматическом режиме, с открытого за¬ 
твора. Питание патронами осуществлялось из жестких 
лент-кассет, причем стреляные гильзы после извлечения 
из ствола вставлялись обратно в свои гнезда в кассете. 
Стандартной установкой для этого пулемета являлась пе¬ 
хотная тренога. 


и фактически стал основным пулеметом итальянской ар¬ 
мии в ходе Второй мировой войны. 

Чехословацкая армия к середине 1920-х годов реши¬ 
ла проблему станковых пулеметов путем адаптации ста¬ 
рых пулеметов Шварцлозе под патрон 7,92x57, однако 
оружейная компания 2Ьгорѵка Вгпо (2В) считала, что 
на мировом оружейном рынке есть спрос и на более со¬ 
вершенные системы. В 1930 году завод в Брно начал в ини¬ 
циативном порядке разработку станкового пулемета 
с воздушным охлаждением ствола и автоматикой, исполь¬ 
зующей энергию отдачи при коротком ходе ствола. Пуле¬ 
мет, получивший заводской индекс 2В 50, был испытан 
чехословацкими военными в 1932 году, однако без особо¬ 
го успеха. Чуть позже появился модифицированный обра¬ 
зец 2В 52, который был выпущен ограниченной серией 
и продавался на экспорт (в Латинскую Америку), однако 
в 1935 году появился принципиально новый образец — 
2В 53, использовавший уже газоотводную автоматику. 
После двух лет неспешных испытаний чехословацкая ар¬ 
мия все же приняла этот пулемет на вооружение под ин¬ 
дексом Ѵі.37, однако наибольший успех ждал 2В 53 за ру¬ 
бежом — его активно покупали такие страны, как Румы¬ 
ния, Югославия, Иран, а Великобритания так вообще 
приобрела лицензию на производство танкового вариан¬ 
та этого пулемета. После оккупации Чехословакии герман¬ 
скими войсками пулеметы Ѵг.37 были интегрированы 
в немецкую систему вооружений под индексом МС 37 (г). 

В СССР работы над новым станковым пулеметом были 
начаты конструктором Дегтяревым практически сразу же 
после окончания работ над ручным пулеметом ДП.Уже 
в 1930 году Дегтярев создал опытный пулемет ДУ (Дегтя¬ 
рев Универсальный), базировавшийся на конструкции 
пулемета ДП и предполагавшийся к выпуску в целом ряде 
вариантов, отличавшихся системами охлаждения ствола 
(обычная воздушная, принудительная воздушная по типу 
пулемета Льюиса) и системами питания патронами (мага¬ 
зин, лента). К 1939 году эти работы привели к созданию 
пулемета ДС-39 (Дегтярев Станковый обр. 1939 года), ко¬ 
торый со временем должен бы был заменить на вооруже¬ 
нии РККА морально устаревшие пулеметы Максим. Фак¬ 
тически в 1940 году было принято решение о постепен¬ 
ном свертывании производства пулеметов Максим 
и разворачивании массового производства пулеметов 
ДС-39, однако этому случиться так и не было суждено. 
К моменту нападения Германии на СССР в РККА имелось 
порядка 10 000 пулеметов ДС-39, но, как выяснилось, кон¬ 
струкция этих пулеметов оказалась недоведенной — пу¬ 
леметы ДС страдали рядом серьезных хронических про¬ 
блем, одной из главных были частые разрывы гильз при 
извлечении из ствола, вызванные слишком быстрым 
и энергичным откатом затвора. Этот же фактор зачастую 
приводил к другой серьезной проблеме — инерционному 
демонтажу патрона с тяжелой пулей, происходившему 
в момент, когда затвор в откате энергично выдергивал 
очередной патрон из ленты. Из-за действия сил инерции 
тяжелая пуля могла выскочить из дульца гильзы, что при¬ 
водило к задержке при стрельбе. Кроме того, пулемет 
имел и еще ряд недостатков, которые, безусловно, можно 
было бы исправить — если бы было время. Но времени 
уже не было: стремительный натиск фашистских войск 
привел к огромным потерям в живой силе и технике РККА, 
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Станковый пулемет 2В 53/Ѵ2.37, Чехословакия 

Калибр: 7,92x57 

Вес: 19 кг тело пулемета + 17,5 кг станок-тренога 
Длина: 1096 мм 
Длина ствола: 733 мм 
Питание: лента 100 или 200 патронов 
Темп стрельбы: 500 или 800 выстрелов в минуту, 
переключаемый 

Пулемет 2В 53 — автоматическое оружие с воздушным 
охлаждением быстросменного ствола. Пулемет использовал 
газоотводную автоматику с расположенным под стволом 
газовым поршнем и ручным газовым регулятором. Запира¬ 
ние ствола осуществлялось перекосом затвора в вертикаль¬ 
ной плоскости. Особенностью конструкции было то, что 
ствол вместе со ствольной коробкой и расположенной в ней 
затворной группой имел возможность перемещаться вну¬ 
три корпуса оружия, сжимая специальный буфер. При этом 
механизм был спроектирован таким образом, что при 
стрельбе очередью очередной выстрел происходил до того, 
как вся подвижная система приходила в крайнее переднее 
положение. Тем самым достигалось снижение пиковой от¬ 
дачи, так как часть импульса отдачи расходовалась на тор¬ 
можение наката массивной подвижной системы. Стрельба 
велась с открытого затвора, автоматическим или одиночным 
огнем. В конструкции пулемета был предусмотрен отключа¬ 
емый пружинный буфер наката затворной группы, который 
при подключении уменьшал длину хода подвижных частей 
и тем самым повышал темп стрельбы (что считалось полез¬ 
ным при ведении огня по воздушным целям). Питание па¬ 
тронами осуществлялось из рассыпных металлических лент. 
Органы управления огнем (пара горизонтальных складных 
рукояток со спусковой клавишей посередине в пехотном 
варианте или пистолетная рукоятка со спусковым крючком 
в танковом) размещались на подвижном основании в ни¬ 
жней части ствольной коробки и одновременно служили 
для взведения затвора (для чего блок управления огнем 
сдвигался вперед до упора, а затем отводился назад). Пуле¬ 
мет выпускался в танковом и пехотном вариантах, в послед¬ 
нем он мог устанавливаться на несколько вариантов пехот¬ 
ных станков-треног. 



Станковый пулемет 2В 53 



Станковый пулемет ІВ 53 в руках китайских солдат 


включая пулеметы. Что было еще хуже, так это потери тер¬ 
риторий и расположенных на них производств, необходи¬ 
мость эвакуировать находящиеся под угрозой оккупации 
производства в глубь страны. В результате производство 
ДС-39 было прекращено, и пришлось срочно восстанав¬ 
ливать выпуск проверенных, пусть и устаревших, пулеме¬ 
тов Максим. В ходе обороны Москвы зимой 1941 года 
против немцев использовали не только штатное оружие, 
но и трофеи времен Первой мировой и более поздних 
кампаний — австрийские пулеметы Шварцлозе, герман¬ 
ские МС 08 и другие. 

После того как советской промышленности все-таки 
удалось наладить выпуск пулеметов системы Максим в ко¬ 
личествах, необходимых войскам, опять остро встал во¬ 
прос о создании и принятии на вооружение нового, более 
легкого и технологичного образца станкового пулемета. 
В августе 1942 года был начат конкурс, на который было 
представлено в общей сложности 14 образцов разных 
конструкторов. Образцы испытывались по мере поступле¬ 
ния, и конкурс продолжался почти год — до июня 
1943 года. Интересно, что условиями конкурса оговарива¬ 


лось использование ленты с открытым звеном и прямой 
подачей патрона из ленты в ствол, взамен принятой на пу¬ 
леметах Максим и ДС-39 двухступенчатой (извлечение 
патрона из ленты назад с последующим досыланием впе¬ 
ред в патронник). Это требование, разумеется, исключало 
возможность использования в новых пулеметах старых 
лент от пулеметов Максим и ДС-39. Тем не менее почти 
треть представленных на конкурс пулеметов использова¬ 
ла именно двухступенчатую подачу патронов из лент су¬ 
ществующих образцов, что, видимо, можно объяснить 
сложностью (но отнюдь не невозможностью) создания 
ленты под прямую подачу для патрона с выступающей за¬ 
краиной. По результатам конкурса в лидеры вышел пуле¬ 
мет ГВГ, разработанный на Ковровском механическом за¬ 
воде П. М. Горюновым, В. Е. Воронковым и М. М. Горюновым 
(племянником П. М. Горюнова). Этот пулемет базировался 
на опытном ручном пулемете тех же конструкторов, про¬ 
ходившем полигонные испытания еще в 1941 году. Новый 
пулемет несколько уступал пулемету Максим по точности 
и кучности стрельбы, однако был заметно проще, техноло¬ 
гичнее и легче. Существенным недостатком системы 
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Станковый пулемет ДС-39, СССР 



Калибр: 7,62x54 К 

Вес: 14,3 кг тело пулемета + 11 кг станок-тренога + 

9 кг стальной щит 

Длина: 1170 мм 

Длина ствола: 723 мм 

Питание: лента 50 или 250 патронов 

Темп стрельбы: 600 или 1200 выстрелов в минуту, 

переключаемый 

Пулемет ДС-39 — автоматическое оружие с воздуш¬ 
ным охлаждением массивного оребренного быстросмен¬ 
ного ствола. Пулемет использовал газоотводную автома¬ 
тику с расположенным под стволом газовым поршнем 
и ручным газовым регулятором. Запирание ствола осу¬ 
ществлялось разведением в стороны пары боевых упо¬ 
ров, входивших в пазы в ствольной коробке (аналогично 
пулемету ДП). Стрельба велась с открытого затвора, толь¬ 
ко автоматическим огнем. В конструкции пулемета был 
предусмотрен отключаемый пружинный буфер затворной 
группы, в подключенном состоянии увеличивавший темп 
стрельбы с 600 до 1200 выстрелов в минуту. Питание па¬ 
тронами осуществлялось из нерассыпных лент с замкну¬ 
тым звеном (холщовых либо стальных), подача ленты осу¬ 
ществлялась справа налево. Органы управления огнем 
включали в себя две вертикальные рукоятки на затыльни¬ 
ке ствольной коробки и сдвоенный спусковой крючок. 
Основной установкой для ДС-39 была пехотная тренога 
системы Дегтярева, предназначенная для ведения огня 
только по наземным целям. В конструкции треноги были 
предусмотрены механизмы точного наведения пулемета. 


на этапе испытаний было признано использование двух¬ 
ступенчатой подачи патронов из ленты, однако затрудне¬ 
ния с разработкой новой ленты привели к тому, что комис¬ 
сия согласилась принять новый пулемет вместе со сталь¬ 
ной лентой с замкнутым звеном от пулемета ДС-39. Нужно 
отметить, что решение по ленте с разомкнутым звеном 
и прямой подачей патрона в ствол для патрона 7,62х54К 
в СССР было полностью отработано только к концу 
1950-х годов, когда единый пулемет Никитина с такой лен¬ 
той чуть было не был принят на вооружение, но в послед¬ 
ний момент по не совсем понятным причинам проиграл 
единому пулемету Калашникова ПК со «старомодной» 
двухступенчатой подачей и лентой по типу ДС-39. 


Уже в марте 1943 года опытная партия пулеметов ГВГ 
поступила на расширенные испытания, где конкурентом 
новичку стал пулемет мэтра Дегтярева ДС-43 (развитие 
пулемета ДС-39). По результатам испытаний, однако, но¬ 
вичок показал в целом более высокие результаты (что 
в докладе Сталину подтвердил и сам Дегтярев лично), 
и в результате в мае 1943 года новый пулемет был принят 
на вооружение РРКА под наименованием «7,62-мм стан¬ 
ковый пулемет системы Горюнова образца 1943 года 
(СГ-43)». Новый пулемет поступил на вооружение 


Станковый пулемет СГ-43, СССР 



Калибр: 7,62x54 В 

Вес: 13,8 кг тело пулемета + 26 кг станок со щитом 

Длина: 1150 мм 

Длина ствола: 720 мм 

Питание: лента 250 патронов 

Темп стрельбы: 500-700 выстрелов в минуту 

Пулемет СГ-43 — автоматическое оружие с воздуш¬ 
ным охлаждением массивного быстросменного ствола. 
Пулемет использовал газоотводную автоматику с распо¬ 
ложенным под стволом газовым поршнем и ручным газо¬ 
вым регулятором, имевшим три положения. Запирание 
ствола осуществлялось перекосом затвора вбок, при этом 
упор в задней части затвора входил в паз в правой стенке 
ствольной коробки. Стрельба велась с открытого затвора, 
только автоматическим огнем. Питание патронами осу¬ 
ществлялось из нерассыпных лент с замкнутым звеном 
(холщовых либо стальных), подача ленты осуществлялась 
справа налево. Органы управления огнем включали 
в себя две вертикальных рукоятки на затыльнике стволь¬ 
ной коробки и спусковой крючок в виде клавиши между 
ними. Основной установкой для СГ-43 был пехотный уни¬ 
версальный станок системы Гаранин-Дегтярев, имевший 
колесный ход и одинарный сошник. Стрельба по назем¬ 
ным целям велась с колесного хода. Для стрельбы по воз¬ 
душным целям тело пулемета снималось с люльки станка, 
а сам станок с установленным щитом разворачивался та¬ 
ким образом, чтобы верхняя часть щита опиралась на зем¬ 
лю, а длинный сошник торчал вверх. Затем тело пулемета 
устанавливалось на зенитный вертлюг, расположенный 
на конце сошника. Люлька станка для стрельбы по назем¬ 
ным целям имела механизмы наводки по углу местности 
и горизонту, зенитный вертлюг никаких механических 
органов наводки не имел, и при стрельбе по воздушным 
целям пулемет полностью контролировался руками 
стрелка. Пулемет штатно комплектовался рамочным при¬ 
целом для стрельбы по наземным целям. Для зенитной 
стрельбы на пулемет дополнительно ставился специаль¬ 
ный кольцевой прицел. 
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Станковый пулемет Браунинг М1917А1, США 



Станковый пулемет М1917А1 



Расчет пулемета М1917А1 ведет огонь 
по японским позициям 


Калибр: .30-06 (7,62x63) 

Вес: 14,8 кг тело пулемета + 3,3 кг вода + 24 кг станок 
М1917 

Длина: 981 мм 

Длина ствола: 607 мм 

Питание: лента 250 патронов 

Темп стрельбы: 450-600 выстрелов в минуту 

Пулемет М1917А1 — автоматическое оружие с водяным 
охлаждением ствола. Пулемет использовал автоматику с ис¬ 
пользованием энергии отдачи и коротким ходом ствола. 
Запирание ствола осуществлялось специальным клином, 
перемещавшимся в вертикальной плоскости и в поднятом 
состоянии входившим в вырез в теле затвора, жестко сце¬ 
пляя затвор и хвостовик ствола. После короткого отката 
запирающий клин опускался, освобождая затвор, после чего 
посредством рычажного ускорителя отката энергия отката 
ствола передавалась затвору. Стрельба велась с закрытого 
затвора, только автоматическим огнем. Питание патронами 
осуществлялось из нерассыпных лент с замкнутым звеном 
(холщовых), подача ленты осуществлялась справа налево. 
Из ленты патрон извлекался при движении затвора назад 
специальным захватом-подавателем, после чего патрон сни¬ 
жался так, что его закраина попадала в Т-образный паз 
на зеркале затвора, и затем патрон досылался в ствол. Вы¬ 
брос стреляных гильз осуществлялся вниз через вырез 
в дне ствольной коробки. Органы управления огнем вклю¬ 
чали в себя пистолетную рукоятку на затыльнике ствольной 
коробки и спусковой крючок. Основной установкой для 
пулемета М1917 был пехотный станок-тренога М1917. Люль¬ 
ка станка имела механизмы наводки по углу местности и го¬ 
ризонту. 


с колесным станком системы Гаранин-Дегтярев, так как 
среди принимавших решение офицеров бытовало мне¬ 
ние о предпочтительности такого типа станка (невзирая 
на его больший по сравнению с треногой вес и худшую 
приспособляемость к условиям местности). Выпуск новых 
пулеметов был сравнительно невелик, так как разверты¬ 
вание производства требовало достаточно существенно¬ 
го времени и ресурсов, но тем не менее пулеметы СГ-43 
успели повоевать на фронтах в последний год войны. 

В США проблему пулеметов успешно решил Джон Бра¬ 
унинг в содружестве с компанией Кольт, в 1917 году пред¬ 
ставив свой аналог пулемета Максим, отличавшийся при 
схожих характеристиках простотой конструкции. Уже са¬ 
мый первый опытный образец пулемета Браунинг с водя¬ 


ным охлаждением ствола поставил своего рода рекорд, 
на испытаниях за один заход израсходовав 20 тысяч патро¬ 
нов без единой поломки. Неудивительно, что уже к концу 
Первой мировой войны выпуск этих пулеметов, получив¬ 
ших обозначение М1917, пошел на десятки тысяч. Уже 
на следующий год на базе М1917 Браунинг создает авиа¬ 
ционный пулемет М1918 с воздушным охлаждением ство¬ 
ла, а еще через год — танковый пулемет М1919, также 
с воздушным охлаждением. На базе последнего фирма 
Кольт выпускает несколько моделей «кавалерийских» пу¬ 
леметов на легких станках, а также экспортные коммерче¬ 
ские образцы под разные калибры. В 1936 году пулемет 
М1917, являвшийся на тот момент основным пулеметом 
для Армии США, претерпел незначительные изменения, 
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направленные на повышение его ресурса, однако его глав¬ 
ный недостаток — чрезмерная масса (как самого пулемета, 
так и станка-треноги) — никуда не делся. Посему 
в 1940 году был объявлен конкурс на новый облегченный 
станковый пулемет для Армии США. Значительную часть 
конкурсантов составили вариации на тему браунингов- 
ской конструкции, но были и сугубо оригинальные систе¬ 
мы, такие, как пулемет системы Билла Ругера, представлен¬ 
ный фирмой АіДо Огсіпапсе, или пулемет фирмы Бесідіеу. 
Однако ни один из образцов не удовлетворял полностью 


Станковый пулемет Браунинг М1919А4, США 



Пулемет М1919А4 





Расчет пулемета М1919А4 в уличных боях 
на территории Германии 

Калибр: .30-06 (7,62x63) 

Вес: 14,1 кг тело пулемета -г 6,4 кг станок М2 

Длина: 1044 мм 

Длина ствола: 610 мм 

Питание: лента 250 патронов 

Темп стрельбы: 400-500 выстрелов в минуту 

Пулемет М1919А4 конструктивно практически не от¬ 
личался от описанного выше пулемета М1917 А1. Основ¬ 
ным отличием было использование массивного ствола 
воздушного охлаждения, заключенного в перфорирован¬ 
ный кожух. Быстрой замены ствола в боевых условиях 
не предусматривалось, так как после каждой смены ство¬ 
ла пулемет нуждался в регулировке зазора между казен¬ 
ной частью ствола и зеркалом затвора. Кроме того, пуле¬ 
мет получил новый низкопрофильный станок М2, имев¬ 
ший упрощенные (по сравнению со станком М1917) 
механизмы наведения и значительно меньший вес. 


требованиям военных, и в результате на вооружение была 
принята модификация танкового пулемета Браунинг 
М1919 в варианте М1919 А4 в комплекте с облегченным 
станком-треногой М2. Именно М1919 А4 стал основным 
станковым пулеметом американских войск в ходе Второй 
мировой войны. Впрочем, значительное количество более 
ранних пулеметов М1917 А1 также активно участвовало 
в боевых действиях на всех театрах боевых действий. 

После близкого знакомства с германскими едиными 
пулеметами в США начались работы по созданию анало¬ 
гичных систем. Одним из первых опытов стал пулеметТ24, 
представлявший собой адаптацию пулемета МС 42 под 
американский патрон. Главным отличием Т24 от прототи¬ 
па, помимо другого патрона, стал существенно более тя¬ 
желый затвор, позволивший снизить темп стрельбы пра¬ 
ктически вдвое — с 1200 до 600 выстрелов в минуту. Опыт 
этот оказался неудачным, так как новый пулемет показал 
крайне низкую надежность, дав несколько десятков отка¬ 
зов и поломок на первые же 1500 выстрелов, и работы 
по нему были закрыты. Были и иные эксперименты в об¬ 
ласти разработки единого пулемета, например, работы 
конструктора Джонсона по переделке его ручных пулеме¬ 
тов под ленточное питание, но до конца войны ни одна 
из подобных разработок не вышла из разряда опытных. 

В Японии в 1932 году на вооружение был принят но¬ 
вый винтовочно-пулеметный патрон 7,7х585ВТип 92, при¬ 
званный со временем заменить не полностью удовлетво¬ 
рявший армию по своим характеристикам патрон калибра 
6,5 мм. В основу этого патрона был положен английский 
патрон .303 (7,7x57В), использовавшийся в японской ави¬ 
ации (в пулеметах системы Виккерс). Под этот патрон был 
создан и принят на вооружение станковый пулемет Тип 92 
(образца 1932 года), являвшийся развитием 6,5 мм пуле¬ 
мета Тип 03 (образца 1914 года). Внешне новый пулемет 
отличался от предшественника в первую очередь изме¬ 
ненными рукоятками управления огнем, сохранив основ¬ 
ные специфические свойства предшественника, включая 
питание из жесткой ленты-кассеты и встроенную маслен¬ 
ку для патронов. В 1939 году по не совсем ясным причи¬ 
нам японцы снова модифицируют патрон, на сей раз, 
правда, минимально — сохранив геометрию гильзы и бал¬ 
листику, переходят от патрона со слабо выступающей за¬ 
краиной и проточкой к патрону без выступающей закра¬ 
ины, получившему обозначение 7,7x58 Тип 99. К счастью 



Опытный американский пулемет Т24 был довольно точной 
копией немецкого Мд42, но оказался крайне ненадежным 
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Станковый пулемет Тип 92, Япония 





Пулемет Тип 92 



Японские кадеты обучаются использованию 
пулемета Тип 92 


Калибр: 7,7x5858 Тип 92 

Вес: 28 кг тело пулемета + 24 кг станок 

Длина: 1156 мм 

Длина ствола: 720 мм 

Питание: жесткая лента-кассета на 30 патронов или 
полужесткая лента на 49 патронов 
Темп стрельбы: 450 выстрелов в минуту 

Пулемет Тип 92 использовал газоотводную автоматику 
с расположенным под стволом газовым поршнем с длин¬ 
ным рабочим ходом. Ствол воздушного охлаждения, имеет 
массивное оребрение и не может быть быстро заменен в бо¬ 
евых условиях. Стрельба ведется с открытого затвора, толь¬ 
ко автоматическим огнем. Запирание канала ствола осу¬ 
ществляется при помощи специального вертикально сколь¬ 
зящего клина, расположенного в задней части затвора. При 
приходе затвора в переднее положение запирающий клин 
опускается при помощи фигурных пазов в затворной раме, 
и боевые упоры на его боковых поверхностях входят в пазы 
ствольной коробки. После выстрела при движении газового 
поршня и затворной рамы клин поднимается вверх, отпирая 
затвор. Питание патронами осуществляется из жестких лент- 
кассет (по типу французского пулемета Гочкисс) емкостью 
30 патронов, или из полужестких лент, состоящих из соеди¬ 
ненных шарнирно жестких звеньев емкостью 3 патрона 
каждое (всего 83 звена, общая емкость 249 патронов). Пода¬ 
ча ленты — слева направо. В конструкции пулемета была 
предусмотрена специальная масленка, обеспечивающая 
смазку патронов в ленте перед их подачей в ствол, что га¬ 
рантировало надежную экстракцию в условиях загрязнения 
оружия, но повышало его сложность и затрудняло эксплуа¬ 
тацию. Пулемет чаще всего использовался со специального 
пехотного станка-треноги, имевшего адаптер для зенитной 
стрельбы. Отличительной особенностью этого станка были 
трубчатые насадки на концах его опор. В эти насадки встав¬ 
лялись специальные удлиненные рукоятки, образовывав¬ 
шие род носилок для транспортировки в сборе пулемета 
расчетом из двух или трех человек. 


для японцев, станковый пулемет Тип 92 с одинаковым 
успехом мог переваривать как свои «родные» 7,7-мм па¬ 
троны Тип 92, так и новые 7,7-мм Тип 99. 

Опыт боев в Маньчжурии, где японцы схлестнулись 
с советскими войсками и понесли значительные потери, 
привел к тому, что военные потребовали разработать но¬ 
вый, более легкий единый пулемет. По результатам кон¬ 
курсных испытаний такой пулемет,являвшийся развитием 
пулемета Тип 92, был принят на вооружение в 1942 году 
под обозначением Тип 1 (образец 1941 года). Тем не менее 
вплоть до конца войны основным образцом станкового 
пулемета в японской армии был все тот же пулемет Тип 92, 
прозванный американцами (основными противниками 
японской армии в той войне) «дятлом» за необычно низ¬ 
кий темп стрельбы. Еще одним результатом боев в Мань¬ 
чжурии стала разработка пулемета, специально предназ¬ 
наченного для опорных пунктов и ДОТов, имеющего пол¬ 
ноценное ленточное питание и водяное охлаждение. 
Такой пулемет был создан на базе авиационного «виккер- 
са», однако в серию он так запущен и не был. 

В Германии, как уже упоминалось выше, с середины 
1930-х годов окончательно утвердилась концепция едино¬ 
го пулемета, и потому основными станковыми пулеметами 
стали все те же МС 34 и позже МО 42. Немцы в своей обык¬ 
новенной манере подошли к делу серьезно, в результате 
станок для пулемета МО 34 обходился Вермахту даже до¬ 
роже, чем сам пулемет, и неудивительно — складная тре¬ 
нога /,а/еГГе34 не только имела механизмы точного и гру¬ 
бого наведения на цель и пружинный амортизатор отдачи, 
но и специальный механизм автоматического рассеивания 
попаданий по дальности, приводившийся в действие отда¬ 
чей всего пулемета и позволявший при зафиксированном 
оружии поражать при интенсивной стрельбе заданную 
площадь. К этому нужно добавить дистанционный спуско¬ 
вой механизм, вынесенный на станок, а также оптический 
прицел — и на выходе получается серьезный стрелковый 


Станковый пулемет Тип 1, Япония 



Калибр: 7,7x5858 Тип 92 

Вес: 15 кг тело пулемета + 21 кг станок 

Длина: 1077 мм 

Длина ствола: 590 мм 

Питание: жесткая лента-кассета на 30 патронов или 
полужесткая лента на 49 патронов 
Темп стрельбы: 550 выстрелов в минуту 

Пулемет 1 по устройству практически не отличался 
от пулемета Тип 92, описанного выше. Основными отли¬ 
чиями стали укороченный и облегченный ствол с возмож¬ 
ностью быстрой замены в боевых условиях и слегка об¬ 
легченный станок-тренога. 




ПУЛЕМЕТЫ. КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ 
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комплекс, отличавшийся недюжинной сложностью кон¬ 
струкции и весьма внушительной ценой. Несомненно, идея 
единого пулемета, вынашивавшаяся немцами еще в годы 
Первой мировой войны, стала революционной и в после¬ 
военный период оказала значительное влияние на все 
армии мира. Немцам удалось совместить в одном образце 


МС 42 высокую технологичность и простоту с универсаль¬ 
ностью применения и достаточно высокой эффективно¬ 
стью (за исключением разве что слишком высокого темпа 
стрельбы), и именно немецкие пулеметы и опыт их исполь¬ 
зования фактически сформировали послевоенный пред¬ 
ставления о пулеметном деле в мире. 


КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ 


Крупнокалиберные пулеметы стали прямым порожде¬ 
нием Первой мировой войны, а точнее, пары наиболее 
удачных новинок, примененных в ту войну, — танков и бо¬ 
евых аэропланов. Оба эти вида наступательного оружия 
требовал и средства противодействия более мощного/даль¬ 
нобойного, нежели винтовки и пулеметы винтовочного 
калибра, но более массового, дешевого и маневренного, 
нежели артиллерия. Собственно говоря, в названии пер¬ 
вого крупнокалиберного пулемета, разработанного в Гер¬ 
мании к концу Первой мировой, и были отражены эти две 
главные его цели — танк и самолет, или, по-немецки,Тапк 
ипсі РІіедег, сокращенно ТиР. В связи с концом войны этот 
пулемет, представлявший собой развитие системы Мак¬ 
сим под бронебойный патрон калибра 13 мм от противо¬ 
танкового ружья Маузер, в серию так и не пошел. Все 
50 или около того экземпляровТиР были уничтожены либо 
захвачены победителями, а по результатам Версальского 
мира Германии было особо запрещено разрабатывать по¬ 
добное оружие в дальнейшем. Правда, в результате немцы 
к началу следующей мировой заварухи достигли внуши¬ 
тельных успехов в разработке малокалиберной зенитной 
артиллерии (калибра 20 мм). Следующими в этом ряду 
стали американцы — командующий экспедиционным кор¬ 
пусом США в Европе генерал Першинг еще в 1918 году 
потребовал создания крупнокалиберного противотанко¬ 
вого и противовоздушного пулемета, и его глас был услы¬ 
шан. Уже в 1921 году на вооружение Армии США был при¬ 
нят крупнокалиберный пулемет системы Браунинг М1921, 
использовавший весьма мощный по тому времени патрон 
калибра Ѵг дюйма, или 12,7 мм. Впрочем, противотанковую 
функцию этого пулемета, похоже, «задвинули на задний 
план», сделав его главным образом оружием зенитным. 
В середине 20-х годов работы над крупнокалиберными 
пулеметами были также развернуты в Великобритании, 
СССР, Чехословакии и во Франции. 

В Великобритании за разработку крупнокалиберных 
пулеметов взялась фирма Виккерс, посему неудивитель¬ 
но, что новые пулеметы стали развитием пулеметов той же 
фирмы винтовочного калибра. Эти пулеметы выпускались 
в нескольких вариантах — как зенитные и как танковые, 
при этом в отличие от других стран английские крупнока¬ 
либерные пулеметы практически не использовались в ка¬ 
честве оружия поддержки пехоты. 

В СССР, в силу отсутствия своих наработок, изначально 
взяли за основу английский патрон .50 Виккерс (12,7 мм) 
и германскую конструкцию пулемета Рейнметалл «Дрей- 
зе», отмасштабированную под этот патрон. Однако балли¬ 
стические свойства английского патрона были признаны 
недостаточными, а конструкция германского пулемета — 


неудачной, и в 1930 году конструктор Дегтярев предста¬ 
вил фактически увеличенный вариант своего ручного 
пулемета под новый патрон 12,7x108, получивший обозна¬ 
чение ДК — Дегтярев Крупнокалиберный. ДК в целом по¬ 
вторял конструкцию пулемета ДП-27, отличаясь, помимо 
размеров, органами управления огнем и типом магазина 
(само магазинное питание было оставлено). С 1933 года 
пулеметы ДК пошли в производство и использовались 
на бронеавтомобилях и речных судах. 

Во Франции в это же время были начаты интенсивные 
работы по выбору оптимального патрона для нового пу¬ 
лемета, продолжавшиеся практически в течение всех 
1920-х годов и включавшие спектр калибров от 9 до 14 мм. 
В результате к 1930 году французская армия остановилась 
на калибре 13,2 мм, взяв за основу гильзу американского 
12,7-мм патрона. Под этот патрон фирма Гочкисс выпусти¬ 
ла линейку крупнокалиберных пулеметов, конструктивно 
являвшихся развитием их линейки ручных пулеметов 
1922 года, вплоть до наличия двух вариантов питания па¬ 
тронами — из жестких лент-кассет или из приставляемых 
сверху коробчатых магазинов. Что было, пожалуй что, еще 
более важно, так это то, что фирма Гочкисс также разрабо¬ 
тала для своих пулеметов широкий спектр установок — 
пехотных, зенитных и корабельных, на один, два или че¬ 
тыре пулемета. При этом ряд установок имел весьма про¬ 
двинутые для своего времени механизмы наведения 
и прицелы, обеспечивающие высокую эффективность 
стрельбы по воздушным целям. Неудивительно, что эти 
пулеметы вместе с установками получили значительную 
популярность в мире, широко поставлялись на экспорт. 
По лицензии пулеметы Гочкисс выпускались в Японии 
и состояли на вооружении армии и флота. В 1935 году по¬ 
явился вариант патрона с более коротким дульцем гиль¬ 
зы, имевшей длину 95 мм. Новый патрон был полностью 
взаимозаменяем со «старыми» патронами с гильзой дли¬ 
ной 99 мм. Патрон калибра 13,2 мм оказался весьма уда¬ 
чен и перед Второй мировой войной широко использо¬ 
вался для авиационных и зенитных пулеметов во многих 
европейских странах, в частности, бельгийская компания 
ГЫ выпускала по лицензии на экспорт крупнокалиберные 
пулеметы системы Браунинг под французский патрон. 

В конце 20-х годов к разработке зенитно-противотан¬ 
кового автоматического оружия подключились и оружей¬ 
ники Чехословакии. Первоначально по условиям армей¬ 
ского заказа работа шла над оружием калибра 20 мм, од¬ 
нако вскоре было решено, что противотанковая функция 
должна отойти к артиллерии и легким противотанковым 
ружьям, а новому оружию предназначалась ниша борьбы 
с воздушными целями. В период с 1929 по 1932 год два 
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Крупнокалиберный пулемет Но(скі$$ М1930, 
Франция 



Калибр: 13,2x99 

Вес: 39 кг тело пулемета + 57 кг зенитный станок- 
тренога 

Длина: 1460 мм 
Длина ствола: 992 мм 

Питание: жесткая лента 15 патронов или коробча¬ 
тый магазин 25 патронов 
Темп стрельбы: 450 выстрелов в минуту 

Пулемет Гочкисс М1930 — автоматическое оружие 
с воздушным охлаждением массивного оребренного ство¬ 
ла. Пулемет использовал газоотводную автоматику с рас¬ 
положенным под стволом газовым поршнем и ручным 
газовым регулятором. Запирание ствола осуществлялось 
качающимся в вертикальной плоскости боевым упором, 
расположенным в задней части затвора. Стрельба велась 
с открытого затвора, только автоматическим огнем. В за¬ 
висимости от варианта пулемета питание патронами осу¬ 
ществлялось либо из жестких металлических лент-кассет 
с открытым звеном, либо из примыкаемых вертикально 
сверху коробчатых магазинов. Варианты с питанием 
из жестких лент, как правило, использовались на одиноч¬ 
ных пехотных установках, варианты с магазинным питани¬ 
ем — на зенитных установках (одиночных, спаренных 
и счетверенных). Органы управления огнем включали 
в себя вертикальную рукоятку на затыльнике ствольной 
коробки и спусковой крючок. Для пулеметов фирмой Гоч¬ 
кисс предлагался весьма широкий спектр установок для 
использования с грунта, с автомобилей или кораблей. 


основных конкурента — оружейные заводы в Праге 
и Брно — выпустили ряд опытных образцов под экспери¬ 
ментальные патроны калибров 13,4 и 14,5 мм. После ряда 
испытаний фаворитом стал крупнокалиберный пулемет 
2В 60, разработанный в Брно под патрон калибра 15 мм, 
созданный фирмой Шкода. Разработка нового пулемета 
затянулась, и в результате в чехословацкой армии таких 
пулеметов к началу войны было очень мало, зато еще 
в 1937 году лицензию на их производство купили англи¬ 
чане, где на заводе В5А был налажен выпуск 15-мм танко¬ 
вых пулеметов ВЕ5А, использовавшихся на довоенных 
легких британских танках и бронемашинах. Чехословац¬ 
кие 15-мм пулеметы поставлялись в небольших количест¬ 
вах в Югославию и Румынию, после оккупации Чехослова¬ 
кии некоторое их количество попало на вооружение Криг- 
смарине (ВМФ Германии) в качестве зенитных. 

В СССР к середине 30-х годов по опыту эксплуатации 
пулеметов ДК было принято решение о необходимости их 
модернизации, в первую очередь по повышению практи¬ 
ческой скорострельности. Решение было предложено кон- 


Крупнокалиберный пулемет 2В 60, Чехословакия 



Калибр: 15x104 

Вес: 55 кг тело пулемета 

Длина: 2050 мм 

Длина ствола: 1400 мм 

Питание: лента 40 патронов 

Темп стрельбы: 430 выстрелов в минуту 

Пулемет 2В 60 — автоматическое оружие с воздушным 
охлаждением массивного быстросменного ствола. Пулемет 
использовал газоотводную автоматику с расположенным 
под стволом газовым поршнем и ручным газовым регуля¬ 
тором. Запирание ствола осуществлялось перекосом за¬ 
твора в вертикальной плоскости. Особенностью конструк¬ 
ции было то, что ствол вместе со ствольной коробкой и рас¬ 
положенной в ней затворной группой имел возможность 
перемещаться внутри корпуса оружия, сжимая специаль¬ 
ный буфер. При этом механизм был спроектирован таким 
образом, что при стрельбе очередью очередной выстрел 
происходил до того, как вся подвижная система приходила 
в крайнее переднее положение. Тем самым достигалось 
снижение пиковой отдачи, так как часть импульса отдачи 
расходовалась на торможение наката массивной подвиж¬ 
ной системы. Стрельба велась с открытого затвора, только 
автоматическим огнем. Питание патронами осуществля¬ 
лось из рассыпных металлических лент. Пулемет выпускал¬ 
ся в танковом и пехотном вариантах, в последнем он мог 
устанавливаться на станок-треногу или специальный коле¬ 
сный станок с колесами большого диаметра и раздвижной 
станиной. Танковый вариант выпускался в небольших ко¬ 
личествах по лицензии в Великобритании компанией В5А 
под обозначением 15тт Ве$а Іапк тасГііпе дип. 


структором Шпагиным, разработавшим для ДК «пристав¬ 
ной» модуль ленточного питания, устанавливавшийся 
на ствольную коробку сверху. В таком виде усовершенст¬ 
вованный пулемет был принят на вооружение РККА 
в 1938 году как 12,7-мм пулемет Дегтярева-Шпагина круп¬ 
нокалиберный, или кратко ДШК. Невзирая на ряд недостат¬ 
ков системы (невозможность быстрой замены ствола, чрез¬ 
мерно тяжелый универсальный станок), пулемет оказался 
надежным и эффективным оружием и широко использо¬ 
вался в течение всей Второй мировой войны. Помимо су¬ 
хопутных войск, где ДШК использовался в первую очередь 
для ПВО и в меньшей степени для поддержки пехоты, он 
также использовался на флоте и на бронетехнике. 

В начале 30-х годов в США были начаты работы по усо¬ 
вершенствованию крупнокалиберного пулемета М1921. 
Первым (и основным) этапом модернизации стало созда- 
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Пулемет ДШК на станке в положении для стрельбы 
по воздушным целям 


Крупнокалиберный пулемет ДШК, СССР 


Калибр: 12,7x108 

Вес: 34 кг тело пулемета + 102 кг универсальный 

станок без щита 

Длина: 1630 мм 

Длина ствола: 1070 мм 

Питание: лента 50 патронов 

Темп стрельбы: 550-600 выстрелов в минуту 


Пулемет ДШК на станке в положении для стрельбы 
по наземным целям 


Пулемет ДШК — автоматическое оружие с воздушным 
охлаждением массивного оребренного ствола. Пулемет ис¬ 
пользовал газоотводную автоматику с расположенным под 
стволом газовым поршнем и ручным газовым регулятором. 
Запирание ствола осуществлялось разведением в стороны 
пары боевых упоров, входивших в пазы в ствольной короб¬ 
ке (аналогично пулемету ДП). Стрельба велась с открытого 
затвора, только автоматическим огнем. Питание патронами 
осуществлялось из нерассыпных металлических лент с от¬ 
крытым звеном, подача ленты осуществлялась слева напра¬ 
во. Конструкция механизма подачи ленты включала в себя 
вращающийся барабан, являвшийся ведущим звеном пода¬ 
чи ленты, и рычаг, превращавший возвратно-поступатель¬ 
ное движение рукоятки взведения, жестко связанной с за¬ 
творной рамой оружия во вращение барабана. Подача па¬ 
тронов из ленты прямая, перед подачей на линию досылания 
патрон выжимался из звена ленты вниз. Органы управления 
огнем включали в себя две вертикальных рукоятки на за¬ 
тыльнике ствольной коробки и сдвоенный спусковой крю¬ 
чок. Основной установкой для ДШК был универсальный 
колесный станок-тренога системы Колесникова. В походном 
положении и при стрельбе по наземным целям станок ис¬ 
пользовался с колесного хода, для стрельбы по воздушным 
целям колеса отсоединялись, и хобот станка раскладывался 
на три ноги-опоры, формировавшие треногу. Станок также 
комплектовался массивным бронещитком, который зача¬ 
стую снимался для уменьшения и так весьма значительной 
массы оружия. 


ние универсальной ствольной коробки с набором меха¬ 
низмов, пригодной для использования как в пехотных, так 
и в авиационных пулеметах, с водяным или воздушным 
охлаждением ствола. Эта работа была выполнена Сэмюэ¬ 
лем Грином. Он же разработал механизм подачи ленты 
с простым переключением направления ее подачи. Новый 
пулемет получил индекс М2 и выпускался в целом спектре 
вариантов. В 1938 году было принято решение о необхо¬ 
димости увеличения эффективной дальности стрельбы, 
а также продолжительности непрерывного огня для пуле¬ 
метов с воздушным охлаждением ствола, что привело 
к принятию на вооружение варианта пулемета М2 НВ с уд¬ 
линенным и утяжеленным стволом. Именно этот пулемет 
стал самым массовым и успешным крупнокалиберным 
пулеметом не только Второй мировой войны, но и вообще 


всего XX столетия — только за годы войны в США было вы¬ 
пущено свыше 400 тысяч пулеметов М2 НВ, и производство 
его продолжается в США и ряде других стран и сегодня. 

Еще перед вторжением Германии в СССР в Советском 
Союзе возникла идея создать свой вариант «противотан¬ 
кового пулемета», так как патроны калибра 12,7 мм уже 
не в полной мере обеспечивали борьбу с бронированными 
целями тогда еще потенциального противника. В качестве 
боеприпаса предполагалось использовать чрезвычайно 
мощный патрон 14,5x114 мм, разработанный специально 
для противотанковых ружей. Всерьез работа над данной 
темой была начата в 1942 году, причем основными конку¬ 
рентами стали коллективы под руководством Дегтярева 
(разрабатывавшие вариант пулемета ДШК под более мощ¬ 
ный патрон) и Владимирова (взявшего за основу опытную 
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Крупнокалиберный пулемет Браунинг М2НВ, США 


Крупнокалиберный пулемет М2НВ на пехотном станке 

Калибр: 12,7x99 (.50ВМ6) 

Вес: 38,1 кг тело пулемета + 20 кг станок М3 

Длина: 1654 мм 

Длина ствола: 1143 мм 

Питание: лента 50 патронов 

Темп стрельбы: 450-550 выстрелов в минуту 

Пулемет М2НВ — автоматическое оружие с воздушным 
охлаждением ствола. Ствол не имеет возможности быстрой 
замены в боевых условиях, каждая замена ствола должна 
обязательно сопровождаться регулировкой зазора между 
казенной частью ствола и зеркалом затвора. Пулемет ис¬ 
пользовал автоматику с использованием энергии отдачи 
и коротким ходом ствола. Запирание ствола осуществлялось 
специальным клином, перемещавшимся в вертикальной 
плоскости и в поднятом состоянии входившим в вырез 
в теле затвора, жестко сцепляя затвор и хвостовик ствола. 
После короткого отката запирающий клин опускался, осво¬ 
бождая затвор, после чего посредством рычажного ускори¬ 
теля отката энергия отката ствола передавалась затвору. 
В конструкции был предусмотрен масляный амортизатор 
отката ствола. Стрельба велась с закрытого затвора, автома¬ 
тическим и одиночным огнем. Питание патронами осу¬ 
ществлялось из рассыпных металлических лент с замкнутым 
звеном, направление подачи ленты может переключаться 
путем перестановки деталей механизма. Из ленты патрон 
извлекался при движении затвора назад специальным за- 
хватом-подавателем, после чего патрон снижался так, что 
его закраина попадала в Т-образный паз на зеркале затвора, 
и затем патрон досылался в ствол. Выброс стреляных гильз 
осуществлялся вниз через вырез в дне ствольной коробки. 
Органы управления огнем включали в себя спаренные вер¬ 
тикальные рукоятки на затыльнике ствольной коробки 
и спусковую клавишу между ними. Основной установкой для 
пулемета М2 НВ был пехотный станок-тренога М3, не имев¬ 
ший возможности стрельбы по воздушным целям. Для зе¬ 
нитной стрельбы выпускался целый ряд установок, от про¬ 
стейших шкворневых до механизированных счетверенных. 

Также выпускался зенитный вариант с водяным охла¬ 
ждением ствола, активно применявшийся на флоте. 


Зенитный крупнокалиберный пулемет М2НВ с водяным 
охлаждением ствола на американском корабле , 7 942 год. 
Фото журнала «Лайф» 


Крупнокалиберный пулемет М2НВ на зенитном станке, 
Нормандия, 1943 год 


авиационную пушку собственной конструкции). В1944 году 
было принято решение развивать систему Владимирова, 
однако до конца войны в серию поставить новый пулемет 
(которому на долгие годы было суждено стать самым мощ¬ 
ным оружием в своем классе) так и не успели. Нужно отме¬ 
тить, что работы над пулеметами в близком калибре 15,2 мм 
(0,6 дюйма) велись во время войны и в США, однако там они 
за рамки опытных так никогда и не вышли. 

В Германии, где, как уже отмечалось выше, до войны 
крупнокалиберными пулеметами не занимались (кстати, 
по германской классификации того времени 20-мм авто¬ 
матические пушки относились к пулеметам и именовались 


МО), в ходе войны все же ощутили необходимость в ору¬ 
жии, более мощном, чем пехотный МС 42, и более легком 
и дешевом, чем 20-мм Эрликон. Времени и ресурсов 
на разработку такой системы с нуля у немцев уже не было, 
потому они во второй половине войны стали использо¬ 
вать в этих целях авиационные пулеметы калибра 13 
и 15 мм, слабо приспособленные к «наземной» службе. 

В целом крупнокалиберные пулеметы в ходе войны 
показали себя достаточно эффективным средством под¬ 
держки пехоты и ПВО малой дальности, что обеспечило 
им прочное место в послевоенной системе вооружений 
большинства армий мира. 




Уроки Второй мировой 


М ассовая, высокотехнологичная и весьма жестокая 
война, каковой и была Вторая мировая, предъявила 
новые требования к армейскому оружию. На первые роли 
вышли возможность массового выпуска новых образцов, 
их простота, надежность и дешевизна, а также огневая 
мощь. Ресурс оружия, которому в мирное время придава¬ 
лось большое значение, отошел на второй план, так как 
реальный срок жизни оружия на фронте мог исчисляться 
сроками от нескольких дней и недель до нескольких лет 
(что было сравнительно редко, особенно для оружия, ак¬ 
тивно использовавшегося войсками, ведущими бои), 
но никак не десятилетиями, как это бывало в мирное вре¬ 
мя. Посему конструкторы сознательно жертвовали запа¬ 
сом по ресурсу и живучести многих компонент, как в поль¬ 
зу удешевления оружия и ускорения его выпуска, так 
и в пользу его облегчения (последнее, правда, более ка¬ 
салось авиационного вооружения). 

Аналогичным образом были отброшены как ненуж¬ 
ные качественная внешняя отделка оружия (оксидирова¬ 
ние и фосфатирование), предназначенная для защиты его 
компонентов от коррозии. Всюду, где можно, вместо фре¬ 
зерованных стальных деталей стали применять штампо¬ 
ванные. В жертву массовости и дешевизне также зачастую 
приносились и прицельные приспособления, которые 
делались максимально упрощенными, так как ожидать 
от массовых стрелков высокой точности стрельбы в бою, 
как правило, не приходилось. 


Вообще, в большинстве случаев при выборе между 
точностью стрельбы и плотностью огня предпочтение 
оказывалось последнему фактору. В массовых боях коли¬ 
чество убитых солдат противника больше зависело от чи¬ 
сла выпущенных в его сторону пуль, нежели от стрелко¬ 
вой подготовки отдельных бойцов (средний расход бое¬ 
припасов стрелкового оружия на одного убитого солдата 
противника в годы ВМВ составлял от 20 до 50 тысяч вы¬ 
стрелов). 

Эта тенденция привела, с одной стороны, к резкому 
увеличению расхода патронов в пехотных подразделе¬ 
ниях, а с другой — повысила требования к объему но¬ 
симого боекомплекта солдат и скорости перезаряжа- 
ния оружия. В практику вошла поставка в войска пат¬ 
ронов для армейских винтовок и пулеметов уже 
в снаряженном виде (в пачках, обоймах и лентах), более 
того, зачастую пачки или обоймы уже на заводе упако¬ 
вывались в специальные брезентовые бандольеры — 
одноразовые пояса-патронташи, каждый из которых 
содержал один носимый боекомплект для винтовки 
(в случае Армии США — 12 пачек по 8 патронов для вин¬ 
товки М1). Такое решение упрощало как снабжение па¬ 
тронами отдельных солдат на уровне подразделения, 
так и переноску полученного боекомплекта самим сол¬ 
датом — выданная полная бандольера просто вешалась 
на грудь или на пояс, а по израсходовании — выбрасы¬ 
валась. 


ВЛИЯНИЕ ТАКТИКИ СТРЕЛКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 


Взаимовлияние достижений оружейной промышлен¬ 
ности и тактики пехоты и кавалерии стало особенно за¬ 
метно с первой трети XIX века, когда инновации в систе¬ 
мах вооружений оказывали революционное воздействие 
на саму природу войны. Стройные колонны наполеонов¬ 
ской пехоты, штыковым ударом «взламывавшие» оборо¬ 
ну противника, оказались под огнем нарезного оружия, 
выкашивавшего их на всю глубину построения. Линейное 
построение также не решало проблемы —ускорившаяся 
перезарядка систем с унитарным патроном вынудила 
рассыпаться стрелков в редкую цепь. Всего за пару десят¬ 
ков лет весь тактический опыт стрелковых подразделе¬ 


ний, накапливавшийся почти сто лет, оказался полным 
анахронизмом. 

В межвоенный период новые технологии и материа¬ 
лы, применяемые в оружейной промышленности, сами 
по себе не могли обеспечить тактического преимущества. 
Со стороны военных требовалось что-то вроде техниче¬ 
ского задания на разработку новой системы вооружений, 
для чего необходимо было спрогнозировать потенциаль¬ 
ное применение создаваемого изделия, в результате скла¬ 
дывался замкнутый круг, так как о реальном воздействии 
проектируемого оружия на тактику можно было лишь 
гадать. В итоге сложилась ситуация, при которой каждая 
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новая система вооружений был отлично приспособлена 
для условий предыдущей, а не грядущей войны. 

В связи с этим для стрелкового оружия бесценным 
оказывался опыт «малых войн», а также информация, по¬ 
лучаемая из «гражданских источников», вроде стрелково¬ 
го спорта и охотничьей практики. Тем не менее с началом 
крупномасштабных боевых действий, как правило, все 
разработки мирного времени претерпевают кардиналь¬ 
ные изменения. 

В частности, в предвоенный период распределение 
боекомплекта к ручному пулемету ВВЕЫ среди всех стрел¬ 
ков пехотного отделения британской армии казалось 
вполне логичным и обоснованным — пулеметчик избегал 
излишней нагрузки (масса самого пулемета была 
в несколько раз больше массы винтовки), при этом обес¬ 
печивалась достаточно высокая плотность огня. В дейст¬ 
вительности же помощник пулеметчика, бегавший от од¬ 
ного бойца к другому и собиравший полные «рожки» 
с патронами в обмен на пустые, существовал только 
на страницах британского Пехотного устава. Ну а пулемет¬ 
чику приходилось «навьючивать» на себя половину бое¬ 
комплекта (вторая половина доставалась помощнику), 
если только он собирался обеспечить свое отделение 
надежным огневым прикрытием. В результате пришлось 
повышать плотность огня британского отделения путем 
введения пистолетов-пулеметов 5ТЕІМ. 

Не менее поучительной в этом плане является ситуа¬ 
ция с французскими пистолетами-пулеметами. Получив 
на вооружение еще в 1924 году вполне совершенный 
образец в виде МІе.1 924, французы уделяли ему роль все¬ 
го лишь эрзаца ручного пулемета, так как большая масса 
боекомплекта к пулемету системы Шоша не позволяла 
стрелку оказывать по-настоящему мобильную огневую 
поддержку. Однако появившийся почти одновременно 
ручной пулемет МІе.1 924 был рассчитан на патрон, габа¬ 
риты которого были значительно меньше, чем у стандар¬ 
тного 8х50В І_еЬеІ, за счет этого боекомплект нового «руч¬ 
ника» был легче и компактнее. В результате французы 
практически отказались от разработки пистолетов-пуле¬ 
метов в калибре 9тіл І_идег, планируя, в случае необходи¬ 
мости, закупать их за рубежом. Частично такому подходу 
способствовало окончание Гражданской войны в Испа¬ 
нии — у интернированных во Франции республиканцев 
изымалось оружие, поэтому одних только немецких пи¬ 
столетов-пулеметов ЕМР накопилось порядка 3250 штук. 

В свою очередь, немецкие военные считали основой 
огневой мощи отделения единый пулемет и планировали 
использовать его на сошке в атаке и на станке — в обо¬ 
роне. Это решение нередко выдается некоторыми оружи- 
еведами за признак гениальности, хотя в действительнос¬ 
ти авторы этой идеи просто были сильно ограничены 
в средствах. После тотального разоружения Германии, 
произошедшего после Первой мировой, немецкие воен¬ 
ные испытывали серьезный недостаток в средствах, поэ¬ 
тому принятие на вооружение пулемета, выполнявшего 
функции как ручного, так и станкового, должно было при¬ 
вести к определенной экономии финансов. Правда, полу¬ 
чившееся изделие (МС.34) было слишком громоздким 
в роли ручного и недостаточно устойчивым в роли стан¬ 
кового. Фактически идеальным он был в роли ротного 
пулемета, занимавшего промежуточную между ручным 


и станковым пулеметом нишу. Осознав необходимость 
рассредоточения огневой мощи по всему отделению, 
немецкое командование форсировало уже ведшиеся ра¬ 
боты по созданию автоматов и самозарядных винтовок, 
а также постепенно увеличивало насыщение отделения 
пистолетами-пулеметами. 

Фактически основным преимуществом немецких еди¬ 
ных пулеметов была их система питания, так как мертвая 
масса магазинов превышает массу звеньев ленты при рав¬ 
ном боекомплекте. Именно благодаря ленточному боепи¬ 
танию немецкое оружие привлекло пристальное после¬ 
военное внимание и стало образцом для разработки но¬ 
вых систем. Однако болтающийся «отстрелянный» кусок 
ленты сильно мешал при перебежках, поэтому полноцен¬ 
ной заменой «ручникам» созданные после войны единые 
пулеметы стали только после появления разделяющихся 
после извлечения патрона звеньев — так называемых 
«рассыпных» лент. В свою очередь, в станковом варианте 
единые пулеметы в послевоенный период практически 
не использовались, и в конечном итоге нишу «станкачей» 
заняли автоматические гранатометы. 

Необходимо отметить, что станковое применение, 
с точки зрения военных теоретиков межвоенного перио¬ 
да, отнюдь не подразумевало исключительно ленточное 
питание. На вооружении многих стран состояли станко¬ 
вые системы с магазинным питанием, кроме того, для ряда 
ручных пулеметов (того же ВВЕІМ) предусматривалась уста¬ 
новка на специальный станок. Однако применение в ка¬ 
честве станкового подразумевает повышенный расход 
боекомплекта, причем как патронов, так и магазинов. 

В свою очередь, большое количество магазинов по¬ 
дразумевает повышенный расход дефицитных проволоч¬ 
ных пружин, выполненных из особой стали. В частности, 
именно это обстоятельство привело к сохранению на во¬ 
оружении дисковых магазинов пулемета ДП-27, в которых 
подаватель приводился в движение пластинчатой пружи¬ 
ной. Это, в свою очередь, ограничивало носимый запас 
и огневую мощь отделения РККА, однако с учетом предво¬ 
енных планов насыщения советской пехоты самозарядны¬ 
ми винтовками Токарева и станковыми пулеметами ДС-39 
данная проблема казалась не столь важной. Проблемы 
с указанными видами оружия вынудили советское руко¬ 
водство прибегнуть к тем же мерам, что и британское ко¬ 
мандование: основным средством повышения плотности 
огня стали пистолеты-пулеметы ППШ и ППС. 

В этой связи интересно отметить, что, несмотря 
на массовое распространение пистолетов-пулеметов 
в РККА, выпуск индивидуального оружия под винтовоч¬ 
ный патрон отнюдь не прекратился. Карабин образца 
1944 года, несмотря на куда большую, чем у ППШ и ППС, 
материало- и трудоемкость, сохранился в советской си¬ 
стеме вооружений, что объяснялось несколькими причи¬ 
нами. Во-первых, как оружие самообороны специализи¬ 
рованных частей (артиллерии, связистов, водителей и т.д.) 
карабин был предпочтительнее пистолета-пулемета, так 
как не имел выступающих частей и не мешал бойцу выпол¬ 
нять основные обязанности в составе орудийного расчета 
либо узла связи. Во-вторых, несмотря на все преимущест¬ 
ва пистолета-пулемета в ближнем бою, «достать» врага, 
расположенного далее 200 метров, пистолетная пуля мо¬ 
гла лишь при очень большом везении. 
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Примерно также рассуждали американские военные, 
принимая на вооружение карабин М1 и патрон .30 Саг- 
Ьіпе. Данный вид оружия предназначался вместо винтов¬ 
ки и пистолета военнослужащим специализированных 
категорий и был куда легче любой длинноствольной си¬ 
стемы того времени. Последнее обстоятельство, а также 
полуавтоматический режим огня позволили М1 «просо¬ 
читься» на передовую, сделав его самым массовым образ¬ 
цом оружия Второй мировой. 

Вообще же американская система вооружений испы¬ 
тала наименьшие изменения в ходе войны. Концепция 
обеспечения плотности огня сочетанием самозарядных 
(Гаранд) и автоматических (ВДВ) винтовок вполне оправ¬ 
дала себя и лишь потребовала некоторого увеличения 


доли автоматического оружия — в частности, в отделении 
Корпуса морской пехоты на трех стрелков с «гарандами» 
приходился один «автоматчик» с ВДВ. Фактически «образ¬ 
цов военного времени» у американцев было сравнитель¬ 
но мало. Можно упомянуть лишь созданный под впечат¬ 
лением от МС.34 ротный пулемет М1919А6 (не пользовав¬ 
шийся особым успехом из-за нерассыпной ленты), а также 
пистолет-пулемет М3. Остальные модели представляли 
собой либо альтернативу уже имеющимся образцам (вро¬ 
де семейства оружия от Мелвина Джонсона) с той же так¬ 
тической нишей, либо упрощенные модификации состо¬ 
явших на вооружении систем (вроде «томмигана» и вин¬ 
товки системы Спрингфилд в вариантах М1 и М1903АЗ 
соответственно). 


ПАТРОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 


Патроны для стрелкового оружия стали самым расхо¬ 
дуемым и самым важным ресурсом для ведения войны — 
их выпуск (и расход) исчислялся десятками миллиардов 
штук, а без патронов боеспособность войск резко стреми¬ 
лась к нулю. 

В силу того что уже через несколько первых месяцев 
войны патроны стали поставляться на фронты прямо с за¬ 
водов, появилась возможность удешевить выпуск боепри¬ 
пасов за счет резкого сокращения норм по длительному 
хранению. Если в мирное время патроны могли лежать 
на складах мобрезерва десятилетиями и должны были пол¬ 
ностью сохранять свои боевые свойства (с учетом деграда¬ 
ции пороха с воспламеняющим составом и окисления гиль¬ 
зы), то входе войны средний срок жизни патрона от завода 
до передовой мог исчисляться неделями, максимум меся¬ 
цами. Следующим направлением удешевления патронного 
производства стало исключение (или уменьшение расхода) 
таких стратегических материалов, как свинец и медь (осно¬ 
ва латуни, самого распространенного материала для гильз 
и оболочек пуль). Свинец чаще всего заменялся мягкой, 
низкосортной сталью, что, с одной стороны, несколько по¬ 
вышало пробивную способность пуль, а с другой — умень¬ 
шало их вес, следовательно, несколько ухудшало баллисти¬ 
ческие свойства. Аналогичным образом сталью заменяли 
цветные металлы и в производстве гильз (этим наиболее 
отличились СССР и Германия), при этом дополнительные 
расходы на создание защитного покрытия поверх легко 
ржавеющей стали окупались значительно меньшей стои¬ 
мостью железа по сравнению с латунью. 

Входе войны появились и некоторые новые виды бо¬ 
еприпасов, например пистолетные патроны с трассирую¬ 


щими пулями. Они предназначались прежде всего для 
пи столето в-пулеметов и использовались либо для повы¬ 
шения эффективности огня в сумерках, либо для коорди¬ 
нации и управления огнем небольших подразделений, 
вооруженных пистолетами-пулеметами (обозначение 
целей стрельбой по ней трассирующими пулями). В США 
трассирующие патроны дополнительно использовались 
для обучения стрельбе из пи Столетов-пуле мето в в мор¬ 
ской пехоте, так как видимые трассы позволяли лучше 
наблюдать результаты стрельбы, особенно с ходу или 
из неустойчивых положений. 

Принципиально новых типов боеприпасов для стрел¬ 
кового оружия в ходе войны было создано сравнительно 
немного. Из них в первую очередь следует отметить про¬ 
межуточные патроны, призванные решить проблемы ло¬ 
гистики на всех уровнях (затраты материальных ресурсов 
на производство и доставку одного патрона к стрелку) при 
повышении носимого боекомплекта (т.е. увеличения ко¬ 
личества выпущенных в противника пуль за одну боевую 
операцию). При этом осознанно были сокращены боевые 
возможности патрона, так как в большинстве стандартных 
боевых ситуаций мощность стандартных винтовочных па¬ 
тронов оказывалась избыточной. Здесь следует подчер¬ 
кнуть, что сама концепция промежуточного патрона заро¬ 
дилась еще до Первой мировой войны, но лишь к Второй 
мировой уровень развития автоматического оружия 
(в первую очередь пулеметов) позволил отказаться от та¬ 
ких, ранее считавшихся необходимыми требований к ар¬ 
мейской винтовке, как стрельба залпами по удаленной 
площадной цели или борьба с фронтовой авиацией про¬ 
тивника. 


ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 


Поиски путей удешевления массового производства 
привели к появлению новых (для оружейной промышлен¬ 
ности) технологий, таких, как штамповка, особенно штам¬ 
повка крупных деталей, таких, как кожух ствола, ствольная 


коробка и т.п., точного литья с последующей минималь¬ 
ной обработкой поверхностей. 

Аналогично требующее обработки и специальных 
защитных покрытий дерево, идущее на ложи оружия (без 
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покрытия или пропитки от сырости дерево начинало ко¬ 
робить и вести, из-за чего страдала точность стрельбы, 
а в особо тяжелых случаях оружие и могло выйти из строя 
из-за поломки ложи), в ходе войны начало активно заме¬ 
няться на пластмассы, обладавшие большей устойчиво¬ 
стью ко внешним воздействиям. Уменьшенный срок 
жизни изделий из пластмасс того времени по сравнению 
с качественно подготовленным и обработанным дере¬ 
вом тогда военных особо не беспокоил, так как средний 
срок службы единицы оружия на фронте был весьма 
невелик. 

Из высокоманевренного характера войны происте¬ 
кло и требование всемерного уменьшения массы оружия, 


и одним из путей решения проблемы массы стало исполь¬ 
зование легких сплавов на основе алюминия. Первые пи¬ 
столеты «карманного» типа с рамками из дюралюмина 
появились в Германии еще в конце 30-х годов, а отдельные 
алюминиевые детали широко использовались в конструк¬ 
ции пулеметов, пистолетов-пулеметов и ряда других си¬ 
стем стрелкового оружия. Впрочем, понадобилось еще 
как минимум несколько десятилетий, прежде чем алюми¬ 
ниевые сплавы стали массово использовать для изготов¬ 
ления основных компонент оружия (ствольные коробки, 
корпуса ударно-спусковых механизмов, были даже попыт¬ 
ки сделать оружие с алюминиевыми стволами со сталь¬ 
ным лейнером). 



Заключение 


Х рестоматийным итогом Второй мировой войны считается появление атомной бом¬ 
бы, сделавшей невозможным развязывание Третьей мировой в явном, «горячем» 
виде. Гарантированное взаимное уничтожение привело к длительному вооруженно¬ 
му противостоянию бывших союзников, а фронты «холодной войны» пролегли в стра¬ 
нах третьего мира. Фактически повторялась ситуация «малых войн» тридцатых годов, 
когда будущие соперники «примерялись» друг к другу по большей части на чужой 
территории. Из мемуарной литературы и межвоенной публицистики, освещавшей те 
«малые войны» в двадцатых и тридцатых годах, можно сделать вывод, что большин¬ 
ство военных и политических экспертов были уверены в неизбежности новой миро¬ 
вой войны. Предпосылок для ее возникновения было множество, однако наиболее 
очевидными считались различные ограничения, контрибуции и перекрой границ, 
которыми злоупотребляли победившие стороны и которые вызвали чувство униже¬ 
ния и желание реванша в побежденных государствах. Социальные и экономические 
кризисы межвоенных лет также не способствовали укреплению миролюбивых тен¬ 
денций в международных отношениях. 

С точки зрения истории развития стрелкового оружия Вторая мировая война так¬ 
же выглядит логичным продолжением предшествовавшего глобального конфликта. 
Ставшие основными видами оружия самозарядная винтовка, пи столет-пулемет и руч¬ 
ной пулемет появились еще в годы Первой мировой, к тому же периоду относится 
и применение первых патронов с «промежуточной» баллистикой. Тем не менее иное 
количественное насыщение частей новым оружием в конечном итоге привело к каче¬ 
ственным изменениям в его использовании, и поэтому нельзя сравнивать немногочи¬ 
сленные случаи боевого применения пистолета-пулемета Шмайссера на Западном 
фронте в 1918 году с танковыми десантами РККА, поголовно вооруженными ППШ, 
в 1944 году. В результате плотность огня настолько возросла, что при сохранении ха¬ 
рактерного для Первой мировой «спокойного» отношения к числу погибших и раненых, 
могло привести к катастрофическим потерям еще в первые месяцы боевых действий. 

Благодаря тому, что «маневренный период» Второй мировой занимал большую 
часть ее времени, кошмары позиционной войны с бесплодными кровопролитными 
битвами за крошечный участок фронта не стали «визитной карточкой» этого конфлик¬ 
та. Однако скорое продвижение вражеских войск в сочетании с человеконенавист¬ 
нической идеологией стран «оси» привело к беспрецедентным жертвам среди мир¬ 
ного населения. Потомки Шиллера и Гёте на Западе и тонкие ценители японской поэ¬ 
зии на Востоке продемонстрировали настолько запредельную жестокость в тотальном 
уничтожении завоеванного населения, что это привело к массовой партизанской 
войне (по крайней мере, на Восточном фронте), о которой Европа в последний раз 
слышала лишь во время Наполеоновских войн. В отличие от танковых боев и гранди¬ 
озных морских сражений, столкновения партизан с карательными частями решались 
почти исключительно стрелковым оружием с незначительным применением легкой 
артиллерии, а главным наступательным оружием партизан стала мина, подложенная 
под железнодорожное полотно. 

В свою очередь, в послевоенные годы успехи партизанской тактики времен Вто¬ 
рой мировой привели к ее массовому применению в ходе различных вооруженных 
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конфликтов по всему миру. Однако на этот раз в большинстве случаев примеры са¬ 
дизма демонстрировали «партизаны», а взрывчатку, которой в годы Второй мировой 
было принято спускать под откос вражеские поезда, современные «борцы за свободу» 
предпочитают закладывать в школы и больницы. 

Таким образом, реальной опасностью, порожденной Второй мировой, стала 
не столько технологическая (атомная бомба), сколько идеологическая (мировой тер¬ 
роризм) угроза, основанная на обесценивании человеческой жизни. Фронт борьбы 
с этой угрозой проходит уже не в странах третьего мира, а в городах государств, пе¬ 
реживших Вторую мировую войну, поэтому технологически совершенные танки, са¬ 
молеты и корабли могут оказать лишь посильную помощь, но не решающее воздей¬ 
ствие. Главная нагрузка по силовой борьбе с терроризмом возложена на подразде¬ 
ления специального назначения, а их основным оружием остаются пистолет, автомат 
и снайперская винтовка. Спустя более 60 лет после окончания самой страшной войны 
стрелковое оружие остается одним из наиболее эффективных инструментов сохра¬ 
нения мира. 
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СУПЕРЭНЦИКЛОПЕДИЯ 


Самая полная энциклопедия стрелкового 
оружия Второй Мировой, на которое 
приходилось до трети фронтовых потерь. 
Исчерпывающая информация обо всех без 
исключения пистолетах и револьверах, 
пистолетах-пулеметах, магазинных и само¬ 
зарядных винтовках, автоматах и пулеметах 
(ручных, станковых и крупнокалиберных) 
всех армий, участвовавших в войне, а 
также о прицельных приспособлениях, 
боеприпасах (их средний расход на одного 
убитого солдата противника составлял от 
20 до 50 тысяч выстрелов), возможностях 
промышленности воюющих государств и 
влиянии тактики пехотных подразделений 
на развитие арсеналов. Всё о соревновании 
лучших конструкторов и стремительной 
гонке стрелковых вооружений, породив¬ 
шей абсолютно новые его классы и такие 
легендарные модели, как единый пулемет 
МО 42, «ЗіигтдеѵѵеЬг 44» и, наконец, 
прославленный автомат Калашникова. 

3-е КОЛЛЕКЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ на 
мелованной бумаге высшего качества 
иллюстрировано 1000 эксклюзивных 
схем и фотографий. 

























